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本 书 是 全 面 、 系 统 学习 Mastercam X7 软件 的 宝典 类 书籍 。 该 书 以 Mastercam X7 中 文 版 为 蓝本 进行 编 
写 ， 内 容 包 括 Mastercam X7 基础 知识 、 系 统 配置 与 基本 操作 、 基 本 图 形 的 绘制 与 编辑 、 图 形 尺寸 标注 、 
曲面 的 创建 与 编辑 、 创 建 曲面 曲线 、 实 体 的 创建 与 编辑 、Mastercam X7 数控 加 工 入 门 、 铣 削 2D 加 工 、 曲 
面 粗 加 工 、 曲 面 精 加 工 、 多 轴 铣 削 加 工 、 车 削 加 工 和 线 切 割 加 工 等 。 

本 书 章 节 的 安排 次 序 采用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 安排 上 ， 书 中 结合 大 量 的 生产 一 线 的 实 
例 来 对 Mastercam X7 三 维 建 模 和 数控 编程 模块 中 的 一 些 抽象 的 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 通 俗 易 懂 ， 
化 深奥 为 简单 ;在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 Mastercam X7 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 
钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 提 高 学 习 效率 。 

本 书 附 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 251 个 Mastercam 数控 编程 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 
视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10 多 个 小 时 。 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 素材 文件 、 练 习 文件 
及 已 完成 的 范例 文件 。 另 外 ， 为 方便 Mastercam 低 厂 本 用 户 和 读者 的 和 学习， 光盘 中 还 提供 了 Mastercam X2 
和 Mastercam X4 版 本 相应 的 配套 文件 。 本 书 可 作为 机 械 工程 设计 人 员 的 Mastercam X7 上 自学 教程 和 参考 书 
籍 ， 也 可 供 大 专 院 校 机 械 专 业 师 生 教 学 参考 。 
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一 


Mastercam 是 一 父 功 能 强大 的 数控 加 工 软件 , 采用 图 形 交 互 式 上 自动 编程 方法 实现 NC 程 
序 的 编制 。 它 是 非 党 经济、 高 效 的 数控 加 工 软件 系统 ， 其 应 用 苑 围 涉 及 航空 航天 、 汽 车 、 
机 械 、 造 船 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。Mastercam X7 是 目前 最 新 的 版 本 ， 与 以 前 的 版 
本 相 比 ， 访 版 本 增加 并 增强 了 许多 功能 。 如 : 优化 清 根 刀 路 ， 增 加 型 胸 粗 铣 时 的 摆 线 走 刀 
控制 ， 增 强 多 轴 功 能 ， 优 化 高 速 铣 中 的 等 表面 粗糙 度 刀 路 功能 ， 减 少 铣削 缓坡 时 的 抬 刀 次 
数 ， 在 所 有 部 速 铣削 命令 中 增加 新 的 选项 等 。 

本 书 是 系统 、 全 面 学 习 Mastercam X7 软件 的 宝典 类 书籍 ， 其 特色 如 下 : 

e@ 内 容 全 面 、 丰 宇 , 除 包 含 Mastercam X7 的 数控 编程 模块 外 , 还 包括 三 维 建 模 CAD 

模块 。 
e@ ”实例 丰富 ， 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复杂 的 生产 一 线 的 综合 实例 ， 帮 助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e 讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 和 实际 运用 。 

e@ ”写法 独特 ， 采 用 Mastercam X7 软件 中 真实 的 对 话 框 、 荣 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 座 。 

e 附加 值 高 ， 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 舟 ， 制 作 了 251 个 Mastercam 编程 
技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 配 有 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10 多 个 
小 时 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 泵 兆 迪 科技 有 限 公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Mastercam、UG、CATIA 等 软件 
的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 本 书 的 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 
感谢 。 访 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 采 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 公司 网 站 http:/www.zalldy.com 
来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 友 刚 主 编 ， 参 加 编 己 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 瞧 、 任 
巧 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 间 江波 、 周 涛 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 和 孙 
润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 徊 、 王 晓 汝 、 陈 淑 重 、 周 柳 、 吴 伟 、 
王海波 、 噩 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 联 、 平 迪 、 管 政 、 干 平 、 李 友 
菏 。 由 于 编者 水 平 有 限 ， 本 书 如 有 芷 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 







































































本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 











写作 环境 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Mastercam X7 中 文 版 。 
光盘 使 用 








为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 珊 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 际 材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附带 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文件 
复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 。 在 D 盘 上 mcx7 目录 下 共有 3 个子 目录 : 

(1) work 子 目录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )。 访 者 学 习 时 ， 可 在 该 
子 目 录 中 按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 
(3) before 子 目 录 : 包含 了 Mastercam X2 和 Mastercam X4 版 本 系 材 文件 、 范 例文 件 
以 及 练习 文件 ， 以 方便 Mastercam 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 


本 书 约定 


e 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e@ ”本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
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加 每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 
全 全 1)s(2 和 3) 等 于 控 作 > 《17 地 操 作 下 司 陛 包 全 (Dx. 等 于 保 1 
(于 操作 下 可 能 包 合 a)、b)s€》 等 于 操作 。 

加 ”如 有 果 操 作 较 复杂 ， 雷 要 几 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 








技术 支持 


本 书 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Mastercam、UG、 
CATIA 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访 
问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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1.1 Mastercam 软件 简介 


Mastercam 是 美国 CNC 公司 开发 的 基于 PC 平台 的 CAD/CAM 软件 ， 它 具有 方便 直观 
的 几何 造型 功能 。Mastercam 提供 了 设计 零件 外 形 所 需 的 理想 环境 ， 其 强大 稳定 的 造型 功 
能 可 设计 复杂 的 曲线 、 曲 面 零 件 。 

@ 具有 强大 的 曲面 粗 加 工 及 灵活 的 曲面 精 加 工 功能 。 

@ Mastercam 提供 了 多 种 先进 的 粗 加 工 技 术 ， 以 提高 零件 加 工 的 效率 和 质量 。 

@ 具有 丰富 的 曲面 精 加 工 功能 ， 可 以 从 中 选择 最 好 的 方法 ， 加 工 最 复杂 的 零件 。 

@ Mastercam 的 多 轴 加 工 功能 ， 为 零件 的 加 工 提 供 了 更 多 的 灵活 性 。 

@ 具有 可 靠 的 刀具 路 径 校 验 功能 。Mastercam 可 模拟 零件 加 工 的 整个 过 程 ， 模 拟 中 

不 但 能 显示 刀具 和 夹具 ， 还 能 检查 刀具 和 夹具 与 被 加 工 零 件 的 干涉 、 碰 撞 情 况 。 

Mastercam 提供 了 400 种 以 上 的 后 置 处 理 文 件 以 适用 于 各 种 类 型 的 数控 系统 ， 比 如 
FANUC 系统 ， 机 床 为 四 轴 联 动 卧 式 铣床 。 可 根据 机 床 的 实际 结构 ， 编 制 专门 的 后 置 处 理 文 
件 ， 刀 有 具 路 径 NCI 文件 经 后 置 处 理 后 生成 加 工程 序 。 

使 用 Mastercam 可 实现 DNC 加 工 。DNC (和 直接 数控 ) 是 指 用 一 台 计 算 机 直接 控制 多 
台数 控 机 床 ， 其 技术 是 实现 CAD/CAM 的 关键 技术 之 一 。 由 于 工件 较 大 ， 处 理 的 数据 多 ， 
生成 的 程序 长 ， 数 控 机 床 的 人 磁 泡 存储 器 已 不 能 满足 程序 量 的 要 求 ， 这 样 就 必须 采用 DNC 
加 工 方式 ， 利 用 RS-232 串 行 接口 ， 将 计算 机 和 数控 机 床 连 接 起 来 。 利 用 Mastercam 的 
Communic 功能 进行 通信 ， 不必 再 顾虑 机 床 的 内 存 不 足 问题 。 经 大 量 的 实践 ， 用 Mastercam 
软件 编制 复杂 零件 的 加 工程 序 更 为 高 效 ， 而 且 能 对 加 工 过 程 进行 实时 仿真 ， 真实 反 映 加 工 
过 程 中 的 实际 情况 。 

Mastercam 的 强项 是 三 轴 数 控 加 工 ， 简 单 易 用 ， 产 生 的 NC 程序 人 简单 蜗 效 。 

















1.1.1 Mastercam 的 主要 功能 


通过 前 面 对 Mastercam 软件 的 介绍 ， 相 信人 读者 已 经 对 Mastercam 有 了 一 定 的 了 解 。 下 
面 将 对 其 主要 功能 进行 简单 的 介绍 。Mastercam 是 一 个 CAD/CAM 集成 软件 ， 它 包括 造型 
设计 (CAD) 和 辅助 加 工 (CAM) 两 大 部 分 ， 主 要 功能 如 下 。 


1， 造 型 设计 (CAD) 








Mastercam 软件 在 二 维 绘图 和 三 维 造型 方面 具有 以 下 功能 。 


@ 具备 强大 的 二 维 绘 能 : 使 用 Mastercam X7 可 以 快速 且 高 效 地 绘制 、 编 辑 复杂 
的 二 维 图 形 ， 并 且 能 机 行 图 形 的 尺寸 标注 、 图 形 注 释 与 图 案 填 充 等 操作 ， 
还 能 打印 工程 图 样 。 

@ 具备 完整 的 曲线 设计 功能 : 通过 Mastercam X7 软件 不 仅 可 以 设计 和 编辑 二 维 、 
维 曲线 ， 而 且 还 可 以 灵活 地 创建 曲面 曲线 ， 如 相交 线 、 分 模 线 、 剖 切线 、 动 态 绘 
制 曲 线 等 。 


@ 具有 多 种 曲面 造型 方法 : Mastercam X7 软件 采用 NURBS、PARAMETERICS 等 数 
学 模型 ， 可 以 更 直观 地 使 用 多 种 方法 创建 规则 曲面 ， 也 可 以 创建 网 格 曲面 、 
曲面 、 扫 掠 曲面 等 多 种 不 规则 的 光滑 曲面 。Mastercam X7 软件 还 具有 对 曲面 进 
圆 角 、 倒 角 、 偏 置 、 修 剪 、 填 补 孔 等 曲面 编辑 功能 

@ 实体 建 模 功能 : Mastercam X7 软件 采用 以 Parasolid 为 核心 的 实体 造型 技术 ， 具 有 
特征 造型 和 参数 化 设计 两 种 功能 ， 可 对 实体 进行 布尔 运算 、 圆 角 、 倒 角 和 抽 充 等 
操作 ， 操 作 简单 方便 ， 有 效 提高 了 零 部 件 的 机 构 设 计 。 

@ 实体 与 曲面 的 结合 造型 功能 : Mastercam X7 软件 可 以 将 实体 造型 和 曲面 造型 综合 
起 来 创建 复杂 模型 。 例 妈 在 现 有 的 实体 模型 上 再 构建 所 有 的 曲面 模型 ， 就 可 以 
通过 曲面 设计 工具 来 完成 零件 外 形 设计 。 

@ 着色: Mastercam X7 软件 可 以 对 现 有 的 实体 模型 和 曲面 模型 进行 着 色 ， 也 可 以 给 
模型 赋予 材质 ， 并 能 够 设置 光照 效果 ， 从 而 产生 逼真 的 视觉 效果 。 


2. 加 工 制造 CAM) 





Mastercam 软件 在 辅助 加 工 制造 方面 上 共有 以 下 功能 。 

@ 多 样 化 的 加 工 方式 : Mastercam X7 在 型 腔 铣 前 、 轮 万 久 削 以 及 点 位 加 工 中 提供 了 
多 种 走 刀 方式 ,同时 Mastercam X7 的 各 种 进退 刀 方 法 也 非常 丰富 、 实 用 .Mastercam 
X7 提供 了 8 种 先进 的 粗 加 工 方式 和 11 种 先进 的 精 加 工 方式 ， 例 如 ; 粗 加 工 的 速 
降 钻 式 加 工 方式 。 它 仿照 钻 削 的 方法 可 快速 去 除 大 余 量 的 毛坯 材料 ， 从 而 极 大 地 
提高 加 工效 率 。 

@ 智能 化 的 加 工 : 在 加 工时 ， 加 工 的 刀具 路 径 与 被 加 工 零 件 的 几何 模型 保持 一 致 。 
在 修改 完 零 件 几 何 模 型 或 加 工 参 数 后 ， 可 以 迅速 准确 地 更 新 相应 的 刀具 路 径 。 用 
户 可 以 在 “操作 管理 器 ”中 对 实体 模型 、 刀 有 具 参 数 、 加 工 参 数 以 及 刀 有 具 路 径 进行 
编辑 和 修改 ， 十 分 便利 。 


3 刀具 路 径 党 理 
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Mastercam 软件 在 刀具 管理 方面 具有 以 下 功能 。 


4. 


刀具 路 径 的 图 形 编辑 : Mastercam X7 可 以 在 屏幕 上 对 单个 刀 位 点 进行 编辑 、 修 改 、 
增加 或 者 删除 某 一 段 刀 有 具 路 径 。 

加 工 参 数 管 理 及 优化 工具 : Mastercam X7 的 程序 优化 器 可 以 将 数控 程序 中 极 短 的 
直线 走 刀 路 径 或 重复 的 直线 走 刀 指令 ， 转 换 为 一 条 直线 指令 或 一 条 圆 弧 指令 ， 这 
样 就 极 大 限度 地 减少 了 加 工 代 码 的 长 度 。 

强大 的 刀具 路 径 检 查 : Mastercam X7 软件 中 内 置 了 一 个 功能 齐全 的 模拟 器 ， 它 可 
以 真实 、 准 确 地 模拟 零件 切削 的 整个 过 程 。 在 模拟 过 程 中 不 仅 能 显示 刀具 和 夹具 ， 
还 能 检查 刀具 、 夹 具 与 被 加 工 模型 之 间 的 干涉 、 过 切 和 碰撞 现象 ， 从 而 省 去 了 试 
切 工序 ， 节 省 了 加 工 的 时 间 ， 降 低 了 材料 的 损耗 ， 提 高 了 加 工效 率 。 

刀具 路 径 操作 : Mastercam X7 软件 能 生成 加 工程 序 清单 ， 用 户 不 仅 可 以 根据 所 需 
的 要 求 进行 修改 ， 如 对 刀具 路 径 的 平移 、 旋 转 和 镜像 等 变换 操作 ， 而 且 也 可 对 刀 
具 路 径 进行 复制 、 剪 切 、 粘 贴 、 合 并 等 操作 ， 从 而 提高 数控 编程 的 效率 。 

刀具 库 和 材料 库 : Mastercam X7 软件 可 以 自 定义 刀 有 具 库 和 材料 库 ， 可 以 根据 刀具 
库 和 材料 库 中 的 数据 对 进 给 速度 和 主轴 转速 进行 计算 ， 也 可 以 对 现 有 的 刀具 库 和 
材料 库 中 的 数据 进行 修改 。 


数据 交换 与 通信 功能 





Mastercam 软件 在 数据 交换 和 通信 功能 方面 具有 以 下 功能 。 


提供 了 格式 转换 器 : Mastercam X7 支持 IGES、ACIS、DXF、DWG 等 存档 文件 间 
的 相互 转换 。 

C-HOOK 接口 : 可 以 在 用 户 自 编 的 模块 与 Mastercam X7 间 建 立 无 颖 连接 ， 

与 数控 机 床 进行 通信 : Mastercam X7 软件 能 够 将 生成 的 G 代码 传 入 数控 机 床 ， 为 
FMS (和 柔性 制造 系统 ) 和 CIMS (计算 机 集成 制造 系统 ) 的 集成 提供 了 支持 。 


1.1.2 Mastercam X7 的 新 增 功 能 


Mastercam X7 采用 了 与 Windows 技术 紧密 结合 的 全 新 技术 , 使 Mastercam 程序 运行 更 
流畅 ， 设 计 更 高 效 。Mastercam X7 相对 于 Mastercam X 增加 了 以 下 新 功能 。 





支持 Solid Edge V19、AutoCAD 2007、SolidWork 2007、CatiaV5、Rhino (犀牛 ) 
等 CAD 软件 的 新 版 本 格式 。 

实体 特征 的 修改 功能 增强 : 可 创建 、 移 除非 参数 化 建 模 实体 的 特征 。 

实体 圆 角 修改 : 可 快速 修改 非 参数 化 模型 的 圆 朋 ， 包 括 相 切 和 相配 类 型 。 


宝典 





@ ”特征 孔 虚 拟 轴 : 创建 特征 孔 虚 拟 轴 ， 支 持 无 参数 模型 ， 创 建 时 可 对 当前 图 素 的 属 
性 〈 线 宽 、 颜 色 等 ) 进行 设置 。 

@ 曲面 圆 角 改善 : 曲面 圆 角 对 话 框 打 开 更 迅速 ， 改 进 后 增加 了 预览 按钮 ， 赫 代 了 原 
来 的 预览 复 选 框 ， 输 入 参数 后 单 击 预览 按钮 ， 可 实时 预览 设置 的 效果 。 

@ 毛坯 模型 增强 : 支持 多 核 系 统 运算 ， 支持 2 或 3 轴 刀 路 ， 计算 及 重 算 速 度 更 快 。 

@ 着色 验 证 和 实体 模拟 功能 更 新 : 更 新 后 的 功能 更 全 面 、 更 实用 ， 更 新 的 窗口 外 观 
类 似 于 机 床 模拟 现场 ， 包 含 了 更 多 的 分 析 工 具 ， 如 增加 也 位 源 列表 、 增 加 了 更 
多 的 颜色 编码 ; 模拟 中 支持 更 多 的 刀具 操作 ， 如 转换 路 径 和 旋转 路 径 ; 此 外 着 色 
验证 和 实体 模拟 均 使 用 NCI 数据 源 来 验证 ， 确 保 了 两 者 验证 结果 的 一 致 性 


1.2 ” Mastercam 软件 的 安 闭 及 工作 表面 








本 节 将 介绍 Mastercam X7 安装 的 基本 过 程 、 相 关 要 求 及 工作 界面 。 通 过 对 Mastercam 
X7 的 人 硬件 要 求 、 操 作 系 统 要 求 、 安 装 以 及 工作 界面 的 介绍 ， 使 用 户 了 解 Mastercam X7 的 
工作 环境 。 


1.2.1 Mastercam X7 安装 的 硬件 要 求 


Mastercam X7 软件 系统 可 在 工作 站 (Work Station ) 或 个 人 计算 机 (PC) 上 运行 ， 
如 果 在 个 人 计算 机 上 安装 ， 为 了 保证 软件 安全 和 正常 使 用 ， 计 算 机 硬件 要 求 如 下 。 

@ CPU 芯片 : 推荐 使 用 Intel 公司 生产 的 Pentium4/2.5GHz ( 或 等 性 能 ) 以 上 的 芯片 。 

e une 点 构 、 运 动 仿真 分 
析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 适当 增加 内 存 以 提高 性 能 

@ 显卡 : 显存 256MB 以 上 的 兼容 OpenGL 的 图 形 卡 ， 最 好 是 专业 CAD/CAM 绘图 
卡 ， 如 Nvidia Quadro 系列 或 AMD FirePro 系列 ， 不 支持 集成 显卡 。 

@ 网卡 : 无 特殊 要 求 。 

@ 硬盘: 建议 在 硬盘 上 准备 3.0GB 以 上 的 空间 。 


1.2.2 Mastercam X7 安装 的 操作 系统 要 求 


如 果 在 个 人 计算 机 上 运行 ， 操 作 系 统 可 以 为 Windows Vista、Windows 7， 建 议 包 含 最 
新 的 补丁 包 和 升级 包 


全 | 音 Mastercam X7 基 础 知识 


1.2.3 Mastercam X7 的 安装 












下 面 以 Windows 操作 系统 为 例 ， 简 单 地 介绍 Mastercam X7 主 程序 的 安装 过 程 。 oe 
Step1. Mastercam X7 软件 一 般 有 一 张 安装 光盘 ， 将 安装 光盘 中 的 文件 拷贝 到 电脑 中 ， 。。。 
然后 双击 Eu 在 订 ，| 比 时 系统 弹出 “Mastercam X7 - InstallShield Wizard” a 
对 话 框 (一 )， 采 用 系统 默认 的 国 于 项， 单 韦 髓 四 | 护 包 ， 0 
说 明 : 如 果 此 时 提示 安装 软件 包 ， 按 照 操 作 提示 执行 即 可 。 


Step2. 稍 等 片刻 后 ， 在 系统 弹出 “Mastercam X7 InstallShield Wizard ”对 话 框 中 单 击 
| 了 Vy > | 扩 铀 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 ”下拉 要 该 洋 可 话 协 议 中 的 条 款 (A) 单 选 项 。 
Step3. 单 击 下 上 > | 扩 馈 ， 系统 再 次 弹出 “Mastercam X7 InstallSshield Wizard” 对 话 框 。 
Step4. 设置 用 户 名 称 。 采 用 系统 默认 的 用 户 名 《也 可 以 根据 个 人 需要 进行 设置 )， 单 击 
[Fy | 拉 包 ， 
Step5. 设 定安 装 路 径 。 保 持 系 统 默认 的 安装 路 径 不 变 《〈 读 者 也 可 以 根据 自己 的 需求 ， 
单 击 一 要 Es。 | 护 铜 选 择 其 他 的 安装 路 径 )， 单 击 L 了 一步 V> | 护 包 ， 
Step6. 在 “Mastercam X7 InstallShield Wizard” 对 话 框 中 选中 全 M35P 和 Metic 单 选项 ， 
并 单 击 [ 下 当 凤 > | 榨 包 ， 
Step7. 在 “Mastercam X7 InstallShield Wizard ”对 话 框 中 单 击 L_ 实 车 | 们 馈 。 
step8， 稍 等 片刻 ， 系 统 弹 出 安装 完成 的 界面 ， 如 图 1.2.1 所 示 ， 单 一 守成 9 jx 包 ， 


| IT TnstallSshield Wirard 






Installshield Wizard 完成 


Installshield Wizard 成 功 地 安装 了 Mastercam X7 。 单 击 " 完 
成 刀 出 同 写 。 


EE 取消 | 


1.2.1] “Mastercam X7 InstallShield Wizard” 对 话 框 


1.2.4 启动 Mastercam X7 软件 


一 般 来 说 ， 有 两 种 方法 可 启动 并 进入 Mastercam X7 软件 环境 。 

方法 一 : 双击 Windows 昌 面 上 的 Mastercam X7 软件 快捷 图 标 ， 如 图 1.2.2 所 示 。 

说 明 : 只 要 是 正常 安装 ，Windows 来 面 上 都 会 显示 Mastercam X7 软件 快捷 图 标 。 快 捷 图 
标的 名 称 可 根据 需要 进行 修改 。 
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oe 万 法 二 : 从 Windows 系统 “开始 ”有 亲 早 进入 Mastercam X7， 操 作 方 法 如 下 : 
eee Step1. 单 击 Windows 昌 面 左下 角 的 三 演 汉 | 扩 钮 . 

Step2. 选择 [ mdj> MW 了 Mastercam KT 
eee 不， 系统 便 进入 Mastercam X7 软件 环境 。 





所 有 程序 = astercam #7 





命令 ，, 如 图 1.2.3 所 





出 Mastercam 其 下 
册 CodeMeter Lm Check For lpdates 
出 Drivwer Magielan coas Expert 






所 有 程序 Mastercam XT 
机 家 程 诺 和 六 件 加 出 Microsoft Dffice i 而 Tool] Manaeer 
LE 开 始 


1.2.3” Windows“ 开 始 ” 菜 单 


1.2.5 ” Mastercam X7 工作 界面 


在 学 习 本 节 时 , 请 先 打 开 一 个 模型 文件 。 具 体 的 打开 方法 是 : 选择 下 拉 菜 单 王 加 > 
打开 六 什 口 [0 令 ， 在 “文件 选择 ”对 话 框 中 选择 Di:\mcx7\work\ch01 目录 ， 选 中 
BLOWER_MOLD.MCX 文件 后 单 击 王 于 | 按钮。 

Mastercam X7 用 户 界 面包 括 操作 管理 右 、 下 拉 沫 单 区 、 系 统 坐标 系 、 右 侧 工具 栏 按钮 区 、 
工具 栏 按钮 区 、 工 具 栏 状态 栏 以 及 图 形 区 《图 1.2.4)。 





1. 操作 省 理 器 





操作 管理 器 个 固定 在 主 窗口 的 左 侧 ， 它 包括 实体 操作 管理 估 、 思 具足 人 笃 管 理 右 ， 可 以 
通过 选择 下 拉 菜 单 视图 他 me 荐 ORDER 二 二 合 今 进 行 打开 或 关闭 。 通 过 此 管 
理 器 ，Mastercam X7 增强 了 管理 造型 和 刀具 路 径 的 功能 。 








2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 亲 单 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 Mastercam X7 环境 的 一 些 命令 。 
3. 工具 栏 按钮 区 及 右 侧 工 具 栏 按钮 区 


工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
所 具体 情况 定制 工具 栏 。 
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主意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按钮 处 于 非 激 活 状 态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 。。 














@@@ 

是 因为 它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 , 一旦 进入 相关 的 环境 ,， 便 会 自动 激活 。 
@@@ 

操作 管理 器 十 拉 沫 单 区 工具 栏 按钮 区 ” 右 侧 工具 栏 按 钮 区 . . 

I astercam 铁 床 IT DMCHOIMBLOYER WOLD CIT = Sx 和 
文人 全 】 编辑 外 1 视图 站 人 处 】 上 经 图 避 ) 站 名 ) | 睦 摘 总 ) 机 床 类 型 名 ) 刀 且 路 径 立 】 屏幕 外 ) 设置 并 ) | 帮助 0) : eee 
es le @@@ 

EEC IE Bereks | 晶 则 名 晤 | 加 :| 多 :P| 。。。 
| 属 昌 | 和 国王 也 -部品 忠于 和 呈 0 室 | 刘 - 妇 局 -| 时- 入 -人 - 夺 -让 - ss 





于 | PBiz.7s20 = | 7 | FEs #35 7 大 | 厢 "| + 了 -他 | 天 | Ba 说 国内 司 | - No| 嘱 | | 


















村 态 栏 。 。 关于 TH i 
等 理 酸 本 上 工具 栏 Le 
加 刀具 路 征管 理 中 | 实体 管 理 器 | 和 可 
一 | 
A Ep Ee - 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | Pl 
| edn 本 We we 
有 一 了 拉 这 a 1 
国 8 刀具 路 径 群 组 -1 
闻 | “| = ,曲面 相 加 工控 楼 - [wes | ' 
别 -| : i i | 
取 : EE 副 图 形 - 
这 可 和 站 县 路 和 -4063. 4 -Ff |; ! 
| i 胃 把 - He.00 辐 息 刀 - | 1 
通 由 到 图 形 - : ! 各 | 
| I. 路 征 -699.3 - He 系统 坐标 系 “一 - ;的 
围 | :可 刀 且 路 径 - 693.3K -HH . ; 图 形 区 I 
呈 | TF 2 | 据 XxX : ' 让 
| | 加 全 站 - 曲面 殖 料 粗 加 工 - [YCS I 区 人 ! | 入 








| | i.. 国 Me_nnm 厨 | 上 访 加 a 状态 栏 112. 114 ! 
中 | .Jl 屏幕 视角 :未 悍 存 。 “CS:T0P | 刀具 7 给 图 平面 :TOF 公制 | ! 


De i | 汕 让 FF 


1.2.4 Mastercam X7 用 户 界 面 





4. 工具 栏 


工具 栏 中 包括 了 Mastercam X7 的 “坐标 输入 及 捕捉 ”工具 栏 (图 1.2.3) 和 “标准 选 
择 ” 工 具 栏 (图 1.2.6) 。 





了 Fa 了 [as zr 可 4 -| 多 
1.2.5 “坐标 输入 及 捕捉 ”工具 栏 
标准 选择 


jiRF re 四 
ES A RJR Wd 





图 1.2.6 “标准 选择 ”工具 栏 
5. 状态 栏 
状态 栏 用 于 显示 当前 所 设置 的 颜色 、 点 类 型 、 线 型 、 线 宽 、 层 别 及 Z 同 深 度 等 的 状态 。 
6. 图 形 区 
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eee Mastercam X7 模型 图 像 的 显示 区 。 


四 1.3 ”Mastercam X7 的 文件 管理 





eee Mastercam X7 的 文件 管理 功能 是 通过 图 1.3.1 所 示 的 “文件 ”下 拉 有 亲 时 和 图 1.3.2 所 示 
se。 的 “文件 ”工具 栏 来 实现 的 。 下 面 徐 单 地 介绍 一 下 文件 管理 的 相关 命令 。 


1.3.1 新 建文 件 


每 当 打 开 Mastercam X7 后 ， 系 统 会 目 动 创建 一 个 文件 并 进入 创建 图 形状 态 。 此 外 ， 
在 完成 一 个 文件 的 设计 之 后 需 设计 其 他 的 图 形 时 , 也 需要 创建 一 个 新 的 文件 以 便 分 类 管理 


A: 新 建文 件 。 D: 打印 文件 。 
Bs dT E: 打印 预览。 
C: 保存 文件 。 F: 传输 。 
新 建文 件 有 如 下 两 种 方法 。 


方法 一 ， 在 “文件 ”工具 栏 中 单 击 冉 按钮 。 
方法 二 选择 下 拉 菜 单 世 什 => | 新 建 训 件 血 ) 命令 。 
说 明 : 在 新 建文 件 时 ， 如 果 当 前 文件 有 所 改动 或 者 没有 保存 ， 系统 将 弹出 图 1.3.3 所 示 
的 “Mastercam X7” 对 话 框 ， 提 示 用 尸 是 否 保 存 原 文件 。 











驶 忻 FE) 
了 新 建文 件 如 
营 打 开 文件 加 ABC DEF 
he 
ee 图 1.3.2 “文件 ”工具 栏 
刁 打开 /编辑 外 部 京 件 宇 )... 
司 悍 存 所) 
如 | 另存 康 件 必 ) 
部 分 保存 
1.3.1 “文件 ”下 拉 菜 单 1.3.3 “Mastercam X7” 对 话 框 


1.3.2 ”打开 文件 


打开 文件 是 打开 现 有 的 图 形 文件 ， 以 便 碍 看 现 有 的 文件 或 编辑 该 文件 。 
打开 文件 有 如 下 两 种 方法 。 
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方法 一 : 在 “文件 ”工具 栏 中 单 击 茵 按钮 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 详 件 四， > | 生 下 2 二 人 汪 间 合 信 。 

选择 下 拉 菜单 立 伯 四 | ep 攻 这 2 丽 风 生生 合 令 ， 系统 弹出 图 1.3.4 所 示 的 “打开 ” 
对 话 框 。 基本 于 ;列表 中 这 择 相 应 的 用 入 然后 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 要 打 
开 的 文件 ， 单 击 大 轩 | 护 钮 即 可 打开 该 文件 。 














组 织 ~ ”新 建立 件 来 让 = 而 
国 .SPRT EE 修改 日 其 了 
2 





司 记 _ 





1.3.4 “打开 ”对 话 框 


1.3.3 保存 文件 


保存 文件 很 重要 ， 间 隔 一 定时 间 就 应 该 对 所 做 的 工作 进行 保存， 这 样 能 避免 一 些 不 
必要 的 厂 烦 。 

保存 文件 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 “文件 ”工具 栏 中 单 击 加 按钮 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 文件 四 一 和 区 着 演 夺 2 间 命令 。 

选择 下 拉 菜 单 | 文件 四 一 让 基 二 这 2 生生 个 令 ， 系 统 弹出 图 1.3.5 所 示 的 “另存 为 ” 
对 话 框 。 选择 要 保存 的 路 径 , 然后 在 民宅 六 本 符 中 输入 图 形 的 文件 名 , 单 击 县 ES 
按钮 即 可 保存 该 文件 。 













组 织 ~ ”新 建立 件 来 上 时 
国 .SIDPRT | 名 称 - 修改 日 其 类 型 


库 [| BLOWER MOLD. MCX-T 2014/5/28 9:53 Master camk 


~ 隐藏 文件 严 | ax 消 | 





1.3.5 “另存 为 ”对 话 框 
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eee 说 明 : 在 保存 文件 时 ,一般 是 以 Mastercam X7 默认 的 文件 格式 ( .MCX ) 进行 保存 ， 
。。。 用 户 也 可 以 在 se 4 下拉 列表 中 选择 其 他 的 保存 文件 格式 保存 文件 ， 以 便 数据 的 伟 


>。。 输 ， 
:。。 1.3.4 合并 文件 


th 合并 文件 是 将 现 有 的 MCX 文件 中 的 图 素 合 并 到 当前 的 文件 中 ， 方 便 创建 一 个 与 已 
有 的 MCX 文件 中 图 素 相 同 的 设计 。 
合并 文件 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 详 御 中 一 [省 二 天生 合 信 ， 系 统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 ; 在 剖 铝 昌国 上 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 路 径 , 然后 在 文件 列表 框 中 选择 要 合并 的 文件 ， 
单 市 | 摔 钮 即 可 合并 该 文件 ， 同 时 系统 弹出 图 1.3.6 所 示 的 “合并 /模式 ”工具 栏 。 











A B C D E FE G H 
1.3.6 “合并 /模式 ”工具 栏 
A: 选择 插入 位 置 。 E: 定义 当前 属性 。 
B: 缩放 比例 。 F: 应 用 。 
C: 旋转 角度 。 G: 确定 。 
D: 镜像 及 轴线 。 H: 帮助 。 


1.3.5 转换 文件 


转换 文件 是 使 Mastercam 可 以 与 其 他 CAD、CAM 软件 如 AutoCAD、SolidWorks、 
Catia 等 软件 进行 数据 交换 ， 即 Mastercam 可 以 输入 这 些 软件 的 网 形 文件 ， 或 者 可 以 输 
出 这 些 软件 能 够 识别 的 文件 格式 。 


1. 将 其 他 CAD、CAM 软件 的 图 形 文件 输入 的 万 法 


选择 下 拉 菜单 误 件 四 一 已 才 路 世 必 命 令 ， 系 统 弹出 “ 汇 入 文件 夹 ”对 话 框 。 用 
户 可 以 在 |E 入 奖 名 型 下 入 列表 中 选择 需要 输入 的 文件 类 型 ,然后 定义 源 文件 目录 和 转换 
后 存放 的 目录 ， 最 后 单 击 寺 | 校 钮 ， 即 可 将 其 他 CAD、CAM 软件 的 图 形 文件 转换 成 
Mastercam 文件 。 









2. 将 其 他 CAD、CAM 软件 的 图 形 文件 输出 的 方法 
选择 下 拉 菜 单 训 件 四 =p 臣 量 中 丽人 ， 示 统 弹 出 “ 汇 出 文件 夹 ”对 话 框 。 用 
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户 可 以 在 簿 出 问 件 的 辩 型 ;下拉 列表 中 选择 需要 输出 的 文件 类 型 ， 然 后 定义 源 文 件 目录 和 转 
换 后 存放 的 目录 ， 最 后 单 击 半 | 拉 饲 ， 即 可 将 Mastercam 文件 转换 成 其 他 CAD、CAM 
软件 的 图 形 文件 。 





1.3.6 打印 文件 


打印 出 图 是 CAD 工程 中 一 个 必 不 可 少 的 环节 。 
打印 文件 有 如 下 两 种 方法 。 
方法 一 : 在 “文件 ”工具 栏 中 单 击 有 按钮 。 











选择 下 拉 菜 单 位 件 到 mm 和 > i 国生 人 ， 系统 弹出 图 1.3.7 所 示 的 “Print” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 设置 打印 方向 、 线 宽 、 颜 色 、 打 印 比 例 等 ， 还 可 以 通过 
单 击 上 二 二 | 拉 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打印 设置 ”对 话 框 中 选择 打印 机 、 纸 张大 小 等 。 


‘rint 一 Microsoftt Dffice Document Imaee Writer 


打印 机 





Microsoft Dfficse Document [mage Wiriter 


纸张 : 
Letter [210.Dmm:s 2937.0mml 


[缩放 图 像 到 : 实际 大小 总 





虚线 比例 - 将 屏 腊 本 小 


三 和 名称: 日 期 [” 屏 蜡 信息 


| 
人 打印 预览 | SF | 多 


1.3.7 “Print” 对 话 框 
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系统 恕 置 与 基本 操作 


2.1 系统 规划 


当 系 统 默认 配置 不 能 满足 用 户 的 需求 时 , 可 以 通过 芝 吉 四 mm 调研 
Mastercam X7 的 系统 配置 进行 设置 。 





2.1.1 CAD 设置 





选择 下 拉 菜 单 玉 让 呈 0 p> 邮 生 下 站 机 苇 天国 合 今 ， 系 统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 哺 丹 加 选项 卡 (图 2.1.1) 主要 是 对 自动 产生 圆 弧 的 中 心 线 、 曲 线 /曲面 的 构建 形式 、 
曲面 的 显示 密度 、 图 素 的 线 型 与 线 宽 、 转 换 选 项 等 进行 设置 。 





2.1.2 标注 与 注释 





选择 下 拉 菜 单 京王 人 =p 凤 生 证 这 计 天 关 命 仿 ， 系 统 弹出 “系统 配置 ”对话 框 。 该 对 
话 框 中 的 Eeeili 先 项 卡 〈 图 2.1.2) 主要 是 设置 标注 与 注释 ， 包 括 尺寸 属性 的 设置 、 尺 十 
文字 的 设置 、 注 解 文字 的 设置 、 引 导线 /延伸 线 的 设置 和 尺寸 标注 的 设置 等 。 








系统 配置 xX| 





三 自动 产生 圆 班 的 中 心绪 


中 心 线 的 形式 线 长 
注解 文字 他 无 个 手 细 : 个 线 他 占 直径 的 。 M25.0 
引导 线 /延伸 线 












颜色 层 别 





尺寸 标注 








三 默认 属性 曲线 /曲面 的 构建 形式 
刀 且 路径 管理 线 型 线 帘 点 类 型 WEBS 
站 县 路 径 管理 器 天 -一 -| 户 - 可 六 本 
闪 析 已 bd v 本 bd 








曲面 的 显示 密度 下 = 


|Y 加 高 显示 曲面 背面 的 颜色 





换 
打印 预 监 
信 开 个 关 厂 适度 | 维持 不 灾 


三 检查 重复 的 图 素 (可 能 速度 会 减 慢 ) 








名 [Y 改变 屏幕 视角 时 同时 改变 构图 平面 和 刀具 平面 lv 显示 圆 疲 中 心 点 
文件 lv 住 等 视角 宣 设 各 图 平面 到 俯视 图 厂 使 用 X3 圆 角 曲 面 创建 
文件 转换 | | IY 启用 修 前 预 蜗 


区 | Ww | 蕊 | 当前 的 : [e: \users\c25-26\documents\my mca. .. mcamx. config “ 蔓 制 > "| Y | 4 | + | @ | 





2.1.1 “CAD 设置 ”选项 卡 


引导 线 /延伸 线 
尺寸 标注 


从 
9 审 连 选项 
-打印 

刀具 路 径 
…… 有 刀具 路径 管理 
刀具 路 径 模拟 


Grefix) 加 
”refix) 加 
当 位 。 。 


ciN\documents and settingsua02my. .. ‘mcamxm. config 《公制 > 本 党 十 | 多 


图 2.1.2 “标注 与 注释 ”选项 卡 





2.1.3 ”传输 





选择 下 拉 菜 单 设 时 中 p> 入 时 下 和 于 仿 ， 示 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 杠 。 该 对 
话 框 中 的 轧 电 选项 卡 (图 2.1.3) 主要 是 对 控制 器 和 Mastercam X7 之 间 的 数据 传输 通信 进行 


设置 。 


国 | 软件 国 
Lesacy 加 5600 


0. 00000 


i 自动 保存 /备份 


.…… 立 件 转换 
一 战 切割 模拟 
… 颜 色 


cdocuments and settingsuan2my. . .Ameamxm. config 《公制 > 本 > 4 十 | 多 
图 2.1.3 “传输 ”选项 卡 








Mastercam X7 


宝典 


PA 





2.1.4 串 连 选项 


~ 

































































] 十 i 亲 < 全， 俏 人 大 TT o 诅 区 
选择 下 拉 菜 单 呈 中 | > B 命令 ， 系 统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
se 
话 框 中 的 国 呈 时 选项 卡 (图 2.1.4) 主要 是 对 限定 、 默 认 串 连 模 式 、 封 闭 式 冲 连 方 向 、 标 准 
限定 选项 和 骸 套 式 串 连 等 串 连 操作 进行 设置 。 
pn 限定 默认 审 连 模式 封闭 式 审 连 方向 
厂 使 用 图 素面 版 2 GE 广 顺 时 针 人 售 逆 时 针 
圳 连 特 全 「 限定 使 用 颜色 模式 串 连 了 | |， 克 以 光标 所 在 位 置 决定 审 连 方向 
厂 限定 使 用 层 别 
打印 [内 =] 
刀 县 路径 Wena F Be i 
刀具 路 径 管理 万 封闭 式 审 连 ， 四 
刀具 路 径 模拟 
厂 区 段 的 停止 角 Bo.o _ 尾 套 式 串 连 图 来 对 应 模 [水 胎 辐 来 - 
厂 的 暗 深度 在 30 模 式 时 ) 切削 顺 序 ”| 下 一 个 最 靠近 的 到 | “标准 限定 选项 
厂 允许 单一 曲面 进 界 模式 三 区 域内 全 部 串 连 厂 限定 于 同一 平面 内 选择 审 连 
厂 动态 打 断 图 素 三 更 疏 内 部 审 连 的 方向 厂 审 连 30 图 素 时 鬼 暗 深度 

















[Y 从 提示 窗口 开始 搜索 位 置 


一 仅 呈 切割 有 效 的 设置 
厂 由 点 开始 审 连 图 素 


轩 得 切 太 总 打 岂 封闭 图 均 














日 …… 实体 切削 验证 
验证 设置 
日 … 文件 
自动 保存 /备份 
立 件 转换 


号 | 划 | 疼 | 


当前 的 : [ei\docunents and settines\uD2\my. .. mcamxm. confie < 公制 |> | SA | 六 | 十 | 多 | 


“ 串 连 选项 ”选项 卡 





2.1.4 


2.1.5 打印 


市 西 [于 并) 


一 公 


选择 下 拉 菜 单 记 下 > 入 时 2 加 命令 ， 系 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 国 细 先 项 卡 (图 2.1.5) 主要 是 设置 当前 图 形 的 线 宽 、 颜 色 、 颜 色 与 线 宽 的 对 应 ， 
以 及 是 否 打 印 名 称 与 日 期 等 。 

















CA 设置 
标注 与 注释 
传输 

审 连 选项 
刀具 路 径 

如 具 路 径 管理 
如 有 具 路 径 模 拟 








自动 保存 /备份 
立 件 转换 
线 切 割 模 拍 








副 



































打印 选项 
他 使 用 图 素 本 3 
pr rr 三 名 称 /日 其 
个 颜色 与 线 宽 的 对 应 如 下 到 := 
颜色 线 帘 调整 虚线 比例 
| ”100 ” 当 屏 吉大 小 % 


全 应 用 到 所 有 打印 的 图 素 
人 单一 应 用 到 新 的 打印 








中 | 


“打印 ”选项 卡 


系统 配置 与 基本 操作 





2.1.6 刀具 路 径 





选择 下 拉 菜 单 尺 羡 I) se 有 予 闹 桓 首 [CY... 命令 ， 系统 弹出 “系统 配置 ” 对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 习 后 路径 选项 卡 〈 图 2.1.6) 主要 是 对 刀具 路 径 显 示 的 设置 、 刀 具 路 径 的 曲面 选取 、 
标准 设置 、 删 除 记 录 文 件 、 绥 存 等 进行 设置 。 

























































































注解 文字 
引导 线 /延伸 线 -刀具 路径 显示 的 设置 刀具 路径 的 曲面 选取 
尺寸 标注 让步 进 他 端点 .rc 人 提 示 许 E 广 
全 持续 个 中 间 过 程 网 
EF 暂 留 时 间 :55 | | 步 进 量 ， FT | 吕 文 。 无。 个 提示 过 1 
= = 干涉 面 : 他 无 个 提示 选 F 个 未 选 职 的 
广 动态 太 重 画 刀具 路 径 
全 静止 厂 显示 二 有 具 切削 范围 : 全 无 。 个 提示 选 
-在 路 径 期 间 启 用 "在 点 上 的 变更 lV 显示 刀具 路 径 / 曲 面 选 取 对 话 框 
办 
加 工 报表 a 一 删除 记录 交 件 
了 机床、 一 疡 隐 衣 关联 考 的 要 当 信 息 ee 
屏息 F 当 输 入 操作 时 使 用 现 有 的 刀具 厂 保留 记录 文件 , 当 其 信 小 于 WB) 。 上 
装 粘 设 重 万 显示 曲面 与 平面 的 相交 情形 克 保留 前 几 天 的 记录 文件 (天 数 ) ”下 
ee 7 默认 自动 计算 ET 广 保留 记录 文件 , 当 产生 的 时 间 大 于 (所 
实体 [启用 多 线程 4) 
-…… 实体 切削 验证 |v 锁定 进 给 率 
二 ee 一 加 工 报表 程序 -缓存 
自动 保存 /备份 | 自用 加 工 报表 | 50 % 占 物 理 内 存 1530. 56 MB 
文件 转换 ~ 











当前 的 : [ei \docunents and settines\uD2\my. .. meamxm. confie < 公制 |> ”| ¥ | 各 | 十 | 多 | 





世 | 是 | 背 | 
2.1.6 “刀具 路 径 ” 选 项 卡 


2.1.7 ”刀具 路 径 管理 





选择 下 拉 菜 单 玉 让 中 ep 是 和 站 总 坟 天 关 合 今 ， 系 统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 本 淹 先 项 卡 〈 图 2.1.7) 主要 是 用 于 设置 机 床 群 组 的 名 称 和 附加 值 、 刀 有 具 路 
径 群 组 的 名 称 和 附加 值 、NC 文件 的 名 称 和 附加 值 。 











CAD 设置 
标注 与 注 释 


由 


由 


由 ……… 实体 切削 验证 
由 一 区 件 

立 件 转换 
线 切 割 模拟 
旋转 控制 | 
颜色 

着色 

















号 | 划 | 阁 | 













































































-机 床 群 组 刀具 路 径 群 组 HC 文件 
名 称 名 称 名 称 
厂 提示 选 职 三 提示 选取 [” 提示 选 职 
个 NCX 忒 件 名 个 NCX 文件 名 {* 第 一 个 操作 
个 机 床 名 称 个 机 床 名 称 但 总 是 提示 
{* 使 用 自 定 尺 名称 {* 使 用 自 定 必 名称 个 NCX 立 件 名 
机床 群 组 | 上 有 具 群 姐 | 个 机 床 名 称 
个 刀具 路 径 群 组 名 称 
f 最 后 的 操作 了 文件 
个 使 用 自 定义 名 称 
了 EE 群 班 
-附加 值 附加 值 附加 值 
厂 附加 值 
分 隅 符 FF 分 隔 符 FF 分 隅 符 FF 
起 始 增 县 TE = 起 始 增 量 | 起 始 增 县 Hh 
增 且 值 | 增 量 值 | 增 量 值 hi 


























2 


当前 的 : [:: \documents and settines\ud2\my. .. ‘mcamxm. confie < 公制 |> | 


“刀具 路 径 管 理 ” 选 项 卡 


vv|%|@| ?| 








Mastercam X7 
宝典 


2.1.8 刀具 路 径 模拟 








选择 下 拉 菜单 下 ep EE 合作， 系统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 因 ski 先 项 卡 《图 2.1.8) 主要 是 用 于 设置 刀具 路 径 模拟 的 步 进 模式 、 刷 新 屏 
幕 选 项 、 刀 具 显示 、 夹 头 显示 、 颜 色 显示 。 








注解 立 字 

























































































引导 线 /延伸 线 -标准 设置 显示 设置 
一步 进 模式 刀具 es 
快速 步 进 量 / 秒 [10 “位 二 条 iE BF | | -ez 
由 fe 稍 点 信 显示 列表 EE 
个 中 间 过 程 广 着 色 个 守 质 ”于 三 沼 ” 二 个 自 定义 
步 霸 增 基 [0 
Se 透明 度 : 启用 |0.50 当 停止 站 50 当 厂 旋转 刀具 
-刷新 屏幕 选项 
厂 操作 变换 时 来 头 
厂 换 刀 时 颜色 [2 | 人 1 祖母 绿 
速度 - 栈 颜色 
- - J | | | | | 12 曲 | ”使 用 验证 频 色 
厂 模拟 时 屏 萌 适度 化 
克 显示 车 床 原点 位 置 -颜色 和 
厂 显示 c- 轴 刀具 的 定位 | 
上 实体 切削 | 验证 [” 显示 铣床 /雕刻 原点 位 置 -和 4-5 轴 的 刀具 向 县 
验证 设置 y pp 友 连接 底部 厂 着 色 渐变 
日 立 件 连接 而 音 长 度 [50.0 
自动 保存 /备份 lv 模拟 旋转 轴 i 
转换 ~ 


区 | WI| 区 | 的 [caoements snd settinesvzwyr ，wmeanm confi < 公制 > | ¥ | X | 十 出 2 | 
图 2.1.8 “刀具 路 径 模拟 ”选项 卡 





2.1.9 分析 





选择 下 拉 菜 单 芭 mm 于 下 站 大 关 合 今 ， 系 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
2 选项 卡 〈 图 2.1.9 所 示 ) 主要 是 用 于 设置 系统 进行 分 析 时 尺寸 的 精度 和 单位 。 











2 执行 分 析 , 小 数 点 后 面 保留 的 位 数 [x. 123 ”| 

刀 有 具足 径 

nes 
分 析 尺 十 单位 喜 坟 = 
分 析 尺 寸 精度 Frlz | 



















La | Wj 区 | 当前 的 : [ei \docunents and settines\uD2\my. . .Ameamxm. confie < 公制 |> | SF | 4 | 十 | 多 | 


2.1.9 “分析 ”选项 卡 





选择 下 拉 菜 单口 mm | 命令 ， 系 统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
















CAD 设置 

















由 …… 标注 与 注释 
传输 厂 系统 公差 后 00005 
+ 审 连 选项 
打印 
刀具 路 径 串 连 公差 [0. 002 
刀具 路 行营 理 平面 审 连 公差 po 


如 具 路 径 模 拍 








。 最短 国 BE 攻 | 








曲线 最 小 步 进 距离 
曲线 最 大 步 进 距离 











曲线 弦 差 


























9…… 实体 切削 验证 

本 文件 
立 件 转换 曲面 最 大 误差 [oz 
线 切 割 模 所 
旋转 控制 ， 
。 刀具 路 公公 关 po 
着 色 


当前 的 :|e:\documents and settingsua02my. .mcamxm. confie 《< 公制 > ™ SF | 4 | 十 | 多 | 


2.1.10 “公关 ”选项 卡 


2.1.11 加 工 报表 





选择 下 拉 菜 单 区 站 后 > 时 
话 框 中 的 本 


命令 ， 系 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
选项 卡 ( 图 2.1.11) 主要 是 用 于 对 加 工 报表 、 机 床 列表 等 进行 设置 。 








系统 配置 x| 


CAD 设置 

标注 与 注释 
尺寸 属性 
尺寸 文字 
EE 
引 








-图 层 列表 模式 
setup sheet 
setup sheet 


















setup sheet 


s [wire] 
0 工 抠 肖 |) 
0 工 报 志 太志 
0 工 报表 哄 剖 ) 
[ 工 报表 人 切割 ) 





刀 且 路径 管理 
刀 县 路 径 管理 司 
分 析 











文件 名 称 : 



































Er SHEET MILL). RFX 
恢复 文件 来 
重 设 加 工 报表 设置 到 默认 值 | [nn MCAMYT | 




















2.1.11 “加 工 报表 ”选项 卡 
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Mastercam X7 
宝典 


2.1.12 默认 后 处 理 








选择 下 拉 菜 单 衬 中 > 册 命令 ， 系统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
oper EE 2 例如 是 
否 输出 的 MCX-7 文件 摘要 ， 是 否 保存 NC 与 NCI 文件 ， 是 否 编辑 已 存在 的 文件 ， 还 可 以 
设置 是 否 将 NC 文件 发 送 到 数控 机 床 等 。 





2.1.13 默认 机 床 





选择 下 拉 菜 单 记 二 中 = 册 生 半天 间 合 仿 ， 系 统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 议 芝 风 本 ; 先 项 卡 〈 图 2.1.13) 主要 是 用 于 设置 系统 在 进行 铣削 加 工 、 车 削 加 工 、 雕 
刻 加 工 和 线 切 割 加 工时 的 默认 机 床 类 型 及 机 床 文件 位 置 。 

















厂 输出 HCX 次 件 的 信息 
-YC 交 件 
刀具 路 径 模 拟 六 复 盖 克 编辑 
分 析 

公差 f 询问 了 次 件 扩展 


:Tc 





厂 传输 到 机 床 








CT 区 件 
总 吉庆 
1 名 | 癌 





头 
实体 切削 验证 
文件 











线 切 害 模 所 
旋转 控制 | 
颜色 

着 色 


Ww 艺 | 当前 的 : [ei\docunents and settingsu02my. . .Ameamxm. confie < 公制 > "| Y | > 4 | 十 | 多 | 





图 2.1.12 “默认 后 处 理 ” 选 项 卡 





系统 配置 区 
ete 忽 床 机 床 定义 
尺寸 属性 a | C:AUSERSAPUBLICADOCUNENTSASIIARED MCAMXTACHC MACHINES 
> 冯 JMILL DEFAULT MND-7 | 
引导 续 /延伸 续 车 床 机 床 定义 
尺寸 标注 ea | C: \USERSAPUBLIC\DOCUMENTS "SHARED MCAMXTACHC MACHINES 
六 [Am DEFAULT. LMD-7 ”| 
雕刻 机 床 定 汉 
人 有 i | C:AUSERSAPUBLICADOCUWNENTSASHARED NCAMXT\CHC MACHINES 
有 具 路 径 管 
分 析 文 [RourEr DEFAULT. RND-T ”| 
A 
pe 线 切 提 机 床 定义 
路 径 模拟 | C: USERSAPUBLICADOCUMENTS SHARED MCAMXTACHC_MACHINES 
认 屋外 
a 文 [WIRE DEFAULT YID-T =| 
屏幕 
启动 /退出 
实体 管理 器 
由 …… 文件 
文件 转换 琶 


攻 | Ww | 莹 | 当前 的 : [ei ‘users\c25-26\docunents\my mea. . .Ameamx. config 《<《 蔓 制 > | S | 疼 | 十 | 多 | 





图 2.1.13 “默认 机 床 ” 选 项 卡 


第 急 章 ”系统 配置 与 基本 标 作 





2.1.14 屏幕 





选择 下 拉 菜 单 中 四 py BB 合作， 未 统 弹出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 。。。 
话 框 中 的 国光 项 卡 (图 2.1.14) 主要 是 用 于 设置 系统 的 图 像 显 示 模 式 、 鼠 标 中 键 功 能 、 网 。。。。 
格 设置 和 视角 配置 等 。 












CD 设置 





-图 象 显示 模式 图 层 对 话 框 的 显示 























































































由-… 标注 与 注释 
传输 GDI f OpenGL ( 莱 认 ) [已 使 用 或 已 命名 的 层 别 ”| 
人 厂 禁止 硬件 加 束 厂 禁用 无 效 的 缓冲 。 | 给 图 层 始终 打开 显示 
TH 厂 显示 层 别名 称 
ZZ es 动态 旋转 时 显示 的 图 素数 量 [iooo 
en 友 允许 预选 取 
刀具 路 径 模拟 刀具 路 径 错误 信息 显示 到 [ 属 训 和 有 EX 件 | 
0 屏 恤 和 日 志文 件 厂 显示 部 分 图 形 信息 
一 MREV 选项 [” 显示 视 区 的 XYZ 轴 
显示 MRU 控 钮 在 工具 栏 的 数量 [0 厂 显示 WCS 的 XYZ 轴 
7 包括 当前 的 模式 功能 i 
在 WEU 激 据 范围 内 的 项 目 数量 太 动态 旋转 时 使 用 自由 模式 
[万 使 用 WERU 下 拉 式 功能 表 万 自动 -突显 
启动 /退出 一 上 鼠标 中 键 /鼠标 辊 的 功能 lv 实体 面 
实体 广 平移 他 旋转 厂 启用 状态 栏 形式 
实体 切削 验证 |v 相反 妃 标 滚轮 厂 使 用 学 习 提 示 模 式 
er -- 芭 线 切割 有 效 的 设置 显示 刀具 提示 
文件 转换 | 显示 停止 /信息 7 旗 标的 符号 带 状 列 净 字 显 示 延 迟 
人 末 显示 穿线 切 抽 符号 ss 9 


























颜色 了 | 


[= I 当前 的 : [ei\docunents and settings\uD2\my. .. mcamxm. config < 公制 |> "| | | 十 | Ey | 





2.1.14 “ 屏 攻 ”选项 卡 


2.1.15 ”局 动 /退出 





选择 下 拉 菜 单 素 二 I) == [A 矛 绩 西 半 [CY)... 命令 ， 系统 弹出 “系统 配置 ” 对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 世 由 出 选项 卡 (图 2.1.15) 主要 是 用 于 设置 Mastercam X7 在 启动 /退出 时 当前 的 配 
置 文件 、 快 捷 键 、 加 载 模 块 、 绘 图 平面 、 编 辑 器 、 附 加 程序 ， 以 及 可 撤销 操作 的 最 大 次 数 
等 参数 。 








-启动 设置 当前 配置 单位 
系统 设置 个 英制 $ 公制 
[ei\documents and settings\ud2\my dol™| 
工具 栏 -附加 程序 
[ee ao dt end walter oD 到 厂 启 动 PE 0 图 | 
让 ri [Ee | 
[mastercam. kmnp "| 

本 默认 : [TRINETRIC. DLL 
启动 加 载 模块 
| 设计 "| 搬 消 
给 图 平面 厂 可 执 消 操作 的 最 大 次 数 

俯视 图 s| T2030 可 擅 消 的 次 数 [i00 


实体 切削 验证 

文件 缓存 不 能 超过 此 数值 [0 IEB 
文件 转换 
线 切 害 模 所 编辑 器 -默认 NCX 文件 名 


ee [usa | En 


着 色 


Wj 艺 | 当前 的 : [ei \docunents and settingsu02my. . .Ameamxm. confie < 公制 > 了 | SA | 多 | 十 | 多 | 






























































2.1.15 “启动 /退出 ”选项 卡 





2.1.16 实体 


Mastercam X7 
宝典 





选择 下 拉 菜 单 肥 站 部 my 庙 时 于 时间 今 ， 系 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 





话 框 中 的 





3 先 项 卡 〈 图 2.1.16) 主要 是 用 于 设置 实体 的 生成 和 显示 控制 参数 ， 如 定义 


新 的 wp 理由 中 的 位 置 、 原 始 曲面 的 处 理 和 实体 所 在 的 图 层 等 。 


引导 线 / 延 伸 线 

















7 县 路 径 管理 
7 县 路 径 管理 器 
分 析 


公差 
加 工 报表 
路 径 模拟 
昧 认 后 处 理 

















文件 转换 
绪 切 割 模拟 
旋转 控制 
颜色 

着 色 





= 








lv 新 的 实体 操作 加 在 最 后 的 四 县 路 径 之 前 
|v 在 实体 管理 器 中 使 用 高 亮 显 示 模式 


圆 面 使 用 放射 式 显 示 粥 线 角 度 : 60.0 





-曲面 转 为 实体 选项 
[Y 使 用 所 有 可 以 看 见 的 曲面 

边界 误差 [0.005 
-原始 曲面 
介 保留 
人 隐藏 
人 用 除 
-实体 的 层 别 
[” 使 用 当前 的 层 别 


层 别 编号 : [ao 团 | 


-实体 颜色 
lv 使 用 曲面 颜色 






































2.1.17 文件 


选择 下 拉 菜 单 设置 中 一 国 


2.1.16 “实体 管理 器 ”选项 卡 





本 命令 ， 系 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 


话 框 中 的 国王 选项 卡 “ 图 2.1.17) 主要 是 用 于 设置 Mastercam X7 运行 时 所 需 的 默认 文件 ， 
其 中 包括 数据 路 径 、 数 据 文件 、 自 动 保存 和 备份 等 。 


CAD 设置 
标注 与 注释 
传输 

审 连 选项 
打印 

刀具 路 径 
刀具 路 径 管理 
刀具 路 径 模拟 





























实体 切削 验证 
自动 保存 /备份 
立 件 转换 























用 户 数据 立 件 吉 


基地 刀 扼 
ACIS Kernel SAT 信件 (SAT，SAB) 
Alibre Desien 他 件 (MD_PRT, “ _SMP) 
ASCII 文件 (TXT，FSV Doc) 
AutoCAD 立 件 (DWG，DXF，DWF) 
Autodesk Inwventor Yaving, 文件 (IDW) 
Autodesk Inventor 保 件 (IFT, IAM) 
Backup files MCX-B) 
Cadkey CADL 立 件 Co 并 
Catia V4 女 件 (EXF, EL) 雕 间 后 处 理 立 件 (PST) 
C2ti2 杂交 件 (CATPART CATPr oduet) 了 | | | | 雕刻 后 处 理 执行 交 件 (EXE) 


选择 项 目 : 选中 项 目的 所 在 路 径 : 


:ApocwEMTs AHD SETTINGSYUD2ANMY DOCUMEN. 泥 | DEFAULT .WATERTALS-6 


品 圳 霜 装 村 州 枚 
ee 
党 
徊 符 进 


半 











厂 使 用 数据 默认 路 径 显示 已 执行 过 的 命令 的 数目 : 加 

Jv 使 用 临时 目录 窗口 

|v 保存 时 包含 预先 的 图 片 

三 保存 时 提示 输入 文件 注解 

|v 打开 妇 件 时 恢复 完整 的 二 具 路 径 数据 
三 打开 广 件 时 贡 | 除 重复 的 图 素 

厂 应 用 最 后 的 机 床 定义 











2.1.17 “文件 ”选项 卡 





命令 ， 系 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 2。2。 
话 框 中 的 是 用 于 设置 系统 在 汇 入 、 汇 出 各 种 实体 类 型 时 点 * 
认 的 初始 化 参数 。 so。 










































































- 汇 入 实体 要 
他 实体 管理 器 厂 边界 曲线 实体 汇 出 
个 修剪 曲面 汇 出 Parasoli da 格式 的 版 本 [25.0 | 
厂 汇 入 时 尝试 修复 实体 汇 出 cIs 格式 的 版 本 [130 ”| 
刀 县 路径 管理 厂 用 曲面 儿 合 汇 入 的 实体 es gr 
刀具 路 径 管 理 器 厂 汇 入 Soli 虹 orks 实体 历史 汇 出 hntoCAD 格式 的 版 本 
4 创建 hscII 文件 的 图 素 [ee 
加 工 报表 后 加 广 比例 缩放 
厂 汇 入 实体 使 用 系统 颜色 f 夏 盖 现 有 的 单位 
上 灰 隐藏 DYcyDYXF 文 件 内 的 “图纸 空间 * 图 素 -STL 文件 
厂 打 断 DWG/DXF 尺 寸 标 注 汇 入 图 素 STL 网 状 = 
厂 使 用 IGEs 文 件 自 带 的 公差 值 - 汇 出 sTL 
十 pr 厂 从 ProE7 0 坐标 设置 [当前 WES ”| 
< ) [从 MCX 文件 导 六 丸 上 县 路 径 到 SolidWorks 
ee 人 二 进位 ASCIT 
E 无 法 们 前 的 曲面 旋回 的 图 居 。 [ao 是 
天 解析 度 : Fa 




















当前 的 : [ei ‘users\c25-26\docunents\my mca. . .Ameamx. config 《<《 蔓 制 > "| Y | 各 | + | 多 | 





a4 


2.1.18 “文件 转换 ”选项 卡 


2.1.19 线 切 割 模拟 





选择 下 拉 菜单 宝 下 一 BB 全 仿 ， 示 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 Bs 网 项 卡 (图 2.1.19) 主要 是 用 于 设置 影响 线 切割 运动 和 显示 参数 ， 包 括 
标准 设置 中 的 步 进 模式、 刷新 屏幕 选项 等 ， 以 及 显示 设置 中 的 线 切 割 设置 和 位 移 的 颜色 、 
颜色 循环 变更 、UV 位 移 等 。 











CD 设置 































































































本 标注 与 -标准 设置 显示 设置 
jr i 步 进 模式 一 一线 切 捉 
快速 步 进 量 / 秒 : [10 颜色 js5 | 转 | 
端点 
让 中间 过 程 透明 度 : ”启用 局 50 习 
So | | | -过 订 机 和 
刷新 屏 电 选项 一 一 一 一 一 一 个 简单 线条 5 颜色 [|: 国 四 | 
三 每 个 动作 从 着色 个 材质 。” | 宜生 绿 了 
每 个 操作 
-位移 
] 快速 移动 的 颜色 。” 辐 |4 | 。 转 | 
-颜色 循环 变更 
人 依照 路 径 。 “个 依照 操作 
厂 适度 化 切割 路 径 
厂 显示 多 个 切割 向 量 -WW 位 移 
扩 模拟 桐 线 补正 Iy 显示 W 位 移 显示 XY-W 连接 器 









































当前 的 : [e:\documents and settingsu02my. .. mcamxm. config < 公制 |> ”| ¥ | 1 | + | 多 | 





2.1.19 “ 线 切 割 模拟 ”选项 卡 
















CAD 设置 
标注 与 注释 
传输 

审 连 选项 
打印 

刀具 路 径 
刀具 路 径 管 理 
刀具 路 径 模拟 





























实体 
+ 实体 切削 验证 
+ 立 件 
立 件 转换 
线 切 割 模拟 























2.1.21 颜色 


Mastercam X7 


宝典 





























当前 的 : |e:\documents and settimngsAu02my. . .Ameamxm. confie < 公制 |> ”| SA | 4 | 十 | 多 | 


2.1.20 “旋转 控制 ”选项 卡 





话 框 中 的 国 呈 选项 卡 “ 图 2.1.21) 主要 是 用 于 对 Mastercam X7 界面 和 图 形 的 各 种 默认 颜色 


进行 设置 。 





CMD 设置 
由 标注 与 注释 
传输 

+ 审 连 选项 
打印 

如 有 具 路 径 

如 有 具 路 径 管 理 
刀具 路 径 模 拟 














实体 切削 验证 
文件 

文件 转换 
线 切 害 | 模拟 
旋转 控制 
着 色 


号 | 岂 世 | 


由 … 由 








| 显示 256 色 (8) 自 定义 ©).. .| 
国 国 加 回国 国 国 | 加 类 国 _| 国 加 _|_| 


彩 现 的 颜色 
的 颜色 


彩 现 的 颜色 


和 EW DD 
车 床 
刀 把 
如 把 
刀片 
刀片 
刀片 

头 颜 





厂 工作 条 使 用 Yindows 主 题 区 格 
[” 转换 时 使 用 群 姐 和 结果 中 设置 的 颜色 


群 组 颜色 选项 rn 
人 使 用 图 素颜 色 


个 使 用 群 组 中 设置 的 颜色 


蛤 图 衣 县 颜色 渐变 的 方向 | 
E (使 用 背景 颜色 ) 本 








当前 的 : |e:\docunents and settimngsAu02my. .mcamxm. config < 公制 |> "| Y | 4 | + | 多 | 








2.1.21 “颜色 ”选项 卡 


第 急 章 ”系统 配置 与 基本 标 作 





2.1.22 着色 





选择 下 拉 菜 单口 me 有 晤 BE 国人 今 ， 示 统 弹 出 “系统 配置 ”对 话 框 。 该 对 
话 框 中 的 国 国光 项 (图 2.1.22) 主要 是 用 于 设置 颜色 (原始 图 形 颜 色 、 选 择 颜 色 和 材质 )、 
环境 灯光 的 强 弱 、 光 源 设置 (灯光 类 型 、 光 源 强 度 、 光 源 颜色 ) 等 。 





[” 启用 着 色 
颜色 

人 原始 图 形 颜 
， 个 选择 颜色 

个 材质 

刀具 路 径 模 拟 | 芒 铀 | 
分 析 _ 参 数 
公 生 弦 差 : 
加 工 报 表 
默认 后 处 理 | 动态 旋转 时 着 色 EN 
默认 机 床 三 半 透 明 谷 电灯泡 
-实体 着色 参数 合 永光 灯 

隐 蔬 线 显 示 的 亮度 % 投影 几 度 


头 
ei 放射 式 显示 弛 线 角度 [50 了 


| 100 总 


环境 灯光 : 光源 颜色 


[2 | | 
































屏 异 
启动/ 退出 

















光源 



































当前 的 : [ei\docunents and settines\uD2\my. .. mcamxm. confie < 公制 |> | SF | 妆 | 十 | 多 | 





图 2.1.22 “着 色 ” 选 项 卡 


2.2 ”设置 图 素 属 性 








图 素 是 构成 几何 图 形 的 其 本 元 素 , 其 包括 点 直线、 曲线 、 曲 面 和 实体 等 。 在 Mastercam 
X7 中 每 种 图 素 除 了 它们 本 里 所 包含 的 几何 信息 外 ， 还 有 其 他 的 属性 ， 比 如 闫 色 、 线 型 、 
线 宽 和 上 所 在 的 图 层 等 。 一 般 在 绘制 图 系 之 前 ， 需 要 先 在 状态 栏 中 设置 这 些 属 性 。 








2.2.1 颜色 设置 


在 状态 栏 中 单 击 “系统 颜色 ” 色 块 司 国 国学， 系统 阐 出 图 2.2.1 所 示 的 “颜色 ”对 话 
框 。 用 户 可 以 在 病名 选项 卡 中 选择 一 种 颜色 ， 或 者 在 自主 中 选项 卡 〈 图 2.2.2) 中 自 定义 颜色 ， 
然后 单 击 电 | 校 钮 完成 颜色 的 设置 。 






Mastercam X7 
宝典 







颜色 | 自 定义 | 
当前 颜色 : 大。 i | si 择 | 
加 加 国 国 国 加 国 _| 慎 国 国 _ | 加 加 |_ | 


2.2.1 “颜色 ”对 话 杠 2.2.2 “ 目 定义 ”选项 卡 


说 明 : We 用 户 可 以 通过 单 击 色 块 右 例 的 生 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 请 38 命令， 然后 在 绘图 区 选择 图 素颜 色 ， 则 该 图 素颜 色 将 被 设置 为 系统 颜色 。 





2.2.2 ”图 层 管理 


通过 图 层 管理 ， 用 户 可 以 将 图 素 、 曲 面 、 实 体 、 尺 寸 标注 、 刀 具 路 径 等 对 象 组 织 放置 
在 不 同 的 图 层 中 ， 以 便 对 其 进行 编辑 。 

在 状态 栏 中 单 击 “ 图 形 层 别 ” 按 钮 虱 j， 系 统 弹出 图 2.2.3 所 示 的 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 新 建 图 层 、 设 置 当 前 图 层 以 及 设置 显示 和 隐藏 图 层 。 

下 面 以 新 建 一 个 “ 粗 实 线 ” 来 介绍 新 建 图 层 的 操作 方法 。 

Step1. 选择 命令 。 在 状态 栏 中 单 击 “ 图 形 层 别 ” 按 钮 尾 中 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 
框 。 

Step2. 新 建 图 层 。 在 主 层 别 区域 的 导 到 Ss 名 文本 框 中 输入 一 个 层 号 2， 然 后 在 导 引 各 可: 文 
本 框 中 输入 图 层 的 名 称 “ 粗 实 线 ”。 

Step3. 设置 “ 粗 实 线 ” 图 层 为 工作 图 层 。 在 “ 层 别 管理 ”对 话 框 中 单 市 二 加 掖 钮 完成 
图 层 的 创建 。 








主 层 别 
层 别 号 码 。 ”名称 





全 已 使 用 或 已 命名 
f ”排列 


[” 娩 疼 显示 系统 层 
「 单一 显示 图 形 在 主 层 别 
「 设置 主 层 别 为 箭头 





2.2.3 “ 层 别 管理 ”对 话 框 


说 明 : 
@ 快速 选择 现 有 的 图 层 作 为 工作 图 层 : 用 户 可 以 在 状态 栏 的 “当前 图 层 ” 下 拉 列 表 
中 选择 现 有 的 图 层 作为 工作 图 层 。 


@ 设置 图 层 显示 或 隐藏 . 单 直 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 的 要 是 列 中 的 单元 格 ， 去 掉 * 标 
记 ， 表 示 该 图 层 的 所 有 图 素 已 经 被 隐藏 ， 再 次 单 击 此 单元 格 ， 则 显示 该 图 层 上 的 


所 有 图 素 (注意 : 工作 图 层 不 能 被 隐藏 ) 


2.2.3 ”设置 线 型 和 线 宽 





用 户 可 以 通过 状态 栏 中 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 | 一 一 四 和 “ 线 宽 ” 下 拉 列 表 | 国 设 轩 


线 型 和 线 帘 。 


2.2.4 属性 的 综合 设置 





属性 的 综合 设置 是 指 用 户 一 次 可 以 设置 图 素 的 多 个 属性 ， 包 括 图 素 的 颜色 、 线 型 、 线 
宽 、 点 样式 、 层 别 、 曲 面 密度 等 。 

属性 的 综合 设置 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 一 ;在 状态 栏 中 单 击 攻 生 按钮 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 本 一 时 ^. 

下 面 简单 介绍 属性 的 综合 设置 。 
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在 状态 栏 中 单 击 守 时 按钮 ， 系 统 弹 出 图 2.2.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 

















对 话 框 对 图 素 的 属性 进行 综合 的 设置 。 
2.2.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 选择 B) | 按钮 ， 用 于 定义 工作 图 层 。 
。 ” 弄 记 图 素 风 护短， 用 于 将 选取 的 某 图 素 的 属性 设置 为 当前 属性 
@ [世人 生性 管理 | 复 先 框 : 用 于 激活 使 用 图 素 属 性 管理 器 . 单 击 _ 属性 管理 | 扩 包 ， 
系统 弹出 图 2.2.5 所 示 的 “图 素 属 性 管理 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 对 每 种 
类 型 的 图 素 进 行 详 细 的 设置 。 
| 
层 别 | 颜色 尖 型 宽度 
语 sa li Dail 
直线 Ch rm | a 四 5 
加 sa ~ 
前 色 
E 硬 本 | 参数 式 曲 线 Ch Ce = CC - 
型 





er 


NURBS 曲 战 ri rm | 下 
曲面 曲线 Ti Tr "J 
曲面 Ch CEN | "| 





rr 




















注解 /标签 my | mm | | 加 EE 
引导 线 /三 上 线 Th ro | slg 
尺寸 量 [ il ml 品 = 
剖面 线 i mm 
复合 数据 rr rhe TT | 









实 信 ni | a | 


甘于 
其它 图 素 以 门 | 包 合 竺 殉 时 产 时 的 asiaiealni 交 件 
局 属性 管理 [由 FTSSWIIENESTTIGPFIDDEEHSMOEIIGFILNELESLIIRSOEEGHLEGFSUrTSUGDI 


| %| 时 轩 汪 于 二 于 vv|%| ?| 


2.2.4 “属性 ”对 话 框 2.2.5 “图 素 属性 管理 ”对 话 框 








2.3 ”用 尸 自 定义 设置 





用 户 目 定义 设置 是 根据 用 户 目 己 的 习惯 、 喜 好 对 Mastercam X7 的 工具 栏 、 腕 单 和 右 击 
弹出 的 快捷 菜单 进行 定制 。 下 面 以 图 2.3.1 所 示 的 在 “文件 ” 工具 栏 中 添加 “退出 ” 按钮 圆 








第 人 章 


为 例 介绍 用 户 目 定义 工具 栏 的 操作 过 程 。 目 定义 下 拉 / 鼠 标 右键 菜单 基本 与 目 定 义工 具 栏 相 
似 ， 不 盎 资 述 














ETEFE 一 
a) 自 定 义 前 b) 上 自 定 义 后 
图 2.3.1 添加 “退出 ”按钮 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 详 立 呈 = 医 轩 B33 和 命令， 未 统 弹 出 图 2.3.2 
所 示 的 “上 自 定 义 ” 对 话 框 。 





工具 栏 | 下拉/ 鼠标 右键 菜单 | 


; 诗 职 一 个 种 活 ;的 后 卸 动 图 标 控 所 到 工具 栏 或 屏 蜡 上 ; 鼎 标 右 击 工具 栏 可 以 删 陈 或 章 闻 名 ; 使 
前 3 和 必 ， 去 分 人 存 屏 几 布局 





工具 栏 状 意 | 
二 种 尖 劳 隅 
2 和 oll:l 加 1 而 | 
21 le Wl 
20 高 速 鱼 削 刀具 路 径 
20 居 刻 可 有 具 路 年 
ATP ; 

轴 寻 县 蹄 往 : : 
h 





cidocuments and settines\ule my documents'my 
mM... mastercam. mtb 





2.3.2 “ 目 定 义 ” 对 话 框 


Step2. 定义 工具 栏 和 种 类 。 
中 选择 国 # 项 ， 





在 “ 自 定 义 ” 对 话 框 中 单 击 医生 闪 选项 卡 ， 然 后 在 国志 :| 杠 
在 秽 天 下 拉 列 表 中 选择 四 项 . 


Step3. 添加 “退出 ” 按钮。 在 “ 目 定 义 ” 对 话 框 的 区 域 中 将 “退出 ” 按钮 加 | 拖 动 到 “ 文 
件 ” 工 具 栏 上 。 











step4. 单 击 夸 汪 护 钮 完成 自 定义 工具 栏 的 定制 。 


说 明 : 如 果 在 Mastercam X7 的 工作 界面 上 没有 用 户 想 使 用 的 工具 栏 ， 则 可 以 通过 单 击 
“ 自 定义 ”对 话 框 中 的 | 丘 芒 习 | 接 知 ， 打 开 图 2.3.3 所 示 的 “工具 栏 状态 ”对 话 框 。 用 


户 可 以 通过 在 该 对 话 框 的 显 贡 的 六 县 翌 : 列表 框 中 ， 选 中 相应 的 复 选 框 调 出 对 话 框 。 
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国 本 上 且 矿 凑 态 
保存) | 旺 示 的 上 上 
2D0 Toolpaths - 

31 is Wa 





画 E 
[2D Toolpaths 





4-5 hxis Toolpaths [ATF 
Desi er la | [Chsris Toolpaths 
Draftirne [|C-planes 
Lathe (IwDelete 六 Undelete 
Lathe # Mill Turn 2 本 (Draftine 
NT 全 部 胜 除 鼎 ) | [LlDraftine Expanded 
(File 
eT . | 
讼 [RY) [woraphics Yiews 
_ 重 设 四 | [Lathe Toolpaths 
Solids [|Lewvel 2 Surface Finish Toolpaths 
ir Nironothc 了 [ |T =rre] Curfono Rauoh Tnnlnothe 了 | 





2.3.3 “工具 栏 状 在 ”对话 框 


2.4 网 格 设 和 置 


网 格 是 一 种 矩阵 参考 点 。 将 网 格 显 示 出 来 可 以 帮助 用 户 提 融 绘 图 的 精度 和 效 这 ， 而 且 
显示 的 网 格 不 会 补 打 印 出 来 。 下 面 人 简单 介绍 网 格 的 创建 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch02.04\EXAMPLE.MCX-7。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 攻略 mm 国 B35 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “网 格 
参数 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 [力量 昌国 禾 和 | 显 于 网 格 两 个 复 选 框 ， 如 图 2.4.1 所 示 。 
Step3. 设置 捕捉 方式 。 在 “网 格 参数 ”对 话 框 的 珊 贿 起 区 域 中 选中 信号 是 单 选项 定 
义 捕捉 方式 为 始终 捕捉 。 
Step4. 设置 网 格 参数 。 在 由 区 域 的 ”文本 框 中 输入 值 1， 在 “| 文本 框 中 输入 值 1。 
Step5. 设置 网 格 颜色 。 在 病 铺 区域 的 号 组 : 文本 杠 


a 抓 职 方式 -> 
中 输入 值 12， 然 后 按 Enter 键 应 用 该 闫 色 。 广 此 沂 你 她 铬 提示 ] 
Step6. 设置 网 格 大 小 。 在 让 小 文本 框 中 输入 值 间距 


200。 
Step7， 单 击 校 钮 完成 网 格 的 设置 。 
图 2.4.1 所 示 的 “网 格 参 数 ” 对 话 框 中 部 分 选项 
的 说 明 如 下 。 
@ em 区域 : 用 于 设置 网 格 捕捉 的 形式 ， 包 
括 接 扑 单 选项 和 交 总 是 单 选项 
回 “站 接 ig 单 选项 :用 于 设置 采用 接近 方 
式 捕捉 网 格 顶点 .只 要 指针 项 点 的 位 置 
与 网 格 顶点 的 距离 小 于 每 一 个 网 格 长 





图 2.4.1 “网 格 参 数 ” 对 话 框 
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度 的 一 半 时 就 会 自动 捕捉 到 网 格 的 顶点 。 
加” 外 癌 是 单 选项 用 于 设置 采用 始终 捕捉 网 格 顶 点 。 
说 明 : 抓 取 方式 的 两 种 方式 只 有 在 选中 | 区 恒 轩 风格 复 选 框 时 才 可 以 使 用 。 
@ ” 必 局 用 网 属 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 网 格 . 选中 此 复 选 框 “ 网 格 参数 ”对 话 框 的 于 
区 域 、 旧 加 区 域 和 时 加 区 域 被 激活 。 
@ ” 必 呈 于 网 属 复 选 框 : 用 于 设置 显示 所 定义 的 网 格 。 选 中 此 复 选 框 ，“ 网 格 参数 ”对 
话 框 的 请 名 区 域 和 ?| 文 本 框 被 激活 。 
@ 中 区 域 ， 用 于 设置 网 格 的 间距 参数 ， 和 包括“ 文本 框 和 “文本 框 。 
回 “| 短文 本 框 : 用 于 定义 网 格 间 的 水 平 距离 。 
回 “文本 框 : 用 于 定义 网 格 间 的 坚 直 距离 。 
@ ”室内 区 域 ， 用 于 设置 网 格 中 心 相对 坐标 原点 的 位 置 ， 包括 “文本 框 、" 文本 框 和 
| 渤 反 加 | 校 知 ， 
加 文本 框 : 用 于 定义 网 格 相 对 于 坐标 原点 的 水 平 距 离 。 
回 “文本 框 : 用 于 定义 网 格 相对 于 坐标 原点 的 紧 直 距离 。 
回 “对 择 6 | 接 知 ， 用 于 选取 网 格 原点 的 位 置 ， 
e@ 池村 区 域 : 用 于 定义 网 格 的 颜色 参数 ， 包 括 昌 强 :文本 框 和 国 | 接 锯 . 
回 “号 介 :文本 框 : (此 处 意 为 “编号 ” ) 用 于 定义 颜色 的 编号 。 用 户 可 以 直接 在 
此 文本 框 中 输入 0~255 之 间 的 数值 然后 按 Enter 键 来 定义 网 格 颜色 。 
回 “ 因 | 边 知 ， 用 于 设置 网 格 的 颜色 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 。 用 
户 可 以 通过 该 对 话 框 设置 网 格 的 颜色 ， 
@ ”六 小 文本 框 : 用 于 设置 网 格 的 分 布 范围 。 
e@ 。， 测 这 加 | 沈 知 ， 用 于 测试 所 定义 的 网 格 . 


2.5 其 他 设置 


除了 上 面 介 绍 的 一 些 设置 之 外 ，Mastercam X7 还 为 用 户 提 供 了 一 些 其 他 的 设置 。 例 如 
隐藏 和 消 隐 、 着 色 设 置 、 清 除 闫 色 、 统 计 图 素 以 及 拷贝 屏 复 到 瘟 贴 板 等 。 下 面 分 别 对 它们 
进行 介绍 。 


2.5.1 隐藏 图 素 和 恢复 隐藏 的 图 素 








隐藏 和 消 隐 可 以 隐藏 图 素 或 恢复 隐藏 的 同一 图 层 上 的 作 些 图 系 , 而 使 用 2.2.2 小 节 近 到 
的 设置 图 层 显 示 或 隐藏 ， 将 会 把 放置 在 该 图 层 上 的 所 有 图 素 全 部 隐藏 或 恢复 ， 而 不 能 隐藏 








Mastercam X7 
宝典 





eee 作 方 法 。 


~ ~ 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 2.5.1 隐藏 图 素 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch02.05.01\HIDE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 符号 > 车 SE 
Step3. 定义 隐藏 对 象 。 在 绘图 区 框 选 图 2.5.2 所 示 的 图 素 。 
Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 甸 核 钮 完成 隐藏 操作 。 


2. 恢复 隐藏 的 图 素 











Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch02.05.01\UNHIDE.MCX-7， 如 图 2.5.3 所 示 。 


CO 


a) 恢复 前 b) 恢复 后 
图 2.5.2 ”定义 隐藏 对 象 图 2.5.3 ”恢复 隐藏 的 图 际 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 时 罕 四 sp 国富 E 几 全 仿 ， 同 时 在 绘图 区 显示 
出 图 2.5.4 所 示 的 已 经 隐藏 了 的 所 有 图 素 。 

Step3. 定义 恢复 隐藏 的 对 象 。 在 绘图 区 框 选 图 2.5.5 所 示 的 图 素 。 

Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 请 | 核 钮 完成 恢复 隐藏 的 图 素 操作 。 


框 选 此 图 素 





图 2.5.4 已 隐藏 的 图 素 图 2.5.5 定义 恢复 隐藏 的 对 象 
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2.5.2 ”看 色 设 置 








在 使 用 Mastercam X7 设计 三 维 模型 时 ， 用 户 可 以 通过 着 色 设 置 显示 实体 ， 也 可 以 采用 。。。 


不 同 的 颜色 显示 实体 。 不 同 的 着 色 设置 ， 可 以 得 到 不 同 的 着 色 效果 。Mastercam X7 总 共 为 。。。 
用 户 提供 了 六 种 显示 模式 。 用 户 可 以 通过 图 2.5.6 所 示 的 “shading” 工 具 栏 切换 显示 模式 。 。。。 
下 面 将 以 一 个 三 维 模型 为 例 来 讲解 着 色 设置 的 操作 步 又 。 i 

说 明 : 本 小 节 实 例 的 模型 放置 在 D:\mcx7\work\ch02.05.02 目录 中 。 ey 


shadins 加 
Sy 












外 ; 绪 架 构 二 图 形 着 色 
显示 隐藏 绪 二 边线 着 色 


加 移 除 隐藏 线 加 着 色 设 置 册 


2.5.6 “Shading” 工 具 栏 


。 加 于 到 有 人. 模型 义 线 框 模式 显示 ,所 有 边线 显示 为 深 颜色 的 细 实 线 ,如 图 2.57 
所 示 。 





e 。 国 EE2RELE 潭 命 令 : 模型 以 线 框 模式 显示 ， 可 见 的 边线 显示 为 深 颜色 的 细 实 线 ， 不 
可 见 的 边线 显示 为 浅 闫 和 色 ， 如 图 2.5.8 所 示 。 





2.$.8 ”显示 隐藏 线 的 实体 








e 合 令 : 模型 以 线 框 模 式 显示 ， 可 见 边线 显示 为 深 颇 色 的 细 实 线 ， 不 可 
见 的 边线 被 隐藏 起 来 ( 即 不 显示 )， 如 图 2.5.9 所 示 。 

e 分 邻 : 模型 以 实体 模式 显示 ， 以 图 素颜 色 为 实体 着 色 ， 边 线 不 显示 ， 如 

2 : 模型 以 实体 模式 显示 ， 以 图 素颜 色 为 实体 着 色 ， 可 见 的 边线 显示 





为 比 图 素颜 色 深 的 细 实 线 ， 如 图 2.5.11 所 示 。 

ee 国有 em 大 国 合 今 : 模型 以 实体 模式 显示 ,用 户 可 以 为 三 维 实体 进行 不 同 的 着 色 ， 
并 设置 不 同 的 光照 效果 。 选 择 此 命令 ， 系 统 弹 出 图 2.5.12 所 示 的 “着 色 设 置 "对 话 
框 . 









2.5.9 ” 非 隐 藏 的 线 架 实体 


2.5.12 所 示 的 “着 色 设 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
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2.5.10 ”图 形 着 色 实 体 





2.5.11 


lv 启用 着 色 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 自 定义 ”加 旦 


的 着 色 参 数 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 庆 加 区 

域 、 这 狼 区 域 和 闪 旺 区域 被 激活 。 

lx 所 有 图 素 复 选 框 : 用 于 设置 给 所 有 实体 和 

曲面 着 色 。 

时 各区 域 : 用 于 设置 颜色 的 相关 参数 ， 其 

包括 上 属 引 图 素 的 单 选 项 、 人 选择 颜色 单 选 

项 、 国 按钮 、“ 村 有 i 单 选项 、 

| 昔 间 下 拉 列 表 和 | 项 罗拉 

钮 ， 

回 。 记 原因 图 素 的 单 先 项: 使 用 图 素颜 色 着 
人 

回 区 总 择 衣 双 单 选项 : 用 于 设置 使 用 定 
义 的 颜色 进行 着 和 色 。 当 选中 此 单 选 
项 时 国 | 按钮 被 激活 . 

回国 | 辽 钮 : 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 颜 色 ， 
对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选 
择 着 色 颜 色 。 

团 ” 全 制御 单 选项 : 用 于 设置 使 用 定义 的 
材质 进行 着 色 。 当 选中 此 单 选项 时 ， 









lw 所 有 图 素 


颜色 
上 原始 图 素 的 


人 选择 单一 颜 | | | 


f 材质 


剖 让 择机 曙 | 


咎 不 显示 隐 雇 厂 
所 显 东 诬 贱 过 界 
导 灰 度 显示 隐 启 的 过 

隙 访 更 好 的 吉 度 2 be 


lw 着 色 外 形 辊 廊 测 界 


进 界 的 颜色 加 四 | 


显示 回 周 放 射 状 曲线 的 [00 


| 和 | ?| 











六 全 六 


| 黄油 了 | 下 拉 列 表 和 [本 虽 … | 接 馈 被 激活 . 
加 EE 加 下 拉 列 表 : 用 于 定义 着 色 的 材质 


团 ”[ 枉 旭 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 材 质 ” 对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 


新 建 、 编 辑 和 删除 在 | 黄油 司 下 拉 列 表 中 显示 的 材质 . 


变数 区 域 ， 用 于 设置 着 色 的 参数 ， 其 包括 碟 壹 文本 框 、 民 动态 硬 转 时 着色 复 选 框 和 


忆 和 明 复 沈 杠 ， 


含 边线 的 着 色 实 体 





“着色 设置 ”对 话 杠 
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回 “至 生 文本 框 : 用 于 定义 计算 着 色 的 公差 值 
回忆 动 广大 村 时 看 包 复 选 框 : 用 于 设置 在 旋转 观察 模型 时 显示 着 色 。 
回 区 尘 可 明 复 选 框 : 用 于 设置 以 半 透 明 的 着 色 模 式 显 示 着 色 图 素 ,如 图 2.5.13 。。。 


所 示 。 eee 








图 2.5.13” 半 透 明 着 色 
汤面 区 域 ， 用 于 设置 灯光 的 相关 参数 ， 其 包括 同文 木 框 和 | 按 馈 ， 
回 ”中 守 36 文本 框 : 用 于 定义 各 个 方向 上 的 白光 亮度 值 。 
回避 | 和 甸 : 单 击 此 按钮 ， 打 开 图 2.5.14 所 示 的 “光源 设 定 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 
单 击 该 对 话 框 中 的 各 个 灯光 按钮 ， 打开 图 2.5.15 所 示 的 “灯光 选项 ”对 话 框 ， 
对 电源 的 开 闭 、 光 源 形 式 、 光 源 强度 、 光 源 闫 色 等 进行 设置 。 





2.5.14 “光源 设 定 ”对 话 框 2.5.15 “灯光 选项 ”对 话 框 

区 域 : 用 于 设置 对 实体 进行 着 色 的 相关 参数 ， 包 括 忆 全 融和 复 夺 框 、 

人” 显示 庶 贱 这 界 复 选 框 、 必 祝 宙 显 贡 复 选 框 、 隐 疝 边界 的 高 度 %| 文 本 框 、 I 轮 廊 边 界 着 色 复 

选 框 、 大 | 立 知 和 改 芝 加 朵 这 时 大 遇 红 的 木 框 ， 

加 疙 全 和 宫 罗 复 选 框 : 用 于 设置 以 线 框 的 模式 显示 模型 ， 不 可 见 的 边线 将 被 隐 
藏 起 来 ， 如 图 2.5.16 所 示 。 

回 到 显 未 庶 大 边界 复 选 框 : 用 于 设置 以 线 框 的 模式 显示 模型 ， 不 可 见 的 边界 将 以 虚 
线 显 示 ， 如 图 2.5.17 所 示 。 
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2.5.17 显示 虚线 边界 





2.5.16 不 显示 隐藏 线 
Iv 模 烛 显 下 复 选 框 : 用 于 设置 以 定义 的 隐藏 边界 的 灰 度 显示 线 架 模型 ， 如 图 





呵 

2.5.18 所 示 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 隐 广 这 界 的 高 度 基文 本 框 被 激活 。 
回 | 加配 加 村 的 过 区 光 文 本 框 : 用 于 定义 隐藏 边线 相对 于 可 见 边线 的 亮度 百分比 
加 ”lw 轮 那 边 寺 春色 复 选 框 : 用 于 设置 以 着 色 外 形 轮廓 边 界 的 模式 显示 模型 ， 如 图 


2.5.19 所 示 。 





2.5.19 着色 外 形 轮 廊 边界 





2.5.18 ” 灰 度 显示 隐藏 的 边 
回 “” 国 | 接 知 : 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 赢 色 ” 对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 选 择 外 


形 轮 廊 边界 的 着 色 颜 色 ， 
时 至 国 周 襄 射 关 昌 上 的 文 本 框 : 用 于 定义 线 架 显示 时 圆 弧 处 显示 放射 曲线 的 角度 ， 


如 图 2.5.20 和 图 2.5.21 所 示 。 


60° 


图 2.5.21 30” 放 射 曲 线 





图 2.5.20 ” 60” 放射 曲线 


2.5.3 ”消除 颜色 
一 般 图 形 在 经 过 平移 、 旋 转 等 转换 编辑 后 ,为 了 将 新 生成 的 图 素 与 原 有 图 素 加 以 区 别 ， 
Mastercam X7 会 自动 以 不 同 的 颜色 来 显示 它们 ,此 时 可 以 通过 轩 幕 3 wn 国生 二 和 个 
令 使 它们 恢复 原色 。 下 面 以 图 2.5.22 所 示 的 实例 介绍 消除 颜色 的 一 般 步骤 。 






第 急 章 ”系统 配置 与 基本 标 作 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch02.05.03\REMOVE_COLOR.MCX-7。 


\ | \ | 





@@@ 
a) 消除 前 b) 消除 后 @ee 
图 2.5.22 ”消除 颜色 eee 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 训 加 sp 国 半 命令 消除 图 素颜 色 。 
2.5.4 ”统计 图 素 


有 时 在 绘制 完 图 形 时 ,往往 需要 统计 当前 文件 中 每 种 图 了 素 的 数量 。 而 Mastercam X7 为 
用 户 提供 了 统计 图 素 的 命令 ， 这 样 既 节省 了 时 间 又 提高 了 效率 。 下 面 以 网 2.5.23 所 示 的 实 
例 介绍 统计 图 素 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch02.05.04\STAT_ENTITIES.MCX-7。 


EZ 





图 2.5.23 ”统计 图 素 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 刁 幕 外 =p 国 时 于 30 册 间 命令 ， 系 统 弹 出 图 2.5.23 


所 示 的 对 话 框 ， 显 示 统 计 结 


2.5.5 ”拷贝 屏幕 到 勇 由 板 








使 用 册 司 后 二 命令 可 以 将 Mastercam X7 软件 绘图 区 的 内 容 复制 到 
Windows 系统 的 剪贴 板 中 ， 然 后 可 以 在 处 于 工作 中 的 Word 文档 、Photoshop 图 像 文 件 、 男 
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图 文件 中 进行 粘贴 处 理 。 
选择 屏幕 多 nai 








命令 ， 然 后 在 绘图 区 要 复制 图 形 的 左上 角 鬼 
住 鼠 标 左 键 不 放 并 拖 动 ， 此 时 会 在 绘图 区 拉 出 一 个 矩形 方 枉 ， 直 至 此 元 形 方 框 将 要 复制 的 
图 形 完全 框 在 其 内 ， 再 单 击 鼠 标 左 键 完成 找 贝 屏 医 的 操作 。 之 后 就 可 以 在 Word 文档 、 
Photoshop 图 像 文件 、 画 图 文件 中 进行 粘贴 ， 观 看 效果 。 


2.6 ”Mastercam X7 的 基本 操作 


在 进行 下 一 章节 的 学 习 之 前 ， 有 必要 先 了 解 一 下 Mastercam X7 的 一 些 基 本 操作 知识 ， 
比如 点 的 捕捉 方法 、 不 同 图 系 的 选择 、 视 图 与 窗口 、 构 图 面 、 华 标 系 及 构图 深度 等 操作 ， 
从 而 为 快速 、 精 确 、 灵 活 地 绘制 图 形 打 下 基础 ， 同 时 也 能 够 使 用 户 对 Mastercam X7 软件 有 
进一步 的 了 解 。 


2.6.1 点 的 捕捉 


在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 点 的 捕捉 使 用 得 非常 频 索 。 如 在 绘制 同心 圆 时 需要 
捕捉 圆心 ， 在 绘制 圆 形 长 槽 时 需要 捕捉 端点 等 。Mastercam X7 为 用 户 提 供 的 点 的 捕捉 方式 
有 以 下 几 种 。 

1. 捕捉 任意 点 

在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 如 果 用 户 对 捕捉 点 的 位 置 没 有 明确 的 要 求 ， 则 可 以 
在 绘图 区 的 任意 位 置 单 击 女 标 左 键 即 可 。 

2. 上 自动 捕捉 点 

在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 , 如 果 用 户 想 在 现 有 图 素 上 的 某 个 位 置 绘 制 其 他 的 图 
素 ， 则 可 以 将 鼠标 移动 到 现 有 图 素 的 附近 ， 系 统 将 会 在 该 图 素 特 征 附近 出 现 显 示 特 征 符 号 
《如 端点 、 圆 心 等 );， 表 明 当 前 位 置 即 为 捕 提 ， 单 击 女 标 左 键 即 可 捕捉 到 该 位 置 。 

用 户 可 以 在 图 2.6.1 所 示 的 “自动 抓 点 ”工具 栏 中 单 击 “ 配 置 ”按钮 时， 系统 弹出 图 
2.6.2 所 示 的 “ 目 动 白 点 设置 ”对 话 框 ， 然 后 在 该 对 话 框 中 设置 自动 捕捉 点 的 类 型 。 











网 所“ 可 县 加 网 昌 讼 


2.6.1 “ 目 动 抓 点 ”工具 柱 
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EE 
厢 原点 0) 厂 角度 [5 
尽 圆 踊 中 心 避 ) 厂 相 切 
订 端点 四 厂 得 
记 交点 中 厂 接近 点 
末 中 心 赔 。 ” 厅 水 平 / 重 直 












[四 务 一 旬 ] 
[< 手动 控制 全 3 
3 | 全 关 | 


[” 加 从 到 弟 一 点 模 也 
[” 局 用 支持 快捷 律 


v|%| ?| 
图 2.6.2 “自动 白 点 设置 ” 对话 框 
说 明 : 
@ 若 单 击 “ 光 标 自动 抓 点 设置 ”对 话 框 中 的 = 全 史 按钮 ， 则 系统 将 选中 所 有 自动 
捕捉 点 类 型 的 复 选 框 ， 但 是 建议 用 户 不 要 同时 选中 这 些 复 选 框 ， 否 则 在 捕 提 这 些 
特征 时 会 发 生 不 同类 型 捕捉 间 的 干涉 ， 反 而 会 造成 误 捕 扣 的 情况 。 若 单 击 
全美 | 知 ， 则 系统 将 取消 选中 所 有 自动 捕 提 点 类 型 的 复 选 框 ， 则 在 绘图 时 将 
无 法 捕捉 图 素 的 特征 点 ， 
@ 用户 可 以 在 必 香 度 复 选 框 后 的 文本 框 中 输入 多 个 数值 来 定义 多 个 角度 的 捕捉 ,例如 
在 四 角度 复 选 框 后 的 文本 框 中 输入 0、30、60， 则 在 绘制 直线 时 可 以 绘制 指定 角度 
的 整数 倍 的 直线 ， 
@ ”在 一 些 情况 下 用 户 可 以 通过 选中 心 护 H 虹 复 选 框 捕 捉 到 图 素 上 离 光标 位 置 最 近 的 一 点 ， 
3. 捕捉 临时 点 
在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 , 有 时 用 户 只 需 在 众多 的 特征 点 中 选择 某 一 个 类 型 的 
特征 点 ， 如 果 再 使 用 “配置 ”按钮 出 进行 设置 就 太 麻烦 了 。 因 此 ，Mastercam X7 为 用 户 提 
供 了 一 种 更 为 快捷 的 选取 方法 ， 即 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 “临时 点 ”下 拉 列 表 央 站 
用 户 可 以 在 图 2.6.3 所 示 的 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 “临时 点 ”下 拉 列 表 着 引 中 选择 捕捉 
类 型 


0o 





Dm 


4. 使 用 坐标 点 





在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 如 果 知 道 点 在 视图 中 的 具体 坐标 值 ， 用 户 可 以 通过 
“自动 抓 点 ”工具 栏 中 的 图 | 文本 框 、 国 | 文本 框 和 国 | 文 本 框 来 确定 点 的 精确 位 置 。 
用 户 也 可 以 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 中 单 击 “ 快 速 绘 点 ”按钮 j， 此 时 “自动 抓 点 ” 工 
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上 其 栏 如 图 2.6.4 所 示 。 用户 可 以 在 此 工具 栏 的 文本 框 中 连续 输入 三 个 坐标 值 并 用 英文 半角 去 
号 隅 开 来 确定 点 的 精确 位 置 。 


@ 加 [心口 
请 点 加 
pr 到 上 I) 
A 中 心 而) 
十 手动 控制 F) 
< 四 分 一 向) 
内 引导 方向 
一 4 接近 点 
+ 相 ad 于 


下 zo He < 相 切 






目 " 不 自 
2.6.3 “ 目 动 抓 点 ”工具 栏 中 的 “临时 所” 下 拉 列 表 
自动 抓 点 


A 
|100.200.300 中 





2.64 单 击 习 按 钮 后 的 “自动 抓 点 ”工具 栏 

5. 捕手 网 格 点 
除了 上 述 的 四 种 捕 提 后 的 方式 外 ， 用 户 还 可 以 捕 提 到 屏 舌 上 的 网 格 点 。 设 置 网 格 的 操 

作 请 参照 本 章 2.4 节 。 


2.6.2 ”图 素 的 选择 


在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 管 党 需要 对 现 有 的 图 形 进 行 设置 、 转 换 等 操作 ， 而 
这 些 操作 都 要 涉及 图 素 的 选择 。Mastercam X7 提供 了 多 种 图 素 选 择 的 方法 ， 这 些 方 法 主要 
是 通过 图 2.6.5 所 示 的 “标准 选择 ”工具 栏 中 的 相关 命令 来 实现 的 。 





A B CD EF GO HH I J 
2.6.5 “标准 选择 ”工具 栏 

A: 选 择 设 置 。 BLE 

C: 标 准 选 择 。 D :实体 选择 。 

E: 选 择 边 。 FE: 选 择 面 。 

G: 选 择 实体 。 H: 从 后 面 。 
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I: 选择 上 次 。 J: 验证 选择 。 
@ 全 部 选择 


使 用 三 到 | 护 钮 可 以 选择 全 部 元 素 , 或 者 选择 具有 某 种 相同 属性 的 全 部 元 素 。 在 “标准 。。。 





选择 ”工具 栏 中 单 市 车 则 按钮 ， 系 统 弹出 图 2.6.6 所 示 的 “选择 所 有 -- 单 一 选择 ” 对 话 框 。 。。。 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 来 定义 选取 的 图 素 的 类 型 。 0 


选择 所 有 -- 单 一 选择 | 
所 有 图 素 





图 国 于 国 大 国 图 
吉 
三 





和 
和 


a 上 


-人 部 边 网 格 





[限定 于 同一 平面 内 选 提 
「 串 奸 时 他 略 其 它 深度 


多 考 ..， | 
2.6.6 “选择 所 有 一 单一 选择 ”对 话 框 





说 明 : 
@ 若 用 户 需 要 将 视图 中 的 部 分 图 束 设 置 为 群 组 ， 可 以 通过 单 击 “选择 所 有 一 -单一 选 
择 ” 对 话 框 中 的 (于 胃 闪 和 本 >W 校 钮 ， 系 统 弹 出 图 2.6.7 所 示 的 “ 群 组 管理 ” 


对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 进行 群 组 的 新 建 、 添 加 、 删 除 、 移 动 等 操作 。 例 
如 ， 单 击 [ 靳 奈 加 | 把 知 新 建 群 组 ， 此 时 系统 弹出 图 2.6.8 所 示 的 “输入 唯一 的 
群 组 名 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 定义 新 建 群 组 的 名 称 。 定 义 完 群 组 的 名 
称 后 按 Enter 键 并 在 绘图 区 选取 要 添加 到 群 组 的 图 素 ; 选择 完 后 再 按 Enter 键 返 回 


至 “ 群 组 管理 ”对 话 框 ， 单 击 轩 | 按 知 完成 新 建 群 组 的 创建 。 
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“选择 所 有 单一 选择 ”对 话 框 中 的 下 图 素 | 复 选 框 、 

2 EE 

2 -| FE 

i 手动 控制 复 选 框 和 区 其 它 项 目 | 复 选 框 ,各 代 

。。。 表 了 某 一 类 元 素 。 选 中 这 些 复 选 框 ， 则 “选取 所 有 -- 单 一 选择 ”对 话 框 中 部 的 灰 
国人 色 部 分 将 被 激活 。 


群 姐 的 数量 : 0 


新 建 QI). . 一 
LE LE 
_ 称 除 下， ， | _ 称 除 下， ， | 
EE EE 
时 | 时 | 
EzE 二 [下 EzE 二 [下 
号 晤 对 嫩 台 中 号 晤 对 嫩 台 中 
选择 @，， | 选择 @，， | 
| | 


2.6.7 “和 群 组 管理 ”对 话 框 





图 2.6.8 “输入 唯一 的 群 组 名 ”对 话 框 


1. 单一 选择 


使 用 j 研 | 按钮 可 以 选择 单一 元 素 ， 或 者 选择 具有 某 种 相同 属性 的 单一 元 素 。 在 “标准 
选择 ” 工具 栏 中 单 击 恒 三 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 图 2.6.9 所 示 的 “选择 所 有 -- 单 一 选择 ”对 话 框 。 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 来 定义 选取 的 相同 的 图 素 的 类 型 。 


2. 选择 设置 








Ca 习 下 拉 列 表 中 , Mastercam X7 为 用 户 提供 了 五 种 窗口 选择 的 类 型 依次 为 BE 







识 窑 内 诈 ee 在 视窗 外 以 及 与 视窗 相交 的 





ee 

e。 ”a 选项 ， 表 示 选 中 视窗 以 外 的 所 有 图 素 ， 在 视窗 内 以 及 与 视窗 相交 的 图 素 将 不 
被 选中 。 

e ” 轩 出 选项， 表示 选中 所 定义 的 区 域 以 内 的 所 有 图 素 ， 在 定义 区 域外 以 及 与 定义 区 
域 相交 的 图 素 将 不 被 选中 。 

e 了 国 可 选项 ;表示 选中 所 定义 的 区 域 以 外 的 所 有 图 素 ， 在 定义 区 域内 以 及 与 定义 区 





域 相交 的 图 素 将 不 被 选中 。 





e@ 本 汪 者 先 项 ， 表示 仅 选 中 与 所 定义 区 域 相交 的 所 有 图 素 ， 在 定义 区 域内 以 及 定义 区 。。。 
域 以 外 的 图 系 将 不 被 选中 。 le 
2] oe 
加 图 表 0 
广 颜色 @@@ 
户 层 到 Cs 
高 度 pd 
类 型 ee e 
己 手动 控制 Sy 
[| 其 它 








[限定 于 同一 平面 内 选 提 
「 凯 诗 时 泡 毗 其 它 深度 


「 使 用 单一 限定 的 悍 持 单一 限定 的 


国 | 中 | WW| 名 





2.6.9 “选取 所 有 -- 单 一 选择 ”对 话 框 
3. 选择 方式 
在 一 ”下 拉 列 表 中 ，Mastercam X7 为 用 户 提供 了 六 种 窗口 选择 的 类 型 ， 依 次 为 
ci 先 页 、 王 和 先 项 、 国 上 请 
-Er. 
e 汪汪 弹 先 项 ， 表 示 可 以 通过 选择 图 形 中 的 一 个 图 素 从 而 选取 与 之 相连 的 所 有 








图 素 的 选择 方式 。 

e。 己 且 加 选项 : 表示 使 用 定义 的 矩形 框 来 选择 图 素 。 该 选项 可 以 结合 间 宣 内 _ 加 下 拉 列 
表 来 进行 选择 。 

时 项 ， 表示 使 用 定义 的 多 边 形 来 选择 图 素 。 该 选项 可 以 结合 网 加 





下 拉 列 表 来 进行 选择 。 
。 六 国人， 表示 渤 取 单 个 图 素 . 
二 世 ， 表示 选取 封闭 图 形 中 的 所 有 图 素 。 
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。 世 攻 国 选项 ， 表 示 可 以 通过 绘制 一 条 连续 的 折线 来 选择 与 其 相交 的 所 有 图 素 。 


4.， 趾 连 选 项 








用 户 在 选择 图 素 时 ， 有 时 要 用 到 串 连 的 方法 选取 图 系 ， 从 而 使 所 选择 的 图 素 上 其 有 一 定 
的 顺序 和 方 同 。 比 如 构建 曲面 和 实体 ， 绘 制 刀 具 路 径 等 

在 Mastercam X7 中 有 两 种 串 连 J 即 开 式 串 连 和 闭 式 串 连 。 开 式 串 连 是 指 起 点 和 
终点 不 重合 ， 其 串 连 的 方 回 与 其 串 连 疹 点 相反 ， 如 直线 、 圆 弧 等 ， 财 式 串 连 是 指 起 点 和 终 
点 重合 ， 其 串 连 的 方 癌 取决 于 在 “ 串 连 选项 ”对 话 框 选取 的 参数 ， 如 和 矩形、 三 角形 和 圆 等 。 

当 用 户 在 使 用 “旋转 、 串 连 补 正 ” 等 命令 时 ， 系 统 将 先 弹 出 网 2.6.10 所 示 的 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 (1)， 要 求 用 户 选 择 需 要 进行 操作 的 串 连 图 系 。 当 完成 选取 时 ， 所 串 连 的 图 系 
将 以 必 外 一 种 颜色 显示 ， 并 显示 串 连 方向 ， 如 图 2.6.11 所 示 。 











dl 了 可 | 
时 | 
_¥| ?| 





图 2.6.10 “ 串 连 选项 ”对 话 框 〈1) 图 2.6.11 串 连 的 图 素 


图 2.6.10 所 示 的 “ 串 连 选项 ”对 话 框 〈1) 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

e。 图 | 溢 知 : 用 于 选择 线 架 中 的 边 链 。 当 模型 中 出 现 线 架 时 ， 此 按钮 会 自动 处 于 激 
活 状态 ; 当 模 型 中 没有 出 现 线 架 ， 此 按钮 会 自动 处 于 不 可 用 状态 . 

。 国 | 六 和 钴 : 用 于 选择 实体 的 边 链 。 当 模型 中 既 出 现 线 架 又 出 现实 体 时 ， 此 按钮 处 
于 可 用 状态 ， 当 该 按钮 处 于 按 下 状态 时 与 其 相关 的 功能 才 处 于 可 用 状态 。 当 模型 
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中 没有 出 现实 体 ， 此 按钮 会 自动 处 于 弹 起 状态 。 

她 单 选项 :用 于 选择 平行 于 当前 平面 中 的 链 ， 

缉 单 选项 : 用 于 同时 选择 义 、Y 和 ZZ 方向 的 链 . 

于 了 | 搁 知 ， 用 于 直接 选取 与 定义 链 相 连 的 链 ， 但 遇 到 分 支点 时 选择 结束 。 在 选取 

时 基于 “选择 类 型 ” 单 选项 的 不 同 而 有 所 差异 。 

是 接 知 ， 该 按钮 既 可 以 用 于 设置 从 起 始点 到 终点 的 快速 移动 ， 又 可 以 设置 链 的 

起 始点 的 自动 化 ， 也 可 以 控制 刀具 从 一 个 特殊 的 点 进入 。 

于 知 ， 用 于 选取 定义 矩形 框 内 的 图 素 ， 

: 用 于 通过 单 击 一 点 的 方式 选取 封闭 区 域 中 的 所 有 图 素 。 

: 用 于 选取 单独 的 链 。 

:用 于 选取 多 边 形 区 域内 的 所 有 链 . 

一 用 于 选取 与 定义 的 折线 相交 又 的 所 有 链 . 

MN 当 定 义 的 第 一 条 链 与 
二 条 链 之 间 存 在 分 支点 时 ， 停 止 自 动 选取 ， 用 户 可 选择 分 支 继续 选取 链 。 在 选 

a 

内 辐 下 拉 列 表 ; 该 下 拉 列 表 包 托 国 尖 贰 、 区 

项 和 国 先 项 ,该 下 拉 列 表 中 的 选项 只 有 在 一 有 产 知 或 时 

下 ， 才 可 使 用 . 

加 选项 ， 用 于 选取 定义 区 域内 的 所 有 链 . 

攻读 项: 用 于 选取 定义 区 域内 以 及 与 定义 区 域 相交 的 所 有 链 。 

有 尘 项: 用 于 选取 与 定义 区 域 相交 的 所 有 和 链 . 

时 光 项: 用 于 选取 定义 区 域外 以 及 与 定义 区 域 相交 的 所 有 和 链 ， 

国光 项 ， 用 于 选取 定义 区 域外 的 所 有 链 . 

人 接 澡 复 选 框 :用 于 选取 有 转折 的 链 . 

全 < 知 ， 用 于 恢复 至 上 一 次 选取 的 链 . 

| 护短 ， 用 于 结束 链 的 选取 ,常常 用 于 选中 思 扩 二 复 选 框 的 状态 ， 

-四 | 拉 短 ， 取消 上 一 次 选取 的 链 . 

到 护短 :取消 所 有 选取 的 链 . 

区 接 知 ， 用 于 改变 链 的 方向 。 

加 加 由 按 知 ， 单 击 该 按 乌 ， 系统 弹出 图 2.6.12 所 示 的 “ 串 连 特征 ”对 话 框 ， 用 户 可 

以 设置 特征 精确 度 和 匹配 属性 等 参数 。 

加 四 | 接 知 用 于 政变 链 的 方向 








、 轩 到; 先 
ee 
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© | 接 知 : 用 于 设置 选取 链 时 的 相关 选项 . 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 2.6.13 所 示 


的 “ 串 连 选项 ”对 话 框 (2 ). 










特征 精确 度 
全 相同 的 
广 匹配 形状 
请 | 未 现 则 的 形状 
az 本 
le 
厂 识别 镜 射 形状 








请 芭 丰 项 加 | | | 
三 于 续 层 别 围 | 
厂 届 上 二 一 
sg 
厂 对 比 视角 





2.6.12 “上 串 连 特征 ”对 话 框 





克 封闭 式 串 连 
克 开放 式 审 连 
厂 区 段 的 停止 角度 .0 


厂 沉 略 深度 (在 30 模 式 时 ) 

[由 点 开 娟 串 往 

三 单 慎 覃 式 侈 任 选 择 曲 面 的 过 界 
[ 动态 打 断 图 率 

国 | 柱 村 点 吕 打 晰 于 贱 图 语 


封闭 式 审 连 
广 师 时 镍 全 刘 时 针 
fw 以 光标 所 在 位 置 诀 定 串 连 方向 
开放 式 审 连 
站 加 fP 潭 癌 ] 


能 喜 陈 审 连 

切 前 须 序 “| 下 一 个 最 靠近 的 
[| 区 域内 全 部 串 连 

「 枫 路 内 部 串 广 的 方向 


图 率 对 应 模式 | 仿照 图 素 





审 连 公 差 : [o.oo2 
平面 误差 0.02 





| ?| 


图 2.6.13 “ 串 连 选项 ”对 话 框 〈2 ) 


2.6.13 所 示 的 “ 串 连 选项 ”对 话 框 〈2) 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
e@ ”了 昭 守 区 域 . 用 于 设置 限定 的 相关 参数 , 其 包括 开本 | 以 知 、 了 | 名 E| 
按钮 、 lw 封闭 式 串 连 复 选 框 、 lw 开 训 式 审 连 复 选 框 和 必 世 段 的 停止 角度 复 选 框 ， 
团 ” 一 胃 ”| 控 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 2.6.14 所 示 的 “限定 图 素 ” 对 话 框 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设置 限定 的 图 素 。 被 设置 为 限定 的 图 素 后 ， 系 统 将 自 
动 从 囊 连 的 所 有 图 素 中 排除 除 用 户 选取 的 图 素 类 型 以 外 的 所 有 图 素 。 当 选中 


此 按钮 前 的 复 选 框 时 该 按钮 可 用 。 


可 “ 司 癌 | 信和 名 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 2.6.15 所 示 的 “限定 颜色 ”对 话 框 ， 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设置 限定 的 顾 色 。 被 设置 为 限定 的 顾 色 后 ， 系 统 将 自 
动 从 囊 连 的 所 有 顾 色 中 排除 除 用 户 选取 的 顾 色 以 外 的 所 有 顾 色 。 当 选中 此 按 


钮 前 的 复 选 框 时 该 按钮 可 用 ， 
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回 “ 同 晤 | 接 甸 ， 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 图 2.6.16 所 示 的 “限定 层 别 ”对 话 框 ， 。。。 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设置 限定 的 图 层 ， 被 设置 为 限定 的 图 层 后 ， 系 统 将 自 。。。 
动 从 串 连 的 所 有 图 素 中 排除 除 用 户 选 取 的 图 素 所 在 图 层 以 外 的 所 有 图 层 . 当 2。 
选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 该 按钮 可 用 。 eee 





2.6.15 “限定 其 色 ”对 话 框 
限定 层 别 XX 











口 4 标注 
十 | | ?| 


2.6.14 “限定 图 素 ” 对 话 框 2.6.16 “限定 层 别 ”对 话 框 





也。 炉 草 二 二审 往复 洗 框 .用 于 限定 封闭 式 串 连 。 

回 。 属于 癌 二审 注 复 洗 框 .用 于 限定 开放 式 串 连 。 

回忆 区 局 的 停止 第 度 复 洗 框 :用 于 使 用 定义 的 停止 角度 选取 图 素 ， 当 最 后 一 个 被 串 
连 的 图 素 与 下 一 个 临近 的 图 素 之 间 的 角度 等 于 停止 角度 时 结束 选取 。 用 尸 可 
以 在 其 后 的 文本 框 中 指定 停止 角度 值 。 

区 各 时 深度 性 3 要 时 ] 复 选 框 : 用 于 设置 3D 模式 下 忽略 Z 轴 方 向 的 尺寸 ， 并 确保 囊 连 

图 素 的 端点 始终 在 串 连 公差 内 。 

| 由 点 开始 串 连 复 选 框 : 用 于 设置 强迫 串 ， 连 从 开始 点 向 用 户 创建 的 图 素 端点 进行 串 

连 。 

闸 音信 直译 这 择 昌 面 的 边 看 复 选 杠 ， 当 2 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 选 中 此 复 选 框 可 囊 

连 选 取 的 曲面 边缘 。 
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动 夸 打 断 国 案 复 洗 框 ， 用 于 设置 在 图 素 的 起 始 和 结束 位 置 以 动态 的 方式 打 断 图 素 ， 

于 和 本 本 国语 复 选 框 :用 于 设置 在 刀具 路 径 的 起 始点 打 断 离 切入 点 最 近 的 图 

素 。 如 果 这 个 切入 点 的 位 置 不 确定 ， 则 该 复 选 框 是 不 可 用 的 。 

汪 四 和 区域 : 用 于 设置 与 封闭 串 连 的 方向 的 相关 选项 ， 其 包括 请 岂 镍 单 选项 、 

售 着 时 针 单 选 项 和 fw 以 光标 所 在 位 置 决 定 审 连 方 向 复 选 框 ， 

回 。 关 允 时 外 单 选项 : 用 于 设置 封闭 式 串 连 方向 为 顺 时 针 方向 。 

回 号 六 时 钟 单 选项 : 用 于 设置 封闭 式 串 连 方向 为 逆 时 针 方向 。 

回 用 生 和 丰 证 可 复 选 框 : 用 于 根据 光标 的 所 在 位 置 确定 封闭 式 串 连 方 
向 。 选 中 此 复 选 框 可 以 在 封闭 式 串 连 的 方向 上 给 用 户 提供 更 多 的 控制 。 

下 陪 吉 叫 汗 区域. 用 于 定义 开放 式 囊 连 搜寻 方向 的 相关 选项 ， 包 括 针 时 由 单 选项 和 

人 弄 问 单 选项 ， 

回力 党 昌 单 选项 : 用 于 设置 选取 一 个 最 接近 于 已 选取 链 的 起 点 的 链 。 

回 全 同 单 选项 : 用 于 设置 选取 一 个 最 接近 于 已 选取 链 的 终点 的 链 。 


ss 区域: 用 于 定义 暴 套 式 串 连 的 相关 参数 ， 包 括 EE 下 拉 列 表 、 
lw 区 域内 全 部 审 连 复 选 框 和 lw 更 疏 内 部 串 连 的 方向 复 选 框 。 





出 内 而 外 


回 “国生 放下 拉 列 表 : 用 于 设置 加 工 顺序 的 类 型 ,其 包括 国治 污 项 、 





选 项 、 处 而 内 选 项 、 由 内 而 外 后 佳作 选 项 和 由 站 而 内 最 佳 兹 选 项 ， 
回忆 区 域 向 全 部 圳 连 复 选 框 : 用 于 设置 选取 区 域内 的 全 部 串 连 ， 应 用 示例 如 图 2.6.17 
所 示 。 


CO) 
( 


a) 未 选中 b) 选中 
2.6.17 “区 域内 全 部 串 连 ” 复 选 框 示例 





回 。 名 本 这 由 部 过 玫 的 放 癌 复 选 框 : 用 于 设置 当 链 缠绕 在 一 个 外 部 边界 上 时 ， 更 改 串 连 
方向 . 

国生 区 醒 吉 下 拉 列表 : 用 于 定义 链 的 排列 方式 ， 其 包括 国法 贰 、 攻 E 国 汪 芯 、 

选项 、 4 和 国人. 

m ”国光 项 : 用 于 设置 将 同步 链 划分 为 双 数 分 数 点 ,确保 曲面 和 刀具 路 径 更 精确 ， 
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回 选项 : 用 于 设置 使 用 每 条 样 条 曲线 的 节点 匹配 两 条 或 者 更 多 的 样 条 曲 
回 用 污 项 : 用 于 设置 使 用 图 素 的 端点 匹配 链 。 





四” 国 项 ， 用 于 设置 使 用 自 定义 的 方式 匹配 链 . 

四 ” 谊 小 测 六 项， 用 于 设置 使 用 自 定义 的 方式 或 密度 值 匹配 链 . 
@ 者 久 基文 本 框 ， 用 于 定义 能 够 串 连 的 两 个 端点 间 的 最 大 间距 。 
e@ 于 面 员 关 文本 框 : 用 于 定义 图 素 从 平面 能 够 串 连 的 最 大 距离 。 





2.6.3 ”视图 与 窗口 


在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 第 第 需 要 对 屏幕 上 现 有 的 图 形 进行 平移 、 缩 放 、 旋 
转 等 操作 ， 以 方便 地 观看 图 形 的 细节 。Mastercam X7 的 “视图 ”下 拉 荣 单 〈 图 2.6.18) 提 
供 了 丰富 的 视图 操作 功能 ， 包 括 视窗 显示 、 平 黎 、 视 图 方 同 等 。 

说 明 : 本 小 节 实 例 的 模型 放置 在 D:\mcx7\work\ch02.06.03 目录 中 。 

































视图 器 有 有 而 
国 显示 或 隐藏 操作 管理 器 0) 和 0 | 日 水 中 分 全 视 2 等 视 (中 
国 切换 到 多 线程 任务 管理 器 四 要 让 分 绅 1 俯视 2 等 视 
条 重视 图 田 四 个 视角 1, 访 视 2, 等 视 3, 前 视 4, 右 视 (1) 
必 适度 化 三) 1441 回 重 设 视图 为 默认 值 下 
i 重 画 总) F3 
涉 平移 立 ) 
俯视 图 员 C37 闻 ) 这 动态 施 畦 各 
Ctrl+F1 站 左 视图 es) (1) 对 法 绪 面 视角 负 ) 
本 后 视图 W535) 疝 ) ts | eu 视角 
总 缩小 0.8 人 习作 Lt+F2 用 前 视图 hes) 的 es 人 前 一 视角 提 ) Mt+P 
名 动 恋 纺 让 全 国 右 宙 图 Wics) 的 以 H5 | 多 由 图 素 定 视角 外 
局 指定 缩放 加 ) 暴 底 视图 Wcs) 站 ) 和 tt 和 
[9 等 视图 WC3Y 交 ) 3 切换 x 轴 为 7 轴 $0 二 切换 xX 为 Y 0) 
标准 视角 (A) 2 切换 X 轴 为 z 轴 扣 好 切换 X 沟 z 3) 









定 方位 昨 ) s 宇 切换 7 轴 为 z 轴 #0AY 切换 1 沟 z 立 ) 





图 2.6.18 “视图 ”下 拉 菜 
1. 视图 平移 


视图 平移 可 以 对 视图 屏幕 在 同一 个 平面 内 进行 左右 上 下 的 移动 。 选 择 下 拉 菜 单 
视图 加 ep 加 人， 册 时 光标 变 成 六 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 视图 到 预定 位 置 。 
说 明 : 按 住 Alt 键 的 同时 再 按 住 筷 标 中 键 可 以 快速 对 视图 进行 平移 。 
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视图 缩放 
pe 在 Mastercam X7 中 为 用 户 提 供 了 多 种 视图 缩放 命令 ,用 户 可 以 通过 下 拉 菜 单 视图 如 和 
@@@ 
eee “查看 操作 ”工具 栏 (图 2.6.19) 对 视图 进行 相应 的 调整 。 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ A B C D E FG H I J 
图 2.6.19 “查看 操作 ”工具 栏 
A- 适 度 化 。 B- 重 男 。 
C- 目 标 放 大 。 D- 视 窗 放 大 。 
E- 指 定 缩放 。 FE- 缩 小 。 
G- 缩 小 至 原 尺 寸 的 80%。 H- 动 态 旋 转 。 
六 前 一 视角 。 二 指定 视角 。 





。 ”EEL 由 命令 ， 用 于 将 图 形 充满 整个 绘图 窗口 ， 如 图 2.6.20 所 示 。 









K 
~ 
视角 :不 保存 “CS: 位 视 





~ 91. 019 
视角 :不 保存 ”YYCS: 信 视图 中 / 直 四 面 :人 六 画 至 而 


a) 适度 化 前 b) 适度 化 后 
图 2.6.20 适度 化 











命令 : 用 于 局 部 放大 ， 如 图 2.6.21 所 示 。 用 户 需 以 矩形 框 的 两 个 顶点 
的 方式 在 绘图 区 定义 放大 区 域 。 








K K 

视角 -不 保存 YCS :其 视 图 万 中 /盐田 面 :直入 曾 到 本， 视角 -不 保存 TCS: 娘 视图 “如 具 /给 

a) 放大 前 b) 放大 后 
图 2.6.21 视窗 放大 








e 命令， 用 于 定义 目标 放大 区 域 并 进行 放大 ， 如 图 2.6.22 所 示 。 此 命令 








WE YCs: 依 视图 刀具/ 给 图 面 : 佑 入 夯 到 和 | 
a) 放大 前 b) 放大 后 
2.6.22 ”目标 放大 






视角 :不 保存 CS: 





。 二 用 合 令 ， 用 于 缩小 至 当前 视图 的 一 半 ， 如 图 2.6.23 所 示 。 





K 36. 706 K 
不 攻 。 rcs-0 届 smewmsa 视角 :不 做 存 。 rcs: 伯 视 图 。 刀具/ 失 加 面 -人 入 画 到 是 | 
a) 缩小 前 b) 缩小 后 

图 2.6.23 缩小 








。 bi 划 命令， 用 于 缩小 至 当前 视图 的 80%， 如 图 2.6.24 所 示 。 

。 ”EE 出 舍 今 : 使 用 此 命令 , 用 户 首先 需要 在 绘图 区 使 用 鼠标 左 键 确定 一 点 作为 
缩放 中 心 ， 之 后 鼠标 向 上 拖 动 为 放大 图 形 ， 鼠 标 向 下 拖 动 为 缩小 图 形 ， 完 成 缩放 
后 需 单 击 鼠标 左 键 确认 。 

。 上 合 令 ， 用 于 放大 指定 的 图 素 充满 绘图 区 。 当 使 用 此 命令 时 ， 用 户 需 先 
在 绘图 区 选择 要 放大 的 元 素 ， 然 后 再 选择 s 坟 ab 现 细 全 人 进行 放大 。 

















1 
~r 45. 882 
视角 :不 保存 。 rcs: 娘 视 视角 :不 保存 CS: 廊 视 图 刀具 /给 图 面 : 情 首 公制 | 


a) 缩小 前 b) 缩小 后 
2.6.24 缩小 至 80% 


3. 视图 旋转 
在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 经 和 常 需要 对 图 形 进 行 旋转 操作 ， 以 便 观 罕 图 形 。 通 
命令 (或 者 在 “查看 操作 ”工具 栏 中 单 击 风 | 





过 视图 四 =p 最 
按钮 ) 可 以 旋转 视图 。 
使 用 用 命令 时 ， 首 先 需 单 击 鼠标 左 键 在 绘图 区 选择 一 个 点 作为 旋转 中 心 ， 
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然后 移动 鼠标 旋转 图 形 ， 直 到 转 到 合适 位 置 时 再 次 蛙 击 鼠标 左 键 完成 图 形 的 旋转 操作 。 
说 明 : 使 用 鼠标 中 键 可 以 快速 旋转 图 形 。 


4， 视 图 方向 


Mastercam X7 除了 为 用 户 提 供 了 七 种 标准 视图 外 ， 还 提供 了 一 些 命 令 使 用 户 能 够 以 特 
定 的 方 同 观察 图 形 。 下 面 介绍 七 种 标准 视图 以 及 一 些 特定 视图 的 操作 方法 。 





标准 视图 : 在 下 拉 菜 单 入 图 加 的 子 菜 单 革 B32 防 
图 ， 如 图 2.6.25~ 图 2.6.31 所 示 。 


中 列 出 了 七 种 系统 设 定好 的 视 


M0 - 上 


图 2.6.25 ”俯视 图 图 2.6.26 ” 左 侧 视图 图 2.6.27 后 视图 





em Ee 





图 2.6.28 ”前 视图 图 2.6.29 ” 右 侧 视图 图 2.6.30” 底 视图 图 2.6.31 等 视图 





法 向 视角 : 选择 下 拉 菜 单 祖国 全 p> 对 一 
后 选择 一 条 直线， 系统 会 以 这 条 直线 的 方 同 定义 视图 方 问 。 

选择 视角 : 选择 下 拉 菜 单 视图 加 p> 县 一 有 e533 全 仿 ， 示 统 
弹出 图 2.6.32 所 示 的 “视角 选择 ”对 话 框 。 用 户 可 以 直接 在 该 对 话 框 中 选择 一 个 
需要 的 视角 ， 然 后 单 市 夺 校 钮 完成 视角 的 选择 。 


命令 ， 然 








_ 记 | 克 设置 新 的 原始 上 MY | | ?| 
2.6.32 “视角 选择 ”对 话 框 






第 急 章 ”系统 配置 与 基本 标 作 





全 


e@ ”由 图 素 定义 ， 选 择 下 拉 菜 单 SA 方位 1 国生 完 由 图 素 定 兴 视 角 正 ) 

令 ， 然 后 选择 一 个 平面 物体 、 两 条 相交 的 直线 或 者 三 个 点 来 定义 视图 ， 。。。 

5. 多 视图 设置 人 
Mastercam X7 为 用 户 提 供 了 多 视图 同时 观察 图 形 的 方式 ， 用 户 可 以 通过 选择 下 拉 末 单 2。 
袖 图 四 ep 用 吉 民 区 时 于 菜单 中 的 命令 创建 多 窗口 视图 , 图 2.6.33 所 示 的 为 显示 了 四 个 22: 
视图 的 情况 。 Wy 














图 2.6.33 ”显示 四 个 视图 


2.6.4 构图 平面 、 坐 标 系 及 构图 次 度 


在 Mastercam X7 界面 最 下 面 的 状态 栏 中 显示 当前 作 图 的 环境 ， 如 图 2.6.34 所 示 。 下面 
对 构图 平面 、 坐 标 系 及 构图 深度 等 几 个 比较 重要 的 项 目 依 次 进行 讲解 。 
说 明 : 本 小 节 实 例 的 模型 放置 在 D:\mcx7\work\ch02.06.04 目录 中 。 
a 


图 2.6.34 ”状态 栏 








1. 构图 平面 


构图 平面 是 一 个 绘制 二 维 图 形 的 平面 。 三 维 造型 的 大 部 分 图 形 一 般 可 以 分 解 为 若干 个 
平面 图 形 进行 拉 伸 、 旋 转 等 操作 来 完成 ， 而 这 些 绘制 着 二 维 图 形 的 不 同 角度 、 不 同位 置 的 
二 维 平面 就 是 “构图 平面 ”。 

设置 构图 平面 与 设置 “屏幕 视角 ”类 似 ， 在 状态 栏 中 单 击 半 粤 按 钮 ， 系 统 弹出 图 2.6.35 
所 示 的 快捷 菜单 ， 其 中 列 出 了 许多 设 定 构图 平面 的 方法 ， 下 面 对 其 主要 项 进行 讲解 。 
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eee e@ 标准 构图 平面 : 在 图 2.6.35 所 示 的 “ 构 岁 平面 ”快捷 染 单 的 上 部 ， 列 出 了 七 个 系 
ee e 统 设 定 的 标准 构图 平面 ， 各 个 标准 构图 平面 的 示意图 如 图 2.6.36 所 示 ， 分 别 为 项 
i 视图 (Top)、 前 视图 (Front)、 后 视图 (Back)、 底 视图 (Bottom)、 右 视图 (Right)、 
eee 左 视 图 〈Left) 和 等 角 视 图 〈ISO)。 其 中 等 角 视 图 是 该 构图 平面 与 三 个 坐标 轴 的 
夹 角 相等 。 
eee e 按 图 形 定 面 : 需 选 择 一 个 平面 物体 、 两 条 相交 的 直线 或 者 三 个 点 来 定义 构图 平面 。 
e@ 按 实 体面 定 面 : 需 选 择 一 个 实体 的 平面 来 定义 构图 平面 。 例 如 选择 图 2.6.37 所 示 
的 模型 表面 为 构图 平面, 系统 弹出 “验证 ”对 话 框 , 然后 单 击 “ 验 证 ”对 话 框 的 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 图 2.6.38 所 示 的 “选择 视角 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 定 
义 视角 。 











司 ] 依 视 图 WCs) 章 ) 

上 了 前 视图 Wcsy 疗 ) 

上 结局 风 图 (WcsY 向 ) 

上 底 视图 C3 局) 

上 右 视图 W537 0W) 

轩 了 堪 视图 Wcsy 0) Z 
上 等 角 视图 WcsY 站 


贸 指定 视角 
科 动态 定 面 谍 ) 
[图 素 定 面 加 ) 
后 ] 实体 定 面 疡 ) 
旋转 定 面 上 
E 同 最 近 使 用 的 平面 名) 
车 床 半径 加) } 
0 车 床 直径 血 ) } 
多 法 向 定 面 名 图 2.6.37 ”按照 实体 表面 定义 构图 平面 
乱 : 平面 = 屏幕 视角 6) 
平面 = Wcs 他) 
六 平面 总 是 = WCS W) 





2.6.36 各 种 标准 构图 平面 





选取 该 平面 





给 图 面 和 站 且 面 原点 0. I0. 2Z0. 





五 存 为 以 视图 





2.6.35 “构图 平面 ”快捷 菜单 2.6.38 “选择 视角 ”对 话 框 


e@ 法 问 定 面 : 通过 选择 一 条 二线 作 为 构图 平面 的 法 线 来 确定 构图 平面 。 例 如 选择 图 
2.6.39 ey 系统 弹出 “选择 视角 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 定义 
视角 。 


2. 坐标 系 





Mastercam X7 中 的 坐标 系 包 括 世 界 坐 标 系 〈WCS) 和 用 户 坐 标 系 “UCS) 两 种 。 系 统 


第 急 章 ”系统 配置 与 基本 标 作 





默认 的 坐标 系 被 称 为 世界 坐标 系 。 按 <F9> 键 可 以 显示 世界 坐标 系 ， 如 网 2.6.40 所 示 ; 再 次 。。。 
按 <F9> 键 隐 蕊 世界 坐标 系 。 eee 

在 状态 栏 中 单 击 “> 按钮， 系统 弹出 图 2.6.41 所 示 的 快捷 菜单 。 用 户 可 以 在 此 快捷 。。。 
这 单 中 设置 世界 坐标 系 。 设 置 世界 坐标 系 的 方法 与 前 面 所 述 的 设置 “构图 平面 ”的 方法 相 。。。 
同 ， 设 置 完 世界 坐标 系 的 构图 平面 后 ， 还 需要 设置 世界 坐标 系 中 的 角度 和 位 置 。 ee e 











后 ] 俯视 图 Wes tw) eee 
3 前 视图 Wes 疝 ) 
EE 后 视图 Cs 第) 
EE 底 视图 Wes tW) 
右 视 图 WCs 9) 
让 3] 去 视图 Wes 辫 ) 
等 前 视图 Wcs 信 ) 
EA 指定 视角 
上 ] 动态 定 面 六 ) 
车 WwWcs) 图 素 定 面 疝 ) 
详 仁 定 面 全 ) 
Te mcs) 旋 转 定 面 外 
2.6.39 ”依法 线 定 义 构图 平面 EEs 最 后 使 用 过 的 Wcs 印 ) 
WCS 在 法 向 面 人) 
而 : CS= 给 图 面 中) 
由 WC3= 刀 县 面 久 ) 
页 : hcS= 答 图 面 听 ) 


人 >、、 选择 此 直线 





印 ] 打开 视角 管理 器 局 ) 


另行 着 中 信 视 图 
2.6.40 ”世界 坐标 系 2.6.41 “WCS” 快 捷 菜 单 


行 用户 想 对 构图 平面 、 刀 共 平 面 和 坐标 系 等 多 项 参数 同时 设置 ， 可 以 通过 在 “WCS” 








快捷 菜单 中 选择 国 MEEs 贡 全 今 ， 系 统 弹出 图 2.6.42 所 示 的 “视角 管理 ”对 话 框 。 用 户 
可 以 通过 该 对 话 框 对 构图 平面 、 刀 共 平 面 和 坐标 系 等 多 项 参数 进行 设置 。 


3. 构图 次 度 


前 面 所 讲 的 构图 平面 只 是 设置 该 平面 的 法 线 ， 而 在 同一 条 法 线 上 的 平面 有 无 数 个 ， 并 
且 这 些 平 面 都 是 相互 平行 的 ， 因 此 就 需要 定义 一 个 所 谓 为 “构图 深度 ”的 值 来 确定 平面 的 
位 置 ， 所 以 构图 深度 就 是 二 维 平 面相 对 于 世界 坐标 系 的 空间 位 置 。 在 默认 情况 下 ， 构 图 深 
度 为 零 ， 也 就 是 通过 世界 坐标 系 的 原点 。 

用 户 可 以 在 状态 栏 的 到 到 。 加 广 本 框 中 设置 构图 深度 值 ， 设 置 完 构图 深度 值 
后 需 按 Enter 键 应 用 构图 深度 值 ， 或 者 在 状态 栏 的 看 模 。 ”加 文 本 框 中 右 击 ， 系 统 
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eee 国 视角 管理 避 V) 加 















eee 厂 只 显示 与 选取 的 视角 相关 联 的 视角 
es BR | 广 和 C5 的 时 也 更 新 以 
Se 复制 
ee fa 的 | : 设置 当 前 的 视 第 与 原 上 
2 a « 

实体 面 . .. 

榨 齐 此 标 | y 

: 


3 现 有 的 视角 E 评介 视图 





inI 华 标 三” 得 唯 -的 .| 贡生 国电 
注 各 


2.6.42 “视角 管理 ”对 话 框 


点 的 X 坐标 必 ] 
点 的 了 坐标 阅 ] 
点 的 Z 坐标 此) 
圆 下 的 半径 R) 
圆 下 的 直径 中) 
图 素 的 长 度 民 ) 

= 了 两 总 加 号 后 ) 

= 实 仁 也 二 答 员 ) 

= 快速 外 六 列表 号 )... 

= 攻 和 下 列表 BY... 

角度 菜单 Lh) 有 


气 1D 


前 茹 刁 ) 
复制 问 ) 
WB rE 
册 阶 站) 


全 选 人 ) 
2.6.43 “构图 深度 ”快捷 菜单 





第 CB) 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 





第 号 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 。 ::: 
3.1 扩 的 绘制 ee 


Mastercam X7 为 用 户 提 供 了 八 种 绘制 点 的 方法 ， 从 而 能 够 满足 不 同 用 户 的 需求 。 在 
Mastercam X7 中 ， 点 不 仪 有 形状 ， 而 且 有 大 小 。 点 的 形状 可 以 通过 “系统 配置 ”对 话 框 中 
中 的 要 | 下拉 列 表 履 到 进行 设置 ， 也 可 以 在 状态 栏 中 的 革 国 下 拉 列 
表 中 进行 设置 。 点 在 绘图 区 所 占 的 百分比 是 不 变 的 ， 即 点 的 大 小 不 随 视 图 比例 的 变化 而 
2 全 

绘制 点 的 各 种 命令 位 于 经 汪 呈 下 拉 菜 单 的 医 EU 区 子 菜单 中 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 同样， 
在 “Sketcher” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘制 点 的 命令 ， 如 图 3.1.2 所 示 。 








3.1.1 绘 点 





绘 点 功能 剧 是 通过 指定 点 的 坐标 值 , 或 者 通过 点 的 捕捉 创建 的 。 单 击 “ 绘 点 ” 掖 钮 剧 | 
系统 弹出 图 3.1.3 所 示 的 “点 ”工具 栏 。 此 时 用 户 可 以 在 绘图 区 任意 指定 的 位 置 绘 制 点 。 

给 图 并 ) 

EE 

线 呀 ) FB 动态 给 点 0)... 

圆 弧 以) * 曲线 节点 年) 

图 角 灾 ; 出 控制 等 分 点 (8)... 

出 角 疡 ) 端点 外) 

曲 半 名 ) 小 圆心 点 (A [AY .. 

曲面 曲张 中 kf 穿线 点 

曲面 上) 中 切 点 

贺 汪 411 纺 册 ” 柯 汪 基 单 图 3.1.2 “Sketcher” 工 具 栏 





名 | 到 


3.1.3 “点 ”工具 栏 
图 3.1.3 所 示 的 “点 ”工具 栏 中 的 按钮 说 明 如 下 。 
@ 天 | 接 知 ， 用 于 修改 当前 创建 点 的 位 置 . 
如 果 用 户 想 在 已 绘制 图 素 的 特征 上 创建 点 ， 则 可 以 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 圈 可 下 拉 
列表 中 选择 定义 点 的 类 型 。 点 的 定义 和 使 用 方法 如 下 所 述 。 
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1， 原点 并 
此 种 创建 点 的 方式 是 在 系统 世界 坐标 系 的 坐标 原点 创建 一 个 点 。 


2. 圆心 并 





此 种 创建 点 的 方式 是 用 于 创建 选择 圆 或 者 圆 踊 的 圆心 ， 在 绘图 区 中 单 击 需要 创建 圆心 
点 的 圆 踊 ， 则 可 以 创建 该 圆 弧 的 圆心 。 


此 种 创建 点 的 方式 是 用 于 在 图 系 〈 直 线 、 圆 踊 ) 的 正点 创建 一 点 。 使 用 这 种 方式 只 能 
在 绘图 区 现 有 的 图 素 上 创建 点 。 选 择 此 命令 后 ， 在 绘图 区 中 选取 要 创建 问 点 的 图 系 ， 系 统 
会 在 靠近 鼠标 位 置 的 一 并 创建 一 个 病 上 后。 














4， 交 点 峰 

此 种 创建 点 的 方式 是 在 两 个 相交 图 素 的 交点 处 创建 一 个 点 。 选 择 此 方式 后 ， 在 绘图 区 
选取 两 个 相交 图 素 ， 系 统 会 在 两 个 相交 图 素 的 交点 处 创建 交点 。 如 果 所 选择 的 两 个 图 素 没 
有 交点 ,系统 会 弹出 图 3.1.4 所 示 的 “警告 > 对 话 框 ， 提示 用 户 所 选择 的 两 个 图 素 没 有 交点 。 


国 警 击 




















关 。 警告 - 选取 的 图 素 不 相交 


硝 定 





] 民 
ot 


图 3.1.4 ”对 话 框 


5， 中 点 肛 








此 种 创建 点 的 方式 是 在 所 选取 的 图 素 中 点 创建 一 个 点 。 选 择 此 命令 后 ， 在 绘图 区 选择 
一 个 图 素 ， 系 统 会 在 选 定 图 素 的 中 乓 位 置 创建 一 个 后 。 








6.， 绘 点 出 


此 种 创建 点 的 方式 是 用 于 对 绘图 区 中 已 存在 的 点 进行 选择 ， 并 在 该 点 位 置 创建 新 点 。 
使 用 鼠标 在 绘图 区 中 的 现 有 点 上 单 击 ， 则 新 创建 的 点 将 与 原来 的 点 重 夺 在 同一 个 位 置 上 。 








此 种 创建 点 的 方式 是 在 圆 弧 的 四 个 象限 点 位 置 处 创建 点 ， 圆 的 四 个 象限 点 分 别 分 布 在 
圆周 上 0”、90”、180” 和 270" 的 位 置 上 上。 选择 此 命令 后 ， 在 绘图 区 选择 一 个 圆 弧 ， 系 
统 会 在 距离 鼠标 最 近 的 象限 点 处 创建 四 等 分 点 。 
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8， 引 导 方 向 克 


此 种 创建 点 的 方式 是 在 图 素 上 沿 着 图 素 的 方向 ， 并 根据 指定 的 距离 值 创 建 点 。 选 择 此 “2 
命令 后 ， 在 绘图 区 选择 一 个 图 素 ， 然 后 在 国文 本 框 中 输入 距离 值 并 按 Enter 键 创建 点 。 。 。。。 


9， 接近 点 说 he 





此 种 创建 点 的 方式 是 捕捉 离 光 标 位 置 最 近 的 点 。 eee 
10. 相对 点 二 








此 种 创建 点 的 方式 是 用 于 创建 相对 一 个 已 知 位 置 具 有 一 定 距离 的 点 。 
11， 相 切 加 


此 种 创建 把 的 方式 是 捕捉 图 素 对 象 与 融 弧 相 切 的 点 。 这 种 后 的 创建 方式 大 多 被 应 用 于 
绘制 直线 。 


12， 垂 直上 由 

此 种 创建 点 的 方式 是 捕捉 图 素 之 间 的 垂直 点 。 这 种 点 的 创建 方式 大 多 被 应 用 于 绘制 
直线 。 
3.1.2 ”动态 绘 点 


“动态 绘 点 ”命令 园 可 以 沿 着 革 一 个 图 素 的 方向 动态 绘制 点 。 使 用 此 命令 可 以 在 已 知 
图 素 〈 直 线 或 圆 弧 ) 以 外 绘制 动态 点 。 下 面 以 图 3.1.5 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 动态 绘 点 的 一 


般 操 作 过 程 。 

1 选取 此 样 条 曲线 

fy 

Es 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.1.5 动态 绘 点 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\workN\ch03.01.02\DYNAMIC_POINTMCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 络 图 吕 一 BE —> 
0 3.1.6 所 示 的 “动态 绘 点 ”工具 栏 。 





加 副 国 国 本 过 二 | 回 届 到 | 到 [gg 避 剧 葬 


3.1.6 “动态 绘 点 ”工具 栏 
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图 3.1.6 所 示 的 “动态 绘 点 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 天 按钮， 用 于 修改 当前 创建 点 的 位 置 ， 
@ 。 国 接 钮 ， 用 于 定义 创建 点 汇 任 意 直线 方向 
。 上 生生 知 ， 用 于 调整 点 的 创建 方向 ， 其 有 三 种 状态 ， 分 别 为 
四 于 让 寺 宇和 .时 二 音 ## 此 按钮 ， 将 在 三 种 状态 中 
间 循 环 切 换 。 
e。 辆 按钮 : 用 于 确定 创建 点 的 矢量 方向 沿 曲面 的 法 向 。 
@ 到 按钮 : 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 动态 点 的 距离 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 
按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 动态 点 的 位 置 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 
在 其 后 的 文本 框 中 定义 动态 点 的 距离 值 
园 按 知 : 用 于 设置 使 用 补正 距离 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 使 用 补正 ， 此 时 
在 绘图 区 出 现 补正 方向 箭头 ， 用 户 可 以 通过 移动 鼠标 更 改 补正 方向 。 用 户 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 定义 补正 的 距离 值 。 
注意 : 
@ 当 所 选择 的 附着 动态 点 的 对 象 为 圆 弧 时 ， 动 态 点 的 距离 将 沿 着 定义 圆 弧 的 顺 时 针 
方向 计算 。 
@ 当 所 选择 的 附着 动态 点 的 对 象 为 圆 时 ， 动 态 点 的 距离 将 从 圆 的 零度 点 开始 计算 。 
e@ 补正 距离 命令 不 能 在 曲面 或 实体 上 创建 动态 点 。 
Step3. 定义 动态 点 的 附着 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.1.5a 所 示 的 样 条 曲线 为 附着 对 象 。 
Step4. 设置 动态 点 的 参数 。 在 “动态 绘 点 ”工具 栏 中 单 击 副 按 钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 
中 输入 值 50， 然 后 按 Enter 键 确认 。 
说 明 : 动态 点 测量 的 值 为 两 点 之 间 的 距离 ， 如 图 3.1.5b 所 示 。 
Step5. 单 击 半 | 按钮 ， 完 成 动态 点 的 绘制 。 











3.1.3 ”曲线 市 点 


“曲线 节点 ”命令 可 以 将 控制 曲线 形状 的 节点 绘制 出 来 。 下 面 以 图 3.1.7 所 示 的 模型 
为 例 ， 讲 解 创建 曲线 节点 的 一 般 操作 过 程 。 
十 
/人 ~ ] ) 7 \i 
十 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.1.7 ”曲线 节点 
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Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.01.03\NODE_POINT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 音色 图 a 医 六 芝 人 今 ， eee 
Step3. 定义 曲线 节点 的 对 象 。 在 绘图 区 选择 图 3.1.7a 所 示 的 样 条 曲线 为 对 象 ， 此 时 系 2 2 

统 会 自动 创建 该 样 条 曲线 的 控制 节点 ， 如 图 3.1.7b 所 示 。 eee 





3.1.4 等 分 绘 点 en。 


“等 分 绘 点 ”命令 天 可 以 在 一 个 已 知 图 素 上 按照 定义 的 距离 和 数量 绘制 一 系列 点 。 下 
面 以 图 3.1.8 所 示 的 模型 为 例 讲解 绘制 等 分 点 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.1.8 ”绘制 等 分 点 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.01.04\SEGMENT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 国 中 n> 医 了 
令 ， 系 统 弹出 图 3.1.9 所 示 的 “等 分 绘 点 ”工具 栏 。 





- 


到 "5 日 员 F ”5 旧 。 避 副 国 





图 3.1.9 “等 分 绘 点 ”工具 栏 
图 3.1.9 所 示 的 “等 分 绘 点 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 副 | 校 钮 . 用 于 设置 使 用 定义 分 割 间距 的 方式 创建 等 分 绘 点 。 用户 可 以 在 其 后 的 文 
本 框 中 定义 等 分 绘 点 的 间距 值 . 
e。 内 这 和 钴 ;用 于 设置 使 用 定义 等 分 绘 点 的 数量 值 的 方式 创建 等 分 绘 点 。 用户 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 定义 等 分 绘 点 的 数量 值 。 
Step3.， 设置 等 分 绘 点 的 参数 。 在 “等 分 绘 点 ” 工具 栏 中 赫 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 值 6， 
然后 按 Enter 键 确认 。 
Step4. 定义 分 割 对 象 。 在 绘图 区 选择 图 3.1.8a 所 示 的 样 条 曲线 为 附着 对 象 ， 此 时 系统 
会 目 动 创建 等 分 绘 点 ， 如 图 3.1.8b 所 示 。 
Step5. 单 击 如 按钮 ， 完 成 等 分 绘 点 的 绘制 。 
Step6. 分 割 圆 。 参 照 Step3~ Step5 将 图 3.1.8a 所 示 的 圆 弧 分 割 成 五 分 ， 定 义 的 等 分 给 
点 数 为 6。 
说 明 : 由 图 3.1.8b 所 示 的 等 分 绘 点 的 数量 可 以 看 出 ， 同 样 定 义 了 等 分 绘 点 的 数量 为 6， 
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。。。 可 是 封闭 圆 的 等 分 绘 点 数 少 了 一 个 。 其 实 封闭 圆 的 等 分 绘 点 数 并 没有 少 ， 系 统 会 默认 封闭 
eee 圆 是 由 一 个 点 绕 着 另 一 个 点 从 0°? 开 始 旋 转 ， 直 至 旋转 到 360? 为 止 的 圆 弧 组 成 ， 因 此 ， 在 0? 
。。。 位 置 有 两 个 点 . 


>。。 3.1.5 端点 


2 “端点 ”命令 国 可 以 在 视图 中 所 有 图 素 的 端点 处 绘制 点 。 下 面 以 图 3.1.10 所 示 的 模型 
为 例 讲解 绘制 端点 的 一 般 操作 过 程 。 


/> 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.1.10 绘制 端 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.01.05\POINT.MCX-7。 
step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 辐 四 一 w 国 绍 一 轩辕 国 和 ,此 时 未 统 会 
自动 创建 端点 ， 如 图 3.1.10b 所 示 。 





3.1.6 ”小 圆心 点 


“小 圆心 点 ”命令 国 可 以 在 已 知 半径 内 的 圆 弧 中 心 创建 点 。 下 面 以 图 3.1.11 所 示 的 模 
型 为 例 讲解 绘制 小 圆心 点 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.1.11 绘制 小 圆心 点 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.01.06\CENTER_POINT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 种。 人 mn BE 
系统 弹出 图 3.1.12 所 示 的 “小 于 指定 半径 的 圆心 点 ”工具 栏 。 








国正 


3.1.12 “小 于 指定 半径 的 圆心 点 2 工具 栏 


3.1.12 所 示 的 “小 于 指定 半径 的 圆心 点 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 伤 按 甸 ;用 于 定义 小 圆 绝 的 最 大 半径 ， 系 统 会 在 定义 的 最 大 半径 内 的 小 圆 鸡 中 心 
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创建 圆心 点 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 小 圆 绝 的 最 大 半径 值 . 
e 加 | 接 钮 : 用 于 设置 在 部 分 园 的 圆 缴 中心 创建 点 . 
e@ ”罗拉 知 : 用 于 设置 在 创建 完小 圆 弧 中 心 点 后 删除 小 贺 弧 . 
Step3. 设置 小 圆心 点 的 参数 。 在 “小 于 指定 半径 的 圆心 点 ”工具 栏 中 单 击 是 按钮 ， 并 
在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 20， 然 后 按 Enter 键 确认 。 
Step4. 定义 创建 小 圆心 点 的 对 象 。 在 绘图 区 框 选 图 3.1.11a 所 示 的 两 个 圆 弧 为 对 象 。 
Step5. 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 小 圆心 点 的 绘制 。 





3.2 ”直线 的 绘制 


Mastercam X7 为 用 户 提供 了 六 种 全 制 直线 的 方法 从 而 能 够 满足 用 户 的 需求 。 绘 制 直 
线 的 各 种 命令 位 于 经 图 吧 下 拉 菜 单 的 子 菜单 中 , 如 图 3.2.1 所 示 。 同 样 ,在 “Sketcher” 
工具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘制 直线 的 命令 ， 如 图 3.2.2 所 示 。 





泻 图 候 ) 
手动 控制 | P) 
















“给 制 任意 线 中) *、 竣 制 任 意 线 


圆 亚 总] * 一- 绎 制 近 距 续 并 ) -可 制 酚 图 素 间 的 近 虐 此 
圆 前 全) /给 制 分 角 线 外 )... “if 瞪 制 两 直线 到 让 间 的 分 衣 线 
例 角 民 ) * -+ 经 制 事 直 正 交 号 企 )... |-+ 坚 制 埋 直 正 变 贱 

曲线 久 ) ”AS 经 制 平 行 续 5h).. . 给 制 平行 诸 

曲面 曲 浅 局 kj] 创 哇 切 线 通 过 点 相 切 民 )... ,J 创建 切线 通过 点 相 切 ... 





3.2,] “ 线 ” 子 订单 3.2.2 “Sketcher” 工 具 栏 


3.2.1 绘制 任意 线 


绘制 任意 线 命 令 园 是 通 是 通过 确定 直线 的 起 点 和 终点 来 创建 直线 。 系 统 可 根据 鼠标 移动 的 
方 回 自动 判断 生成 水 平 或 竖 直 的 直线 。 下面 以 图 3.2.3 所 示 的 模型 为 例 讲解 绘制 任意 线 的 一 
般 操 作 过 程 。 


点 2、、 
SK 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.3 绘制 任意 线 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.02.01\ENDPOINT_LINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 国人 > 革 给 制 任 意 线 全) 
系统 弹出 图 3.2.4 所 示 的 “直线 ”工具 栏 。 
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直线 
图 副 励 央 国 丰 ”下 国 牙 ”二 日 而 FE 上司 因 加 怖 图 

。 : 3.2.4 “直线 ”工具 栏 

wie 3.2.4 所 示 的 “直线 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

2 e@ ”到 按钮: 用 于 对 当前 绘制 的 直线 的 起 点 进行 编辑 . 

。。。 。 副科 知 ， 用 于 对 当前 绘制 的 直线 的 终点 进行 编辑 ， 

。。。 e@ 员 控 钮 ， 用 于 设置 绘制 连续 的 多 线段 。 


e@ 国 校 钮 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 直线 的 距离 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 直线 的 长 度 不 会 跟随 和 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 直线 的 长 度 值 . 

@ 加 按钮， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 直线 的 角度 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 创建 后 的 直线 与 极 坐标 轴 之 间 的 角度 不 会 跟随 鼠标 的 移 
动 而 改变 。 用户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 绘制 直线 与 极 坐标 轴 间 的 角度 值 。 

@ 由 | 疫 钮 ， 用 于 强制 绘制 竖 直 直线 。 

e@ 加 按钮 ， 用 于 强制 绘制 水 平 直 线 。 

e@ 测控 钮 : 用 于 设置 绘制 的 直线 与 选 定 的 圆 弧 或 者 样 条 曲线 相 切 。 用 户 可 以 在 绘图 
区 任意 位 置 定 义 直 线 的 起 点 ， 然 后 单 击 此 按钮 并 选取 相 切 对 和 象 ， 完 成 相 切 直 线 的 


绘制 。 
Step3. 定义 直线 的 起 点 和 终 点 。 在 绘图 区 选取 图 3.2.3a 所 示 的 把 1 为 直线 的 起 点 ， 扩 
2 为 直线 的 终点 。 


Step4. 单 击 斋 | 控 钮 ， 完 成 任意 直线 的 绘制 。 


3.2.2” 近 距 线 





近 距 线 命令 园 是 在 两 个 图 素 〈 包 括 直 线 、 圆 弧 和 样 条 曲线 ) 之 间 创建 最 短 的 直线 。 下 
面 以 图 3.2.5 所 示 的 模型 为 例 讲解 绘制 近 距 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


CD 一 ， 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.5 绘制 近 距 线 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.02.02\CLOSEST_LINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 ==> “ 给 制 近 距 线 站) 





第 CB) 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 








Step3. 定义 近 距 线 的 对 象 。 依 次 在 绘图 区 选择 图 3.2.5a 所 示 的 两 个 圆 弧 为 对 象 ， 此 时 。。。 


系统 会 自动 创建 这 两 个 元 素 之 间 的 近 距 线 ， 如 图 3.2.5b 所 示 。 eee 


3.2.3 分 角 线 i 


分 角 线 命令 瑚 是 在 两 条 直线 之 间 创建 角 平 分 线 。 下 面 以 图 3.2.6 所 示 的 模型 为 例 讲解 。。。 


绘制 分 i 般 操作 过 程 。 sh 


ee = 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.6 ”绘制 分 角 线 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.02.03\BISECT_LINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 品 => 讨 汪 给 制 分 前 钱 曲 )... 
系统 弹出 图 3.2.7 所 示 的 “平分 线 ” 工 具 栏 。 








国庆 


3.2.7 “平分 线 ” 工 具 栏 


图 3.2.7 所 示 的 “平分 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”| 按 知 :选中 此 按钮 ， 用 户 可 以 创建 一 条 单独 的 平分 线 . 

e@  ” 缮 按钮 选中 此 按钮 ， 用 户 可 以 创建 四 条 平分 线 ， 

e@ 国 校 钮 : 用 于 设置 分 角 线 的 长 度 . 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 分 角 线 的 长 

度 值 ， 

Step3. 设置 分 角 线 的 参数 。 在 “平分 线 ” 工 具 栏 中 单 击 国 按钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 值 25， 然 后 按 Enter 键 确 认 。 

Step4. 定义 绘制 分 角 线 的 对 象 。 确 认 “ 平 分 线 ” 工 具 栏 中 级 按钮 被 按 下 时 ， 在 绘图 区 
选取 图 3.2.6a 所 示 的 两 条 直线 为 对 象 。 此 时 在 绘图 区 显示 图 3.2.8 所 示 的 四 条 分 角 线 。 

Step5. 定义 要 保留 的 分 角 线 。 在 绘图 区 选取 图 3.2.9 所 示 的 直线 为 要 保留 的 分 角 线 。 

Step6. 单 击 曾 | 按钮 ， 完 成 分 角 线 的 绘制 ， 如 图 3.2.6b 所 示 。 













选取 此 直线 


p 


图 3.2.8 分 角 线 预览 图 3.2.9 定义 要 保留 的 分 角 线 
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3.2.4 ”绘制 垂直 正 交 线 


绘制 垂直 正 交 线 命令 国 | 是 用 来 绘制 与 己 知 直线 垂直 的 直线 。 下面 以 图 3.2.10 所 示 的 模 
型 为 例 讲解 绘制 垂直 正 交 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


人 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.10 ”绘制 垂直 正 交 线 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.02.04\PERPENDICULAR_LINE. MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 0 中 
令 ， 系 统 弹出 图 3.2.11 所 示 的 “ 牌 直 正 交 线 ” 工 具 栏 。 





- 


天 晤 关 事 





图 3.2.11 “垂直 正 交 线 ” 工 具 栏 


图 3.2.11 所 示 的 “垂直 正 交 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 国 按 钮 : 用 于 设置 重 直 线 的 长 度 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 垂直 线 的 长 
度 值 . 
e@ 列 按 钮 : 用 于 设置 绘制 的 重 直 线 与 选 定 的 圆 弧 或 者 样 条 曲线 相 切 。 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 一 个 相 切 图 素 ， 然 后 单 击 此 按钮 并 另 一 个 选取 相 切 对 象 ， 完 成 相 切 直 线 
的 绘制 ， 
step3, 设置 垂直 正 交 线 的 参数 。 在 “垂直 正 交 线 ” 工 具 栏 中 单 击 蜀 按 钮 。 
Step4. 定义 绘制 垂直 正 交 线 相 切 和 垂直 的 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.2.10a 所 示 的 圆 弧 为 
相 切 对 象 ， 然 后 选取 图 3.2.10a 所 示 的 直线 为 重 直 对 象 。 此 时 在 绘图 区 显示 图 3.2.12 所 示 的 
两 条 重 直 线 。 
Step5. 定义 要 保留 的 垂直 正 交 线 。 在 绘图 区 选取 图 3.2.13 所 示 的 直线 为 要 保留 的 垂直 线 。 


选取 此 直线 






图 3.2.12 ”法 线 预览 图 3.2.13 ”定义 要 保留 的 线 


第 CB) 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 
Step6. 单 击 项 | 按钮 ， 完 成 垂直 正 交 线 的 绘制 ， 如 图 3.2.10b 所 示 。 


3.2.5 ”绘制 平行 线 





绘制 平行 线 命令 网 | 是 通过 一 点 绘制 与 某 一 直线 的 平行 线 。 下面 以 图 3.2.14 所 示 的 模型 。 。 。 
为 例 讲解 绘制 平行 线 的 一 般 操 作 过 程 。 。。。 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.2.14 ”绘制 平行 线 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.02.05\PARALLEL LINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 四 n> 
系统 弹出 图 3.2.15 所 示 的 “平行 线 ” 工 具 栏 。 
行 贱 








到 人 六 到 


图 3.2.15 “平行 线 ” 工 具 栏 


3.2.15 所 示 的 “平行 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ ”到 按 甸 ;用 于 对 当前 平行 线 的 通过 点 进行 编辑 ， 

。 一 3333》 | 知 ， 用 于 调整 平行 直线 的 位 置 。 此 按钮 有 三 种 状态 ， 分 别 为 
四 于 [= 和 ”| 时 们 对 应 的 位 置 如 图 3.2.16~ 图 


3.2.18 所 示 。 


SS 站 


图 3.2.16 位 置 1 图 3.2.17 位 置 2 图 3.2.18 位 置 3 


e。 国 接 钮 : 用 于 设置 使 用 平行 直线 与 原始 图 素 之 间 的 距离 限制 平行 线 .用户 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 定义 平行 的 距离 值 。 

e@ 列 按 钮 : 用 于 设置 绘制 的 平行 线 与 选 定 的 圆 弧 或 者 样 条 曲线 相 切 。 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 一 个 相 切 图 素 ， 然 后 单 击 此 按钮 并 另 一 个 选取 相 切 对 象 ， 完 成 相 切 直 线 
的 绘制 ， 

Step3. 设置 平行 线 的 参数 。 在 “平行 线 ” 工 具 栏 中 单 击 别 按钮 。 
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Step4. 定义 平行 对 象 和 相 切 图 素 。 在 绘图 区 选取 图 3.2.14a 所 示 的 直线 为 平行 对 象 ， 然 
后 选取 图 3.2.14a 所 示 的 圆 弧 为 相 切 的 图 系 〈 在 图 3.2.19 所 示 的 靠近 点 1 位 置 处 单 击 )。 





图 3.2.19 ”定义 相 切 网 素 
Step5. 单 击 夺 | 按钮 ， 完 成 平行 线 的 绘制 ， 如 图 3.2.14b 所 示 。 


3.2.6 ”绘制 遂 过 操 相 切线 


绘制 通 lela mor 点 绘制 与 菜 一 圆 弧 相 切 的 线 。 下 面 以 图 3.2.20 所 示 
的 模型 为 例 讲解 绘制 通过 点 相 切线 的 一 般 操 作 过 


< 六 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.20 绘制 通过 点 相 切 线 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.02.06\CURVE_TANGENG.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单线 尝 图 卜 jg 攻 5 创建 切 苇 通过 点 相 妇 并)... 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.21 所 示 的 “ 线 切 ”工具 栏 。 








| 区 对 到 型 


图 3.2.21 “ 线 切 ”工具 栏 
Step3. 定义 相 切 网 素 和 相 切 点 。 在 绘图 区 选取 图 3.2.20a 所 示 的 曲线 为 相 切 对 象 ， 选 取 
图 3.2.22 所 示 的 点 工 为 相 切 点 ， 然 后 沿 相 切 的 方 问 一 侧 单 击 。 
说 明 : 选取 曲线 时 应 靠近 相 切 点 的 位 置 ， 否 则 结果 可 能 不 正确 。 相 切 点 也 可 以 选择 曲 
线 上 的 任意 一 


图 3.2.22 ”定义 相 切 点 
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Step4. 定义 切 线 长 度 。 单 击 “ 线 切 ”工具 栏 中 的 剧 控 钮 ， 然 后 在 其 后 面 的 文本 框 中 输 ”。。。 
入 值 100。 按 Enter 键 。 @e@g@ 
Step5. 单 击 曾 按 钮 ， 完 成 通过 点 相 切 线 的 绘制 ， 如 图 3.2.20b 所 示 。 


3.3 圆 及 圆 跑 的 绘制 2 
Mastercam X7 为 用 户 提供 了 七 种 绘制 圆 及 圆 绝 的 方法 ， 它 们 位 于 器 贸 吕 下拉 菜单 的 


东单 中 ， 如 图 3.3.1 所 示 。 同样， 在 “Sketcher” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘制 圆 
及 圆 弧 的 命令 ， 如 图 3.3.2 所 示 。 


| 给 图 此) 
手动 控制 呈 ) | 
线 中) } 








圆 琉 必 ) 是， 三 点 男 圆 E).. [已 知 圆心 点 画 圆 


圆 前 全) * 【二 已 知 圆心 点 画 圆 立 ) 到 朴 上 坐标 圆 咕 

倒 角 代 ) * 丽 ' 极 坐 标 圆 钼 让) . ii 已 知 边界 三 点 画 圆 
曲线 (5) * “全 椒 坐 标 男 弧 01... 站 7 两 点 国 弧 

曲面 曲线 * 7 两 点 国 弧 0)... ;+ 二 点 国 弧 

曲面 仙 ) * ;+ 二 占 国 弧 3)... “全 创建 要 坐标 画 亚 
尺寸 标注 种) 二 站 切 亚 .… 2... 





3.3.1 “ 圆 弧 ” 子 末 单 3.3.2 “Sketcher” 工 具 栏 
3.3.1 三 点 圆 缴 


三 点 圆 弧 命令 是 通过 指定 不 在 同一 直线 上 的 三 个 点 来 创建 圆 法 。 下 面 以 图 3.3.3 所 
示 的 模型 为 例 讲解 绘制 三 点 圆 孤 的 一 般 操 作 过 程 。 


圆 浙 1 
+ 一 一 


DD 史 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.3.3 ”绘制 三 点 圆 弧 


Step1. 打开 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.03.01\CIRCLE_EDGE_POINT. MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 5 菜单 汪 国 人 于 和 人 
统 弹 出 图 3.3.4 所 示 的 “已 知 边界 点 画 圆 ”工具 栏 。 





圆 弧 2 





加 | 到 弄 到 区 加 加 mm 六 到 届 国 











图 3.3.4 “已 知 边界 点 画 圆 ”工具 栏 








图 3.3.4 所 示 的 “已 知 边界 点 画 圆 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 大 | 深 钮 :用 于 对 当前 三 点 圆 弧 的 第 一 ep 


。 别 接 钮 ， 用 于 对 当前 三 点 圆 弧 的 第 二 个 通过 点 进行 编辑 ， 
e。 台 按 和 es 通过 点 进行 编辑 


ee weWRRARARAIR 
。 到 接 知 ， 用 于 设置 使 用 两 个 通过 点 创建 回绝 
。 加 接 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 绝 的 半径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 约 的 半径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 半径 值 . 
。 图 沈 知 :用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 约 的 直径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 弧 的 直径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 直径 值 . 
@ 测控 钮 :用 于 设置 绘制 的 圆 弧 与 选 定 的 图 素 相 切 . 
Step3. 设置 创建 圆 的 方式 。 在 “已 知 边界 点 画 圆 ”工具 栏 中 单 击 县 | 掖 钮 ， 并 确认 帅 | 近 
钮 没有 处 于 按 下 状态 。 
Step4. 创建 图 3.3.3b 所 示 的 圆 弧 1。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.3.3a 所 示 的 三 个 点 ， 创 建 
图 3.3.3b 所 示 的 圆 弧 1。 
Step5. 设置 圆 弧 参 数 。 在 “已 知 边界 点 画 贺 ”工具 栏 中 单 击 弄 按钮。 
Step6. 创建 图 3.3.3b 所 示 的 圆 弧 2。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.3.3a 所 示 的 三 条 直线 ， 创 
建 图 3.3.3b 所 示 的 圆 跌 2。 
Step7. 单 击 半 | 按钮 ， 完 成 三 点 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3.3.3b 所 示 。 



































3.3.2 中心、 半径 绘 圆 


中 心 、 半 径 绘 圆 命令 恩 是 确定 圆心 和 一 个 圆 的 通过 点 创建 圆 弧 。 下 面 以 图 3.3.5 所 示 
的 模型 为 例 讲解 中 心 、 半 径 绘 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 





圆 踊 2-- 







-| 凤 缴 1 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.3.5” 中心、 半径 绘 圆 


Step1， 打 开 文 件 D:\mcx7\work\ch03.03.02\CIRCLE_CENTER_POINT. MCX-7。 










Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 写 轩 > EE 
系统 弹出 图 3.3.6 所 示 的 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 






到 Fm 下 @m 下 画 贺 园 国 


图 3.3.6 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 


编辑 国 澳 
加 


图 3.3.6 所 示 的 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e 列 按 钮 :用 于 对 当前 圆 弧 的 中 心 点 进行 编辑 . 
。 加 接 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 绝 的 半径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 缴 的 半径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 半径 值 . 
。 图 按钮 : 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 引 的 直径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 狐 的 直径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 直径 值 . 
e@ 列 按 钮 ， 用 于 设置 绘制 的 圆 弧 与 选 定 的 图 素 相 切 ， 
Step3. 设置 创建 贺 弧 方式 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 中 确认 闯 | 按 钮 没有 处 于 按 下 状态 。 
Step4. 创建 图 3.3.5b 所 示 的 圆 弧 1。 依次 在 绘图 区 选取 图 3.3.5a 所 示 的 点 1 和 点 2， 创 
建 图 3.3.5b 所 示 的 圆 弧 1。 
Step5. 设置 圆 弧 参 数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 中 单 击 别 控 钮 。 
Step6. 创建 图 3.3.5b 所 示 的 圆 弧 2。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.3.5a 所 示 的 点 3 和 前 面 创 
建 的 圆 弧 1， 创 建 图 3.3.5b 所 示 的 圆 弧 2。 
Step7. 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 中 心 、 半 径 绘 圆 的 操作 ， 如 图 3.3.5b 所 示 。 


3.3.3” 极 坐标 圆 听 


极 坐 标 圆 弧 命 令 嘎 是 确定 圆心 、 圆 弧 的 起 始 角 和 终止 角 来 创建 极 坐 标 圆 弧 。 下 面 以 图 
3.3.7 所 示 的 模型 为 例 讲解 创建 极 坐 标 圆 弧 的 一 般 操 作 过 程 。 


:5 
> i 圆 弧 1、、 是 
-点 3 点 4 ~ 国 弧 2 
i 一 Le 
a) 创建 前 b) 创建 后 


3.3.7 ” 极 坐 标 圆 孤 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.03.03\ARC_POLAR.MCX-7。 
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oe Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 S 站 中 > 全 令 〈 注 : 
。。。 ”此 处 软件 翻译 有 误 ，“ 极 座 标 ”应 翻译 为 “ 极 坐 标 ")， 系 统 弹出 图 3.3.8 所 示 的 “ 极 坐标 画 
@@@ 缴 32? 工具 栏 。 


极 坐 标 固 ! 





2:: 园 到 请 gm 四 到 丘 日 因 克昌 罗 图 辆 图 
0 图 3.3.8 “ 极 坐标 画 弧 ” 工 具 栏 
图 3.3.8 所 示 的 “ 极 坐 标 画 弧 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e ”天 | 接 钮 :， 用 于 对 当前 圆 弧 的 中 心 点 进行 编辑 。 
。 S33Y》 |x 知 ， 用 于 调整 平行 直线 的 位 置 。 此 按钮 有 两 种 状态 ， 分 别 为 
四 二 > |, 3 |， 它们 对 应 的 位 置 如 图 3.3.9~ 图 3.3.10 所 示 ， 





十 十 
{+ 
3.3.9 ”位置 1 3.3.10 ”位置 2 


。 加 接 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 绝 的 半径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 缴 的 半径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 半径 值 . 

。 图 按钮 : 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 绝 的 直径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 狐 的 直径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 直径 值 。 

e@ 到 校 钮 . 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 极 坐 标 圆 绝 的 起 始 角度 . 当 此 按钮 处 于 按 下 状 
态 时 ， 该 按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 极 坐标 圆 弧 的 起 始 角度 不 会 跟随 鼠标 的 移动 
而 改变 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 极 坐 标 圆 弧 的 起 始 角度 值 ， 

e@ 到 校 钮 . 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 极 坐 标 圆 绝 的 终止 角度 . 当 此 按钮 处 于 按 下 状 
态 时 ， 该 按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 极 坐 标 圆 弧 的 终止 角度 不 会 跟随 鼠标 的 移动 
而 改变 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 极 坐 标 圆 弧 的 终止 角度 值 ， 

e@ ” 列 接 钮 : 用 于 设置 绘制 的 圆 弧 与 选 定 的 图 素 相 切 . 

Step3. 设置 创建 圆 弧 方式 。 在 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工具 栏 中 确认 遇 | 按 钮 没有 处 于 按 下 状态 。 

Step4. 创建 图 3.3.7b 所 示 的 圆 跌 1。 依次 在 绘图 区 选取 图 3.3.7a 所 示 的 点 2、 点 工 和 点 

3， 创 建 图 3.3.7b 所 示 的 同 弧 1。 
Step5. 设置 圆 弧 参数 。 在 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工 具 栏 中 单 击 剧 按 钮 。 


第 CB) 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 





Step6. 创建 图 3.3.7b 所 示 的 圆 孤 2。 依次 在 绘图 区 选取 图 3.3.7a 所 示 的 点 5、 前 面 创建 ”。。。 
的 圆 弧 1 和 点 4， 创 建 图 3.3.7b 所 示 的 圆 弧 2。 Se 
Step7. 单 击 轩 | 按钮 ， 完 成 极 坐标 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3.3.7b 所 示 。 ee。 


3.3.4” 极 坐标 男 缴 ee。 


极 坐 标 画 弧 命 令 蜀 是 确定 半径 和 一 个 圆 的 通过 点 创建 极 坐 标 圆 弧 。 下 面 以 图 3.3.11 所 。。。 
示 的 模型 为 例 讲解 极 坐标 画 弧 的 一 般 操 作 过 程 。 


。 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.3.11 极 坐 标 画 弧 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.03.04\CIRCLE_POLAR.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 SD > 二 个 仿 〈 注 ; 
此 处 软件 翻译 有 误 ,“ 极 座 标 ”应 翻译 为 “ 极 坐 标 ”")， 系 统 弹 出 图 3.3.12 所 示 的 “ 极 坐 标 画 
匆 ” 工 具 栏 。 





pe 


极 座 标 轿 呢 
到 一 玖 辣 加 区 下 图 IW 直到 区 E 目 固 丰 上 图 天 图 





3.3.12 “ 极 坐标 画 弧 ” 工 具 栏 
3.3.12 所 示 的 “ 极 坐 标 画 缴 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
© 天 | 接 名 : 用 于 对 当前 圆 弧 的 通过 点 进行 编辑 。 
© Wn 用 于 设置 圆 多 的 通过 点 为 圆 缴 的 起 始点 ， 如 图 3.3.13 所 示 。 


@ 安 钮 : 用 于 设置 圆 约 的 通过 点 为 圆 鸡 的 终止 点 ， 如 图 3.3.14 所 示 。 
图 3.3.13 ”通过 点 为 起 始点 图 3.3.14 通过 点 为 终止 点 





ER 
。 图 接 知 用 于 定义 圆 弧 直径 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 圆 级 的 直径 值 . 
@ 乔 按 钮 : 用 于 定义 极 坐 标 画 弧 的 起 始 角 度 。 用户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 极 坐 
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标 画 缴 的 起 始 角 度 值 。 
。 加 按 钮 : 用 于 定义 极 坐 标 画 引 的 终止 角度 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 极 举 
标 画 缴 的 终止 角度 值 。 
Step3. 定义 通过 点 。 在 绘图 区 选取 图 3.3.11a 所 示 的 点 为 通过 点 。 
Step4. 设置 圆 弧 参数 。 在 “ 极 坐标 画 弧 ” 工 具 栏 中 单 击 因 按钮， 然后 单 击 古 按钮 ， 并 
在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 10， 最 后 按 Enter 键 确认 。 
Step5. 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 极 坐 标 画 弧 的 绘制 ， 如 图 3.3.11b 所 示 。 





3.3.5 ”两 点 圆 牟 


两 点 圆 弧 命 令 训 | 是 确定 两 个 通过 点 和 圆 弧 的 最 高 点 创建 圆 弧 。 下 面 以 图 3.3.15 所 示 的 
模型 为 例 ， 讲 解 两 点 圆 跌 命令 的 一 般 操 作 过 程 。 





Re, 
圆 弧 2... 
ok 
点 3 | a 
We 圆 听 1-- 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.3.15 两 点 圆 弧 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.03.05\ARC_ENDPOINTS.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 p> Ba 
统 弹 出 图 3.3.16 所 示 的 “两 点 男 弧 ”工具 栏 。 








司 | 副 恩 ”加 "5 昌 加 "5 旧 大 图 图 图 


3.3.16 “两 点 男 弧 ”工具 栏 


图 3.3.16 所 示 的 “两 点 画 弧 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 吕 溢 知 ， 用 于 对 当前 圆 弧 的 第 一 个 通过 点 进行 编辑 . 

。 克拉 钮 ， 用 于 对 当前 圆 弧 的 第 二 个 通过 点 进行 编辑 . 

。 辆 接 钮 : 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 弧 的 半径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 缴 的 半径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 半径 值 . 

。 图 疫 钮 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 贺 弧 的 直径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 弧 的 直径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 直径 值 。 
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e@ 区 | 校 钮 . 用 于 设置 绘制 的 圆 弧 与 选 定 的 图 素 相 切 . 





Step3. 设置 创建 圆 弧 方式 。 在 “两 点 画 弧 ”工具 栏 中 确认 普 按 钮 没有 处 于 按 下 状态 。 。。。 
Step4. 创建 图 3.3.15b 所 示 的 圆 弧 1。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.3.15a 所 示 的 点 1 和 点 2， 2。2。 
然后 单 击 畏 按钮 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 图 ?23 
3.3.17 所 示 的 两 个 贺 。 选 取 图 3.3.18 所 示 的 贺 弧 为 保留 对 象 ， 单 击 如 | 按钮 创建 图 3.3.15b 。。。 
所 示 的 圆 弧 1。 < 





选择 此 圆 


图 3.3.17” 圆 弧 预览 图 3.3.18 ”定义 保留 对 象 


Step5. 设置 圆 弧 参数 。 在 “两 点 画 弧 ”工具 栏 中 单 击 别 | 按 钮 。 

Step6. 创建 图 3.3.15b 所 示 的 圆 踊 2。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.3.15a 所 示 的 点 3、 点 4 和 
前 面 创建 的 圆 弧 1， 创 建 图 3.3.15b 所 示 的 圆 弧 2。 

Step7. 单 击 胡 | 按 钮 ， 完 成 两 点 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3.3.15b 所 示 。 


3.3.6 三 点 圆 丽 


三 点 圆 弧 命令 9 是 依次 确定 三 个 通过 点 来 创建 圆 弧 ,下 面 以 图 3.3.19 所 示 的 模型 为 例 ， 
讲解 三 点 圆 弧 命令 的 一 般 操 作 过 程 。 


Li 
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N 
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※ 并 
太 3- 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.3.19 三 点 圆 弧 


直线 1 圆 浙 2 





同 孤 1 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.03.06\ARC_3_POINTS.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 罕 国 中 
统 弹 出 图 3.3.20 所 示 的 “三 点 画 弧 ”工具 栏 。 





三 点 回 呢 
加 加 到 加 





图 3.3.20 “三 点 画 弧 ”工具 栏 
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pe 3.3.20 所 示 的 “三 点 圆 弧 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

。。。 e。 ”到 滩 钴 用 于 对 当前 贺 弧 的 第 一 个 通过 点 进行 编辑 ， 

et © 和 唱 拉 各: 用 于 对 当前 圆 鸡 的 第 二 个 通过 点 进行 编辑 。 

ee 。 吧 深 钮 ， 用 于 对 当前 圆 约 的 第 三 个 通过 点 进行 编辑 ， 

。。。 e@ ” 列 接 钮 : 用 于 设置 绘制 的 圆 弧 与 选 定 的 图 素 相 切 . 

pe Step3. 设置 创建 圆 弧 方式 。 在 “三 点 画 弧 ” 工 具 栏 中 确认 而 | 按钮 没有 处 于 按 下 状态 。 
4 Step4. 创建 图 3.3.19b 所 示 的 圆 弧 1。 依次 在 绘图 区 选取 图 3.3.19a 所 示 的 点 1、 点 2 和 


点 3， 创 建 图 3.3.19b 所 示 的 圆 弧 1。 

Step5. 设置 圆 弧 参数 。 在 “三 点 画 弧 ” 工 具 栏 中 单 击 剧 按 钮 。 

Step6. 创建 图 3.3.19b 所 示 的 圆 听 2。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.3.19a 所 示 的 直线 1、 直 线 
2 和 前 面 创建 的 圆 弧 1， 创 建 图 3.3.19b 所 示 的 圆 弧 2。 

Step7. 单 击 蕾 | 按 钮 ， 完 成 两 点 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3.3.19b 所 示 。 


3.3.7 切 弧 


切 弧 命 令 因 可 以 绘制 与 直线 、 圆 、 圆 弧 等 相 切 的 圆 弧 ， 但 是 此 命令 不 能 绘制 与 样 条 曲 
线 相 切 的 圆 弧 。 下 面 以 图 3.3.21 所 示 的 模型 为 例 讲解 切 弧 的 一 般 操 作 过 程 。 


DD 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.3.21 切 弧 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.03.07ARC_TANGENT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国 中 
统 弹 出 图 3.3.22 所 示 的 “ 圆 弧 切 弧 ”工具 栏 。 








3.3.22 “ 圆 弧 切 弧 ” 工 具 栏 


3.3.22 所 示 的 “ 圆 弧 切 缴 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
© 便 拉 包 . 用 于 创建 与 一 个 图 素 相 切 的 圆 陶 ， 如 图 3.3.23 所 示 。 
e@ 凤 掖 钮 用 于 创建 与 一 个 图 素 相 切 并 通过 指定 点 的 圆 缴 ， 如 图 3.3.24 所 示 ， 
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~ 


图 3.3.23 与 一 个 图 系 相 切 圆 弧 图 3.3.24 与 一 个 图 素 相 切 并 通过 指定 点 圆 弧 








© 创 近 名: 用 于 创建 与 一 个 图 素 相 切 并 使 圆心 通过 指定 直线 的 圆 ， 如 图 3.3.25 所 示 。 
© | 校 鱼 用 于 动态 创建 与 一 个 图 素 相 切 的 圆 陶 ， 如 图 3.3.26 所 示 。 


> ~ 


图 3.3.25 ”圆心 线 图 3.3.26 ”动态 切 弧 


e。 大 | 按 知 ; 用 于 创建 与 三 个 图 素 相 切 的 圆 弧 ， 如 图 3.3.27 所 示 。 
e。 国术 和 钮 用 于 创建 与 三 个 图 素 相 切 的 圆 ， 如 图 3.3.28 所 示 ， 


YY 


图 3.3.27 ”与 三 个 图 素 相 切 圆 弧 图 3.3.28 与 三 个 图 素 相 切 圆 








e@ 加 | 接 甸 :用 于 创建 与 两 个 图 素 相 切 的 圆 级 ， 如 图 3.3.21b 所 示 . 

。 加 接 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 圆 绝 的 半径 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 约 的 半径 不 会 跟随 和 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 

后 的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 半径 值 

本 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 圆 弧 的 直径 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 后 
的 文本 框 中 定义 圆 弧 的 直径 值 。 

Step3. 设置 创建 圆 弧 方式 。 在 “ 圆 弧 切 弧 ” 工 具 栏 中 单 击 因 按钮 。 

step4. 设置 创建 贺 弧 的 参数 。 单 击 畏 控 钮 ， 然 后 在 其 后 的 文本 框 栏 中 输入 值 5， 并 按 

Enter 键 确认 。 
Step5. 定义 相 切 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.3.21 所 示 的 两 条 直线 。 
Step6. 单 击 革 按钮， 完成 切 弧 的 绘制 ， 如 图 3.3.21b 所 示 。 





Mastercam X7 
宝典 





3.4 ”绘制 矩 形 


以 上 所 讲述 的 都 是 绘制 点 、 直 线 、 圆 弧 等 单一 图 素 的 命令 。 除 了 这 些 绘 制 单一 图 素 的 
但 令 ，Mastercam X7 还 为 用 户 提供 了 绘制 复合 图 素 的 命令 。 如 绘制 矩形 、 绘 制 算 形状 图 形 
。 这 些 复 合 图 素 是 由 多 条 直线 和 圆 弧 构成 的 ， 但 是 它们 不 是 分 别 绘制 的 ， 而 是 由 一 个 命 

一 次 性 创建 出 来 的 。 不 过 这 些 复 合 图 形 并 不 是 一 个 整体 ， 各 个 组 成 图 素 是 独立 的 。 绘 制 
人 如 图 3.4.1 所 示 。 同 样 ， 在 “Sketcher” 

具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘制 复合 图 素 的 命令 ， 如 图 3.4.2 所 示 。 














辽 心 执 名 


3.4.1 绘制 矩形 


绘制 矩形 命令 古 | 是 通过 确定 矩形 的 两 个 顶点 来 创建 的 。 下 面 以 图 3.4.3 所 示 的 模型 为 
例 讲 解 绘制 矩形 的 一 般 操 作 过 程 。 












Sketcher | 








竣 图 让) 器 
Eh Rj 给 制 距 形 
rr i 息 形 形状 设置 
二 短 罗 形状 设置 @) 〇 国 多 这 肛 
人 名 边 形 和 m... 家 画 椭 图 
< 栅 圆 立 1.. :了 转 壹 表意 
久 ) 给 制 晶 放 线 间距 LL 维 抽 x 字 
怨 , 给 制 曙 施 线 维度 ] 00 他 | 绘制 晶 旋 线 间距 ) 
侈 给 制 曝 施 线 肉 度 ) 
基本 实体 W) 
共 s 创建 车 淹 轮 廊 
必 轨迹 自动 同步 区 创建 释 郑 模 
3.4.1 “绘图 ”下 拉 来 : 图 3.4.2 “Sketcher” 工 具 栏 
| | | 
十 
a) 创建 前 b) 创建 后 


3.4.3 ”绘制 矩形 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.04.01\RECTANGLE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 瑟 国 四 =p 国学， 未 统 弹 出 图 3.4.4 所 示 
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的 “定形 ”工具 栏 。 


国 到 加 






一” 二 目 悦 5 ”下 ”图 田 国 副 辆 


3.4.4 “和 矩形 ”工具 栏 人 


图 3.4.4 所 示 的 “矩形 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 ee。 

@ 。 吕 | 按 知 ， 用 于 对 当前 答 形 的 第 一 个 顶点 进行 编辑 ， se 

e@ 盎 校 乌 . 用 于 对 当前 矩形 的 第 二 个 顶点 进行 编辑 . 

。 国 按 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 矩形 的 长 度 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 矩形 的 长 度 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 矩形 的 长 度 值 。 

@。 ” 阐 溢 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 矩形 的 宽度 ， 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按 
钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 矩形 的 宽度 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 矩形 的 宽度 值 ， 

。 国 接 知 ， 用 于 设置 指定 的 第 一 个 位 置 点 为 矩形 的 中 心 点 。 

e。 。” 国 边 钮 : 用 于 设置 创建 矩形 的 同时 创建 曲面 . 

Step3. 定义 矩形 的 两 个 项 点。 在 绘图 区 选取 图 3.4.3a 所 示 的 两 个 点 为 矩形 的 两 个 顶点 。 

Step4. 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 矩形 的 绘制 ， 如 图 3.4.3b 所 示 。 





3.4.2 ”绘制 算 形 状 图 形 


绘制 算 形 状 图 形 命令 襄 | 是 通过 确定 矩形 状 图 形 的 两 个 位 置 点 (顶点 或 者 中 线 点 ) 来 创 
建 的 。 和 矩形 状 图 形 可 以 创建 图 3.4.5 所 示 的 四 种 图 形 ， 下 面 以 图 3.4.6 所 示 的 模型 为 例 讲解 
绘制 矩形 状 图 形 的 一 般 操 作 过 程 。 


人 









3.4.5” 窍 形状 图 形 


1 Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.4.6 ”绘制 矩形 状 图 形 
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ee Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 关 中、 ep 国 3i2iB085 双 3 玫 和 人 ， 系统 弹出 图 
。。。 3.4.7 所 示 的 “矩形 选项 ”对 话 框 。 
图 3.4.7 所 示 的 “矩形 选项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 区 = 训 单 选项 ， 用 于 设置 使 用 指定 的 基准 点 的 方式 创建 矩形 形状 . 
@ 外 局 单 选项 用 于 设置 使 用 指定 的 两 点 的 方式 创建 矩形 形状 。 
e 国 榨 乌 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 矩形 形状 的 长 度 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 
该 按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 矩形 形状 的 长 度 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 
可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 矩形 形状 的 i 
长 度 值 。 
。 国 | 把 知 ， 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 矩形 
形状 的 宽度 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 
该 按钮 后 的 文本 框 被 锁定 , 即 矩 形 形 状 的 
宽度 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用户 可 
以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 矩形 形状 的 宽 


度 值 . 
e 全 文本 框 ;， 用 于 定义 转角 处 的 半径 值 ， 
@ 和 文本 框 :， 用 于 定义 矩形 形状 的 旋转 角 
度 值 


型 , 其 包括 蕊 知人 本 .、 刁 3 
按钮 和 | 接 知 . 

。 下 | 嫉 短 ， 用 于 创建 算 形 . 

e。 CD 六 知 ， 用 于 创建 两 边 为 半圆 的 矩形 
状 图 形 . 

。 忆 | 搁 短 ， 用 于 创建 单口 形 图 形 . 

。 IE | 控 知 ， 用 于 创建 双 D 形 图 形 . 

@ 于 下 世间 区 域 : 用 于 设置 基准 点 相对 于 创建 时 所 定义 的 矩形 框 的 位 置 ， 

@ 区 交加 复 选 框 : 用 于 创建 矩形 状 图 形 的 同时 创建 曲面 。 

@ 加 复 选 框 : 用 于 创建 矩形 状 图 形 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 创建 方式 。 在 “和 拢 形 选 项 ”对 话 框 中 选中 国 二 点 单 选 项 。 

Step4. 选取 基准 点 。 在 绘图 区 选取 图 3.4.6a 所 示 的 点 为 基准 点 。 

Step5. 设置 矩形 状 图 形 的 参数 。 在 “和 矩形 选项 ”对 话 框 中 国 串 掖 钮 后 的 文本 框 中 输入 





3.4.7 “和 卸 形 选项 ”对 话 框 








值 20， 在 jj 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 15， 在 | 计 文 本 框 中 输入 值 5， 在 大 瑟 区 域 中 单 击 
区 入 钮 ， 在 四 三 区域 中 选中 位 置 中 心 位 置 的 单 选 项 。 ee 
Step6. 单 击 曼 | 按钮 ， 完 成 矩形 状 图 形 的 绘制 ， 如 图 3.4.6b 所 示 。 2 


3.5 绘制 正 多 边 形 ee。 





在 Mastercam X7 中 ， 使 用 国生 命令 可 以 绘 剂 3-360 条 边 的 多 边 形 。 其 绘制 广 Vv 
法 是 通过 指点 其 中 心 点 和 半径 来 确定 正 多 边 形 的 尺寸 。 下 面 以 图 3.5.1 所 示 的 模型 为 例 讲解 
绘制 正 多 边 形 的 一 般 操作 过 程 。 


9 C0) 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.5.1 绘制 正 多 边 形 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.05\POLYGON.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 四 中 > 国生 和 命令， 系统 弹出 图 3.5.2 所 
示 的 “多 边 形 选项 ”对 话 框 。 
3.5.2 所 示 的 “多 边 形 选 项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
© 辐 | 接 知 : 用 于 设置 显示 “多 边 形 选 项 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ,显示 “多 
边 形 选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 如 图 3.5.3 所 示 。 





EE 





图 3.5.2 “多 边 形 选 项 ”对 话 框 图 3.5.3 “多 边 形 选 项 ”对 话 框 的 更 多 选项 
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和 e。 再 文 本 框 : 用 于 定义 多 边 形 的 边 数值 

。。  。 加 接 短 :用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 多 边 形 的 内 切 或 外 接 辆 的 半径 值 ， 当 此 按 氏 
i 处 于 按 下 状态 时 ， 该 按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 多 边 形 的 内 切 或 外 接 圆 的 半径 值 
人 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 多 边 形 的 内 切 或 外 
。。。 接 贺 的 半径 值 . 

ep @ ”角落 单 选项 ;用 于 设置 使 用 多 边 形 的 外 接 圆 限制 多 边 形 的 尺寸。 

di 


@ 于 外 切 单 选项 : 用 于 设置 使 用 多 边 形 的 内 切 圆 限制 多 边 形 的 尺寸 。 

图 3.5.3 所 示 的 “多 边 形 选项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 如 下 : 

e@ 和 文本 框 : 用 于 定义 转角 处 的 半径 值 ， 

@ 文本 框 : 用 于 定义 矩形 形状 的 旋转 角度 值 . 

@ 必 国 针 复 选 框 : 用 于 创建 正 多 边 形 的 同时 创建 曲面 。 

@ 必 中 复 选 框 : 用 于 创建 正 多 边 形 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 正 多 边 形 的 中 心 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 3.5.1a 所 示 的 点 为 正 多 边 形 的 中 心 。 

Step4. 设置 正 多 边 形 的 参数 。 在 “多 边 形 选项 "对话 框 中 的 圣 文 本 框 中 输入 值 6; 在 恩 
按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 15， 并 选中 人 角落 单 选项 。 

step5. 单 击 革 | 按钮 ， 完 成正 多 边 形 的 绘制 ， 如 图 3.5.1b 所 示 。 


3.6 绘制 李 





在 Mastercam X7 中 ， 使 用 国 匡 EL 命令 不 仅 可 以 创建 部 分 顶 圆 ， 也 可 以 绘制 完整 的 
椭圆 。 其 绘制 方法 是 通过 指定 其 中 心 点 、 长 轴 和 短 轴 来 确定 椭圆 的 尺寸 。 下 面 以 图 3.6.1 所 
示 的 模型 为 例 讲解 绘制 椭圆 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 新 建 零件 模型 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国信 p> 革 中 Sl 
的 “椭圆 选项 ”对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹出 图 3.6.2 所 示 





3.6.1 绘制 李 圆 3.6.2 “椭圆 选项 ”对 话 框 
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图 3.6.2 所 示 的 “椭圆 选项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e。 | 咀 扩 名: 用 于 设置 显示 “ 栅 圆 选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ， 显 示 “ 椭 ed 





圆 形 选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 如 图 3.6.3 所 示 。 。。。 
。 国 掖 知 : 用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 椭圆 形 的 长 轴 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 22: 
按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 椭圆 形 的 长 轴 不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 se。 
在 其 后 的 文本 框 中 定义 椭圆 形 的 长 轴 值 。 0 
。 名 反馈 :用 于 设置 锁定 和 解除 锁定 椭 国 Ww 
形 的 短 轴 。 当 此 按钮 处 于 按 下 状态 时 ， 该 
按钮 后 的 文本 框 被 锁定 ， 即 椭圆 形 的 短 轴 
不 会 跟随 鼠标 的 移动 而 改变 。 用 户 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 定义 椭圆 形 的 短 轴 。 
图 3.6.3 所 示 的 “椭圆 选项 ”对 话 框 中 部 分 选 
项 的 说 明 如 下 。 
e@ 伟 文 本 框 : 用 于 定义 椭圆 的 起 始 角 度 
值 。 
@ 全文 本 框 : 用 于 定义 椭圆 的 终止 角度 值 . 
@ 所 文本 框 : 用 于 定义 椭圆 形 的 旋转 角度 
值 。 
崇 轩 时 | 复 选 框 :用 于 创建 椭圆 形 的 同时 创 3.6.3 “椭圆 选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 
建 曲 面 。 


@ ”这 中 有 i 复 选 框 : 用 于 创建 椭圆 形 的 中 心 点 。 

Step3， 定义 椭圆 形 的 中 心 位 置 。 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 剧 、 剧 、 剧 文本 框 中 均 输 
入 值 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

step4. 设置 椭圆 形 的 参数 。 在 “椭圆 选项 ”对 话 框 中 单 击 呈 | 核 钮 打开 “椭圆 选项 ”对 
话 框 的 更 多 选项 ， 在 “椭圆 选项 ”对 话 框 中 的 国 | 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 值 20， 在 名 | 校 包 
后 的 文本 框 中 输入 值 10; 在 鸭 文本 框 中 输入 值 10; 在 获 文 本 框 中 输入 值 290; 在 名 文本 
框 中 输入 值 15。 

Step5. 单 击 一 时 | 校 乌 ， 完 成 椭圆 形 的 绘制 ， 如 图 3.6.1 所 示 。 


3.7 ”绘制 边 再 盒 





在 Mastercam X7 中 ， 使 用 号 is 
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距离 绘制 一 个 线 框 的 图 形 。 ma po 
轮 慷 线 。 下 面 以 图 3.7.1 所 示 的 模型 为 例 讲解 绘制 边 界 盒 的 一 般 操 作 过 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.7.1 绘制 边界 盒 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.07\BORDERLINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 末 早 边界 盒 选 项 (&B) x 
生生 合 令 ， 系 统 弹出 图 3.7.2 所 示 的 ™ ee 












“边界 会 选 项 ”对 话 框 。 
图 3.7.2 所 示 的 “ 边 青 盒 选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 
如 下 。 

e ”到 | 按钮 :用 于 选取 创建 工件 尺寸 所 需 的 图 素 . 

@ 。 必 所有 图 素 复 选 框 : 用 于 选取 创建 工件 尺寸 所 需 的 
所 有 图 素 。 

@ ”经 图 区 域 : 该 区 域 包 括 了 区 紊 笠 复 选 框 、 必 谍 或 鸣 
选 枉 、 习 司 复 选 框 、 必 中 省 高 复 选 框 和 lw 泣 仁 昨 
选 框 。 

回 。 隐 喜 村 复 选 框 ， 用 于 以 双 点 画 线 的 形式 显示 
实体 的 边界 。 

回 “| 必 右 或 啤 复 选 框 : 用 于 创建 线 或 者 圆 级。 当 定 
义 的 图 形 为 矩形 时 ， 则 会 创建 接近 边界 的 直 图 3.7.2 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 
线 ; 当 定 义 的 图 形 为 圆柱 形 时 ， 则 会 创建 圆 匆 和 线 。 

加 ”心态 复 选 框 : 用 于 在 边界 盒 的 角 或 者 长 宽 处 创建 点 . 

回 Is 多 复 选 框 : 用 于 创建 一 个 中 心 点 。 

回忆 关 伟 时 复 选 框 : 用 于 创建 一 个 圆柱 形 或 立方 体 实体 。 

@ ”展开 区 域 : 该 区 域 包括 壮 文 本 框 、 于 文本 框 和 于 文本 框 。 此 区 域 根据 恒基 区 域 的 不 

同 而 有 所 差异 。 
加 ”文本 框 : 用 于 设置 双方 向 的 工件 延伸 量 。 
加 ”文本 框 : 用 于 设置 了 方向 的 工件 延伸 量 。 
加 ”文本 框 : 用 于 设置 乙方 向 的 工件 延伸 量 。 
@ 形状 区 域 : 该 区 域 包括 区 这 让 舍 单 选项 、 忆 圆柱 体 单 选项 、 攻 加 单 选项 、 允 半 单 选项 、 
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EN 单 洗 项 和 [更 则 复 渤 框 . 


M 
呵 
名 


户 立 方 传单 选项 ， 用 于 设置 工件 型 式 为 立方 体 。 

P 圆柱 停 单 选项 : 用 于 设置 工件 型 式 为 圆柱 体 ， 

久 吕 单 选项 : 用 于 设置 圆柱 体 的 轴线 在 Z 轴 上 。 此 单 选项 只 有 在 工件 型 式 为 
圆柱 体 时 方 可 使 用 。 

全 站 单 选项 用 于 设置 圆柱 体 的 轴线 在 Y 轴 上 。 此 单 选项 只 有 在 工件 型 式 为 
圆柱 体 时 方 可 使 用 。 

二 交 单 选项 : 用 于 设置 圆柱 体 的 轴线 在 X 轴 上 。 此 单 选项 只 有 在 工件 型 式 为 
圆柱 体 时 方 可 使 用 。 

lv 中心 轴 复 选 框 : 用 于 设置 圆柱 体 工件 的 轴 心 ， 当 选中 此 复 选 框 是 圆柱 体 工 件 
的 轴 心 在 构图 原点 上 ; 反之 ， 圆 柱 体 工件 的 轴 心 在 模型 的 中 心 点 上 。 


Step3. 设置 边界 盒 的 参数 。 在 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 中 选中 心 所有 图 素 复 选 框 和 必 厂 或 让 
复 选 框 ， 取 消 选中 区 点 复 选 框 和 了 中 中 复 选 框 ， 在 对 和 区 域 的 文本 框 和 文本 框 中 均 输 
入 值 10， 在 对 汪 区域 中 选中 人 @ 冯 I 伟 单 选项 。 

Step4. 单 击 三 叶 | 护 钮 ， 完 成 边界 盒 的 绘制 ， 如 图 3.7.1b 所 示 。 





3.8 图 形 文 子 


图 形 文字 与 标注 文字 不 同 ， 是 图 样 中 的 几何 信息 要 系 ， 它 可 以 用 于 加 工 。 而 标注 文字 
ee 要 素 , 主要 用 于 说 明 。 下 面 以 图 3.8.1 所 示 的 模型 为 例 讲解 绘制 图 形 








a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.8.1 绘制 图 形 文字 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.08\LETTERS.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 国 E) > 





命令 ， 系 统 弹出 图 3.8.2 所 


示 的 “绘制 文字 ”对 话 框 。 
图 3.8.2 所 示 的 “绘制 文字 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 字 弄 区域， 用 于 设置 字 型 的 相关 设置 ， 其 包括 [WY Bem Font 加 下 拉 列 表 、 
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训 实 于 到 这 包 和 字 性 区 忻 习 文 木 框 . 
。。。 回 “ncz Ge Font 到 复 选 框 : 用 于 选择 MCX 字 型 类 型 . 
a 夺 。 |， 喜 实 型 | 护 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “字体 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 
oe 此 对 话 框 定义 真实 字 型 的 类 型 。 
2。 回国 二 文本 框 ; 用 于 显示 选择 的 其 他 字 型 类 型 路 径 。 当 在 [ct_Beo ?mt 加 | 
A 下 拉 列 表 中 选择 吴征 2 各 起 国 污 项 时 此 文本 框 被 激活 。 
hh 


回 “ 国 于 边 备 ,用 于 选择 其 他 的 字 型 类 型 ， 
@ ”7 忆 性 文 木 框 : 用 于 输入 要 添加 的 字符 。 
@ 区 3 区域: 用 于 定义 文字 的 对 齐 方式 ， 其 包括 区 亚 苇 单 选 项 、 允 要 直 单 选项 、 
ft 圆 驱 顶部 单 选项 、 i* 圆 哎 底部 单 选 项 和 必 审 连 到顶 部 复 选 框 。 
团 ”外 水 平 单 选项 :用 于 设置 水 平 的 对 齐 方 式 ， 
回 “ 疙 要 让 单 选项 : 用 于 设置 坚 直 的 对 齐 方式 。 
回 。 让 项 部 单 选项 : 用 于 设置 文字 位 于 圆 陶 顶部 的 对 齐 方 式 ， 
回 ”参加 素 订 部 单 选 项 : 用 于 设置 文字 位 于 圆 约 底部 的 对 齐 方式 。 
加 。 必 过 加 到 顺 部 复 选 框 : 用 于 设置 文字 位 于 所 定义 的 串 连 顶 部 的 对 齐 方式 。 





字 型 站 宇 对 亨 方 式 

MEX (Bow) Font 真实 宇 型 ... fe 水 平 

字 性 总 件 澜 个 走 直 1 Current) Font 
[C:\PROGRAM FILESAWNCANXKBACONNONAFONTSYEOX 胎 广 圆 狐 顶部 ee 
[Hartford) Font 
[Dl]d Enelish) Fornt 


f” 贺电 的 部 


六 于 届 性 三 趾 连 到 顶部 





[Falatino)] Font 
[Eoman) Font 
[Stick) Font 
[Swiss) Font 





MCX Boxw) Font 

MCX Other) Fornt 
MCX rRoman) Font 
MEX Slant) Font 
真实 宇 型 [hrial) 


司 寸 柄 1 二 讯 项.， | 
v|%| ?| 


3.8.2 “绘制 文字 ”对 话 框 


守 枚 误 忻 ... | 增加 标记 ... | 





@ 这 所 区域: 用 于 设置 字 型 的 参数 的 相关 设置 ， 其 包括 师 芭 文本 框 、 荐 上 从 :文本 框 、 
间距 : 这 本 框 和 [有 村 绩 汪 E | 按钮 ， 
回 ” 宣 氏 文本 框 : 用 于 设置 字体 的 高 度 。 
回 ”加 料 经: 文本 框 : 用 于 设置 字体 分 布 的 圆 绝 的 半径 值 。 当 选中 尼 革 W 机 部 单 选项 
和 加 开放 部 单 选项 时 此 文本 框 被 激活 。 
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回 “加 是: 文本 框 : 用 于 设置 每 个 字符 间 的 距离 值 ， 
本 本 @ 

加 RE 按钮， 单 击 此 按钮 ,系统 弹 出 “注解 文本 设置 ”对 话 框 . 人 Use 

户 可 以 通过 该 对 话 框 对 注解 文本 的 更 多 参数 进行 设置 。 此 按钮 当 在 下 拉 列 表 2“ 2。 


中 选择 “Drafing Font” 选 项 时 可 用 。 gt 
@@@ 
思科 拉锯， 单 击 此 按钮 ， 可 以 将 写 好 的 文本 添加 进来 . pe 


团员 记 和 钮 . 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 图 3.8.3 所 示 的 “选择 符号 ”对 话 框 ， ep 
用 户 可 以 在 文本 中 添加 相应 的 符号 ， 
Step3. 设置 字 型 的 参数 。 单 市 。 实 型) 氛 钮 ， 在 弹出 的 “字体 ”对 话 框 中 选择 
害 因 ， 在 该 对 话 框 中 单 市 [ 囊 定 4 馈 ， 
Step4. 设置 文字 的 对 齐 方式 。 在 对 对 和 态 贡 区 域 中 选中 下 加 W 孝 单 选 项 。 
Step5. 设置 文字 的 参数 。 在 就 区 域 的 二 | 文本 框 中 输入 值 2， 在 本 昱 儿 文 本 框 中 输入 
值 10; 在 由 e 文 本 框 中 输入 值 3。 
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加 | 扣 | 副 国 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 居 到 天 一 加 | 加 
3.8.3 “选择 符号 ”对 话 框 
Step6. 设置 输入 文字 。 在 并 让 窜 文本 框 中 输入 “北京 兆 迪 科技 ”的 字样 。 
Step7. 单 击 吕 | 摔 钮 关闭 对 话 框 , 然后 在 绘图 区 选取 图 3.8.1a 所 示 的 圆心 , 完成 图 形 
文字 的 绘制 。 


Step8. 按 〈Esc〉 键 退出 绘制 文字 的 状态 。 
说 明 : 如 果 第 一 次 设置 的 文字 没有 间距 ， 可 退出 重新 设置 一 次 


3.9 ”绘制 坚 族 线 ( 则 距 ) 
使 用 “绘制 螺旋 线 (间距 )” 命 令 图 可 以 在 X、Y、Z 三 个 方向 上 绘制 螺旋 线 ， 包 括 间 
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eee 上 距 可 以 变化 的 螺旋 线 ， 即 可 以 画 出 平面 的 螺旋 线 ， 或 空间 锥 形 、 圆 柱 形 的 螺旋 线 。 下 面 以 
eee 图 3.9.1 所 示 的 模型 为 例 讲解 绘制 螺旋 线 〈 间 距 ) 的 一 般 操 作 过 程 。 


hs a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.9.1 绘制 螺旋 线 〈 间 距 ) 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.09\SPIRAL.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 宇 站 中 ep 国 Bs 中 由 关 全 今 ,系统 弹出 图 3.9.2 
所 示 的 “螺旋 式 ” 对 话 框 。 
图 3.9.2 所 示 的 “螺旋 式 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ | ,区域 :用 于 设置 XZ 参数 , 其 包括 | 芒 训 是 文 本 框图 数 文 本 框 、 趣 席 文 本 框 .下 议 可 中 
文本 框 、 风 | 按钮 和 网 | 按 知 . 

滞 素 则 中 文 本 框 : 用 于 设置 在 Z 轴 方向 上 的 螺旋 线 旋转 的 最 后 间距 ， 
于 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 旋转 圈 数 。 
龟 攻 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 高 度 值 。 
外 文本 框 : 用 于 定义 螺旋 线 在 Z 轴 方 向 上 的 起 始 间距 值 。 
刚 | 控 钮 ， 用 于 在 绘图 区 选取 螺旋 线 的 高 度 ， 
出 | 按 知 :用 于 定义 螺旋 线 的 起 始点 的 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 改变 
当前 创建 的 螺旋 线 的 位 置 . 





邓 凶 多 多 多 


笃 旋 式 Ed 


靖 束 间距 


藻 束 间距 


起 妨 间 距 


0 


起 始 间 距 





局 顺 时 ”六 诞 时 负 





图 3.9.2 “螺旋 式 ” 对 话 框 
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@ | ,区 域 : 用 于 设置 XY 参数 ， 其 包括 | 二 束 B 吧 文 木 杠 、| 起 出 红 文 木 框 和 时 芭 文 木 框 ， 
回 芝 素 加 刀 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 在 XY 方向 上 的 结束 间距 值 ， 
加 ”型 i 呀 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 在 XY 方向 上 的 起 始 间距 值 ， 
回 “半生 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 最 初 半径 值 . 
@ “有 忆 时 单 选 项 ， 用 于 设置 螺旋 线 在 XY 方向 上 看 为 顺 时 针 旋 转 。 
@ ” 久 台 时 捉 单 选 项 ， 用 于 设置 螺旋 线 在 XY 方向 上 看 为 逆 时 针 旋 转 ， 
step3. 设置 螺旋 线 的 参数 ,在 “螺旋 式 ”对 话 框 的 :区 域 的 贱 W 颈 文本 框 中 输入 值 10， 
在 于 文本 框 中 输入 值 10， 在 国文 本 框 中 输入 值 100， 在 襄 吕 中 文本 框 中 输入 值 10; 在 
“螺旋 式 ? 对 话 框 的 也 ,区 域 的 芍 开 二 文本 框 中 输入 值 10, 在 于 喇 芭 文 本 框 中 输入 值 2, 在 半 
文本 框 中 输入 值 5。 
Step4. 设置 螺旋 线 的 旋转 方向 。 在 “螺旋 式 ” 对 话 框 选中 屈 单 选项 。 
Step5. 定义 螺旋 线 的 起 始点 。 在 绘图 区 选取 图 3.9.1a 所 示 的 点 为 螺旋 线 的 起 始点 。 
Step6. 单 击 一 半 | 校 钮 ， 完 成 螺旋 线 (间距 ) 的 绘制 ， 如 图 3.9.2b 所 示 。 























3.10 ”绘制 螺旋 线 〈 锥 度 ) 


Mastercam X7 为 用 户 提供 了 单独 的 螺旋 线 ( 锥 度 ) 绘制 命令 区 |， 它 是 螺旋 线 的 一 种 特 
例 。 但 是 使 用 “绘制 螺旋 线 〈 间 距 )” 命 令 不 能 绘制 平面 上 的 螺旋 线 。 下 面 以 图 3.10.1 所 示 
的 模型 为 例 讲解 绘制 螺旋 线 〈 锥 度 ) 的 一 般 操 作 过 程 。 


| Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.10.1 绘制 螺旋 线 〈 锥 度 ) 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.10\HELIX.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 中 =p sa 玉江 Ba 任 仿 ， 示 统 弹 出 图 
3.10.2 所 示 的 “ 蝶 旋 式 下 刀 ” 对 话 框 。 

图 3.10.2 所 示 的 “螺旋 式 下 刀 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 天 全文 本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 最 初 的 半径 值 。 

@ 于 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 旋转 圈 数 。 

@ 号 文 本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 高 度 值 。 

e@ 朋 摊 钮 ， 用 于 在 绘图 区 选取 螺旋 线 的 高 度 ， 
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坚 着 式 下 刀 Ei 





合 顺 时 个 逆 时 制 





3.10.2 “螺旋 式 下 刀 ” 对 话 框 


@ 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 起 始 旋转 角度 值 . 

@ ae 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 间距 值 。 

e@ 图 | 接 备 : 用 于 定义 螺旋 线 的 起 始点 的 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 改变 当前 

创建 的 螺旋 线 的 位 置 。 

@ 锥 朗 第 中 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 线 的 锥 度 角 值 . 

@ 上 岂 单 选项 : 用 于 设置 螺旋 线 在 XY 方向 上 看 为 顺 时 针 旋 转 。 

@ 加 地 可 旨 单 选项 ， 用 于 设置 螺旋 线 在 XY 方向 上 看 为 逆 时 针 旋 转 . 

Step3. 设置 螺旋 线 的 参数 ,在 “螺旋 式 下 刀 ” 对 话 框 的 攻 文 本 框 中 输入 值 10, 在 国 玫 名 
文本 框 中 输入 值 10， 在 二 文本 框 中 输入 值 S0， 在 [文本 框 中 输入 值 5， 在 难度 角 W 广 本 
框 中 输入 值 10。 

Step4. 设置 螺旋 线 的 旋转 方向 。 在 “螺旋 式 下 刀 ” 对 话 框 选中 守山 单 选项 。 

Step5. 定义 螺旋 线 的 起 始点 。 在 绘图 区 选取 图 3.10.1a 所 示 的 点 为 螺旋 线 的 起 始点 。 

Step6. 单 击 一 羡 | 按钮 ， 完 成 螺旋 线 〔 锥 度 ) 的 绘制 ， 如 图 3.10.1b 所 示 。 


3.11 样 条 曲线 的 绘制 
Mastercam X7 为 用 户 提供 了 两 种 类 型 的 样 条 曲线 ,参数 式样 条 曲线 和 非 均匀 有 理 B 样 
条 曲线 。 参 数 式 样 条 曲线 形状 由 节点 决定 ， 曲 线 通过 每 一 个 节点 ， 如 图 3.11.1 所 示 。 参 数 


式样 条 曲线 绘制 完成 后 无 法 编辑 其 形状 。 非 均匀 有 理 B 样 条 曲线 形状 由 控制 点 决定 ， 曲 线 
通过 第 一 个 节点 和 最 后 一 个 市 把 ， 尺 量 交 近 中 间 的 控制 点 ， 如 图 3.11.2 所 示 。 


十 
十 
/信人 八 入 
/NA EL 
十 
3.11.1 参数 式样 条 曲线 3.11.2 B 样 条 曲线 





创建 参数 式样 条 曲线 还 是 创建 B 样 条 曲线 是 由 系统 配置 的 参数 进行 设置 的 。 用 户 可 以 。。。 
通过 选择 下 拉 菜 单 记 二 中 => 和 是 导 了 全 今 ， 在 系统 弹出 的 “系统 配置 ”对 话 框 的 
时 抽 先 项 卡 中 进行 设置 。 








3.11.1 手动 画 曲 线 


“手动 画 曲 线 ”命令 国 | 是 通 ; podria 
图 3.11.3 所 示 的 模型 为 例 讲解 使 用 “手动 画 曲线 ”命令 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操作 过 


+ 一 
十 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.11.3 “手动 ”绘制 样 条 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.11.01MANUAL _SPLINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 经 图 由 全 ) 四 于 动 男 曲 半 交 .中 
统 弹 出 图 3.11.4 所 示 的 “曲线 ”工具 栏 。 








3.11.4 “曲线 ”工具 栏 


图 3.11.4 所 示 的 “曲线 ”工具 栏 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 天 | 按 甸 : 用 于 编辑 样 条 曲线 的 最 后 一 个 节点 位 置 ， 

e 员 校 钮 . 用 于 打开 “曲线 端点 状态 ”工具 栏 ， 用 户 可 以 通过 此 工具 栏 对 曲线 端点 
的 方向 进行 设置 。 此 按钮 与 以 往 的 按钮 不 同 ， 单 击 此 按钮 不 会 弹出 “曲线 端点 状 
态 ” 工 具 栏 。 需 完成 创建 后 才 弹 出 “曲线 端点 状态 ”工具 栏 ， 即 单 击 用 蝇 控 钮 或 感 | 
按钮 之 后 。 

Step3. 定义 样 条 曲线 的 节点 。 从 左 至 右 依次 在 绘图 区 选取 图 3.11.3a 所 示 的 点 为 样 条 曲 

线 的 节点 。 
Step4. 设置 样 条 曲线 的 端点 方向 。 在 “曲线 ”工具 栏 中 单 击 届 按 钮 ， 然 后 单 击 遇 按钮 
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。。。 ”应 用 样 条 曲线 ， 同 时 系统 弹出 图 3.11.5 所 示 的 “曲线 端点 ”工具 栏 。 在 副 的 下 拉 列 表 中 先 
本 在 甬 的 文本 框 中 输入 值 0。 





2 3.11.5 “曲线 端点 ”工具 栏 


图 3.11.5 所 示 的 “曲线 端点 ”工具 栏 中 各 选项 的 说 了 明 如 下 。 
。 ” 强 区 域 : 用 于 设置 起 始 端点 方向 的 相关 参数 , 其 包括 | 车 加 下 拉 列 表 、 [ca 加 
文本 框 和 和 国名. 
回 “ [相国 下 拉 列 表 : 用 于 设置 定义 起 始点 方向 的 类 型 ，, 其 包括 国 开 光志、 
迁 项 、 国志 统 将 根据 样 条 册 
的 前 三 个 点 创建 圆 弧 , 设 置 起 始点 的 方向 与 此 贺 弧 相 切 ， 0 3.11.6 所 示 . 
选项 : 系统 将 根据 最 小 曲线 长 度 计 算 起 始点 的 端点 方向 。 EE 系 2 
根据 选 定 的 直线 、 圆 弧 或 曲线 定义 起 始点 的 端点 方向 , 如 图 3.11.7 所 示 。 
选项 : 系统 将 选 定 的 曲线 的 端点 定义 起 始点 的 端点 方向 , 如 图 3.11.8 所 示 . 
选项 : 系统 将 根据 用 户 定义 的 角度 值 定义 起 始点 的 端点 方向 。 


在 离 近 左 端 点 处 ' 


~ ~ A 


图 3.11.6 3 点 圆 弧 图 3.11.7 至 图 素 wi 至 端 











回 fo 到 文本 框 : 用 于 定义 起 始 端 方向 的 角度 值 ， 
睛 | 和 知 ， 用 于 改变 起 始 端 方向 。 当 在 [gm 加 下 拉 列 表 中 选择 
和 国光 项 时 ， 此 按钮 不 可 用 . 

。 有 勋 区 域 : 用 于 设置 结束 端点 方向 的 相关 参数 , 其 包括 冉 和 8 国 | 下 拉 列 表 、 [oa 加 

文本 框 和 用 E |: 名. 

加 本 用 于 设置 定义 结束 点 方向 的 类 型 , 其 包括 国 开国 
选项 国 于 4、 世人 4 条 0 曲线 
的 后 三 个 点 创建 回 弧 ,设置 Wie nba 国 加 过 项 :系统 将 根 
据 最 小 曲线 长 度 计算 结束 点 的 端点 方向 . 医 E 国 这 项 : 系统 将 根据 选 定 的 直线 、 
圆 狐 或 曲线 定义 结束 点 的 端点 方向 。 攻 天 选项 : 系统 将 选 定 的 曲线 的 端点 定 
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义 起 始点 的 结束 方向 . 国光 项 : 系统 将 根据 用 户 定义 的 角度 值 定义 结束 点 的 ”。。。 








回 [io 到 文本 框 : 用 于 定义 结束 端 方向 的 角度 值 。 es 

加 上 | 拉 知 ， 用 于 改 交 结束 方向 。 当 在 亿 操 加 下 拉 列表 中 选择 攻 2 
选项 和 国 呈 选项 时 不 可 用 。 : 。 

Step5. 单 击 胡 | 按 钮 ， 完 成 “手动 画 曲线 ” 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 3.10.3b 所 示 。 


3.11.2 自动 生成 曲线 


“自动 生成 曲线 ”命令 国 | 是 通过 定义 样 条 曲线 的 第 一 个 、 第 二 个 和 最 后 一 个 节点 或 控 
制 点 来 创建 样 条 曲线 。 下 面 以 图 3.11.9 所 示 的 模型 为 例 讲解 使 用 “自动 生成 曲线 ”命令 给 
制 样 条 曲线 的 一 般 操作 过 程 。 


点 1 -所 2 点 3 
:A EE 
小 十 六 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.11.9 “自动 生成 ”绘制 样 条 曲线 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.11.02WAUTOMATIC_SPLINE. MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国人 p> BE 于 于 
系统 弹出 图 3.11.10 所 示 的 “ 目 动 创建 曲线 ”工具 栏 。 















3.11.10 “自动 创建 曲线 ”工具 栏 


3.11.10 所 示 的 “自动 创建 曲线 ”工具 栏 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
。 ”而 按钮 : 用 于 打开 “曲线 端点 ”工具 栏 ， 用 户 可 以 通过 此 工具 栏 对 曲线 端点 的 方 
向 进行 设置 。 此 按钮 与 以 往 的 按钮 不 同 ， 单 击 此 按钮 不 会 弹出 “曲线 端点 ”工具 
栏 。 需 完成 创建 后 才 弹 出 “曲线 端点 ”工具 栏 ， 即 单 击 恩 蝇 按 钮 或 厌 | 按钮 之 后 . 
Step3. 定义 样 条 曲线 的 节点 。 依 次 在 绘图 区 选取 图 3.11.9a 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3 为 
样 条 曲线 的 节点 。 
Step4. 单 击 而 | 按钮 ， 完成 “自动 生成 曲线 ” 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 3.11.9b 所 示 。 


3.11.3” 转 成 单一 曲线 


“ 转 成 单一 曲线 ”命令 国 是 用 于 将 已 知 的 直线 、 圆 弧 或 曲线 转换 成 所 设置 的 曲线 类 型 
(参数 样 条 曲线 或 B 样 条 曲线 )。 下 面 以 图 3.11.11 所 示 的 模型 为 例 讲解 转 成 单一 曲线 的 一 般 
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燥 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.11.03\CURVES_SPLINE.MCX-7。 
-一 一 十 
、 十 
一 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.11.11 转 成 曲线 
AAS 清楚 了 解 “ 转 成 
曲线 ”命令 。 在 没有 转 成 样 条 曲线 前 ， 是 不 能 对 圆 陶 的 控制 点 进行 编辑 的 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 a 人 信 ， 系 
统 弹 出 “上 串 连 选项 ”对 话 框 和 图 3.11.12 所 示 的 “ 转 成 曲线 ”工具 栏 ， 然 后 选择 图 3.11.11a 
i Mat 








3.11.12 ”“ 转 成 曲线 ”工具 栏 


图 3.11.12 所 示 的 “ 转 成 曲线 ”工具 栏 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

© 到 | 按 包 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 可 以 通过 该 对 话 框 选取 要 
转 成 的 曲线 ， 

。 加 文本 框 : 用 于 设置 转 成 曲线 与 原始 曲线 之 间 的 最 大 偏离 值 . 

@ 呈 下 拉 列 表 : 用 于 设置 转 成 曲线 后 的 处 理 原始 曲线 的 方式 ， 其 包括 国 BE 加 光志 、 

项 和 和 国庆 局 绅 六 项 . 

: 用 于 设置 保留 原始 曲线 ， 

: 用 于 设置 隐藏 原始 曲线 。 

: 用 于 设置 删除 原始 曲线 。 

LE 尘 项: 用 于 设置 将 原始 曲线 移动 到 指定 的 图 层 中 。 

© 国之 未 框 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选择 
将 原始 曲线 移 至 指定 的 图 层 ; 也 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 直接 输入 值 来 定义 移 
至 图 技 的 层 数 。 

Seep3. 设置 转 成 则 线 的 参数 。 在 “ 转 成 曲线 ” 工具 习 的 到 文本 框 中 输入 值 002,， 在 硬 
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Step4. 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 转 成 单一 曲线 的 操作 ， 如 图 3.11.11b 所 示 。 


3.11.4 ”熔接 曲线 





“熔接 曲线 ”命令 国 是 用 于 将 两 个 不 相连 的 图 素 连接 起 来 ， 并 在 两 个 图 素 之 间 创 建 一 、。。。 
条 样 条 曲线 。 下 面 以 图 3.11.13 所 示 的 模型 为 例 讲解 熔接 曲线 的 一 般 操作 过 程 。 。。。 


，" eoe 


Sa Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.11.13 ”熔接 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.11.04\BLENDED_SPLINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国人 > EE 一 > 
统 弹 出 图 3.11.14 所 示 的 “曲线 炊 接 ”工具 栏 。 








曲线 熔接 









天 。” 副 副 5 旨 国 剧 所 四 


3.11.14 “曲线 熔接 ”工具 栏 


图 3.11.14 所 示 的 “曲线 熔接 ”工具 栏 中 名 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 册 | 按 知 ， 用 于 重新 选择 熔接 第 一 条 曲线 ， 

e。 国文 本 框 : 用 于 定义 第 一 条 熔接 曲线 的 切线 长 度 值 。 

@。 ”大 按钮: 用 于 重新 选择 熔接 第 二 条 曲线 . 

加 文本 框 : 用 于 定义 第 二 条 熔接 曲线 的 切线 长 度 值 . 

加 下 拉 列 表 : 用 于 设置 裁剪 的 方式 ， 其 包括 国 和 光 项、 国光 项、 
条 曲线 选项 ， 

国光 项 ， 用 于 设置 不 修剪 熔接 出 线 . 

国光 项 ， 用 于 设置 修 前 第 一 条 和 第 二 条 熔接 曲线 ， 








多 多 多 





Step3. 定义 熔接 曲线 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.11.13a 所 示 的 曲线 1 并 拖 动 鼠标 使 熔接 
点 位 于 图 3.11.15 所 示 的 位 置 单 击 ， 然 后 选取 曲线 2 并 拖 动 鼠标 使 熔接 点 位 于 图 3.11.16 所 
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示 的 位 置 单 击 。 


~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 








Se | 曲线 2 的 熔接 位 置 
曲线 1 的 熔接 位 置 有 
~ 
Se 
图 3.11.1$ 定义 第 一 熔接 点 位 置 图 3.11.16 定义 第 二 熔接 点 位 置 


Step4. 设置 熔接 曲线 参数 。 在 “曲线 熔接 ”工具 栏 的 图 文本 框 中 输入 值 1， 在 而 文本 
框 中 输入 值 -1， 在 加 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 . 
Step5. 单 击 胡 | 按钮 ， 完 成 熔接 曲线 的 创建 ， 如 图 3.11.13b 所 示 。 


3.12 删除 与 还 原 图 素 














删除 与 还 原 图 素 是 在 设计 中 常常 用 到 的 命令 ， 它 主要 是 对 生成 的 多 余 图 系 或 备 复 图 系 
进行 删除 与 还 原 操作 。Mastercam X7 具有 较 强 的 删除 和 还 原 功 能 ， ee 
系 ， 还 可 以 删除 重复 的 图 系 ， 同 时 又 具有 还 原 删除 的 图 又 功能 。 删 除 和 还 原 图 际 的 命 
要 位 置 于 酒 担 史 mm 和 贡 下 更 天子 下 拉 荣 单 中 , 如 图 3.12.1 所 示 。 同 样 ， ep 
工具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 删除 与 还 原 图 系 的 相关 命令 ， 如 图 3.12.2 所 示 。 
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修 章 / 打 断 人) | 
x 连接 图 素 中 ) I 学 恢复 暗 除 
* 记 更 改 曲线 加 ) 六 由 语 用 除 指 证 阔 量 的 图 表 0 党 恢复 删除 指定 数 里 的 图 素 他 ) 
号 5 转 成 WEBS WW) Aral EA 区 恢 夏 星 队 限定 的 图 素 出 . 
3.12.1 “删除 ” 子 下 拉 菜 单 3.12.2 “Delete/Undelete” 工 具 栏 


3.12.1 删除 图 素 


“删除 图 素 ”命令 园 用 于 删除 多 余 的 图 素 。 此 命令 不 仅 能 删除 整个 的 图 素 ， 而 且 还 能 
删除 图 素 的 一 部 分 。 下 面 以 图 3.12.3 所 示 的 模型 为 例 讲解 删除 图 素 的 一 般 操作 过 程 。 
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mh 


a) 创建 前 b) 创建 后 eee 

3.12.3 删除 图 素 ee 

@@@ 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.12.01\DELETE_ENTITIES.MCX-7。 es 
Step2. 选择 命 入 今 。 选择 下 拉 且 涡 辑 伍 ) mdj> 是 障 问 ) 川 除 图 妻 是 1 





Step3. 定义 删除 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.12.4 所 示 的 四 条 曲线 。 


人 人 选取 这 四 条 曲线 


1 
Ed 
Ld 
4 
Ed 
4 
Ed 
Ea 


图 3.12.4 定义 删除 对 象 
Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 届 掖 钮 ， 完 成 删除 图 素 的 操作 。 
3.12.2 ”删除 重复 图 素 


“删除 重复 图 素 ” 命 令 国 是 删除 重复 的 图 素 ， 只 保留 其 中 一 个 同一 类 型 的 图 素 。 下 面 
以 图 3.12.5 所 示 的 模型 为 例 讲解 删除 重复 图 素 的 一 般 操作 过 程 。 


一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.12.5 ”删除 重复 图 素 





国 出 除 重复 图 素 加 
0 点 4 半 1 i 0 
0 六 有 le 
0 项 面 删除 科 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.12.02\DELETING_DUPLICATE. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 摘 辑 中] > 人 旬 今 ， 未 
统 弹 出 图 3.12.5b 所 示 的 “删除 重复 图 素 ” 对 话 框 ， 可 以 看 到 共有 4 条 直线 和 1 条 圆 缴 将 被 
删除 。 

Step3. 单 击 攻 < 靖 二 | 控 钮 ， 完 成 删除 重复 图 素 的 操作 。 

说 明 : 如 果 对 删除 的 重复 图 素 有 特殊 的 要 求 时 ， 可 以 通过 选择 王 浊 加 > 
是 除 各) 时 SE 人 网 全 分 ， 然 后 选取 要 删除 的 对 象 ， 在 “ 标 ee 
本 系统 弹出 图 3.12.6 所 示 的 “删除 重复 图 素 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 通 
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该 对 话 框 设置 删除 重复 图 素 的 属性 
图 3.12.6 所 示 的 “删除 重复 图 素 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ” 必 轩 名 复 选 框 : 用 于 设置 删除 定义 颜色 的 重复 图 素 。 
@ 必 呈 到 复 选 框 : 用 于 设置 删除 定义 图 层 的 重复 图 素 。 





@ 必 型 复 选 框 : 用 于 设置 删除 定义 点 类 型 rap | 
的 重复 图 素 。 下 

@ 人 忆 此 时 复 选 框 :用 于 设置 删除 定义 线 型 的 国人 2 刘 
重复 图 素 。 三 新 色 。 ” 厂 线 型 

@ 。 取 些 宽 复 选 框 : 用 于 设置 删除 定义 线 宽 的 三 层 别 亡 线 宽 
重复 图 素 。 

@ [王权 所 有 | 拉 知 : 用 于 选中 上 面 的 全 部 复 
人 选 框 。 

@ 全 部 清除 | 按钮 : 用 于 取消 选中 上 面 的 全 
图 3.12.6 “删除 重复 图 素 ” 对 话 框 
部 复 选 框 。 


3.12.3 还原 被 删除 图 素 


Mastercam X7 为 用 户 提供 了 三 种 还 原 被 删除 图 素 的 命令 , 分 别 是 “恢复 删除 ”命令 要 |、 
“恢复 删除 指定 数量 的 图 素 ”命令 剧 、“ 恢 复 删除 限定 的 图 素 ” 命 令 出 |.“ 恢复 删 除 ”命令 
加 | 是 可 以 还 原 前 一 步 已 删除 图 素 。“ 恢 复 删除 指定 数量 的 图 素 ” 命 令 半 | 是 可 以 还 原 指定 的 
上 几 步 的 已 删除 图 素 。“ 恢 复 删 除 限定 的 图 素 ”命令 国 是 可 以 还 原 指定 的 已 删除 的 图 素 。 
下 面 将 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


恢复 删除 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.12.03\UNDELETE.MCX-7。 
Step2. 删除 图 3.12.7a 所 示 的 图 素 。 








“选取 这 五 条 曲线 


Ea 
Ld 
LA 
Va 
LA 
Ed 
LA 
Ea 
Ed 
4 
ams 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.12.7 删除 图 素 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 摘 操 到 mm 册 sw 用 除 图 素 ) 
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(2) 定义 删除 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.12.7a 所 示 的 五 条 曲线 。 
(3) 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 届 按钮 ， 完 成 出 除 图 素 的 操作 ， 如 图 3.12.7b 所 示 。 。。。 
Step3. 恢 复 上 上 一步 删 除 的 图 素 。 选择 下 拉 末 单 2: 

WE > Dy 命令 恢复 删除 的 图 素 ， 如 图 3.12.8 所 示 。 ee 





图 3.12.8 ”恢复 删除 图 素 
2. 恢复 删除 指定 数量 的 图 素 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.12.03\UNDELETE.MCX-7。 
Step2. 删除 图 3.12.9a 所 示 的 图 素 。 


ee 选取 这 五 条 曲线 


Ld 
4 
Ed 
[4 
Ed 
Ld 
4 
Ed 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.12.9 ”删除 图 素 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 下 mg 转让 册 人 今 。 
(2) 定义 删除 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.12.9a 所 示 的 五 条 曲线 。 
(3) 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 曙 按钮， 完成 删除 图 素 的 操作 ， 如 图 3.12.9b 所 示 。 
Step3. 恢复 删除 的 网 系 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 渍 加 中 > i 册 岂 收复 删除 指定 数 里 的 图 素 好 .， 
弹出 图 3.12.10 所 示 的 “输入 恢复 删除 的 数量 ”对 话 框 。 
(2) 定义 删除 步 又 值 。 在 “输入 恢复 删除 的 数量 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 值 4。 
(3) 单 击 针 | 护 钮 ， 完 成 恢复 删除 指定 数量 的 图 素 的 操作 ， 如 图 3.12.11 所 示 。 











图 3.12.10 “输入 恢复 删除 的 数量 ”对 话 框 图 3.12.11 恢复 删除 指定 数量 的 图 系 


3. 恢复 删除 限定 的 图 素 
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ep Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.12.03\UNDELETE.MCX-7。 
@@@ 
oe Step2. 删除 图 3.12.12a 所 示 的 图 素 。 
@@@ -一 一 一 ~ 
e ee pa 人 选取 这 五 条 曲线 
eee 、 
@e@@ Ee” 
eee 必 一 
@@@ 
eee 和 / 
eee 人 
eee a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.12.12 ”删除 图 素 
(1 ) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 编 辑 吕 ) mg 王 个 今 。 





(2) 定义 删除 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.12.12a 所 示 的 五 条 曲线 。 
(3) 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 亩 按钮 ， 完 成 删除 图 素 的 操作 ， 如 图 3.12.12b 所 示 。 
Step3. 恢复 删除 的 图 素 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 蚜 辑 虽 ] me 加 过 下 全 合 信 ， 系 统 弹出 

图 3.12.13 所 示 的 “选择 所 有 -- 单 一 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 还 原 删 除 的 类 型 。 在 “选择 所 有 -单一 选择 ”对 话 框 中 单 击 号 按钮， 取消 选 

中 所 有 的 复 选 框 。 然 后 选中 思 央 晴 复 选 框 。 

(3) 单 击 芯 | 按钮 ， 完 成 恢复 删除 限定 的 图 素 的 操作 ， 如 图 3.12.14 所 示 。 








国 国 国 国 国 国 四 
吉 
赋 








「 限定 于 同一 平面 内 选 失 
「 串 年 时 池 略 其 它 深度 


「 使 用 单一 限定 的 保持 单一 限定 的 


回 | 不 | 到 | 争 


图 3.12.13 “选择 所 有 -- 单 一 选择 ”对 话 框 图 3.12.14 ”恢复 删除 限定 的 图 素 
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3.13 ”编辑 图 素 


编辑 图 系 是 指 对 已 绘制 的 图 又 进行 位 置 或 形状 的 调整 ， 其 主要 包括 倒 圆 角 、 倒 角 、 修 
前 / 打 断 、 连 接 图 素 、 更 改 曲 线 、 转 换 成 NURBS 曲线 和 转换 曲线 为 圆 弧 等 。 编 辑 图 素 的 命 
令 主 要 位 于 里 四 串 下 拉 菜 单 中 ， 如 图 3.13.1 所 示 。 同 样 ， 在 “Trim/Break” 工 具 栏 中 也 列 出 
了 相应 的 编辑 图 系 的 相关 命令 ， 如 图 3.13.2 所 示 。 

















| 编辑 应 ) Tri . .四 
上 5 复原 吕 ) Ctrl1+z 4 说 
a 重 估 E) ETHT 案 两 点 打 断 应 ) 
8 前 切 T) Da ee 
= 复制 此) Ftzrl1+C x 连接 图 索 J) 
一 | 炎 贴 让) Fitrl4+Y 人 恢 破 全 国 以 

1 种) 有 站 在 交点 处 打 断 谍 ) 
Wg 全 选 并] Ctrlth x 打 成 若干 段 实 ) 

修 芮 / 打 断 部) 申 许 修剪 / 打 断 /延伸 ) = 全 圆 打 断 立 ) 
连接 图 素 中 人 党 王将 尺寸 标注 打 断 成 若干 线段 0D) 
x 更 改 曲 线 加) 率 两 点 打 断 色 ) 会; 转 成 EBS 四 
号 ; 转 成 WURBS 0 交 在 交点 处 打 断 位 ) as 学 埋 必 曲线 个 
jr 曲线 变 焉 名) . 六 打 成 若干 段 企 ) 区 曲线 变 弧 5).. 
将 尺寸 标注 打 断 成 若干 线段 外) 
A 参 全 国 F 断 吕 向 法 向 流 定 
鸭 更 小 法 向 中 眉 量 全 加 的 向 重 改 法 向 00， 

3.13.1 “编辑 ”下 拉 荣 单 图 3.13.2 “Trim/Break” 工 具 栏 


3.13.1 倒 圆 角 


“ 倒 圆 角 ” 命 邻 可 以 在 两 个 图 素 之 间 ， 或 一 个 串 连 的 多 个 图 素 之 间 的 损 角 处 创建 加 
弧 ， 并 且 该 圆 弧 与 其 相 邻 的 图 素 相 切 。 倒 圆 角 命令 可 以 对 直线 或 者 圆 弧 进行 操作 ， 但 是 不 
能 对 样 条 曲线 进行 操作 。 下 面 将 讲解 倒 圆 角 的 一 般 操作 过 程 。 





1， 倒 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.01\FILLET_ENTITIES.MCX-7。 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.3 倒 圆 角 
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Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 3 菜单 妆 国 人 a> 内 加 二 机 本 人 心 ， 示 统 


弹出 图 3.13.4 所 示 的 “ 圆 角 ”工具 栏 。 


认 ; 








和 SEE 让 









图 3.13.4 “ 圆 角 ”工具 栏 
图 3.13.4 所 示 的 “ 圆 角 ”工具 栏 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
。 国文 木 框 : 用 于 定义 倒 圆 角 的 半径 值 ， 
@ 闻 下 拉 列表 : 用 于 定义 倒 圆 角 的 类 型 ， 其 包括 





人 
图 3.13.8 所 示 。 


图 3.13.5” 正 向 图 3.13.6 反问 图 3.13.7 圆 形 图 3.13.8 ”清除 


© | 掖 知 : 用 于 设置 修剪 与 圆 角 相 令 的 图 素 ， 如 图 3.13.9 所 示 。 
© 加 按钮， 用 于 设置 不 修剪 与 男 圆 角 相 令 的 图 素 ， 如 图 3.13.10 所 示 。 


图 3.13.9 修 和 图 3.13.10 不 修 前 


Step3. 定义 倒 圆 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.3a 所 示 的 两 条 边线 。 

Step4. 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “ 圆 角 ”工具 栏 的 俩 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确 
然后 单 击 剖 按 钮 。 

Step5. 单 击 革 | 按 钮 ， 完 成 倒 圆 角 的 创建 ， 如 图 3.13.3b 所 示 。 
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2. 串 连 倒 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.01\FILLET_ENTITIES.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 汪 人 一 > 一 GD 
统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 和 图 3.13.11 所 示 的 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 。 


串 连 便 角 


加 | 到 图 所 四 届 万 丙 履 





图 3.13.11 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 


图 3.13.11 所 示 的 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 到 | 按钮: 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 囊 连 选项 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 重 
新 定义 串 连 线 囊 。 

。 恒 下 拉 列 表 : 用 于 设置 扫描 方向 ， 其 包括 

> -二 





和 








”i 出 法 项， 用 于 设置 在 所 有 扬 角 处 创建 回 角 . 
叮 ” 匡 和 归于 项 :用 于 设置 打 描 方式 为 逆 时 针 扫 描 ， 
加 [生计 尖 项 ， 用 于 设置 扫描 方式 为 顺 时 针 扫 描 。 


Step3. 选取 线 串 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.12 所 示 的 边线 ， 系 统 会 自动 串 连 选取 与 此 边线 
相 捉 连 的 所 有 边线 ， 同 时 在 绘图 区 显示 串 连 的 方向 ， 如 图 3.13.13 所 示 。 单 击 一 | 核 钮 完 
成 线 串 的 选取 。 


Ba 


选择 此 边线 





图 3.13.12 定义 选取 边线 图 3.13.13” 串 连 方向 
注意 : 连 串 的 方向 会 影响 到 扫描 方向 和 倒 圆 角 的 类 型 。 如 果 所 选取 的 是 下 面 以 外 的 情 
况 ， 将 不 会 有 圆 角 生成 。 








。 ”当选 树 轴 汪 | 沪 项 和 任何 一 种 国 角 类 型 时 ， 系 统 将 在 所 有 扬 角 处 创建 国 角 ， 
。 当 同 时 选择 国葬 项 和 和 国 攻 国光 项 时 ， 系 统 将 仅 在 逆 时 针 囊 连 的 事 链 的 扬 角 
处 创建 国 角 。 





。 当 同 时 选择 国生 司 x 芯 才 
处 创建 圆 角 。 
。 当 同 时 选择 国生 各 本 ， 贡 和 国 国 图 机 时 ， 系 统 将 仅 在 顺 时 针 串 连 的 串 链 的 拐角 


| 加 法 项 时 ， 系 统 将 仅 在 顺 时 针 串 连 的 串 链 的 扬 角 





Mastercam X7 
宝典 


处 创建 国 ， 
。 当 同 时 选择 国生 本 x 邯 才 苇 
处 创建 刀具 的 去 除 材料 的 路 径 。 
。 当 同 时 选择 固有:x 页 和 国语 国光 项 时 ， 系 统 将 仅 在 顺 时 针 囊 连 的 串 链 的 扬 角 
处 创建 国 角 . 
@ ” 当 同时 选择 
处 创建 国 角 . 
。 当 同 时 选择 国有 可， 蔷 和 和 国 攻 国光 项 时 ， 系 统 将 仅 在 逆 时 针 囊 连 的 串 链 的 扬 角 
处 创建 国 ， 
。 当 同 时 选择 四 于 Ej 志和 症 
处 创建 刀具 的 去 除 材料 的 路 径 。 
Step4. 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 的 碟 文 本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 
键 确认 ， 然 后 单 击 国 按钮 。 
Step5. 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 串 连 图 素 的 创建 ， 如 图 3.13.14b 所 示 。 


1 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.14 上 串 连 图 素 





怖 时 先 项 时 ， 系 统 将 仅 在 逆 时 针 囊 连 的 串 链 的 扬 角 





项 生出 六 项 时 ， 示 统 将 仅 在 逆 时 针 囊 连 的 串 链 的 扬 角 





天 河 污 项 时 ， 系 统 将 仅 在 顺 时 针 串 连 的 串 链 的 拐角 






3.13.2 ” 倒 角 


“ 倒 角 ” 命 令 全 | 可 以 在 两 个 图 素 之 间 ， 或 一 个 串 连 的 多 个 图 素 之 间 的 拐角 处 ， 创 建 等 
距 或 不 等 距 的 倒 角 ， 其 倒 角 的 距离 值 是 从 两 个 图 素 的 交点 处 算 起 。 下 面 将 讲解 倒 圆 角 的 一 
般 操作 过 程 。 


1. 倒 角 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.02\CHAMFER_ENTITIES. MCX-7。 


A 


选取 这 两 条 边线 
y 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.15 倒 角 









Step2. 选择 命 Hp 今 。 选择 下 拉 : 菜单 缀 图 IC) mdj> 恒 角 疡 ) mm 
出 图 3.13.16 所 示 的 “ 倒 角 ”工具 栏 。 


便衣 


加 峡 反 上 目 图 aa 上 四 ogg 固 F 


3.13.16 “ 倒 角 ”工具 栏 
图 3.13.16 所 示 的 “ 倒 角 ”工具 栏 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
e。 ” 便 文 本 框 : 用 于 定义 倒 角 的 第 一 个 距离 值 ， 
e。 ” 便 文 本 框 : 用 于 定义 倒 角 的 第 二 个 距离 值 ， 
e。 ”加 文 本 框 : 用 于 定义 倒 角 的 角度 值 。 
e 大 下 拉 列 表 : 用 于 定义 倒 角 的 类 型 , 其 包括 国 国 .国志 区 
选项 和 革 B. 
国税 渤 项 ， 用 于 设置 使 用 一 个 距离 定义 倒 角 的 形状 . 
国 训 国 :# 项 ， 用 于 设置 使 用 两 个 距离 定义 倒 角 的 形状 . 
对 二 计 项 ， 用 于 设置 使 用 一 个 距离 和 一 个 角度 定义 倒 角 的 形状 。 
国光 项 ， 用 于 设置 使 用 倒 角 的 直线 长 度 定义 倒 角 的 形状 。 
@ 。 国 | 按 钮 ， 用 于 设置 修剪 与 倒 角 相 邻 的 图 素 。 
@ 加 | 按 知 ， 用 于 设置 不 修剪 与 倒 角 相 邻 的 图 素 。 
Step3. 定义 倒 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.15a 所 示 的 两 条 边线 。 
Step4. 设置 倒 角 参 数 。 在 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 的 鳃 | 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 刍 
确认 ， 然后 单 击 国 按钮 。 
Step5. 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 倒 角 的 创建 ， 如 图 3.13.15b 所 示 。 


2， 串 连 倒 角 











四 


的 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.02\CHAMFER_ENTITIES. MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 人 国 吕 > 到 |] 一 玉 于 
弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 和 图 3.13.17 所 示 的 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 。 





命令 ， 系统 






副 国 图” 旨 加 | 同 回 ”一 回 国 





3.13.17 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 
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本 图 3.13.17 所 示 的 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

。。。 。 国 接 乌 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 囊 连 选项 ”对 话 框 . 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 重 
。。。 新 定义 囊 连 线 串 ， 

Ce e。 人 鲁 文 本 框 : 用 于 定义 倒 角 的 距离 值 。 

。。。 e 加 下 拉 列 表 : 用 于 定义 倒 角 的 类 型 ， 其 包括 国志 . 

0 四 国 到 四 贡 ， 用 于 设置 使 用 一 个 距离 定义 倒 角 的 形状 . 


国 了 于 项 ， 用 于 设置 使 用 倒 角 的 直线 长 度 定义 倒 角 的 形状 . 
Step3. 选取 线 串 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.18 所 示 的 边线 ， 系 统 会 自动 串 连 选取 与 此 边线 
相 串 连 的 所 有 边线 ， 同 时 在 绘图 区 显示 串 连 的 方向 ， 如 图 3.13.19 所 示 。 单 击 一 站 | 榨 钮 完 
成 线 串 的 选取 。 


Ba 


选择 此 边线 





图 3.13.18 ”定义 选取 边线 图 3.13.19 ” 串 连 方向 
Step4. 设置 倒 角 参 数 。 在 “ 串 连 倒 角 ” 工 具 栏 的 鲤 | 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 
确认 ;然后 单 击 围 | 按钮 
Step5. 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 串 连 图 素 的 创建 ， 如 图 3.13.20b 所 示 。 


有 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.20 ”上 串 连 图 素 


3.13.3 ”修剪 / 打 断 
“ 修 前 / 打 断 ”命令 园林 以 对 图 素 进行 修剪 或 者 打 断 的 编辑 操作 ， 或 者 沿 着 某 一 个 图 素 


的 法 线 方 回 进行 延伸 。 下 面 以 图 3.13.21 所 示 的 模型 为 例 讲解 修 盘 /打上 断 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.03\TRIM_BREAK.MCX-7。 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.13.21 ”修剪 / 打 断 





a 选取 这 两 条 边线 


一 
一 
一 
一 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 喘 辑 人 E) > 修剪 / 打 断 Y) 
令 ， 系 统 弹出 图 3.12.22 所 示 的 “修剪 /延伸 / 打 断 ”工具 栏 。 


3.12.22 “修剪 /延伸 / 打 断 ”工具 栏 


3.13.22 所 示 的 “ 修 蔓 /延伸 / 打 断 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 蝇 按 知 ， 用 于 设置 修剪 一 个 图 素 ， 如 图 3.12.23 所 示 、 


修剪 至 图 素 





要 修 前 的 图 素 -----… > 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.13.23 ”修剪 一 个 图 素 


@ 吕 | 掖 钮 用 于 设置 修剪 两 个 图 素 ， 如 图 3.12.24 所 示 。 





修 前 至 图 素 
要 修 前 的 图 素 ---- EN 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.24 ”修剪 两 个 图 素 


@ 央 按 知 ， 用 于 设置 修剪 三 个 图 素 ， 如 图 3.12.25 所 示 ， 
修 前 至 图 素 





要 修剪 的 图 素 1----- 
要 修 前 的 图 素 2----- 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.25 ”修剪 三 个 图 素 


e@e 量 按 知 ， 用 于 设置 分 割 图 素 ， 如 图 3.12.26 所 示 ， 


要 修剪 的 图 素 - < 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.26 分割 图 素 
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号 、 后 . 
rp e@ 。 | 按钮 用 于 设置 修剪 到 指定 点 ， 如 图 3.12.27 所 示 。 
@@@ 
。。。 e@ 一 按 知 : 用 于 设置 使 用 定义 长 度 值 延 伸 指 定 的 图 素 . 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 
指定 延伸 值 ， 如 图 3.12.28 所 示 。 
@@ @ 
eee 选取 此 点 
@@@ 是 
< 2 2。 要 修 前 的 图 素 -- 
@@@ 一 一 
@@@ 
@O@@0e®@ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.27 ”修剪 到 指定 点 


> > 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.28 ”延伸 


要 延伸 的 图 又. 


@ 强 | 护 知 ， 用 于 设置 编辑 类 型 为 修剪 或 延伸 。 

@ 四 | 疤 钮 用 于 设置 编辑 类 型 为 打 断 . 

Step3. 设置 修 前 方式。 在 “修剪 /延伸 / 打 断 ”工具 栏 单 击 居 | 按钮 和 蜀 按 钮 。 
Step4. 定义 修剪 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.21a 所 示 的 两 条 边线 。 

Step5. 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 修剪/ 打 断 的 创建 ， 如 图 3.13.21b 所 示 。 


3.13.4 多 物 修整 


“多 物 修整 ”命令 大 可 以 同时 对 多 个 图 素 进行 修剪 操作 。 下 面 以 图 3.13.29 所 示 的 模型 
为 例 ， 讲 解 多 物 修整 的 一 般 操作 过 程 。 


直线 2 






直线 1 
pp 


- > 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.29 ”多 物 修整 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.04\TRIM_MANY.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 缠 > | 一 > 
统 弹 出 图 3.13.30 所 示 的 “多 物体 修剪” 工具 栏 。 





< 蓉 物 修整 加 到 


命令 ， 系 






图 3.13.30 “多 物体 修剪 ”工具 栏 

3.13.30 所 示 的 “多 物体 修剪 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 到 | 校 钮 用 于 选取 要 修剪 的 曲线 ， 

。 、。 >》 ||.fp， 用 于 调整 修剪 方向 

@ 到 | 护短， 用 于 设置 编辑 类 型 为 修剪 或 延伸 ， 

@ 四 | 疤 钮 用 于 设置 编辑 类 型 为 打 断 . 

Step3. 设置 修剪 方式 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

Step4. 定义 修剪 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.29a 所 示 的 曲线 和 直线 2 为 要 修剪 的 图 素 ， 
在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 而 较 钮 。 然 后 选取 图 3.13.29a 所 示 的 直线 1 为 修剪 至 图 素 。 

Step5. 定义 保留 方向 。 在 图 3.13.31 所 示 的 位 置 单 击 ， 定 义 保 留 方向 ， 如 图 3.13.32 所 
人 钞 。 


在 此 处 单 击 






图 3.13.31 定义 保留 方向 图 3.13.32 ”修剪 预览 


Step6. 单 击 看 | 按钮 ， 完 成 多 物 修整 的 操作 ， 如 图 3.13.29b 所 示 。 


3.13.5 两 点 打 断 


“两 点 打 断 ”命令 剧 | 可 以 在 指定 图 素 上 的 任意 位 置 打 断 该 图 素 ， 使 其 变 成 两 个 图 素 。 
下 面 以 图 3.13.33 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 两 点 打 断 的 一 般 操作 过 程 。 


选取 此 直线 


pp | ) 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.33 ”两 点 打 断 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.05\BREAK_TWOPOINT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 沁 辐 到) ms> 修剪 / 打 断 te :两 点 打 断 避 ) 


统 弹出 图 3.13.34 所 示 的 “两 点 打 断 ”工具 栏 。 
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3.13.34 “两 点 打 断 ”工具 栏 


人 Step3. 定义 要 打 断 的 图 素 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.33a 所 示 的 直线 为 要 打 断 的 图 素 。 


pe Step4. 定义 打 断 点 。 将 鼠标 慢 慢 接近 图 3.13.33a 所 示 的 直线 的 中 点 ， 当 鼠标 指针 上 出 


aa 现 图 3.13.35 所 示 的 符号 时 ， 单 击 鼠 标 左 键 设置 打 断 点 。 








3.13.3$ ”定义 打 断 点 


Step5、 单 击 轩 | 按钮 ， 完 成 两 点 打 断 的 创建 ， 如 图 3.13.33b 所 示 。 
3.13.6 ”在 交点 处 打 断 


“在 交点 处 打 断 ”命令 辆 | 可 以 将 选取 的 图 素 在 它们 的 相交 处 打 断 。 下 面 以 图 3.13.36 所 
示 的 模型 为 例 ， 讲 解 在 交点 处 打 断 的 一 般 操作 过 程 。 


一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.36 “在 交点 处 打 断 








Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.06\BREAK_AT_INTERSECTION.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 强国 > 让 有 让 人 人 
Step3. 定义 打 断 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.36a 所 示 的 三 条 直线 和 一 条 圆 珀 。 

Step4. 单 击 Enter 键 ， 完 成 在 交点 处 打 断 的 创建 ， 如 图 3.13.36b 所 示 。 





3.13.7 打 成 大 干 段 


“ 打 成 若干 段 ” 命 令 因 | 可 以 将 选取 的 图 素 打 断 成 多 段 。 下 面 以 图 3.13.37 所 示 的 模型 为 
例 ， 讲 解 打 成 若干 段 的 一 般 操作 过 程 。 





第 <8j 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 


八 广 八 六 ee。 


a) 创建 前 b) 创建 后 人 
图 3.13.37 打 成 若 干 段 eee 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\workAch03.13.07\BREAK_MANY_PIECES. MCX-7。 ne 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 喘 辑 区 ) > a a 人 


Step3. 定义 打 断 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.37a 所 示 的 样 条 曲线 为 打 断 的 对 象 , 按 Enter 
键 。 系 统 弹出 图 3.13.38 所 示 的 “ 打 断 成 厂 干 里 ”工具 栏 。 


打 断 成 若干 断 


恩情 四 腰 记 “四 加 [er 一目 蔚 辐 怕 加 辆 图 








四 UP 本 


3.13.38 “ 打 断 成 若干 断 ” 工 具 栏 


3.13.38 所 示 的 “ 打 断 成 若干 断 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e ” 园 按 钮 : 用 于 设置 采用 准确 距离 方式 来 进行 打 断 , 此 时 在 其 后 的 国文 本 框 中 输入 
准确 距离 数值 。 

。 国 接 知 : 用 于 设置 采用 完整 距离 方式 来 进行 打 断 , 此 时 系统 将 整 条 曲线 按照 圣 广 
本 框 定义 的 段 数 进行 打 断 ， 

。 哇 文 本 框 : 用 于 定义 打 断 的 段 数值 

e@ 国文 林 框 : 用 于 定义 打 断 每 段 的 长 度 值 ， 

。 副 | 广 本 框 : 用 于 定义 打 断 后 与 原始 曲线 的 公差 值 ， 

e@ | 开除 下 下 拉 列 表 : 用 于 设置 打 断 后 原始 曲线 的 处 理 方式 ， 其 包括 国 图 沈 项 、 

性 国 WE 关 项 和 和 国 国 二 贡 . 












国 区 国 选项 : 用 于 设置 打 断 后 删除 原始 曲线 。 
四 ”于 法 项， 用 于 设置 打 断 后 保留 原始 曲线 . 


gm 国 9 交 项， 用 于 设置 打 断 后 隐藏 原始 曲线 . 
。 到 校 钮 ， 用 于 设置 将 曲线 打 断 成 圆 统 . 
e@ 于 | 校 钮 ， 用 于 设置 将 曲线 打 断 成 直线 . 
Step4. 定义 打 断 参数 。 在 “ 打 断 成 若干 断 ” 工 具 栏 的 球 文 本 框 中 输入 值 6， 并 按 Enter 
键 确认 ， 然 后 单 击 昌 按钮 。 
Step5. 单 击 蔷 | 按 钮 ， 完 成 打 成 若干 段 的 操作 ， 如 图 3.13.37b 所 示 。 
Step6. 参照 Step1~ Step5 将 图 3.13.37a 所 示 的 圆 弧 打 晰 成 六 段 ， 如 图 3.13.37b 所 示 。 
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eee 说 明 : 在 打 断 样 条 曲 线 时 ， 无 , 雍 仑 设置 是 打 断 成 直线 还 是 圆 陶 ， 系 统 都 会 把 样 条 曲线 打 
。。。 汤 成 直线 。 


.。。 3.13.8 依 指定 长 度 





ee。 “ 依 指定 长 度 ” 命 令 权 可 以 将 尺寸 标注 、 图 案 填充 所 生成 的 复合 图 素 断 开 ， 从 而 方便 
>>。 修改。 下面 以 图 3.13.39 所 示 的 模型 为 例 讲解 ， 依 指定 长 度 的 一 般 操 作 过 程 。 


HC DD BE 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.39” 依 指定 长 度 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.08\BREAK_DRAFTING INTO_LI NES.MCX-7。 





Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 纺 加 E) mm 放大 由 开光 1 将 尺寸 标注 打 断 成 若干 绪 段 0) 
命令 。 

Step3， 定义 分 解 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.39a 所 示 的 两 个 剖面 线 为 分 解 对 象 。 

Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 几 按钮 ， 完 成 依 指定 长 度 的 操作 ， 如 图 3.13.39b 
所 示 。 


3.13.9 打上 断 全 圆 


“ 打 断 全 圆 ” 命 令吉 | 可 以 将 选 定 的 圆 进行 等 分 处 理 。 下面 以 图 3.13.40 所 示 的 模型 为 例 ， 
讲解 打 断 全 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.09\BREAK_CIRCLES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纺 时 四 > 下 —> 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.40 ”打上 断 全 圆 


Step3. 定义 打 断 对 象 。 在 绘图 区 选取 几 3.13.40a 所 示 的 圆 为 打 断 对 象 。 
Step4. 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 峰 | 掖 钮 ， 系统 弹出 图 3.13.41 所 示 的 “全 圆 打 断 
的 圆 数量 ”对 话 框 。 





图 3.13.41 “全 圆 打 断 的 圆 数 量 ” 对 话 框 








Step5. 定义 打 断 段 数 。 在 “全 圆 打 断 的 圆 数量 对 话 框 的 文本 框 中 输入 值 4, 并 按 Enter “。。 


键 完成 打 断 全 圆 的 操作 ， 如 图 3.13.40b 所 示 。 ep 
3.13.10 ”恢复 全 加 de 





“恢复 全 圆 ”命令 到 可 以 将 选 定 的 圆 弧 补 成 整 圆 。 下 面 以 图 3.13.42 所 示 的 模型 为 例 ， 


讲解 恢复 全 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.42 ”恢复 全 圆 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.10\CLOSE_ARC.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 编辑 全 ] ns 人 时 今 ， 
Step3. 定义 恢复 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.42a 所 示 的 圆 弧 为 恢复 对 象 。 

Step4. 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 憾 控 钮 ， 完成 恢复 全 圆 的 操作 ， 如 图 3.13.42b 所 示 。 











3.13.11 连接 图 素 


“连接 图 素 ” 命 令 国 | 可 以 将 共 线 的 线段 、 被 断 开 的 圆 弧 和 被 断 开 的 样 条 曲线 等 多 个 图 
素 合并 成 一 个 图 素 。 下 面 以 图 3.13.43 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 连接 图 系 的 一 般 操作 过 程 。 


9 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.43 ”连接 图 素 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.11JOIN_ENTITIES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纺 得 四 ep 车 2 人 人 今 . 

Step3. 定义 连接 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.43a 所 示 的 两 个 圆 踊 为 连接 对 象 。 





宝典 











Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 遇 | 按钮， 完成 连接 图 素 的 操作 ， 如 图 3.13.43b 所 示 。 
3.13.12 ”更改 曲 线 


“更 改 曲线 ”命令 对 | 可 以 改变 NURBS 曲线 的 控制 点 位 置 。 下 面 以 图 3.13.44 所 示 的 模 
型 为 例 ， 讲 解 更 改 曲 线 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.12MODIFY_NURBS.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巩 间 加 p> 轩 站 2 和合 今 ， 


/A、 人 入 一 人 人 个、 一、 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.44 ”更 改 曲 线 


Step3. 定义 更 改 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.44a 所 示 的 样 条 曲线 为 更 改 对 象 ， 此 时 在 
绘图 区 出 现 图 3.13.45 所 示 的 该 样 条 曲线 的 控制 点 。 
Step4. 调整 控制 点 。 在 图 3.13.46 所 示 的 控制 点 1 位 置 单 击 , 然后 拖 动 鼠标 至 点 1 位 置 
并 单 击 鼠 标 左 键 ， 结 末 如 图 3.13.47 所 示 。 在 图 3.13.48 所 示 的 控制 点 2 位 置 单 击 ， 然 后 拖 
动 鼠 标 人 至 点 2 位 置 并 单 击 鼠 标 左 键 ， 结 采 如 图 3.13.49 所 示 。 
Step5. 按 Enter 键 完 成 更 改 曲 线 的 操作 。 








~- 控 制 点 1 
图 3.13.45 和 本 图 3.13.47 本 
局 这 
> A 
Xk pe a 
1 
-控制 点 2 rw 
¥ 于 
图 3.13.48 ”调整 控制 点 2 图 3.13.49 调整 控制 点 2 后 


3.13.13 ”转换 线 或 圆 听 为 NURBS 曲线 


使 用 “ 转 成 NURBS” 命令 图 可 以 将 指定 的 直线 、 圆 弧 、 参 数 式 曲线 转换 成 NURBS 
曲线 ， 从 而 方便 调整 曲线 的 控制 点 。 下 面 以 图 3.13.50 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 转换 线 或 圆 弧 
为 NURBS 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 
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> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.13.50 ”转换 成 NURBS 曲线 





和 清楚 了 解 “ 转 成 
NURBS” 命 令 。 在 没有 转 成 NURBS 曲线 前 ， 是 不 能 对 圆 弧 的 控制 点 进行 编辑 的 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.13\CONVERT_NURBS.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 斩 加 外 p> 四 舍 作 . 

Step3. 定义 转换 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.13.50a 所 示 的 圆 弧 和 直线 为 转换 对 象 。 

Step4. 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 居 按钮， 完成 转换 线 或 圆 弧 为 NURBS 曲线 的 操 
作 ， 如 图 3.13.50b 所 示 。 





3.13.14 转换 曲线 为 圆 趾 


使 用 “曲线 变 弧 ”命令 苹 柯 以 将 指定 的 曲线 转换 成 圆 弧 。 下 面 以 图 3.13.51 所 示 的 
模型 为 例 ， 讲 解 转换 曲线 成 圆 弧 的 一 般 操作 过 程 。 


™. 
7 ~ 
A a 
/+ 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.13.51 转换 曲线 为 圆 孤 
说 明 : 图 3.13.51a 所 示 的 是 在 更 改 曲 线 状态 下 的 ， 以 便 用 户 能 更 清楚 了 解 “曲线 变 弧 ” 
命令 。 在 没有 转 成 圆 弧 前 ， 是 可 以 对 曲线 的 控制 点 进行 编辑 的 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.13.14\SIMPLIFY.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 顺 强 四 ep 国人 仿 ,未 统 弹 出 图 3.13.52 
所 示 的 “ 转 成 圆 踊 ”工具 栏 。 








3.13.52 “ 转 成 圆 弧 ”工具 栏 








Mastercam X7 
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3.13.52 所 示 的 “ 转 成 圆 弧 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e。 有 辐 接 甸 : 用 于 选择 要 转 成 圆 弧 的 曲线 . 
e。 副 六 木 框 : 用 于 定义 转 成 圆 弧 后 与 原始 曲线 的 偏离 值 ， 
@ 轨 除 加 下 拉 列 表 :用 于 设置 转 成 圆 弧 后 原始 曲线 的 处 理 方式 ,其 包括 加 加 尘 项 、 
a 
加 选项 : 用 于 设置 转 成 圆 弧 后 删除 原始 曲线 。 
加 ”及 加 选项 : 用 于 设置 转 成 圆 缴 后 保留 原始 曲线 。 
”国光 项 ， 用 于 设置 转 成 国 弧 后 隐藏 原始 曲线 ， 
Step3. 定义 转 成 圆 弧 对 象 , 在 绘图 区 选取 图 3.13.51a 所 示 的 样 条 曲线 为 转 成 圆 弧 的 对 象 。 
step4. 定义 转 成 圆 弧 参数 。 在 “ 转 成 圆 弧 ” 工 具 栏 的 副 | 文 本 框 中 输入 值 0.02; 在 
出 了 到 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 


Step5. 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 转换 曲线 为 圆 弧 的 操作 ， 如 图 3.13.51b 所 示 。 












3.14 转换 图 素 


在 使 用 Mastercam X7 进行 绘图 时 ， 有 时 要 绘制 一 些 相 同 或 近似 的 图 形 ， 此 时 可 以 根据 
用 户 的 需要 对 其 进行 平移 、 镜 像 、 旋 转 、 缩 放 、 偏 置 、 投 影 、 阵 列 、 缠 绕 、 拖 搜 的 操作 ， 
以 加 快 设计 速度 。 转 换 图 素 的 命令 主要 位 于 车 执 各 下 拉 菜 单 中 ， 如 图 3.14.1 所 示 。 同 样 ， 
在 “Xform” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 转换 图 素 的 相关 命令 ， 如 图 3.14.2 所 示 。 
| 转换 WY 


0 旦 平移 (7)... 

人 S31 平移 31... 
站 纺 像 各. 
9 施 转 名 ) 
加 比例 晴 放 人 )，， 
计生 动态 平移 

D 寺 移动 到 原点 0V) 
|*| 单 体 补正 71... 
划 申 连 补正 (CY... 
王 损 影 中 
8 阵列 名 ) 蝇 o9 骆 下 癌 叶 oo 寞 | 划 - 中 上 荆 
oa| 幢 绕 让)... 
十 拖 电 必 )... 
ES 牵 称 中)... 
00 基 度 化 全 1 
















E53 窑 移 
下 转换 扼 电 
| 工 投影 
et IE ow| 缠 辣 
国 图 形 排版 吧 ， : 合并 视角 上 1 


3.14.1 “转换 ”人 下拉 荣 上 3.14.2 “Xform” 工 具 栏 
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3.14.1 平移 





“平移 ”命令 羡 可 以 将 指定 的 图 素 沿 着 某 一 个 方向 进行 平移 操作 ， 该 方向 可 以 通过 相 。。。 
对 直角 坐标 系 、 极 坐标 系 或 者 两 点 间 的 距离 进行 指定 。 通 过 “平移 ”命令 可 以 创建 一 个 或 。。。 
者 多 个 与 指定 图 素 相同 的 图 形 。 下 面 以 图 3.14.3 所 示 的 模型 来 讲解 平移 的 一 般 操作 过 程 。 。“。。 


ae 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.14.3 “平移 








Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.01\ 平移 
TRANSLATE. MCX-7。 所 0 
上 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乱 抽 全 n> 


时 全 | 一品 间 的 距 启 
数 性 售 束 体 中 训 





全 人 


Step3. 定义 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.3a 所 
示 的 圆 为 平移 对 象 , 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 恺 | 护 
钮 完成 平移 对 象 的 定义 , 此 时 系统 弹出 图 3.14.4 所 示 的 
“平移 ”对 话 框 。 

图 3.14.4 所 示 的 “平移 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 
明 如 下 。 

e@。 到 | 接 知 :用 于 选择 要 平移 的 图 素 ， 

@ “ 丰 单 选项 用 于 设置 将 指定 的 图 素 移动 到 一 


打印 预 同 
BE oe 
@ 售 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 图 素 移 动 到 一 - 
个 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保留 在 最 初 的 
© 名 | 单 选项 ， 用 于 设置 将 指定 的 图 素 移动 到 一 图 3.14.4 “平移 ”对 话 框 
个 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保留 在 最 初 的 位 置 ， 系 统 会 自动 创建 直线 或 者 圆 弧 ， 
将 新 创建 的 图 素 的 端点 与 原始 图 素 相 应 的 端点 连接 起 来 。 
@ ”文本 框 : 用 于 定义 平移 的 次 数值 
@ 全 生态 则 的 中 襄 单 洗 项 : 用 于 设置 根据 每 一 个 复制 的 对 象 计算 平移 距离 ， 如 图 3.14.5 所 
示 。 当 平移 次 数 大 于 1 时 ， 此 单 选项 可 用 。 
@ 将 体 时 可 单 选 项 : 用 于 设置 根据 复制 的 次 数 计算 穿 过 所 有 图 素 的 平移 距离 ， 如 图 





Mastercam X7 
a 宝典 





3.14.6 所 示 。 当 平移 次 数 大 于 1] 时 ， 此 单 选项 可 用 ， 


ll 
L 
图 3.14.5 ”两 点 间 的 距离 图 3.14.6 人 全程 距离 


说 明 : 图 3.14.5 和 图 3.14.6 输入 的 参数 是 一 样 的 ， 都 是 分 别 在 驾到 慰 区 域 的 鲜 文 本 杠 
各 文 本 框 输入 值 10 之 后 得 到 的 结果 图 ， 

@ ”和 慨 举 杯 区 域 : 用 于 定义 平移 图 素 在 直角 坐标 系 下 的 三 个 方向 上 的 增 量 值 , 其 包括 & 
文本 框 、 王 文本 框 和 & 加 文本 框 。 
回 “8 文本 框 : 用 于 定义 和 方向 上 的 增 量 值 。 
回 。 对 文本 框 : 用 于 定义 立方 向 上 的 增 量 值 。 
回 “8 名 文本 框 : 用 于 定义 乙方 向 上 的 增 量 值 。 

e@ ”了 珊 到 吕 二 区 域 . 用 于 定义 平移 的 起 始点 、 终 止 点 或 者 直线 ,其 包括 加 | 校 钮 、 到 | 按 
钮 和 况 | 榨 馈 . 
万 ” 央 | 拉 和 钮 用 于 定义 平移 的 起 始点 ， 
田 ”| 按 知 : 用 于 定义 平移 的 直线 参考 , 系统 会 将 直线 的 方向 定义 为 平移 的 方向 ， 

将 直线 的 两 个 端点 定义 为 平移 的 起 始点 和 终止 点 。 

回 “” 勋 边 知 : 用 于 定义 平移 的 终止 点 . 

e@ ” 恨 线 区 域 . 用 于 定义 平移 图 素 在 极 坐 标 下 的 平移 角度 和 距离 ， 其 包括 加 文本 框 和 
国文 森 框 . 
回 “ 熙 文本 框 : 用 于 定义 平移 角度 值 
加 ”国文 木 框 : 用 于 定义 平移 距离 值 

。 ”旋光 接 知 ， 用 于 调整 平移 的 方向 ， 有 三 个 状态 ， 分 别 为 屋 乓 、 皖 光 和 人 人 分 
别 表示 图 3.14.7 所 示 的 三 个 方向 。 


”TAP 


a) 状态 1 b) 状态 2 c) 状态 3 
图 3.14.7 调整 平移 方 同 的 三 个 状态 
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e@ 。 打 5p 昨 区域 : 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 包 括 [要 于 | 沈 知 和 | 四 适 席 | 复 洗 框 
回 “请 | 按钮 : 用 于 更 新 平移 显示 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 系 统 会 自动 更 
新 平移 显示 
回 “| 唉 计谋 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 
@ 忆 性 区 域 . 用 于 设置 图 素 属性 的 相关 参数 ， 其 包括 这 二 用 新 的 图 素 属 性 复 选 框 、 
”图 | 六 框 、 图 | 按 馈 、 忆 写生 别 反 先 杠 、E 国之 大 杠 和 转 扩 
钮 。 
回 。 必 合用 新 的 图 素 必 性 复 洗 框 用 于 定义 平移 图 素 的 层 别 和 赢 色 等 参数 。 当 选中 此 复 
选 框 时 ， 电 上 浅 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.8 所 示 。 
回 记 转交 二 框 : 用 于 定义 创建 的 平移 图 素 的 所 在 层 别 。 
加“ 国 按 和 钮 : 单 二 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 新 
建 或 选择 平移 图 素 的 层 别 。 
加 。” 必 每 次 和 欧 才 增加 一 个 层 别 复 选 框 : 用 于 设置 在 不 同 的 层 别 创建 平移 图 素 ， 每 次 平移 
都 增加 一 个 新 的 图 层 ， 并 把 平移 的 图 素 放 置 在 该 层 中 。 当 平移 次 数 大 于 1 时 ， 
此 复 选 框 可 用 。 
加 〖 国 六 未 丁 :用 于 定义 平移 图 素 的 颜色 号 . 
回 Ey 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 顾 色 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 
置 平 移 图 素 的 颜色 。 
step4. 设置 平移 参数 。 在 “平移 ”对 话 框 中 选中 | 单 选项 ， 在 基文 本 框 中 输入 值 1 
在 打印 预览 区 域 中 选中 加 可 | 护 钮 前 的 复 选 框 ， 并 取消 选中 国 和 要 复 选 框 。 
Step5. 定义 平移 位 置 。 在 “平移 ”对 话 框 的 区 二 加 可 区 域 中 单 击 则 | 按钮 , 选取 图 3.14.9 
所 示 的 点 1 (直线 和 圆 的 切 点 ) 为 平移 的 起 始点 ， 然 后 选取 图 3.14.9 所 示 的 点 2 〈 直 线 和 圆 
的 切 点 ) 为 平移 的 终止 点 。 





lw 人 司 用 新 的 图 素 尾 性 


fF “图 


大 每 滩 囊 入 各 增加 一 个 后 测 太 1 点 2 


ml EE:: 








图 3.14.8 ”使 用 新 的 图 素 属 性 图 3.14.9 定义 起 始点 和 终止 点 


Step6. 单 击 改 要 | 按钮 ， 完 成 平移 的 操作 ， 如 图 3.14.3b 所 示 。 
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- 3.14.2 3D 平移 
。 “3D 平移 ”命令 天 可以 将 指定 的 图 素 沿 着 某 一 个 方向 在 不 同 视图 问 进行 平移 操作 。 下 
。。。 面 以 图 3.14.10 所 示 的 模型 来 讲解 3D 平移 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.14.10 3D 平移 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.02\ 
3D_TRANSLATE.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 转换 BU] op 


命令 。 


Step3. 定义 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.10a 
所 示 的 图 形 为 平移 对 象 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 
击 届 按钮 完成 平移 对 象 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 
3.14.11 所 示 的 “3D 平移 选项 ”对 话 框 。 

3.14.11 所 示 的 “3D 平移 选项 ”对 话 框 中 部 分 
先 项 的 说 明 如 下 。 


视角 . 打印 预 出 
e 区 域 : 医 重建 | 二 
加 感 名 征 下 面 的 区 | 甸 : 单 击 此 按钮 ， 系 
| 厂 使 用 新 的 图 素 属性 


统 弹 出 “平面 选择 ”对 话 框 。 用 户 可 以 
通过 该 对 话 框 选 择 图 素来 源 所 在 的 视 
角 ， 即 原始 图 素 所 在 的 视角 . Ev le | 
加 目 枫 外] 下 面 的 区 | og. 单 击 此 按钮 ， 系 图 3.14.11 “3D 平移 选项 ”对 话 框 
统 弹 出 “平面 选择 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选择 图 素 目 标 所 在 的 视 
角 ， 即 要 平移 到 的 视角 。 
回 “。 现 接 钴 ， 定 义 图 素 旋转 中 心 点 。 
Step4. 定义 3D 平移 位 置 。 
Q@ 定义 来 源 图 素 视角 和 平移 起 始点 。 在 “3D 平移 选项 ”对 话 框 的 如 区 域 的 大 噶 利 "下 
拉 列 表 中 选择 国 视 角 ， 然 后 单 市 加 卉 各 下面 的 网 护 钮 ， 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 民 | 文 本 
框 、 革 | 文本 框 和 时 | 文 本 框 中 均 输入 值 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 此 时 系统 再 次 弹出 “3D 
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平移 选项 ”对 话 框 。 


@ 定义 目标 图 素 视角 和 平移 终止 点 。 在 “3D 平移 选项 ”对 话 框 的 国语 区 域 的 大 天 天下 。。。 
拉 列 表 中 选择 国 视 角 ; 然后 单 击 四 好 下面 的 刚 | 拉 钮 , 分别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 央 。。。 
文本 框 、 革 | 文本 框 和 革 | 文 本 框 中 输入 值 0，-50，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 此 时 系统 返 :23 
回 至 “3D 平移 选项 ”对 话 框 。 。。。 
Step5. 单 击 必要 | 按钮 ， 完 成 3D 平移 的 操作 ， 如 图 3.14.10b 所 示 。 


3.14.3 ”镜像 


“镜像 ”命令 时 可 以 将 指定 的 图 素 关于 定义 的 镜像 中 心 线 进行 对 称 操作 。 下 面 以 图 
3.14.12 所 示 的 模型 来 讲解 镜像 的 一 般 操 作 过 程 。 


| | 
| | 
| ! 
) 一 ) 
a) 创建 前 b) 创建 后 
3.14.12 ”镜像 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\workNch03.14.03\MIRROR.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 息 撕 四 p> 车 人 

Step3. 定义 镜像 对 象 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 的 四 “下拉 列 表 中 选择 -中 了 站 归 先 项 ， 
然后 在 绘图 区 选取 图 3.14.12a 所 示 的 圆 弧 为 镜像 对 象 , 然后 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 情 
按钮 完成 镜像 对 象 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 3.14.13 所 示 的 “镜像 ”对 话 框 。 





地 ,而 
时 | = 目 
Ed 5.0 7| 国 
ku 





国税 像 注 册 与 柄 各 现 字 


打 ED? 
| 三” 重建 | | | 
vv|@| ?| 


3.14.13 “镜像 ”对 话 框 9 
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图 3.14.13 所 示 的 “镜像 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

。 到 | 搁 乌 用 于 选择 要 镜像 的 因素。 

。 人 单 选 项 ， 用 于 设置 将 指定 的 镜像 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 

@ 全 单 选 项 : 用 于 设置 将 指定 的 镜像 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保 
留 在 最 初 的 位 置 ， 

。 后 单 选项 : 用 寺 设 置 将 指定 的 镜像 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同时 原始 图 素 被 保 
留 在 最 初 的 位 置 ， 系 统 会 自动 创建 直线 或 者 圆 弧 将 新 创建 的 图 素 的 端点 与 原始 图 
素 的 相应 端点 连接 起 来 。 

@ 轴 区 域 .用 于 定义 对 称 轴 的 相关 参数 ， 其 包括 时 | 按 知 、” 文 木 框 、 轩 | 按 短 、I* 
文本 框 、 委 | 校 钮 、 和 文本 框 、 导 | 校 钮 种 按 馈 . 

鄙 ” 台 把 知 ， 用 于 设置 指定 的 图 素 关于 X 轴 对 称 ， 

团 ”文本 框 : 用 于 设置 平行 于 X 轴 的 对 称 轴 相 对 于 X 轴 的 立轴 方向 上 的 距离 . 

回 “ 剧 | 边 钮 : 用 于 设置 指定 的 图 素 关于 Y 轴 对 称 ， 

回 “ 演 文本 框 : 用 于 设置 平行 于 立轴 的 对 称 轴 相 对 于 站 轴 的 X 轴 方 向 上 的 距离 . 

回 “ 罗 按钮: 用 于 设置 指定 的 图 素 关于 定义 的 对 称 轴 对 称 ， 此 对 称 轴 是 通过 与 极 
轴 之 间 的 夹 角 来 定义 的 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 返回 至 绘图 区 ， 此 时 需要 用 户 
选取 对 称 轴 的 通过 点 。 

回 “ 演 文本 框 : 用 于 定义 对 称 轴 与 极 轴 之 间 的 夹 角 值 . 

回 “天 接 甸 :用 于 定义 对 称 轴 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 返回 至 绘图 区 ， 此 时 需要 用 
尸 选 取 对 称 轴 。 

团 ”由 接 钮 : 用 于 以 两 点 的 方式 定义 对 称 轴 。 单 击 此 按钮 , 系统 会 返回 至 绘图 区 ， 
此 时 需要 用 户 选取 对 称 轴 的 两 个 端点 。 

@ 区 汪 攻守 ed 复 选 框 : 用 于 设置 文本 与 标签 关于 对 称 轴 对 称 ， 如 图 3.14.14b 所 
示 。 此 复 选 框 仅 当 定义 的 镜像 图 素 中 有 文本 或 标签 时 才能 使 用 。 

@ 。 打 Epj 品 区域， 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 包 括 要 寻 | 按 钴 和 [四 适 硬 | 复 选 框 。 

回 ”于 |j 徊 :用 于 更 新 镜像 显示 ， 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 系 统 会 自动 更 
新 镜像 显示 . 
回 “| 辽 计谋 | 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 

e@ 属 仁 区 域 : 用 于 设置 图 素 属性 的 相关 参数 ， 其 包括 [ 史 篇 入社 解 与 慰 芝 文字 复 选 杠 、 
图 之 术 框 、 圈 反 和 甸 、 国 盖 本 本 和 国 隘 包 . 
回忆 营 用 新 的 图 素 属 性 复 尘 框 :用 于 定义 镜像 图 素 的 层 别 和 顾 色 等 参数 。 当 选中 此 复 

选 框 时 ， 曙 此 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.15 所 示 ， 





| 
加 RROR 。 | 如 RIR WRROR 。 | ~ 克 使 用 新 的 图 素 尾 性 
”图 | 
| | mE: 
| | 
| | 
a) 不 选中 b) 选中 
3.14.14 “镜像 文本 与 标签 ” 复 选 框 3.14.15 ”使 用 新 的 图 素 属 性 
加 图 | 二 框 : 用 于 定义 创建 的 镜像 图 素 的 所 在 层 别 . 
”图 | 接 乌 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ” 对 话 框 。 用户 可 以 通过 此 对 话 框 新 
建 或 选择 镜像 图 素 的 层 别 。 
加 有 国之 太 宦 : 用 于 定义 镜像 图 素 的 颜色 号 ， 
回 天 接 名 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 顾 色 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 


置 镜像 图 素 的 顾 色 ，。 





Step4 设置 镜像 参数 ,在 “镜像 "对话 框 中 选中 单 选项 在 和 机 区 域 中 选中 国 双 | 
按钮 前 的 复 选 杠 ， 并 取消 选中 站 台 凤 复 渤 框 ， 
Step5. 设置 镜像 轴 。 在 舟 区 域 单 击 到 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 选取 图 3.14.12a 所 示 的 直线 





为 镜像 轴 。 


Step6、 单 击 一 各 “| 掖 钮 ， 完 成 镜像 的 操作 ， 如 图 3.14.12b 所 示 。 


3.14.4 ”旋转 


“旋转 ”命令 峡 可 以 将 指定 的 图 素 关于 定义 的 中 心 点 旋转 一 定 的 角度 ,下 面 以 图 3.14.16 
所 示 的 模型 来 讲解 旋转 的 一 般 操作 过 程 。 


> 


| 

、 
选取 此 点 一 
| 

| 


a) 创建 前 b) 创建 后 


3.14.16 ”旋转 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.04\ROTATE.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乱 虹 人 | > 





Step3. 定义 旋转 对 象 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 的 = “下 拉 列 表 中 选择 .号 了 EE 直选 项 ， 
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。。。 ”然后 在 绘图 区 选取 图 3.14.16a 所 示 的 圆 弧 为 镜像 对 象 , 之 后 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 避 | 


。。。 ”按钮 完成 施 转 对 象 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 3.14.17 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 。 


图 3.14.17 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


Wi 用 于 选择 要 旋转 的 图 素 . 
人 单 选项 用 于 设置 将 指定 的 旋转 图 素 移 动 到 一 个 新 的 位 置 。 
富 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 旋转 图 素 移 动 到 一 个 新 的 位 置 , 同时 原始 图 素 被 保 
留 在 最 初 的 位 置 
如 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 旋转 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 , 同时 原始 图 素 被 保 
留 在 最 初 的 位 置 ， 系 统 会 自动 创建 直线 或 者 圆 狐 ， 将 新 创建 的 图 素 的 端点 与 原始 
图 素 的 相应 端点 连接 起 来 。 
六 文本 框 : 用 于 定义 旋转 的 次 数值 
人 角度 之 四 单 选项 : 用 于 设置 根据 每 一 个 复制 的 对 象 计 算 旋 转角 度 ， 如 图 3.14.18 所 
示 。 当 旋转 次 数 大 于 1 时 ， 此 单 选 项 可 用 。 
完全 扫 摘 单 选项 : 用 于 设置 根据 复制 的 次 数 计算 穿 过 所 有 图 素 的 旋转 角度 ， 如 图 
3.14.19 所 示 。 当 旋转 次 数 大 于 1 时 ， 此 单 选项 可 用 ， 

旋转 | 


移动 息 制 连接 
I 一 


售 角度 之 间 
二 
但 这 人 圣 扫 折 








图 3.14.18 ” 单 次 旋转 角度 





打印 预 剖 
区 中 。 重建 [ 区 | 


vv|@| ?| 


I 


图 3.14.17 “旋转 ”对 话 框 图 3.14.19 ”整体 旋转 角度 


说 明 : 图 3.14.18 和 图 3.14.19 输入 的 参数 是 一 样 的 ， 都 是 在 区 的 文本 框 中 输入 值 90 
之 后 得 到 的 结果 图 。 
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e@ 于 | 按 知 ， 用 于 选取 旋转 的 中 心 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 返回 至 绘图 区 ， 此 时 需要 
用 户 选取 旋转 的 中 心 点 。 

@ 用 文本 框 : 用 于 定义 旋转 的 角度 值 . 

@ 证 单 选项 : 用 于 设置 旋转 指定 的 图 素 ， 如 图 3.14.20 所 示 。 

@ 下 欧 单 选项 : 用 于 将 指定 的 图 素 关 于 定义 的 中 心 点 平移 一 定 的 角度 ,如 图 3.14.21 
所 示 。 


~ 


图 3.14.20 ”旋转 图 3.14.21 平移 


。 有 全 把 徊 ， 用 于 调整 旋转 的 方向 ， 其 有 三 个 状态 ,分 别 为 夏天 、 雪 全 |#, 雪 全 | 
分 别 表 示 图 3.14.22 所 示 的 三 个 方向 。 


a) 状态 1 b) 状态 2 c) 状态 3 
图 3.14.22 ”调整 旋转 方向 的 三 个 状态 


e。 借 按 钴 :用 于 移 除 一 个 或 多 个 复制 的 旋转 图 素 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 返回 至 绘图 
区 ， 此 时 需要 用 户 选 取 要 移 除 的 旋转 复制 图 素 ， 然 后 按 Enter 键 确认 。 当 旋转 次 
数 大 于 1 时 ， 此 按钮 可 用 。 

e@ 国 接 知 ， 用 于 还 原 使 用 国 | 按 馈 移 除 的 旋转 复制 图 素 . 

e@ ” 打 Eh 颈 师 区 域 : 用 于 设置 预览 的 相关 和 参数， 其 包括 重建 ”|j 安 知 和 | 忆 适 度 | 复 选 框 . 
回 一 雪 妹 ” | 和 用 于 更 新 旋转 显示 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 系统 会 自 

动 更 新 旋转 显示 。 

回 必 二 康复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 

@ 恨 竺 区域. 用 于 设置 图 素 属 性 的 相关 参数 ， 其 包括 必 局 用 新 的 图 素 属 性 复 选 框 、 
“图 | 守 坟 框 、 图 拷 生 、 下 因 六 本 框 布 国 摊 和. 

回 。 区 合用 新 的 图 素 必 性 复 洗 框 用 于 定义 旋转 图 素 的 层 别 和 赢 色 等 参数 。 当 选中 此 复 
选 框 时 ， 电 性 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.23 所 示 。 





fw 使 用 新 的 图 素 属 性 


fE “图 


大 和 舞 光 于 稳 者 增加 一 个 层 询 


" 国 晤 





图 3.14.23 ”使 用 新 的 图 素 属性 


回 上 “图 | 六 本 框 : 用 于 定义 创建 的 旋转 图 素 的 所 在 层 别 ， 
加“” 转 | 溢 知 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ” 对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 新 
建 或 选择 旋转 图 素 的 层 别 。 
加 〖 国 六 本 框 :用 于 定义 旋转 图 素 的 颜色 号 ， 
加 状 接 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 
置 旋转 图 素 的 颜色 。 
Step4、， 设 置 旋转 参数 。 在 “旋转 ”对 话 框 中 选中 [区 | 单 选项 ， 然 后 在 条 本 二 出 区 域 中 先 
中 玫 村 | 拉锯 前 的 复 选 框 ， 并 取消 选中 鼎 对 要 | 复 选 框 ， 
Step5. 设置 旋转 中 心 及 角度 。 单 击 感 腔 钮 , 然后 在 绘图 区 选取 图 3.14.16a 所 示 的 点 ( 直 
线 的 端点 ) 为 旋转 中 心 ， 在 融 的 文本 框 中 输入 值 90.0， 
Step6. 单 击 旺 用 | 按钮 ， 完 成 旋转 的 操作 ， 如 图 3.14.16b 所 示 。 





3.14.5 缩放 


“缩放 ”命令 加 | 可 以 将 指定 的 图 素 关于 定义 的 中 心 点 按照 定义 的 比例 进行 缩放 。 下 面 
以 图 3.14.24 所 示 的 模型 来 讲解 缩放 的 一 般 操 作 过 程 。 


一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.24 缩放 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.05\SCALE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 席 四 n> 对 绩 
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Step3. 定义 缩放 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.24a 所 示 的 圆 为 缩放 对 象 ， 然 后 在 “标准 
选择 ” 工具 栏 中 单 击 遇 较 钮 完成 缩放 对 象 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 3.14.25 所 示 的 “比例 ” 
对 话 框 。 

图 3.14.24 所 示 的 “比例 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 比例 色 
明 如 下 。 WN i SM 

e Wx 用 于 选择 要 缩放 的 图 素 . 4 刻 习 四 出 
@ | 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 缩放 图 素 移 动 


9 c 
到 一 个 新 的 位 置 。 等 比例 NYT 


复制 . _ 等 比例 

@ | 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 缩放 图 素 移 动 全 Re 
一 个 新 的 位 司祭 各 被 保留 在 最 

到 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保留 在 最 问 ] 夯 ”二 固 * 


二 位 置 。 


打印 预览 
e 经 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 缩放 图 素 移动 | 
en 


初 的 位 置 ， 系 统 会 自动 创建 直线 或 者 圆 弧 ， 
将 新 创建 的 图 素 的 端点 与 原始 图 素 的 相应 端 
点 连接 起 来 3.14.25 “比例 ”对 话 框 















@ | 浪 文 本 框 : 用 于 定义 缩放 的 次 数值 。 

e 而 | 按钮 : 用 于 选取 缩放 的 中 心 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 返回 至 绘图 区 ， 此 时 需要 
用 户 选 取 缩放 的 中 心 点 。 

@ ”等 此 全 单 选 项 :用 于 设置 使 用 在 义 轴 方向 、Y 轴 方 向 和 Z 轴 方向 三 个 方向 上 相同 
比例 的 方式 进行 缩放 。 

@ 3 单 选项 : 用 于 设置 使 用 在 义 轴 方 向 、Y 轴 方向 和 Z 轴 方向 三 个 方向 上 不 同比 
例 的 方式 进行 缩放 ，。 

@ ” 守 几 几 区 域 : 用 于 定义 等 比例 缩放 的 相关 参数 ， 其 包括 世 而 辆 图 单 选 项 、 户 日 务 比 单 选 
项 和 昌文 本 框 。 此 区 域 将 根据 选择 的 缩放 方式 不 同 而 有 所 差异 . 
加 一 Aero 
回 记得 务 比 单 选项 : 用 于 设置 使 用 百分比 的 方式 控制 缩 
回 “ 昌 文本 框 : 用 于 定义 缩放 值 ， 

@ ”打包 览 区 域 ， 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 其 包括 .二 | 按 知 和 也 放 度 1 复 选 框 . 
加 OO REAR OR 


回 i 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 
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@ 忆 性 区 域 . 用 于 设置 图 素 属 性 的 相关 参数 ， 其 中 包括 必 合 前 新 的 图 素 属 性 复 选 框 、 

”图 | 之 术 框 、 图 | 按 知 、 忆 二 站 首部 寺 下 刁 别 反 半 杠 、E 国之 三 和 国 护 

钮 ， 

回 尺 僻 用 新 的 图 素 属 烽 复 洗 框 :用 于 定义 缩放 图 素 的 层 别 和 闫 色 等 参数 。 当 选中 此 复 
选 框 时 ， 旦 些 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.26 所 示 。 

加 图 | 六 未 框 : 用 于 定义 创建 的 缩放 图 素 的 所 在 层 别 ， 

四” 图 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ”对 话 框 . 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 新 
建 或 选择 缩放 图 素 的 层 别 。 

加 fw 每 次 平稳 都 增加 一 个 层 别 复 选 框 : 用 于 设置 


在 不 同 的 层 别 创建 缩放 图 素 , 每 次 缩放 


Iw 使 用 新 的 图 素 属 性 





, z ”图 | 
部 增加 一 个 新 的 图 层 ,并 把 缩放 的 图 素 厂 每 次 平移 都 增加 一 个 层 别 
放置 在 该 层 中 。 当 缩放 次 数 大 于 工时 ， 国 一 
此 复 选 框 可 用 。 
可 〖 国 六 本 杠 : 用 于 定义 缩放 图 素 的 大 
色 号 ， 3.14.26 ”使 用 新 的 图 素 属 性 


加 国 | 拉 名 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 
置 缩 放 图 素 的 颜色 ， 
移动 二 
Step4. 设置 缩放 参数 ,在 “比例 ”对 话 框 中 选中 | 全 单 选项 ; 在 条 印 预 鉴 区 域 中 选中 上 本 | 
按钮 前 的 复 选 枉 ， 并 取消 选中 匹 适 硬 复 选 框 。 
Step5. 设置 缩放 中 心 及 缩放 比例 。 单 击 周 | 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 选取 图 3.14.24a 所 示 的 
点 ( 圆 的 圆心 为 旋转 中 心 ， 然 后 在 党 蜡 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 0.5。 
Step6， 单 击 时 各 | 拉 钮 ， 完 成 缩放 的 操作 ， 如 图 3.14.24b 所 示 。 








3.14.6 单 体 补正 








“ 单 体 补正 ”命令 团 可 以 将 指定 的 图 素 向 外 或 向 内 偏 移 一 定 距离 的 操作 。 下 面 以 图 
3.14.27 所 示 的 模型 来 讲解 单 体 补正 的 一 般 操作 过 程 。 


选取 此 直线 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.27 单 体 补正 


、 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.06\OFFSET.MCX-7。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 六 四 sp a3 邮 玫 和 今 ， 系 统 弹 出 图 。。。 
3.14.28 所 示 的 “补正 ”对 话 框 。 ee。 
图 3.14.28 所 示 的 “补正 选项 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
© 单 选 项 用 于 设置 将 指定 的 补正 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 。 i 
@ |[ 克 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 补正 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 , 同时 原始 图 素 被 保 。。。 
留 在 最 初 的 位 置 。 
e@ | 用 于 定义 补正 的 次 数值 。 
© 国文 本 框 : 用 于 定义 补正 的 距离 值 。 
。 有 全 本 短 ， 用 于 调整 补正 的 方向 ， 其 有 三 个 状态 , 分别 为 破译 、 写 全 |#, 写 全 | 


分 别 表 示 图 3.14.29 所 示 的 三 个 方向 。 











下 之 a) 状态 1 
移动 ”复制 
[ey 
b) 状态 2 
打印 预览 
加 | 7 
属性 
| 厂 使 用 新 的 图 素 属性 | 
vv|@| ?| 
c) 状态 3 
3.14.28 “补正 ”对 话 框 3.14.29 ”调整 补正 方向 的 三 个 状态 


@ ”3 打 EP 颈 览 区 域 ， 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 其 包括 | 按 知 和 书生 度 1 复 选 框 . 
回 “有 本 | 接 知 : 用 于 更 新 补正 显示 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 系 统 会 自动 更 
新 补正 显示 。 
回 。 辽 这 民 | 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 
@ 属性 区 域 : 用 于 设置 图 素 属 性 的 相关 参数 ， 其 包括 多 使 朋 新 的 图 素 属性 复 选 框 、 
转交 本 框 、 图 按钮 、 癌 绍 大 区 孝 培 NE 别 复 尘 杠 、 国 > 本 丁 和 国 扩 名 
回 。 必 大 用 新 的 图 素 属 性 复 选 框 : 用 于 定义 补正 图 素 的 层 别 和 颜色 等 参数 。 当 选中 此 复 


127 








名 
呵 


Step3. 


Mastercam X7 
宝典 





lw 使 用 新 的 图 素 属 性 


fF “图 


大 每 深 汕 稳 宪 增加 一 个 层 询 


ml EE:: 
vv|@| ?| 





图 3.14.30 ”使 用 新 的 图 又 属 性 


图 | 关 术 框 : 用 于 定义 创建 的 补正 图 素 的 所 在 层 别 ， 
围 | 按钮: 单 二 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别 ”对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 新 
建 或 选择 补正 图 素 的 层 别 。 
癌 局 和 入 二 辣 IE 人 屋 别 复 沈 杠 ， 用 于 设置 在 不 同 的 层 别 创建 补正 图 素 ， 每 次 补正 
都 增加 一 个 新 的 图 层 ， 并 把 补正 的 图 素 放 置 在 该 层 中 。 当 补正 次 数 大 于 1 时 ， 
此 复 选 框 可 用 。 
E 国 六 本 杠 : 用 于 定义 补正 图 素 的 颜色 号 。 
国 拉 名: 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 
置 补正 图 素 的 颜色 。 _ 

设置 补正 参数 。 在 “补正 选项 ”对 话 框 中 选中 | 单 选项 ， 在 国文 本 框 中 输入 





值 5， 在 打印 预览 区域 中 选中 要 | 拉 乌 前 的 复 选 框 ， 并 取消 选中 下 1 复 选 框 。 


Step4. 


定义 补正 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.27a 所 示 的 直线 为 补正 对 象 ， 然 后 在 直线 


的 下 方 单 击 。 


Step5. 


3.14.7/ 


单 击 属 呈 和 | 按钮 ， 完 成 单 体 补正 的 操作 ， 如 图 3.14.27b 所 示 。 


串 连 补正 





“ 串 连 补正 ”命令 天 可 以 将 一 个 由 多 个 图 素 首尾 相连 而 成 的 图 素 向 外 或 向 内 偏 移 一 定 
距离 。 下 面 以 图 3.14.31 所 示 的 模型 来 讲解 串 连 补正 的 一 般 操作 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.31 上 串 连 补正 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.07\OFFSET_CONTOUR.MCX-7。 

Step2， 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 和 四 | > 国 克 于 和 ,未 统 漳 出 图 3.14.28 
所 示 的 “补正 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 补正 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.31a 所 示 的 直线 为 补正 对 象 ， 系 统 会 自动 
串 连 与 它 相连 的 图 素 ， 并 显示 串 连 方向 ， 如 图 3.14.32 所 示 。 单 击 电 | 控 钥 ， 完 成 补正 对 
象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 3.14.33 所 示 的 “ 串 连 补正 选项 ”对 话 框 。 





审 连 补正 选项 





图 3.14.32 上 串 连 图 素 图 3.14.33 “ 串 连 补正 选项 ”对 话 框 


图 3.14.33 所 示 的 “ 串 连 补正 选项 - 0 

e@ 区 可 区 域 : 用 于 设置 补正 距离 的 相关 参数 ， 其 包括 大 文 本 杠 、 仙 文本 框 、 区 文本 
框 、 因 名 旨 业 病 单 选项 和 加 二 旦 坚硬 单 尘 项 ， 

。 国文 林 框 : 用 于 设置 XY 方向 上 的 偏 移 距离 值 ， 如 图 3.14.34 所 示 . 

习 文 本 框 : 用 于 设置 Z 轴 方 向 上 的 偏 移 距离 值 ， 如 图 3.14.34 所 示 ， 

© 图: 用 于 设置 偏 移 的 角度 值 , 偏 移 角度 沁 围 为 0~89 度 ， 如 图 3.14.34 所 示 。 
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@ 福光 到 兰 标 单 先 项， 用 于 设置 创建 2D 几何 图 形 ， 如 图 3.14.35 所 示 ， 
@ 江 星 举 标 单 尘 项 : 用 于 设置 创建 3D 几何 图 形 ， 如 图 3.14.35 所 示 ， 







/绝对 坐标 





:offsrt angel 






affsrT depth 





图 3.14.34 ”距离 示意 图 图 3.14.35 “绝对 坐标 ”和 “ 增 量 坐标 ” 


说 明 : 如 果 补 正 的 原始 图 素 为 样 条 曲线 时 ， 系 统 会 用 直线 或 者 圆 缴 代替 样 条 曲线 来 创 


建 补 正 图 素 。 
@ 。 蒜 角 区 域 : 用 于 设置 转角 的 相关 选项 ， 其 包括 蕊 隙 单 选项 、 尼 守 首 单 选项 和 个 所 下 单 
选项 。 


回 “区 亚 单 选项 ， 在 拐角 处 不 创建 圆 朋 ， 如 图 3.14.36a 所 示 。 
加 ” 守 利 单 选项 : 在 小 于 135。 的 转角 处 创建 圆 朋 ， 如 图 3.14.36b 所 示 。 
回 纺 所 在 单 选项 : 在 全 部 拐角 处 创建 圆 朋 ， 如 图 3.14.36c 所 示 。 





a) 无 b) 尖 角 
图 3.14.36 转角 设置 


@ ”v 坦 找 各 种 可 能 的 复 选 框 ， 用 于 设置 补正 后 检查 自 相 交 。 如 果 补 正 后 产生 了 自 相交 ， 
则 系统 会 弹出 图 3.14.37 所 示 的 “警告 ”对 话 框 ， 提 示 补 正 失败 . 





3.14.37 “警告 ”对 话 框 


@ “和 文本 框 : 用 于 设置 补正 图 素 与 原始 图 素 之 间 的 偏差 值 。 此 文本 框 仅 当 补正 对 象 
为 样 条 曲线 时 可 用 。 

@ ” 芭 术 这 度 文本 框 : 用 于 设置 3D 样 条 曲线 在 尖 角 时 的 最 大 间隙 值 。 此 文本 框 仅 当 补正 
对 象 为 空间 样 条 曲线 时 可 用 。 
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step4. 设置 补正 参数 。 在 “ 囊 连 补正 选项 ”对 话 框 中 选中 6 单 选项 ， 在 国文 本 框 中 。。。。 
输入 值 5， 在 打印 预览 区 域 中 选中 晤 可 | 榨 钮 前 的 复 选 框 ， 并 取消 选中 加 对 要 | 复 选 框 ， 在 于 交 。。。 
区 域 中 选中 四 璋 单 选项 ， 单 击 两 次 女生 校 钮 使 其 交 成 受 全 状态 ， 。。。 
Step5， 单 击 一 部 | 扩 钮 ， 完 成 串 连 补正 的 操作 ， 如 图 3.14.31b 所 示 。 ee。 


3.14.8 投影 站 


“投影 ”命令 要 可 以 将 指定 的 图 素 按照 定义 的 高 度 进行 投影 ， 或 投影 到 指定 的 平面 、 
曲面 上 。 下 面 以 图 3.14.38 所 示 的 模型 来 讲解 投影 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.08\PROJECT.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 虹 中 > 

Step3. 定义 投影 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.38a 所 示 的 圆 为 投影 对 象 ， 之 后 在 “标准 
选择 ”工具 栏 中 单 击 请 按 钮 完成 投影 对 象 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 3.14.39 所 示 的 “投影 
加 工 ” 对 话 框 。 





投影 加 工 
移动 复制 连接 
f Ly f 

















a) 创建 前 


1 









必得 执 所有 革 果 

所 连接 从 差 ” 包 ls 

la -| 
矿 ”总 7" 赴 续 | 


Entitw 
(meeth Domposite 
(1 :1 Rat: 





打印 预 赂 
| | 是 这 厂 适度 | | 
属性 
| [使 用 新 的 图 素 属 性 | 
vv|@| ?| 


到 3.14.38 ”投影 3.14.39 “投影 加 工 ” 对 话 框 





b) 创建 后 





3.14.39 所 示 的 “投影 加 工 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
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。 到 按 馈 :用 于 选择 要 投影 的 图 素 . 


四 单 选 项 ， 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 

全 单 选 项 : 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移 动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保 

留 在 最 初 的 位 置 ， 

加 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同时 原始 图 素 被 保 

留 在 最 初 的 位 置 ， 系 统 会 自动 创建 直线 或 者 圆 缴 ， 将 新 创建 的 图 素 的 端点 与 原始 

图 素 的 相应 端点 连接 起 来 。 

后 区域 . 用 于 定义 投影 到 的 相关 参数 ， 其 包括 国 按 血 、 夺 : 

到 | 扩 知 、 国 按钮 . 

可“ 何 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 图 素来 定义 投影 的 高 度 值 ， 

回 记 " 国力 交 本 框 : 用 于 定义 投影 的 高 度 值 ， 

历 ” 剖 | 疫 知 ， 用 于 定义 投影 平面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.14.40 所 示 的 “ 平 
面 选择 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 定义 投影 的 平面 ， 

回 “ 国 深 知 : 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 投影 的 曲面 . 

Se 区域 : 用 于 定义 投影 至 曲面 或 者 实体 的 相关 参数 ， 其 包括 儿 齐 重 单 选项 、 

司 汪 名 单 先 项 、 操 导 摘 所 有 生生 入 洗 械 、[ 交 这 要略 复 沈 框 、 同 晤 K 匡 加 复 尘 柑 和 上 二 机 

交 铅 





A 


二 名 省 单 选项 : 用 于 设置 沿 构 图 平面 的 法 线 方向 进行 投影 。 

污 癌 单 选项 : 用 于 设置 沿 指定 曲面 的 法 线 方向 进行 投影 

I 本 拷 所 有 将 浊 复 选 框 : 用 于 设置 寻找 多 种 结果 。 如 果 没 有 选中 此 复 选 框 ， 系 统 

将 采用 第 一 个 计算 的 投影 结果 。 

回 “| 必 连接 全 关 复 选 框 : 用 于 设置 连接 投影 的 多 个 图 素 为 一 个 图 素 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 连接 公差 值 。 

加 。 必 及 杰 介 离 复 选 框 : 用 于 设置 寻找 结果 与 所 选取 点 的 最 大 距离 ， 防 止 系统 产生 
多 余 的 不 需要 的 结果 。 如 果 没 有 选中 此 复 选 框 ， 系 统 会 在 选取 的 所 有 曲面 间 
寻找 一 个 投影 结果 。 此 复 选 框 仅 当 选中 国 于 加 单 选项 时 可 用 。 用 户 可 以 在 其 
后 的 文本 框 中 定义 最 大 距离 值 。 

思 。 |j 知 ， 用 于 设置 在 投影 点 到 曲面 或 实体 时 是 否 创建 投影 点 和 直线 
单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 图 3.14.41 所 示 的 “投影 位 置 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 
该 对 话 框 设置 是 否 创建 投影 点 或 者 直线 。 

打印 预览 区 域 ， 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 其 包括 | 按钮 和 也 通 庚 | 复 选 框 . 

加 ”时 | 按钮 : 用 于 更 新 投影 显示 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 和 时， 系统 会 自动 更 


多 多 区 
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新 投影 显示 。 
回 “了 必 于 必 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 
e 区 饥 区域: 用 于 设置 图 素 属性 的 相关 参数 ， 其 包括 隐 央 新 有 图 寺 局 缘 复 洗 框 、 。。。 





@@@ 

”图 |> 坟 框 、 圈 拉 和 馈 .、 所 国之 坟 枉 和 国法 各. 2 
@@@ 

回 的 全 生生 轩 素 必 和 复 选 框 : 用 于 定义 投影 图 素 的 层 别 和 颜色 等 参数 .当选 中 此 复 。。。 
选 框 时 ， 央 性 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.42 所 示 。 
©@@Oe® 





尾 性 
lw 使 用 新 的 图 素 必 性 


Ef 图 





三 汇 出 到 交 件 
{RET ry 


ull:: 
vv|@| ?| 


3.14.40 “平面 选择 ”对 话 框 3.14.41 “投影 位 置 ” 对 话 框 3.14.42 ”使 用 新 的 图 系 必 性 





回 记 “图 未 框 : 用 于 定义 创建 的 投影 图 素 的 所 在 层 别 。 

回 “” 力 接 短 ; 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ”对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 新 
建 或 选择 投影 图 素 的 层 别 。 

加 〖 国 六 未 丁 :用 于 定义 投影 图 素 的 颜色 号 . 

加 Ey 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 


置 投影 图 素 的 颜色 。 
图 3.14.40 所 示 的 “平面 选择 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 平面 区 域 : 


回 ” 罗 文本 框 : 用 于 定义 与 YZ 平面 平行 的 创建 平面 在 X 轴 方 向 上 的 距离 值 

回 “ 对 文本 框 : 用 于 定义 与 XZ 平面 平行 的 创建 平面 在 立轴 方向 上 的 距离 值 

回 “国文 本 框 : 用 于 定义 与 XY 平面 平行 的 创建 平面 在 乙 轴 方 向 上 的 距离 值 

回忆 | 接 短 ;用 于 根据 指定 的 直线 创建 ， 通 过 指定 直线 且 与 刀具 平面 ( 当前 的 
绘图 平面 ) 径直 的 投影 平面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 直线 来 定 





M 


Mastercam X7 


宝典 


义 投影 平面 。 

-| 和 乌 ， 用 于 根据 指定 的 三 点 创建 投影 平面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 三 个 点 来 定义 投影 平面 ， 

| 接 短 :用 于 根据 平面 图 形 、 两 条 同一 个 平面 的 直线 或 三 个 点 创建 投影 平 
面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 平面 图 形 、 两 条 同一 个 面 的 直线 或 
三 个 点 来 定义 投影 平面 。 

EI 护短: 用 于 根据 法 线 来 创建 投影 平面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 
选取 直线 来 定义 投影 平面 。 

浅 王 洲 知 : 用 于 根据 指定 的 已 命名 的 视角 ， 创建 与 其 平行 且 位 于 当前 刀具 平 
面 的 投影 平面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “视角 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 
话 框 选择 已 命名 的 视角 ， 

| 拉 知 ， 用 于 调整 投影 平面 的 法 线 方向 





图 3.14.41 所 示 的 “投影 位 置 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
亨 奸 区域. 用 于 设置 投影 构建 的 相关 参数 ， 其 包括 辽 高 复 选 框 、 吃 二 鳃 复 选 框 、 监 攻 
文本 框 和 区 | 扩 名. 


呵 


名 
呵 
呵 


再 复 选 框 : 用 于 设置 创建 投影 点 。 如 果 没有 选中 此 复 选 框 ， 则 系统 不 会 创 
建 所 选取 点 的 投影 点 。 

必 旦 吕 复 选 框 : 用 于 设置 创建 通过 要 投影 的 点 和 投影 点 的 直线 。 

全 攻 文 本 框 : 用 于 设置 通过 要 投影 的 点 和 投影 点 的 直线 的 长 度 值 ， 

C | 迫 知 ， 用 于 调整 通过 要 投影 的 点 和 投影 点 的 直线 的 方向 . 


人 2 涝 出 到 这 对 复 选 框 : 用 于 设置 将 投影 数据 输出 为 定义 的 文本 格式 。 
全 好 ?| 单 选项 :用 于 设置 将 投影 数据 以 APT 格式 输出 。 
全 单 选项 ;， 用 于 设置 将 投影 数据 以 XYZ 格式 输出 。 

Step4. 定义 投影 面 。 在 瑞丽 区 域 单 市 国 | 按钮 ,然后 在 绘图 区 选取 图 3.14.38a 所 示 的 
曲面 为 投影 面 ， 然 后 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 匀 按钮 完成 投影 面 的 定义 ， 此 时 系统 返 
回 至 “投影 加 工 ” 对 话 框 。 

Step5， 设 置 投影 参数 。 在 “投影 加 工 ” 对 话 框 中 选中 [ | 单 选项 ， 在 节 缚 葡 司 区 域 中 
选中 视角 单 选项 ; 在 打印 预览 区 域 中 选中 故国 | 按钮 前 的 复 选 框 , 并 取消 选中 己 王 要 ( 复 选 框 。 

Step6. 单 击 国 妥 | 按钮 ， 完 成 投影 的 操作 ， 如 图 3.14.38b 所 示 。 











3.14.9 ”阵列 
“阵列 ”命令 国 | 林 以 将 指定 的 图 素 沿 两 个 定义 的 角度 、 按 照 指定 的 距离 进行 复制 的 操 
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作 。 下 面 以 图 3.14.43 所 示 的 模型 来 讲解 阵列 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.09\RECTANGULAR_ARRAY. MCX-7。 eee 


Ov 
“选取 此 圆 一 








a) 创建 前 


3.14.43 ”阵列 eee 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 归 9 | > 
Step3. 定义 阵列 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.43a 所 示 的 圆 为 阵列 对 象 ， 然 后 在 “标准 
选择 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 完成 阵列 对 象 的 定义 ， 此 
时 系统 弹出 图 3.14.44 所 示 的 “和 矩形 阵列 选项 ”对 话 框 。 
3.14.44 所 示 的 “和 矩形 阵列 选项 ”对 话 框 中 部 
分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 8| 近 钮 ， 用 于 选择 要 阵列 的 图 素 ， 
@ ”51 区 域 ， 用 于 设置 阵列 方向 1 上 的 参数 ， 
其 包括 妆 文 本 框 、 国文 木 框 、 芝 文本 框 和 
So. 
加 ” 济 文 本 框 : 用 于 设置 方向 1 上 的 阵列 次 
加 ”国文 本 框 : 用 于 定义 方向 1 上 每 个 图 素 
间 的 距离 值 ， 画师 
加 着 文本 框 : 用 于 定义 方向 1 上 的 阵列 角 打印 预览 
g” 慨 人 js， 用 于 调整 方向 1 的 阵列 方 | 
a | 四 | ?| 
@ 克昌 区域: 用 于 设置 阵列 方向 2 上 的 参数 ， 
其 包括 茹 文本 框 、 国文 木 框 、 芝 文本 框 和 
SSS. 
加 注 文 本 框 : 用 于 设置 方向 2 上 的 阵列 次 数 。 
四 ”国文 本 框 : 用 于 定义 方向 2 上 每 个 图 素 间 的 距离 值 . 
回 ” 殴 文本 框 : 用 于 定义 方向 2 上 的 阵列 角度 值 . 
回 “ 帮 控 知 ， 用 于 调整 方向 2 的 阵列 方向 。 
。 天 按 乌 : 用 于 移 除 一 个 或 多 个 复制 的 阵列 图 素 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 返回 至 绘图 








色 3.14.44 “定形 阵列 选项 ”对 话 框 


Mastercam X7 
宝典 





区 ， 此 时 需要 用 户 选取 要 移 除 的 阵列 复制 图 素 ， 然 后 按 Enter 键 确认 。 当 阵列 次 
数 大 于 1 时 ， 此 按钮 可 用 。 
e 如 按钮: 用 于 还 原 使 用 畴 按钮 移 除 的 阵列 复制 图 素 . 
@ ”打印 预览 区 域 ， 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 其 包括 | 拉锯 和 | 也 订 席 | 复 选 框 . 
团 。 妆 访 | 护短 ， 用 于 更 新 阵列 显示 当选 中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 系 统 会 自动 更 
新 阵列 显示 。 
加 必 总 原 1 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 


回 “硬性 区 域 :， 用 于 设置 图 素 属 性 的 相关 参数 ， 其 包括 必 合用 新 的 图 素 属 性 复 选 框 、 
图 | 之 未 框 .图 | 按 知 、” 写 交 平和 区 部 增 一个 屋 别 揽 尘 框 、 时 > 本 框 布 国 
按钮 ， 


回 尺 全 新 的 图 来 属 仁 复 选 框 : 用 于 定义 阵列 图 素 的 层 别 和 颜色 等 参数 。 当 选中 此 复 
选 框 时 ， 时 性 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.45 所 示 。 

回 所 转交 本 框 : 用 于 定义 创建 的 阵列 图 素 的 所 在 层 别 ， 

团 ” 图 | 接 知 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 新 
建 或 选择 阵列 图 素 的 层 别 。 

加 。 2 每 次 下 移 部 增加 个 讨 别 复 选 框 : 用 于 设置 在 不 同 的 层 别 创建 阵列 图 素 ， 每 次 阵列 
都 增加 一 个 新 的 图 层 ， 并 把 阵列 的 图 素 放置 在 该 层 中 。 当 阵列 次 数 大 于 1 时， 
此 复 选 框 可 用 。 


fw 使 用 新 的 图 素 属 性 


田 


[每 深 平 称 都 增加 一 个 屋 别 


E | HH 
Lm] 





图 3.14.45 ”使 用 新 的 图 素 属 性 
可 〖 国 六 本 杠 : 用 于 定义 阵列 图 素 的 颜色 号 . 
田 ” 轩 | 接 甸 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 设 
置 阵列 图 素 的 颜色 
Step4. 设置 阵列 参数 。 在 “ 算 形 阵列 选项 ”对 话 框 的 1 区 域 的 | 是 文 本 框 中 输入 值 $， 
国文 本 框 中 输入 值 25, 在 攻 文 本 框 中 输入 值 0; 在 划 硬 2 区域 的 国文 本 框 中 输入 值 3, 国 ] 文 
本 框 中 输入 值 25, 在 作文 本 框 中 输入 值 90, 单 市 受 全 | 核 钮 使 其 变 成 竖 全 状态; 在 多 
区 域 中 选中 国 于 | 按钮 前 的 复 选 框 ， 并 取消 选中 局 二 1 复 选 框 。 





用 
wi 
» 
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Step5. 单 击 时 Sn, 完成 阵列 的 操作 ， 如 图 3.14.43b 所 示 。 


3.14.10 ”缠绕 





@@@ 
“缠绕 ”命令 一 可 以 将 一 个 由 多 个 图 素 首尾 相连 而 成 的 图 素 缠绕 到 一 个 沿 着 指定 的 轴 。。。 
线 与 指定 直径 的 圆柱 面 上 。 下 面 以 图 3.14.46 所 示 的 模型 来 讲解 缠绕 的 一 般 操作 过 程 。 。。。 
@@@ 
a -一 人 AN eee 
7 》 选取 此 线 / / / \ 
\ Ei 一 “ \ 2 ; 
J a 生 和 1 
9 创建 前 b) 创建 后 


3.14.46 ”缠绕 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.10\ROLL.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 等 失 中 p> 加 E55 于 仿 ， 示 统 弹 出 “ 申 连 选项 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 缠绕 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.46a 所 示 的 边线 为 缠绕 对 象 ， 系 统 会 自动 
串 连 与 它 相 连 的 图 素 ， 并 显示 串 连 方向 ， 如 图 3.14.47 所 示 。 单 击 旺 区 | 拉 钮 ， 完 成 缠绕 对 
象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 3.14.48 所 示 的 “缠绕 选项 ”对 话 框 。 





打 EDj 蜗 
P| 型 厂 适度 1 
属性 
厂 使 用 新 的 图 素 属性 
vv | 四 | ?| 


3.14.47“ 串 连 图 素 3.14.48 “缠绕 选项 ”对 话 框 
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图 3.14.48 所 示 的 “缠绕 选项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


NI| 接 短 ， 用 于 选择 要 缠绕 的 图 素 ， 

加 单 选项 ， 用 于 设置 将 指定 的 缠绕 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 

全 | 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 缠绕 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同时 原始 图 素 被 保 

留 在 最 初 的 位 置 。 

二 单 选项 ， 用 于 设置 将 指定 的 图 素 缠绕 到 定义 的 国 柱 上 

局 单 选 项 ， 用 于 设置 将 指定 的 图 素 按 照 到 定义 的 国 柱 展开 . 

证 转 负 区 域 : 用 于 定义 缠绕 或 展开 的 圆柱 轴线 , 其 包括 * 葛 单 选项 和 mm! 贡 单 选项 ， 

加 ”名 铀 单 选项 : 用 于 定义 X 轴 为 缠绕 或 展开 圆柱 的 轴线 。 

加 ”了 轴 单 选项 : 用 于 定义 Y 轴 为 缠绕 或 展开 圆柱 的 轴线 。 

古 加 区域: 用 于 定义 缠绕 或 展开 的 方向 ， 其 包括 山 针 单 选项 和 巴 这 时 针 单 选项 。 

团 ”富民 名单 选项 :用 于 定义 缠绕 或 展开 的 方向 为 顺 时 针 方 向 。 

加。 全 训 时 蚀 单 选项 ， 用 于 定义 缠绕 或 展开 的 方向 为 逆 时 针 方向 。 

图 文本 框 ; 用 于 定义 缠绕 或 展开 的 圆柱 的 直径 值 . 

清文 本 框 : 用 于 定义 角度 公差 值 。 此 值 越 小 则 创建 的 缠绕 曲线 的 段 数 越 多 ， 因 此 

越 光滑 

是 和 区 域 : 

回 “ 医 文本 框 : 用 于 定义 缠绕 曲线 的 起 始 角度 值 . 

回国 玫 到 接 知 ; 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 两 点 。 这 两 个 点 是 用 于 计算 
缠绕 或 展开 的 平移 距离 。 

下拉 列表 : 用 于 定义 缠绕 或 展开 所 创建 的 图 素 的 类 型 ， 其 包括 加 
汪汪 污 项: 用 于 定义 缠绕 或 展开 创建 的 图 素 是 由 直线 和 圆 弧 构成 。 

”国光 项 ， 用 于 定义 缠绕 或 展开 创建 的 图 素 是 由 点 构成 ， 

国 尘 项 ， 用 于 定义 缠绕 或 展开 创建 的 图 素 是 曲线 构成 。 

打印 预览 区域， 用 于 设置 预览 的 相关 参数 ， 其 包括 | 拉 馈 和 | 也 适度 1 复 选 框 ， 

回 “有 本 按钮: 用 于 更 新 缠绕 或 展开 显示 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 系 统 会 
自动 更 新 缠绕 或 展开 显示 。 

回 “| 唉 章 谋 | 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 充满 屏幕 的 显示 方式 。 

国 出 区域: 用 于 设置 图 素 属 性 的 相关 参数 ， 其 包括 改 攻 重新 的 图 家 属性 复 选 框 、 

| 转 本 框 、 图 拉锯 、 丘 国之 本 枉 和 国 扩 名. 

回 。 必 合 有 新 的 图 素 属 作 复 选 框 : 用 于 定义 缠绕 或 展开 图 素 的 层 别 和 颜色 等 参数 。 当 选 





选项 .图 
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中 此 复 选 框 时 ， 需 结 区 域 的 其 他 参数 方 可 显示 ， 如 图 3.14.49 所 示 。 
回 上 “图 | 六 本 框 : 用 于 定义 创建 的 缠绕 或 展开 图 素 的 所 在 层 别 ， 
四 ”图 | 接 知 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 ”对 话 框 .用户 可 以 通过 该 对 话 框 新 ee 
建 或 选择 缠绕 ， 或 展开 图 素 的 层 别 。 和 





生 
fw 使 用 新 的 图 素 属 性 


[ | 苔 


su: 





图 3.14.49 ”使 用 新 的 图 际 属 性 


可 〖 国之 本 宦 : 用 于 定义 缠绕 或 展开 图 素 的 颜色 号 . 
加 国 | 摊 和 钮 单调 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顾 色 ”对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 设 
置 缠绕 或 展开 图 素 的 颜色 ， 
step4. 设置 缠绕 参数 。 在 “缠绕 选项 ”对 话 框 中 选中 四 单 选项 和 时 单 选项 ， 在 图 广 
本 框 中 输入 值 100， 在 荫 文 本 框 中 输入 值 1; 在 打印 纪 览 区域 中 选中 加 对 | 护 钮 前 的 复 选 框 ， 
并 取消 选中 号 迁 古 复 选 框 。 
Step5. 设置 旋转 轴 。 在 油 钢 区 域 中 选中 全! 驶 单 选项 。 
Step6. 设置 旋转 方向 。 在 油 潮 区 域 中 选中 吧 汕 单 选项 ， 
step7. 设置 缠绕 的 图 素 的 类 型 。 在 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 著 弘 # 世 . 
Step®. 单 击 若 要 串 扩 钮 完成 缠绕 的 操作 ， 如 图 3.14.46b 所 示 。 








3.14.11 拖 搜 


“ 拖 搜 ”命令 是 可 以 将 指定 的 图 素 进行 平移 、 旋 转 的 操作 。 其 平移 和 旋转 与 前 面 所 述 
的 “平移 ”和 “旋转 ”命令 有 所 不 同 ， 下 面 以 图 3.14.50 所 示 的 模型 为 例 讲解 拖 搜 的 一 般 操 


作 过 往 。 
选取 此 加 弧 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.50” 拖 搜 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 等 全 中 sp 国 尼 直下 周作 ， 示 统 弹 出 图 3.14.51 





图 加 加 浏 氏 国 可 是 
@@@ 
。。。 图 3.14.51 “动态 平移 ”工具 栏 
@@@ 


图 3.14.51 所 示 的 “动态 平移 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 国 | 护短， 用 于 选择 要 拖 搜 的 图 素 
e@ 是 按钮: 用 于 设置 拖 搜 出 的 图 素 为 单个 。 
e。 ”加 按钮: 用 于 设置 拖 搜 出 的 图 素 为 多 个 。 
到 按钮， 用 于 设置 将 指定 的 拖 扫 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 
e@ 天 榨 知 :用 于 设置 将 指定 的 拖 搜 图 素 移 动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保留 
在 最 初 的 位 置 。 
e@ 国 按 钮 ， 用 于 设置 以 阵列 的 方式 来 抱 搜 所 选择 的 图 素 . 
e@ 。 剧 按 钮 : 用 于 设置 以 平移 的 方式 来 拖 搜 所 选择 的 图 素 . 
@ 有 和 深 钮 :用 于 设置 以 旋转 的 方式 来 拖 搜 所 选择 的 图 素 . 
。 | 按钮 ， 用 于 设置 将 选取 的 图 素 进行 伸 长 .此 按钮 仅 当 在 “标准 选择 ” 
工具 栏 的 障 硬 内 辐 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ,并 使 用 此 命令 选取 图 素 后 才 可 使 用 ， 
如 图 3.14.52 所 示 。 


框 选 这 两 租 边 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.52 伸 长 














step3, 定义 拖 搜 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.14.48a 所 示 的 圆 弧 为 拖 扫 对象， 然后 在 “ 标 
准 选择 ”工具 栏 中 单 击 几 | 拉 钮 完成 拖 搜 对 象 的 定义 。 

Step4. 设置 拖 搜 参 数 。 在 “动态 平移 ”工具 栏 中 单 击 并 和 国 掖 钮 . 

Step5. 定义 拖 搜 起 始点 。 选 取 图 3.14.53 所 示 的 点 1 ( 圆 弧 与 竖 直 直线 的 交点 ) 为 拖 搜 
的 起 始点 。 

Step6. 定义 拖 搜 终止 点 。 将 鼠标 慢 慢 接近 图 3.14.54a 所 示 的 左边 紧 直 直线 的 中 点 ， 当 
忌 标 指针 上 出 现 网 3.14.54 所 示 的 符号 时 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 


step7. 单 击 是 | 按钮 ， 退 出 “动态 平移 ”工具 栏 。 














图 3.14.$3 ”定义 拖 搜 起 始点 图 3.14.54 定义 拖 搜 终止 点 





3.14.12 ”动态 平移 


“动态 平移 ”命令 副 可 以 将 指定 的 图 素 按 指定 的 方向 在 平面 或 空间 进行 平移 、 旋 转 操 
作 。 下 面 以 图 3.14.55 所 示 的 模型 为 例 讲解 动态 平移 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.55 ”动态 平移 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.12\ DYNAMIC_MOVE.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 抽 的 > 





请 命令 ， 系 统 弹 出 图 3.14.56 所 


示 的 “动态 平移 ”工具 栏 。 


二 平移 加 
AE 





3.14.56 “动态 平移 ”工具 栏 


图 3.14.56 所 示 的 “动态 平移 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


加 | 拉 知 : 用 于 对 指针 进行 相关 设置 . 单 击 此 按钮 , 系统 弹出 图 3.14.57 所 示 的 “ 指 
针 设 置 ”对 话 框 。 

妊 | 接 乌 ， 用 于 设置 动态 平移 的 原点 

痪 按钮 : 用 于 设置 动态 平移 失 量 方向 . 

下 文本 框 : 用 于 设置 拖 搜 出 来 图 素 的 个 数 。 

此 唱和 扩 名 用 于 设置 将 选 定 图 素 从 动态 坐标 系 原点 移动 到 指定 的 原点 位 置 。 属 
点 类 型 主要 和 白 括 中 渤 、 过 厚 点 

pp 用 于 设置 将 先 定 因 素 从 动态 坐标 系 对 齐 到 指定 的 轴 系 统 。 轴 类 型 主 
要 包括 攻 放 ]、 攻 二 二、 国光 下 二 、 罗 二 下 个 选项， 








Step3. 定义 动态 平移 对 象 。 在 绘图 区 框 选 图 3.14.55a 所 示 的 图 形 为 动态 平移 对 象 ， 然 





后 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 旺 按钮 ， 完 成 动态 平移 对 象 的 定义 。 
Step4. 设置 动态 平移 参数 。 在 “动态 平移 ”工具 栏 中 确认 国 按 钮 被 按 下 。 
Step5. 定义 动态 平移 原点 。 选 取 图 3.14.58 所 示 的 点 1 为 动态 平移 的 原点 。 
Step6. 定义 动态 平移 方向 和 距离 。 在 图 3.14.59 所 示 的 位 置 1 处 单 击 ， 然 后 在 辆 | 校 包 


后 的 文本 框 中 输入 值 50， 按 两 次 Enter 键 。 


说 明 : 单 击 位 置 2 时 ， 可 以 将 定义 的 图 素 进 行 旋转 ， 
Step7. 单 击 惕 | 按钮 ， 退 出 “动态 平移 ”工具 栏 。 


i 
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“指针 设置 ”对 话 框 


3.14.13 ”移动 到 原点 


图 3.14.58 ”定义 动态 平移 原点 






单 击 此 位 置 1 Be 


图 3.14.59 ”定义 动态 平移 方 问 


a3| 可 以 将 所 有 的 图 素 从 某 一 点 移动 到 坐标 原点 位 置 。 下 面 以 图 
3.14.60 所 示 的 模型 为 例 讲解 移 动 到 原 氮 的 一 般 操 作 过 程 。 





Dy 


b) 创建 后 


图 3.14.60 ”移动 到 原点 


第 <8j 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\workch03.14.13\MOVE_TO_ORIGIN.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 暴 四 > 





# 移动 着 原 号 0 儿 








Hj “x o 
Step3. 定义 平移 起 点 。 选 择 图 3.14.60a 所 示 的 点 为 平移 的 起 点 ， 系 统 自 动 将 所 有 图 素 “。。 
移动 到 原点 ， 结 果 如 图 3.14.60b 所 示 。 ne 
3.14.14 牵 移 °° 


“ 牵 移 ”命令 国 可 以 改变 指定 的 图 素 的 大 小 和 形状 。 下 面 以 图 3.14.61 所 示 的 模型 为 例 二， 
讲解 牵 移 的 一 般 操作 过 程 。 


FE 5 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.14.61 牵 移 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.14\TRANSFERENCE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 等 措 中 > 命令 。 
Step3. 定义 窑 移 图 系 。 框 选 图 3.14.62 所 示 的 边线 ， 然 后 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 

国术 包 完 成 率 移 图 素 的 定义 。 此 时 系统 弹出 图 3.14.63 所 示 的 “ 牵 移 ”对 话 框 。 

棕 移 | 
移动 彼 制 庄 接 
I 广 个 亚 


村 的 豆 问 量 虹 品 
本 是 位 号 多 















打印 预 器 
lv | 车 建 「 适度 | 
属性 
「 使 用 新 的 图 素 属 性 | 
| ?| 





3.14.62 ”定义 罕 移 图 系 3.14.63 “ 罕 移 ”对 话 框 
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3.14.63 所 示 的 “ 牵 移 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


多 这 和 甸 : 用 于 选择 要 投影 的 图 素 。 

加 | 单 选项 ， 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 

全 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 , 同时 原始 图 素 被 保 

留 在 最 初 的 位 置 ， 

加 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同时 原始 图 素 被 保 

留 在 最 初 的 位 置 ， 系 统 会 自动 创建 直线 或 者 圆 约 ， 将 新 创建 的 图 素 的 端点 与 原始 

图 素 的 相应 端点 连接 起 来 。 

避 文 本 框 : 用 于 定义 牵 移 的 次 数值 。 

全 两 点 间 的 距离 单 尘 项 :用 于 设置 根据 每 一 个 复制 的 对 象 计算 平移 距离 。 当 平移 次 数 

大 于 1 时 ， 此 单 选 项 可 用 。 

整体 距离 单 尘 项 :用 于 设置 根据 复制 的 次 数 计算 穿 过 所 有 图 素 的 平移 距离 。 当 平 

移 次 数 大 于 1 时 ， 此 单 选项 可 用 。 

极 坐 标 区域: 用 于 定义 平移 图 素 在 直角 坐标 系 下 的 三 个 方向 上 的 增 量 值 , 其 包括 Ss 

文本 框 、 国 文本 框 和 2 文本 框 ， 

回 “和 文本 框 : 用 于 定义 和 方向 上 的 增 量 值 。 

回 “ 并 文本 框 : 用 于 定义 立方 向 上 的 增 量 值 。 

加 ”加 文本 框 : 用 于 定义 乙方 向 上 的 增 量 值 。 

几 到 员 蜗 区 域 . 用 于 定义 平移 的 起 始点 、 终 止 点 或 者 直线 ， 其 包括 是 拉锯 、 因 按 

钮 和 况 | 校 钮 . 

万 ”加 | 接 短 ， 用 于 定义 平移 的 起 始点 ， 

田 ”| 按 知 : 用 于 定义 平移 的 直线 参考 , 系统 会 将 直线 的 方向 定义 为 平移 的 方向 ， 
将 直线 的 两 个 端点 定义 为 平移 的 起 始点 和 终止 点 。 

回 “” 勋 边 知 ; 用 于 定义 平移 的 终止 点 ， 

极 线 区 域 : 用 于 定义 平移 图 素 在 极 坐 标 下 的 平移 角度 和 距离 ， 其 包括 加 文本 框 和 

国文 本 框 . 

回 ”区 文本 框 : 用 于 定义 平移 角度 值 

四 ”国文 本 框 : 用 于 定义 平移 距离 值 





称 动 
Step4. 定义 牵 移 参数 。 在 “ 牵 移 ”对 话 框 中 选中 | 全 单 选 项 ， 然 后 在 覆 于 本 区 域 的 区 文 
本 框 中 输入 值 60， 在 国文 本 框 中 输入 值 40， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step5， 单 击 四 | 护 钮 ， 完 成 率 移 的 操作 。 结 果 如 图 3.14.61a 所 示 。 
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3.14.15 ”适度 化 





“适度 化 ”命令 国 可 以 将 指定 的 图 素 沿 指定 矢量 方向 进行 适度 化 。 下 面 以 图 3.14.64 所 22: 
示 的 模型 为 例 讲解 适度 化 的 一 般 操作 过 程 。 。。。 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.14.64 ”适度 化 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch03.14.15\ FIT.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 并 中 np 国 BE 和 瑚 全 人 

Step3. 定义 适合 图 素 。 框 选 图 3.14.65 所 示 的 矩形， 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 恺 接 
钮 完成 适度 化 图 素 的 定义 。 然 后 在 图 形 区 选择 3.14.66 所 示 的 直线 ， 系 统 弹出 图 3.14.67 所 
示 的 “转换 适度 化 ”对 话 框 。 





转换 古 度 化 


选择 此 和 矩形 





图 3.14.65 ”定义 适合 图 素 


万 种 | 二 "| 时 
旋转 /排列 


世 可 加 








lv 主 建 「 适度 
选择 此 直线 
es 属性 
| 三 使 用 新 的 图 素 属 性 | 
vv|@| ?| 


图 3.14.66 ”定义 适合 图 素 图 3.14.67 “转换 适度 化 ”对 话 框 
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3.14.67 所 示 的 “转换 适度 化 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


复制 ; -一 
Step4. 定义 适合 参数 在 “转换 适度 化 ?对 话 框 中 选中 国 虽 单 选 项 , 在 党 各 区 域 的 中? 





双边 钮 : 用 于 选择 要 投影 的 图 素 . 

加 | 把 知 ， 用 于 定义 适度 化 失 量 方向 ， 

加 单 选项 ， 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 

人 单 选项 : 用 于 设置 将 指定 的 投影 图 素 移动 到 一 个 新 的 位 置 ， 同 时 原始 图 素 被 保 

留 在 最 初 的 位 置 。 

这 演 区 域 : 用 于 定义 适度 化 边缘 的 相关 参数 。 

田 0 国文 本 框 : 用 于 设置 边缘 偏 置 距离 . 

团 ” 甘 榨 备用 于 锁定 边缘 偏 置 距离 对 称 变化 。 当 单 击 该 按钮 显示 为 闫 | 时 边 & 
偏 置 距离 不 对 称 ， 用 户 可 分 别 调整 左右 偏 置 距离 值 . 

团 ES | 拉 知 ， 用 于 定义 适度 化 图 素 的 对 齐 方式 。 当 此 按钮 显示 为 
”日 | 时 表示 要 转换 的 图 形 中 心 与 适度 化 边缘 对 齐 ， 如 图 3.14.68a 
所 示 ; 当 按 钮 显示 为 与 司 下” | 轩 表 示 要 转换 的 图 形 边缘 与 适度 化 边缘 
对 齐 ， 如 图 3.14.68b 所 示 。 





a) 边缘 对 齐 b) 中 心 对 齐 
图 3.14.68 “对齐 方 式 


隆 列 区 域 ， 用 于 对 适度 化 的 阵列 进行 设置 ， 

轩 ”于 单 选项 .选中 此 单 选项 在 当 文 本 框 输入 值 用 于 定义 阵列 的 个 数 ， 

回 “ 固 回 祭 回音 选项: 选中 此 单 选项 在 PO ”国文 本 框 输入 值 用 于 定义 阵列 两 
图 形 之 间 的 间距 。 

可 “而 按钮 : 用 于 定义 补偿 值 的 中 心 点 ， 

加 。 峰 竺 弄 到 下拉 列 表 : 用 于 定义 适度 化 图 素 旋 转 排列 的 方式 。 主要 包括 国葬 、 

后、 E 沁 洒 = 种 。 如 图 3.14.69 所 示 ， 











的 文本 框 中 输入 值 5， 然 后 单 市 本 恒 | 包 ， 在 阵列 区 域 选中 四 ”次 单 选项 ,然后 
在 上当 文 本 框 中 输入 值 >， 选 中 补 伪 秆 下 面 的 忆 | 复 选 框 ， 在 9. 叶 709 加 文本 框 输入 值 0， 
按 Enter 键 。 在 由 入 器 到 下拉 列 表 中 选择 他 岗 
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b) 对 齐 框 c) 对 齐 图 形 
图 3.14.69 ”旋转 排列 


Step5， 单 击 革 | 拉 钮 ， 完 成 适合 的 操作 。 结 果 如 图 3.14.64b 所 示 。 





3.15” 钳 刀 盘 设计 实例 


本 实例 将 介绍 铣 刀 盘 的 创建 过 程 , 和 希望 读者 通过 此 实例 学 会 多 线 的 设置 以 及 绘制 方法 。 
下 面 介绍 图 3.15.1 所 示 铣 刀 盘 的 两 个 视图 的 创建 过 程 。 














3.15.1” 钳 刀 盘 


Stage1. 创建 图 层 


Stepl. 创建 中 心 线 、 粗 实 线 、 细 实 线 和 标注 四 个 图 层 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 医 到 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

(2) 将 层 别 1 命名 为 中 心 线 层 。 在 “ 层 别 管理 ”对 话 框 二 s 列 区 域 的 名 称 | 文 本 框 中 输入 
“中 心 线 ” 字 样 。 

(3) 创建 粗 实 线 层 。 在 二 丘 列 区 域 的 > 文本 框 中 输入 值 2, 在 剖 称 文本 框 中 输入 “ 粗 
实 线 ” 字 样 。 

(4) 创建 细 实 线 层 。 在 主导 列 区 域 的 > 文本 框 中 输入 值 3，, 在 章 称 | 文本 框 中 输入 “ 细 
实 线 ” 字 样 。 
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ee (5) 创建 标注 层 。 在 去 s 列 芭 域 的 后 到 Ss 鸣 | 立木 框 中 输入 值 4， 在 名 称 :文本 框 中 输入 “ 标 
pd 
pd (6) 单 击 半 | 接 饲 ， 完 成 图 3.15.2 所 示 的 图 层 的 创建 。 





技 别 三 码 : 。 层 别 名 称 : 


FE 


层 别 议 赴 : 

| 
lw 妈 终 显示 主 层 吕 

[只 显示 图 形 主 层 别 

[ 保 音 主 层 天 为 前 法 





图 3.15.2 ”创建 的 图 层 
Step2. 设置 构图 图 层 及 图 层 属性 ,在 状态 栏 遇 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1, 并 按 Enter 
键 确认 ， 在 状态 栏 的 一 一 "下拉 列表 中 选择 因 |; 世 ， 完 成 构图 图 层 以 及 图 层 属性 
的 设置 。 





Stage2. 创建 主 视图 


Step1. 绘制 图 3.15.3 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 贸 [md 命令， 系 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

(2) 绘制 竖 直 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 剧 | 文 本 框 、 恩 | 文本 框 和 鸭 文 本 
框 中 输入 值 0、-100 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 然 后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 
输入 值 200， 按 Enter 键 确 认 ; 在 可 文本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确 认 。 

(3) 单 击 鼠 按钮 ， 完 成 图 3.15.4 所 示 的 中 心 线 的 绘制 。 





图 3.15.3 ”绘制 中 心 线 图 3.15.4 ”绘制 竖 直 中 心 线 
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(4) 绘制 水 平 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 图 | 文本 框 、 恩 文本 框 和 国文 本 。。。 


框 中 输入 值 -100、0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ;然后 在 “直线 ”工具 栏 的 而 文本 框 中 输 。。。 
入 值 200， 按 Enter 键 确 认 ; 在 覆 文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确 认 。 oe 
(5) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 两 条 中 心 线 的 绘制 。 ee 
Step2. 绘制 图 3.15.5 所 示 的 三 个 圆 。 。。。 


(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 履 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 确认 。 ”。。， 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 二 一 趾 下拉 列 表 中 选择 时 二 先 项 ， 在 一 一 "| 下 
拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 上 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 经 图 CE) sp EN 已 车 圆心 中国 图 代 )... 
系统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

(4) 绘制 第 一 个 圆 。 在 绘图 区 选取 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 “编辑 圆心 点 ” 
工具 栏 的 番 文 本 框 中 输入 值 185， 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 击 轴 按钮 ， 完 成 图 3.15.6 所 示 的 第 一 个 圆 的 绘制 。 

(6) 参照 步骤 (4) 绘制 图 3.15.7 所 示 的 第 二 个 圆 和 第 三 个 圆 。 两 圆心 均 位 于 两 条 中 心 
线 的 交点 ， 第 二 个 圆 的 直径 为 60， 第 三 个 圆 的 直径 为 40。 

(7) 单 击 茵 按钮， 完成 三 个 圆 的 绘制 。 



















第 二 个 圆 
第 三 个 圆 


一 


’ 





图 3.15.5 ”绘制 三 个 圆 图 3.15.6 ”绘制 第 一 个 圆 图 3.15.7 “绘制 第 二 个 圆 和 第 三 个 圆 


Step3. 绘制 图 3.15.8 所 示 的 键 槽 。 

(1) 平移 竖 直 中 心 线 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 江 中 p> 于 BE 个 今 ， 

加 定义 第 一 个 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 竖 直 中 心 线 为 第 一 个 平移 对 象 ， 然 后 在 “标准 
选择 ”工具 栏 中 单 击 鲍 | 按钮， 完成 第 一 个 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ”对 
话 框 。 

@ 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 | 全 单 选 项 ， 在 者 开标 区 域 的 栈 文 本 
框 中 输入 值 6， 按 Enter 键 确 认 。 

@ 单 击 晶 按 钮 完成 中 心 线 的 平移 ， 如 图 3.15.9 所 示 。 

回 定义 第 二 个 平移 对 象 .在 绘图 区 选取 相同 竖 直 中 心 线 为 第 二 个 平移 对 象 ,然后 在 “ 标 
准 选择 ”工具 栏 中 单 击 憾 | 掖 钮 ， 完 成 第 二 个 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ” 
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@@@ 对 话 框 。 
se。 @) 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 国 单 选项 ， 在 想 瞧 标 区 域 的 坡 文 本 
~。。 框 中 输入 值 -6， 按 Enter 键 确认 。 


2 G9) 单 击 星 中 | 按钮 完成 中 心 线 的 平移 操作 ， 如 图 3.15.10 所 示 。 





图 3.15.8 ”绘制 键 槽 图 3.15.9 平移 中 心 线 图 3.15.10 平移 中 心 线 


(2) 绘制 键 模 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 拓 名 下 > 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

@@ 绘制 直线 。 在 “直线 ”工具 栏 单 击 曼 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ;在 图 3.15.11 所 示 的 
中 心 线 与 圆 的 交点 单 击 鼠标 左 键 ， 定 义 直 线 的 起 点 ; 在 剧 | 文 本 框 中 输入 值 4， 按 Enter 刍 
确认 ; 在 国文 本 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ， 绘 制图 3.15.12 所 示 的 左 端 的 竖 直 直 
线 。 在 国文 本 框 中 输入 值 12， 按 Enter 键 确 认 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 确 
认 ， 绘 制图 3.15.13 所 示 的 水 平 直 线 。 单 击 轴 按钮 使 其 处 于 弹 起 状态 。 最 后 ， 在 图 3.15.14 
所 示 的 中 心 线 与 圆 的 交点 位 置 单 击 鼠标 左 键 ， 绘 制 右 端的 竖 直 直线 。 












图 3.15.12 ”绘制 左 疹 竖 直 直 线 


在 此 处 单 击 元 键 





图 3.15.13 ”绘制 水 平 直线 图 3.15.14 定义 终止 点 


@ 单 击 唱 | 按钮 完成 直线 的 绘制 。 





第 8j 章 基本 图 形 的 绘制 与 编辑 


(3) 修 檀 多 余 曲 线 ， 修 开 后 如 图 3.15.15 所 示 。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 辑 玫 ) ms> 侍 贡 /7 打 断 说 ] 本 人 
系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 

@ 设置 修剪 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 粳 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 “22 

(3) 定义 修剪 曲线 。 在 图 3.15.16 所 示 的 位 置 1 和 位 置 2 单 击 鼠 标 左 键 修剪 曲线 。 ee e 





图 3.1$.1$ ”修剪 多 余 曲 线 图 3.15.16 ”定义 修剪 曲线 


@ 单 击 更 | 按钮 完成 曲线 的 修剪。 
Step4. 绘制 图 3.15.17 所 示 的 铣 刀 刀具 定位 模 。 
(1) 绘制 图 3.15.18 所 示 的 直线 。 








图 3.15.17 “” 铣 刀 定位 槽 图 3.15.18 ”绘制 直线 
， \ 、 -En 芝 届 | 平行 2 避 人 
@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 各 上 mw 全 今 ， 系 统 


弹出 “平行 线 ” 工 具 栏 。 

四 定义 平行 对 象 。 在 绘图 区 选取 水 平 中 心 线 为 平行 对 象 。 

@ 定义 平行 距离 及 位 置 。 在 “平行 线 ” 工 具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 67， 然 后 在 水 平 
中 心 线 以 上 的 任意 位 置 单 击 定义 平行 位 置 。 

@ 单 击 贡 | 按钮 完成 直线 的 绘制 。 

(2) 绘制 图 3.15.19 所 示 的 两 条 直线 。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 守 国人 > 
弹出 “平行 线 ”工具 栏 。 

@ 定义 平行 对 象 。 在 绘图 区 选取 中 间 的 竖 直 中 心 线 为 平行 对 象 。 

@ 定义 平行 距离 及 位 置 。 在 “平行 线 ” 工 具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 10， 在 中 间 的 竖 








演 制 平行 持 总 )... i 2 系统 
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。。。 直 中 心 线 以 左 的 任意 位 置 单 击 定义 平行 位 置 ， 然 后 单 击 两 次 国人 了 | 拉 钮 ， 使 其 处 于 
。。 Bx. 

ee @ 单 击 半 | 按 钮 完成 两 条 直线 的 绘制 。 

eee (3) 修 叉 多余 曲 线 ， 修 檀 后 的 结果 如 图 3.15.20 所 示 。 





图 3.15.19 ”绘制 直线 图 3.15.20 ”修剪 曲线 


一 ] 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 师 辑 把 mm 和 | 
系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 

@ 设置 修 前 方式 。 在 “修剪 / 打 晰 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 则 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

加 定义 修剪 曲线 和 修 前 至 曲线 。 选 取 图 3.15.21 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 修 前 曲线 ， 
选取 图 3.15.21 所 示 的 直线 3 为 修剪 至 曲线 。 

注意 : 在 选取 修剪 曲线 时 ， 选 取 的 位 置 为 要 保留 的 部 分 ; 若 此 时 不 能 修剪 ， 可 保存 后 
重新 打开 ， 再 进行 修剪 即 可 。 





本 人 全 


?9 





图 3.15.21 ”修剪 曲线 


(4) 参照 上 述 步 又 创建 图 3.15.22 所 示 的 修剪 曲线 。 





b) 修剪 后 


图 3.15.22” ”修剪 曲线 


@@ 单 击 更 按钮 完成 曲线 的 修剪。 
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(4) 创建 图 3.15.23 所 示 的 旋转 曲线 。 





“人 -选取 这 三 条 直线 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 3.15.23 ”旋转 曲线 





QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 江 中 p> 车 人 今 。 

四 定义 旋转 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.15.23a 所 示 的 三 条 直线 为 旋转 对 象 ， 然 后 在 “ 标 
准 选择 ”工具 栏 中 单 击 情 护 钮 ， 完 成 旋转 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “旋转 ”对 话 框 。 

加 定义 旋转 参数 。 在 “旋转 ” 对 话 框 中 选中 全 单 选项 , 在 轩 文本 框 中 输入 值 3, 在 和 
文本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确 认 。 

@ 单 击 国 有 | 校 钮 完成 旋转 曲线 的 操作 。 

(5) 修剪 多 余 曲 线 ， 如 图 3.15.24 所 示 。 

四 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 饥 辑 严 ] 天 EE ts 伴 黄 / 打 断 /延伸 袜 ) 命令 ， 
系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 

@ 设置 修 前 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 单 击 旺 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

@ 定义 修 前 曲线。 修剪 图 3.15.24a 所 示 的 多 余 曲线 ， 修 剪 后 如 图 3.15.24b 所 示 。 








图 3.15.24 ”修剪 曲线 
@ 单 击 曼 | 按 钮 完成 曲线 的 修 前 。 


Stage3. 创建 剖 视 图 





Step1. 绘制 图 3.15.25 所 示 的 两 条 直线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国 E> 返 制 任意 线 跨 ) 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

(2) 绘制 直线 。 
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| QD 绘制 直线 1。 单 击 贿 按钮 使 其 处 于 弹 起 状态 ， 在 绘图 区 选取 图 3.15.26 所 示 的 点 1 
。。。 ”为 第 一 条 直线 的 起 点 ， 然 后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 150， 按 Enter 键 确认 ， 
。。。 ”在 国文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ， 然 后 按 单 击 赔 键 。 





图 3.15.25 ”绘制 直线 图 3.15.26 定义 直线 的 起 始点 





@@ 绘制 直线 2。 在 绘图 区 选取 图 3.15.26 所 示 的 点 2 为 第 一 条 直线 的 起 点 , 然后 在 “ 直 
线 ” 工 具 栏 的 国 | 文 本 框 中 输入 值 150， 按 Enter 键 确认 ;在 村 文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 
键 确认 。 

(3) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 

Step2. 绘制 图 3.15.27 所 示 的 矩形 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 品 =p 国人 千 人 ， 示 统 弹 出 “矩形” 工 





(2) 绘制 矩形 。 在 绘图 区 选取 图 3.15.28 所 示 的 点 1 为 甜 形 的 一 个 顶点 , 然后 在 “ 算 形 ” 
工具 栏 的 而 | 文本 框 中 输入 值 33， 按 Enter 键 确认 ， 在 绘图 区 选取 图 3.15.28 所 示 的 点 2 为 
矩形 的 另 一 个 顶点 。 





图 3.1$.27 ”绘制 矩形 图 3.1$.28 ”定义 矩形 的 顶点 


(3) 单 击 世 按钮， 完成 矩形 的 绘制 。 

Step3. 删除 直线 ， 如 图 3.15.29 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 日 外 > 出 册 一 > 
命令 ; 在 绘图 区 选取 图 3.15.29a 所 示 的 两 条 直线 为 删除 的 对 象 ; 在 “标准 选择 ” 
工具 栏 中 单 击 鲍 | 护 钮 ， 完 成 删除 直线 的 操作 。 














b) 删除 后 
图 3.15.29 ”删除 直线 





Step4. 绘制 图 3.15.30 所 示 的 7 条 水 平 直 线 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > 
ET 全 全， 系统 弹出 “直线 ”工具 栏 ; 绘制 图 3.15.30 所 示 的 7 条 水 平 
直线 ， 每 条 直线 的 长 度 均 为 250， 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 
Step5. 平移 直线 ， 如 图 3.15.31 所 示 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 息 撕 四 p> 人 人 
(2) 定义 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.15.31 所 示 的 直线 为 平移 对 象 ， 然 后 在 “标准 选 
择 ” 工 具 栏 中 单 击 届 按钮 ， 完 成 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ”对 话 框 。 


复制 、 


(3) 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 | 单 选项 ， 在 四 至 标 区 域 的 瞩 文 本 








框 中 输入 值 5， 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 击 早生 | 拉 钮 完成 直线 的 平移 。 





了 
1 


一 一 一 委 一 一 一 一 一 一 一 所 一 上 一 一 一 一 一 一 一 一 





选取 此 直 
图 3.15.30 ”绘制 水 平 直线 图 3.15.31 平移 直线 








2 命令， 系统 弹出 “修剪 /打上 断 /延伸 ”工具 栏 ， 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 
栏 单 击 同 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 选取 图 3.15.32a 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 修 前 曲线 ， 选 
取 图 3.15.32a 所 示 的 直线 3 为 修剪 至 曲线 。 


“直线 3 


a) 修 瘟 前 b) 修 前 后 


3.1$.32 ”修剪 曲线 
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人 系统 


HH， 过 





。。。 弹出 “多 物体 修剪 ”工具 栏 。 


we (2) 定义 修剪 曲线 和 修剪 至 曲线 。 选 取 图 3.15.33a 所 示 的 四 条 水 平 直线 为 修剪 曲线 ， 
。。。 ”在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 匀 | 沪 钮 ， 完 成 修剪 曲线 的 定义 ， 选 取 图 3.15.33a 所 示 的 竖 直 
>。。 ”直线 为 修剪 至 曲线 ， 在 修剪 至 曲线 的 右边 任意 位 置 单 击 左 键 ， 定 义 保留 位 置 。 





a) 修 檀 前 b) 修剪 后 


3.15.33 ”修剪 曲线 


(3) 单 击 革 | 按钮 完成 曲线 的 修剪 。 
Step8. 参照 Step7 完成 图 3.15.34 所 示 的 多 曲线 修剪 。 









b) 修剪 后 
图 3.15.34 ”修剪 曲线 


Step9. 参照 Step7 完成 图 3.15.35 所 示 的 多 曲线 修剪 。 


主 


a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 3.1$.3$ ”修剪 曲线 





Step10. 创建 图 3.15.36 所 示 的 倒 角 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 所 图 用 站) 二 和合 信 ， 系 统 弹 
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出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 和 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 。 
(2) 定义 倒 角 边 链 。 选 取 图 3.15.37 所 示 的 边线 , 系统 会 自动 选取 与 之 相连 的 所 有 边线 ， 。。。 
并 添加 串 连 方向 ， 如 图 3.15.38 所 示 。 在 “ 申 连 选项 ”对 话 框 中 单 击 一 部 | 校 钮 完成 倒 角 。。。 


边 链 的 定义 。 eee 








图 3.15.36 倒 角 图 3.15.37 定义 倒 角 边 


(3) 设置 倒 角 参 数 。 在 “ 串 连 倒 角 ”工具 栏 的 硬 | 文 本 框 中 输入 值 2， 按 Enter 键 确认 ; 
单 击 剧 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(4) 单 击 世 | 按钮 完成 倒 角 的 创建 ， 

Step11. 创建 图 3.15.39 所 示 的 倒 角 。 





图 3.15.38 ”上 串 连 方向 图 3.15.39 倒 角 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 富国 四 到 一 > 于 2 人 仿 ， 示 统 漳 出 
“ 倒 角 ”工具 栏 。 

(2) 设置 倒 角 参数 。 在 “ 倒 角 ”工具 栏 的 鲁 | 文 本 框 中 输入 值 2， 按 Enter 键 确认 ; 单 
击 剧 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(3) 定义 倒 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 3.15.40 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 倒 角 边 ， 此 时 系统 
会 自动 创建 倒 角 。 





图 3.15.40 “定义 倒 角 边 
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宇 典 
eee 注意 : 在 选取 倒 角 边 的 时 候 要 注意 选取 的 位 置 ， 如 果 选 取 直 线 1 时 选取 的 位 置 在 直线 
。。。 2 的 下 部 ， 则 个 角 位 置 将 发 生 改 变 。 

。。。 (4) 参照 步骤 (3) 创建 其 余 三 个 倒 角 。 

Se (5) 单 击 胡 | 按 钮 完成 倒 角 的 创建 。 

>。。 Step12. 参照 Step11 创建 图 3.15.41 所 示 的 倒 角 ， 倒 角 值 为 1。 





F--+-—-—-—-—--—--- 








3.15.41 ” 倒 角 





Step13. 修剪 多 余 曲线 ， 如 图 3.15.42 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 编 加 全 n> EB 

命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 ， 在 “修剪 /打上 断 / 延 伸 ” 

工具 栏 中 单 击 剧 接 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 修 前 后 的 结果 如 图 3.15.42 所 示 ; 单 击 半 | 按 钮 完 
成 曲线 的 修剪。 








3.1$.42 ”修剪 曲线 








Step14. 绘制 图 3.15.43 所 示 的 三 条 竖 直 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 全 国 中 > 
天， 未 统 漳 出 “直线 ”工具 栏 ， 绘 制 三 条 直线 ， 单 击 几 按钮， 
完成 直线 的 绘制 。 





F-------- 





一 由 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


3.15.43 ”绘制 直线 
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Stage4. 修改 主 视图 


Step1. 绘制 图 3.15.44 所 示 的 三 个 贺 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 中 一 > 思 册 





) i ER _ Ee eee 
和 [全 今 ， 系 统 弹 出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 ， 三 个 圆 的 直径 分 别 为 44、62 。。。 
@@@ 

和 181; 单 击 胡 | 按 钮 ， 完 成 三 个 圆 的 绘制。 。。。 
Step2. 修剪 多 余 曲 线 ， 如 图 3.15.45 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 加 > 2 0。。 








命令 ， 系 统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 ， 在 “ 修 前 / 打 断 /延伸 ” 。。 。 
工具 栏 中 单 击 粳 按钮， 使 其 处 于 按 下 状态 ， 修 剪 后 如 图 3.15.45 所 示 。 





图 3.15.44 ”绘制 圆 图 3.15.45 ”修剪 曲 线 


Stage5. 修改 两 个 视图 





Step1. 隐藏 图 3.15.46 所 示 的 两 条 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 司 基 到) 一 > 四 有 二 ELEE 和 二 全 


令 ; 选中 对 称 中 心 线 两 侧 的 两 条 中 心 线 为 隐藏 对 象 , 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 勋 | 按钮 
完 


成 中 心 线 的 隐藏 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 3.15.46 ”隐藏 中 心 线 





Step2. 延长 图 3.15.47 所 示 的 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 久 多 p> 轩 于 BE 一 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 ， 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 
栏 中 单 击 剧 按 钮 ， 使 其 处 于 按 下 状态 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 130， 按 Enter 键 确认 ， 
在 绘图 区 选取 水 平 中 心 线 的 右 端 ， 此 时 系统 会 自动 延长 中 心 线 。 

Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 亲 单 保存 (S) 命令 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 
话 框 ， 在 区 加 ;文本 框 中 输入 文件 名 “FACER”， 单 击 贡 | 控 钮 ， 完 成 文件 的 保存 。 
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ONEEOS: 


a) 延长 前 b) 延长 后 
eee 3.1$.47 ”延长 中 心 线 





3.16 基 座 设计 实例 


本 实例 将 介绍 基 座 的 创建 过 程 ， 和 希望 读者 通过 此 实例 学 会 多 线 的 设置 以 及 绘制 方法 ， 
下 面 介 绍 图 3.16.1 所 示 基 座 的 两 个 视图 的 创建 过 程 。 

Stage1. 创建 图 层 

Step1. 创建 中 心 线 、 粗 实 线 、 细 实 线 和 标注 四 个 图 层 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 择 弄 按钮， 系统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

(2) 将 层 别 1 命名 为 中 心 线 层 。 在 “ 层 别 管理 ”对 话 框 寺 列 区 域 的 名 各 :文本 框 中 输入 
“中 心 线 ”字样 。 





3.16.1 其 座 


(3) 创建 粗 实 线 层 。 在 大 E 列 区 域 的 -> 文本 框 中 输入 值 2, 在 名 称 文 本 框 中 输入 “ 粗 
实 线 ” 字 样 。 

(4) 创建 细 实 线 层 。 在 到 区 域 的 2 中 文本 框 中 输入 值 3, 在 名 称 : 文 本 框 中 输入 “ 细 
实 线 ” 字 样 。 
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(5) 创建 标注 层 。 在 主 列 区 域 的 > 文本 框 中 输入 值 4， 在 吝 称 :文本 框 中 输入 “ 标 。。。 





(6) 单 击 以 钮 ， 完 成 图 层 的 创建 。 0 
step2. 设置 构图 图 层 及 图 层 属性 。 在 状态 栏 的 畏 则 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 2 
Enter 人 确认 ;在 状态 栏 的 于 一同 下 拉 列 表 中 选 反攻 本 卫 世 ,完成 构图 图 层 以 及 图 层 。。* 
属性 的 设置 。 。。。 


Stage2. 创建 主 视图 


Step1. 绘制 图 3.16.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国 个 > 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

(2) 绘制 竖 直 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 | 文 本 杠 、 怀 | 文本 框 和 里 | 文本 
框 中 输入 值 0、-20 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 在 “直线 ”工具 栏 的 国 | 文 本 框 中 输入 什 
40， 按 Enter 键 确认 ; 在 一 文本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 单 击 员 按钮 ， 完 成 图 3.16.3 所 示 的 中 心 线 的 绘制 。 

(4) 绘制 水 平 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 剧 | 文 本 框 、 剧 文本 框 和 图 文本 
框 中 输入 值 -40、0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 在 “直线 ”工具 栏 的 剧 | 文 本 框 中 输入 值 
80， 按 Enter 键 确认 |; 在 本 文本 框 中 输入 什 0， 按 Enter 键 确认 。 





人 人， 系 


图 3.16.2 ”绘制 中 心 线 图 3.16.3 ”绘制 竖 直 中 心 线 


(5) 单 击 万 | 按钮 ， 完 成 两 条 中 心 线 的 绘制 。 

Step2. 绘制 图 3.16.4 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 洽 图 CE) p> 人 人， 示 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

(2) 绘制 竖 直 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 加 文本 杠 、 导 | 文本 框 和 时 | 文本 
框 中 分 别 输入 值 -26、-10 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 在 “直线 ”工具 栏 的 而 | 文本 框 中 
输入 值 20， 按 Enter 键 确认 ， 在 正文 本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 单 击 岗 按钮 ， 完 成 图 3.16.5 所 示 的 中 心 线 的 绘制 。 
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本 (4) 绘制 竖 直 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 文 本 杠 、 怀 | 文本 框 和 里 | 文本 
。。。 框 中 输入 值 26，-10，0， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 ; 然后 在 “直线 ” 工具 栏 的 而 文本 框 中 输 
。。。 ”入 值 20， 按 Enter 键 确认 ; 在 国文 本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确认 。 

2 (5) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 两 条 中 心 线 的 绘制 。 


图 3.16.4 ”绘制 中 心 线 图 3.16.5 ”绘制 竖 直 中 心 线 


Step3. 绘制 图 3.16.6 所 示 的 四 个 圆 。 

(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 的 医 虽 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 二 一 中 下 拉 列 表 中 选择 轩 时 时; 先 项 ， 在 一 一 中 下 
拉 列 表 中 选择 第 二 个 选项 轩 请 二， 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 经 图 CC) mp EN a 作 
系统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

(4) 绘制 第 一 个 圆 。 在 绘图 区 选取 图 3.16.7 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 
“编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 3， 按 Enter 键 确认 。 


| | 这 两 条 中 心 线 的 交点 
a 








?9 


图 3.16.6 ”绘制 四 个 圆 图 3.16.7 定义 圆心 位 置 





(5) 单 击 轴 按钮 ， 完 成 图 3.16.8 所 示 的 第 一 个 圆 的 绘制 。 

(6) 参照 步 又 (4) 绘制 图 3.16.9 所 示 的 第 二 个 圆 、 第 三 个 圆 和 第 四 个 圆 。 三 圆心 均 为 
图 3.16.7 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 ， 第 二 个 圆 的 直径 为 26， 第 三 个 圆 的 直径 为 18， 第 四 个 
圆 的 直径 为 10。 


第 二 个 圆 


过 


” 第 三 个 贺 


一 





| 
图 3.16.8 ”绘制 第 一 个 贺 图 3.16.9 ”绘制 第 二 个 圆 、 第 三 个 圆 和 第 四 个 圆 
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(7) 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 四 个 圆 的 绘制 。 
Step4. 绘制 图 3.16.10 所 示 的 两 个 圆 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 中 一 > ET 和 ^A， 
系统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 me 
(2) 绘制 第 一 个 圆 。 在 绘图 区 选取 图 3.16.11 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 。。。 
“编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 16， 按 Enter 键 确认 。 °° 


这 两 条 中 心 线 的 交点 | 
2-1 


图 3.16.10 ”绘制 两 个 圆 图 3.16.11 定义 圆心 位 置 





(3) 单 击 鼠 按钮 ， 完 成 图 3.16.12 所 示 的 第 一 个 圆 的 绘制 。 
(4) 参照 步骤 (4) 绘制 图 3.16.13 所 示 的 第 二 个 圆 。 圆 心 均 为 图 3.16.11 所 示 的 两 条 中 
心 线 的 交点 ， 第 二 个 圆 的 直径 为 8。 


图 3.16.12 ”绘制 第 一 个 圆 图 3.16.13 ”绘制 第 二 个 圆 





(5) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 两 个 圆 的 绘制 。 

Step5. 绘制 图 3.16.14 所 示 的 两 条 切线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 党 图 CC) > 人 人， 示 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

(2) 绘 制 第 一 条 切线 .在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 到 | 核 钮 使 其 处 于 按 下 状态 , 选取 图 3.16.15 
所 示 的 两 个 圆 的 上 部 ， 此 时 系统 自动 绘制 图 3.16.16 所 示 的 切线 。 


选取 这 两 个 圆 











图 3.16.14 ”绘制 切线 图 3.16.15 ”定义 相 切 对 象 
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ep (3) 绘制 第 二 条 切线 。 选 取 图 3.16.15 所 示 的 圆 下 部 ， 绘 制图 3.16.17 所 示 的 第 二 条 
eee 切线 。 





第 二 条 切线 一 


ee@e@ 3.16.16 第 一 条 切线 3.16.17 第 二 条 切线 


(4) 单 击 革 | 控 钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 /打上 断 /延伸 ”工具 栏 ; 在 “修剪 /打上 断 / 延 伸 ? 
工具 栏 单 击 业 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ; 在 要 去 除 的 曲线 上 单 击 鼠标 左 键 ， 修 前 后 如 图 


3.16.18b 所 示 。 
3 全国-+ 


a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 3.16.18 ”修剪 曲线 








Step7. 创建 图 3.16.19 所 示 的 镜像 曲线 。 选 择 下 拉 菜单 乱 扫 局 p> 车 翁 ， 
选取 图 3.16.19a 所 示 的 两 条 直线 、 一 个 圆 弧 和 一 个 圆 为 镜像 对 象 ， 然 后 在 “标准 选择 ” 工 
具 栏 中 单 击 而 | 掖 钮 完成 镜像 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “镜像 ”对 话 框 ， 在 “镜像 ”对 话 
框 的 埋 区 域 中 单 击 昌 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 选取 图 3.16.19a 所 示 的 中 心 线 为 镜像 轴 。 


”» €©Y» 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 3.16.19 ”镜像 曲线 


Step8. 修剪 多 余 曲线 ， 如 图 3.16.20 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 编 加 四 me 和 
本 合 令 ， 系 统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 ， 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 
栏 单 击 天 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 在 要 去 除 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 前 后 如 图 3.16.20b 
所 示 ; 单 市 意 | 按钮 完成 曲线 的 修 前 。 











ETT 一 
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0 co 


a) 修剪 前 b) 修 前 后 
3.16.20 ”修剪 曲线 eee 





Step9. 绘制 图 3.16.21 所 示 的 凸 圆 柱 。 

(1) 平移 竖 直 中 心 线 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 撕 的 p> 于 络 

加 定义 第 一 个 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 紧 直 中 心 线 为 第 一 个 平移 对 象 ， 然 后 在 “标准 
选择 ”工具 栏 中 单 击 鲍 按钮 ， 完 成 第 一 个 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ”对 
话 框 。 

@ 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 太 | 单 选项 ， 在 起 瞧 标 区 域 的 亡 文 本 
框 中 输入 值 5， 按 Enter 键 确 认 。 

@ 单 击 2 | 溢 钮 完成 中 心 线 的 平移 ， 如 图 3.16.22 所 示 。 





命 
令 。 














图 3.16.21 绘制 凸 圆柱 图 3.16.22 平移 中 心 线 


回 定义 第 二 个 平移 对 象 .在 绘图 区 选取 相同 竖 直 中 心 线 为 第 二 个 平移 对 象 ,然后 在 “ 标 
准 选择 ”工具 栏 中 单 击 性 按钮 ， 完 成 第 二 个 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ” 
对 话 框 。 

加 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 ® 单 选项 ， 在 者 业 标 区 域 的 钱 文 本 
框 中 输入 值 -5， 按 Enter 键 确认 。 

加 单 击 感 总 | 按 钮 完成 中 心 线 的 平移 操作 ， 如 图 3.16.23 所 示 。 

(2) 绘制 凸 圆柱 。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 挨 涯 图 民国 人 ， 示 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

@@ 绘制 直线 。 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 轴 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 在 图 3.16.24 所 示 
的 中 心 线 与 圆 的 交点 处 单 击 鼠标 左 键 ， 定 义 直 线 的 起 点 ; 在 国文 本 框 中 输入 值 2， 按 Enter 
键 确认 ;在 国文 本 框 中 输入 值 270， 并 按 Enter 键 确认 ， 绘 制图 3.16.25 所 示 的 左 端的 坚 直 
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eee 和 直线 。 然后 在 而 文本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确 认 ; 在 政文 本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 
ee 键 确 认 ， 绘 制图 3.16.26 所 示 的 水 平 直 线 。 最 后 在 图 3.16.27 所 示 的 中 心 线 与 圆 的 交点 位 置 
。。。 单 击 鼠标 左 键 ， 绘 制 右 端的 竖 直 直线 。 


eee i 人 





3.16.23 ”平移 中 心 线 





3.16.25 ”绘制 左 病 竖 直 直线 





图 3.16.26 ”绘制 水 平 线 图 3.16.27 定义 终止 点 


@ 单 击 晶 | 按 钮 完成 直线 的 绘制 ， 








命令 ; 在 绘图 区 选取 图 3.16.28a 所 示 的 圆 弧 为 删除 的 对 象 ， 在 “标准 选择 ” 工 
具 栏 中 单 击 员 接 钮 ， 完 成 删除 直线 的 操作 。 





有 选取 此 圆 弧 


他 
六 












Bs i dt ta, a 


图 3.16.28 ”删除 曲线 
(4) 修 前 多余 曲线 ， 修 前 后 的 结果 如 图 3.16.29 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 编 辑 E) > 
命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 ， 在 “修剪 / 
打 汤 /延伸 ” 工具 栏 中 单 击 册 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠标 左 键 ， 修 
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前 后 的 结果 如 图 3.16.29 所 示 ; 单 击 甘 | 按钮 完成 曲线 的 修剪 。 





3.16.29 ”修剪 曲线 








Step10. 隐藏 图 3.16.30 所 示 的 两 条 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 时 号 呈 p> 车 
令 ; 选中 紧 直 对 称 中 心 线 两 侧 的 两 条 中 心 线 为 隐藏 对 象 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 而 


按钮 ， 完 成 中 心 线 的 隐藏。 





b) 隐藏 后 


3.16.30 “隐藏 中 心 线 


Stage3. 创建 半 齐 视图 


Step1. 绘制 图 3.16.31 所 示 的 四 条 中 心 线 。 

(1) 在 状态 栏 晨 虽 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 在 状态 栏 的 | 一 一 同 下 拉 列表 中 选择 加 和 间 渤 项 ， 完 成 构图 图 层 以 及 图 层 属性 
的 设置 ;在 一 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 生生. 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > 3 人 人 夕 ， 示 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

(4) 绘制 三 条 竖 直 中 心 线 。 

@ 绘制 第 一 条 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 文本 框 、 居 文本 框 和 因 | 文 本 
框 中 输入 值 -26、25 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 出 | 控 钮 使 其 处 
于 弹 起 状态 ， 在 “直线 ”工具 栏 的 国 | 文 本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确认 ; 在 一 文本 框 中 
输入 值 00， 按 Enter 键 确认 ; 单 击 驹 按钮 ， 完 成 第 一 条 中 心 线 的 绘制 ， 如 图 3.16.32 所 示 。 





图 3.16.31 绘制 中 心 线 图 3.16.32 ”绘制 第 一 条 中 心 线 
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ap @ 绘制 第 二 条 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 图 | 文本 框 、 蜀 | 文本 框 和 国 | 文 本 


。。。 框 中 输入 值 0、25 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 在 “直线 ”工具 栏 的 大 | 文本 框 中 输入 值 
。。。 45， 按 Enter 键 确认 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 轴 按钮 ， 完 成 第 二 
。。。 条 中 心 线 的 绘制 ， 如 图 3.16.33 所 示 。 

。。 加 绘制 第 三 条 中 心 线 。 分别 在 “自动 抓 点 ” 工具 栏 的 国文 本 框 、 国 六 本 框 和 国文 本 


。。。 框 中 输入 值 26、25 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 什 
20， 按 Enter 键 确认 ; 在 贺 文 本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 鼠 按钮 ， 完 成 第 三 
条 中 心 线 的 绘制 ， 如 图 3.16.34 所 示 。 

(5) 绘制 水 平 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 | 文本 杠 、 避 | 文本 框 和 里 | 文 本 
框 中 输入 值 -6、55 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 ; 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 什 
12， 按 Enter 键 确认 ;在 国文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ;， 单 击 鼠 按钮 ， 完 成 水 平 
中 心 线 的 绘制 ， 如 图 3.16.35 所 示 。 


图 3.16.33 ”绘制 第 二 条 中 心 线 图 3.16.34 ”绘制 第 三 条 中 心 线 图 3.16.35 ”绘制 水 平 中 心 线 


(6) 单 击 而 | 按钮 关闭 “直线 ”工具 栏 。 

Step2. 绘制 图 3.16.36 所 示 的 直线 。 

(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 的 医 虽 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 二 一 中 下拉 列 表 中 选择 轩 二 先 项 ， 在 一 一 "| 下 
拉 列 表 中 选择 第 二 个 选项 革 时 贡 |， 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 持久 [md 人命 今 ， 系 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

(4) 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 蜀 文 本 框 、 判 文本 框 和 国文 本 框 中 输入 值 -40、30 
和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 木 框 中 输入 值 80， 按 Enter 键 确 
认 ; 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 

Step3. 绘制 图 3.16.37 所 示 的 两 条 平行 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > he 个 今 ， 系 
统 弹出 “平行 线 ” 工 具 栏 。 








图 3.16.36 ”绘制 直线 图 3.16.37 绘制 平行 线 

(2) 绘制 第 一 条 平行 直线 。 在 绘图 区 选取 图 3.16.38 所 示 的 直线 为 平行 对 象 ; 在 “平行 

线 ” 工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 8， 然 后 在 水 平 中 心 线 以 上 的 任意 位 置 单 击 ， 定 义 平行 位 
置 ， 如 图 3.16.39 所 示 ， 单 击 如 按钮 ， 完 成 第 一 条 平行 直线 的 绘制 。 











! 选取 此 直线 加 
| pe | 
| 1 成 | | | | 
| | | | 
| | 
图 3.16.38 ”定义 平行 直线 图 3.16.39 ”绘制 第 一 条 平行 直线 





(3) 绘制 第 二 条 平行 直线 。 在 绘图 区 选取 图 3.16.38 所 示 的 直线 为 平行 对 象 ， 在 “平行 
线 ” 工 具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 33， 然 后 在 水 平 中 心 线 以 上 的 任意 位 置 单 击 ， 定 义 平行 位 
置 ， 如 图 3.16.37 所 示 。 单 击 量 按钮 ， 完 成 第 二 条 平行 直线 的 绘制 。 

(4) 单 击 茵 | 按钮 关闭 “平行 线 ” 工 具 栏 。 

Step4. 绘制 图 3.16.40 所 示 的 八条 竖 直 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > 
一 ET 天 命令， 系统 阐 出 “直线 ”工具 栏 ， 绘 制图 3.16.40 所 示 的 八条 竖 直 
直线 ， 每 条 直线 的 长 度 均 为 70， 单 击 看 | 按钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 

Step5. 修剪 多 余 曲 线 。 选 择 下 拉 菜 单 纺 维和 了 a BE 
命令 修 前 多 余 曲 线 ， 修 前 后 的 结果 如 图 3.16.41 所 示 。 

说 明 : 修剪 不 掉 的 可 通过 删除 命令 来 去 挤 ， 

















图 3.16.40 ”绘制 直线 图 3.16.41 修剪 多 余 曲 线 


Step6. 平移 直线 ， 如 图 3.16.42 所 示 。 
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本 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 息 拱 四 ep 于 和 5 吏 个 今 ， 
。。。 (2) 定义 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.16.42a 所 示 的 直线 为 平移 对 象 ， 然 后 在 “标准 
。。。 ”选择 ”工具 栏 中 单 击 而 较 钮 ， 完 成 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ”对 话 框 。 
0 (3) 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 单 选项 ， 在 护 到 标 区 域 的 于 文 
。。。 本 框 中 输入 值 -14， 按 Enter 键 确认 。 





一 


图 3.16.42 平移 直线 

(4) 单 击 一半 | 按钮 完成 直线 的 平移 操作 ， 如 图 3.16.42b 所 示 。 

Step7. 修剪 多 余 曲线 选择 下 拉 菜 单 编辑 把 mm 和 ”| 
命令 修 前 多 余 曲 线 ， 修 前 后 如 图 3.16.43b 所 示 。 


> 


图 3.16.43 ”修剪 曲线 
Step8. 绘制 图 3.16.44 所 示 的 圆 弧 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 下 > ES 
弹出 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工 具 栏 。 
(2) 定义 圆心 位 置 。 选 取 图 3.16.45 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 。 





a) 平移 前 











1 I ! 
1 
选取 这 两 条 中 心 线 的 交点 


图 3.16.44 ”绘制 圆 弧 图 3.16.45 ”定义 圆心 位 置 


(3) 设置 圆 弧 参 数 。 在 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工 具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 5， 按 Enter 键 确 认 ; 
在 到 文本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 ， 在 到 文本 框 中 输入 值 270， 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 击 胡 | 按钮 完成 圆 弧 的 绘制 。 
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Step9. 创建 图 3.16.46 所 示 的 补正 圆 弧 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 乱 换 的。 国 卫 型 加 台 呈 同心， 未 统 弹出 “补正 选项 ” 。。。 
对 话 框 。 °° 

(2) 设置 补正 参数 。 在 “补正 选项 ”对 话 框 中 选中 国 时 项 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 1， 2: 
按 Enter 键 确认 。 eee 

(3) 定义 补正 对 象 和 补正 方向 。 选 取 图 3.16.47 所 示 的 圆 弧 为 补正 对 象 ， 然 后 在 圆 弧 右 “。。 
边 的 任意 位 置 单 击 定义 补正 方向 。 


一 
ee ' 
< 2 3 / 选取 此 圆 弧 


图 3.16.46 补正 圆 弧 图 3.16.47 选取 补正 对 象 











(4) 单 击 王 半 | 术 钮 完成 补正 圆 弧 的 创建 。 
Step10. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芯 件 四 = 区 是 这 天 说 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 
话 框 ， 在 国 国 国文 本 框 中 输入 文件 名 “BASE”， 单 击 胜 归 由 按钮 ， 完 成 文件 的 保存 。 








3.17 刷 钧 设计 实例 


本 实例 将 介绍 是 钧 的 创建 过 程 , 其 轮廓 线 为 圆 弧 与 融 弧 相 切 、 贺 弧 与 直线 相 切 所 得 ， 
希望 读者 在 绘制 过 程 中 体会 此 类 图 形 绘制 的 方法 ， 下 面 介绍 图 3.17.1 所 示 的 是 钓 的 创建 
过 程 。 





图 3.17.1 吊 钓 
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Stage1. 创建 图 层 





Stepl. 创建 中 心 线 、 粗 实 线 、 细 实 线 和 标注 四 个 图 层 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 医 到 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

(2) 将 层 别 1 命名 为 中 心 线 层 。 在 “ 层 别 管理 ”对 话 框 二 Es 别 区 域 的 名 区 :文本 框 中 输入 
“中 心 线 ”字样 。 

(3) 创建 粗 实 线 层 。 在 二 到 区 域 的 > 中 文本 框 中 输入 值 2, 在 高 称 文本 框 中 输入 “ 粗 
实 线 ” 字 样 。 

(4) 创建 细 实 线 层 。 在 主导 列 区 域 的 > 文本 框 中 输入 值 3，, 在 剖 称 | 文本 框 中 输入 “ 细 
实 线 ” 字 样 。 

(5) 创建 标注 层 。 在 二 列 区 域 的 Se 中 文本 框 中 输入 值 4， 在 名称 文本 框 中 输入 “ 标 
注 ” 字 样 。 

(6) 单 击 车 加 | 校 钮 ， 完 成 图 层 的 创建 。 

Step2. 设置 构图 图 层 及 图 层 属性 。 在 状态 栏 的 层 列 按 钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 
Enter 键 确认 ; 在 状态 栏 的 于 一 "| 下 拉 列 表 中 选择 国 M 风 |!， 完 成 构图 图 层 以 及 图 层 
属性 的 设置 。 

















Stage2. 创建 主 视图 


Step1. 绘制 图 3.17.2 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 药 单 拔 图 [md 人 人， 示 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

(2) 绘制 竖 直 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 、 居 | 文本 框 和 国文 本 
框 中 输入 值 0、-56 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 在 “直线 ”工具 栏 的 国 | 文 本 框 中 输入 什 
212， 按 Enter 键 确认 ， 在 四 文本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 单 击 如 按钮， 完成 图 3.17.3 所 示 的 中 心 线 的 绘制 。 

(4) 绘制 水 平 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 文本 框 、 届 | 文本 框 和 时 | 文 本 
框 中 输入 值 -106、0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ;在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 什 
212， 按 Enter 键 确认 ;在 四 文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 。 

(5) 单 击 于 | 按钮 ， 完 成 两 条 中 心 线 的 绘制 。 

Step2. 创建 图 3.17.4 所 示 的 补正 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 下 虹 的 p> a 
对 话 框 。 

(2) 设置 补正 参数 。 在 “补正 选项 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 58， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 定义 补正 对 象 和 补正 方向 。 选 取水 平 中 心 线 为 补正 对 象 ， 在 水 平 中 心 线 以 上 的 任 

















命令 ,系统 弹出 “ 伞 正 选 项 ” 
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意 位 置 单 击 定义 补正 方向 ， 然 后 单 击 感 虽 拉 钮 ， 
(4) 参照 步 又 (3) 创建 图 3.17.5 所 示 的 其 余 三 条 补正 中 心 线 。 第 一 条 补正 中 心 线 是 将 es。 


@@@ 
水 平 中 心 线 向 上 补正 106， 第 三 条 补正 中 心 线 是 将 水 平 中 心 线 向 上 补正 110， 第 四 条 补正 中 。。。 
心 线 是 将 水 平 中 心 线 向 下 补正 17。 a 
et 
| @@@ 
@@@ 
I | eee 
| | eee 
图 3.17.2 ”绘制 中 心 线 图 3.17.3 ”绘制 紧 直 中 心 线 
| 第 三 条 补正 中 心 线 
人 0 
村 


| - | 人 第 二 条 补正 中 心 线 


第 四 条 补正 中 心 线 


图 3.17.4 ”补正 中 心 线 图 3.17.5 创建 其 余 补正 中 心 线 





(5) 单 击 | 按 钮 完成 补 中 心 线 的 创建 。 

Step3. 参照 Step2 创建 图 3.17.6 所 示 的 补正 中 心 线 。 第 一 条 补正 中 心 线 是 将 竖 直 中 心 
线 向 左 补正 25， 第 二 条 补正 中 心 线 是 将 竖 直 中 心 线 向 左 补正 37。 

Step4. 绘制 图 3.17.7 所 示 的 三 个 圆 。 








本 = = r= = 一 一 
| 加 ee 
0 = 二 > 第 一 个 网 
1 1 和 a _ -二 了 = 
es -OE 
3.17.6 ”补正 中 心 线 3.17.7 绘制 三 个 圆 
(1) 定义 绘图 图 屋 。 在 状态 栏 的 医 型 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 确认 。 





(2) 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 | 一 一 辣 下 拉 列 表 中 选择 且 和 和 ; 沙 I 页 ， 在 | 一 一 本 | 下 
拉 列 表 中 选择 第 一 个 选 JE 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > EE 
系统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

(4) 绘制 第 一 个 圆 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.8 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 
“编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 辆 文本 框 中 输入 值 46, 按 Enter 键 确 认 ; 单 击 如 按钮, 完成 图 3.17.7 








已 却 圆 心虚 贺 加 CY... 命令 


9 
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@@@ 
。。。 (5) 绘制 第 二 个 圆 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.9 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 
。。。 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 138， 按 Enter 键 确认 ; 单 击 轴 按钮 ， 完 成 图 
sss 3.17.7 所 示 的 第 二 个 圆 的 绘制 。 
2 | 
@@@ | | | i | 
ws 到 这 两 条 中 心 线 交 点 
WE | ie -| | 
图 3.17.8 ”定义 第 一 个 圆 的 圆心 图 3.17.9 ”定义 第 二 个 圆 的 圆心 





(6) 绘制 第 三 个 圆 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.8 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 
“编辑 圆心 点 ”工具 栏 中 单 击 大 按钮 , 然后 选取 绘制 的 第 二 个 圆 ; 单 击 轴 按钮 , 完成 图 3.17.7 
所 示 的 第 三 个 圆 的 绘制 。 

(7) 单 击 世 | 按 钮 ， 完 成 三 个 圆 的 绘制 。 

Step5. 绘制 图 3.17.10 所 示 的 辅助 线 。 

(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 的 忆 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 3， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 上 下 下 拉 列 表 中 选择 选项 时 时 访 ， 

(3) 绘制 图 3.17.11 所 示 的 直线 。 








图 3.17.10 “绘制 辅助 线 图 3.17.11 绘制 直线 
中 选择 下 拉 菜 单 经 久 [mm 演 制 任意 蛙 中 1. . 命令 ， 系 统 弹 出 “ 直 





线 ” 工 具 栏 。 


@) 绘制 直线 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.12 所 示 的 点 1 为 直线 的 起 点 ， 点 2 为 直线 的 终点 。 


图 3.17.12 定义 直线 端点 
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说 明 : 如 果 在 选择 点 1 时， 选 不 到 ， 则 保存 后 再 打开 文件 进行 选取 。 
加 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 

(4) 延伸 直线 如 图 3.17.13 所 示 。 

个 选择 下 拉 蔷 单 戎 下 加 一 > [II BE 系统 着 昨 < 修 











剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 人 
@ 定义 编辑 类 型 。 在 “ 修 前 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 单 击 别 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 2 


@ 定义 延伸 曲线 和 延伸 至 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.14 所 示 的 直线 为 延伸 曲线 ， 然 
后 选取 图 3.17.14 所 示 的 圆 为 延伸 至 曲线 。 

注意 :选取 延伸 曲线 和 延伸 至 曲线 时 , 选取 的 位 置 应 与 图 3.17.14 所 示 的 薪 头 位 置 相同 ， 
和 否则 将 修剪 定义 的 延伸 曲线 ， 而 不 是 延伸 定义 的 延伸 曲线 。 

@ 单 击 所 | 按 钮 ， 完 成 曲线 的 延伸 操作 





图 3.17.13 ”延伸 曲线 图 3.17.14 定义 延伸 曲线 和 延伸 至 曲线 


Step6. 绘制 图 3.17.15 所 示 的 圆 弧 。 

(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 的 坚 型 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 确 认 。 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 [一 一 同 下 拉 列 表 中 选择 一 个 选项 上 和 和 

(3) 绘制 圆 弧 。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 音色 图 (5) n> 圆 疆 (8) 全 全 ， 系统 
弹出 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工 具 栏 。 

@) 定义 圆心 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.16 所 示 的 点 1 为 圆 弧 的 圆心 。 











图 3.17.15 ”绘制 圆 弧 图 3.17.16 定义 圆 缴 的 圆心 和 起 始点 


@) 定义 圆 弧 的 起 始点 和 终止 点 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.16 所 示 的 点 2 (辅助 线 与 圆 的 
交点 ) 位 置 为 圆 弧 的 起 始点 ， 在 “ 极 坐标 画 弧 ” 工 具 栏 的 到 文本 框 中 输入 值 70， 按 Enter 
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Oe@Oe® 刍 确 认 。 
@e@@ 、 ~ 四 a 
。。。 人 @@ 单 击 革 | 掖 钮 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 
eb Step7. 创建 图 3.17.17 所 示 的 镜像 曲线 。 
@©O@Oe® 
@@@ 
ee | 选取 此 中 心 线 
@@@ == 一 一 = 一 一 二 二 
eee A 
de 学 全 - 一 选取 此 圆 弧 
@@@ 2 
ee® i a 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 3.17.17 镜像 曲线 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 要 的 p> 国外 今 ， 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 图 3.17.17a 所 示 的 圆 弧 为 镜像 对 象 ， 然 后 在 “标准 选择 ” 工 
具 栏 中 单 击 剧 按 钮 完成 镜像 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “镜像 ”对 话 框 

(3) 定义 镜像 中 心 线 。 在 “镜像 ”对 话 框 的 对 | 区域 中 单 击 一 | 按钮， 然后 在 绘图 区 选 
取 图 3.17.17a 所 示 的 中 心 线 为 镜像 中 心 线 。 

(4) 单 击 夺 | 护 钮 完成 镜像 曲线 的 创建 。 

Step8. 修剪 曲线 ， 修 前 之 后 如 图 3.17.18b 所 示 。 











图 3.17.18 ”修剪 曲线 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 全 ) me 和 > 修剪 / 打 断 时 于 
系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 

(2) 设置 修剪 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 粳 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(3) 定义 修剪 曲线 。 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 剪 之 后 如 图 3.17.18b 所 示 。 

(4) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 曲线 的 修剪 。 

Step9. 绘制 图 3.17.19 所 示 的 切 圆 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 缀 图 上 mp 必 ) 加 有 国 命令， 系统 
弹出 “已 知 边界 点 画 圆 ”工具 栏 。 

(2) 定义 绘制 圆 的 方式 。 在 “已 知 边界 点 画 圆 ”工具 栏 中 单 击 古 | 掖 钮 和 别 按 钮 ， 使 其 
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处 于 按 下 状态 。 
(3) 定义 相 切 曲 线 及 绘制 圆 的 参数 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.20 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 。。。 
相 切 曲线 ， 然 后 在 国文 本 框 中 输入 值 4， 按 Enter 键 确认 。 。。。 








3.17.19 ”绘制 切 圆 


(4) 单 击 革 按钮， 完成 切 圆 的 绘制 。 

Step10. 绘制 图 3.17.21 所 示 的 两 个 圆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 时 中 mm 和， 疾 王 刘 于 二 
系统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

(2) 绘制 第 一 个 圆 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 中 单 击 必 按钮 使 其 处 于 弹 起 状态 ， 在 给 
图 区 选取 图 3.17.22 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ,然后 在 国文 本 框 中 输入 值 46, 按 Enter 
键 确认 ;， 单 击 如 按钮 ， 完 成 图 3.17.21 所 示 的 第 一 个 圆 的 绘制 。 








1 
1 ~ ~ AN 1 


1 





到 3.17.21 绘制 圆 到 3.17.22 ”定义 圆心 位 置 
(3) 绘制 第 二 个 圆 。 在 绘图 区 选取 图 3 17.23 所 示 的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 然 后 在 
“编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 23, 按 Enter 键 确 认 ; 单 击 晶 按 钮 ,完成 图 3.1721 
所 示 的 第 二 个 圆 的 绘制 。 





3.17.23 ”定义 圆心 位 置 


(4) 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 两 个 圆 的 绘制 。 
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国 命 令 ， 系 统 弹 出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 ， 在 绘图 区 选取 图 3.17.25 所 示 
的 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆心 , 然后 在 加 文 本 框 中 输入 值 10, 按 Enter 键 确认 ; 单 击 曾 | 按 钮 ， 
完成 圆 的 绘制 。 





图 3.17.24 ”绘制 圆 图 3.17.25 ”定义 圆心 位 置 


Step12. 绘制 图 3.17.26 所 示 的 两 条 辅助 线 。 

(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 的 履 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 3， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 一 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 目 和 用 . 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 洽 图 [md 人 人， 示 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

(4) 设置 直线 创建 方式 。 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(5) 定义 相 切 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 3.17.27 所 示 的 圆 为 相 切 对 象 。 


第 一 条 铺 助 线 | 











N 





图 3.17.26 ”绘制 辅助 线 图 3.17.27 定义 相 切 对 象 


(6) 定义 直线 参数 。 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 45， 按 Enter 键 确认 ; 在 
而 文本 框 中 输入 值 80， 按 Enter 键 确认 ， 此 时 出 现 一 条 直线 如 图 3.17.28 所 示 ， 选 取 直 线 
的 上 半 部 分 为 保留 部 分 。 

(7) 单 击 若 按钮 完成 第 一 条 辅助 线 的 绘制。 

(8) 参照 步骤 (5) ~ (7) 创建 第 二 条 辅助 线 ， 第 二 条 辅助 线 的 长 度 为 390， 角度 为 30。 

(9) 单 击 蔚 | 按钮 ， 完 成 辅助 线 的 绘制 。 

Step13. 绘制 图 3.17.29 所 示 的 两 条 辅助 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 拓 图 上 > 汉 制 任意 线 器 ) 

统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 
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第 一 条 辅助 线 


He 
了 一 






“第 二 条 辅助 线 





图 3.17.28 ”定义 保留 部 分 图 3.17.29 ”绘制 辅助 线 


(3) 定 义 辅助 线 的 终点 ,在 绘图 区 选取 图 3.17.30 所 示 的 两 中 心 线 交 点 为 辅助 线 的 终点 。 
(4) 参照 步骤 (2) ~ (3) 创建 第 二 条 辅助 线 ， 第 二 条 辅助 线 的 终点 如 图 3.17.31 所 示 。 





2 十 一 全 一 = 
| a he i J Se 
选取 这 两 条 中 心 线 的 交点 选取 这 两 条 线 的 交点 
图 3.17.30 ”定义 辅助 线 的 终点 图 3.17.31 定义 辅助 线 的 终点 


(5) 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 辅助 线 的 绘制 。 
Step14. 创建 图 3.17.32 所 示 的 圆 角 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.17.32 ” 圆 角 

(1) 定义 绘图 图 层 。 在 状态 栏 的 医 虽 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 定义 绘图 线 型 。 在 于 一 辐 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 选项 时 守 庙 鹿 . 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 EE 给 图 代 】 np。 墓志 因 国 二 本 几 千 人， 未 统 弹 
出 “ 圆 角 ”工具 栏 。 

(4) 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “ 圆 角 ”工具 栏 的 图 文本 框 中 输入 值 28， 按 Enter 键 确认 ; 
单 击 到 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(5) 定义 倒 圆 角 对 象 。 选取 图 3.17.33 所 示 的 圆 弧 和 直线 为 倒 圆 角 对 象 ， 此 时 在 绘图 区 
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图 3.17.33 ”定义 倒 圆 角 对 象 图 3.17.34 定义 保留 对 象 


(6) 参照 步骤 (5$) 创建 另 一 个 倒 圆 角 。 
(7) 单 击 茵 按钮， 完成 倒 圆 角 的 创建 。 
Step15. 参照 Step14 创建 图 3.17.35b 所 示 的 倒 圆 角 ， 倒 圆 角 半径 值 为 18。 





a) 创建 前 
图 3.17.35 ” 倒 圆 角 


Step16. 修 前 曲线， 修剪 之 后 如 图 3.17.36b 所 示 。 





3.17.36 “修剪 曲线 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 > ki 内 


系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 


(2) 设置 修剪 方式。 在 “ 修 前 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 单 击 屋 | 掖 钮 使 其 处 于 按 下 状态 
(3) 定义 修剪 曲线 。 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 剪 之 后 如 图 3.17.36b 所 示 。 
(4) 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 曲线 的 修 前 。 

Step17. 隐藏 粗 实 线 层 。 在 状态 栏 中 单 击 医 吕 按钮， 系统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 ; 单 击 


加 列表 中 的 “ 粗 实 线 ” 层 前 的 ， 使 其 消失 ， 如 图 3.17.37 所 示 ; 单 击 M 上 按钮 ， 完 成 粗 
实 线 层 的 隐藏 。 


Step18. 添加 直线 ， 如 图 3.17.38 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 个 > 
全 入， 系统 弹出 “直线 ”工具 栏 ， 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 区 按钮 使 其 
处 于 弹 起 状态 ， 然 后 在 所 缺 直线 处 添加 直线 ， 单 击 . 辫 | 控 钮 ， 完 成 直线 的 添加 。 





层 别 号 码 : 层 别 名 称 : f ”已 使 用 的 
FEF 


层 别 设 轩 他 已 使 用 或 已 命名 的 


| | BB | f 排列 
[” 六 穴 显 示 主 层 列 

三 只 显示 图 形 主 层 别 

「 访 站 主导 别 为 贡 头 





b) 添加 后 
图 3.17.37 编辑 层 别管 理 图 3.17.38 ”添加 直线 








Step19. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 玄 片 @ = 到 是 这 天 河 命 令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 
话 框 ， 在 话 泪 各 囊 :文本 框 中 输入 文件 名 “CLASP”， 单 击 王 要 按钮 完成 文件 的 保存 。 
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第 组 章 图 形 尺寸 标 济 


4.1 标注 尺寸 





标注 尺寸 用 于 确定 图 素 的 大 小 或 图 素 间 的 相互 位 置 ， 以 及 在 图 形 中 添加 注释 等 。 标 注 
尺寸 包括 线性 标注 、 角 度 标 注 、 半 径 标注 、 直 径 标注 等 几 种 类 型 。 

标注 尺寸 样式 也 就 是 尺寸 标注 的 外 观 。 比 如 标注 文字 的 样式 、 箭 头 类 型 、 闫 色 等 都 属 
于 标注 尺寸 样式 。 标 注 尺 寸 样式 由 系统 提供 的 多 种 尺寸 变量 控制 ， 用 户 可 以 根据 需要 对 其 
进行 设置 并 保存 ， 以 便 重 复 使 用 此 样式 ， 从 而 可 以 提高 软件 的 使 用 效率 。 

在 Mastercam X7 中 ， 图 形 尺 寸 标注 包括 : 尺寸 标注 、 注 释 和 图 案 填 充 。 它 们 主要 位 于 
9 下拉 菜 单 的 有 各 于 攻关 蒜 单 的 本 之 攻守 各 世子 菜单 中 ， 如 图 4.1.1 所 示 。 同 样 ， 在 
“Drafting” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 尺寸 标注 的 命令 ， 如 图 4.1.2 所 示 。 
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4.1.1 “标注 尺寸 ”子玉 蛙 


4.1.2 





“Drafting ”工具 栏 


第 Zl 章 图 形 尺 寸 标注 





4.1.1 尺寸 标注 的 组 成 


一 个 完整 的 尺寸 标注 是 由 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 线 的 端点 符号 〈 箭 头 )、 尺 寸 界 线 及 
标注 起 点 组 成 ， 如 图 4.1.3 所 示 。 下 面 分 别 对 尺寸 标注 的 构成 进行 说 明 。 
@ 标注 文字 : 用 于 表明 图 形 大 小 的 数值 ， 标 注 文字 除了 包含 一 个 基本 的 数值 外 ， 还 
可 以 包含 前 级 、 后 级 、 公 差 和 其 他 的 任何 文字 ， 在 创建 尺寸 标注 时 ， 可 以 控制 标 
注 文字 字体 及 其 位 置 和 方向 。 





标注 文字 .尺寸 线 
wi -尺寸 界线 
标注 癸 头 
标注 起 点 





图 4.1.3 尺寸 标注 的 元 素 


@ 尺寸 线 : 标注 尺寸 线 ， 简 称 尺寸 线 ， 一 般 是 一 条 两 端 带 箭头 的 线段 ， 用 于 表明 标 
注 的 范围 。 对 于 角度 标注 ， 尺 寸 线 是 一 段 圆 约 。 尺 寸 线 应 该 使 用 细 实 线 。 

@ ”标注 箭头 : 标注 箭头 位 于 尺寸 线 的 两 端 ， 用 于 指出 测量 的 开始 和 结束 位 置 。 系 统 
默认 使 用 枢 形 的 箭头 符号 。 此 外 ， 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 如 三 角形 ， 开 放 三 角 
形 、 圆 形 框 、 短 形 框 、 斜 线 、 积 分 符号 等 ， 以 满足 用 户 的 不 同 需求 。 

@ 标注 起 点 : 标注 起 点 是 所 标注 对 象 的 起 点 ， 系 统 测 量 的 数据 均 以 起 点 为 计算 点 。 
标注 起 点 通常 与 尺寸 界线 的 起 点 重合 ， 也 可 以 利用 尺寸 变量 ， 使 标注 起 点 与 尺寸 
界线 的 起 点 之 间 有 一 小 段 距 离 。 

@ 尺寸 界线 : 尺寸 界线 是 表明 标注 范围 的 直线 ， 可 用 于 控制 尺寸 线 的 位 置 。 尺 寸 界 
线 也 应 该 使 用 细 实 线 . 


4.1.2 设置 尺寸 标注 样式 


在 对 大 小 及 复杂 程度 不 同 的 零件 图 进行 标注 时 ， 往 往 由 于 它们 大 小 不 同 ， 而 需要 对 尺 
寸 标 注 的 标注 文字 和 尺寸 箭头 等 因素 的 大 小 、 形 状 进行 调整 ， 即 进行 尺寸 标准 样式 设置 。 

选择 下 拉 菜 单 生 国人 p> 3 人命 令 (或 者 在 “Drafting” 工 
具 栏 的 加 四 下 拉 列 表 中 选择 轩 囊 这 3 于 寺 ), 系统 阐 出 图 4.1.4 所 示 的 “ 自 定义 选项 “对 
话 框 。 可 以 看 到 对 话 框 由 五 个 选项 卡 组 成 ， 下 面 分 别 对 其 进行 介绍 。 
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坐标 
格 际 : 


分 数 单位 : 

小 数位 数 : 

比例 |: 

fw 显示 小 沼 点 前 | ”六 逗号 


fw 小 数 趟 及 位 数 | 


了 Y 字 自动 对 中 
厂 立 字 位 于 酚 盘 头 中 间 


天 

i 

上 下 限制 
TIH 

及 (prefix) [上 fa.55 DLH 字符 大 
? (prefix) Bs 一 后 站 Fr 


[Ea 加 


4.1.4 “ 自 定义 选项 ”对 话 杠 
“尺寸 属性 ”选项 卡 


“尺寸 属性 ”选项 卡 用 于 设置 尺寸 标注 的 显示 属性 ， 如 图 4.1.4 所 示 。 
4.1.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 阴 如 下 。 


类 全 区 域 : 用 于 设置 系统 坐标 的 相关 和 参数， 其 中 包括 幅 吉 下 拉 列 表 、 写 写生 | 下拉 列 

表 、 小 数位 数 : 文本 框 、 EE 全 :过 本 框 、 lw 显示 小 数 点 前 | 各 选 框 、 lw 逗号 各 复 选 框 入 小 数 趟 旷 伍 数 [ 

复 选 框 。 

回国 下 拉 列 表 : 用 于 定义 文本 格式 , 其 中 包括 言 下: 

选项 、 国 Ba 风 先 项 和 区 项 . 

回 “次 沪 半 全 下 拉 列 表 : 用 于 设置 分 数 的 单位 形式 ， 其 中 包括 

4 4 

回 “全 文本 框 : 用 于 设置 小 数 的 位 数值 

田 ” 中 四 文本 框 : 用 于 设置 标注 与 测量 间 的 比例 值 。 如 果 定 义 的 比例 值 为 2， 而 绘 
制 的 直线 长 度 为 20， 则 标注 的 尺寸 长 度 为 40。 

加 ”性 显 过 小 涩 点 前 复 选 框 : 用 于 设置 显示 小 数 点 前 面 的 零 。 

团 ” 必 总 号 复 选 框 : 用 于 设置 小 数 点 为 运 号 。 

加 攻 丰 六 全 名 位 革 复 选 框 : 用 于 设置 在 小 数位 数 没 有 达到 所 定义 的 位 数 时 ， 以 零 补 
充 其 余 的 位 数 
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@ 站 史 由 区 域 的 下 交 字 位 所 丙 航 关 中国 复 洗 框 ， 用 于 设置 文本 位 于 标注 箭头 的 中 间 ， 
@ 辣 区 域 : 用 于 设置 符号 的 相关 参数 ， 其 中 包括 沁 攻 下 拉 列 表 、 旦 攻 下 拉 列 表 和 四 下 
下 拉 列 表 。 
回 “ 基 宇 下 拉 列 表 : 用 于 定义 半径 标注 的 符号 。 
回 “” 吾 全 下 拉 列 表 : 用 于 定义 直径 标注 的 符号 。 
回国 必 下 拉 列 表 : 用 于 设置 角度 的 单位 。 
e@ ”信和 区域: 用 于 设置 公差 的 相关 参数 ， 其 包括 攻 单 选项 、 世 重度 单 选项 和 训 本 区 域 . 


加 ”包车 性 | 单 选项 : 用 于 设置 在 直线 上 添加 公差 
回 “ 记 角度 单 选 项 ， 用 于 设置 在 角度 上 添加 公差 。 
回 “妓生 区 域 ， 用 于 设置 公差 类 型 及 公差 值 ， 其 中 包括 匡 “ 国 下 拉 列 表 、 基 上 文 


本 杠 、 国 国文 木 臣 、 国文 木 框 和 国文 木 框 . 
2. “尺寸 文字 ”选项 卡 


“尺寸 文字 ”选项 卡 用 于 设置 尺寸 标注 文字 的 属性 和 对 齐 方式 ， 如 图 4.1.5 所 示 。 
图 4.1.5 所 示 的 “尺寸 文字 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 





注解 文字 ee 

引导 线 /延伸 线 二 
长 宽 比 : 
ee 
文字 间距 : 


比 便 CF)... | 


个 国定 他 接 



































线 路 径 字 型 倾斜 
第 一 行文 字 : | Stick 站” 增加 真实 字 型 .| 一 
. 基部 厂 上 缘 | | 售 右 视图 
| 三 点 位 标注 旋转 

所 有 文字 : ”| | 个 左 视图 | 六 zp 6 20 标签 。 厂 以 自动 模式 显示 
厂 底部 厂 项 部 ee 广 3 个 30 标签 厂 绝 对 坐标 
框架 : 二 和 > 

- 文字 定位 方式 | 顺序 标注 

Ee 个 问 下 
Fm Fa e 与 标注 后 水 平方 向 | E 显示 负 号 (-) 





| 和 | ?| 





4.1.5 


“尺寸 文字 ”选项 卡 


@ ” 太 小 区 域 : 用 于 设置 标注 文字 的 大 小 参数 ， 其 包括 挛 守 高 度 文 本 框 、 宝 训 公差; 文 本 框 、 
全 固定 单 选项 、 I 控 比 例 单 选项 、 长 宽 比 : 文 本 框 、 交 守 宽度 ， 文 本 框 、 将 守 间 了 中; 文 本 框 、 


帮 辣 交接 知 和 回调 束 同 复 洗 框 . 
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oes. 加 ”下 了 癌 区 文本 框 : 用 于 设置 文本 的 高 度 值 。 

。。。 四。 | 过 六 文本 框 ， 用 于 设置 公差 文本 的 高 度 值 . 

对” 针 固守 单 选项 : 用 于 设置 在 标注 文字 的 每 一 个 字体 之 间 加 入 空格 . 

。。。 加 “加 按 比 癌 单 选项 ， 用 于 设置 按照 定义 的 长 宽 比 例 设 置 标注 文字 ， 

回 ”上 监 可 电文 本 框 : 用 于 定义 标注 文字 的 长 宽 比 。 此 文本 框 当 选中 区 束 比 出 单 选项 时 
ep 


i 可 用 。 
加 ”六 帝 区 :文本 框 : 用 于 定义 每 一 个 字体 的 宽度 。 此 文本 框 当选 中 己 国定 单 选 项 时 
可 用 。 
回 “ 度 3 文本 框 : 用 于 设置 每 一 个 字体 之 间 的 间距 值 。 
加 “三 疯 罗 | 接 知 ， 用 于 设置 尺寸 字 高 比例 因子 的 相关 参数 。 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹出 图 4.1.6 所 示 的 “尺寸 字 高 的 比例 ”对 话 框 。 用 户 可 通过 该 对 话 框 设置 
尺寸 字 高 比例 因子 的 参数 。 
加 ” 履 呈 HE 便 复 选 框 : 用 于 设置 根据 定义 的 比例 调整 标注 文字 的 大 小 。 
@ 处 区 域 :用 于 设置 添加 直线 的 位 置 选项 , 其 包括 取 芝 万 复 选 框 .区 二 入 复 选 框 、 必 座 部 
复 选 框 、 必 王 复 选 框 、[ 广 棚 视 罚 复 选 框 、 广 底 视 复 选 框 、 广 亦 钴 复 选 框 和 上 右 视 
复 选 框 。 
加” 咏 茵 部 复 选 框 :用 于 设置 在 标注 文字 的 第 一 行文 字 基部 添加 直线 。 
回 “ 辽 六 繁复 选 框 : 用 于 设置 在 标注 文字 的 第 一 行文 字 上 缘 添 加 直线 
回 “ 辽 克 部 复 选 框 : 用 于 设置 在 标注 文字 的 所 有 文字 底部 添加 直线 。 
回 “ 攻 贡 复 选 框 : 用 于 设置 在 标注 文字 的 所 有 文字 顶部 添加 直线 。 


尺寸 宇 高 的 比 便 


比例 rc%) 新 数值 





4.1.6 “尺寸 字 局 的 比例 ”对 话 框 


回 “三 二 视 图 复 选 框 :用 于 设置 在 标注 文字 的 上 部 添加 框架 ， 
回 “ 广 语 钢 复 选 框 ， 用 于 设置 在 标注 文字 的 下 部 添加 框架 。 
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加” 在 届 复 选 框 : 用 于 设置 在 标注 文字 的 左 部 添加 框架 、 
回 “ 上 右 铀 复 选 框 : 用 于 设置 在 标注 文字 的 右 部 添加 框架 ， 
@ ”由 低 区 域 ， 用 于 设置 书写 方向 的 相关 和 参数， 包括 人 有 单 选项 、 达 单 选项 、 呈 身上 
单 选项 和 颈 国 图 单 选项 。 
加 ”他 有 视图 单 选项 : 用 于 设置 书写 方向 为 自 左 向 右 书写 。 
也” 计谋 视图 单 选项 : 用 于 设置 书写 方向 为 自 右 向 左 书写 。 
加” 号 向 上 单 选项 : 用 于 设置 书写 方向 为 自 下 而 上 书写 。 
加” 写 同 下 单 选项 : 用 于 设置 书写 方向 为 自 上 而 下 书写 
e 型 区 域 . 用 于 设置 字 型 的 相关 参数 ， 其 中 包括 | 加 下 拉 列 表 和 
增 和 下 实 字 型 的 |j 知 . 
回 ssee 到 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 的 字体 类 型 
加 。 增 芒 实 守 型 |j 包 ， 单 寺 此 按钮 ， 系 统 弹出 “字体 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通 
过 此 对 话 框 设置 真实 字 型 的 参数 。 
@ 到 让 和 入 | 区域: 用 于 设置 点 位 标注 的 相关 参数 ， 其 中 包括 台 加 单 选项 、 巴 中标 晤 单 选 
项 、 到 单 选项 、 P 了 和 标 鉴 单 选项 、 | 以 自动 模式 显 东 复 选 框 和 龟 对 灶 称 复 选 框 ， 
回 “此 红 单 选项 : 用 于 设置 显示 X 方 向 和 立方 向 的 点 的 位 置 坐标 ， 如 图 4.1.7 
所 示 。 
回 “ 允 缉 标 榴 单 选项 : 用 于 设置 显示 双方 向 和 了 方向 的 点 的 位 置 坐标 ， 以 及 又 加 
和 了 轴 ， 如 图 4.1.8 所 示 。 


Le 


I Ie xX OOD, Y lO.0D 
二 人 ~ We 
图 4.1.7 2D 图 4.1.8 2D 标签 


回 “ 尼 强 单 选项 : 用 于 设置 显示 X 方 向 .Y 方向 和 Z 方向 点 的 位 置 文本 , 如 图 4.1.9 
所 示 。 

回放 到 标 晤 单 选项 :用 于 设置 显示 义 方向 、Y 方 向 和 ZZ 方向 点 的 位 置 文本 ， 以 
及 X 轴 、Y 轴 和 Z 轴 ， 如 图 4.1.10 所 示 。 


Us Ge LE 


~ > Ve el | 


图 4.1.9 3D 图 4.1.10 3D 标签 
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加 性 路 自 动 模式 显示 复 洗 框 : 用 于 设置 以 自动 模式 显示 创建 的 点 的 位 置 标注 。 
回 。 必 生 福生 于 复 选 框 : 用 于 设置 显示 点 的 位 置 的 绝对 坐标 。 如 果 不 选中 此 复 选 杠 
将 显示 点 的 三 维 坐 标 。 

@ ”7 乱 位 区域， 用 于 设置 文字 的 对 齐 方式 的 相关 选项 ， 和 包括 外 号 二 入 风 单 选项 和 
上 水 平方 向 单 选项 ， 
加 ”上 号 标注 同 单 选项 : 用 于 设置 文字 的 对 齐 方式 与 尺寸 线 对 齐 
加 ”时 求 方 向 单 选项 :用 于 设置 文字 的 对 齐 方式 为 水 平 对 齐 

@ ”全 罚 文 本 框 : 用 于 定义 标注 文字 的 倾斜 角度 值 

@ ”由 和 守 文 木 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 旋转 角度 值 

@ ”以 显 直入 S 扑 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 “顺序 标注 ”方式 时 ， 如 果 标注 的 尺寸 在 坐标 
系 的 员 值 区 域 ， 系 统 会 自动 在 该 尺寸 前 加 上 负 号 


全 tt 注解 文字 ” 选项 卡 


“注解 文字 ”选项 卡 用 于 设置 注解 文字 的 属性 和 对 齐 方式 ， 如 图 4.1.11 所 示 。 


入 文 Te Eo 
和 人 间距 : “六 国定 全 按 比 出 
尺寸 标注 长 宽 比 : ps 

文字 宽度 = 
文字 间距 ; TI 
和 i: Ppasr 


比例 (CF)... | lv 调整 比例 




















绪 字 型 角度 
第 一 行文 字 : Stick ”增加 真实 字 型 8). | | | oo | 
三 基部 ” 厂 上 纤 

-镇 像 懒 冬 
所 有 文字 : 
厂 底部 厂 顶部 人 无 oo | 
框架 : “XW 和 抽 
厂 俯视 图 厂 左 视 F l 人 施 转 
厂 底 视 “ 厂 右 视 




















v|%| ?| 





图 4.1.11 “注解 文字 ”选项 卡 


图 4.1.11 所 示 的 “注解 文子 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”六 小 区 域 . 用 于 设置 注解 文字 的 大 小 参数 ， 包 括 区 尝 襄 度 } 文 本 框 、 区 国定 单 选 项 、 
按 比 网 单 选项 、 攻守 同文 本 框 、 区 二 交 区 文 本 框 、 半 二 可 生 ; 文 本 框 、 人生 文 本 框 、 
克 况 | 扩 知 和 忆 调 可 k 网 复 选 框 ， 
加 ”六 高 度 | 文 本 框 : 用 于 设置 注解 文字 的 高 度 值 。 
回 “ 产 因 定单 选项 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 每 两 个 字 之 间 加 入 空格 
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回 “ 庆 按 出 便 单 选 项 ， 用 于 设置 按照 定义 的 长 宽 比 例 设 置 注解 文字 。 
回 “人 和 文本 框 : 用 于 定义 注解 文字 的 长 宽 比 。 此 文本 框 当选 中 世 获 & 加 单 选项 时 。。。 


@@@ 

可 用 。 se。 

一、 、 、 、 @@@ 

回 “有 了 高度 :文本 框 : 用 于 定义 注解 文字 的 每 一 个 字体 的 宽度 。 此 文本 框 当选 中 eee 
@@@ 

人 “国定 单 选项 时 可 用 . °°。 
@@@ 

回放 守 可 蚜 ; 文 本 框 : 用 于 设置 注解 文字 的 每 两 个 字 之 间 的 间距 值 。 we 


加 ”中 | 文本 框 : 用 于 定义 注解 文字 间 的 行距 值 。 

用 现 加 | 按 知 ， 用 于 设置 注解 文字 的 尺寸 字 高 比例 因子 的 相关 参数 ， 单 击 
此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.1.12 所 示 的 “文字 字 高 的 比例 ”对 话 框 。 用 户 可 通过 
该 对 话 框 设 置 注解 文字 的 尺寸 字 高 比例 因子 的 参数 。 


四 


艾 字 字 高 的 比例 Xx| 





比 0 ”新 数值 





ol 


此 值 表示 因子 素 以 字 高 : 





4.1.12 “文字 字 高 的 比例 ”对 话 框 


回 “ 疙 生生 的 复 选 框 : 用 于 设置 根据 定义 的 比例 调整 注解 文字 的 大 小 。 

匡 区 域 ， 用 于 设置 添加 直线 的 位 置 选 项 ， 其 中 包括 信 豆 久 复 选 框 、 轩 上 此 复 选 框 、 
了 部 复 洗 框 、[ 开 请 复 选 框 、 曰 , 旦 讽 天 复 选 框 、 中 J 及 钢 复 寺 框 、 有 守信 轩 复 选 框 和 
上 _ 有 让 复 选 框 

回 “ 吕 关 党 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 第 一 行文 字 基 部 添加 直线 。 

交 二 和 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 第 一 行文 字 上 缘 添 加 直线 。 

区 硬 部 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 所 有 文字 底部 添加 直线 。 

人 Y 顶部 复 选 框 ， 用 于 设置 在 注解 文字 的 所 有 文字 顶部 添加 直线 ， 

上 二 视图 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 上 部 添加 框架 。 

| 愿 况 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 下 部 添加 框架 . 

[至 负 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 左 部 添加 框架 ， 

有 届 复 选 框 : 用 于 设置 在 注解 文字 的 右 部 添加 框架 ， 

中 径 区域， 用 于 设置 注解 文字 书写 方向 的 相关 参数 ， 其 中 包括 信 有 视图 单 选项 、 
亡 堪 视 图 单 选 项 、 罗 面目 单 选项 和 区 四 看 单 选项 . 


人 同 册 和 和 和 后 
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宝典 





P 有 视图 单 选项 :用 于 设置 注解 文字 的 书写 方向 为 自 左 向 右 书写 
已 亚视 图 单 选项 : 用 于 设置 注解 文字 的 书写 方向 为 自 右 向 左 书写 
全 向 上 单 选项 :用 于 设置 注解 文字 的 书写 方向 为 自 下 向 上 书写 
全 向 单 选项 : 用 于 设置 注解 文字 的 书写 方向 为 自 上 向 下 书写 ， 
@ 了 天 区 域 : 用 于 设置 注解 文字 字 型 的 相关 参数 ， 其 包括 上 idk 国 下 拉 列 表 和 和 
境 和 i 实 字 型 的. 
回 “sis 加 | 下拉 列表 : 用 于 设置 注解 文字 的 字体 类 型 ， 
加 。 增 咏 实 守 型 同 | 搁 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “字体 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通 
过 该 对 话 框 设置 注解 文字 的 字体 的 参数 。 
@ ”六 起 区 域 ， 用 于 设置 注解 文字 的 对 齐 方式 ， 其 中 包括 水 下 区 域 和 轨 旦 区 域 ， 
加 ”下 天 区 域 : 用 于 设置 水 平方 向 上 的 对 齐 方式 ， 其 中 包括 在 正视 图 单 选项 、 全 中 沁 
单 选项 入 五 视图 单 选项 。 
回 “ 虑 二 区域 : 用 于 设置 垂直 方向 上 的 对 齐 方式 ， 其 中 包括 上 全 钢 图 单 选项 、 外 上 此 
单 选项 、 卫 和 单 选项 、 芭 国 +xx#k 回 四 单 选项 
@ ”所 币 区 域 . 用 于 设置 注释 字 本 镜像 的 相关 参数 ， 其 中 包括 世 亚 单 选项 、 区 于 组 单 先 
项 、 区 于 铀 单 选项 和 E 于 9 单 选 项 。 
回 “ 马 亚 单 选项 : 用 于 设置 注解 文字 不 进行 镜像 操作 。 
回旋 于 铀 单 选项 : 用 于 设置 注解 文字 关于 X 轴 镜 像 。 
加” 观音 选项 :用 于 设置 注解 文字 关于 Y 轴 镜 像 。 
回民 于 单 选项 : 用 于 设置 注解 文字 关于 义 轴 和 YY 轴 镜 像 . 
@ ”利康 文本 框 : 用 于 设置 注解 文字 的 角度 值 。 
@ ”四 下 文本 框 : 用 于 定义 注解 文字 中 每 个 字 的 倾 久 角度 值 ， 
@ ”四 守 文 本 框 : 用 于 设置 注解 文字 中 每 个 字 的 旋转 角度 值 。 


他 人 忆 的 


4. “引导 线 /延伸 线 ”选项 卡 


“引导 线 /延伸 线 ” 选 项 卡 用 于 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界线 和 箭头 的 属性 ， 如 图 4.1.13 所 示 。 
图 4.1.13 所 示 的 “引导 线 /延伸 线 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 人 下。 
@ 引线 区 域 : 用 于 设置 尺寸 线 的 相关 参数 , 其 包括 太 师 测 单 选项 、 实 太 单 选项 、 信 两 者 
单 选项 、 让 训导 单 选 项 、 史 | 弟 人 和 单 选项 、 国 而 单 选项 、 让 有 周 单 选项 、 罗 唱 单 选项 
和 必 在 角度 5| 战 之 后 加 上 延 钊 上 线 各 复 选 框 ， 
回放 手 准 单 选项 : 用 于 设置 尺寸 线 的 样式 为 标准 样式 ， 如 图 4.1.14 所 示 。 
回 “ 疙 宇和 单 选项 : 用 于 设置 尺寸 线 的 样式 为 选取 实体 样式 ， 如 图 4.1.15 所 示 。 


A 才 ] 将 


第 忆 b 旱 


引导 晓 
引导 类 型 二 
个 标准 最 
引导 的 显 东 二 


全 两 者 广 第 二 个 
广 第 -个 天 无 加 5 








前 头 方向 : 
内 Ek 


厂 在 角度 引 战 之 后 加 上 延 坤 战 a 


延伸 战 : 前 头 
延伸 战 的 显示 : 全 尺寸 标注 


EE 
te 两 者 烛 站 二 个 rr 标 长 态 引 导线 
2 宽 友 ， 
战 型 |[ 穆 导 一 一 人 一- [ass 
间 障 : 区 0 三 填 现 
延伸 量 : | 
2 lw 适用 于 怖 序 标注 





图 4.1.13 “引导 线 /延伸 线 ” 选 项 卡 
民 1O.00 


- \ | OO 
图 4.1.14 标准 图 4.1.15 ”选取 实体 


回 “ 记 两 者 单 选 项 ， 用 于 设置 显示 标注 文字 两 边 的 尺寸 线 ， 如 图 4.1.16 所 示 。 
加 ”第 让 单 选项 : 用 于 设置 显示 标注 文字 第 一 端的 尺寸 线 ， 如 图 4.1.17 所 示 。 


007 一 | [00.00 


CC 


图 4.1.16 由 2 图 4.1.17 第 一 端 


也” 第 = 祝 单 选项 : 用 于 设置 显示 标注 文字 第 二 端的 尺寸 线 ， 如 图 4.1.18 所 示 。 
回 “ 马 亚 单 选项 :用 于 设置 不 显示 标注 文字 两 边 的 尺寸 线 ， 如 图 4.1.19 所 示 。 


30.00— 3O.OO 


CC CC 


图 4.1.18 第 二 端 图 4.1.19 不 显示 尺寸 线 











Mastercam X7 
宝典 


加 ”时 由 单 选项 : 用 于 设置 箭头 在 尺寸 界线 内 。 

回 “所 名单 选项 : 用 于 设置 箭头 在 尺寸 界线 外 。 

也。 x 在 攻 度 引线 之 后 加 上 延伸 线 复 选 框 : 用 于 设置 在 角度 的 引线 后 加 上 尺寸 界线 。 

焉 仿 咏 区域， 用 于 设置 尺寸 界线 的 相关 参数 ， 其 中 包括 外 丙 者 单 选项 、 四 第 中 单 选 
项 、 放羊 ; 先 项 、 攻 有 四 单 先 项 、 国 国文 木 框 和 国文 本 框 . 

回 “ 户 覃 者 单 选项 : 用 于 设置 显示 标注 文字 两 边 的 尺寸 界线 ， 如 图 4.1.20 所 示 。 

回 “ 交 和 尘 全 单 选项 : 用 于 设置 显示 标注 文字 第 一 端的 尺寸 界线 ,如 图 4.1.21 所 示 。 


本 名 ,3 A 


图 4.1.20 两 者 图 4.1.21 第 一 个 


回 放生 = 单 选项 : 用 于 设置 显示 标注 文字 第 二 端的 尺寸 界线 , 如 图 4.1.22 所 示 . 
轩 ” 谍 厦 单 选项 : 用 于 设置 不 显示 标注 文字 两 边 的 尺寸 界线 ， 如 图 4.1.23 所 示 。 


人 本 名, 二” 
图 4.1.22 第 二 个 图 4.1.23 无 


加 ”里 训 文 本 框 : 用 于 设置 延伸 线 与 标注 所 选 图 素 之 间 的 间隙 值 。 

回 于 生生 文本 框 : 用 于 设置 延伸 线 超出 标注 箭头 的 距离 值 。 

重 区 域 : 用 于 设置 靖 头 的 相关 参数 ， 其 中 包括 贡生 和 单 选项 、 站 二 长 9 二 全 | 单 选 

项 、 汝 是 下 拉 列 表 、 lv 填 帝 复 洗 框 、 Iv 适用 于 顺序 标注 复 选 框 、 高 度 : 文 术 框 和 并 度 文 本 框 ， 

团 ” 语 让 J 标 尘 单 选项 : 设置 用 于 尺寸 标注 的 箭头 。 

回 “对称 莹 基 引 村 名单 选项 : 用 于 设置 箭头 使 用 于 引线 标注 。 

回 “ 关 关 下 拉 列 表 : 用 于 定义 箭头 的 类 型 ,其 
选项 、 园 # 项 、 天 法 项 、 

回忆 草鱼 复 选 框 : 用 于 给 箭头 设置 填充 颜色 。 当 定义 的 箭头 类 型 为 

选项 、 过 少 尘 项 时 此 复 选 框 可 用 。 

回 属于 用 隐语 标注 复 洗 框 :， 用 于 将 设置 箭头 参数 应 用 到 “顺序 标注 ”命令 。 

回 “次 攻 文本 框 : 用 于 定义 标注 箭头 的 高 度 。 

加 “放生 文本 框 : 用 于 定义 标注 箭头 的 宽度 。 
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5. “尺寸 标注 ”选项 卡 


“尺寸 标注 ”选项 卡 用 于 设置 标注 尺寸 的 属性 和 对 齐 方 式 ， 如 图 4.1.24 所 示 。 

4.1.24 所 示 的 “尺寸 标注 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ ”并 贿 区 域 用 于 设置 标注 尺寸 与 被 标注 的 图 素 之 间 的 关联 性 参数 ， 和 包括” 人 omaes 
复 选 框 和 蛙 蛙 区域. 
团 “ 熙 Womee 复 选 框 ， 用 于 设置 创建 的 标注 与 被 标注 的 图 素 之 间 具 有 关联 性 ， 
加 可 蛙 区 域 : 用 于 设置 重建 的 相关 选项 ， 其 中 包括 必 鲍 复 选 框 和 
和 揽 选 框 ， 同 国 | 复 选 框 : 用 于 设置 当 尺 寸 履 变 时 自动 更 新 实体 


六 将 重建 的 图 素 显示 为 ”，。 、 、 _ 
结 雪 " 复 选 框 : 用 于 为 标注 的 实体 尺寸 设置 显示 的 结果 。 


标注 与 注释 
尺寸 属性 关联 性 





Eee 本 村 入 引 有 
引导 绪 / 延 电线 vy 全 与 和 取 的 图 少 具 关联 
寸 标注 。 





重建 

|v 自动 

厂 将 重建 的 图 素 显 示 为 
结果 ” 











| 中 4 | 
-关联 控制 


人 当 删 除 的 图 素 具 有 关联 的 尺寸 标注 时 , 便 显 示 此 警 此 信息 个 保 贸 所 有 的 尺寸 标注 但 删除 其 关联 性 , 不 显 
个 册 | 除 选 职 的 图 素 及 其 所 有 关联 的 尺寸 标注 , 但 不 显示 警告 ”个 扰 略 所 有 关联 的 尺寸 标注 , 不 显示 警 此 信息 


-显示 基线 的 增 县 
个 当 图 素 视角 与 屏 几 视角 相同 时 “* 任意 视角 ”|v 字 型 预 蜗 开 自动 x5o xl.o | 




















-保存 / 职 档 


保存 玄 件 到 硬盘 ... | 从 硬盘 读 职 文件 .… . | 从 图 素 读 职 ... | 读 职 默认 值 | 














图 4.1.24 “尺寸 标注 ”选项 卡 
@ ”下联 控制 区 域 .， 用 于 设置 删除 与 标注 相关 联 的 尺寸 时 处 理 标注 尺寸 的 方式 ， 其 中 包括 

全 当 册 除 的 图 素 具 有 关联 的 尺寸 标注 时 便 显 示 此 合 肖 信 乱 单 选 项 、 i* 册 除 选 职 的 图 素 及 其 所 有 关联 的 尺寸 标注 但 二 显示 警 此 

单 选 项 、 台 保留 所 有 的 尺寸 标注 但 删除 其 关联 性 趟 显 单 先 项 和 个 拓 略 所 有 关联 的 尺寸 标注 不 显示 警 省 信息 . 单 

选项 。 

加 1 当 册 | 除 的 图 素 有 具有 关联 的 尺寸 标注 时 恒 显 示 此 榴 上 人情 息 单 选 项 : 用 于 设 置 当 期 除 与 标 \ 主 相 关 联 的 尺 
二 时 显示 “和 警告” 对话 框 ， 如 图 4.1.25 所 示 。 

加 。 上 贡 除 选取 的 图 素 及 其 所 有 关联 的 尺寸 标注 相 直 显示 区 闪 单 尘 项 ， 用 于 设置 当 删除 与 标注 相关 
联 的 尺寸 时 不 显示 “人 警告” 对话 框 。 

回 “ 保留 所 有 的 尺寸 标注 但 删除 其 关联 性 予 显 单 选项 ， 用 于 设置 当 删 除 与 标注 相关 联 的 尺寸 
时 保留 尺寸 标注 ， 但 删除 其 关联 性 ， 不 显示 “警告 ”对 话 框 。 

回 。 安 疲 略 所 有 关联 的 尺寸 标注 下 显示 警 涯 信息 单 选项 ， 用 于 设置 当 删除 与 标注 相关 联 的 尺寸 
时 忽略 所 有 关联 的 尺寸 标注 ， 不 显示 “警告 ”对 话 框 。 


宝典 





@ 半 区 域 .， 用 于 设置 显示 的 相关 参数 ， 其 中 包括 [ 记 当 图 素 讽 角 汪 屏 引 视角 相同 时 单 竺 项 、 

上 尾 意 视角 单 选项 和 lw 字 型 预 损 各 复 选 框 。 

回 。 “ 当 图 过 视角 导 屏 间 视角 相同 时 单 选项 : 用 于 设置 仅 当 图 素 视角 与 屏幕 视角 相同 时 显 
示 尺 寸 标注 。 
f 性 意 半角 项 : 中 

回 单 选项 : 用 于 设置 在 任意 的 屏幕 视角 显示 尺寸 标注 。 

回 到 寺村 入 二 复 选 框 ， 用 于 设置 当 屏 幕 放 大 到 一 定 程度 时 以 矩形 框 来 代替 尺寸 标 

五 当 | 


这个 图 素 具有 关联 的 扩 寸 标注 


针对 此 图 素 : 
信 删除 关联 的 尺寸 标注 . 
个 保留 尺寸 标注 . 册 除 关联 性 . 
人 亡 略 关联 的 尺寸 标注 . 






针对 所 有 图 素 : 
上 当 册 除 的 图 素 具 有 关联 的 尺寸 标注 时 便 显 示 此 获 此 信息 

人 黄 除 选 职 的 图 素 及 其 所 有 关联 的 尺寸 标注 0 削 信 息 . 
全 保留 所 有 的 尺寸 标注 但 册 除 其 关联 性 二 显示 村 

f 楼 略 所 有 关联 的 尺寸 标注 趟 显示 柳 千 信息. 


4.1.25 “警告 ” 对 话 框 


@ 营 二 的 赠 量 区 域 .， 用 于 设置 基线 增 量 的 相关 参数 ， 其 中 包括 区 助 复 选 框 、 关 文本 框 和 
1 文本 框 。 
回 “ 吧 时 复 选 框 : 用 于 在 使 用 基准 标注 时 ， 自 动 使 用 已 定义 的 义 方 向 和 YY 方向 
上 的 尺寸 增 量 值 。 
回 “文本 框 : 用 于 定义 X 方 向 上 的 尺寸 增 量 值 。 
加 文本 框 : 用 于 定义 立方 向 上 的 尺寸 增 量 值 。 
@ ” 保 疮 友 业 区 域 ， 用 于 设置 存档 / 取 档 的 相关 参数 ， 其 中 包括 保 让 文件 硬盘 | 过 包 、 
从 殉 太 访 取 实物 
保存 件 到 晤 蜗 备用 于 保存 当前 的 尺寸 标注 设置 ， 


呵 
可 上 区 区 R 区 全 | 接 知 ， 用 于 读 取 已 保存 的 尺寸 标注 设置. 
加 > 儿 图 来访 取 | 近 知 ， 用 于 设置 用 户 选 取 尺 寸 标注 设置 ， 单 击 此 按钮 ， 用 


户 可 以 在 绘图 区 选取 一 个 尺寸 标注 作为 尺寸 标注 设置 。 
加 ”| 到 到 于 识 入 |4 4 得 ， 用 于 设置 读 取 系统 默认 的 尺寸 标注 设置 


4.1.3 ”尺寸 标注 











尺寸 标注 是 在 现 有 的 图 系 上 添加 标注 尺寸 ， 使 其 成 为 完整 的 工程 图 。Msatercam X7 为 
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用 户 提 供 了 多 种 标注 命令 ， 可 以 进行 水 平 、 和 垂直、 平行、 角度 、 半 径 、 直 径 等 标注 。 水 平 。。。 


标注 、 垂 直 标注 和 平行 标注 统称 为 线性 标注 ， 用 于 标注 图 形 对 象 的 线性 距离 或 长 度 。 下 面 。。。 
讲解 创建 尺寸 标注 的 方法 。 和 
1， 水平 标 注 i 
水 平 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 水 平方 向 上 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 水 平方 向 放置 。 下 面 。。。 
以 图 4.1.26 所 示 的 模型 为 例 讲解 水 平 标 注 的 创建 过 程 。 eo. 

| OD | 

一 ) oa 
lO 
a) 创建 前 b) 创建 后 


4.1.26 ”水 平 标注 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\HORIZONTAL.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 轩 中 p> 3 








人 今 ， 系 统 弹 出 图 4.1.27 所 示 的 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 


副 | 回 同 回 回国 加 图 网 加 网 回回 回国 回国 向 刚 剖 回回 剧 图 





图 4.1.27 “尺寸 标注 ”工具 栏 





图 4.1.27 所 示 的 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


园 按 知 ， 用 于 设置 尺寸 界线 的 显示 。 该 按钮 有 四 种 状态 ， 分 别 为 图 、 轩 、 图 和 
图 . 国 尖 态 表示 仅 显 示 左 边 的 尺寸 界线 ; 图 状态 表示 仅 显 示 右 边 的 尺寸 界线 ; 国 
状态 表示 显示 两 边 的 尺寸 界线 ; 图 状态 表示 不 显示 尺寸 界线 . 

图 接 知 用 于 设置 标注 文字 位 于 尺寸 线 的 中 间 。 

全 较 钮 : 用 于 设置 标注 箭头 是 在 尺寸 界线 内 ， 还 是 在 尺寸 界线 外 

本 | 按钮 : 用 于 设置 水 平 标注 。 

间接 钮 ， 用 于 设置 重 直 标注 。 

力 按 知 ， 用 于 设置 锁定 当前 的 尺寸 位 置 ， 

国 | 按钮 ， 用 于 设置 标注 尺寸 的 角度 。 单 击 此 按 钮 ， 系 统 弹出 图 4.1.28 所 示 的 “ 输 
入 角度 ”对 话 框 . 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 置 标注 尺寸 的 角度 ， 如 图 4.1.29 所 示 . 
由 | 术 钮 .用 于 设置 标注 文字 的 字体 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 4.1.30 所 示 的 “ 字 
体 编辑 ”对 话 框 .用户 可 以 通过 该 对 话 框 对 标注 文字 的 字体 进行 设置 ， 

到 按钮 :用 于 编辑 标注 文字 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.1.31 所 示 的 “编辑 尺寸 





eee 文字 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 标注 文字 进行 设置 。 


ee 全 
@@@ / 





Vv 图 4.1.28 “输入 角度 ”对 话 框 图 4.1.29 设置 标注 尺寸 角度 





图 4.1.30 “字体 编辑 ”对 话 框 图 4.1.31 “编辑 尺寸 文字 ”对 话 框 





。 乌拉 知 用 于 设置 标注 文字 的 高 度 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.1.32 所 示 的 “高 
度 ” 对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 对 标注 文字 的 高 度 进行 设置 

e@ ”到 按 馈 ， 用 于 设置 标注 文字 的 小 数位 数 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 4.1.33 所 示 的 
“请 输入 小 数位 数 ” 对 话 框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 对 标注 文字 的 小 数位 数 进行 


设置 O 


[和 





EE 
图 4.1.32 “局 有 度 ” 对 话 框 图 4.1.33 “请 输入 小 数位 数 ” 对 话 框 





e。 辆 摊 钮 用 于 设置 在 标注 文字 前 加 上 直径 符号 
。 国 摊 钮 用 于 设置 在 标注 文字 前 加 上 半径 符号 . 
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。 国 控 乌 ， 用 于 设置 在 标注 文字 时 ， 以 矩形 方 框 显示 标注 文字 。 

@。 国 | 按 知 ， 用 于 政变 标注 角度 的 标注 位 置 ， 

e@ 有 姑 | 校 钮 ， 用 于 排列 “顺序 标注 ”的 标注 位 置 ， 

e@ | 接 钮 用 于 政变 “ 相 切 标注 ”的 标注 位 置 ， 

e@ 网 按钮 :用 于 设置 在 选 定 的 标注 文字 上 添加 尺寸 线 ， 

e。 网 按钮 :用 于 设置 在 选 定 的 标注 文字 上 去 除 尺寸 线 。 

@ 轩 | 校 钮 用 于 设置 尺寸 标注 的 参数 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 自 定义 选项 ”对 话 

框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 尺寸 标注 的 详细 参数 进行 设置 。 

@ 加 按 知 ， 用 于 将 当前 的 尺寸 标注 设置 复制 到 “ 自 定义 选项 ”配置 中 。 

Step3. 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.34 所 示 的 直线 为 标注 对 象 。 

Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 在 图 4.1.35 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 标注 尺寸 ， 如 图 
4.1.36 所 示 。 

说 明 : 在 定义 标注 对 象 时 ， 选 取 图 4.1.34 所 示 的 直线 的 两 个 端点 也 可 以 标 出 图 4.1.36 
所 示 的 效果 ， 





A---…-. 在 此 位 置 单 击 民有 
选取 此 直线 
图 4.1.34 定义 标注 对 象 图 4.1.35 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 图 4.1.36 放置 尺寸 


Step5. 参照 Step3、Step4 创建 图 4.1.26b 所 示 的 其 余 两 个 水 平 尺寸 。 
Step6. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 剧 | 按钮 ， 完 成 水 平 尺寸 的 标注 。 





2. 垂直 标注 


垂直 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 垂直 方 同 上 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 垂直 方 生 放置。 下 面 
以 图 4.1.37 所 示 的 模型 为 例 讲 解 垂 直 标注 的 创建 过 程 。 


[Dow 一 


i000 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.37 垂直 标注 





Mastercam X7 














宝典 

ee Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\VERTICAL.MCX-7。 
。 。 。 Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 菜单 法 法 图 并) = 尺寸 标注 0) mp> 且 人 
2 人 合 信 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 ” 工 具 栏 。 
i Step3. 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.38 所 示 的 直线 为 标注 对 象 。 
eh Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 在 图 4.1.39 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 标注 尺寸 ， 放 置 
>。。 ”后 如 图 4.1.40 所 示 。 

Po | 本 | 在 此 们 时间 





选取 此 直线 
| 所 的 no 三 
仙山 1000 


图 4.1.38 ”定义 标注 对 象 图 4.1.39 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 图 4.1.40 ”放置 尺寸 





Step5. 参照 Step3~Step4 创建 图 4.1.37b 所 示 的 其 余 两 个 垂直 标注 的 尺寸 。 
Step6. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 剧 | 按钮 ， 完 成 垂直 尺寸 的 标注 。 


3. 平行 标注 








平行 标注 用 于 标注 两 点 在 所 选 对 象 上 的 平行 距离 ， 尺 寸 线 与 所 选 对 象 平行 放置 。 下 面 
以 图 4.1.41 所 示 的 模型 为 例 讲解 平行 标注 的 创建 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\ALIGNED.MCX-7。 


3 和 经/ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.41 平行 标注 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 把 图 (C) np 
和 二 人 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 

Step3. 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.42 所 示 的 直线 为 标注 对 象 。 

Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 在 图 4.1.43 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 标注 尺寸 ， 放 置 
后 如 图 4.1.44 所 示 。 









在 让 位 置 单 击 





图 4.1.42 ”定义 标注 对 象 图 4.1.43 ”定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 图 4.1.44 ”放置 尺寸 
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Step5. 参照 Step3~ Step4 创建 图 4.1.41b 所 示 的 另 一 个 平行 尺寸。 
Step6. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 剧 | 按钮 ， 完 成 平行 尺寸 的 标注 。 


4. 基准 标注 





基准 标注 是 以 已 创建 的 线性 尺寸 为 基准 ， 并 根据 指定 的 点 的 位 置 进行 线性 标注 。 下 面 。。。 


以 图 4.1.45 所 示 的 模型 为 例 讲解 基 准 标注 的 创建 过 程 。 et 


A000 





Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.45 ”基准 标注 


OO 
1000 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\BENCHMARK.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 中 > 3 
站 人 合 令 。 
Step3. 定义 基准 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.46 所 示 的 尺寸 为 基准 。 
Step4. 定义 尺寸 标注 对 象 。 依 次 在 绘图 区 选取 图 4.1.47 所 示 的 点 1 和 点 2， 此 时 系统 
生成 如 图 4.1.48 所 示 尺 寸 标注 。 














峙 
浊 
ss 
可 
Un 
油 
| 
1000 a 
A000 
1000 


图 4.1.46 ”定义 基准 图 4.1.47 定义 标注 对 象 图 4.1.48 ”完成 标注 

Step5. 按 两 下 <Esc> 键 退出 基准 标注 状态 。 

5. 串 连 标注 

串 连 标注 是 以 已 创建 的 线性 尺寸 为 基准 ， 并 根据 指定 的 点 的 位 置 进行 线性 标注 。 此 命 
令 与 基准 标注 不 同 ， 使 用 吝 连 标注 创建 的 尺寸 的 尺寸 线 首 尾 相 连 且 位 于 同一 直线 上 上。 下面 
以 图 4.1.49 所 示 的 模型 为 例 讲解 串 连 标注 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\CHAIN.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 渤 图 人】 np 加 











宝典 
co 
A 
EK 
= 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 4.1.49” 串 连 标注 


Step3. 定义 基准 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.50 所 示 的 尺寸 为 基准 。 

Step4. 定义 标注 尺寸 对 象 。 依 次 在 绘图 区 选取 图 4.1.51 所 示 的 点 1 和 点 2， 此 时 系统 
生成 图 4.1.52 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step5. 按 两 下 <Esc> 键 退出 串 连 标注 状态 。 





Lo 
| 
选取 此 尺寸 
、 守 
守 
图 4.1.50 ”定义 基准 图 4.1.51 定义 标注 对 象 图 4.1.52” 完成 标注 


6. 角度 标注 


角度 标注 用 于 标注 两 条 直线 间 的 夹 角 。 下 面 以 图 4.1.53 所 示 的 模型 为 例 讲解 角度 标注 
的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\ANGLE.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国 中 ms ER 放 寺 
人， 系统 弹出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 














S 
| OD | | OU | 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.53 ”角度 标注 





Step3. 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.54 所 示 的 两 条 和 二 线 为 标注 对 象 。 
Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 在 图 4.1.55 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 标注 尺寸 ， 放 置 





后 如 图 4.1.53b 所 示 。 





在 此 位 置 单 击 


we 





| OD | | 中 | 
图 4.1.54 定义 标注 对 象 图 4.1.55 ”定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 


Step5. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 出 按钮， 完成 角度 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 在 没有 放置 标注 尺寸 时 ， 用 户 可 以 在 图 4.1.56 所 示 的 三 个 放置 点 的 位 置 单 击 ， 
创建 其 余 三 个 位 置 的 角度 尺寸 标注 ， 如 图 4.1.57~ 图 4.1.59 所 示 。 









点 1 
~ co 
x 
局 2 Cn 
Xx | 4000 | 
om | oD | 
图 4.1.56 ”放置 位 置 图 4.1.57 点 1 位 置 


名 Ob 


图 4.1.58 点 2 位 置 图 4.1.59 点 3 位 置 





7. 圆 中 标注 


圆 弧 标注 用 于 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 或 半径 。 下 面 以 图 4.1.60 所 示 的 模型 为 例 讲解 圆 弧 
标注 的 创建 过 程 。 





© 9 © ge 
一 > 
(2) C) CD 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 4.1.60” 圆 缴 标 注 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\ARC.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 人 > BE 









Mastercam X7 
宝典 


ep 引 贺 员 标注 代 ). . 命令 ， 系统 弹出 66 尺寸 标注 ?9 工具 栏 。 


Step3. 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.61 所 示 的 圆 为 标注 对 象 。 
ee Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 在 图 4.1.62 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 标注 尺寸 ， 放 置 
。。。 后 如 图 4.1.63 所 示 。 
i 
:3; (OO @ S © ,2 
i 选取 此 圆 三 中 
在 此 位 置 单 击 
0 3 CY)) C) CO 
4.1.61 定义 标注 对 象 4.1.62 ”定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 4.1.63 ”放置 尺寸 





Step5. 参照 Step3、Step4 创建 图 4.1.60b 所 示 的 半径 尺寸 。 
Step6. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 而 | 按钮 ， 完 成 圆 弧 尺寸 的 标注 。 


8. 正 交 标注 





正 交 标注 用 于 标注 点 到 直线 或 者 两 个 平行 直线 之 间 的 距离 。 下 面 以 图 4.1.64 所 示 的 模 
型 为 例 讲解 正 交 标注 的 创建 过 程 。 


区 于 A 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.64” 正 交 标注 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\PERPENDICULARITY.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 标注 (0) 
人 合 今 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 
Step3. 定义 标注 对 象 。 依 次 在 绘图 区 选取 网 4.1.65 所 示 的 直线 和 点 为 标注 对 象 。 
Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 将 尺寸 放置 在 图 4.1.66 所 示 的 位 置 。 


2 


图 4.1.65 ”定义 标注 对 象 图 4.1.66 “放置 尺寸 








选取 此 直线 





Step5. 参照 Step3~ Step4 创建 图 4.1.64b 所 示 的 另 一 个 正 交 尺寸。 
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Step6. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 剧 | 按钮 ， 完 成正 交 尺寸 的 标注 。 


9. 相 切 标注 








相 切 标注 用 于 标注 点 、 直 线 、 圆 弧 与 圆 之 间 的 距离 。 下 面 以 图 4.1.67 所 示 的 模型 为 例 。。。 
讲解 相 切 标注 的 创建 过 程 。 a 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\TANGENCY.MCX-7。 eee 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 0 一 和 
全 今 ， 系统 弹出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 


A - ~ ™" 
. % 
1/ \ < 
| | 
| | | bs 二 
一 \ A | 和 
ee 、 nn | | 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.67 相 切 标注 














Step3. 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.67a 所 示 的 两 个 圆 弧 为 标注 对 象 。 
Step4. 定义 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 将 尺寸 放置 在 图 4.1.67b 所 示 的 位 置 。 
说 明 : 如 果 不 能 标注 图 4.1.67b 所 示 的 尺寸 ， 则 需 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 国 | 
钮 调整 尺寸 位 置 。 
Step5. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 单 击 感 | 按钮 ， 完 成 相 切 尺 寸 的 标注 。 





10. 水 平顺 序 标注 


水 平顺 序 标注 用 于 按照 一 定 顺 序 标注 对 象 上 的 两 点 在 水 平方 向 上 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 重 
直方 同 放 置 。 下 面 以 图 4.1.68 所 示 的 模型 为 例 讲解 水 平顺 序 标注 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\HORIZONTAL_GRADATION. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 上 把 图 (C) np 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.68 ”水 平顺 序 标注 


Step3. 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.69 所 示 的 点 〈 圆 弧 和 直线 


Mastercam X7 
宝典 





eee 的 交点 ) 位 置 为 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 
eoe Step4. 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 将 尺寸 放置 在 图 4.1.70 所 示 的 位 置 。 
ee Step5. 参照 Step3、Step4 标注 其 余 三 个 水 平顺 序 尺 寸 ， 如 图 4.1.68b 所 示 。 


@e@@ Step0. 按 <Esc> 键 退出 水 平顺 序 标注 状态 。 
局 3 
, Cy 


图 4.1.69 ”定义 开始 顺序 标注 的 尺寸 位 置 图 4.1.70 ”放置 尺寸 
11. 垂直 顺序 标注 





垂直 顺序 标注 用 于 按照 一 定 顺 序 标注 对 象 上 的 两 点 在 垂直 方向 上 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 水 
平方 回放 置 。 下 和 面 以 图 4.1.71 所 示 的 模型 为 例 讲解 垂直 顺序 标注 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\VERICVAL_GRADATION. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 全 C > 
顺序 标注 名 ) 了 垂直 顺序 标注 点 ).，. 爱 兄 避 





HH “xo 
和 
O O 
O ®) | 已 8 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 4.1.71 垂直 顺序 标注 


Step3. 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.72 所 示 的 点 《〈 圆 弧 和 直线 
的 交点 ) 位 置 为 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 

Step4. 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 将 尺寸 放置 在 图 4.1.73 所 示 的 位 置 。 

Step5. 参照 Step3~ Step4 标注 其 余 三 个 重 直 顺序 尺寸 ， 如 图 4.1.71b 所 示 。 


ee . C) C) 
选取 此 点 ~ 
© DO ， 
图 4.1.72” 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 图 4.1.73 放置 尺寸 


Step6. 按 xEsc> 键 退出 垂直 顺序 标注 状态 。 
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12. 平行 顺序 标注 





平行 顺序 标注 用 于 控 照 一 定 顺 序 标注 对 象 上 的 两 点 在 所 选 对 象 上 的 平行 距离 ， 尺 寸 线 
沿 所 选 对 象 的 平行 方向 放置 。 下 面 以 图 4.1.74 所 示 的 模型 为 例 讲解 平行 顺序 标注 的 创建 


1 SA 
Bd 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.74 ”平行 顺序 标注 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\ALIGNED_GRADATION.MC X-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 EE) > 乓 2 让 计 污 岂 
A ps ”平行 | 刁 序 标注 实 ).. 





站 -会 、 人 
命令 。 


Step3. 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.75 所 示 的 点 1 两 直线 的 
交点 ) 和 点 2 位置 为 开始 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 
Step4. 定义 开始 顺序 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 将 尺寸 放置 在 图 4.1.76 所 示 的 位 置 。 





加 ja 1 加 
点 2 。 一 = 
4.1.75 定义 开始 顺序 标注 的 尺寸 位 置 4.1.76 ”放置 尺寸 


Step5. 定义 下 一 个 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.77 所 示 的 直线 站 点 位 置 
为 下 一 个 顺序 标注 尺寸 的 位 置 。 
Step6. 定义 下 一 个 顺序 标注 尺寸 的 放置 位 置 。 将 尺寸 放置 在 图 4.1.78 所 示 的 位 置 。 


选取 此 端点 ,7 芭 

$Y $Y 
E> 

图 4.1.77 定义 下 一 个 顺序 标注 尺寸 的 位 置 图 4.1.78 ”放置 尺寸 





Step7. 参照 Step5、Step6 标注 最 后 一 个 平行 顺序 尺寸 ， 如 网 4.1.74b 所 示 。 
Step8. 按 <Esc> 键 退出 平行 顺序 标注 状态 。 


13. 添加 顺序 标注 
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宝典 





eee 添加 顺 友 标注 是 在 现 有 的 顺序 尺寸 上 添加 一 个 或 多 个 新 的 顺序 尺寸 。 下 面 以 图 4.1.79 


eb 所 示 的 模型 为 例 讲 解 添 加 顺序 标注 的 创建 过 程 。 

et 

ee 20 

Ge ) I 

@@@ rr 
@@@ 凯 

@ @ 人 @@ 0 Ts 
网 b) 创建 后 


4.1.79 ”添加 顺序 标注 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\ADD_GRADATION.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 时 全 = 革 计 3 


= 增加 至 现 有 | 蛋 序 标注 中 1.. . 命令 。 


Step3. 定义 顺序 尺寸 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.80 所 示 的 顺序 尺寸 。 
Step4. 添加 网 4.1.81 所 示 的 三 个 顺序 尺寸 。 





怕 序 标注 癌 ) 





四 是 
A 
选取 此 尺寸 区 本 
四 § 
Se i 
图 4.1.80 定义 顺序 尺寸 图 4.1.81 添加 顺序 尺寸 


Step5. 按 <Esc> 键 退出 添加 顺序 标注 状态 。 
14. 快速 标注 顺序 尺寸 


快速 标注 顺 夺 尺寸 是 根据 定义 的 标注 基点 创建 水 平和 垂直 两 个 方 加 上 的 顺序 尺寸 。 下 
面 以 图 4.1.82 所 示 的 模型 为 例 讲解 快速 标注 顺序 尺寸 的 创建 过 程 。 


各 | 号 | 号 | 呈 
lh 
| i 
a) 创建 前 b) 创建 后 


4.1.82 ”快速 标注 顺序 尺寸 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\QUICK_GRADATION.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 渤 图 人】 np 加 
顺序 标注 各， 人 仿 ， 系 统 弹 出 图 4.1.83 所 示 “ 顺 序 标注 尺寸 /自动 
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标注 ”对 话 框 。 


顺序 标注 尺寸 /自动 标注 oe 
渤 大 中小 
区 圆 弧 的 圆心 点 厂 显示 负 号 
lw 单一 全 图 克 小 数 点 前 加 人 0 
厂 贺 缀 的 端点 厂 显示 入 头 


[lw 请 点 进 红 间 媳 |20.0 





4.1.83 “顺序 标注 尺寸 / 目 动 标注 ”对 话 框 


4.1.83 所 示 的 “顺序 标注 尺寸 /自动 标注 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 时区 域 : 用 于 设置 自动 标注 的 基准 点 的 参数 ， 其 中 包括 基文 本 框 、 时 文本 框 和 
及 泽 G | 人 名 . 
回 “文本 框 : 用 于 定义 基准 点 在 X 轴 上 的 坐标 。 
回 “文本 框 : 用 于 定义 基准 点 在 Y 轴 上 的 坐标 。 
加 ”器 坚 ] | 按 锯 ; 用 于 选取 现 有 图 素 的 端点 、 中 点 和 现 有 点 作为 基准 点 。 单 击 
此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 个 点 作为 基准 点 。 
@ 区 区 域 : 用 于 设置 创建 尺寸 的 位 置 ， 其 中 包括 史 大 的 加 是 吕 复 选 框 、 必 生生 加 复 先 
框 、 Iw 圆 对 的 端点 复 选 框 和 必 闹 点 复 选 框 ， 
回 所 基 WW 前 国 G 态 复 选 框 :， 用 于 设置 在 圆 孤 的 圆心 点 创建 标注 尺寸 . 
加” 必 守 守 到 复 选 框 : 用 于 设置 对 整 圆 创建 标注 尺寸 。 
回忆 基 WW 的 湛 襄 复 选 框 : 用 于 设置 对 圆 绝 的 端点 创建 标注 尺寸 。 
回 “ 辽 丝 点 复 选 框 ， 用 于 设置 对 图 素 的 端点 创建 标注 尺寸 
e@ ”半天 区 域 :， 用 于 设置 自动 标注 尺寸 的 相关 选项 ， 其 中 包括 呈 旺 5 入 呈 复 选 框 、 
IY 小数点 前 加 个 0 复 选 框 、 lw 显示 和 前头 复 选 框 和 过 颖 间 是 文本 框 。 
轩 ” 必 于 5 锡 守 复 选 框 : 用 于 设置 标注 的 尺寸 在 坐标 系 的 负 值 区 域 ， 系 统 会 自动 在 
该 尺寸 前 如 上 负 号 
加 ”到 蜀 复 洗 框 :用 于 设置 显示 小 数 点 前 面 的 零 。 
回忆 县 于 东汉 复 选 框 : 用 于 设置 显示 尺寸 线 箭头 ， 
回 “ 茎 文本 框 : 用 于 设置 自动 标注 尺寸 的 尺寸 线 长 度 值 ， 
@ 电 这 区域: 用 于 设置 创建 自动 标注 尺寸 的 类 型 ， 其 中 包括 区 王 独 复 选 框 和 必得 二 复 
选 框 。 
轩 ” 必 求 于 复 选 框 : 用 于 设置 创建 水 平顺 序 标 注 。 
回 “必要 本 复 选 框 : 用 于 设置 创建 重 直 顺序 标注 。 
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宝典 
oo. step3. 定义 基准 点 。 在 “顺序 标注 尺寸 /自动 标注 ”对 话 框 的 村 吕 区 域 中 单 南里 归 | 
。。。 ”按钮 ， 然 后 在 绘图 区 选取 图 4.1.84 所 示 的 点 (直线 的 端点 ) 为 基准 点 。 
eh Step4. 定义 自动 标注 参数 。 在 中 区 域 中 选中 必 玲 玉 复 选 框 和 必要 喜 复 选 框 ， 在 点 区域 
。。。 ”中 选中 区 弟 点 复 选 框 ， 在 半 册 区 域 中 选中 发 吉 前 加 0 复 先 框 ， 在 半 间 细 文 本 框 中 输入 值 10。 


We 选取 此 点 


图 4.1.84 定义 基准 点 


Step5. 单 击 革 人 jn， 关闭 “顺序 标注 尺寸 /自动 标注 ”对 话 框 。 然 后 在 绘图 区 框 选 
图 4.1.82a 所 示 的 图 形 ， 此 时 系统 会 自动 创建 图 4.1.82b 所 示 的 顺序 尺寸 。 


15. 点 位 标注 


点 位 标注 是 对 选取 的 图 素 点 进行 二 维 或 者 三 维 的 坐标 标注 。 下 面 以 图 4.1.85 所 示 的 柑 
型 为 例 讲解 点 位 标注 的 创建 过 程 。 


2) 


“SATED 
| 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.1.85 ”点 位 标注 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.03\POINT.MCX-7。 

Step2. 点 位 的 二 维 标 注 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 图 代 】 np 于 
P33 舍 今 ， 和 未 统 弹出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 

(2) 定义 标注 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.85a 所 示 的 圆 1 的 圆心 ， 并 放置 点 的 坐标 如 图 
4.1.85b 所 示 。 

(3) 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 单 击 帮 | 按钮 ， 完 成 点 位 的 二 维 坐 标 标注 。 

Step3. 点 位 的 三 维 标注 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 LI 忆 寺 标注 剖 ) T 选项 向 1... 命令 ， 系 统 
弹出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 单 击 岂 了 潮 先 项 卡 ， 在 加 人 二 汪 区 域 中 选中 全 吧 辐 敬 单 选项 。 

(3) 单 击 23| 控 饥 ， 完 成 参数 的 设置 ， 














(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 富国 > 
3 人 千 仿 ， 东 统 弹出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 
(5) 定义 标注 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.85a 所 示 的 圆 2 的 圆心 ， 并 放置 点 的 坐标 如 图 。。。。 
4.1.85b 所 示 。 e ee 
(6) 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 单 击 而 按钮 ， 完 成 点 位 的 三 维 坐 标 标注 。 eo 











4.1.4 快速 标注 wn 





使 用 “快速 标注 ”命令 国 于 各 谍 33 暗 ， 可 以 自动 判断 所 选 图 素 的 类 型 ， 从 而 自动 选择 
合适 的 标注 方式 完成 标注 。 下 面 以 图 4.1.86 所 示 的 模型 为 例 讲 解 快速 标注 的 创建 过 程 。 





b) 创建 后 
图 4.1.86 ”快速 标注 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.01.04\EXAMPLE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 四 吕 > BE 是 ] 快速 标注 5)... 
系统 弹出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 
Step3. 标注 图 4.1.87 所 示 的 尺寸 。 








4.1.87 ”标注 尺寸 
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图 4.1.88 ”定义 标注 对 象 











(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 弹 起 状态 ; 单 击 恩 
按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直径 符号 ;， 单 击 套 | 按钮， 系统 弹 出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 
在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 的 国 国 国生 项 卡 的 时 区 域 的 型 下 构 文 本 框 中 输入 值 4， 然 后 选中 
六 显示 4 况 上 前 | 复 选 框 ， 取 消 选 中 品 玛 号 复 选 框 和 品 | 下 区 不 吾 燥 复 选 框 ; 在 作 兰 区 域 的 王子 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 分 别 在 本 文本 框 中 输入 值 0.01， 在 二 文本 框 中 输入 值 
0， 单 击 汪 0] 沁 项 卡 ， 在 训 区 域 的 二 晤 下 拉 列 表 中 选择 BD 时 加 旭 洗 项 ， 然 后 选中 四 并 
复 选 框 。 单 击 基 Mj 扩 钮 退出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.87 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step4. 标注 图 4.1.89 所 示 的 尺寸 。 














图 4.1.89 标注 尺寸 


(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.90 所 示 的 直线 为 标注 的 对 象 。 


三 
宁 之 


下 Ne 
a 


Er 


图 4.1.90 定义 标注 对 象 





(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 
径 符号 ， 单 击 导 | 按钮 ， 系 统 弹出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 中 单 击 
国 国 时 项 卡 , 在 到 区 域 的 本子 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 . 单 市 以 钮 退出 “ 自 
定义 选项 ”对 话 框 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.89 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
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Step5. 标注 图 4.1.91 所 示 的 尺寸 。 





图 4.1.91 标注 尺寸 


(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.92 所 示 的 直线 为 标注 的 对 象 。 





司 : Lm 、 外 
中 
Ls ’ 


| 一、 


图 4.1.92 定义 标注 对 象 


(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 
径 符号 ， 单 击 丰 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 中 单 击 
国 国 时 六 贡 卡 , 在 如 区 域 的 枉 子 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项, 然后 分 别 在 亚 二 文本 
框 中 输入 h， 在 胸 周 国文 本 框 中 输入 值 7。 单 击 大 以 钮 退出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.91 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step6. 标注 图 4.1.93 所 示 的 尺寸 。 























图 4.1.93 ”标注 尺寸 


(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.94 所 示 的 直线 为 标注 的 对 象 。 








选取 此 直线 


图 4.1.94 定义 标注 对 象 
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(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 
径 符号 ， 单 击破 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 中 单 击 
页 卜 ， 在 有 一 区 域 的 厂子 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 在 回国 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 罗 文本 框 中 输入 值 -0.015。 单 击 M 校 钮 退出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.93 所 示 的 位 置 放 置 尺寸 。 

Step7. 标注 图 4.1.95 所 示 的 尺寸 。 














图 4.1.95 ”标注 尺寸 





(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.96 所 示 的 点 1 (两 条 粗 实 线 交点 ) 和 点 2 (两 
条 粗 实 线 交点 ) 为 标注 的 对 象 。 

(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 导 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 自 定义 选项 ” 
对 话 柜 。 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 中 单 击 国 加 早生 项 k， 在 钱 区 域 的 怠 子 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国光 项 。 单 市 | 拉 钮 退出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 
单 击 司 蚁 钮 ， 系 统 弹出 “编辑 尺寸 文字 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 文本 框 中 将 原 值 改 为 M60 
x2， 单 击 革 | 校 钮 退出 “编辑 尺寸 文字 ”对 话 框 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.95 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 























图 4.1.96 定义 标注 对 象 


Step8. 标注 图 4.1.97 所 示 的 尺寸 。 

(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.98 所 示 的 直线 为 标注 的 对 象 。 

(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 音 
击 痢 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直径 符号 。 
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图 4.1.98 ”定义 标注 对 象 


Step9. 标注 图 4.1.99 所 示 的 尺寸 。 





图 4.1.99 ”标注 尺寸 


(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.100 所 示 的 点 1 ( 粗 实 线 交 点 ) 和 点 2( 粗 实 
线 交 点 ) 为 标注 的 对 象 。 











图 4.1.100 ”定义 标注 对 象 


NAN >1 Mastercam xX7 











(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.99 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
Step10. 标注 图 4.1.101 所 示 的 尺寸 。 





图 4.1.101 标注 尺寸 





(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.102 所 示 的 点 1 ( 粗 实 线 交 点 ) 和 点 2 ( 粗 实 
线 交 点 ) 为 标注 的 对 象 。 








图 4.1.102 ”定义 标注 对 象 


(2) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.101 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step11. 标注 图 4.1.103 所 示 的 尺寸 。 

(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.104 所 示 的 点 1 ( 粗 实 线 交 点 ) 和 点 2( 粗 实 
线 交 点 ) 为 标注 的 对 象 。 











图 4.1.103 ”标注 尺寸 
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(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.103 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step12. 标注 图 4.1.105 所 示 的 尺寸 ,在 绘图 区 选取 图 4.1.106 所 示 的 点 1 ( 粗 实 线 交点 ) 
和 点 2 ( 粗 实 线 交点 ) 为 标注 的 对 象 在 “尺寸 标注 ” 工具 栏 中 单 击 到 按钮 ， 系 统 弹出 “ 纺 
辑 尺 寸 文字 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 文本 框 中 将 原 值 改 为 745; 在 图 4.1.105 所 示 的 位 置 放 
置 尺寸 




















图 4.1.106 定义 标注 对 象 


Step13. 标注 图 4.1.107 所 示 的 尺寸 。 


i ~、 >1 Mastercam X7 
2 宝典 








图 4.1.107 标注 尺寸 


(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.108 所 示 的 点 1 ( 粗 实 线 交 点 ) 和 点 2 ( 粗 实 
线 交 点 ) 为 标注 的 对 象 。 











图 4.1.108 ”定义 标注 对 象 








(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.107 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step14. 标注 图 4.1.109 所 示 的 尺寸 。 

(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.110 所 示 的 点 1 ( 粗 实 线 交 点 ) 和 点 2( 粗 实 
线 交 点 ) 为 标注 的 对 象 。 

(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 音 
击 昌 按钮 ， 系 统 阐 出 “编辑 尺寸 文字 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 文本 框 中 将 原 值 改 为 1031。 
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图 4.1.109 ”标注 尺寸 
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(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.109 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 


Step15. 标注 图 4.1.111 所 示 的 尺寸 。 
(1) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.1.112 所 示 的 点 1( 粗 实 线 交 点 ) 和 点 2 〈 粗 实 











线 交 点 ) 为 标注 的 对 象 。 
击 唱 按 钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 尺寸 文字 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 文本 框 中 将 值 改 为 2x2。 





(2) 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 


(3) 放置 尺寸 。 在 图 4.1.111 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 








图 4.1.111 标注 尺寸 
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图 4.1.112 


Mastercam X7 
宝典 








,。。 Step16. 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 单 击 感 | 护 钮 ， 完 成 快速 标注 尺寸 的 操作 。 
四 4.2 ”其 他 类 型 的 图 形 标注 
eee 在 Mastercam X7 中 ， 除 了 对 图 形 进行 尺寸 标注 外 ， 有 用户 还 可 以 对 图 形 进 行 其 他 标注 ， 


eee 如 绘制 延伸 线 、 绘 制 引 导线 、 图 形 注 释 等 。 它们 主要 位 于 鲁 图 中 下 拉 菜 单 的 县 王 师 衬 交 基地 某 
单 中 ， 如 图 4.2.1 所 示 。 同样 ,在 “Drafting” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘制 命令 ， 如 图 4.2.2 


所 示 。 
[给 图 CY 
手动 控制 全 } 
线 民 ) } 
圆 激 以) } 
圆 前 全 ) } 
倒 角 普 ) 
曲 续 名 ) 
曲面 曲线 六 ) 
曲面 占 ) 








尺寸 标注 D) 重建 所) 





标注 尺寸 各 ) ; 引 快 速 标注 
ri BE ER)... 2 多 重 编辑 中). Dimension } 
(6 拭 形 形 杖 设置) ee a ; 
售 争 边 形 m... 请 引导 线 号 ) \ 延伸 线 
0 尼 注 解 文字 加 外 引导 线 
他) 绘制 旦 放 线 洞 距 洲 剖面 线 0，， 六 剖面 线 
只 ,绘制 曝 旋 绪 难度 ) 00 快速 标注 (8) 二 
和 5 多 重 编辑 
re 和 选 硕 p) 和 ttD 尺寸 标注 选项 ttD 





4.2.1 “尺寸 标注 ” 子 菜 单 4.2.2 “Drafting” 工 具 栏 


4.2.1 绘制 延伸 线 





“延伸 线 ” 命 邻 转 si 由 旦 绘制 一 条 没有 箭头 的 直线 ， 其 用 于 创建 在 图 素 与 对 图 素 所 
作 的 注释 文本 之 间 的 指引 线 。 下 面 以 图 4.2.3 所 示 的 模型 为 例 讲解 延伸 线 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.02.0N\EXTENDABLE_LINE.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > ER 

Step3. 定义 延伸 线 的 起 始点 和 终止 点 。 在 图 4.2.4 所 示 的 点 1 位 置 单 击 , 定义 延伸 线 的 
起 始点 ， 然 后 在 图 4.2.4 所 示 的 点 2 位 置 单 击 ， 定 义 延伸 线 的 终止 点 。 

Step4. 按 <Esc> 键 退出 绘制 延伸 线 状 态 。 
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图 4.2.4 ”定义 延伸 线 的 起 始点 和 终止 点 


4.2.2 ”绘制 引导 线 








“引线 " 合作 JE 


是 绘制 一 条 有 篆 头 的 折线 ， 其 用 于 创建 在 图 系 与 对 图 系 有 所作 
的 注释 文本 之 间 的 一 条 有 箭头 的 折线 。 下 面 以 图 4.2.5 所 示 的 模型 为 例 讲 解 引 导线 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.02.02\GUIDE_LINE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 沪 图 [CC】 p> 忆 寺 标注 部) 5 命令 。 
Step3. 定义 引导 线 的 起 始点 、 转 折 点 和 终止 点 。 在 图 4.2.6 所 示 的 直线 的 中 间 位 置 单 击 ， 
定义 引导 线 的 起 始点 ; 然后 在 图 4.2.6 所 示 的 点 1 位 置 单 击 ， 定 义 引 导线 的 转折 点 ; 最 后 在 
图 4.2.6 所 示 的 点 2 位 置 单 击 ， 定 义 引 导线 的 终止 点 。 
Step4. 按 两 下 <Esc> 键 退出 绘制 引导 线 状态 。 
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图 4.2.5 绘制 引导 线 
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图 42.6 定义 引导 线 的 起 始点 和 终止 点 
4.2.3 图 形 注释 





使 用 “注解 文字 ”命令 E358 以 在 图 形 中 添加 注释 文本 信息 。 下 面 以 图 4.2.7 
所 示 的 模型 为 例 讲解 图 形 注释 的 创建 过 程 。 
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b) 创建 后 





a) 创建 前 


图 4.2.7 注解 文字 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.02.03\TEXT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 二 注 辑 ) 
系统 弹出 图 4.2.8 所 示 的 “注解 文字 ”对 话 框 。 





w 注 骨 WW 字 WW).. 








注解 交 字 EE 
写 入 训 件 呈 )..， 
-时 增加 标记 尼 ) 


f ”标本 同 -单一 引 半 0 单一 引 靶 
f ”标本 同一 分 段 引 半 人 分 段 引 引 
f ”标本 同 -次 重 引 半 人 敬重 引 续 


属性 吓 ). | 








4.2.8 “注解 文字 ”对 话 框 
图 4.2.8 所 示 的 “注解 文字 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ [时 人 | 拉 知 ， 用 于 将 文件 中 的 文字 载 入 到 注解 框 中 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选择 文件 。 
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@ | 邓 呈 记 风 | 接 甸 ; 用 于 为 注解 文本 添加 符号 . 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “选取 符号 :” 
对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 为 注解 文本 添加 符号 。 
@ ”名 图 区 域 .， 用 于 设置 创建 注解 文本 的 方式 ， 其 包括 记 单 -注解 单 选项 、 人 连续 注解 单 先 
项 、 人 标 登 同 -- 单 一 5| 北 单 选 项 、 i 标 登 同 -- 蕊 段 5| 占 单 选 项 、 人 标 伺 同 -- 才 车 引线 单 选项 、 
人 单一 引 | 贱 单 选项 、 i 劳 段 引线 单 选 项 和 区 才 理 5 | 绩 单 选项 。 
加 ” 祝 第 注解 单 选项 :用 于 一 个 创建 图 形 注释 . 
回 。 计 连续 注解 单 选项 : 用 于 一 个 创建 连续 的 图 形 注释 。 此 单 选 项 与 巴 单 : 注 触 单 选 项 
不 同 ， 单 “ 注 解 单 选项 只 能 在 一 个 位 置 创 建 图 形 注 释 ， 而 此 单 选项 能 在 不 同 
位 置 创 建 相同 的 图 形 注 释 。 
回 站 沫 本 3 全 单 选项 : 用 于 创建 带 引 导线 的 图 形 注释 ,图形 注 释 前 面 的 引导 
线 不 能 弯 折 ， 如 图 4.2.9 所 示 。 
回 站 鸭 委 同 只 刁 中 加 单 选项 : 用 于 创建 带 多 折 引 线 的 图 形 注释 ， 如 图 4.2.10 所 示 。 


有 
Pe 


图 4.2.9 标签 同一 单一 引线 图 4.2.10 标签 同一 分 段 引 线 


ee 单 选项 : 用 于 创建 带 多 重 指引 线 的 图 形 注释 , 如 图 4.2.11 所 示 。 
全 单 - 引 | 贼 单 选项 :， 用 于 只 创建 不 能 折 弯 的 指引 线 ， 如 图 4.2.12 所 示 。 

全 分 笋 3 贱 单 先 项 ， 用 于 只 创建 多 折 的 指引 线 ， 如 图 4.2.13 所 示 。 

“过 要 引 鸭 单 选 项 : 用 于 只 创建 多 重 指引 线 ， 如 图 4.2.14 所 示 。 


wal 


多 多 册 


图 4.2.11 标签 同一 多 重 引 线 图 4.2.12 单一 引线 
图 4.2.13 分 段 引 线 图 4.2.14 多 重 引 线 


© 忆 匡 风 |j 知 ， 用 于 设置 图 形 注释 的 属性 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.2.15 所 
示 的 “注解 文字 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 注解 文字 的 属性 进行 设置 。 
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4.2.15 “注解 文字 ”对 话 框 


Step3. 输入 添加 的 注解 文字 。 在 “注解 文字 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 “阶梯 孔 ” 字 样 。 

Step4. 设置 图 形 注释 产生 方式 。 在 区域 中 选中 个 第 注解 单 选项 。 

Step5. 设置 图 形 注 释 属性 。 单 击 二 四 WW 控 钮 ， 系 统 弹 出 “注解 文字 ”对 话 框 。 在 
“注解 文字 ”对 话 框 的 区 和 区 域 的 如 吉文 本 框 中 输入 值 10， 在 一 区 域 单 击 
再 六 实 字 型 内 钮 ， 系统 弹出 “字体 ”对 话 框 .在 “字体 ”对 话 框 于 从 加 列表 框 中 选择 
选项 ， 在 加" 列表 框 中 选择 国光 项 , 在 杠 国 列表 框 中 选择 国 先 项 . 单 市 王 克 时 | 掖 包 
退出 “字体 ”对 话 框 ， 同 时 系统 返回 至 “注解 文字 ”对 话 框 。 单 市 革 M 掖 钮 退出 “注解 文 
字 ” 对 话 框 。 

Step6. 放置 图 形 注释 。 将 图 形 注释 放置 在 图 4.2.7b 所 示 的 位 置 ， 完 成 图 形 注释 的 创建 。 





4.3 ”编辑 图 形 标注 





在 Mastercam X7 中 ， 用 户 可 以 使 用 “多 重 编 辑 ” 命 令 国 Ei 于 珊 有 的 图 形 标 
注 进 行 编辑 ， 如 标注 属性 、 标 注 文字 、 尺 寸 标注 和 对 引导 线 / 延 伸 线 等 进行 设置 。 下 面 以 图 
4.3.1 所 示 模 型 为 例 讲解 编辑 图 形 标 注 的 操作 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.03\EDIT.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 本 注 习 ， 1 粤 重 编辑 出 1 . 
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图 4.3.1 编辑 图 形 标 注 





Step3. 定义 编辑 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.3.1a 所 示 的 8、3、6 三 个 尺寸 为 编辑 对 象 ， 
在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 憾 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 参数 。 在“ 自 定义 选项 ” 对话 框 中 单 市 葬 B 夺 项 卡 ， 在 名 区 域 的 闸 
下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 。 

Step5. 单 击 旺 节 按钮， 完成 编辑 图 形 标注 的 操作 ， 如 图 4.3.1b 所 示 。 














4.4 图 案 填 充 


有 时 经 常 需要 重复 绘制 一 些 图 案 以 填充 图 形 中 的 某 个 区 域 来 表达 该 区 域 的 特征 。 在 
Mastercam X7 中 不 需要 一 一 绘制 ， 它 为 用 户 提 供 了 图 案 填充 的 命令 ， 用 户 可 以 通 

B33 于 人 仿 对 现 有 图 形 的 封闭 区 域 进行 图 形 填充 。 下 面 以 图 4.4.1 所 示 模型 为 例 讲解 
创建 图 案 填充 的 操作 步骤 。 
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a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.4.1 图 案 填充 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.04\FILL.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 国人 > 3 lu 人， 示 
统 弹 出 图 4.4.2 所 示 的 “ 谢 面 线 ” 对 话 框 。 

图 4.4.2 所 示 的 “剖面 线 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


e 图 共 区域: 用 于 设置 填充 图 样 的 类 型 ,包括 一 个 列表 各 用 户 定 欠 的 剖面 图样 | 


按钮 。 
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了 加” 轩 汪 区 域 列 表 框 : 用 于 选择 填充 图 样 。 
厢 ” 》 用 户 定义 的 剖面 时 图 样 >”“|j 产 知 ， 用 于 自 定义 填充 的 图 样 。 单 击 此 按钮 ， 
系统 弹出 图 4.4.3 所 示 的 “ 自 定义 剖面 线 图 样 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 
框 自 定义 填充 的 图 样 。 
@ ”全 他 区 域 ， 用 于 设置 填充 图 样 的 参数 ， 包 括 回 中 文本 框 和 四 本 文本 框 。 
回 。 间 中 :文本 框 : 用 于 设置 填充 图 样 的 两 个 临近 图 素 的 间距 值 。 
了 ” 章 度 文本 框 : 用 于 设置 填充 图 样 的 角度 值 。 
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用 户 定 党 的 齐 面 续 图 样 0)... 
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4.4.2 “ 训 面 线 ” 对 话 框 4.4.3 “ 目 定 义 剖 面 线 图 样 ” 对 话 框 





图 4.4.3 所 示 的 “ 自 定义 剖面 线 图 样 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”二 区 成， 用 于 设置 剖面 线 编号 ， 包 括 奈 定义 加 | 下拉 列表 、 央 理 面 罗 |j 知 币 
出 除 前 面 0)| 搁 知 ， 
团 ”| 厅 宇 只 下 下 拉 列 表 : 用 于 选择 自 定义 剖面 线 的 编号 . 
加 。 崭 本 一 面 而 |j 知 ， 用 于 新 建 训 面 线 编号 ， 
叫 ”到 车 表面 而 | 知 ， 用 于 删除 现 有 的 用 户 自 定义 剖面 线 编号 
。 二 可取 霹 ， 用 于 设置 训 面 线 的 相关 参数 ， 包 括 辣 加 下 拉 列 表 、 于 暴 全 jj 放 包 、 
全 隐 启 编 单 先 项 、 让 实 缚 单 选项 和 芭 雇 入 单 选项 ， 
团 ”天下 拉 列 表 : 用 于 选择 剖面 线 的 数量 。 
加 “局 新 当红 加 |j 知 ， 用 于 增加 剖面 线 的 数量 。 单 击 此 按钮 ， 系统 会 自动 在 
下 拉 列 表 中 添加 剖面 线 数量 选项 ， 最 多 可 以 添加 至 16 条 . 
回放 隐 癌 线 单 选项 : 用 于 创建 隐藏 剖面 线 。 
回回 芝 线 单 选项 :用 于 创建 实 线 剖面 线 。 
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加 “区 砷 线 单 选项 ;用 于 创建 虚线 剖面 线 。 
@ 相 玉 的 剖面 里 区 域 . 用 于 设置 交叉 剖面 线 的 参数 ， 包 括 辐 王 下 拉 列 表 、 目 新建 线 C | 
钮 、 挛 隐 蕊 上 单 选 项 、 实 贱 单 尘 项 和 应 线 单 选项 . 
加 ”下 拉 列 表 : 用 于 选择 相交 剖面 线 的 数量 。 
思 ” 新 于 强 | 知 ， 用 于 增加 相交 剖面 线 的 数量 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 自动 
在 型 下 拉 列 表 中 添加 剖面 线 数量 选项 ， 最 多 可 以 添加 至 16 条 
回 。 隐 凉 单 选项 : 用 于 创建 隐藏 的 相交 剖面 线 。 
也” 写实 给 单 选项 : 用 于 创建 实 线 相交 剖面 线 ， 
也” 写 庶 给 单 选项 :， 用 于 创建 虚线 相交 剖面 线 ， 
Step3. 设置 剖面 线 参数 。 在 “剖面 线 ” 对 话 框 的 加 冬 芭 域 的 列表 框 中 选择 国光 项 在 这 妆 
区 域 的 圈 要 文本 框 中 输入 值 3， 在 围 国文 本 框 中 输入 值 135;， 单 击 | 掖 乌 ， 系 统 弹出 “ 申 
连 选 项 ”对 话 框 。 
Step4. 定义 填充 区 域 。 选 取 图 4.4.4 所 示 的 ， 单 击 星 呈 | 按钮 完成 剖面 线 的 创建 ， 如 图 
4.4.5 所 示 。 
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图 4.4.4 定义 填充 区 域 图 4.4.5 ”填充 剖面 线 


Step5. 参照 Step2~ Step4 创建 图 4.4.1 所 示 的 其 余 三 处 齐 面 线 。 


45 标注 实例 








本 实例 主要 介绍 尺寸 标注 的 基本 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 尺寸 标注 的 技巧 ， 以 及 标注 方 
法 的 运用 。 标 注 实例 如 图 4.5.1 所 示 ， 其 尺寸 的 标注 过 程 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch04.05\EXAMPLE.MCX-7。 

Step2. 设置 标注 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国 中 > 于 ee 人， 
系统 弹出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 ， 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 于 生 区 域 的 2 六 康文 本 框 中 输入 
值 4， 然 后 选中 号 显示 4 注 点 光复 选 框 ， 取 消 选 中 马 遇 日 复 选 框 和 眶 当 站 售 铝 复 选 框 ， 单 击 
dil 先 项 卡 ， 在 芍 关 区 域 的 裔 四 下 拉 列 表 中 选择 ERS 选项 ， 然 后 选中 心 辣 复 选 框 ， 
在 二 要 文本 框 中 输入 值 5， 在 项 要 文 本 框 中 输入 值 2; 单 击 夺 | 护 钮 ,完成 标注 参数 的 设置 。 
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图 4.5.1 二 

Step3. 创建 误 面 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 菜单 所 图 [CC】 n> 剖面 时 tN)... 命令 ， 系 统 
弹出 “剖面 线 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 剖面 线 参数 。 在 “剖面 线 ” 对 话 框 的 图 鳍 区域 的 列表 框 中 选择 国 达 项 ; 在 琶 
区 域 的 半天 文本 框 中 输入 值 3， 在 训 要 | 文本 框 中 输入 值 135; 单 击 用 是 校 钮 ， 系 统 弹 出 “中 
连 选 项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 填充 区 域 。 选 取 图 4.5.2 所 示 的 串 连 ， 单 击 关 | 校 钮 完成 剖面 线 的 创建 ， 如 
图 4.5.3 所 示 。 











图 4.5.2 定义 填充 区 域 图 4.5.3 ”填充 剖面 线 





(4) 参照 (1) ~ (3) 创建 图 4.5.4 所 示 的 其 余 三 处 剖面 线 。 
Step4. 创建 图 4.5.5 所 示 的 水 平 尺寸 。 
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图 4.5.4 其余 三 处 襄 面 线 图 4.5.5 水平 尺 寸 








(1) 创建 图 4.5.6 所 示 的 水 平 尺寸 
OD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 富国) msi> 
3 个 仿 ， 系统 弹出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 
@ 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.7 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 的 对 象 。 
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图 4.5.6 标注 尺寸 图 4.5.7 定义 标注 对 象 








@ 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 剧 | 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 
径 符号 ; 单 击 蜀 掖 钮 ， 系 统 弹出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 中 单 击 
国 i 栅 卜 ， 在 一 区 域 的 册子 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 分 别 在 回国 文 本 杠 
和 四 国文 本 框 中 输入 值 0.242，-0.202;， 单 击 革 ej 钮 退出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 

@ 放置 尺寸 。 在 图 4.5.6 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

(2) 创建 图 4.5.8 所 示 的 水 平 尺寸 。 

Q 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.9 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 对 象 。 
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图 4.5.8 标注 尺寸 图 4.5.9 ”定义 标注 对 象 
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@ 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 虱 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 
径 符号 ; 单 击 剧 按钮， 系统 弹出 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 。 在 “ 自 定义 选项 ”对 话 框 中 单 击 
国 国 时 项 卡 , 在 开 区 域 的 遇 玫 子 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 寺 项 , 单 击 用 则 扩 钮 退出 “ 自 
定义 选项 ”对 话 框 。 

加 放置 尺寸 。 在 图 4.5.8 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

(3) 创建 图 4.5.10 所 示 的 水 平 尺 寸 。 

@ 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.11 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 对 象 。 

@ 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 虱 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 



























NS Mastercam X7 


宝典 


02 
EY oa 


10242 
EY pa 


SS S 
Et 





下 
| 
| 





图 4.5.10 ”标注 尺寸 图 4.5.11 定义 标注 对 象 
@) 放置 尺寸 。 在 图 4.5.10 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
(4) 创建 图 4.5.12 所 示 的 水 平 尺寸 。 
Q) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.13 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 的 对 象 。 
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图 4.5.12 标注 尺寸 图 4.5.13 ”定义 标注 对 象 











@ 轩 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 恩 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 











四 放置 尺寸 。 在 图 4.5.12 所 示 的 位 置 放置 尺寸 

(5) 创建 图 4.5.14 所 示 的 水 平 尺 寸 。 

@ 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.15 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 的 对 象 。 

@ 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 剧 | 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直 


























图 4.5.14 标注 尺寸 图 4.5.15 定义 标注 对 象 


(6) 创建 图 4.5.16 所 示 的 水 平 尺寸 。 
Q) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.17 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 的 对 象 。 
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图 4.5.16 标注 尺寸 图 4.5.17 定义 标注 对 象 


@ 设置 标注 参数 .在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 | 同 按钮 使 其 处 于 弹 起 状态 ; 单 击 昌 按 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 尺寸 文字 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 文本 框 的 文字 前 输入 “4x” 字 样 ， 
单 击 加 | 扩 钮 完成 文本 编辑 的 操作 ， 同 时 系统 返回 至 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 单 击 剧 控 馈 
使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直径 符号 。 

加 放置 尺寸 。 在 图 4.5.16 所 示 的 位 置 放置 尺寸。 

(7) 创建 图 4.5.18 所 示 的 水 平 尺寸 。 

@ 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.19 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 的 对 象 。 
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图 4.5.18 标注 尺寸 图 4.5.19 ”定义 标注 对 象 

@ 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 则 扩 钮 ， 系 统 弹出 “ 编 印 尺 十 文字” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 文本 框 的 文字 前 输入 “4x ”字样 ， 单 击 上 gg 按钮 完成 文本 编辑 的 操 
作 ， 同 时 系统 返回 至 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 单 击 懈 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 添 加 直径 符号 。 

@ 放置 尺寸 。 在 图 4.5.18 所 示 的 位 置 放置 尺寸 

(8) 单 击 大 按钮 ， 完 成 水 平 尺 寸 的 标注 。 

Step5. 创建 图 4.5.20 所 示 的 垂直 尺寸 。 

(1) 创建 图 4.5.21 所 示 的 垂直 尺寸 。 
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图 4.5.20 ”垂直 尺寸 图 4.5.21 标注 尺寸 
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中 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纪 图 让 me 让 
全 信 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 ”工具 栏 。 
@) 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.22 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 对 象 。 
@ 设置 标注 参数 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
@ 放置 尺寸 。 在 图 4.5.21 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
(2) 创建 图 4.5.23 所 示 的 垂直 尺寸 。 
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图 4.5.22 ”定义 标注 对 象 图 4.5.23 ”标注 尺寸 


Q@ 定义 标注 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.24 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 的 对 象 。 

@) 放置 尺寸 。 在 图 4.5.23 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

(3) 创建 图 4.5.25 所 示 的 垂直 尺寸 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.26 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 
对 象 ; 在 图 4.5.25 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
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图 4.5.24 定义 标注 对 象 图 4.5.25 标注 尺寸 

(4) 创建 图 4.5.27 所 示 的 垂直 尺寸 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.28 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 
对 象 ; 在 图 4.5.27 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
(5) 创建 图 4.5.29 所 示 的 垂直 尺寸 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.30 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 
对 象 ， 在 图 4.5.29 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 

















图 4.5.26 定义 标注 对 象 图 4.5.27 标注 尺寸 
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图 4.5.30 ”定义 标注 对 象 
(6) 创建 图 4.5.31 所 示 的 垂直 尺寸 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.32 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 








对 象 ， 在 图 4.5.31 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 





图 4.5.31 标注 尺寸 





图 4.5.32 定义 标注 对 象 
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(7) 创建 图 4.5.33 所 示 的 垂直 尺寸 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.34 所 示 的 点 1 和 点 2 为 标注 
对 象 ， 在 图 4.5.33 所 示 的 位 置 放置 尺寸 。 
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dp 15 Pa 
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图 4.5.34 ”定义 标注 对 象 
(8) 单 击 轨 | 控 钮 ， 完 成 垂直 尺寸 的 标注 。 
Step6. 编辑 尺寸 属性 ， 如 图 4.5.35 所 示 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 : 菜单 拔 图 [> 四 全 全 
(2) 定义 编辑 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 4.5.35a 所 示 的 8、3、6 三 个 尺寸 为 编辑 对 象 ， 在 
“标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 出 掖 包 ， 系统 弹出 “ 月 定义 选项 ”对 话 框 


(3) 设置 参 数 。 在 “ 自 定义 选项 "对话 框 中 单 击 有 和 进项 卡 ， 在 和 和 区域 的 二 下 
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下 二 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


4.5.3$ ”编辑 尺寸 属性 


(4) 单 击 是 掖 钮 ， 完 成 编辑 图 形 标注 的 操作 ， 如 图 4.5.35b 所 示 


Step7. 创建 图 4.5.36b 所 示 的 直径 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 后 辐 下 mm 六 3 
标注 尺寸 说 本 本 清二 园 浊 标注 立 ) 


命令 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 ”工具 栏 ， 在 绘图 区 选取 图 
4.5.36a 所 示 的 圆 为 标注 对 象 ， 在 图 4.5.36b 所 示 的 位 置 放置 尺寸 ， 单 击 粤 | 按钮 ， 完 成 直径 















尺寸 的 标注 。 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.5.36 创建 直径 尺寸 
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第 驴 章 曲面 的 创建 与 编辑 


5.1 基本 曲面 的 创建 





在 Mastercam X7 中 ， 基 本 曲面 为 具有 规则 的 、 固 定形 状 的 曲面 ， 其 中 包括 圆柱 面 、 贺 
锥 面 、 立 方 体面 、 球 面 和 圆 环 面 等 基本 三 维 曲面 。 创 建 基本 曲面 的 命令 主要 位 于 各 图 加 下 
拉 菜 单 的 村 更 凤 子 菜单 中 。 同样， 在 “Sketcher” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘制 基本 曲 
面 的 命令 。 


5.1.1 圆柱 体 





加 下 5 汪 丰 四 合 令 是 通过 输入 圆柱 的 半径 和 高 度 来 创建 圆柱 曲面 的 ， 当 然 也 可 以 为 创 
建 的 圆柱 面 加 一 个 起 始 角度 和 终止 角度 来 创建 部 分 圆柱 面 。 下 面 以 图 5.1.1 所 示 的 模型 为 例 
来 讲解 圆柱 面 的 创建 过 程 。 
Step1. 新建 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 站 经 图 天) jg 耳环 
系统 弹出 图 5.1.2 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 






也 圆柱 
个 实体 管 
个 曲面 加 
时 Ey 
[Or | 
词 抽 5 昌 二 
Kem 
vv|©@| ?| 
5.1.1 圆柱 面 5.1.2 “圆柱 ”对 话 框 


图 5.1.2 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e | 别 深 知 ， 用 于 设置 显示 “圆柱 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ， 显 示 “圆柱 ” 
对 话 框 的 更 多 选项 如 图 5.1.3 所 示 。 

@ 于 半 全 名单 选项 : 用 于 创建 由 实体 构成 的 圆柱 。 

@ ”守则 贸 四 单 选 项 : 用 于 创建 由 曲面 构成 的 圆柱 。 
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第 辐 章 曲面 的 创建 与 编辑 


© 欧文 本 枉 : 用 于 设置 圆柱 面 的 直径 值 

e@ 加 六 本 框 : 用 于 设置 圆柱 面 的 高 度 值 . 

。 加 全 护短 ， 用 于 调整 创建 曲面 /实体 圆柱 的 方向 ， 其 有 三 种 状态 ， 分 别 为 ES、 。。。 
人 ，jo 图 5.1.4~ 图 5.1.6 所 示 . a 


EE eee 


图 5.1.4 状态 1 图 5.1.5 状态 2 









vv|@| ?| 


5.1.3 “圆柱 ”对 话 框 的 更 多 选项 5.1.6 ”状态 3 


图 5.1.3 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 的 更 多 选项 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e 于 英 区 域 ， 用 于 设置 圆柱 的 扫描 角度 ， 其 包括 令 文 本 框 和 国文 本 框 ， 

回 “” 久 文 本 框 : 用 于 设置 圆柱 曲面 /实体 的 起 始 角 度 值 。 

加” 全 文本 框 : 用 于 设置 圆柱 曲面 /实体 的 终止 角度 值 。 
和 ER 用 于 设置 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 的 位 置 , 包括 攻关 单 选项 、 区 了 单 选 项 





回放 ee 用 于 设置 义 轴 为 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 ， 如 图 5.1.7 所 示 ， 
加 ”多 1 单 选项 : 用 于 设置 Y 轴 为 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 ， 如 图 5.1.8 所 示 。 
加 ”了 单 选项 : 用 于 设置 Z 轴 为 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 ， 如 图 5.1.9 所 示 。 


图 5.1.7 X 轴 图 5.1.8 立轴 图 5.1.9 Z 轴 





加 “局 | 接 短 ， 用 于 选取 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 
SS 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 . 
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可 以 在 绘图 区 选取 两 点 作为 圆柱 曲面 /实体 的 轴线 的 两 个 端点 。 





: Step3. 定义 圆柱 曲面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 回 | 文 本 框 、 国 文本 
框 和 国 | 文 本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 


2 Step4. 设置 圆柱 曲面 的 参数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 中 选中 里面 国 单 选项 ， 在 国文 本 框 
< < 中 输入 值 30， 按 Enter 键 确认 |; 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确 认 。 


ge Step5， 单 击 半 | 扩 钮 ， 完 成 圆柱 曲面 的 创建 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 将 件 灾 ] > 
话 框 中 输入 文件 名 “CYLINDER ” 





全 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 


5.1.2 圆锥 体 





富生 命令 是 通过 输入 圆锥 的 半径 和 高 度 来 创建 圆锥 体 曲面 的 , 当然 也 可 以 为 创 
建 的 圆锥 体面 加 一 个 起 始 角度 和 终止 角度 来 创建 部 分 圆锥 体面 。 下 面 以 
图 5.1.10 所 示 的 模型 为 例 讲 解 圆锥 体 曲面 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建文 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 汪 > 
系统 弹出 图 5.1.11 所 示 的 “ 锥 体 ” 对 话 框 。 





也 谁 体 
个 买 体 和 宦 
人 曲面 0 
基部 
局 | 
加 Fr 日 村 | 
Fr 四 这 | 





图 5$.1.10 圆锥 图 5.1.11 “ 锥 体 ” 对 话 框 


图 5.1.11 所 示 的 “ 锥 体 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 罗 摊 和 钮 用 于 设置 显示 “ 锥 休 ” 对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ， 显 示 “ 锥 体 ” 
对 话 框 的 更 多 选项 如 图 5.1.12 所 示 。 
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@ ”实体 国 单 尘 项 ， 用 于 创建 由 实体 构成 的 国 锥 体 . 
@ 加 曲面 名单 选项 :用 于 创建 由 曲面 构成 的 圆锥 体 ， 
e@ [文本 框 : 用 于 设置 圆锥 体 底面 的 直径 值 
。 人 启 广 本 框 ， 用 于 设置 圆锥 体 的 高 度 值 
。 秀和 图 区 域 : 用 于 设置 国 锥 体 顶 部 的 创建 方式 ， 包 括 加 区 单 选项 和 局 单 选项 ， 
回 ”加 茹 - 单 选 项 : 用 于 设置 通过 定义 圆锥 母线 与 国 锥 中 心 轴 的 来 角 来 创建 国 锥 的 “2 。 
项 部。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 来 定义 圆锥 母线 与 国 锥 中 心 轴 的 来 
角 . 
团 ” 信 ( 辐 单 选项 : 用 于 设置 通过 定义 半径 来 创建 圆锥 的 顶部 。 用户 可 以 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 来 定义 圆锥 顶部 的 半径 值 . 
。 | 接 包 : 用 于 调整 创建 曲面 /实体 圆锥 的 方向 , 有 三 种 状态 , 分 别 为 三、 全 全 
和 通 便 ， 如 图 5.1.13~ 图 5.1.15 所 示 。 


图 5.1.13 ”状态 1 图 5.1.14 状态 2 





EE 锥 性 | 






5.1.12 “ 锥 体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 5.1.15 ”状态 3 


5.1.12 所 示 的 “ 锥 体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ ”下身 区 域 ， 用 于 设置 圆锥 体 的 扫描 角度 ， 包 括 信 文本 框 和 硬 文 本 框 ， 
回 “ 倒 文 本 框 : 用 于 设置 曲面 /实体 圆锥 体 的 起 始 角 度 值 。 
加 ”国文 本 框 : 用 于 设置 曲面 /实体 圆锥 体 的 终止 角度 值 。 
. li I 包括 上 配 图 单 选项 、 配 国 单 选项 、 





轩 用 | 用 于 设置 X 轴 为 曲面 /实体 圆锥 体 的 轴线 。 
回 “区 工 单 选项 : 用 于 设置 Y 轴 为 曲面 /实体 圆锥 体 的 轴线 。 
加 ”了 单 选项 : 用 于 设置 Z 轴 为 曲面 /实体 圆锥 体 的 轴线 。 
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回 “ 记 | 接 知 ， 用 于 选取 圆 曲 面 /实体 圆锥 体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 
绘图 区 选取 一 条 直线 作为 圆锥 体 曲 面 /实体 的 轴线 ， 
回国 到 接 知 ， 用 于 以 两 个 端点 确定 曲面 /实体 圆锥 体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 
户 可 以 在 绘图 区 选取 两 点 作为 曲面 /实体 圆锥 体 的 轴线 的 两 个 端点 。 
。。。 Step3. 定义 圆锥 曲面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 国 | 文 本 框 、 国 | 文本 
。。。 ” 框 和 里 | 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 
step4. 设置 圆锥 曲面 的 参数 。 在 “ 锥 体 ” 对 话 框 中 选中 四 加 单 选项 ， 在 国文 本 框 
中 输入 值 30， 按 Enter 键 确认 ; 在 装 文 本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确认 ;在 篆 和 图 区 域 
选中 四 ( 辐 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 。 
step5， 单 市 按钮 ， 完 成 圆锥 曲面 的 创建 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 下) > 
对 话 框 中 输入 文件 名 “CONE”。 











让 于 种 介 仿 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ” 


5.1.3 立方 体 





命令 是 通过 定义 立方 体 的 长 度 、 宽 度 和 高 度 来 创建 立方 体 。 下 面 以 图 
5.1.16 所 示 的 模型 为 例 讲 解 立方 体 曲面 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建文 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 S 一， 
系统 弹出 图 5.1.17 所 示 的 “立方 体 ” 对 话 框 。 








| ee ~ 
Pr ee 2 
> DR 
~ eT | 
es i i. 2 eT oe 
~ | pf 

oe | 

ee es 
图 5.1.16 立方体 图 5.1.17 “立方 体 ” 对 话 框 


图 5.1.17 所 示 的 “立方 体 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 上 国 按 知 ， 用 于 设置 显示 “立方 体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 ， 单 击 此 按钮 “立方体 * 
对 话 框 显示 的 更 多 选项 如 图 $.1.18 所 示 。 
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@ ” 守 容 侍 划 单 选项 :用 于 创建 由 实体 构成 的 立方 体 。 
@ ” 晤 甸 中 单 洗 项 : 用 于 创建 由 曲面 构成 的 立方 体 。 
e@ ”大 | 文本 框 : 用 于 定义 立方 体 的 长 度 值 
。 国文 本 框 : 用 于 定义 立方 体 的 宽度 值 . 
e。 ”大 | 文本 框 : 用 于 定义 立方 体 的 高 度 值 
。 避 全 和 甸 : 用 于 调整 创建 曲面 /实体 立方 体 的 方向 ， 其 有 三 种 状态 ， 分 别 为 EEg、 。。。 


.本 | 4 








图 5.1.18 “立方 体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 


5.1.18 所 示 的 “立方 体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 和 文本 框 : 用 于 定义 立方 体 绕 ZZ 轴 旋 转 的 角度 值 . 

@ ” 国 二 位 是 区 域 .， 用 于 设置 立方 体 基准 点 的 位 置 。 

@ ” 守 癌 区 域 : 用 于 设置 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 的 位 置 ， 包 括 呈 单 选项 、Y 单 选项 、 





回 “攻关 单 选项 ， 用 于 设置 义 轴 为 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 ， 如 图 5.1.19 所 示 。 
加 ”人 Y 单 选项 : 用 于 设置 Y 轴 为 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 ， 如 图 5.1.20 所 示 。 
加” 外 单 选项 : 用 于 设置 Z 轴 为 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 ， 如 图 5.1.21 所 示 ， 


DNS 


图 5.1.19 X 轴 图 5.1.20 Y 轴 图 5.1.21 Z 轴 
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回 “ 三 | 接 知 ,用 于 选取 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 

图 区 选取 一 条 直线 为 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 . 
回放 到 沈 徊 ， 用 于 以 两 个 端点 确定 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 

户 可 以 在 绘图 区 选取 两 点 为 曲面 /实体 立方 体 的 轴线 的 两 个 端点 。 
ee Step3， 定义 立方 体 曲面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 国文 本 框 、 加 | 
。。。 木 框 和 固 | 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 设置 立方 体 曲面 的 参数 。 在 “立方 体 ” 对 话 框 中 选中 国 晶 丁 呈 单 选项 ， 在 大 | 文 
本 框 中 输入 值 30， 按 Enter 键 确 认 ; 在 国文 本 框 中 输入 什 20， 按 Enter 键 确 认 ; 在 而 文 
本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 。 

Step5. 单 击 用 吕 辐 按钮， 完成 立方 体 曲面 的 创建 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 人 > 世 二 
话 框 中 输入 文件 名 “BLOCK”。 








可 





售 令 ， 在 系统 弹出 的 “万 存 为 ”对 


5.1.4 球体 





和 仿 趾 通 过 定义 球 的 半 征 来 创建 球体 ， 当 然 也 可 以 为 创建 的 球体 面 加 一 个 
起 始 角度 和 终止 角度 来 创建 部 分 球体 面 。 下 面 以 图 5.1.22 所 示 的 模型 为 例 讲解 球体 曲面 的 
创建 过 程 。 

Stepl1. 新 建文 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 守 国人 > 攻 三 瑟 十 册 
弹出 图 5.1.23 所 示 的 “ 圆 球 ”对 话 框 。 








$.1.22 ”球体 $.1.23 “ 圆 球 ”对 话 框 5.1.24 “ 圆 球体 选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 


5.1.23 所 示 的 “ 圆 球 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
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。 国 接 知 ， 用 于 设置 显示 “ 圆 球 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ， 显 示 “ 圆 球体 
选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 如 图 5.1.24 所 示 。 
@ 四 实体 区 单 选 项 :用 于 创建 由 实体 构成 的 球体 . 
@ 于 四 四 虽 单 选项 : 用 于 创建 由 曲面 构成 的 球体 。 
e@ 六 本 框 : 用 于 定义 球体 的 半径 值 ， 
图 5.1.24 所 示 的 “ 圆 球 体 选 项 ”对 话 框 的 更 多 选项 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 上 东 区域: 用 于 设置 球体 的 扫描 角度 ， 包 括 久 文本 框 和 国文 本 框 . 
轩 ”例文 本 框 : 用 于 设置 曲面 /实体 球体 的 起 始 角度 值 ， 
回 “” 图 文本 框 : 用 于 设置 曲面 /实体 球体 的 终止 角度 值 . 
@ 。 汪 加 区 域 : 用 于 设置 曲面 /实体 球体 的 轴线 的 位 置 , 包括 单 选项 、 人 EY 单 选项 、 呈 
单 选项 、 世 | 接 和 甸 和 国术 名 . 
回 ”信和 单 选项 : 用 于 设置 X 轴 为 曲面 /实体 球体 的 轴线 。 
加 ”时 Y 单 选项 : 用 于 设置 Y 轴 为 曲面 /实体 球体 的 轴线 。 
回放 三 单 选 项 : 用 于 设置 Z 轴 为 曲面 /实体 球体 的 轴线 。 
回忆 | 接 甸 ， 用 于 选取 圆 曲面 /实体 球体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 一 条 直线 为 球体 曲面 /实体 的 轴线 。 
团 ” 叶 相反 和 甸 ， 用 于 以 两 个 端点 确定 曲面 /实体 球体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 
可 以 在 绘图 区 选取 两 点 作为 曲面 /实体 球体 的 轴线 的 两 个 端点 。 
Step3. 定义 球体 曲面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 国文 本 框 、 国 | 文本 
框 和 国 | 文本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 
step4. 设置 球体 曲面 的 参数 。 在 “ 圆 球 ”对 话 框 中 选中 国 二 画 辆 单 选项 ， 在 而 文本 杠 
中 输入 值 S0， 并 按 Enter 键 确认 。 
step5， 单 市 车 M 控 钮 ， 完 成 球体 曲面 的 创建 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 全 > 
话 框 中 输入 文件 名 “BALL”。 














加 命令， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 


五 


5.1.5 圆 环 体 





0 国 命令 是 通过 定义 圆 环 中 心 线 的 半径 和 圆 环 环 管 的 半径 来 创建 圆 环 体 ， 当 
然 也 可 以 为 创建 的 圆 环 体面 加 一 个 起 始 角 度 和 终止 角度 来 创建 部 分 圆 环 体面 。 下 面 以 图 
5.1.25 所 示 的 模型 为 例 讲解 圆 环 体 曲 面 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建文 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 EE 把 图 全】 np、 革 = 生 于 和 5 





加 球体 阅 ).， 
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。。。 ”系统 弹出 图 5.1.26 所 示 的 “ 圆 环 体 ”对 话 框 。 


* 5.1.26 所 示 的 “ 圆 环 体 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
ee e@ 国 | 接 知 ， 用 于 设置 显示 “ 圆 环 体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 ， 单 击 此 按钮 ，“ 圆 环 休 选 
人 项 ”对 话 框 显示 的 更 多 选项 如 图 5.1.27 所 示 。 

:。 @ ”外 实体 生 单 选项 ， 用 于 创建 由 实体 构成 的 圆 环 休 . 

Es @ ”曲面 如 单 选项 ， 用 于 创建 由 曲面 构成 的 圆 环 体 ， 


e 到 文 木 框 : 用 于 定义 到 圆 环 体 中 心 的 距离 。 
@ 局 文本 框 : 用 于 定义 圆 环 体 的 圆 环 环 管 的 半径 。 





_ A 一 人 
x‘ > -一 此 ~ ~ 
-HA x 7 
7 K 2 
图 5125 圆 环 体 图 5.1.26 “ 圆 环 体 ”对 话 柜 ”图 5.1.27 “ 圆 环 体 选 项 ”对 话 框 的 更 多 选项 


5.1.27 所 示 的 “ 圆 环 体 选项 ”对 话 框 的 更 多 选项 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 。 掉 殴 区 域 : 用 于 设置 圆 环 体 的 扫描 角度 ， 包 括 久 文本 框 和 较 文 本 框 
回 “” 绝 文 本 框 : 用 于 设置 曲面 /实体 圆 环 体 的 起 始 角度 值 ， 
加 ”国文 本 框 : 用 于 设置 曲面 /实体 圆 环 体 的 终止 角度 值 。 
@ ” 轩 同 区 域 :用 于 设置 曲面 /实体 圆 环 体 的 轴线 的 位 置 ， 包 括 呈 和 单 选项 、 人 和 单 选项 、 
加 下 单 选 项 、 | 近 知 和 本 拉 名 . 
回放 半音 选项 : 用 于 设置 义 轴 为 曲面 /实体 圆 环 体 的 轴线 . 
团 ” 信 各 单 选项 ， 用 于 设置 Y 轴 为 曲面 /实体 贺 环 体 的 轴线 
加 ”名单 选项 : 用 于 设置 Z 轴 为 曲面 /实体 圆 环 体 的 轴线 。 
回 “三 | 接 短 ， 用 于 选取 圆 曲 面 /实体 圆 环 体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 
绘图 区 选取 一 条 直线 为 圆 环 体 曲 面 /实体 的 轴线 。 
回放 本 沈 徊 ， 用 于 以 两 个 端点 确定 曲面 /实体 圆 环 体 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 
户 可 以 在 绘图 区 选取 两 点 作为 曲面 /实体 圆 环 体 的 轴线 的 两 个 端点 。 
Step3. 定义 圆 环 体 曲 面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 图 | 文 本 框 、 国 文 











本 框 和 时 | 文本 框 中 输入 值 0、 
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0 和 0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 
step4. 设置 圆 环 体 曲面 的 参数 。 在 “ 圆 环 休 选 项 ”对 话 框 中 选中 邮 加 单 选项 , 在 风 








文本 框 中 输入 值 50， 并 按 Enter 键 确 认 :; 在 局 | 文本 框 中 输入 值 10， 并 按 Enter 键 确认 ; 单 < 


击 员 | 溢 钮 显示 “ 圆 环 休 选 项 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 


按 Enter 键 确认 ; 在 他 文本 框 中 输入 值 270， 并 按 Enter 键 确认 。 
Step5. 单 击 一 时 | 护 钮 ， 完 成 圆 环 体 曲 面 的 创建 。 


Step6. 保存 文件 。 选择 下 拉 5 


对 话 框 中 输入 文件 名 “TORUS”。 


在 Mastercam X7 中 ， 曲 面 通常 


菜单 变 件 外 p> 于是 





5.2 曲面 的 创建 


在 找 区 域 的 全 文本 框 中 输入 值 0， 并 。。。。 


命令 , 在 系统 弹出 的 “为 存 为 ” 


是 由 一 个 或 多 个 封闭 或 者 开放 的 二 维 图 形 ， 经 过 拉 伸 、 


旋转 等 命令 创建 的 。 创 建 曲 面 的 命令 主要 位 于 颖 名 下拉 菜单 的 图 国 子 束 单 中 ， 加 图 
5.2.1 所 示 。 同 样 ， 在 “Surfaces ”工具 栏 中 也 有 相应 的 创建 曲面 的 命令 ， 如 图 5.2.2 所 示 。 


给 图 上 ) 



























手动 控制 F) ; 
线 民 ) » 
圆 弧 必 ) » 
圆 前 外 ) » 
倒 前 总 ) » 
曲线 (5) » 
曲面 曲线 0 
= 直入 /学 升 由 面 中 
尺寸 标注 加) ” 门 转 曲 面 (R).. 
二 了 曲面 补正 (0)... 
人 信 提 并 曲面 8) 
他 1 田 网 杖 曲面 0 
他 多边 形 吕 .….. 多 国 半 曲面 中 
< 酚 圆 CI)... 
全) 绘制 螺旋 线 间距. .. 分 牵引 曲面 0)... 
哆 , 绘制 螺旋 线 挫 度 ) 00... 撞 出 曲面 Xt)... 
圆 角 C) 
路 径 修剪 0 ; 
一 [ 压 个 章 延伸 曲面 到 边界 
ddA 三 延伸 四 
给 辆 周 点 /小 加 6) 团 由 实体 生成 曲面 和 D.… 
be 车 He 记 瑟 , 平面 修 前 8)... 
乞 silhouette Boundary... 再 填补 内 孔 00 
6 图 恢 蝇 吕 
.9 楼 梯 棒 图形) Es 
加 TYAS ©) 到 恢复 他 草 四 
导轨 迹 自动 同步 
昌 两 曲面 熔接 (2)... 
肿 三 曲面 间 熔 接 A)... 
属 三 角 圆 角 曲 面 熔 接 (3)... 
5.2.1 “曲面 ” 子 菜单 


Surtaces 


是 : 修整 至 曲面 
吨 | 修整 至 曲 凌 
结 修整 至 平面 


[车 修 曾 延伸 曲面 到 边界 
绕 恢复 修剪 曲面 

因 恢复 曲面 边界 

对 填补 曲面 内 孔 

图 分 割 曲面 

三 ;曲面 延伸 


5.2.2 “Surfaces” 工 具 栏 
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。。。 5.2.1 挤 出 曲面 





2 人 是 将 指定 的 一 个 封闭 的 图 形 沿 其 法 向 方向 进行 平移 来 创建 曲面 
。。。 的， 平移 之 后 的 曲面 为 封闭 的 几何 体 。 下 面 以 图 5.2.3 所 示 的 模型 为 例 讲解 挤 出 曲面 的 创 
*。。 建 过 程 。 


©O@0e® 


a) 创建 前 





5.2.3 挤 出 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.01\EXTRUDED_SURFACE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 p> 外 BB > 
统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 拉 伸 轮廓 。 选 取 图 5.2.3a 所 示 的 边线 ， 此 时 系统 会 日 动 选取 与 此 边线 相连 
的 所 有 图 素 ， 同 时 系统 弹出 5.2.4 所 示 的 “ 挤 出 曲面 ”对 话 框 。 
ETT | 








wD ka 

饲 丘 ” 上 日 先 信 | 

便 语 眉 

双 了 后 日 

bE EE 3 

EAT rend 
轴 








图 5.2.4 “ 挤 出 曲面 ”对 话 框 
图 5.2.4 所 示 的 “ 挤 出 曲面 ”对 话 杠 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ | 掖 知 : 用 于 选取 挤 出 曲面 的 轮廓 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 ， 
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用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 挤 出 曲面 的 轮廓 . 





e@ 于 | 接 知 ,用 于 定义 挤 出 曲面 的 基点 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 点 作 。。。 
为 挤 出 曲面 的 基点 。 

e 国 守 本 框 : 用 于 定义 挤 出 曲面 的 深度 值 0 

。 避 人 fr， 用 于 调整 挤 出 由 面 的 拉 伸 方 向 有 三 种 状态 ,分 列 为 要 到、 基 人 Sj。 。。。 
和， 和 图 5.2.5~ 图 5.2.7 所 示 . ws 
图 5.2.5 状态 1 图 5.2.6 状态 2 图 5.2.7 状态 3 


。 让 过 未 框 : 用 于 定义 挤 出 曲面 的 缩放 比例 值 . 

。 文本 框 : 用 于 定义 挤 出 曲面 的 绕 其 中 心 轴 旋转 的 角度 值 . 

e。 呈 六 未 框 : 用 于 定义 挤 出 曲面 的 偏 移 距离 值 ， 如 图 5.2.8 所 示 . 
。 区 接 知 ， 用 于 调整 挤 出 曲面 的 偏 移 方向 。 

e@ 加] 文 本 框 ; 用 于 定义 挤 出 曲面 的 拔 模 角 度 值 ， 如 图 5.2.9 所 示 . 


~ ~ 


图 5.2.8” 偏 移 图 5.2.9 ” 拔 模 
e。 人 Sj& 知 ， 用 于 调整 挤 出 曲面 的 拔 模 方向 . 
@ 铀 复 选 框 : 用 0 曲面 的 中 心 轴 ， 当 选中 此 复 选 框 时 , 必 ”到 下拉 列表 


e = ] 表 : a 曲面 的 中 心 轴 ， 包 括 国 和 项、 国 六 项 不 国 半 贡 . 
加 ”国法 项 :用 于 设置 XX 轴 为 挤 出 曲面 的 中 心 轴 ， 如 图 5.2.10 所 示 。 
四 ”国光 项 ， 用 于 设置 Y 轴 为 挤 出 曲面 的 中 心 轴 ， 如 图 5.2.11 所 示 . 
回 “ 贺 选项 ， 用 于 设置 之 轴 为 挤 出 曲面 的 中 心 轴 ， 如 图 5.2.12 所 示 . 


S ~ 


图 5.2.10 X 轴 图 5.2.11 立轴 图 5.2.12 Z 轴 
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和 。 二 | 按 甸 ;用 于 选取 挤 出 曲面 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 条 
>。。 直线 作为 搞 出 拘 面 的 轴线 ， 
@ 相近 钮 ， 用 于 以 两 个 端点 确定 挤 出 曲面 的 轴线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 
人 区 选取 两 点 作为 挤 出 曲面 的 轴线 的 两 个 端点 。 
。。。 Step4. 设置 拉 伸 参数 。 在 “ 挤 出 曲面 ” 对 话 框 的 鳃 文本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确 


。。。 认 ， 在 蜀 文 本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 其 后 的 喀 便 护 钮 ， 调 整 拔 模 方向 向 
外 ， 结 果 如 图 5.2.3b 所 示 。 
Step5， 单 击 晤 | 校 钮 ， 完 成 挤 出 曲面 的 创建 。 


5.2.2 ”旋转 曲面 





四 命令 是 将 指定 的 串 连 图 素 绕 定义 的 旋转 轴 旋 转 一 定 角度 来 创建 曲面 的 。 
下 面 以 图 5.2.13 所 示 的 模型 为 例 讲解 旋转 曲面 的 创建 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.13 ”旋转 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.02\REVOLVEDE_SURFACES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 全 国 中 > —»> 人 ， 寺 绽 
弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step3， 定义 旋转 轮廓 。 单 击 攻 按钮， 选取 图 5.2.14 所 示 的 曲线 ， 此 时 系统 会 自动 为 
所 选取 的 图 素 添加 方向 ， 如 图 5.2.15 所 示 ; 在 选取 图 5.2.16 所 示 的 直线 ， 单 市 S| 护 钮 完 
成 旋转 轮廓 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “旋转 曲面 ”工具 栏 。 





选取 此 直线 





| | 
| | | 
| SS、 | 
“选取 此 曲线 
| | | 
5.2.14 ”定义 旋转 轮廓 1 $.2.1$ ”选取 方 癌 5.2.16 ”定义 旋转 轮 廊 2 


“旋转 曲面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
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按钮， 用 于 选取 旋转 曲面 的 轮廓 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “ 囊 连 选项 ”对 话 框 。 。。。 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 旋转 曲面 的 轮廓 。 eee 
e@ | 廉 钮 : 用 于 定义 旋转 曲面 的 旋转 轴 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 直 “ 
dol 为 旋转 曲面 的 旋转 轴 。 eee 

四 on. 用 于 改变 旋转 方向 ， 如 图 5.2.17 所 示 。 ee e 





a) 方 问 1 b) 方向 2 
$.2.17 ”改变 旋转 方向 


。 到 文本 框 : 用 于 定义 旋转 曲面 的 起 始 角度 值 

。 加 文本 框 : 用 于 定义 旋转 曲面 的 终止 角度 值 

Step4. 定义 旋转 轴 。 选 取 图 5.2.13a 所 示 的 虚线 为 旋转 轴 。 

Step5. 设置 旋转 参数 。 在 “旋转 曲面 工具 栏 的 劲 文本 框 中 输入 值 0， 在 加 文本 框 中 
输入 值 360。 

Step6. 单 击 面 按钮， 完成 旋转 曲面 的 创建 。 





5.2.3 曲面 补正 








命令 是 将 现 有 的 曲面 沿 着 其 法 向 方向 移动 一 段 距离 。 下 面 以 图 5.2.18 所 
示 的 模型 为 例 讲 解 曲 面 补 正 的 创建 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
5.2.18 ”曲面 补正 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.03\OFFSET_SURFACES.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 国 中 > ~ DIE. 
Step3. 定义 补正 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.2.18a 所 示 的 曲面 为 补正 曲面 , 在 “标准 选择 ” 


工具 栏 中 单 击 甸 | 护 钮 完成 补正 曲面 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 5.2.19 所 示 的 “曲面 补正 ” 工 
具 栏 。 
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see 
国 加 回避 时 了 | 到 Fm DB 晴 虹 轧 园 贺 
未 图 5.2.19 “曲面 补正 ”工具 栏 
ee 5.2.19 所 示 的 “曲面 补正 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 网 接 钮 ; 用 于 选取 补正 的 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 要 补正 的 曲 
ee 面 


@ 园 接 得 : 用 于 单独 翻转 补正 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 在 绘图 区 显示 图 5.2.20 所 示 的 曲 
面 的 法 向 ， 此 时 单 击 此 曲面 可 以 调整 补正 方向 ， 如 图 5.2.21 所 示 。 


单 击 此 曲面 


图 5.2.20 ”曲面 的 法 问 图 5.2.21 调整 补正 方 癌 
e。 到 按钮 :用 于 在 多 个 补正 曲面 之 间 进 行 切换 . 
。 [人 4 短 ， 用 于 调整 补正 曲面 的 补正 方向 
。 国文 本 框 : 用 于 设置 补正 距离 . 
。 加 按 知 ， 用 于 设置 根据 指定 的 补正 距离 和 方向 复制 选取 的 补正 曲面 ， 如 图 5.2.22 
所 示 。 
。 加 六 备用 于 设置 根据 指定 的 补正 距离 和 方向 移动 选取 的 补正 曲面 ， 如 图 5.2.23 


所 示 。 








图 5.2.22 复制 图 5.2.23 ”移动 
Step4. 设置 补正 参数 。 在 “曲面 补正 ”工具 栏 的 请 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 师 按钮 使 
其 处 于 按 下 状态 。 


Step5. 单 击 寺 | 榨 钮 ， 完 成 曲面 补正 的 创建 。 


5.2.4 ” 扫 拍 曲面 





3 人 是 将 一 个 或 多 个 窒 面 图 素 , 沿 着 指定 的 一 条 或 者 多 条 轨迹 线 进行 扫 
描 来 创建 曲面 的 。 定 义 的 截面 图 素 和 轨迹 线 可 以 是 封闭 的 ,也 可 以 是 开放 的 .下面 以 图 5.2.24 


所 示 的 模型 为 例 讲解 扫描 曲面 的 创建 过 程 。 






区 
泡 
N 
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此 为 截面 线 一 


此 为 轨迹 线 
a) 创建 前 b) 创建 后 eee 
图 5.2.24 ”扫描 曲面 ee 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.04\SWEPT_SURFACES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 汪 中 => 四 国 因 一 > chsE 呈 合作 ， 示 统 
弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 和 “扫描 曲面 ”工具 栏 。 

Step3， 定义 截面 线 。 单 击 医 | 按钮 ， 选 取 图 5.2.24a 所 示 的 截面 线 ， 此 时 系统 会 自动 
为 所 选取 的 图 素 添加 方向 ， 如 图 5.2.25 所 示 ， 单 击 M 控 钮 完成 截面 线 的 定义 ， 同 时 系统 
再 次 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step4， 定 义 轨迹 线 。 单 击 攻 E | 按 钮 ， 选 取 图 5.2.24a 所 示 的 轨迹 线 ， 此 时 系统 会 自动 
为 所 选取 的 图 素 添加 方向 ， 如 图 5.2.26 所 示 ， 单 击 且 呈 惠 按钮 完成 轨迹 线 的 定义 ， 同 时 系统 
弹出 图 5.2.27 所 示 的 “扫描 曲面 ”工具 栏 。 





Ta 


图 5.2.25 ”定义 截面 线 图 5.2.26 ”定义 轨迹 线 
RS 四 
圆 | 图 引 斩 到 图 (+a 








图 5.2.27 “ 扫 摘 曲面 ”工具 栏 


5.2.27 所 示 的 “扫描 曲面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


天 接 甸 :用 于 选取 扫描 曲面 的 截面 图 素 和 轨迹 图 素 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 惠 
连 选 项 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 扫描 曲面 的 截面 图 素 和 轨迹 图 素 。 
图 | 演 知 ， 用 于 设置 使 用 截面 线 沿 着 轨迹 线 做 平移 运动 的 方式 创建 扫描 曲面 ， 如 
图 5.2.28 所 示 。 

国 | 接 钮 : 用 于 设置 使 用 截面 线 不 仅 汉 着 轨迹 线 做 平移 运动 ， 而 且 截 面 线 按照 轨迹 
线 的 走势 ， 做 一 定 的 旋转 运动 的 方式 创建 扫描 曲面 ， 如 图 5.2.29 所 示 。 

轩 | 按 钮 .用 于 设置 与 轨迹 线 相关 的 曲面 ， 依 次 来 控制 曲面 的 扫描 生成 。 

国有 接 钮 ， 用 于 设置 鹤 面 图 素 和 轨迹 线 为 两 条 以 上 时 创建 扫描 曲面 。 
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图 5.2.28 平移 图 5.2.29 ”旋转 


Step5. 设置 扫描 方式 。 在 “扫描 曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 国定 义 扫 面 方式 。 
Step6. 单 击 轩 | 控 钮 ， 完 成 扫描 曲面 的 创建 。 


5.2.5 网 状 曲面 





命令 是 根据 指定 相交 的 网 格 线 控制 曲面 的 形状 ， 就 像 渔 网 一 样 。 此 种 曲面 
的 创建 方式 适用 于 创建 变化 多 样 、 形 状 复杂 的 曲面 。 下 面 以 图 5.2.30 所 示 的 模型 为 例 讲解 
网 状 曲面 的 创建 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.30 ”网 状 曲 面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.05\NET_SURFACE.MCX-7。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 : 菜单 泛 图 上 me 国宝 机 一 > 命令， 系统 


弹出 “上 串 连 选项 ”对 话 框 和 图 5.2.31 所 示 的 “创建 网 状 曲面 ”工具 栏 。 


状 = "0 






图 5.2.31 所 示 的 “创建 网 状 曲面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 到 | 按钮: 用 于 选取 网 状 曲面 的 网 格 线 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 囊 连 选项 ”对 话 
框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 网 状 曲面 的 网 格 线 . 

e@ 列 | 接 知 : 用 于 手动 设置 顶点 位 置 . 先 单 击 此 按钮 ,在 选取 网 状 曲面 的 网 格 线 之 后 ， 
用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 个 顶点 。 使 用 此 按钮 之 前 需 确 认 所 选取 的 网 格 线 有 一 个 
共同 的 交点 。 

。 国 下 拉 列 表 : 用 于 定义 曲面 的 Z 轴 深度 , 包括 四 人 
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”四 于 项 ， 用 于 设置 使 用 引导 方向 控制 Z 轴 深 度 . 
di 先 项 :用 于 设置 使 用 帘 面 方向 控制 Z 轴 深 度 。 
回国 国 寺 项 ， 用 于 设置 使 用 引导 方向 和 截面 方向 的 平均 值 控 制 Z 轴 深 度 ， ee。 








Step3. 设置 控制 网 格 曲 面 深度 方式 。 在 闭 | 下 拉 列 表 中 选择 EB 二 . Se 


Step4. 定义 网 格 线 。 在 绘图 区 依次 选取 图 5.2.30a 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3、 曲 。。。 
线 4、 曲 线 5 和 曲线 6， 单 击 “ 串 连 选项 ”对 话 框 中 的 性 要 | 掖 钮 完成 网 格 线 的 定义 。 < 
Step5. 单 击 “ 创 建 网 状 曲面 ” 工具 栏 的 自 按 钮 ， 完 成 网 状 曲 面 的 创建 。 


5.2.6 ” 围 篇 曲面 





全 仿 是 将 指定 的 曲面 上 的 相交 线 , 按照 定义 的 长 度 和 角度 拉 伸 来 创建 曲 
面 的 。 下 面 以 图 5.2.32 所 示 的 模型 为 例 讲解 围 党 曲面 的 创建 过 程 。 


选取 此 曲线 
“选取 此 曲面 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.32 ” 围 篇 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.06\FENCE_SURFACE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 人 同人 > 外 > 
统 弹 出 图 5.2.33 所 示 的 “创建 围 党 曲面 ”工具 栏 。 
















创建 转 沪 曲 向 


图 国 是 | 到 [ss 


5233 “创建 围 沪 曲面 ”工具 栏 

图 5.2.33 所 示 的 “创建 围 篇 曲面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e。 到 | 按钮 用 于 选取 围 篇 曲面 的 相交 线 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 事 连 选项 ”对 话 
框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 围 篇 曲面 的 相交 线 。 

@。 央 | 接 钮 ， 用 于 选取 创建 固 篇 曲面 的 附着 面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 
转 篇 曲面 的 附着 面 。 

。 ZY》 和， 用 于 调整 园 篇 曲面 的 创建 方向 ， 

e i 用 于 定义 创建 围 入 曲面 的 方式 ， 包 括 国 8# 志 、 

”于 : 员 ， 用 于 设置 创建 高 度 和 角度 为 恒 量 的 围 篇 曲面 ， 





线性 谁 度 革 E 王 








和 先 项 ， 用 于 创建 “S” 形 的 围 篇 曲面 . 


。。。 e@ 舍 文 本 框 : 用 于 定义 围 篇 曲面 的 开始 高 度 值 . 

2 e。 ”全 文本 杠 : 用 于 定义 围 篇 曲面 的 结束 高 度 值 ， 当 大 | 在 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 
。。。 项 时 此 文本 框 不 可 用 ， 

0 。 国文 本 框 : 用 于 定义 围 篇 曲面 的 开始 角度 值 . 


。 到 六 木 框 : 用 于 定义 围 笋 曲面 的 结束 角度 值 。 当 加 | 在 下 拉 列 表 中 选择 下 EE 避 六 
项 时 ， 此 文本 框 不 可 用 。 

Step3. 定义 附着 面 。 选 取 图 5.2.32a 所 示 的 曲面 为 围 管 曲面 的 附着 面 , 同时 系统 弹出 “中 
连 选 项 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 相交 线 。 选 取 图 5.2.32a 所 示 的 曲线 为 相交 线 ， 同 时 系统 为 选取 的 相交 线 添 
加 方向 ， 如 图 5.2.34 所 示 ， 单 击 性 芝 吕 校 钮 完成 相交 线 的 定义 。 

Step5. 设置 围 管 曲面 参数 。 单 击 卜 让 | 拉 钮 调整 围 管 曲面 方向 ， 调 整 后 如 图 
5.2.35 所 示 ; 在 丑 下 拉 列 表 中 选择 画 副 晤 六 项 ， 然 后 在 “开始 高 度 ” 名 的 文本 框 中 输入 
值 0， 按 Enter 键 确认 ; 在 “结束 高 度 ” 针 的 文本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 。 








图 5.2.34 ”相交 线 方向 图 5.2.35 调整 后 栅 格 曲面 方 癌 
Step6. 单 击 央 按钮， 完成 围 篇 曲面 的 创建 。 


5.2.7” 直 纹 / 举 升 曲面 





ET 合 令 是 将 多 个 截面 图 形 按照 一 定 的 顺序 连接 起 来 来 创建 曲面 的 。 若 
每 个 截面 图 形 间 是 用 直线 相连 ， 则 称 为 直 纹 ， 若 每 个 截面 图 形 间 是 用 曲线 相连 ， 则 称 为 举 
升 。 因 直 纹 曲面 和 举 升 曲面 创建 的 步骤 基本 相同 ， 所 以 下 面 以 图 5.2.36 所 示 的 模型 为 例 ， 
讲解 举 升 曲面 的 创建 过 程 ， 而 直 纹 曲面 的 创建 过 程 就 不 再 装 述 了 。 


\ 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 





图 5.2.36 举 升 曲面 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 ==> 让 丽 ~ EE 举 升 曲面 0). 
系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 图 形 。 选 取 图 5.2.37 所 示 的 直线 ， 系 统 会 自动 选取 图 5.2.38 所 示 的 线 。。。 
串 ， 并 显示 串 连 方向 ;选取 图 5.2.39 所 示 的 椭圆 ， 系 统 会 自动 选取 图 5.2.40 所 示 的 线 串 ， 。。。 
并 显示 捉 连 方向 ， 选 取 图 5.2.41 所 示 的 圆 ， 系 统 会 自动 选取 图 5.2.42 所 示 的 线 串 ， 并 显示 2。 
串 连 方向 ， 单 击 半 | 护 钮 完成 截面 图 形 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 5.2.43 所 示 的 “ 直 纹 / 举 
升 ”工具 栏 。 

注意 : 要 使 箭头 方向 保持 一 致 。 


选取 此 直线 - 


图 5.2.37 选取 直线 图 5.2.38 ”自动 选取 的 线 串 


/一 人 选取 此 贿 加 人 


$.2.39 ”选取 椭圆 图 5.2.40” 目 动 选取 的 线 串 


对-- 选取 此 加 人 


图 5.2.41 选取 圆 图 $.2.42 ”自动 选取 的 线 串 
说 明 : 在 选取 截面 图 形 时 ， 选 取 的 方向 不 同 ， 创 建 的 曲面 也 不 同 。 













宪 | 国 国医 





5.2.43 “ 直 纹 / 举 升 ”工具 栏 


图 5.2.43 所 示 的 “ 直 纹 / 举 升 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@。 到 按 馈 : 用 于 选取 直 纹 / 举 升 曲面 的 截面 图 形 . 单 击 此 按钮 , 系统 弹出 “ 串 连 选项 ” 
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和 对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 直 纹 / 举 升 曲面 的 截面 图 形 . 
和 。 ” 团 按 知 : 用 于 创建 直 纹 曲 面 . 

。。。 。 国 溢 钮 : 用 于 创建 举 升 曲面 。 

Ce Step4. 单 击 曾 | 按钮 ， 完 成 举 升 曲面 的 创建 。 


。。。 5.2.8 罕 引 曲面 





命令 是 以 当前 的 构图 平面 为 牵引 平面 , 将 一 条 或 多 条 外 形 轮廓 沿 构图 平 
面 的 法 向 方向 ， 按 照 定义 的 长 度 和 角度 牵引 出 曲面 。 外 形 轮廓 可 以 是 二 维 的 ， 也 可 以 是 三 
维 的 ， 既 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 下 面 以 图 5.2.44 所 示 的 模型 为 例 讲 解 牵引 曲面 
的 创建 过 程 。 


一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.44 牵引 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.08\DRAFT_SURFACE.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 汪 图 中 mm 邓 交 贡 有 一 > El 个 人 心 ， 示 
统 弹 出 “上 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 牵引 曲面 的 外 形 轮廓 。 在 绘图 区 选取 网 5.2.45 所 示 的 圆 为 牵引 曲面 的 外 形 
轮廓 ， 系 统 会 自动 显示 串 连 方向 ， 如 图 5.2.46 所 示 ， 单 击 旺 呈 | 按钮 完成 外 形 轮廓 的 定义 ， 
同时 系统 弹出 图 5.2.47 所 示 的 “牵引 曲面 ”对 话 框 。 
























选取 此 加 
” WS| 6 kL rT 
国 E 5 日 和 S| 
5.2.45 ”定义 外 形 轮 廊 多" 5 自 


加 后“ 日 
二 厂 妇 离 牵引 i 
vy|@| ?| 


5.2.46 “显示 串 连 方向 $.2.47 “ 罕 引 曲面 ”对 话 框 
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图 5.2.47 所 示 的 “ 替 引 曲面 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


@。 8 按钮 用 于 选取 窑 引 曲面 的 外 形 轮 廉 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 囊 连 选项 ”对 。。。 

话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 地 引 曲 面 的 外 形 轮 廉 。 0 
@ 区 长 度 史 单 选项 :用 于 设置 使 用 定义 长 度 和 角度 的 方式 创建 牵引 曲面 。 i 
@ ”名单 选项 : 用 于 设置 使 用 定义 角度 和 过 引 截止 面 的 方式 创建 罕 引 曲面 。 。。。 
e@ 国 | 这 木 框 : 用 于 定义 牵引 曲面 的 棕 引 长 度 . 0 


。 辟 全 jf 和 ， 用 于 调整 硅 引 方向 ， 有 三 种 状态 分别 为 夏至、 雪人 S|, 时 全 | Ww 
@ 入 | 六 本 框 : 用 于 定义 牵引 曲面 的 真实 奉 引 长 度 ， 
e@ 县 | 广 本 框 : 用 于 定义 棕 引 曲面 的 牵引 角度 . 
。 区 知 ， 用 于 调整 棕 引 角 度 的 方向 ， 有 两 种 状态 ， 分 别 为 莱 多 和 会 人 
e 到 这 和 甸 :用 于 设置 牵引 截止 面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “平面 选项 ”对 话 框 。 用 
户 可 以 通过 该 对 话 框 创建 牵引 截止 面 。 
@ 必 汪 加 9 上 复 选 框 : 用 于 设置 在 两 个 牵引 方向 上 都 使 用 定义 牵引 角度 ， 仅 当 调 整 牵 
引 方向 按钮 之 全 为 对 全 业态 时 可 用 . 
step4. 设置 牵引 曲面 的 参数 。 在 “ 寿 引 曲面 > 对 话 框 的 而 | 文本 框 中 输入 值 50, 按 Enter 
键 确认 ;在 鸭 文 本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确 认 ， 并 单 击 故 光 | 掖 钮 调整 牵引 角度 方向 ， 
调整 后 如 图 5.2.44b 所 示 。 
Step5. 单 击 屋 归 吕 校 钮 ， 完 成 替 引 曲 面 的 创建 。 





5.2.9 平面 修剪 





王国 命令 是 对 一 个 封闭 图 形 的 内 部 进行 填充 后 获得 平整 的 曲面 。 下 面 以 图 
5.2.48 所 示 的 模型 为 例 讲解 平面 修剪 的 创建 过 程 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.48 ”平面 修剪 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.09\FLAT_BOUNDARY.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 > 外 
统 弹 出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 平面 修剪 的 封闭 图 形 。 在 绘图 区 选取 网 5.2.49 所 示 的 边线 为 平面 修剪 的 封 





命令 ， 系 


Mastercam X7 
宝典 





。。。 闭 图 形 ， 系 统 会 自动 显示 串 连 方向 ， 如 图 5.2.50 所 示 ; 单 击 一半 | 按钮 完成 平面 修剪 的 封闭 
。。。 ”图 形 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 5.2.51 万 未 的 “平面 修整 ”工具 棕 。 


选取 此 边线 





5.2.49 选取 边线 5.2.50 ”显示 串 连 方向 


平面 修整 


国 区 国 图 


5.2.51 “平面 修整 ”工具 栏 





5.2.51 所 示 的 “平面 修整 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”8| 接 知 ， 用 于 选取 平面 修剪 的 封闭 图 形 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 
话 框 。 有 用户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 平面 修剪 的 封闭 图 形 。 

e ”加 接 包 : 用 于 增加 平面 修剪 的 图 形 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 
用 户 可 以 通过 该 对 话 框 为 现 有 的 图 形 增加 线 串 ， 

。 ”加 按 包 : 用 于 手动 囊 连 平面 修剪 的 图 形 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 图 5.2.52 所 示 的 
“手动 串 连 ”工具 栏 。 用 户 可 以 通过 该 工具 栏 手 动 串 连 平面 修剪 的 图 形 ， 当 选取 的 
封闭 图 形 中 存在 间隙 时 可 使 用 此 种 选择 方式 。 





5.2.52 “手动 串 连 ” 工 具 栏 


图 5.2.52 所 示 的 “手动 串 连 ” 工 具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e。 8| 搓 和 用 于 重新 选择 囊 连 . 

e | 同文 本 框 : 用 于 定义 间隙 公差 值 

Step4. 单 击 蕾 | 按钮， 完成 平面 修剪 的 创建 。 


5.2.10 ”由 实体 生成 曲面 


在 Mastercam X7 中 ， 实 体 和 曲面 之 间 是 可 以 相互 转换 的 ， 使 用 实体 手段 创建 的 实体 模 
型 可 以 转换 成 曲面 ， 同 时 也 可 以 将 编辑 好 的 曲面 模型 转换 成 实体 。 使 用 出 下 生生 蕊 由 
命令 可 以 提取 实体 表面 从 而 创建 曲面 。 下 面 以 图 5.2.53 所 示 的 模型 为 例 讲 解 由 实体 生成 曲 
面 的 创建 过 程 。 








Vi Ee. 
| 人 
' 全 一 一 
一 4 加 和 
1 
， 一己 
a) 创建 前 b) 创建 后 


5.2.53 ”由 实体 生成 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.02.10\SURFACE_FROM_SOLID.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 冯 国 了 sp ER a 由 实体 生成 曲面 m 后 妥 浊 

step3. 设置 选取 方式 。 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 围 按钮 和 了 围 按 钮 使 其 处 于 弹 起 状 
态 ， 单 击 矶 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

Step4. 定义 实体 。 在 绘图 区 选取 图 5.2.53a 所 示 的 实体 。 

step5， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 靖 掖 钮 完成 由 实体 产生 曲面 的 操作 ， 并 按 <Esc> 
键 退 出 转换 状态 。 











-> 


5.3 曲面 的 编辑 


通过 对 5.2 节 的 学 习 ， 使 读者 了 解 到 了 创建 各 种 曲面 的 方法 ， 但 是 ， 仅 创建 曲面 还 不 
能 满足 用 户 的 设计 需求 ， 还 需要 对 已 创建 好 的 曲面 进行 编辑 。Mastercam X7 为 用 户 提供 了 
多 种 曲面 编辑 的 方法 ， 如 曲面 倒 圆 角 、 修 整 曲面 、 曲 面 延伸 、 填 补 内 孔 、 恢 复 修剪 、 打 断 
曲面 、 恢 复 边界 、 两 曲面 熔接 、 三 曲面 间 熔 接 和 三 圆 角 曲面 等 。 创 建 曲面 的 命令 主要 位 于 
关 图 个 下 拉 菜 单 的 国 于 国 子 亲 单 中 ， 如 图 5.3.1 所 示 ， 同 样 ， 在 “Surfaces” 工 具 栏 中 也 列 
出 了 相应 的 创建 曲面 的 命令 ， 如 图 5.3.2 所 示 。 








5.3.1 曲面 倒 圆 角 








曲面 倒 圆 角 束 是 在 现 有 的 两 个 曲面 之 间 创 建 圆 角 曲面 ， 使 这 两 个 曲面 进行 贺 角 过 渡 连 
接 。 曲 面倒 圆 角 包括 三 种 方式 ; 在 曲面 和 曲面 相交 处 倒 圆 角 、 在 曲面 和 曲线 相交 处 倒 圆 角 、 
在 曲面 和 和 平面 相交 处 倒 圆 角 。 下 面 分 别 讲解 三 种 曲面 倒 圆 角 的 创建 过 程 。 





1. 曲面 与 曲面 倒 圆 角 





使 用 共 间 EU 天国 合 令 可 以 在 两 个 曲面 之 间 产 生 圆 角 曲面 ( 注 : 此 处 软件 翻译 有 误 ， 
“曲面 与 曲面 导 圆 角 ” 应 翻译 为 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 >”， 以 下 不 再 商 述 )。 下 面 以 图 5.3.3 所 
示 的 模型 为 例 ,介绍 曲面 与 曲面 倒 圆 角 之 间 的 圆 角 的 创建 过 程 。 
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5.3.1 






a) 创建 前 


Mastercam X7 


宝典 


辕 三 角 圆 角 曲 面 焙 接 后 ). 





“曲面 ” 子 菜单 


平面 1 
… 平面 2 















三 曲面 延 十 
5.3.2 “Surfaces” 工 具 栏 





b) 创建 后 


图 5$.3.3 ”曲面 与 曲面 倒 圆 角 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.01\FILLET_SURFACES_TO_SURFACES.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 5 状 国 | > 一 > 卜 三 到 
相合 仿 。 


Step3. 定义 倒 圆 角 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.3a 所 示 的 曲面 1， 然 后 在 “标准 选择 ” 
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对 话 框 中 单 击 国 校 钮 ， 在 绘图 区 选取 图 5.3.3a 所 示 的 曲面 2， 然 后 在 “标准 选择 ”对 话 杠 
中 单 市 情 护 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.3.4 所 示 的 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ”对 话 框 。 
图 5.3.4 所 示 的 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 同 | 掖 知 : 用 于 设置 显示 “曲面 与 曲面 倒 圆 朋 ” 对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ， 
显示 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 更 多 选项 ， 如 图 5.3.5 所 示 。 
了 曲面 与 曲面 麟 圆 前 | 二 
图 形 


1 | | 





站 Buto preview [5 huto prewview 


| G&D Y || ?| 


5.3.4 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 5.3.5 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ”对 话 框 的 更 多 选项 





@ ”1 岂 按钮 用 于 重新 选取 第 一 圆 角 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用户 可 以 在 绘图 区 选取 倒 辆 


角 的 第 一 曲面 。 
@ 和 按钮 : 用 于 重新 选取 第 二 圆 角 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 倒 贺 
角 的 第 二 曲面 。 


© 维护 知 . 用 于 选取 可 能 的 圆 角 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 第 
角 曲 面 和 可 能 的 圆 角 曲面 点 ， 然 后 选取 第 二 圆 角 曲 面 和 可 能 的 圆 角 曲面 点 。 

© 四 | 按 知 : 用 于 设置 创建 贺 角 的 参数 . 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 图 5.3.6 所 示 的 “ 曲 
面倒 圆 角 选项 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 圆 角 的 参数 进行 设置 。 

e@ (国文 本 框 : 用 于 定义 圆 角 的 半径 值 

。 Sl 有 

@ 取 生 是 复 选 框 : 用 于 设置 创建 圆 角 后 修剪 原始 曲面 。 

e ”WW 开 0| 揽 流 框 :用 于 设置 显示 预览 结果 

@ 迟 党 入 复 选 框 : 用 于 设置 将 连接 公差 内 的 圆 角 曲 面 和 两 个 原始 曲面 连接 成 一 个 
图 素 ， 
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曲面 出 圆 衣 选项 


图 素 
lw 倒 圆 ; 矿 中 心 忌 . 
「 地界 [曲面 曲 贱 心 ) 


lw 查找 所 有 结果 
「 机 出 阐 贺 角 中) 
[证 伸 到 曲面 下) 
[ 部 转 过 红 已 ) 
「 倒 角 局) 











原 剖 曲面 
1 悍 贸 器 i 删 际 吨 . 


修剪 曲 面 
| 各 三 两 者 


了 咒 际 其 已 熙 正六 向 的 曲面 






5.3.6 “曲面 倒 圆 角 选 项 ”对 话 框 


图 5.3.5 所 示 的 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 更 多 选项 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 区 画 简 区 域 : 用 于 设置 可 变 圆 角 的 参数 ， 其 中 包括 国富 | 拉 知 、 加 党 过 知 、 加 天 | 以 
钮 、 呈 @ | 按钮 、 加 吗 | 校 钮 和 (国文 本 框 。 此 区 域 当选 中 朗 尼 国 和 前 的 复 选 框 时 可 用 


呵 


国 | 控 知 ; 用 于 根据 圆 角 曲 面 的 中 心 曲线 动态 改变 贺 角 曲面 的 半径 。 单 击 此 
按钮 ， 需 要 先 选 取 圆 角 曲 面 的 中 心 曲线 ， 然 后 再 定义 要 改变 圆 角 曲面 半径 的 
点 的 位 置 。 

|; on. 用 于 改变 定义 的 两 个 圆 角 标记 中 点 的 圆 角 曲面 半径 , 单 击 此 按钮 ， 
需要 选取 两 个 相 邻 的 圆 角 标记 。 

加 半 | 按钮 用 于 改变 选取 的 圆 角 标记 的 圆 角 曲 面 半 径 值 ， 单 击 此 按钮 ， 需 要 
选取 要 修改 圆 角 曲面 半径 的 圆 角 标记 ， 

HO |g. 用 于 删除 选取 的 圆 角 标记 。 单 击 此 按钮 ， 需 要 选取 要 删除 的 圆 角 
标记 。 

周全 | 位 知 ， 用 于 按照 定义 的 圆 角 标 记 的 半径 创建 贺 角 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹 出 图 5.3.7 所 示 的 “输入 半径 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 此 对 话 框 中 输入 第 一 
个 圆 角 标记 处 的 圆 角 半径 值 ， 然 后 按 Enter 键 确认 。 此 时 系统 会 让 用 户 定义 
下 一 个 圆 角 标记 处 的 圆 角 半径 值 ， 直 至 定义 完 所 有 的 圆 角 标记 ，。 





5.3.7 “输入 半径 ”对 话 框 


第 铝 章 曲面 的 创建 与 编辑 


回 “ 国 文本 框 : 用 于 定义 所 选 的 国 角 标记 的 圆 角 半径 值 . 
5.3.6 所 示 的 “曲面 倒 圆 角 选 项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 所 这 区 域 : 用 于 设置 创建 图 素 的 相关 参数 ， 其 中 包括 区 图 图 复 选 框 、 芝 症 复 选 框 、 。。。 
全 揽 渤 框 . eee 
回 “区 图 前 复 选 框 : 用 于 设置 创建 圆 角 曲面 。 eo. 
回 “了 必 症 复 选 框 : 用 于 设置 在 圆 角 曲面 与 圆 角 面 之 间 创 建 两 条 样 条 曲线 。 这 两 2 22 
条 圆 角 曲线 是 圆 角 曲面 的 切 边 。 
回忆 汪 巧 复 选 框 : 用 于 设置 创建 圆 角 曲面 的 中 心 线 ， 如 图 5.3.8 所 示 。 
加 及 曲 入 曲 吕 ) 复 选 框 : 用 于 设置 创建 曲面 曲线 。 
@ [查找 所 有 结果 复 选 框 : 用 于 设置 寻找 多 个 结果 。 
@ 性 站 机 全 辐 区 加 复 选 框 : 用 于 设置 两 侧 都 倒 圆 角 ， 如 图 5.3.9 所 示 。 








图 5.3.8 “中心 线 图 5.3.9 ”两 侧 倒 圆 角 


@ 区 汪 站 轴 四 复 选 框 : 用 于 设置 圆 角 曲面 延伸 至 较 大 曲面 的 边 
@ ” 必 则 第 则 复 洗 框 : 用 于 设置 创建 两 个 曲面 间 的 倒 斜 角 ， 此 时 将 不 创建 倒 圆 角 
@ 连接 误差 文 本 框 : 用 于 设置 连接 公差 值 。 
e 让 于 后 和 车 区 域 : 用 于 设置 修剪 曲面 的 相关 参数 ， 其 包括 区 苇 复 选 框 、 属 世面 区 域 、 
尽 葛 曲 面 皮 域 和 Iw 册 除 其 它 进 上 平面 的 曲面 与 复 选 框 ， 
回 “总 国 复 选 框 : 用 于 设置 激活 诺 轨 上 自生 轴 区 域 的 所 有 参数 。 
回 “| 厌 # 曲 面 区域 : 用 于 设置 是 否 保 留 原始 曲面 ， 其 中 包括 全 保留 0 单 选项 和 全 其 队员 
单 选 项 。 
回 。 管 玖 曲面 区 域 ， 用 于 设置 修剪 对 象 ， 其 中 包括 下 单 选项 、 区 2 单 选 项 和 它 本 者 单 
选项 ， 
回 。 区 删除 其 它 汝 上 平面 的 曲面 复 洗 框 ， 用 于 设置 删除 所 选择 的 平面 其 他 边 上 的 曲面 ， 
Step4. 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 (国文 本 框 中 输入 值 5， 按 
Enter 键 确认 。 选 中 导 路 和 | 复 选 杠 、 忆 开交 复 选 杠 和 加 于 央 复 选 框 ， 单 击 | 校 钮 ， 义 选 
[lw 延 昼 刊 曲面 宦 ) 复 选 框 。 


Step5. 单 击 是 是 按 钮 ， 完 成 曲面 与 曲面 倒 圆 角 的 创建 。 
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2， 曲 线 与 曲面 
使 用 祷 证: 上 夺 LL 业绩 





命令 可 以 在 曲线 和 曲面 之 间 产 生 圆 角 曲 面 。 下 面 以 图 5.3.10 所 示 
的 模型 为 例 ， 介 绍 曲 线 与 曲面 之 间 的 圆 角 的 创建 过 程 。 









\ 选取 此 曲线 


N 要 
AS 


As 此 曲面 一 
和 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.3.10 ”曲线 与 曲面 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.01\FILLET_CURVE_TO_SURFACES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 认 图 中 ”一 和 一 w 上 节 
“人 曲 痔 与 曲面 亦 ].. . 命令 。 

Step3. 定义 倒 圆 角 的 曲线 和 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.10a 所 示 的 曲面 ， 然 后 在 “标准 
选择 ”对 话 框 中 单 击 刁 护 钮 ， 同 时 系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 图 5.3.10a 
所 示 的 曲线 ， 单 击 旺 妥 | 按钮 完成 曲线 的 选取 ， 系 统 弹 出 图 5.3.11 所 示 的 “曲线 与 曲面 倒 圆 
角 ” 对 话 框 。 

图 5.3.11 所 示 的 “曲线 与 曲面 倒 圆 角 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”I 中 按钮 ， 用 于 重新 选取 第 一 圆 角 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 倒 国 








角 的 第 一 曲面 。 
@ 了 按钮 用 于 重新 选取 圆 角 曲线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 倒 圆 角 的 
曲线 。 


曲 疆 与 曲面 出 图 角 | 





[5 Muto prevwiew 
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图 5.3.11 “曲线 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 
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Step4. 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “曲线 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 较 文 本 框 中 输入 值 20, 按 ”。。。 
Enter 键 确 认 ， 单 击 帮 | 拉 钮 调整 方向 ， 选 中 四 路 重复 选 框 、 四 纲 故 辐 复 选 框 和 四 连 病 复 。。。 
选 框 。 

Step5. 单 击 旺 是 按 钮 ， 完 成 曲线 和 曲面 倒 圆 角 的 创建 。 0 

3. 曲面 与 平面 eee 


使 用 马汉庆 人 可 以 在 曲面 和 平面 之 间 产生 圆 角 曲面 。 下 面 以 图 5.3.12 所 示 。 
的 模型 为 例 ， 介 绍 曲面 与 平面 之 间 的 圆 角 的 创建 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.3.12 ”曲面 与 平面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.01\FILLET_PLANE_TO_SURFACES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 四 中 一， — EE 
a 人 

Step3. 定义 倒 圆 角 曲 面 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.12a 所 示 的 曲面 ， 然 后 在 “标准 选择 ”对 
话 框 中 单 击 全 按 钮 ， 同 时 系统 弹出 “平面 选择 ”对 话 框 和 图 5.3.13 所 示 的 “曲面 与 平面 全 
圆 角 ”对 话 框 。 

图 5.3.13 所 示 的 “曲面 与 平面 倒 圆 角 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

国 深 知 : 用 于 设置 显示 “曲面 与 平面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 更 多 选项 。 单 击 此 按钮 ， 显 示 
“曲面 与 平面 倒 圆 朋 ” 对 话 框 的 更 多 选项 ， 如 图 5.3.14 所 示 。 


IE | 
ea 


六 Buto preview 


| | 里 | 


5.3.13 “曲面 与 平面 倒 圆 角 ” 对 话 框 5.3.14“ 曲 面 与 平面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 更 多 选项 
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ep @ ”由 按钮 用 于 重新 选取 第 一 圆 角 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 倒 圆 
。。。 角 的 第 一 曲面 。 
2 e。 击 按 钮 ， 用 于 重新 选取 圆 角 平 面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 倒 圆 角 的 
Ge 平面 
。。。 Step4. 定义 倒 贺 角 平面 。 在 “平面 选择 ”对 话 框 中 单 市 岂可 | 按钮 ， 系 统 弹出 “视角 选 


。。。 择 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 国 国 和 项 ， 单 击 3 | 钮 关闭 “视角 选择 ”对 话 
框 。 然 后 在 “平面 选择 ”对 话 框 中 单 击 受 全 | 拉 钮 ， 调 整 图 5.3.15 所 示 的 平面 的 法 线 方向 ， 
单 填 | 它 钮 完成 倒 圆 角 平 面 的 定义 ， 此 时 在 绘图 区 显示 图 5.3.16 所 示 的 圆 角 预览 。 








er i 
Pe 


图 5.3.15 ”定义 平面 法 向 图 5.3.16 圆 角 预览 





Step5. 设置 倒 圆 角 参数 。 在 “曲面 与 平面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 较 文 本 框 中 输入 值 5， 按 
Enter 键 确认 。 选 中 四 营 名 复 选 框 和 四 党 凡 复 选 框 。 
Step6. 单 击 旺 呈 按钮 ， 完 成 曲面 和 平面 倒 圆 角 的 创建 。 


5.3.2 ”修整 曲面 


修整 曲面 惑 是 根据 指定 的 修整 边界 对 选 定 曲面 进行 蔓 裁 的 操作 ， 其 修整 边界 可 以 是 曲 
面 ， 也 可 以 是 曲线 ， 还 可 以 是 平面 。 修 整 曲 面 是 通过 三 种 命令 来 实现 的 ， 分 别 为 : 修整 至 
曲面 、 修 整 至 曲线、 修整 至 平面。 下 面 分 别 讲解 三 种 修整 曲面 的 创建 过 程 。 


1. 修整 至 曲面 





使 用 是 遂 芋 汪汪 命令 可 以 在 两 个 曲面 之 间 进 行 相互 修剪 。 下 面 以 图 5.3.17 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 修整 至 曲面 的 创建 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.17 修整 至 曲面 


第 辐 章 曲面 的 创建 与 编辑 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.02\TRIM_SURFACE_TO_SURFACE.MCX-7。 eee 








人 人 oe 

Step3. 定义 修剪 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.17a 所 示 的 平面 1， 然 后 在 “标准 选择 ” 。。。 
对 话 框 中 单 击 请 按钮， 在 绘图 区 选取 图 5.3.17a 所 示 的 平面 2， 然 后 在 “标准 选择 ” 对话 框 。。。 
中 单 击 员 按钮 ， 系 统 弹出 图 53.18 所 示 的 “曲面 至 曲面 ”工具 栏 。 ee 


EE 隔 


图 到 晤 ”图 加 列 弄 网 网 剧 国 加 盎 表 图 





图 5.3.18 “曲面 至 曲面 ”工具 栏 


5.3.18 所 示 的 “曲面 至 曲面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ ”时 接 钮 : 用 于 重新 选取 第 一 个 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 修剪 
面 的 第 一 个 曲面 。 
e。 天 按钮 用 于 重新 选取 第 二 个 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 修剪 
面 的 第 二 个 曲面 . 
。 ” 国 接 钮 : 用 于 设置 保留 原始 曲面 . 
。 辆 接 知 : 用 于 设置 删除 原始 曲面 . 
e 型 | 泣 备用 于 设置 修剪 第 一 个 曲面 。 
e。 本 | 摊 钮 .用 于 设置 修 前 第 二 个 曲面 . 
e@ 宰 | 接 钮 ， 用 于 设置 修剪 两 个 曲面 . 
。 网 按钮 ， 用 于 设置 将 曲面 的 相交 线 延伸 至 曲面 边界 并 进行 修剪 
。 锅 护 徊 .用 于 设置 分 害 曲 面 .使 用 此 命令 进行 修剪 后 不 会 把 修 
是 将 它 保 留 下 来 ， 如 图 5.3.19 所 示 。 
。 国 拉 徊 ， 用 于 设置 保留 原始 曲面 的 多 个 区 域 . 
。 加 | 按钮， 用 于 设置 修剪 后 的 曲面 使 用 当前 系统 设置 的 图 素 属性 ， 如 颜色 、 层 别 、 
线 型 和 线 宽 等 。 
Step4. 设置 修剪 参数。 在 “曲面 至 曲面 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 单 
击 唱 | 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 单 击 珊 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 单 击 剧 | 按 钮 使 其 处 于 弹 起 
状态 。 
Step5. 定义 修剪 曲面 的 保留 部 分 。 
(1) 在 图 5.3.20 所 示 的 曲面 上 单 击 ， 此 时 系统 出 现 “ 保 留 箭头 ” 拖 动 鼠标 将 “保留 箭 
头 ”移动 到 图 5.3.21 所 示 的 位 置 ， 再 次 单 击 鼠 标 。 


剪 的 部 分 删除 ， 而 
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eee $.3.19 分割 曲面 5.3.20 ”选取 曲面 5.3.21 定义 保留 部 分 
@@@ 
@@C@ 


(2) 在 图 5.3.22 所 示 的 曲面 上 单 击 ， 此 时 系统 出 现 “保留 盘 头 ”， 拖 动 鼠 标 将 “保留 荫 
头 ” 移 动 到 图 5.3.23 所 示 的 位 置 ， 再 次 单 击 鼠 标 。 


选取 该 曲面 





$.3.22 ”选取 曲面 图 $.3.23 ”定义 保留 部 分 
Step6. 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 修整 至 曲面 的 操作 。 
2， 修 整 至 曲线 





使 用 攻 考 33 和 舍 今 可 以 根据 指定 的 曲线 对 曲面 进行 修剪 。 下 面 以 图 5.3.24 所 示 
的 模型 为 例 ， 介 绍 修整 至 曲线 的 创建 过 程 。 







选取 此 曲线 
选取 此 曲面 


Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.24 修整 至 曲线 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.02\TRIM_CURVE_TO_SURFACE.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 关 中 一 > 一 ”国术 到 到 


十 修整 至 曲 法 [CY.. : 命令 。 





Step3. 定义 修剪 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.24a 所 示 的 曲面 ， 然 后 在 “标准 选择 ”对 
话 框 中 单 击 剧 | 按钮， 系统 弹 出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.24a 所 示 的 曲线 ， 
de 系统 弹出 图 5.3.25 所 示 的 “曲面 至 曲线 ”工具 栏 。 


国 到 国 图 加 町 回 El 网 剧 国 国 图 轴 葬 


5.3.25 “曲面 至 曲线 ”工具 栏 
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5.3.25 所 示 的 “曲面 至 曲线 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


e@。 ” 国 接 钮 : 用 于 重新 选取 要 修剪 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 要 修剪 2: 
曲面 。 1 
e。 测控 钮 .用 于 重新 选取 边界 曲线 . 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 修剪 曲面 ”2 2， 
的 边界 曲线 。 。 。 
e@ 国 | 接 钮 ， 用 于 设置 将 所 选取 的 曲线 ， 洛 着 当前 构图 平面 的 法 向 方向 投影 到 定义 曲 eo 
面 上 并 进行 修剪 VW 


e@ ”大 按钮 : 用 于 设置 将 所 选取 的 曲线 投影 到 定义 的 曲面 上 并 进行 修剪 。 用户 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 输入 计算 修剪 曲线 的 最 大 范围 值 ， 以 免 产生 不 需要 的 修剪 结果 。 
Step4. 设置 修剪 参数 。 在 “曲面 至 曲线 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 单 
击 因 | 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
Step5. 定义 修剪 曲面 的 保留 部 分 。 在 图 5.3.26 所 示 的 曲面 上 单 击 ， 此 时 系统 出 现 “ 保 
留 壬 头 ”， 拖 动 鼠 标 将 “保留 入 头 ” 移 动 到 图 5.3.27 所 示 的 位 置 ， 再 次 单 击 鼠标 。 






选取 该 曲面 





图 5.3.26 ”选取 曲面 图 5.3.27 定义 保留 部 分 
Step6. 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 修整 至 曲线 的 操作 。 


3， 修整 至 平面 





使 用 放生 履 才 3B3 合 今 可 以 根据 指定 的 平面 对 曲面 进行 修剪 。 下 面 以 图 5.3.28 所 示 
的 模型 为 例 ， 介 绍 修整 至 平面 的 创建 过 程 。 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.28 ”修整 至 平面 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.02\TRIM_SURFACE_TO_PLANE.MCX-7。 
Step2. 选择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单个 一 > EE 一 EB 


各 : 仿 整 至 平面 让 1... 命令 。 
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Dw Step3. 定义 修剪 曲面 。 在 绘图 区 选取 网 5.3.28a 所 示 的 曲面 ， 然 后 在 “标准 选择 ”对 话 





; ;> 框 中 单 击 勋 掖 钮 ， 同 时 系统 弹出 “平面 选择 ”对 话 框 。 

。。。 Step4. 定义 平面 位 置 。 在 “平面 选择 ”对 话 框 的 墨 | 文本 框 中 输入 值 5， 按 Enter 键 确 
>。。” 认 ; 单 击 且 攻 | 校 钮 完成 平面 位 置 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 5.3.29 所 示 的 “曲面 至 平面 ” 工 
ee 

。。。 ET 证 二 二] 

WW 图 | 蜀 ”图 区 隔 天 圈 图 时 六 到 





图 5.3.29 “曲面 至 平面 ”工具 栏 

5.3.29 所 示 的 “曲面 至 平面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 天 | 按钮: 用 于 重新 选取 要 修剪 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 要 修剪 

曲面 。 
e@ 加 按 钮 : 用 于 重新 选取 修剪 平面 . 单 击 此 按钮 ,用 户 可 以 在 绘图 区 选取 修剪 平面 。 
。 列 接 知 ， 用 于 设置 删除 所 选择 的 平面 其 他 边 上 的 曲面 
Step5. 设置 修 前 参数。 在 “曲面 至 平面 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
Step6. 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 修整 至 平面 的 操作 。 


5.3.3 曲面 延伸 





曲面 延伸 就 是 将 现 有 曲面 的 长 度 或 宽度 按照 定义 的 值 进 行 延伸 ， 或 者 延伸 到 指定 的 平 
面 。 下 面 以 图 5.3.30 所 示 的 模型 为 例 讲 解 曲 面 延 伸 的 创建 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.3.30 ”曲面 延伸 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.03\SURFACE_EXTEND.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单据 图 奖 ) ==> 曲面 上) mp 自作 人 今 ， 系统 弹 
出 图 5.3.31 所 示 的 “曲面 延伸 ”工具 栏 。 











旗 权 曹 区 [rn ”二 自 园 陪 避 剧 图 
5.3.31 “曲面 延伸 ”工具 栏 
5.3.31 所 示 的 “曲面 延伸 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
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e@ ” 国 接 钮 ， 用 于 设置 线性 延伸 。 

e。 ”到 较 包 :用 于 设置 非 线性 延伸 . 

e@ ”加 按钮 : 用 于 设置 延伸 到 指定 的 平面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “平面 选择 ”对 话 。。。 

框 。 用户 可 以 通过 该 对 话 框 来 指定 延伸 至 的 平面 . we 

。 ” 剧 接 钮 : 用 于 设置 使 用 指定 长 度 的 方式 进行 延伸 。 eo 

。 ” 国 接 知 : 用 于 设置 保留 延伸 的 原始 曲面 . 

。 加 按钮 ， 用 于 设置 删除 延伸 的 原始 曲面 . 

Step3， 设置 延伸 参数 。 在 “曲面 延伸 ”工具 栏 中 单 击 庆 按钮， 系统 弹出 “平面 选择 ”对 
话 框 。 在 国 | 文 本 框 中 输入 值 5， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 一 时 站 榨 钮 完成 延伸 平面 位 置 的 定义 。 

step4. 定义 要 延伸 的 曲面 和 边线 。 

(1) 选取 图 5.3.30a 所 示 的 曲面 为 延伸 曲面 ， 此 时 在 延伸 曲面 上 出 现 “箭头 ” 如 图 
5.3.32 所 示 。 拖 动 鼠 标 将 “箭头 ”移动 到 图 5.3.33 所 示 的 位 置 ， 再 次 单 击 鼠标 ， 完 成 一 
边 的 曲面 延伸 。 





选取 该 曲面 





图 5.3.32 ”定义 延伸 曲面 图 $.3.33 ”定义 延伸 边线 


(2) 选取 图 5.3.34 所 示 的 曲面 为 延伸 曲面 ， 此 时 在 延伸 曲面 上 出 现 “ 和 区 头 ”。 拖 动 忌 标 
将 “箭头 ”移动 到 图 5.3.35 所 示 的 位 置 ， 再 次 单 击 鼠 标 ， 完 成 妨 一 边 的 曲面 延伸 。 


选取 该 曲面 





图 5.3.34 ”定义 延伸 曲面 图 $.3.3$ ”定义 延伸 边线 
step5. 单 击 最 | 按钮 ， 完 成 图 5.3.30b 所 示 的 曲面 延伸 的 创建 。 
5.3.4 ”填补 内 孔 


填补 内 孔 束 是 将 现 有 的 曲面 上 的 孔洞 位 置 处 创建 一 个 新 的 曲面 ， 以 填补 孔洞 。 下 面 以 
图 5.3.36 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 填补 内 孔 的 创建 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.04\FILL_HOLES.MCX-7。 
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Ey 


eee® a) 创建 前 b) 创建 后 
eee 5.3.36 ”填补 内 了 筷 








a Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 加 > 让 于 
统 弹 出 图 5.3.37 所 示 的 “填补 筷 ” 工 具 栏 。 


国 | 加 





图 5.3.37 “填补 和 孔 ” 工 具 栏 
5.3.37 所 示 的 “填补 孔 ” 工 具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@。 济 | 按钮 : 用 于 选取 要 填补 的 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 选取 要 填补 的 曲 
面 。 
Step3. 定义 要 填补 的 曲面 和 边线 。 选 取 图 5.3.36a 所 示 的 曲面 为 填补 曲面 ， 此 时 在 填补 
曲面 上 出 现 “ 箭 头 ” 如 图 5.3.38 所 示 。 拖 动 鼠标 将 “箭头 ”移动 到 图 5.3.39 所 示 的 位 置 ， 
再 次 单 击 鼠 标 ， 完 成 要 填补 的 曲面 和 边线 的 定义 。 


i 选取 该 曲面 Y 


图 5.3.38 ”定义 填补 曲面 图 5.3.39 ”定义 填补 边线 
Step4、 单 击 轩 按钮， 完成 图 5.3.36b 所 示 的 填补 内 孔 的 创建 。 





5.3.5 ”恢复 修 勇 曲面 


恢复 修 檀 曲面 就 是 取消 之 前 对 曲面 进行 的 修 檀 操作 ， 从 而 产生 一 个 新 的 独立 曲面 。 下 
面 以 图 5.3.40 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 恢 复 修剪 曲面 的 创建 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.05\UN-TRIM_SURFACES. MCX-7。 


yy 


a) 创建 前 人 
图 5.3.40 ”恢复 修剪 








Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单薄 泛 图 下 ) sp 国富 > 
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统 弹出 图 5.3.41 所 示 的 “回复 修整 ”工具 栏 。 


dr 


回复 入 
蜀 国医 






图 5.3.41 “回复 修整 ”工具 栏 
5.3.41 所 示 的 “回复 修整 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 ” 国 按 钮 ， 用 于 设置 保留 原始 曲面 。 
。 加 按钮 ， 用 于 设置 删除 原始 曲面 。 
Step3， 设置 恢复 修 前 曲面 参数 。 在 “回复 修整 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 。 
Step4. 定义 恢复 修剪 曲面 对 象 。 选 取 图 5.3.40a 所 示 的 曲面 为 恢复 修剪 曲面 对 象 。 
Step5. 单 击 面 | 按钮 ， 完 成 图 5.3.40b 所 示 的 恢复 修剪 曲面 的 创建 。 


5.3.6 分割 曲 面 


分 割 曲面 束 是 将 定义 的 曲面 控 照 定义 的 位 置 和 方 同 进行 打 汤 的 操作 。 下 面 以 图 5.3.42 
所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 分 割 曲面 的 创建 过 程 。 


yy 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.42 ”分割 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.06\SPLIT_SURFACE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 泛 图 睛 ) mp 轩 下 到 全 今 ， 系 统 
弹出 图 5.3.43 所 示 的 “分 割 曲面 ”工具 栏 。 








HH“~x， 


分 割 曲面 


国 | El ”属国 





5.3.43 “分 割 曲 面 ” 工 具 栏 


5.3.43 所 示 的 “分 割 曲 面 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
| 过 知 ， 用 于 切换 方向 ， 如 图 53.44 所 示 。 

。 加 | 按钮， 用 于 设置 分 割 后 的 曲面 的 属性 参数 由 系统 属性 来 决定 ， 
。 加 按钮 ， 用 于 设置 分 割 后 的 曲面 的 属性 ， 由 原 曲 面 属性 来 决定 ， 





a) 方 问 1 b) 方 问 2 
图 5.3.44 ”切换 方向 
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eee Step3. 定义 分 割 曲 面 和 打 断 位 置 。 选 取 图 5.3.42a 所 示 的 曲面 为 分 割 曲 面 ， 此 时 在 该 曲 


: : 。。 面 上 出 现 “ 科 头 ” 如 图 5.3.45 所 示 。 拖 动 鼠标 将 “箭头 ”移动 到 图 5.3.46 所 示 的 位 置 ， 再 
>。。 次 单 击 鼠 标 ， 完 成 分 割 曲面 和 打 断 位 置 的 定义 。 





图 $.3.45 ”箭头 图 5.3.46 “定义 打 断 位 置 
Step4. 单 击 胡 | 按钮 ， 完 成 图 5.3.42b 所 示 的 分 割 曲面 的 创建 。 


5.3.7 ”恢复 曲面 边 青 


恢复 曲面 边界 就 是 对 现 有 曲面 上 的 孔 进行 填补 ， 使 其 恢复 修 吏 前 的 曲面 形状 。 下 面 以 
图 5.3.47 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 恢 复 曲面 边界 的 创建 过 程 。 


一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.47 恢复 曲面 边界 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.07\RESUME_BOUNDARY. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 国 中 p> 让 一 > 全 人 . 
Step3. 定义 要 恢复 的 曲面 和 边线 。 选 取 图 5.3.47a 所 示 的 曲面 为 恢复 曲面 ， 此 时 在 恢复 

曲面 上 上 出现“ 第 尖 ”， 如 图 5.3.48 所 示 。 拖 动 女 标 将 “ 季 尖 ”移动 到 图 5.3.49 所 示 的 位 置 ， 


再 次 单 击 鼠标 ， 完 成 恢复 曲面 边界 的 操作 。 


i 选取 该 曲面 f 


图 5.3.48 ”定义 恢复 曲面 图 5.3.49 ”定义 恢复 边线 


Step4. 按 <Esc> 键 退出 恢复 曲面 边界 状态 。 








5.3.8 两 曲面 熔接 


两 曲面 熔接 是 在 两 个 曲面 之 间 创 建 一 个 平 请 的 曲面 ， 使 原 有 的 两 个 曲面 连接 起 来 。 下 
面 以 图 5.3.50 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 两 曲面 熔接 的 创建 过 程 。 
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f 





色 二 


a) 创建 前 b) 创建 后 eee 


5.3.50 ”两 曲面 熔接 we 
@@@ 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.08\TWO_SURFACE_BLEND.MC X-7。 e ee 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 拓 图 中 mm EE 一 > EL 于 
系统 弹出 图 5.3.51 所 示 的 “两 曲面 熔接 ”对 话 框 。 


本 曲面 熔接 





5.3.51 “两 曲面 熔接 ”对 话 框 

图 5.3.51 所 示 的 “两 曲面 熔接 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ ”1D 按钮 用 于 选取 两 曲面 熔接 的 第 一 个 熔接 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 第 一 个 熔接 曲面 。 

。 区 接 知 ， 用 于 调整 第 一 个 烷 接 曲面 的 烷 接 方向 。 

e@ 全 昌 按 钮 : 用 于 选取 两 曲面 熔接 的 第 二 个 熔接 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 第 二 个 熔接 曲面 。 

。 罗 全 护短， 用 于 调整 第 二 个 熔接 曲面 的 熔接 方向 。 

@ ”3 玉昌 反 域 : 用 于 设置 起 始 位 置 和 终止 位 置 的 熔接 值 , 其 包括 1 “文本 框 和 VW 2 文 
本 框 。 
回 12 文本 框 : 用 于 设置 起 始 位 置 的 熔接 值 ， 熔 接 值 越 大 ， 熔 接 曲 面 在 起 始 位 

置 过 渡 的 也 就 越 平 滑 ， 即 熔接 曲面 在 起 始 位 置 的 弯曲 程度 越 小 。 

回 "文本 框 : 用 于 设置 终止 位 置 的 熔接 值 。 
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加 。 三- 到 | 搁 知 用 于 担 转 熔接 曲面 ， 如 图 5.3.52 所 示 。 





he a) 扭转 前 b) 扭转 后 
图 5.3.52 ”扭转 


@ 二 jf 用 于 修改 熔接 点 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 对 熔接 点 的 位 置 





进行 修改 。 
@ | 愉 罗 曲 自 按 钮 : 用 于 设置 修剪 曲面 的 相 关 参 数 ， 其 包括 让 于 项 、 1 Bp 、 回 : 
项 和 国光 项 . 





回 [国光 项 : 用 于 设置 不 修剪 熔接 曲面 的 原始 曲面 ， 

回国 选项 :用 于 设置 只 修剪 第 一 个 焙 接 原始 曲面 ， 

器” 国 迁 项 :用 于 设置 只 修剪 第 二 个 熔接 原始 曲面 ， 

回 “ 国 玫 计 项 ， 用 于 设置 修剪 两 个 熔接 原始 曲面 ， 
®@ ”中 国信 按钮 : 用 于 设置 是 否 保留 熔接 原始 曲面 与 熔接 曲面 的 相关 参数 ， 其 包括 

EE 国光 二 国光 艺 5 国 六 艺 . 

回 [区 汪 国 先 项 : 用 于 设置 不 保留 熔接 原始 曲面 与 熔接 曲面 的 交 线 。 

国 : 项 ， 用 于 设置 保留 第 一 个 熔接 原始 曲面 与 熔接 曲面 之 间 的 交 线 ， 
园 : 项 ， 用 于 设置 保留 第 二 个 熔接 原始 曲面 与 熔接 曲面 之 间 的 交 线 . 
国 流 项 用 于 设置 保留 两 个 熔接 原始 曲面 与 熔接 曲面 之 间 的 交 线 . 

Step3. 定义 熔接 原始 曲面 和 熔接 位 置 。 

(1) 选取 图 5.3.53 所 示 的 曲面 为 第 一 个 熔接 原始 曲面 ， 此 时 在 该 曲面 上 出 现 “箭头 ” 
拖 动 鼠 标 ， 将 “和 区 头 ”移动 到 图 5.3.54 所 示 的 位 置 单 击 鼠 标 ， 完 成 第 一 个 熔接 原始 曲面 和 
熔接 位 置 的 定义 。 

“选取 该 曲面 


a 
心 心 


图 5.3.53 ”定义 第 一 个 熔接 原始 曲面 图 5.3.54 ”定义 炊 接 位 置 


(2) 选取 图 5.3.55 所 示 的 曲面 为 第 二 个 熔接 原始 曲面 , 此 时 在 延伸 曲面 上 出 现 “ 第 尖 ”， 
拖 动 鼠标 ， 将 “ 衔 头 ”移动 到 图 5.3.56 所 示 的 位 置 单 击 幢 标 ， 完 成 第 二 个 熔接 原始 曲面 和 








四 区 同 
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熔接 位 置 的 定义 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 熔接 曲面 预览 ， 如 图 5.3.57 所 示 。 


EL 选取 该 曲面 


5.3.55 ”定义 第 二 个 熔接 原始 曲面 $.3.$6 ”定义 熔接 位 置 到 $.3.37 ”熔接 预览 e ee 





Step4. 设置 熔接 曲面 参数 。 在 “两 曲面 熔接 ”对 话 框 中 单 击 怕 站 按钮 后 的 受潮 校 包 
调整 熔接 方向 , 如 图 5.3.58 所 示 ; 单 击 时 时 按钮 后 的 帮 | 扩 钮 调整 熔接 方向 ,如 图 5.3.59 
所 示 ; 单 击 E 人 | 拉 钮 扭转 熔接 曲面 ， 如 图 5.3.60 所 示 。 在 [区 鲁 是 本 下 拉 列表 中 选择 医 忒 


US 


图 5.3.58 ”调整 第 一 熔接 曲面 的 方向 图 5.3.59 调整 第 二 熔接 曲面 的 方向 “” 图 5.3.60 ”扭转 熔接 曲面 





Step5， 单 击 三 时 | 按钮 ， 完 成 图 5.3.50b 所 示 的 两 曲面 熔接 的 创建 。 


5.3.9 三 曲面 间 熔 接 


三 曲面 间 熔 接 是 在 三 个 曲面 之 间 创 建 一 个 平滑 的 曲面 ， 的 三 个 曲面 连接 起 来 。 
下 面 以 图 5.3.61 所 示 的 模型 为 例 讲解 三 曲面 间 熔 接 的 创建 过 


<€ 


b) 创建 后 








a) 创建 前 
图 5.3.61 三 曲面 间 熔 接 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.09\3_Surface_Blend.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 于 单 近 = 国 I np EE a 三 曲面 辣 殿 接 避 硬 到 到 
Step3. 定义 熔接 原始 曲面 和 熔接 位 置 。 

(1) 选取 图 5.3.62 所 示 的 曲面 为 第 一 个 炊 接 原始 曲面 ， 此 时 在 该 曲面 上 上 出现“ 第 尖 ”， 
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。e。e。 拖 动 鼠 标 ， 将 “和 葡 头 ”移动 到 疼 5.3.63 所 示 的 位 置 单 击 鼠 标 ， 完 成 第 一 个 熔接 原始 曲面 和 


。。 熔接 位 置 的 定义 。 






曲面 


> 


图 5.3.62 ”定义 第 一 个 熔接 原始 曲面 图 $.3.63 ”定义 熔接 位 置 


(2) 选取 图 5.3.64 所 示 的 曲面 为 第 二 个 熔接 原始 曲面 , 此 时 在 延伸 曲面 上 出 现 “ 稍 头 ”， 
拖 动 鼠标 ， 将 “ 衔 头 ”移动 到 图 5.3.65 所 示 的 位 置 单 击 幢 标 ， 完 成 第 二 个 熔接 原始 曲面 和 


熔接 位 置 的 定义 。 
选取 该 < 


图 5.3.64 ”定义 第 二 个 熔接 原始 曲面 图 5.3.65 ”定义 熔接 位 置 


(3) 选取 图 5.3.66 所 示 的 曲面 为 第 三 个 熔接 原始 曲面 , 此 时 在 延伸 曲面 上 出 现 “ 第 尖 ”， 
拖 动 鼠 标 ， 将 “箭头 ”移动 到 图 5.3.67 所 示 的 位 置 单 击 鼠 标 ， 完 成 第 三 个 熔接 原始 曲面 和 
熔接 位 置 的 定义 。 按 Enter 键 确 认 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 炊 接 曲面 预 宽 ， 如 图 5.3.68 所 示 。 
同时 系统 弹出 图 5.3.69 所 示 的 “三 曲面 间 熔 接 ” 对 话 框 。 


选取 该 曲面 < 


图 5.3.66 ”定义 第 三 个 熔接 原始 曲面 图 5.3.67 ”定义 熔接 位 置 








~ 








图 5.3.69 所 示 的 “三 曲面 间 熔 接 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@  Y 修罗 曲 甸 由 复 选 框 ， 用 于 设置 修剪 熔接 原始 曲面 。 

@ ” 民 光 名 早起 区 复 洗 框 : 用 于 设置 保留 熔接 原始 曲面 与 熔接 曲面 之 间 的 交 线 。 

step4. 设置 熔接 曲面 参数 。 在 “三 曲面 间 熔 接 ” 对 话 框 中 单 击 于 时 按钮 后 的 长 的 按钮 
调整 熔接 方向 ， 如 图 5.3.70 所 示 ; 选中 略 乱 村 自身 全 复 选 框 。 
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5.3.68 ”熔接 预览 


fw 乱 划 曲面 蚜 ]  「 课 乌 曲 贱 虹 ) 
vv|@| ?| 


5.3.69 “三 曲面 间 熔 接 ” 对 话 框 $.3.70 ”调整 第 一 熔接 曲面 的 方 癌 





Step5， 单 击 王 交接 钮 ， 完 成 图 5.3.61b 所 示 的 三 曲面 间 熔 接 的 创建 。 
5.3.10 三 圆 角 曲面 熔接 


三 圆 角 曲面 熔接 是 在 三 个 相交 曲面 之 间 生 成 光滑 圆 角 。 使 用 此 命令 生成 的 圆 角 要 比 三 
曲面 间 熔 接生 成 的 曲面 更 加 圆滑 。 下 面 以 图 5.3.71 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 三 圆 角 曲 面 熔 接 
的 创建 过 程 。 


ml 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.71 三 圆 角 曲面 熔接 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch05.03.10\3_FILLET_BLEND.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守信 > EE 于 





< 

Step3. 定义 圆 角 曲面 。 在 绘图 区 依次 选取 图 5.3.72 所 示 的 曲面 1、 曲面 2 和 曲面 3， 此 
时 会 在 绘图 区 产生 三 圆 角 曲面 炊 接 的 预览 图 如 网 5.3.73 所 示 。 同 时 弹出 图 5.3.74 所 示 的 
“三 圆 角 面 熔接 ”对 话 框 。 
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ep 图 5.3.72 ”定义 圆 角 曲面 图 5.3.73 ” 圆 角 预览 

图 5.3.74 所 示 的 “三 圆 角 面 熔接 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

Ww e@ 引申 按 钮 : 用 于 重新 选取 圆 角 曲 面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 三 个 要 
圆 角 的 曲面 . 


e。 “ 轩 间 污 项 用 于 设置 创建 的 圆 角 曲面 是 由 三 个 小 划 面 组 成 
@ 名 全 单 先 项 : 用 于 设置 创建 的 圆 角 曲面 是 由 六 ZN 71 个 小 曲面 组 成 ， 如 图 了 3 了 7 所 示 。 


ET 
3 上 
3) -DB 
lw 收音 曲面 ft 「 分 留 曲 上 各 


vv|@| ?| 


5.3.74 “三 圆 角 面 熔 接 ” 对 话 框 $.3.7$ ”六 个 曲面 的 圆 角 曲面 








Step4. 设置 圆 角 曲面 参数 。 在 “三 圆 角 面 熔接 ”对 话 框 中 选中 苏 单 选项 ， 选 中 
访 做 章 曲面 上 复 选 框 。 
Step5， 单 击 王 时 | 按钮 ， 完 成 图 5.3.71b 所 示 的 三 圆 角 曲面 熔接 的 创建 。 


5.3.11 修整 延伸 曲面 到 边 珊 


修整 延伸 曲面 到 边界 就 是 将 定义 的 曲面 按照 下 面 以 图 
5.3.76 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 修 整 延伸 曲面 到 边界 的 创建 过 


大 - 大 


a) 创建 前 b) 创建 后 
$.3.76 “修整 延伸 曲面 到 边界 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\workch05.03.11\EXPAND_SUREFACE_EDGE. MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 时 个 => 攻 避 有 pp 到 介 仿 。 系 





Hj Yo 
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边界 gs : 
加 ie 隔 回 
5.3.77 “修整 延伸 边界 ”工具 栏 


5.3.77 所 示 的 “修整 延伸 边界 ”工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e。 3》 | 搁 包 :用 寺 调 整 延伸 曲面 的 方向 ， 如 图 5.3.78 所 示 。 


惧 整 证 起 浊 
图 








a) 调整 前 b) 调整 后 
图 5.3.78 ”延伸 


e。 国 | 六 钮 . 用 于 设置 延伸 曲面 的 长 度 ， 
e@ | 榨 钮 ， 用 于 设置 曲面 的 拐角 延 仲 出 来 保持 尖 角 形状 ， 如 图 5.3.79a 所 示 . 
@ | 校 钮 .用 于 设置 曲面 的 扬 角 延伸 出 来 为 扇形 ， 如 图 5.3.79b 所 示 ， 





b) 圆 角 
图 $.3.79 ”拐角 形状 


Step3. 定义 延伸 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.3.76a 所 示 的 曲面 ， 在 绘图 区 图 5.3.80 中 第 
所 示 的 位 置 处 单 击 定义 曲面 延长 的 第 一 点 ;然后 在 图 5.3.81 中 箭头 所 示 的 位 置 处 单 击 定义 
曲面 延长 的 第 二 点 。 





一 [i 


图 5.3.80 ”定义 延长 第 一 点 图 5.3.81 定义 延长 第 二 点 


Step4. 定义 延伸 曲面 的 长 度 。 在 “修整 延伸 边界 ”工具 栏 国 | 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 
5， 按 Enter 键 。 
Step5， 单 击 革 | 控 乌 ， 完 成 修整 延伸 曲面 到 边界 的 创建 。 
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5.4 综合 实例 


本 实例 是 一 个 日 常生 活 中 常见 的 微波 炉 调 温 旋钮 ， 设 计 过 程 是 ， 首先 创建 曲面 旋转 特 
征 和 基准 曲线 ， 然 后 利用 基准 曲线 通过 镜像 构建 曲面 ， 再 使 用 曲面 修剪 来 塑造 基本 外 形 ， 
最 后 进行 倒 圆 角 得 到 最 终 的 模型 。 零 件 模 型 如 图 5.4.1 所 示 。 





5.4.1 零件 模型 





Step1. 创建 曲面 和 草图 1 两 个 图 层 。 在 状态 栏 中 单 击 履 唱 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 
对 话 框 ， 在 “ 层 别 管理 ”对 话 框 的 于 则 区 域 的 名 克文 本 框 中 输入 “曲面 ”字样 ， 在 于 刚 区 
域 的 属 8 昌 到 文本 框 中 输入 值 2， 在 儿 而 :文本 框 中 输入 “草图 1” 字 样 ， 单 击 且 | 按钮 ， 完 
成 图 层 的 创建 。 

Step2. 绘制 图 5.4.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 在 “Graphics Views” 工具 栏 中 单 击 而 按钮 调整 构图 平面 为 前 视图 平面 。 

(2) 绘制 图 5.4.3 所 示 的 中 心 线 。 

Q@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 于 一 中 下 拉 列 表 中 选择 国电 ， 完 成 绘图 线 型 
的 设置 。 

加 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国人 一 人， 示 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

@ 绘制 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 鸭 文 本 框 、 恩 文本 框 和 国文 本 框 中 输 
入 值 0，-10，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 然后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 50， 
按 Enter 键 确认 ; 在 一 文本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 中 心 线 的 绘制 。 








图 5.4.2 草图 1 图 5.4.3 ”中 心 线 


第 局 章 曲面 的 创建 与 编辑 





(3) 绘制 图 5.4.4 所 示 的 圆 弧 。 





@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 一 一 辐 下 拉 列 表 中 选择 计时 二 项 ; 在 一 一 下拉 。。。 
列表 中 选择 第 一 个 选项 目 。。。 
G@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 绎 图 [Ep “柜上 洼 标 圆 弧 人 合 信 ， 系 统 i 
弹出 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工 具 栏 。 Se 
图 定义 圆心 位 置 。 在 绘图 区 选取 中 心 线 的 下 端点 为 圆 弧 的 圆心 。 四 


@ 设置 圆 缴 参数。 在 “ 极 坐 标 画 弧 ” 工 具 栏 的 畏 文 本 框 中 输入 值 38， 按 Enter 键 确 
认 ; 在 型 文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ; 在 国文 本 框 中 输入 值 00， 按 Enter 键 确认 。 

如 单 击 局 | 按钮 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 

(4) 绘制 图 5.4.5 所 示 的 直线 。 


图 $.4.4 绘制 圆 弧 图 $.4.5 ”绘制 直线 





人 人 ， 系 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 沁 图 吕 > 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

@@ 绘制 直线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 回 | 文 本 框 、 恩 文本 框 和 鸭 文 本 框 中 输入 
值 35，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 然后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 25， 按 
Enter 键 确认 ;在 国文 本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确认 。 

加 单 击 凯 | 按钮， 完成 直线 的 绘制 。 

(5) 修剪 曲线 ， 如 图 5.4.6 所 示 。 


: 


a) 修剪 前 b) 修 瘟 后 


5.4.6 “修剪 曲线 





中 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 给 > 也 2 二 不 下 环球 合 人 ， 
系统 弹出 “修剪 /延伸 / 打 断 ”工具 栏 。 
@ 设置 修剪 方式 。 在 “修剪 /延伸 / 打 断 ”工具 栏 单 击 粳 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
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。。。 图 定义 修 前 曲线 。 在 要 修 前 的 曲线 上 单 击 鼠标 左 键 ， 修 前 之 后 如 图 5.4.6b 所 示 。 
。。。 人 @@ 单 击 茹 | 校 钮 ， 完 成 曲线 的 修 前 。 





Pa (6) 标注 尺寸 。 在 | 司 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 卜 E 一 .选择 下 拉 菜 单 





经 图 让 于 加 和 放 量 人 仿 标 注 尺寸 如 图 5.4.7 所 示 。 
@@@ 
eb Step3. 创建 图 5.4.8 所 示 的 旋转 曲面 。 


So (1) 在 状态 栏 的 医 列 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确 认 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 品 => mp | 上 ) 
出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 
(3) 定义 轮廓 曲线 。 选取 图 5.4.9 所 示 的 曲线 链 并 调整 与 图 相同 的 串 连 方向 , 单 击 上 
按钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “旋转 曲面 ”工具 栏 。 





命令 ， 系 统 弹 





5.4.7 标注 尺寸 5.4.8 ”旋转 曲面 5.4.9 ”定义 轮廓 曲线 


(4) 定义 旋转 轴 。 选 取 草 图 1 的 中 心 线 为 旋转 轴 。 

(5) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

Step4. 编辑 图 层 2 的 图 素 不 显示 。 在 状态 栏 中 单 击 屋 则 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别 管理 ” 
对 话 框 ， 单 击 区 量 列 表 中 的 “草图 1” 层 前 的 ”， 使 其 消失 ， 单 击 se| 校 钮 ， 完 成 编辑 操 
作 。 

Step5. 绘制 图 5.4.10 所 示 的 草图 2。 

(1) 创建 图 层 3。 在 状态 栏 中 单 击 层 曙 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 ， 在 闭 虽 区 
域 的 天 昌 硬 文本 框 中 输入 值 3， 在 中身 文本 框 中 输入 “草图 2” 字 样 ， 单 市 | 掖 钮 ， 完 
成 图 层 的 创建 。 

(2) 绘制 图 5.4.11 所 示 的 中 心 线 。 








5.4.10 ”草图 2 5.4.11 绘制 中 心 线 
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@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 于 一 中 下 拉 列 表 中 选择 最 世 ， 完 成 绘图 线 型 。。。。 
的 设置 。 0 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国 中 > 人 人, 示 。。。 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 2 

@ 绘制 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 | 文本 框 、 避 | 文本 框 和 时 | 文本 框 中 输 。。。 
入 值 0，-10，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 然后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 50，，。。 
按 Enter 键 确认 ， 在 轿 文 本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 中 心 线 的 绘制 。 

(3) 绘制 图 5.4.12 所 示 的 圆 。 

@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 二 一 相 下 拉 列 表 中 选择 时 时 时 时 项 ;在 一 一 "下拉 
列表 中 选择 第 二 个 选项 于 计时 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 图 CL) md EN 人 夕 ， 示 
统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

@ 定义 圆心 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 厦 | 文 本 框 、 剧 | 文本 框 和 国文 本 框 中 
输入 值 10，12，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

@ 设置 圆 参数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 12， 按 Enter 键 确认 。 

回 单 击 需 按钮， 完成 圆 的 绘制 。 

(4) 绘制 图 5.4.13 所 示 的 直线 。 














图 5.4.12 ”绘制 圆 图 $.4.13 ”绘制 直线 





Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国 中 ==> 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

@ 绘制 直线 。 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 雪 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 上 一 步 
所 绘制 的 圆 为 相 切 对 象 〈 选 取 圆 的 左边 )， 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 图 文 本 框 、 国 文 
本 框 和 克文 本 框 中 输入 值 4，30，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 直线 的 绘制 。 

(5) 绘制 图 5.4.14 所 示 的 圆 孤 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国人 中 一 > ES 





全 今 ， 系 统 弹 


Mastercam X7 
宝典 





eee 出 “ 圆 踊 切线 ”工具 栏 。 


>。。 加 定义 创建 方式 。 在 “ 圆 弧 切 线 ” 工 具 栏 中 单 击 届 掖 钮 使 其 处 于 按 下 状态 . 

@ 定义 相 切 对 象 和 通过 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 250， 按 Enter 键 确认 ， 在 绘图 区 先 
>; 。 取 步 又 (3) 所 绘制 的 圆 为 相 切 对 象 ， 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 忌 | 文 本 框 、 半 | 文本 杠 
>。。 ”和 国 | 文本 框 中 输入 值 36，10，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 此 时 在 绘图 区 显示 符合 参数 的 
“ ”所 有 圆 弧 ， 选 取 图 5.4.15 所 示 的 圆 弧 为 保留 圆 弧 。 





图 5.4.14 ”绘制 圆 弧 图 5.4.15 ”定义 保留 圆 弧 


@ 单 击 螺 | 按钮 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 
(6) 修 羡 曲线， 如 图 5.4.16 所 示 。 





和 


a) 修一 前 b) 修 杖 后 


图 5.4.16 ”修剪 曲线 





四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 间 EE) > EE ts :二 伴 黄 /打上 断 " 延 伸 阅 ) 命令 ， 
系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 

@ 设置 修 前 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 单 击 是 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

@) 定义 修剪 曲线 。 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 前 之 后 如 图 5.4.16b 所 示 。 

@ 单 击 曾 | 按钮， 完成 曲线 的 修剪 。 

(7) 标注 尺寸 。 在 户 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 上 。 沈 择 下 拉 菜 单 
十 标注 吕 ) 党 | 快速 标注 命令 标注 尺寸 如 图 5.4.17 所 示 。 

Step6. 编辑 图 层 3 的 图 素 不 显示 。 在 状态 栏 中 单 击 层 别 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 
对 话 框 ， 然 后 取消 选中 四 | 验 和 旦 地 对 贷 层 复 选 框 ， 单 击 许昌 列表 中 的 “草图 2” 层 前 的 x ， 使 
其 消失 ， 单 市 按钮， 完成 编辑 操作 。 

Step7. 绘制 图 5.4.18 所 示 的 草图 3。 

(1) 创建 图 层 4。 在 状态 栏 中 单 击 居 到 | 按钮， 系统 弹出 “ 层 别 管理 ”对 话 杠 ， 在 宇 提 |[x 














域 的 旦 旨 8 玛 文本 框 中 输入 值 4， 在 唐 释 文本 框 中 输入 “草图 3” 字 样 ， 单 击 国 呈 | 扩 人 钮 ， 
成 图 层 的 创建 。 
(2) 绘制 图 5.4.19 所 示 的 中 心 线 。 


sl 





图 5.4.17 标注 尺寸 图 5.4.18 ”草图 3 

Q@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 于 一 中 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 | 项， 完成 绘图 线 型 
的 设置 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国 E> 全 信 ， 系 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

@ 绘制 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 鸭 文 本 框 、 因 文本 框 和 国文 本 框 中 输 
入 值 0，-10，35， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 然后 在 “直线 ”工具 栏 的 而 | 文本 框 中 输入 值 50， 
按 Enter 键 确认 ;在 国文 本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 中 心 线 的 绘制 。 

(3) 绘制 图 5.4.20 所 示 的 圆 。 

@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 二 一 相 下 拉 列 表 中 选择 时 时 时 时 项 ;在 一 一 "下拉 
列表 中 选择 第 二 个 选项 节 时 时 放 . 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > 
统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

@ 定义 圆心 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大 | 文本 框 、 剧 | 文本 框 和 国文 本 框 中 
输入 值 12，23.5，35， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 。 

@ 设置 圆 参数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 16， 按 Enter 键 确认 。 

如 单 击 击 控 钮 ， 完 成 圆 的 绘制 。 

(4) 绘制 图 5.4.21 所 示 的 直线 。 








已 郑 圆 心意 国 圆 妆 ). 命令 ， 系 





| 
图 5.4.19 ”绘制 中 心 线 图 $.4.20 ”绘制 圆 图 $.4.21 绘制 直线 
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宝典 
ne Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 人 > 直人 人 ， 系 
。。。 统 弹出 “直线 ”工具 栏 

2 @ 绘制 直线 。 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 医 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 上 一 步 
2 2 ”所 绘制 的 圆 为 相 切 对 象 〔 选 取 圆 的 左边 )， 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 启 | 文 本 框 、 旺 凡 
。。。 本 框 和 时 | 文本 框 中 输入 值 4，30，35， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 


2 @ 单 击 击 | 按钮， 完成 直线 的 绘制 。 

(5) 绘制 图 5.4.22 所 示 的 圆 孤 。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 守 中 一 > ES 
出 “ 圆 弧 切 线 ” 工 具 栏 。 

@ 定义 创建 方式 。 在 “ 圆 弧 切 线 ” 工 具 栏 中 单 击 剧 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

@ 定义 相 切 对 象 和 通过 点 。 在 而 文本 框 中 输入 值 300， 按 Enter 键 确认 ， 在 绘图 区 先 
取 步 又 (3) 所 绘制 的 圆 为 相 切 对 象 ， 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 图 | 文本 框 、 国 | 文本 杠 
和 于 | 文 本 框 中 输入 值 36，15.5，35， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 此 时 在 绘图 区 显示 符合 参数 





命令 ， 系 统 弹 


的 所 有 圆 弧 ， 选 取 图 5.4.23 所 示 的 圆 弧 为 保留 圆 弧 。 
@ 单 击 晶 | 按钮 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


和 


选取 此 圆 弧 





5.4.22 ”绘制 圆 弧 5.4.23 ”定义 保留 圆 孤 


(6) 修剪 曲线 ， 如 图 5.4.24 所 示 。 





图 5.4.24 ”修剪 曲线 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 下] me 时 
系统 弹出 “ 修 檀 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 
@ 设置 修剪 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 业 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
(3) 定义 修 术 曲线 。 在 要 修 术 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 前 之 后 如 图 5.4.24b 所 示 。 
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@ 单 击 击 按 钮 ， 完 成 曲线 的 修剪 。 
(7) 标注 尺寸 。 在 卢 -一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 国有。 过 择 下 拉 菜 单 。。。 
Sy 了 个 令 ， 标 注 尺寸 如 图 5.4.25 所 示 。 ee 
(8) 创建 图 5.4.26 所 示 的 镜像 曲线 。 eee 





尺寸 标注 0 时 于 从 | | 





图 5.4.25 ”标注 尺寸 图 $.4.26 ”镜像 曲线 





@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 息 拱 四 ms 思 攻 二 EU 站 命令 。 

@) 在 “Graphics Views” 工具 栏 中 单 击 国 按 钮 ， 调 整 构图 平面 为 顶 视图 平面 。 

@ 定义 镜像 对 象 。 在 绘图 区 选取 草图 3 所 绘制 的 曲线 为 镜像 对 象 ， 在 “标准 选择 ” 工 
具 栏 中 单 击 憾 | 按钮 完成 镜像 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “镜像 ”对 话 框 

@ 定义 镜像 山 。 在 是 可 区 域 单 击 硬 按钮 ， 然 后 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 加 | 文本 
框 、 剧 | 文本 框 和 剧 | 文 本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 定 义 镜像 轴 的 一 个 
端点 ;分别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 鸭 | 文 本 框 、 恩 | 文本 框 和 鸭 文 本 框 中 输入 值 10，0，0， 
并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 定 义 镜像 轴 的 另 一 个 端点 。 

回 单 击 旺 呈 上 按钮 ， 完 成 镜像 曲线 的 创建 。 

Step8. 编辑 图 层 3 显示 。 在 状态 栏 中 单 击 履 别 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别 管理 ”对 话 杠 ; 
单 击 苞 国 列表 中 的 “草图 2” 层 前 的 列表 框 ， 显 示 x ， 单 击 旺 时 | 按钮 ， 完 成 编辑 操作 。 

Step9. 创建 图 5.4.27 所 示 的 举 升 曲面 。 

(1) 在 状态 栏 的 尾 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 贸 曲面 站 ) 四 三 三 全 今 ， 系 
统 弹 出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 举 升 外 形 。 在 绘图 区 依次 选取 草图 3 所 绘制 的 曲线 、 草 图 2 所 绘制 的 曲线 和 
镜像 曲线 为 举 升 的 三 个 外 形 ， 单 击 寺 | 校 钮 完成 轮廓 曲 线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 直 纹 / 
举 升 ”工具 栏 。 

(4) 单 击 嚼 | 按钮， 完成 举 升 曲面 的 创建 。 

Step10. 编辑 图 层 3 和 图 层 4 的 图 素 不 显示 。 在 状态 栏 中 单 击 攻 虽 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 
别管 理 ” 对 话 框 ; 单 击 区 国 列表 中 的 “草图 2” 层 前 的 “ ， 使 其 消失 ; 单 击 让 到 列 表 中 的 “ 草 
图 3” 层 前 的 x ， 使 其 消失 ， 单 击 旺 宝 | 按 钮 ， 完 成 编辑 操作 。 
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图 5.4.27 举 升 曲面 图 5.4.28 ”镜像 曲面 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 宝 汪 人 mn 22 人 人 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 绘图 区 选取 举 升 曲面 为 镜像 对 象 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 
击 而 | 拉 钮 完成 镜像 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “镜像 ”对 话 框 。 
(3) 定义 镜像 轴 。 在 天 出 区 域 单 击 开 | 按钮， 然后 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 启 | 文 本 
框 、 剧 | 文本 框 和 剧 | 文 本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 定 义 镜像 轴 的 一 个 
端点 ;分别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 大] 文本 框 、 加 | 文本 框 和 时 | 文本 框 中 输入 值 0，10, 0， 
并 分 别 按 Enter 键 ， 确 认定 义 镜像 轴 的 另 一 个 端点 。 
(4) 单 击 苗 | 榨 钮 ， 完 成 镜像 曲面 的 创建 。 
Step12. 创建 图 5.4.29b 所 示 的 修剪 曲面 。 
第 一 个 曲面 


第 一 个 曲面 








> 


a) 修 檀 前 b) 修 和 前 后 


$.4.29 ”修剪 曲面 








。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 ==> =p 


(1) 选择 命令 > 
于 EE 和 人 人 
人 人 





(2) 定义 修剪 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.4.29a 所 示 的 第 一 个 曲面 ， 在 “标准 选择 ”工具 
栏 中 单 击 儿 | 核 钮 完成 第 一 个 曲面 的 定义 ， 在 绘图 区 选取 图 5.4.29a 所 示 的 第 二 个 曲面 ， 在 
“标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 轩 | 校 钮 完成 第 二 个 曲面 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “曲面 至 曲面 ” 
工具 栏 。 

(3) 定 义 保 留 部 分 。 在 第 一 个 修剪 曲面 上 单 击 , 此 时 会 出 现 箭头 , 将 箭头 移动 到 图 5.4.30 
所 示 的 位 置 单 击 鼠标 左 键 ， 在 第 二 个 修 前 曲面 上 单 击 ， 此 时 会 出 现 箭头 ， 将 箭头 移动 到 图 
5.4.31 所 示 的 位 置 单 击 鼠标 左 键 。 

(4) 单 击 曾 | 按 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 
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< 了 





5.4.30 定义 第 一 个 曲面 的 保留 部 分 5.4.31 定义 第 二 个 曲面 的 保留 部 分 
@@@ 

Step13. 参照 Step12 创建 图 5.4.32b 所 示 的 修剪 曲面 。 0 
@@Oe® 


第 一 个 曲面 






-» @ 


a) 修 瘟 前 b) 修 勇 后 


图 $.4.32 ”修剪 曲面 


Step14. 创建 图 5.4.33b 所 示 的 倒 圆 角 。 


第 一 组 曲面 
第 一 组 曲面 © 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.4.33” 倒 圆 角 











(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 关 中 一 > — EE 

(2) 定义 倒 圆 角 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 5.4.33a 所 示 的 第 一 组 曲面 ， 在 “标准 选择 ” 工 
具 栏 中 单 击 库 核 钮 完成 第 一 组 曲面 的 定义 ， 在 绘图 区 选取 图 5.4.33a 所 示 的 曲面 为 第 二 组 
曲面 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 请 | 核 钮 完成 第 二 组 曲面 的 定义 。 

(4) 设 置 倒 圆 角 参 数 .在 “曲面 与 曲面 倒 圆 角 ” 对 话 框 的 加 文本 框 中 输入 值 1; 选中 四 更 
复 选 框 。 

(5) 单 击 用 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 的 创建 。 





Step15. 参照 Step14 创建 图 5.4.34b 所 示 的 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 值 为 5。 
Step16. 保存 文件 。 输 入 文件 名 “GAS_OVEN_SWITCH ”。 
第 一 个 曲面 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.4.34 ” 倒 圆 角 





创建 曲面 曲线 


单一 边 齐 








使 用 二 昨 直 证 -过 全 四 合 邻 可 以 在 指定 的 曲面 或 实体 的 边缘 生成 单一 的 边界 曲线 。 下 面 以 
图 6.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 单一 边界 的 创建 过 程 。 


‘a 本 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.1.1 创建 单一 边界 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.01\CURVE_ON_ONE_EDGE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王国 (C] sp A a 单一 这 界 四 
系统 弹出 图 6.1.2 所 示 的 “单一 边界 线 ” 工 具 栏 。 

















6.1.2 “单一 边界 线 ” 工 具 栏 


图 6.1.2 所 示 的 “单一 边 青 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 加 文本 框 : 用 于 设置 在 经 过 剪裁 的 曲面 上 创建 边界 时 ， 边 界 的 起 始 和 终止 位 置 ， 
系统 会 根据 定义 的 值 ， 预 测 曲 面 边 界线 并 计算 其 终止 点 ， 这 个 终止 点 是 该 边界 改 
变 方向 的 位 置 ， 其 位 置 是 根据 大 于 或 等 于 定义 值 计 算 而 得 的 
ge 
Step3. 定义 边界 的 附着 面 和 边界 位 置 。 选 取 图 6.1.3 所 示 的 曲面 为 边界 的 附着 面 ， 此 时 
在 所 选取 的 曲面 上 出 现 图 6.1.4 所 示 的 箭头 。 移 动 鼠 标 ， 将 箭头 移动 到 图 6.1.5 所 示 的 位 置 
单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 系统 自动 生成 创建 的 边界 预览 。 


选取 此 曲面 不 


一 mr 


图 6.1.3 定义 附着 面 图 6.1.4 出现 箭 3 图 6.1.5 定义 边界 位 置 





oa | 





i 
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Step4. 单 击 曾 | 按 钮 完成 单一 边界 的 创建 ， 结 果 如 图 6.1.1b 所 示 。 


6.2 ”所 有 曲线 边 衣 





使 用 有 al33i 寺 命令 是 在 指定 的 曲面 或 实体 的 边缘 生成 边界 曲线 。 下 面 以 图 6.2.1 °°. 
所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 所 有 曲线 边界 的 创建 过 程 。 eee 


图 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
6.2.1 创建 所 有 曲线 边界 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.02\CURVE_ON_ALL _ EDGE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 中 mm 和 | 二 
统 弹 出 图 6.2.2 所 示 的 “创建 所 有 边界 线 ” 工 具 栏 。 





专 对 所 有 有 曲线 边界 以) 命令 系 





届 | Fa 到 后 加 贿 加 济 副 
6.2.2 “创建 所 有 边界 线 ” 工 具 栏 
6.2.2 所 示 的 “创建 所 有 边 珊 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 到 | 按钮， 用 于 重新 选取 附着 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 要 创建 边 
界 的 曲面 或 实体 。 


e@ 国 按 钮 .用 于 设置 仅 在 开放 边界 创建 的 曲线 ， 其 使 用 效果 如 图 6.2.3 所 示 。 





a) 弹 起 状态 b) 按 下 状态 
到 6.2.3 “开放 边界 ”按钮 的 使 用 效果 
© 到 六 本 枉 : 用 于 设置 在 经 过 剪裁 的 曲面 上 创建 边界 时 的 边界 起 始 和 终止 位 置 。 系 
统 会 根据 定义 的 值 ， 预 测 曲面 边界 直线 并 计算 其 终止 点 ， 这 个 终止 点 是 该 边界 改 
变 方向 的 位 置 ， 其 位 置 是 根据 大 于 或 等 于 定义 值 计算 而 得 的 
和 
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Step3， 定义 附着 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 6.2.1a 所 示 的 面 为 附着 曲面 ， 然 后 在 “标准 先 
。。。 择 ” 工 具 栏 中 单 击 情 | 按钮 ， 完 成 附着 曲面 的 定义 。 
ee。 Step4. 单 击 司 各 按钮 完成 所 有 曲线 边界 的 创建 ， 结 果 如 图 6.2.1b 所 示 。 


se 6.3 缀 面 边 线 





使 用 国生 贡 2 罗 全 令 是 在 定义 的 曲面 上 沿 着 曲面 的 一 个 或 两 个 方向 , 在 指定 位 置 构 
建 曲线 。 下 面 以 图 6.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 绥 面 边线 的 创建 过 程 。 


有 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.3.1 创建 级 面 边线 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.03\CURVE_CONSTANT_PARAMETER.MC X-6。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国人 > D2 于 
系统 弹出 图 6.3.2 所 示 的 “绘制 指定 位 置 的 曲线 曲面 ”工具 栏 。 


















竣 制 指定 位 置 的 曲 战 曲面 Ll | 加 
国 S| 同 卫 "i 本 名 可 副 





图 6.3.2 “绘制 指定 位 置 的 曲线 曲面 ”工具 栏 


图 6.3.2 所 示 的 “绘制 指定 位 置 的 曲线 曲面 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 上 ER | j 知 用 于 调整 固定 曲线 的 方向 ， 有 三 种 状态 ， 分 别 为 
攻关 昌 其 对 应 结果 分 噶 如 图 633- 图 





6.3.5 所 示 。 
6.3.3 状态 1 6.3.4 状态 2 6.3.3 状态 3 


。 加 历 司 下 拉 列 表 : 用 于 设置 创建 的 固定 曲线 的 质量 控制 类 型 。 此 下 拉 列 
表 锁 定 在 “ 弦 差 ”选项 。 系统 会 自动 在 NURBS 曲面 和 等 参数 曲面 上 创建 精确 的 
曲线 ， 而 在 其 他 类 型 的 曲面 上 创建 近似 于 NURBS 曲线 的 弦 高 曲线 。 
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e。 le 可 文本 框 : 用 于 设置 创建 固定 曲线 的 弦 差 值 。 此 值 限 定 了 创建 的 国定 曲线 。。。 





与 指定 曲面 的 最 大 距离 。 。。。 
Step3. 定义 固定 曲线 的 附着 面 与 位 置 。 选 取 图 6.3.6 所 示 的 曲面 为 固定 曲线 的 附着 面 ，。。。 
此 时 ， 在 所 选取 的 曲面 上 出 现 图 6.3.7 所 示 的 箭头 ， 移 动 鼠 标 将 箭头 移动 到 图 6.3.8 所 示 的 23。 
位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 系统 自动 生成 创建 的 固定 曲线 预览 。 。。。 
选取 此 曲面 \ \ 。。。 

图 6.3.6 定义 附着 面 图 6.3.7 箭头 图 6.3.8 定义 固定 曲线 位 置 


Step4. 单 击 项 | 按钮 完成 级 面 边 线 的 创建 ， 如 图 6.3.1b 所 示 。 


6.4 曲面 流 线 





使 用 i 有 2 重合 今 可 以 在 定义 的 曲面 上 , 沿 着 曲面 在 on 定 间 
距 的 参数 曲线 。 下 面 以 图 6.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 曲面 流 线 的 创建 过 


eS- 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.4.1 创建 曲面 流 线 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.04A\CURVE_FLOWLINE.MCX-7。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 六 时 宪 汪 图 (5) sp 癌 ) 本 4 由 曲面 流 绪 实 ). 
图 6.4.2 所 示 的 “ 流 线 曲 线 ” 工 具 栏 。 








国 | | 站 ES 可 | Fa 可 避 关 图 








下 可 


和 6.4.2 “ 流 线 曲 线 ” 工 具 栏 


图 6.4.2 所 示 的 “ 流 线 曲线 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 二 二 34 用 于 调整 流 线 曲线 的 方向 ,有 两 种 状态 ,分 别 为 号 | 
ll 如 图 6.4.3 和 图 6.4.4 所 示 。 
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6.4.3 状态 1 6.4.4 状态 2 





加 可 下 拉 列 表 : 用 于 设置 创建 的 流 线 曲 线 的 质量 控制 类 型 。 此 下 拉 列 
表 锁 定 在 “ 弦 差 ”选项 。 系统 会 自动 在 NURBS 曲面 和 等 参数 曲面 上 创建 精确 的 
曲线 ; 而 在 其 他 类 型 的 曲面 上 创建 近似 于 NURBS 曲线 的 弦 高 曲线 。 

。 |no2 国 文本 框 : 用 于 设置 创建 流 线 曲 线 的 弦 差 值 。 此 值 限定 了 创建 的 流 线 曲 线 


与 指定 曲面 的 最 大 距离 。 
e。 潮 下 拉 列 表 : 用 于 设置 创建 的 流 线 曲线 的 数量 控制 方式 ， 包 括 匡 量 4% 项 、 国光 
项 和 国 玉 4. 


加 “办 本 光 项 ， 用 于 设置 使 用 弦 高 的 方式 控制 流 线 曲线 的 数量 。 用 户 可 以 在 其 后 
的 文本 框 中 设置 创建 流 线 曲 线 的 公差 值 。 此 值 限 定 了 创建 的 流 线 曲线 与 指定 
曲面 的 最 大 距离 。 使 用 此 种 方法 创建 的 流 线 曲线 的 数量 与 间距 ， 是 根据 所 先 
取 的 曲面 或 实体 面 的 形状 和 复杂 程度 而 定 的 。 
”国光 项 ， 用 于 设置 使 用 相 邻 两 条 流 线 曲 线 之 间 的 距离 控制 流 线 曲 线 的 数量 ， 
用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 相 邻 两 条 流 线 曲线 之 间 的 距离 值 。 
回国 8 这 项 ， 用 于 设置 使 用 数值 控制 流 线 曲 线 的 数量 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 
框 中 定义 要 创建 流 线 曲线 的 数量 。 
Step3. 定义 流 线 曲 线 的 附着 面 。 在 绘图 区 选取 图 6.4.1a 所 示 的 曲面 为 流 线 曲 线 的 附 
着 面 。 
Step4. 设置 流 线 曲线 的 参数 。 在 “ 流 线 曲线 ”工具 栏 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 区 级 这 项 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 5。 
step5， 单 击 历 | 按钮 完成 曲面 流 线 的 创建 ， 如 图 6.4.1b 所 示 。 


6.5 ”动态 给 曲线 





使 用 国 下 23 本国 合 令 可 以 在 定义 的 曲面 上 绘制 任意 曲线 。 下 面 以 图 6.5.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 讲 解 动态 绘 曲 线 的 创建 过 程 。 
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有 





a) 创建 前 b) 创建 后 ee 
6.5.1 ”动态 绘 曲 线 eee 

@@@ 

@@Oe® 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.05\CURVE_DYNAMIC.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 全 > 于 2 一 > 
系统 弹出 图 6.5.2 所 示 的 “绘制 动态 曲线 ”工具 栏 。 











并 [了 芭 z 到 于 辆 





6.5.2 “绘制 动态 曲线 ”工具 栏 
图 6.5.2 所 示 的 “绘制 动态 曲线 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ 加 文本 框 : 用 于 设置 创建 动态 曲线 的 纺 差 值 。 此 值 限定 了 创建 的 动态 曲线 与 指定 
曲面 的 最 大 距离 。 

Step3. 定义 动态 曲线 的 附着 面 并 绘制 曲线 。 

(1) 定义 动态 曲线 的 附着 面 。 选 取 图 6.5.1a 所 示 的 曲面 为 动态 曲线 的 附着 面 ， 此 时 在 
所 选取 的 曲面 上 出 现 图 6.5.3 所 示 的 箭头 。 

(2) 绘制 动态 曲线 。 按 照 从 左 至 右 的 顺序 ， 在 图 6.5.4 所 示 的 位 置 依次 单 击 鼠 标 左 键 ， 
然后 按 Enter 键 确 认 。 





图 6.35.3 ”箭头 图 6.5.4 定义 动态 曲线 通过 点 


step4. 单 击 央 | 按钮 完成 动态 绘 曲 线 的 创建 ， 如 图 6.5.1b 所 示 。 


6.6 曲面 训 切 续 





使 用 色 让 EB 和 今 可 以 在 定义 的 曲面 上 创建 与 指定 平面 的 交 线 。 下 面 以 图 6.6.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 曲面 前 切线 的 创建 过 程 。 
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a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.6.1 创建 曲面 剖 切 线 





Wy Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.06\CURVE_SLICE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 泊 给 图 (5) nn 和 0 四 
系统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “ 章 切 线 ” 工 具 栏 。 











国 | 吕 图 丘 ge 四 网 丘 上 出 民国 剧 图 





6.6.2 “ 剖 切 线 ” 工 具 栏 

6.6.2 所 示 的 “ 痢 切 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 出 按钮 ， 用 于 定义 剖 切 平面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 婵 出 “平面 选择 ”对 话 框 。 用 户 
可 以 通过 该 对 话 框 定义 剖 切 平面 的 位 置 。 

e@ 图 文本 框 : 用 于 定义 补正 平面 的 间隔 值 。 当 需要 创建 不 同 深度 的 剖 切 线 时 使 用 此 
文本 框 ， 如 图 6.6.3 所 示 。 

e@ 国文 未 框 : 用 于 定义 曲面 的 偏 移 距离 . 如 果 在 此 文本 框 中 定义 了 曲面 的 偏 移 距离 ， 
则 系统 会 根据 定义 的 值 将 曲面 偏 移 ,并 与 定义 的 平面 相交 来 创建 剖 切 线 , 如 图 6.6.4 
所 示 。 





图 6.6.3 ”补正 平面 图 6.6.4 ” 偏 移 曲面 
e@ 型 接 钮 : 用 于 设置 将 剖 切 线 连接 成 一 个 图 素 . 
© 到 掖 知 : 用 于 设置 查找 多 个 结果 。 如 果 不 按 下 此 按钮 ， 系 统 会 将 找到 的 第 一 个 解 
作为 最 终结 果 ， 如 图 6.6.5 所 示 。 





a) 弹 起 状态 b) 按 下 状态 
图 6.6.5 ”查找 所 有 结 
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Step3. 定义 训 切 平面 。 

Q@ 在 “ 剖 切 线 ”工具 栏 中 单 击 届 按 钮 ， 系 统 弹 出 “平面 选择 ”对 话 框 。 

@ 在 “平面 选择 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 2.5， 按 Enter 键 确认 。 

回 单 击 目 轩 | 护 钮 完成 剖 切 平面 的 定义 。 

Step4. 选取 要 剖 切 的 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 6.6.1a 所 示 的 曲面 。 

Step5. 设置 前 切 参数 。 在 “ 剖 切 线 ” 工 具 栏 的 蜀 文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输 。“。。 
入 值 0， 单 击 辟 | 按钮 和 图 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 

Step6. 单 击 剧 按钮 应 用 设置 参数 ， 然 后 单 击 更 | 按钮 完成 训 切 线 的 创建 ， 如 图 6.6.1b 
所 示 。 








6.7 曲面 曲线 





使 用 “曲面 曲线 ”命令 国 国 加 总 以 将 曲线 转 为 曲面 曲线 。 下 面 以 图 6.7.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 讲 解 曲 面 曲 线 的 创建 过 程 。 


Sy 


a) 创建 前 b) 创建 后 
6.7.1 创建 曲面 曲线 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.07\CURVE_SURFACE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 经 图 曲面 曲张 六) pe 曲面 曲 续 加 命令 。 

Step3. 定义 要 转化 的 曲线 。 选 取 图 6.7.2 所 示 的 曲线 为 要 转化 的 曲线 ， 然 后 在 “标准 先 
择 ” 工 具 栏 中 单 击 旺 较 钮 ， 即 完成 曲线 的 转化 。 

Step4. 验证 是 否 转化 为 曲面 曲线 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 异 四 一 > 国富 5. 

@ 定义 隐藏 对 象 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 . 剖 二 按钮， 系统 弹 出 “选取 所 有 单 
一 选择 ”对 话 框 。 

@@ 在 “选取 所 有 单一 选择 ”对 话 框 的 列表 框 中 选中 首富 丹 国 复 选 框 ， 

@ 单 击 上 | 掖 钮 关闭 “选取 所 有 单一 选择 ”对 话 框 。 

@ 框 选 图 6.7.3 所 示 的 所 有 图 素 。 

@ 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 勋 按 钮 隐藏 图 素 ， 如 图 6.7.1b 所 示 。 
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TY 


选取 此 曲线 





图 6.7.2 定义 转化 曲线 图 6.7.3 定义 隐藏 对 象 





6.8 分 模 线 





使 用 a 于 污 天 命令 可 以 将 曲面 (零件 ) 分 为 两 个 部 分 。 下 面 以 图 6.8.1 所 示 的 模型 
为 例 ， 讲 解 分 模 线 的 创建 过 程 。 


Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.8.1 创建 分 模 线 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.08\CURVE_PARTING _LINE.MCX-7。 





图 6.8.2 “分 模 线 ”工具 栏 


图 6.8.2 所 示 的 “分 模 线 ” 工 具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e。 国 | 下 拉 列 表 : 用 于 设置 控制 创建 的 分 模 线 的 精度 ， 包 括 国光. 项 布 国 六 世 . 
加 ” 世 结 项， 用 于 设置 使 用 以 弦 高 的 方式 控制 分 模 线 的 质量 。 用 户 可 以 在 其 后 
的 文本 框 中 设置 创建 分 模 线 的 弦 差 值 。 此 值 限制 了 创建 的 分 模 线 与 指定 曲面 
的 最 大 距离 。 
”国光 项. 用 于 设置 使 用 以 分 模 线 上 点 的 修正 距离 控制 分 模 线 的 质量 . 修正 距 
离 是 指 分 模 线 上 的 点 在 指定 曲面 或 实体 面 上 沿 曲 线 方向 的 距离 。 用 户 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 定义 点 的 修正 距离 值 ， 


第 ( 命 章 创建 曲面 曲线 





@ 加 文本 框 : 用 于 定义 分 模 线 的 倾斜 角 度 值 。 


step3. 定义 要 创建 分 模 线 的 实体 面 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 剧 掖 钮 ， 然 后 选取 。。。 
图 6.8.1a 所 示 的 模型 外 表面 ， 单 击 剧 按 钮 完成 要 创建 分 模 线 的 实体 面 的 定义 。 人 
Step4. 设置 构图 平面 。 在 状态 栏 中 单 击 于 三 按钮 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 
者 ”名 视图 cs 癌 ] 命令 。 ee 





Step5， 设置 分 模 线 参数 。 在 “分 模 线 ”工具 栏 的 如 文本 框 中 输入 值 30, 按 Enter 键 确认 。 。。。 
Step6. 单 击 刀 按钮 应 用 设置 参数 ,再 单 击 革 | 按钮 完成 分 模 线 的 创建 ,如 图 6.8.1b 所 示 。 


6.9 曲面 交 线 








使 用 下 囊 国生 命令 可 以 在 两 个 曲面 或 实体 的 相交 位 置 创建 一 条 曲线 。 下 面 以 图 
6.9.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 曲面 交 线 的 创建 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.9.1 创建 曲面 交 线 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch06.09\CURVE_INTERSECTION.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 国 中 n> DB 下 
系统 弹出 “曲面 交 线 ”工具 栏 。 

Step3. 定义 相交 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 6.9.1 所 示 的 曲面 1 为 第 一 曲面 ,然后 在 “标准 
选择 ”工具 栏 中 单 击 剧 控 钮 完成 第 一 曲面 的 定义 ， 在 绘图 区 选取 图 6.9.1 所 示 的 曲面 2 为 
第 二 曲面 ， 然 后 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 鲍 | 掖 钮 完成 第 二 曲面 的 定义 ， 此 时 ,“ 曲 面 
交 线 ”工具 栏 中 的 参数 被 激活 ， 如 图 6.9.2 所 示 。 








6.9.2 “曲面 交 线 ”工具 栏 


图 6.9.2 所 示 的 “曲面 交 线 ”工具 栏 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 加 下 拉 列 表 : 用 于 设置 控制 创建 的 交 线 的 精度 ， 包 括 革 4 忒 不 国 六. 
加 ”其 3 尘 项 : 用 于 设置 使 用 以 弦 高 的 方式 控制 交 线 的 质量 。 用 户 可 以 在 其 后 的 
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文本 框 中 设置 创建 交 线 的 弦 差 值 。 此 值 限 制 了 创建 的 交 线 与 指定 曲面 的 最 大 
距离 。 

回 国 四 选项 : 用 于 设置 使 用 以 交 线 上 点 的 修正 距离 控制 交 交 线 的 质量 。 修 正 距离 是 
虽 交 线 上 的 点 在 指定 曲面 或 实体 面 上 沿 曲 线 方向 的 距离 。 用 户 可 以 在 其 后 的 
文本 框 中 定义 点 的 修正 距离 值 

e@ 加 接 钮 : 用 于 重新 选取 第 一 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 个 曲面 
为 第 一 曲面 。 

e@ 剧 文 本 框 : 用 于 设置 第 一 曲面 的 偏 移 距离 值 。 在 此 文本 框 中 定义 偏 移 距 离 ， 第 一 
曲面 的 位 置 是 不 会 改变 的 ， 而 创建 的 交 线 会 根据 定义 的 值 进行 偏 移 ， 如 图 6.9.3 
所 示 。 

@ 。 园 接 钮 : 用 于 重新 选取 第 二 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 两 个 曲面 
为 第 二 曲面 。 

e@ 国文 本 框 : 用 于 设置 第 二 曲面 的 偏 移 距离 值 。 在 此 文本 框 中 定义 偏 移 距 离 ， 第 二 

曲面 的 位 置 是 不 会 改变 的 ， 而 创建 的 交 线 会 根据 定义 的 值 进行 偏 移 ， 如 图 6.9.4 





图 6.9.3 一 曲面 偏 移 6.9.4 第 二 曲面 偏 移 


© 现 按 包 : 用 于 设置 创建 男 一 个 相交 曲线 。 在 出 现 以 下 两 种 情况 时 可 使 用 此 按钮 : 
当 用 户 知 道 存 在 一 个 或 者 多 个 交 线 而 系统 创建 交 线 失败 时 ， 可 使 用 此 按钮 ; 当 用 
户 知 道 有 多 个 相交 的 可 能 ， 但 又 没有 按 下 全 | 按钮 ， 而 又 需要 创建 与 系统 不 同 的 交 
线 时 ， 可 使 用 此 按钮 ， 

e@ 列 按 钮 ， 用 于 设置 将 交 线 连 接 成 一 个 图 素 . 

。 到 接 馈 用 于 设置 查找 多 个 结果 . 

Step4. 设置 交 线 参数 。 在 “曲面 相交 ” 工具 栏 的 恩 文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确 

认 ; 在 剧 文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 居 扩 钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
Step5. 单 击 蕾 | 按钮 完成 交 线 的 创建 ， 如 图 6.9.1b 所 示 。 
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7.1 基本 实体 的 创建 





基本 实体 是 具有 规则 的 、 固 定形 状 的 实体 。 在 Mastercam X7 中 提供 了 圆柱 、 圆 锥 、 谤 
方 体 、 球 和 圆 环 等 基本 三 维 实体 。 创 建 基本 实体 的 命令 主要 位 于 下 拉 菜 单 宝 加 加 的 
二 i 则 子 菜单 中 ， 如 图 7.1.1 所 示 。 同 样 ， 在 “sketcher” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 绘 
制 基本 实体 的 命令 ， 如 图 7.1.2 所 示 。 





7.1.1 圆柱 





使 用 asia 命令 是 通过 输入 圆柱 的 半径 和 高 度 来 创建 圆柱 体 的 实体 ， 当 然 也 可 
以 为 创建 的 圆柱 体 加 一 个 起 始 角度 和 终止 角度 来 创建 部 分 圆柱 体 . 下 面 以 图 7.1.3 所 示 的 模 
型 为 例 讲 解 圆柱 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建 名 称 为 CYLINDER 的 模型 。 

说 明 : 系统 默认 新 建 的 是 一 个 空白 的 文件 ， 只 有 在 我 们 保存 的 时 候 才 可 以 修改 模型 的 
名 称 ， 下 同 。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守信) > 革 2 于 于 
系统 弹出 “圆柱 ”对 话 框 。 






中- 个 - 哮 -DD 













| 给 图 碟 ) 也 画 圆 柱 体 
手动 控制 让) 下 画 圆锥 体 
蛙 民 ) jy 国立 方 体 
圆 弧 1 k 导 ) 画 球 体 
画 圆 环 体 
区) 给 制 螺 旋 线 (间距. .. 9 
哗 , 给 制 螺 旋 线 难度 1 00 7.1.2 “Sketcher” 工 具 栏 
基本 实体 加) 站 和 圆柱 体 站 1 
一 座 体 必 )... 
| 
1 边 青 意 名 1... 加 天 昌 .， 
从 国有 SA 国 四 加 本 iD 
7.1.1 “基本 实体 ” 子 菜 单 7.1.3 圆柱 
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a step3， 定义 圆柱 的 基点 位 置 。 分别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 国文 本 框 、 国文 本 框 和 





。。。 同文 本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

oo Step4. 设置 圆柱 的 参数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 中 选中 实体 管 单 选项 ， 在 加 | 文本 框 中 输 
; ;>。 入 值 30, 按 Enter 键 确认 ; 在 装 文 本 框 中 输入 值 30, 按 Enter 键 确认 ; 单 击 围 掖 钮 显示 
。。。 柱 体 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 在 售 文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ;在 较 文 本 框 中 输入 


值 270， 按 Enter 键 确认 。 
Step5， 单 击 e 掖 钮 ， 完 成 圆柱 的 创建 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 证 下 > 
话 框 中 输入 要 创建 的 模型 的 名 称 即 可 。 





是 训 天 济 命 令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 


7.1.2 圆锥 








使 用 : 训 呈 i 峰 合 仿 是 通过 输入 半径 和 高 度 来 创建 圆锥 体 , 当然 也 可 以 在 创建 的 圆锥 
体 上 加 一 个 起 始 角度 和 终止 角度 来 创建 部 分 圆锥 体 。 下面 以 图 7.1.4 所 示 的 模型 为 例 ， 讲解 
圆锥 体 的 创建 过 程 。 

Step1. 新 建 名 称 为 CONE 的 模型 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国医 
系统 弹出 “ 锥 体 ” 对 话 框 。 





命令， 


mp 


7 oo 
一 
ne -去 Ce ee 人 
a A A , 
Ea 外 本 
站 
及 ee ss, 外 | 
La < 
ee 


7.1.4 圆锥 


Step3. 定义 圆锥 体 的 基准 点 位 置 .分别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 基文 本 框 、 国 | 文本 
框 和 国 | 文 本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 设置 圆锥 体 的 参数 。 在 “ 锥 体 ”对 话 框 中 选中 | 可 实际 党 单 选项 ， 在 较 文 本 框 中 
输入 值 30， 按 Enter 键 确认 ; 在 装 | 文本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确认 ， 在 确 负 图 区 域 中 
选中 四 ( 罗 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 ; 单 击 园 控 钮 显示 “ 锥 
体 ” 对 话 框 的 更 多 选项 。 在 令 文 本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ;在 者 文本 框 中 输入 值 
270， 按 Enter 键 确认 。 

Step5， 单 击 2 控 钮 ， 完 成 圆锥 体 的 创建 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 闪 下 加 mm 
话 框 中 输入 要 创建 的 模型 的 名 称 即 可 。 








省 训 友 党 命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 
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过 定义 立方 体 的 长 度 、 和 宽度 和 蜗 度 来 创建 立方 体 。 下 面 以 


图 7.1.5 立方体 

Step1. 新 建 名 称 为 BLOCK 的 模型 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 写 国 中 > 革 22 
系统 弹出 “立方 体 选项 ”对 话 框 。 

Step3， 定义 立方 体 曲面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 图 | 文 本 框 、 固 | 文 
本 框 和 号 | 文本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

step4. 设置 立方 体 曲面 的 参数 。 在“ 立方体 选项 ”对 话 框 中 选中 实体 管 单 选项 , 在 剧 | 
文本 框 中 输入 值 30， 按 Enter 键 确认 ; 在 国文 本 框 中 输入 值 20, 按 Enter 键 确 认 ; 在 崩 凡 
本 杠 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 。 

Step5， 单 击 因 lj 术 钮 ， 完 成 立方 体 的 创建 ， 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 全 mm 
话 框 中 输入 要 创建 的 模型 的 名 称 即 可 。 











命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 


7.1.4 球 





使 用 和 命令 是 通过 定义 球 的 半径 来 创建 球体 ， 当 然 也 可 以 在 创建 的 球体 上 加 
一 个 起 始 角 上 度 和 终止 角度 来 创建 部 分 球体 。 下 面 以 图 7.1.6 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 球体 的 创 
建 过 程 。 





图 7.1.6 球体 


Step1. 新 建 名 称 为 BALL 的 模型 。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 经 图 上 ms 国 瑟 0 汉 册 加 球体 5B)... 
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eee。 统 弹 出 “ 圆 球 选 项 ”对 话 框 。 


: >。 Step3, 定义 球体 曲面 的 基点 位 置 。 分别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 国文 本 框 、 国 文本 
。。。。 框 和 故 | 文 本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

ee。 Step4. 设置 球体 的 参数 。 在 “ 圆 球 选项 ”对 话 框 中 选中 实 卫 官 单 选项 ， 在 国文 本 框 
> 。。 ”中 输入 值 50， 并 按 Enter 刍 确 认 ， 单 击 轩 校 钮 旺 示 “ 圆 球 选项 ”对 活 框 的 更 多 选项 在 获 


2 2 : ”文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ; 在 作文 本 框 中 输入 值 270， 按 Enter 键 确认 。 
Ww Step5， 单 击 2e 掖 钮 ， 完 成 球体 的 创建 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 全 mm 
话 框 中 输入 要 创建 的 模型 的 名 称 即 可 。 





命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 


7.1.5 圆 环 体 





使 用 本 SE 全 仿 是 通过 定义 圆 环 的 半径 和 最 小 半径 来 创建 圆 坏 体 ， 当 然 也 可 以 
在 创建 的 圆 环 体 上 加 一 个 起 始 角 度 和 终止 角度 来 创建 部 分 圆 环 体 。 下面 以 图 7.1.7 所 示 的 模 


型 为 例 ， 讲 解 圆 环 体 的 创建 过 程 。 





7.1.7 圆 环 体 


Step1. 新 建 名 称 为 TORUS 的 模型 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 轩 人 > 2 
系统 弹出 “ 圆 环 体 选 项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 圆 环 体 曲 面 的 基点 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”的 工具 栏 的 图 | 文 本 框 、 国 文 
本 框 和 国 | 文本 框 中 输入 值 0，0，0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

step4. 设置 圆 环 体 曲面 的 参数 。 在 “ 圆 环 体 选项 对话 框 中 选中 | 实体 管 单 选项 , 在 局 和 
文本 框 中 输入 值 50， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 局 | 文本 框 中 输入 值 10， 并 按 Enter 键 确认 ; 单 
击 辆 按钮 显示 “ 圆 环 体 选 项 ”对 话 框 的 更 多 选项 。 在 二 结 区 域 的 鱼 文 本 框 中 输入 值 0， 并 
按 Enter 键 确认 ; 在 他 文本 框 中 输入 值 270， 并 按 Enter 键 确 认 。 

Step5， 单 击 护 钮 ， 完 成 圆 环 体 的 创建 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 | ==> 
框 中 输入 要 创建 的 模型 的 名 称 即 可 。 











命令 ， 在 弹出 的 “ 力 存 为 ”对 话 
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7.2 实体 的 创建 


是 由 一 个 或 多 个 封闭 的 或 者 开放 的 二 维 图 形 经 过 挤 出 、 


旋转 、 举 升 等 命令 创建 的 。 创建 实 体 的 命令 主要 位 于 实体 官 理 垩 下拉 菜单 中 ， 如 图 7.2.1 所 
示 。 同 样 ， 在 “Solids” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 创建 实体 的 命令 ， 如 图 7.2.2 所 示 。 


| 弹 挤 出 后 
记 施 转 后 
扫描 6)... 


内 逢 人， 


圆 角 站) 
例 角 字 ) 
加 | 抽 索 0... 
< 信 草 癌 ) 
7 薄片 加 厚 改 ).. 
国 移 除 实 体面 0... 
柄 幸 引 o). 
详 体 特征 陈列 是 ) ' 


而 市 尔 运算 -结合 以 
中 布尔 运算 -切割 扩 ) 
: 直 | 布 尔 运算 -交集 代 ) 
非 丢 联 实 体 品 ) 


贡 门 孔 轴 剖 ) 

ED 修改 实体 特征 

前 查找 . 特征 点 )... 

由 曲面 生成 实体 0 . 
工程 图 WY)... 

国 移 除 所 有 实体 历史 操作 
修改 片 体 

团 移 除 片 体 


洋 体 面 /特征 颜色 s 


7.2.1 “实体 管理 器 ”下 拉 荣 单 


7.2.1 挤 出 实体 





使 用 寺 








于 实 伟 间 圆 角 而 | 布 泵 运算 -结合 愉 ) 

病 面 与 面 便 圆 角 [局 布尔 运算 -切割 o) 
也] 布尔 运 芝 - 交 集训 

硕 单一 距离 倒 角 

大 不 同 距离 倒 角 让 切割 个 ) 











距离 "角度 例 角 疮 | 交集 吕 ) 













下 FV 可 赴 *“ 双 全国 
盟国 六 轩 | 力 


入 设置 实体 特征 颜色 


国 拒 形 阵列 名 设置 实体 面 颜色 


环形 阵列 
手动 阵列 


也 清除 实体 特征 颜色 
闻 清除 实体 面 颜色 
蔚 清除 所 有 实体 面 和 特征 颜色 








图 7.2.2 “Solids” 工 具 栏 








命令 十 将 指定 的 一 个 或 多 个 外 形 轮廓 ， 沿 独 指 定 的 方 同 和 距离 进行 平 





移 所 形成 的 实体 。 如 有 果 所 选取 的 外 形 轮廓 为 封闭 曲线 ， 可 以 生成 实心 实体 或 空心 实体 ， 当 
所 选取 的 外 形 轮 廊 为 开放 曲线 时 ， 只 能 生成 注 壁 实体 。 下 面 以 图 7.2.3 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 


解 挤 出 实体 的 创建 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.2.3 挤 出 实体 


Step1. 打开 文件 D: \mex7\work\ch07. 02. ONEXTRUDE. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 禁书 注 贡 和 ns 于 
选项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 外 形 轮廓 。 选 取 图 7.2.4 所 示 的 边线 ， 此 时 系统 会 自动 为 所 选取 的 图 素 添加 
方向 ， 如 图 7.2.5 所 示 ; 选取 图 7.2.6 所 示 的 圆 ， 此 时 系统 会 自动 为 所 选取 的 图 素 添 加 方向 ， 
如 图 7.2.7 所 示 ; 选取 图 7.2.8 所 示 的 圆 ， 此 时 系统 会 自动 为 所 选取 的 图 素 添 加 方向 ， 如 图 
7.2.9 所 示 ， 单 击 国 节 || 掖 钮 完成 轮廓 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 7.2.10 所 示 的 “ 挤 出 串 连 ”对 





全 令 ， 系 统 弹出 “ 串 连 





话 框 。 
ou 人 | 
图 7.2.4 选取 边线 图 7.2.5 选取 方向 图 7.2.6 选取 圆 图 7.2.7 选取 方向 


由 
本 证 [下 上 河 





图 7.2.9 ”选取 方 癌 图 7.2.10 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 


图 7.2.10 所 示 的 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


> 
@ 
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入 出 洗 项 卡 : 用 于 设置 挤 出 的 相关 参数 。 
名 名 文 本 框 : 用 于 设置 挤 出 特征 的 名 称 。 





接 出 操作 区 域 : 用 于 设置 挤 出 操作 的 方式 ， 其 中 包括 巴 齐 限 主 传单 选项 、 罗 切 隔 实体 单 选 ee 
@@@ 
项 、 信 增加 BB 红 单 选项 和 | 书写 并 澡 入 复 选 框 ， eee 
@@@ 
加 ”他 剖 昭 主体 单 选项 :用 于 设置 创建 新 的 挤 出 实体 。 be 
OO 


也。 人 加 剖 实体 单 选 项 ， 用 于 设置 创建 切除 的 挤 出 特征 。 此 单 选项 在 创建 最 初 的 一 
个 实体 时 不 可 用 。 

回 守 增 加 PP 毕 单 选项 :用 于 在 现 有 实体 的 基础 上 创建 挤 出 特征 。 使 用 此 种 方式 创 
建 的 挤 出 特征 的 材料 与 现 有 的 实体 相同 。 此 单 选 项 在 创建 最 初 的 一 个 实体 时 
不 可 用 。 

回 “区 会 寺 换 信 复 选 框 : 用 于 将 多 个 挤 出 操作 合成 一 个 挤 出 操作 。 当 同时 挤 出 多 个 
封闭 轮廓 时 ， 如 果 不 选 中 此 复 选 框 ， 则 系统 会 在 操作 管理 器 中 创建 相应 个 数 
的 挤 出 特征 ; 反之 ， 则 创建 一 个 挤 出 特征 。 

对 图 区 域 : 用 于 设置 拔 模 角 的 相关 参数 ， 其 中 包括 皇 图 复 选 框 、 中 部 外 复 选 框 和 国度 

文本 框 。 

加” 时 图 复 选 框 : 用 于 设置 创建 拔 模 角 ， 如 图 7.2.11 所 示 。 

回 。 攻 间 出 复 选 框 : 用 于 设置 拔 模 方向 相对 于 挤 出 轮 廊 为 朝 外 ， 如 图 7.2.12 所 示 ; 
反之 ， 则 朝 内 ， 如 图 7.2.13 所 示 。 


> 忆 


7.2.11 拔 模 7.2.12” 朝 外 拔 模 
回 ”千本 文本 框 : 用 于 定义 拔 模 角 度 。 
扩 册 的 用 离世 向 区 域 : 用 于 设置 挤 出 距离 /方向 的 相关 参数 ,其 中 包括 搓 昌 的 下 高 延伸 单 
选项 、 荐 离 : 文 本 框 、 记 全 部 贯 宗 单 选项 、 人 延伸 到 指定 点 单 选 项 、 区 按 指 定 的 向 县: 间 尘 项 、 
重新 选 职 外) | 近 姑 、 | 修 竟 到 指定 的 曲面 复 尘 框 、 区 更 改 方向 复 洗 框 、 忆 | 两 过 同时 延伸 得 沅 框 和 
Iv 双向 接 模 复 尘 框 。 
加。 ”， 控 指 定 的 中 离 延伸 单 选项: 用 于 设置 按照 指定 的 挤 出 距离 进行 挤 出 。 
回 “” 误 本 :文本 框 : 用 于 定义 挤 出 的 距离 值 。 
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加 写 全 部 时 案 单 选项 : 用 于 定义 创建 的 挤 出 特征 完全 贯穿 所 选择 的 实体 ， 如 图 
7.2.14 所 示 。 

加 。 记 延 伸 到 指定 点 单 选 项 : 用 于 根据 指定 点 的 位 置 来 确定 挤 出 的 长 度 ， 如 图 7.2.14 
所 示 。 

回放 的 指定 的 向量 ; 单 选 项 : 用 于 根据 定义 的 向 量 来 确定 挤 出 的 距离 和 方向 。 用 户 可 
以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 来 定义 向 量 参数 ， 如 图 7.2.14 所 示 。 


按 指定 的 向 量 -. 


~ ~ 
~ 
~ ~ 














到 指定 后 1 位 置 





图 7.2.13 ” 朝 内 拔 模 图 7.2.14 挤 出 距离 


回 礁 靳 选取 仿 )| 接 务 ， 用 于 重新 定义 挤 出 方向 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 7.2.15 
所 示 的 “实体 串 连 方向 ”工具 栏 。 用 户 可 以 通过 此 工具 栏 重新 定义 挤 出 方向 。 


审 连 广 
| 名 到 钙 到 到 到 天 
图 7.2.15 “实体 串 连 方向 ”工具 栏 
回 。 区 管 癌 和 指定 的 曲面 复 选 框 : 用 于 设置 将 挤 出 体 挤 出 到 选 定 的 曲面 并 进行 修剪 。 
回 “到 村 中 放疗 复 选 框 : 用 于 设置 更 改 挤 出 方向 。 
回 必 两 注 同 时 延伸 复 选 框 : 用 于 设置 以 挤 出 轮 廊 为 中 心 向 两 边 同时 挤 出 , 如 图 7.2.16 
所 示 。 
回忆 向 乒 覃 复 选 框 : 用 于 设置 挤 出 两 边 同 时 拔 模 ， 如 图 7.2.17 所 示 。 当 同时 选 
中 心 拷 提 条 复 选 框 和 [本 这 同时 延伸 复 选 框 时 此 复 选 框 可 用 。 








一 





图 7.2.16 ”两 边 同时 延伸 图 7.2.17 双向 拔 模 


> ”于 WE 和 碗 项 卡 ， 用 于 设置 薄 壁 的 相关 参数 。 
e ”区 革 鲁 区 域 .用 于 设置 薄 壁 特征 的 相关 参数 ， 其 中 包括 有 2 英 峡 仁 复 洗 框 、 导 昌 度 庆 内 
单 选项 、 9 邯 展 彰 久 单 选 项 、 上 开 问 单 选项 、 刘 向 的 明度; 文 本 框 、 朝 外 的 屋 度 : 文 本 框 和 
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[” 开放 辊 廉 的 两 端 同时 产生 找 模 衣 得 复 选 框 ， 


回忆 薄 辟 实体 复 选 框 : 用 于 设置 创建 薄 壁 实体 。 选 中 此 复 选 框 后 才能 设置 其 他 参 。。。 


iw ::: 
Dy 用 于 设置 薄 壁 实体 的 厚度 方向 相对 于 挤 出 轮 廊 向 内 ， 如 图 。。。 

7.2.18 所 示 。 。。。 
回 。 扩 蒜 度 朝 外 单 先 项， 用 于 设置 薄 壁 实体 的 厚度 方向 相对 于 挤 出 轮 廉 向 外 ， 如 图 。 “2: 

7.2.19 所 示 、 > 
回 ”3 加 | 单 选项 : 用 于 设置 薄 壁 实体 的 厚度 方向 相对 于 挤 出 轮廓 向 两 侧 ， 如 

图 7.2.20 所 示 。 





图 7.2.18 厚度 朝 内 图 7.2.19 ”厚度 朝 外 图 7.2.20 双向 


回 由 的 9 必 文 本 框 : 用 于 定义 薄 壁 的 朝 内 的 厚度 值 。 
回 这 全 的 国文 本 框 : 用 于 定义 薄 壁 的 朝 外 的 厚度 值 。 
加 。 必 节 让 辑 廓 的 两 喘 同 时 产生 捷 棣 由 复 选 框 : 用 于 设置 开放 轮 廊 的 两 端 同时 产生 拔 模 角 。 

图 7.2.15 所 示 的 “实体 串 连 方向” 工具 栏 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 图 | 按 甸 : 用 于 根据 挤 出 轮 廉 的 囊 连 方向 设置 挤 出 方向 ， 其 判断 的 方式 符合 右手 定 
则 。 右 手 四 指 握拳 ， 拇 指 直 立 ， 将 四 指 的 方向 调整 到 与 挤 出 轮 廉 的 串 连 方向 相同 ， 
则 拇指 方向 为 挤 出 方向 。 

e@ ”天 | 接 钮 : 用 于 设置 挤 出 方向 为 定义 的 一 条 链 的 方向 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 
图 区 选取 一 条 链 来 定义 挤 出 方向 。 

e@ 。 呈 按 钮 :用 于 设置 挤 出 方向 为 Z 轴 方 向 。 

e@ 加 按钮 :用 于 以 直线 的 方向 定义 挤 出 方向 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 
一 条 直线 来 定义 挤 出 方向 。 

@ 。 呈 按 钮 :， 用 于 以 两 点 的 方式 定义 挤 出 方向 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 
两 点 来 定义 挤 出 方向 。 

@ 。 划 | 接 钮 : 用 于 调整 所 有 挤 出 方向 为 当前 的 反方 向 . 

@ | 接 钮 .用 于 调整 一 个 链 串 的 挤 出 方向 . 单 击 此 按钮 ， 用户 可 以 在 绘图 区 选取 要 
调整 方向 的 链 ， 选 取 之 后 系统 会 自动 调整 其 方向 。 
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eg Step4. 设置 挤 出 参数 。 在 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 的 连 册 的 中 高 芒 向 区域 中 选中 入 指 定 的 中 延伸 
。。。 单 选项 ， 然 后 在 轿 加 文本 框 中 输入 值 20， 选 中 国 轩 时 量 复 选 框 。 
ee。 step5. 单 击 司 吕 溢 钮 ， 完 成 挤 出 特征 的 创建 。 


:22 7.2.2 实体 旋转 








A 吕 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.2.21 实体 旋转 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.02.02\REVOLVE.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 实体 管理 器 BB) nn。 于 革 
选项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 外 形 轮廓 。 选 取 图 7.2.22 所 示 的 边线 ， 此 时 系统 会 目 动 为 所 选取 的 图 系 添 
加 方向 ， 如 图 7.2.23 所 示 ， 单 击 上 芝 惠 按钮 完成 旋转 轮 廊 的 定义 。 





全 令 ， 系 统 弹 出 “ 串 连 


| ”选取 此 边线 | 
| | . 
全 
| | 
图 7.2.22 ”选取 边线 图 7.2.23 ”选取 方向 


Step4. 定义 旋转 轴 。 选 取 图 7.2.24 所 示 的 虚线 为 旋转 轴 ， 系 统 会 在 绘图 区 显示 旋转 方 
向 ， 如 图 7.2.25 所 示 。 同 时 系统 弹出 7.2.26 所 示 的 “方向 ”对 话 框 。 单 击 半 按钮 完成 旋 
转轴 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.27 所 示 的 “旋转 实体 的 设置 ”对 话 框 。 


选取 此 虚线 二 
J 


2 
有 后 向 站) | 
是 二 Sm 





图 7.2.24 定义 旋转 轴 图 7.2.25 ”旋转 方向 图 7.2.26 “ 方 辐 ”对话 框 
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图 7.2.26 所 示 的 “方向 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 pe 
。 | 和， 用 于 重新 选取 旋转 轴 . 单 击 此 按钮 ,用 户 可 以 在 绘图 。。。。 

区 选取 一 条 直线 作为 旋转 轴线 。 Ee 
@ ”全 冯 F ”|j 知 ， 用 于 调整 旋转 方向 . 2 


旋转 实体 的 设置 固 
旋转 ”| 落 壁 设置 | 

名 称 际 转 
旋转 操作 
会 创建 主体 


全 上 可 到 器 体 
本 攻 中 是 


襄 和 和 人 
角度 /四 向 
起 蝗 角 度 : 
终止 角度 


讲 产 选 职 外) | 











「 相 怀 方 同 


到 7.2.27 “旋转 实体 的 设置 ”对 话 框 


图 7.2.27 所 示 的 “旋转 实体 的 设置 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

> ”忠于 尘 项 卡 : 用 于 设置 旋转 的 相关 参数 。 

@ 站 种 文本 框 : 用 于 设置 旋转 特征 的 名 称 。 

e 0 因 区 域 : 用 于 设置 旋转 探 作 的 方式 ,其 包括 ER 单项 、 革 2 二 单 : 沙 项 、 

上 增加 吓 绊 单 选项 和 lw 合并 操作 复 选 框 ， 

也。 这 周二 作 单 选项 :， 用 于 设置 创建 新 的 旋转 实体 . 

回首 全 全 单 选 项 : 用 于 设置 创建 切除 的 旋转 特征 。 此 单 选 项 在 创建 最 初 的 一 
个 实体 时 不 可 用 。 

也” 富 增 Wn 络 单 选 项 :用 于 在 现 有 实体 的 基础 上 创建 旋转 特征 。 使 用 此 种 方式 创 
建 的 旋转 特征 的 材料 与 现 有 的 实体 相同 。 此 单 选项 在 创建 最 初 的 一 个 实体 时 
不 可 用 。 

回 “区 会 寺 换 信 复 选 框 : 用 于 将 多 个 旋转 操作 合成 一 个 旋转 操作 。 当 同时 旋转 多 个 
封闭 轮 廊 时 ， 如 果 不 选 中 此 复 选 框 ， 则 系统 会 在 操作 管理 器 中 创建 相应 个 数 
的 旋转 特征 ; 反之 ， 则 创建 一 个 旋转 特征 。 

@ 和民: 折 加 区 域 : 用 于 设置 旋转 角度 和 轴线 的 相关 和 参数， 其 包括 型 入 区 :文本 框 、 

煞 目 角度， 之 木 杠 、 于 新 迁 职 克 ]| 徊 和 三 相 怕 方向 复 选 框 ， 

回 生生 文本 框 : 用 于 设置 旋转 的 起 始 角 度 值 ， 
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回 “由 币 甘 ; 文 本 框 : 用 于 设置 旋转 的 终止 角度 值 ， 
四 。 要 新 渤 职 多 |j 知 :用 于 重新 选取 旋转 轴 。 单 击 此 按钮 ， 用户 可 以 在 绘图 区 重新 
选取 一 条 直线 作为 旋转 轴线 。 
回 “ 户 钼 色 25 癌 复 选 框 : 用 于 设置 改变 旋转 方向 。 
> 选项 卡 ， 用 于 设置 薄 壁 设置 的 相关 参数 ， 
@ 基于 设 秆 区 域 : 用 于 设置 薄 壁 特征 的 相关 参数 ， 其 中 包括 必 薄 苹 实体 复 尘 框 、” 量度 项 向 
单 选项 、 己 恒 度 朝 外 单 选项 、 型 向 单 选 项 、 间 丫 的 时 民 : 文 本 框 和 加 全 的 时 度 : 文 本 框 。 
回 ”局 短 主 实生 复 选 框 : 用 于 设置 创建 薄 壁 实体 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 肝 于 避 加 区 域 才 
可 被 激活 。 
“ 屋 度 萌 向 单 选项 : 用 于 设置 薄 己 


4 


堪 
上 
六 


实体 的 厚度 方向 相对 于 旋转 轮 廊 向 内 。 
从 尾 度 刘 外 单 选项， 用 于 设置 薄 壁 实体 的 厚度 方向 相对 于 旋转 轮 廊 向 外 。 
己 汪 加 单 选项 : 用 于 设置 薄 局 和 厚度 方向 相对 于 旋转 轮 廊 向 两 侧 。 
央 四 NS 让 文 木 框 : 用 于 定义 薄 壁 的 朝 内 的 厚度 值 。 
E 的 闻 司 文本 框 : 用 于 定义 薄 壁 的 朝 外 的 厚度 值 。 

Step5. 设置 旋转 参数 。 在 “旋转 实体 的 设置 ”对 话 框 的 过 可 刷 同 区 域 的 击 侈 遍 文 木 框 中 
输入 值 0， 在 此 备 诛 ;文本 框 中 输入 值 360。 

Step6. 单 击 时 站 校 乌 ， 完 成 实体 旋转 的 创建 。 


和 裕 
眶 | 


EE 
二 
> 
2 


和 


多 节 区 多 乌 


7.2.3 扫描 





使 用 从 令 是 将 指定 的 一 个 或 多 个 共 面 且 封 闭 的 外 形 轮 廊 ， 沿 大 定义 的 一 条 
轨迹 进行 扫描 所 形成 的 实体 。 下 面 以 图 7.2.28 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 扫描 特征 的 创建 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.2.28 扫描 实体 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.02.03\SWEEPMCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 起 于 二 人 ) n> 
选项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 扫描 外 形 轮 廊 。 选 取 图 7.2.29 所 示 的 圆 ， 此 时 系统 会 自动 为 所 选取 的 图 素 
添加 方向 ， 如 图 7.2.30 所 示 ; 单 击 | 护 钮 完成 扫描 外 形 轮廓 的 定义 ， 此 时 系统 再 次 弹出 





命令 ， 系 统 弹出 “ 蝇 连 
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“ 串 连 选项 ”对 话 框 。 


SS 


选取 此 国 < < 


图 7.2.29 ”定义 扫描 外 形 轮 廊 图 7.2.30 ”选取 方向 





Step4. 定义 扫描 轨迹 。 选 取 图 7.2.31 所 示 的 曲线 ， 此 时 系统 会 目 动 选取 与 此 曲线 相连 
的 所 有 图 素 ， 并 弹出 图 7.2.32 所 示 的 “扫描 实体 ”对 话 框 。 






但] 册 加 由 绒 
大 兰若 操作 


选取 此 曲线 < 


7.2.31 定义 扫描 外 形 轮 廊 7.2.32 “扫描 实体 ”对 话 框 





图 7.2.32 所 示 的 “ 扫 摘 实体 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 关 秋 文本 框 : 用 于 设置 扫描 的 名 称 。 

e 加 央 区 域 ， 用 于 设置 扫描 操作 的 方式 ， 其 中 包括 证 单 选项 、 针 J 因 因 单 
选项 、 全 增加 凸 综 单 选项 入 合并 操作 复 选 框 ， 

也。 这 周二 作 单 选项 :， 用 于 设置 创建 新 的 扫描 实体 。 

回 。 风 到 实体 单 选项 : 用 于 设置 创建 切除 的 扫描 特征 。 此 单 选 项 在 创建 最 初 的 一 
个 实体 时 不 可 用 。 

团 。” 富 增 Wn 络 单 选项 :用 于 在 现 有 实体 的 基础 上 创建 扫描 特征 。 使 用 此 种 方式 创 
建 的 扫描 特征 的 材料 与 现 有 的 实体 相同 。 此 单 选项 在 创建 最 初 的 一 个 实体 时 
不 可 用 。 

回 必 SF 拉 和 作 复 选 框 : 用 于 将 多 个 扫描 操作 合成 一 个 扫描 操作 。 当 同时 扫描 多 个 
封闭 轮 廊 时， 如 果 不 选 中 此 复 选 框 ， 则 系统 会 在 操作 管理 器 中 创建 相应 个 数 
的 扫描 特征 ; 反之 ， 则 创建 一 个 扫描 特征 。 

Step5. 单 击 上 昌 按钮 ， 完 成 扫描 特征 的 创建 。 
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。。。 7.2.4 举 升 实体 





命令 是 将 多 个 截面 图 形 按照 一 定 的 顺序 ， 以 平滑 或 线性 方式 连接 起 来 
。。。 所 形成 的 实体 。 下 面 以 图 7.2.33 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 举 升 实体 特征 的 创建 过 程 。 


a Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.02.04\LIFT.MCX-7。 
oo Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 实 村 管理 器 CD) np 轨 315 人 ， 示 统 弹出 “ 申 连 





am 选项 ”对 话 框 。 


三 -. @ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.2.33” 举 升 实 体 





Step3. 定义 截面 轮廓。 
Q) 选取 第 一 个 截面 轮廓 。 选 取 图 7.2.34 所 示 的 直线 ， 此 时 系统 会 自动 选取 与 此 直线 相 
连 的 所 有 图 素 并 添加 串 连 方 同 ， 如 图 7.2.35 所 示 。 


“ -选取 此 直线 





图 7.2.34 ”定义 第 一 个 举 升 截面 轮 廊 图 7.2.35 ”选取 方向 


@ 选取 第 二 个 截面 轮 廊 。 选 取 图 7.2.36 所 示 的 李 圆 ， 此 时 系统 会 自动 为 此 图 系 添 加 串 
连 方向 ， 如 图 7.2.37 所 示 。 





流 取 此 本 加 





图 7.2.36 定义 第 二 个 举 升 截面 轮 廊 图 7.2.37 选取 方向 


@@ 选取 第 三 个 截面 轮廓 。 选 取 图 7.2.38 所 示 的 圆 此 时 系统 会 自动 为 此 图 素 添加 串 连 
方向 ， 如 图 7.2.39 所 示 。 
@ 单 击 一 时 | 控 钮 完成 截面 轮 廊 的 定义 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.40 所 示 的 “ 举 升 实体 ” 
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对 话 框 。 
图 7.2.40 所 示 的 “ 举 升 实体 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 。 忆 司 让 用 放 未 王 生 实体 复 选 框 : 用 于 设置 创建 直 纹 实体 ， 如 图 7.2.41b 所 示 。 
Step4. 设置 举 升 参数 。 在 “ 举 升 实体 ”对 话 框 中 取消 选中 三 多 二 各 广 节 生 实 仁 复 选 框 。 eee 
Step5， 单 击 革 | 按钮 ， 完 成 举 升 特征 的 创建 。 。e。 





选取 此 椭圆 





图 7.2.38 ”定义 第 三 个 举 升 截面 轮 序 图 7.2.39 ”选取 方向 









汉 称 举 逢 





举 升 操作 
局 创 陵 主 体 
Ee 
个 形 所 四 陈 
厂 以 直 综 方 式 产生 实体 
vv|%| ?| a) 举 逢 b) 直 纹 





7.2.40 “ 举 升 实体 ”对 话 框 7.2.41 举 升 和 直 纹 


7.2.5 ”由 曲面 生成 实体 





使 用 二 下 天 正四 532 和香 合 今 是 根据 曲面 生成 实体 ,下 面 以 图 7.2.42 所 示 的 模型 为 例 讲 
解 由 曲面 生成 实体 的 创建 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
7.2.42 ”由 曲面 生成 实体 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.02.05\SOLID_FROM_SURFACE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 尖 体 官 理 者 外 esp 轩辕 Es 业 人 人 心 ， 系 统 弹 
出 图 7.2.43 所 示 的 “曲面 转 为 实体 ”对 话 框 。 
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lw 使 用 所有 可 以 看 见 的 曲面 
过 异性 郑 





fw 使 用 当前 层 列 


层 吊 师 写 、 [tao 许 拌 [37 | 


实体 颜色 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
区 全 用 曲面 








_¥v|%| ?| 


图 7.2.43 “曲面 转 为 实体 ”对 话 框 


图 7.2.43 所 示 的 “曲面 转 为 实体 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”~ 售 用 所 有 可 以 看见 的 曲面 复 洗 框 : 用 于 设置 由 当前 绘图 区 的 所 有 可 见 曲 面 创建 实体 。 
@ ”TF 于 文本 框 : 用 于 设置 曲面 边界 间 允 许 的 最 大 间隙 值 。 如 果 超 过 了 最 大 间隙 值 ， 
则 此 曲面 将 不 会 被 转 为 实体 。 
@ 用 的 昌 面 区 域 : 用 于 设置 处 理 原 始 曲面 的 方式 ， 其 包括 户 保 留 单 选项 、 户 隐 总 单 选项 
入 出 咒 单 选 项 , 
田 。” 富 怪 贸 单 选项 : 用 于 设置 保留 原始 曲面 。 
团 。” 守 隐 遍 单 选项 ， 用 于 设置 隐藏 原始 曲面 。 
加 记 到 除 单 选项 ;用 于 设置 删除 原始 曲面 。 
@ | 实 全 的 必 别 区 域 : 用 于 设置 曲面 转 为 实体 后 实体 的 所 在 图 层 ， 其 包括 攻 下 当 各 s2 复 
选 框 、 屋 则 电文 木 框 和 里加 区 间 护 知 ， 
回 到 大 用 当前 压 列 | 复 选 框 : 用 于 设置 转换 的 实体 放置 在 当前 的 图 层 中 。 
加 生 玉 汐 文本 框 : 用 于 设置 转换 的 实体 放置 在 指定 的 图 层 中 。 用 户 可 以 在 此 文 
本 框 中 定义 放置 的 图 层 编号 。 
加 | 莲 洗 的 | 接 甸 ,用 于 在 现 有 的 图 层 中 选择 转 为 实体 的 放置 图 层 。 单 击 此 按钮 ， 
系统 弹出 “ 层 别 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 转 为 实体 的 放置 图 层 。 
Step3. 设置 串 连 选项 。 在 “曲面 转 为 实体 ”对 话 框 中 选中 下 俩 用 抽 有 可 以 看 下 的 曲面 复 选 框 ; 
在 慰 迷 的 曲面 区 域 中 选中 他 典 际 单 先 项 、 在 实 性 的 层 别 区 域 中 选中 [lw 人 司 用 当前 层 别 复 选 框 。 
Step4. 单 击 转自 | 校 钮 ， 完 成 由 曲面 转 为 实体 的 创建 。 
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7.3 实体 的 编辑 





在 Mastercam X7 中 ， 实体 编辑 包括 倒 圆 角 、 倒 角 、 抽 过 、 加 厚 、 实 体 修剪 、 率 引 实 体 、 。。。 


















@ @ 
移 除 实体 表面 、 结 合 、 切 割 、 交 集 等 。 创 建 实体 的 命令 主要 位 于 于 se 人们 下 拉 菜 单 中 ， 2 
如 图 7.3.1 所 示 。 同 样 ， 在 “Solids” 工 具 栏 中 也 列 出 了 相应 的 创建 实体 的 命令 ， 如 图 7.3.2 。。。 
= @@e® 
所 示 。 
| 实体 管理 器 (8) 
司 扩 出 o0... 
二 旋转 加 )... 
扫描 ()... 
少 半 升 册 ... 请 创 轩 角色 
僵 面 与 面 (0... 
加 角 C) 
倒 角 旬 ) ee 一 一 > 国 单一 中 高 必 )... 
aemo 恩 不同 距离 7)... 
节 症 (T)... 
国 0 俩 面 与 面 便 圆 角 
配 辛 引 0)... 
实体 特征 陈列 @) ; 友 单一 距离 例 角 
国 不 同 距离 便 角 


而 | 布尔 运算 -结合 4) 
(后 布尔 运算 -切割 
二 | 布尔 运算 -交集 人) 


非 关联 实体 四 ) |] 
90 孔 轴 必 ) 
站 修改 实体 特征 :条 切 到 | (R) 地 . ] 
六 查找 .特征 (0)... RE 

C1 ee 
由 曲面 生成 实体 0).. . 中 交集 布 洒 运 痛 - 关 合 总 ) 


距离 /角度 侧 角 





工程 图 Qt)... 本 布尔 运算 -切割 癌 ) 
国 移 除 所 有 实体 历史 操作 也 | 布尔 运算 -交集 交 ) 
总 代 收 片 体 
六 稳 除 片 体 淖 切割 癌 ) 
实体 面 /特征 颜色 ; 间 | 交集 邓 ) 
7.3.1 “实体 管理 器 ”下 拉 菜 单 7.3.2 “Solids” 工 具 栏 


7.3.1 倒 圆 角 





倒 圆 角 可 以 在 定义 的 实体 边界 线 上 产生 圆 角 过 渡 。Mastercam X7 为 用 户 提 供 了 两 种 倒 


圆 角 的 命令 , 分 别 为 “实体 倒 圆 角 ” 命 仿 国 于 5 时 “和 与 而 他 加 角 " 而 人 国语 于 于 
下 面 将 分 别 介绍 使 用 两 种 倒 贺 角 命令 进行 倒 圆 角 的 创建 过 程 。 


.固定 半径 倒 圆 角 








命令 可 以 创建 固定 半径 倒 圆 角 。 下 面 以 图 7.3.3 所 示 的 模型 为 例 讲解 固定 
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eee 半径 倒 圆 角 的 创建 过 程 。 
选取 此 边线 





Ey 


eee a) 创建 前 b) 创建 后 
ey 图 7.3.3 固定 半径 倒 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.01\FILLET.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 实 体 管理 刁 5) np 有 到 灶 四 本 命令. 

Step3. 定义 倒 圆 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.3a 所 示 的 边线 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 
单 击 届 控 钮 完成 倒 圆 角 边 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.3.4 所 示 的 “ 倒 圆 角 参数 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 进行 选取 时 ， 光 标 移动 到 实体 的 不 同位 置 会 显示 不 同 的 图 案 。 不 同 的 图 案 表 
示 不 同 的 捕 扣 对象， 光标 显示 为 局 时 捕 扣 到 的 是 实体 ;光标 显示 为 口 时 捕 提 到 的 是 面 ; 
光标 显示 为 鹿 时 捕捉 到 的 是 实体 边界 线 . 












超出 的 处 理 


「 角落 乔 接 
「 泊 切 线 过 异 延 伸 


图 7.3.4 “ 倒 圆 角 参 数 ” 对 话 框 
7.3.4 所 示 的 “ 倒 圆 角 人 参数 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”名 稳 文 本 框 : 用 于 设置 倒 圆 角 的 名 称 。 
@ ”固定 半径 单 选项 : 用 于 设置 创建 国定 半径 倒 圆 角 过 渡 。 
@ ”变化 半径 单 先 项 :用 于 设置 创建 变化 半径 倒 圆 角 过 渡 。 


线性 的 ， 如 图 7.3.5 所 示 。 


@ 加 性 单 选项 : 用 于 设置 变化 半径 倒 圆 角 的 类 型 
类 平滑 的 ， 如 图 7.3.6 所 示 。 


为 
@ 守 渝 单 选项 : 用 于 设置 变化 半径 倒 圆 角 的 类 型 为 





图 7.3.5 线性 图 7.3.6 平滑 
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e 一 用 于 定义 倒 圆 角 的 








风尘 项 ， 用 于 设置 倒 圆 角 超出 边界 的 处 理 方式 为 默认 . 使 用 此 选项 ,系统 会 。。。 

在 “保持 熔接 ”方式 和 “保持 边界 ”方式 中 选择 一 个 最 好 的 方式 ， 处 理 超出 。。。 

边界 的 情况 。 

加 卫生 尘 项 : 用 于 设置 使 用 保持 熔接 的 方式 处 理 超出 边界 的 情况 , 如 图 7.3.7 
所 示 。 使 用 此 选项 创建 的 圆 角 可 以 使 圆 角 和 超出 边界 面 保持 相 切 ， 其 保持 相 
切 的 方式 是 通过 延伸 或 修剪 超出 边界 面 来 实现 的 。 

is 时 I 页 ， 用 于 设置 使 用 保持 边界 的 方式 处 理 超出 边界 的 情况 ,如 图 7.3.8 

所 示 。 使 用 此 选项 创建 的 圆 角 ， 其 圆 角 和 超出 边界 面 是 不 相 切 的 。 











图 7.3.7 “维持 熔接 图 7.3.8 ”维持 边界 


@ 。 必 负 落 制 接 复 尘 框 : 用 于 设置 在 角落 处 创建 儿 接 ， 如 图 7.3.9 所 示 。 


SS SS 


a) 未 选中 b) 选中 后 
图 7.3.9 ”角落 斜 接 





@ 性 秆 光 汪 和 证 二 复 选 框 : 用 于 设置 在 与 所 选取 边 相 切 的 所 有 边 处 创建 圆 角 过 渡 ， 如 
图 7.3.10 所 示 (只 选取 了 图 7.3.3a 所 示 的 一 条 边线 )。 


SY SS 


a) 未 选中 b) 选中 后 
图 7.3.10” 沿 切线 边界 延伸 
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,。。 e “全 要 全 以 馈 : 用 于 编辑 变化 圆 角 的 位 置 和 变化 圆 角 的 半径 值 . 单 击 
@@@ 
。。。 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 7.3.11 所 示 的 快捷 菜单 用户 可 以 通过 此 快捷 菜单 来 编辑 变 
ee 化 圆 角 的 位 置 和 半径 值 . 
i 图 7.3.11 所 示 的 快捷 菜单 中 的 选项 的 说 明 如 下 。 
@@@ ER /x 41- 、 
i ® BEEN- 用 于 以 动态 插入 点 的 方式 插入 可 变 半 径 的 标记 ,半径 标记 如 图 7.3.12 
@@@ 所 示 
@@@ 人 人、。 
@©@@Oe@ 

动态 柄 六 此 为 半径 标记 

中 点 皇上 六 

收 玫 住 置 

收 玫 半生 

移动 








图 7.3.11 快捷 菜单 图 7.3.12 ”半径 标记 
© : 用 于 在 定义 边 的 中 点 位 置 插入 半径 标记 ，。 
@ 分 令 : 用 于 修改 半径 标记 位 置 。 
© 加 命令 : 用 于 修改 半径 标记 的 半径 值 。 





。 葬 对 人， 用 于 移 除 指定 的 半径 标记 . 

。 国人 全， 用 于 循环 修改 半径 标记 处 的 半径 值 . 

Step4. 设置 倒 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 参 数 ” 对 话 框 中 选中 四 固定 半 笃 单 选 项 ， 在 毕 色 文本 
框 中 输入 值 3， 选 中 已 洁 雪 线 这 界 延 店 复 选 框 。 

Step5， 单 市 贡 控 钮 ， 完 成 固定 半径 倒 圆 角 的 创建 ， 如 图 7.3.3b 所 示 。 


2. 变化 半径 倒 圆 角 


国 呈 雪琴 命令 也 可 以 创建 变化 半径 倒 圆 角 。 下 面 以 图 7.3.13 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 
变化 半径 倒 圆 角 的 创建 过 程 。 


选取 此 边线 





Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.13 ”变化 半径 倒 圆 角 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.01\FILLET.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 蛙 头 体 官 理 缉 人) np 国 同 | 王 册 便 圆 前 个). 除雪 


Step3. 定义 倒 圆 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.13a 所 示 的 边线 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 
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单 击 例 按钮 完成 倒 圆 角 边 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 参数 ”对 话 框 。 
Step4. 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “ 倒 圆 角 参数 ”对话 框 的 内 舍 文 本 框 中 输入 值 3; 选中 记 要 他 4 从 eee 





点 位 置 添加 半径 标记 ， 同 时 弹出 “输入 半径 ”对 话 框 。 IE 8, 按 Enter 键 。。。 
确认 ， 系统 返 国土: “实体 倒 圆 角 ” 对 话 框 。 eee 
Step5、 单 击 叶 | 拉 钮 ， 完 成 变化 半径 倒 圆 角 的 创建 ， 如 图 7.3.13b 所 示 。 


3. 面 与 面倒 圆 角 


全 a 十 渡 。 下面 以 图 7.3.14 所 示 的 模型 为 例 ， 
井 解 面 与 面倒 圆 角 的 创建 过 


起 -© 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.14 面 与 面倒 圆 








Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.01\FILLET.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 洋 体 审理 剖 3 | 得 (F) 

Step3. 定义 倒 圆 角 面 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.15 所 示 的 面 1 为 第 一 面 组 ， 在 “标准 选择 ” 
工具 栏 中 单 击 剧 按钮 完成 倒 圆 角 第 一 面 组 的 定义 ,在 绘图 区 选取 图 7.3.15 所 示 的 面 2 为 第 
二 面 组 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 届 | 掖 钮 完成 倒 圆 角 第 二 面 组 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 
图 7.3.16 所 示 的 “实体 的 面 与 面倒 圆 角 参数 ”对 话 框 。 


-一 一 
命令 。 





a 


加 种 夯 与 面 便 圆 角 











个 控制 战 
帘 度 : 0.1 两 方向 的 跨度 上 0 
这 可 控 利 线 | 低语 ,til 


厂 沿 切 钱 过 界 延 伸 
厂 曲率 连续 a 
vv|%| ?| 


7.3.15 ”定义 倒 圆 角 面 7.3.16 “实体 的 面 与 面倒 圆 角 参数 ”对 话 框 
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图 7.3.16 所 示 的 “实体 的 面 与 面倒 圆 角 参数 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”名 视 文 本 框 : 用 于 设置 面 与 面倒 圆 角 的 名 称 。 

@ ”信守 入 单 选项 : 用 于 设置 使 用 半径 的 方式 限制 圆 角 过 渡 。 使 用 此 种 方式 创建 的 圆 角 
可 使 圆 角 面 的 圆 角 半 径 保持 不 变 ， 如 图 7.3.17 所 示 。 

@ 。““ 训 度 单 选项 : 用 于 设置 使 用 宽度 的 方式 限制 圆 角 过 渡 。 使 用 此 种 方式 创建 的 圆 角 
可 使 圆 角 过 渡 的 宽度 保持 不 变 ， 而 圆 角 半径 可 能 发 生变 化 ， 如 图 7.3.18 所 示 。 





图 7.3.17 半径 图 7.3.18 ”宽度 


@ 。 巴 控制 线 单 选项 : 用 于 设置 使 用 控制 线 的 方式 限制 圆 角 过 渡 。 使 用 此 种 方式 创建 贺 
角 无 需 定义 圆 角 半径 或 宽度 ， 只 需 定义 圆 角 的 边界 即 可 ， 如 图 7.3.19 所 示 。 


-控制 线 2 
控制 线 1 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.19 ”控制 线 


@ 半生 文本 框 : 用 于 定义 贺 角 的 半径 值 。 当 选中 全 党 笑 单 选项 时 此 文本 框 可 用 ， 

@ ”人 帝 度 文 木 框 : 用 于 定义 圆 角 的 宽度 值 。 当 选中 个 宽 度 单 选项 时 此 文本 框 可 用 . 

@ 站 二 四 的 和 展 文 本 框 : 用 于 定义 圆 角 过 渡 在 第 一 组 圆 角 面 与 第 二 组 圆 角 面 的 分 布 。 当 
定义 的 两 方向 跨度 值 为 1 时 , 第 一 组 圆 角 面 与 第 二 组 圆 角 面 将 平分 定义 圆 角 宽度 ， 
如 图 7.3.20 所 示 ; 当 定 义 的 两 方向 跨度 值 小 于 1 时， 在 第 一 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 
过 渡 将 大 于 在 第 二 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 渡 ， 并 且 在 第 一 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 
渡 与 在 第 二 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 渡 的 比值 为 定义 的 两 方向 跨度 值 ， 如 图 7.3.21 
所 示 ; 当 定 义 的 两 方向 跨度 值 大 于 1 时 ， 在 第 一 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 渡 将 小 于 
在 第 二 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 渡 ， 并 且 在 第 一 组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 渡 与 在 第 二 
组 圆 角 面 分 布 的 圆 角 过 渡 的 比值 为 定义 的 两 方向 跨度 值 ， 如 图 7.3.22 所 示 。 

ee 挤 制 红 |j 4 知 ， 用 于 选取 控制 线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 面 与 面 
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圆 角 的 控制 线 。 当 选中 全 护 币 贱 单 选项 时 此 按钮 可 用 ， 
@ “出 单 选项 : 用 于 设置 使 用 一 条 控制 线 来 限制 圆 角 过 渡 . 
@ “六 他 单 选项 : 用 于 设置 使 用 两 条 控制 线 来 限制 圆 角 过 渡 。 


Seoo 


图 7.3.20 ”两 方向 跨度 等 于 ] 时 图 7.3.21 两 方向 跨度 小 于 1 时 图 7.3.22 两 方向 跨度 大 于 1 时 





@ | 区 治 轨 问 边界 延伸 复 洗 框 :用 于 设置 在 与 所 选取 边 相 切 的 所 有 边 处 创建 圆 角 过 渡 . 

@ ” 必 曲率 连续 复 选 框 : 用 于 设置 创建 到 指定 的 点 具有 相同 曲率 的 圆 角 过 渡 。 

ee 清 且 |j 徊 ， 用 于 设置 创建 离 辅助 点 最 近 的 圆 角 过 渡 。 当 创建 的 圆 角 过 渡 具 有 
多 种 解 时 ， 可 以 通过 定义 辅助 点 的 方式 确定 圆 角 过 渡 的 位 置 ， 如 图 7.3.23 所 示 。 


可 能 的 圆 角 
改 ~~ 
| 





7.3.23 ”可 能 的 圆 角 过 渡 


Step4. 设置 倒 圆 角 参 数 。 在 “实体 的 面 与 面倒 圆 角 参数 ”对 话 框 中 选中 让 尘 锰 单 选项 ; 
在 半径 文本 框 中 输入 值 3， 选 中 忆 沿 区 六 边界 延 利 复 选 框 。 
Step5. 单 击 旺 虽 按 钮 ， 完 成 面 与 面倒 圆 角 的 创建 ， 如 图 7.3.14b 所 示 。 


7.3.2 ” 倒 角 

倒 角 可 以 在 定义 的 实体 上 产生 倒 角 。Mastercam X7 为 用 户 提 供 了 三 种 倒 角 的 命令 ， 分 
别 为 “单一 距离 倒 角 ”命令 国 B 由 于、“ 不 同 距 离 倒 角 ” 合 今 国 BNI 和 “中 高 
。 下 面 将 分 别 介 绍 使 用 三 种 倒 角 命令 进行 创建 倒 角 的 过 程 。 








/角度 ”命令 EE 于 


1. 单一 距离 

“单一 距离 倒 角 ”命令 Eat 有 呈 是 在 丙 个 表面 进行 相同 长 度 的 倒 角 。 下 面 以 图 
7.3.24 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 单 一 距离 倒 角 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.02\CHAMFER.MCX-7。 
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eee Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 下 体 官 理 强 5】 ms wp> 蛙 一 中 高 间 ). 


全 人 
eee 命令。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.24 单一 距离 


Step3， 定义 倒 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.24a 所 示 的 边线 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 
击 遇 按钮 完成 倒 角 边 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.3.25 所 示 的 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 。 


合 角 奔 钞 






[ 角落 乔 接 
三 治世 总 进 界 延伸 


| 和 | ?| 
图 7.3.25 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 

7.3.25 所 示 的 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”地 吉文 本 框 : 用 于 设置 倒 角 的 名 称 。 

@ ”中 出 文 木 框 : 用 于 定义 倒 角 的 距离 值 。 

@ ”利落 制 扩 复 尘 框 :用 于 设置 在 角落 处 创建 儿 接 ， 如 图 7.3.26 所 示 。 









a) 未 选中 b) 选中 后 
图 7.3.26 角落 斜 接 


@ 。 攻 治 加 线 这 轩 延 全 复 选 框 : 用 于 设置 在 与 所 选取 边 相 切 的 所 有 边 处 创建 倒 角 过 渡 。 

Step4. 设置 倒 角 参数 .在 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 的 四 这 文本 框 中 输入 值 3; 选中 | 世 沿边 办 下 人 
复 选 框 。 

Step5. 单 击 蜂 昌 | 按钮， 完成 单一 距离 倒 角 的 创建 ， 如 图 7.3.24b 所 示 。 


2. 不 同 跑 离 
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“不 同 距 离 倒 角 ” 命令 双 是 在 两 个 表面 进 行 不 同 距离 的 倒 角 。 下 和 面 以 图 @@@ 
7.3.27 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 不 同 距离 倒 本 性 eee 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.27 不 同 距离 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.02\CHAMFER.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 实体 官 理 吉 5) pe EL a EE 

Step3. 定义 倒 角 边 ,在 绘图 区 选取 图 7.3.27a 所 示 的 边线 , 系统 弹出 图 7.3.28 所 示 的 “ 选 
取 参 考 面 ”对 话 框 ， 此 时 并 在 绘图 区 中 显示 选中 图 7.3.27a 所 示 的 平面 。 单 击 半 四 校 饲 关 
闭 “ 选 取 参 考 面 ” 对 话 框 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 习 | 按钮 完成 倒 角 边 的 定义 ， 同 时 
系统 弹出 图 7.3.29 所 示 的 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 。 












| 厂 沿 切线 过 界 延伸 
¥ | | vv | | ?| 


7.3.28 “选取 参考 面 ” 对 话 框 7.3.29 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 


图 7.3.28 所 示 的 “选取 参考 面 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 。 

e DN 用 于 选取 其 他 的 面 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 切换 选取 面 。 

7.3.29 所 示 的 “ 倒 角 参 数 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”只 名 文本 框 : 用 于 定义 倒 角 边 临 近 的 所 选取 的 倒 角 面 上 的 倒 角 的 距离 值 。 

@ ”下文 本 框 : 用 于 定义 倒 角 边 临近 的 未 选取 的 倒 角 面 上 的 倒 角 的 距离 值 。 

Step4. 设置 倒 角 参数 。 在 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 的 四 要 1 文本 框 中 输入 值 2， 在 中 2 文本 
框 中 输入 值 0.1， 取 消 选 中 与 半 轩 污浊 办 延 伸 复 选 框 。 

Step5， 单 击 上 二 | 按 钮 ， 完 成 不 同 距离 倒 角 的 创建 ， 如 图 7.3.27b 所 示 。 


3. 距离 /角度 








“距离 /角度 ”命令 国 EB 入 j 轴 本 中 根据 定义 的 距离 和 角度 创建 倒 角 。 下 面 以 图 7.3.30 


所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 距离 /角度 倒 角 的 创建 过 程 。 










Mastercam X7 
宝典 


选取 此 边线 


Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.30 ”距离 /角度 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.02\CHAMFER.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 用 a 下 而 /用 度 癌 

Step3. 定义 倒 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.30a 所 示 的 边线 ， 系 统 弹出 “选取 参考 面 ” 对 
话 框 。 单 市 | 拉 钮 关闭 “选取 参考 面 ”对 话 框 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 市 铺 掖 包 
完成 倒 角 边 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.3.31 所 示 的 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 。 










距离 : 
鹿 际 : 


「 角落 乔 接 
[党 切 号 迪 界 征 伸 


|%| ?| 


7.3.31 “ 倒 角 参数 ”对 话 框 


7.3.31 所 示 的 “ 倒 角 参 数 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”中 名 文本 框 : 用 于 定义 倒 角 的 距离 值 。 

e@ 重度 文本 框 : 用 于 定义 倒 角 的 角度 值 ， 

Step4. 设置 倒 角 参数 。 在 “ 倒 角 参 数 ” 对 话 框 的 雪村 文本 框 中 输入 值 2， 在 过 要 文本 框 
中 输入 值 45， 选 中 四 油 订 上 过 界 延 十 复 放 杠 。 

Step5. 单 击 上 呈 | 按钮， 完成 距离 /角度 倒 角 的 创建 ， 如 图 7.3.30b 所 示 。 





7.3.3 抽 壳 





使 用 命令 可 以 将 指定 的 面 移 除 ， 并 根据 实体 的 结构 将 其 中 心 掏 空 ， 使 之 形 
成 定义 壁 厚 的 薄 辟 实体。 下面 以 图 7.3.32 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 抽 过 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.03\SHELL_SOLID.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 闫 人 中 这 四 B) csp> 命令 


Step3， 定 义 抽 壳 移 除 面 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.32a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 然 后 在 “标准 先 
择 ” 工 具 栏 中 单 击 遇 | 掖 钮 完成 抽 壳 移 除 面 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.3.33 所 示 的 “实体 扫 
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党 ”对 话 框 。 


选取 此 平面 





有 


a) 创建 前 b) 创建 后 eee 
7.3.32” 抽 过 








实体 抽 过 厚度 
彰 内 区 六 Eon 
朝 外 的 厚度 Fo 
vv|%| ?| 


7.3.33 “实体 抽 壳 ”对 话 框 





7.3.33 所 示 的 “实体 抽 壳 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”名 寅 文本 框 : 用 于 设置 抽 沉 的 名 称 ， 

@ 实体 抽 寺 太 同 区域， 用 于 定义 抽 计 的 方向 参数 ， 其 包括 外 部内 单 选项 、 台 济 单 选项 和 
加 单 先 项。 
回 守 台 肉 单 选项 : 用 于 设置 朝 内 创建 抽 过 ， 如 图 7.3.34 所 示 。 
回 “包间 外 单 选 项 ; 用 于 设置 朝 外 创建 抽 壳 ， 如 图 7.3.35 所 示 。 
回 “ 户 醒 者 单 选项 ;用 于 设置 双向 抽 才 ， 如 图 7.3.36 所 示 。 

@ “实体 抽 壳 层 度 区 域 : 用 于 定义 抽 壳 的 参数 ,其 中 包括 时 四 的 攻 文 本 框 和 让 的 民 文本 框 。 
回 对 和 的 攻 文 本 框 : 用 于 定义 朝 内 抽 壳 的 厚度 值 。 
回放 人 的 席 文 本 框 : 用 于 定义 朝 外 抽 壳 的 厚度 值 。 





7.3.34 ”和 朝 内 7.3.35” 朝 外 7.3.36 ”两 者 


327 
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ep Step4. 设置 抽 壳 参数 。 在 “实体 抽 壳 ”对 话 框 的 密 全 二 坟 向 区 域 中 选中 加 动向 单 选 项 ， 
。。。 。 在 | 实 引 过 大 度 区 或 的 ] 朝 内 的 厚度 广 木 框 中 输入 值 1。 
ee。 Step5. 单 击 用 中 按钮 ， 完 成 抽 壳 的 创建 ， 如 图 7.3.32b 所 示 。 


:222 7.3.4 加 厚 





ee. 使 用 记 且 Zai 命令 可 以 将 曲面 生成 的 薄 壁 实体 进行 加 厚 。 下 面 以 图 7.3.37 所 示 的 
模型 为 例 ， 讲 解 加 厚 的 创建 过 程 。 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.37 加 厚 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.04\THICKEN_SHEET_SOLID.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 半幅 电 尘 纳 全 ) ms 加 能 aba3 罗 舍 仿 ， 示 统 弹出 图 
7.3.38 所 示 的 “增加 薄 刻 实体 的 厚度 ”对 话 框 。 


增加 薄片 实 仁 的 厚度 











7.3.38 “增加 薄片 实体 的 厚度 ”对 话 框 
7.3.38 所 示 的 “增加 薄片 实体 的 厚度 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 妆 各 文本 框 : 用 于 设置 加 厚 的 名 称 。 
@ 时 于 文本 框 : 用 于 定义 增加 的 厚度 值 。 
@ ”站 区 域 : 用 于 定义 加 厚 方向 的 参数 ， 其 包括 针 音 则 单 选项 和 全 型 出 单 选项 ， 
思 。” 全 间 齐 单 选项 : 用 于 设置 根据 定义 进行 单方 向 的 加 厚 
回 “ 产 弄 则 单 选 项 : 用 于 设置 以 薄片 实体 为 对 称 面 进行 两 侧 加 厚 。 
Step3. 设置 加 厚 参数 。 在 “增加 薄片 实体 的 厚度 ”对 话 框 的 号 时 文本 框 中 输入 值 2; 在 
如 区 域 中 选中 襄 童 划 单 选项 。 
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Step4. 单 击 一 二 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 图 7.3.39 所 示 的 “厚度 方向 ”对 话 框 。 
7.3.39 所 示 的 “厚度 方向 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 。 

e。 [| 切换 Ci | 校 乌 ， 用 于 调整 加 厚 方向 

Step5. 调整 加 厚 方 同 。 调 整 之 后 如 图 7.3.40 所 示 。 





图 7.3.39 “厚度 方向 ”对 话 框 图 7.3.40 ”定义 加 厚 方向 
Step6. 单 击 乃 按钮 ， 完 成 加 厚 的 创建 ， 如 图 7.3.37b 所 示 。 


7.3.5 ”实体 修剪 





使 用 记 玫 3 命令 可 以 根据 定义 的 平面 、 曲 面 、 薄 壁 实体 切 制 指定 的 实体 。 用 户 可 
以 根据 需要 保留 其 中 的 一 部 分 ， 也 可 以 保留 两 部 分 。 下 面 以 图 7.3.41 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 
解 实体 修 攀 的 创建 过 程 。 





Ly 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.41 实体 修剪 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.05\TRIM_SOLID.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 半 体 忆 于 强 S) sp 对 BB 介 今 ,未 统 弹 出 图 7.3.42 
所 示 的 “ 修 檀 实体 ”对 话 框 。 





惧 前 到 曲面 选项 

千 使 用 曲面 收 妈 

各 使 用 识 节 曲面 
f ”薄片 实 件 外) 





[ 主 部 你 钾 寂 ] 
以 童 男 一 侗 全 ) | 
| 和 | 2| 


7.3.42 “修剪 实体 ”对 话 框 








Mastercam X7 





宝典 
eee 图 7.3.42 所 示 的 “ 修 勇 实体 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。。。 e@ ”名和 文本 框 : 用 于 设置 修剪 实体 的 名 称 。 
。。。 。 区 域 . 用 于 设置 修 前 工具 体 的 类 型 ， 其 中 包括 放 单 沈 项 、 齐 因 约 单 沈 
se 项 和 区 薄片 实体 企 ) 单 选项 。 
。。。 回 “多 于 画 罗 单 选 项 ,用 于 设置 使 用 平面 作为 修剪 工具 体 。 选中 此 单 选项 ， 系 统 弹 
0 出 “平面 选项 ”对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 进行 修剪 平面 的 创建 或 选取 。 
th 


也” 呈 曲 入) 单 选项 : 用 于 设置 使 用 曲面 作为 修剪 工具 体 。 选 中 此 单 选项 。 用 户 可 
以 在 绘图 区 选取 一 个 曲面 作为 修剪 的 工具 体 。 
回 党 "实体 四 | 单 选项 : 用 于 设置 使 用 薄片 实体 作为 修剪 工具 体 。 选中 此 单 选项 ， 
用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 个 薄片 实体 作为 修剪 的 工具 体 。 
@ IY 全 部 保留 多 复 选 框 : 用 于 设置 保留 修剪 工具 两 侧 的 实体 。 
e@ ”个 剖 另 侧 Fj 得， 用 于 调整 修 黄 方向. 
Step3. 定义 修剪 工具 体 。 在 “修剪 实体 ”对 话 框 中 选中 这 央 辐 | 单 选项 ， 然 后 在 绘图 区 
选取 图 7.3.43 所 示 的 曲面 为 修 可 的 工具 体 。 
Step4. 定义 修剪 方向 。 单 市 电量 加 例 包 ,调整 为 图 7.3.44 所 示 的 修 前 方向 。 


S 选取 此 曲面 i 


7.3.43 ”定义 修剪 工具 体 7.3.44 ”定义 修剪 方向 





Step5. 单 击 用 按钮， 完成 修剪 实体 的 创建 ， 如 图 7.3.41b 所 示 。 


7.3.6 和 蔡 引 实体 





使 用 EE 全 今 可 以 将 实体 的 一 个 或 多 个 表面 ， 绕 着 指定 的 边界 线 或 实体 面 ， 
与 其 他 面 的 区 线 旋转 一 定 的 角度 。 下 面 以 图 7.3.45 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 牵 引 实体 的 创 
建 过 程 。 


Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.45 牵引 实体 
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Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.06\DRAFT.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 藉 体 目 建 凋 司 an 于 今 . 

Step3. 定义 牵引 面 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.45a 所 示 的 面 为 牵引 面 ， 然 后 在 “标准 选择 ” 。。。 
工具 栏 中 单 击 峰 | 掖 钮 完成 奉 引 面 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.3.46 所 示 的 “实体 牵引 面 的 参 “33 
数 ” 对 话 框 。 人 













名 称 库 引 面 


f# 牵引 | 天 实体 面 
+ ”牵引 到 指定 平面 
f 牵引 到 指定 进 漠 
f 牵引 挤 出 


角度 


[证 切 识 迪 界 征 伸 


¥v|%| ?| 


7.3.46 “实体 牵引 面 的 参数 ”对 话 杠 





7.3.46 所 示 的 “实体 牵引 面 的 参数 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”省 称 文本 框 : 用 于 设置 牵引 特征 的 名 称 。 

@ 上 这 5 到 实 件 面 单 选 项 : 用 于 设置 将 定义 的 窑 引 面 牵引 到 指定 的 实体 表面 ， 如 图 7.3.47 
所 示 。 

@ 上 斑 这 5 到 指定 f 面 单 选 项 : 用 于 设置 将 定义 的 牵引 面 牵引 到 指定 的 平面 ， 如 图 7.3.48 


- 


a) 创建 前 b) 创建 后 
7.3.47 ”从 引 到 实体 表面 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.48 ” 罕 引 到 指定 平面 


e 。 加 这 3 本 指定 过 蜡 单 选项 ， 用 于 设置 将 定义 的 牵引 面 牵 引 到 指定 的 边界 ， 如 图 7.3.49 
所 示 。 












a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.49 ” 罕 引 到 指定 边界 


@  “ 罕 9l 拉 出 单 选项 : 用 于 设置 将 定义 的 拉 伸 侧面 进行 奉 引 ， 如 图 7.3.50 所 示 ， 


Cy 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.50 ”这 引 挤 出 


牵引 面 





@ ” 诗 9 角 展 : 文 本 框 : 用 于 定义 牵引 的 角度 值 。 

Step4. 设置 牵引 参数 。 在 “实体 牵引 面 的 参数 ”对 话 框 中 选中 四 这 8 国医 条 画 单 选项 ， 在 
二 南 度 文本 框 中 输入 值 5， 选 中 国光 可 本 过 吕 博 复 选 框 。 单 击 昨 g | 按钮 ， 完 成 参数 设置 。 

Step5. 定义 奉 引 到 的 实体 面 。 选 取 图 7.3.51 所 示 的 模型 表面 为 奉 引 的 实体 面 ， 系 统 弹 
出 图 7.3.52 所 示 的 “ 拔 模 方向 ”对 话 框 。 


选取 该 平面 









| ?| 
图 7.3.51 ”定义 牵引 的 实体 面 图 7.3.52 ”“ 拔 模 方 向 ”对 话 框 

图 7.3.52 所 示 的 “ 拔 模 方向 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 。 

@ [| 过 知 ， 用 于 调整 拔 模 方向 . 

Step6. 调整 拔 模 方向 。 单 击 人 L_ 。 太 让 包 | 过 钮 调整 拔 模 方向 。 

Step7. 单 击 司 按钮， 完成 幸 引 实体 的 创建 ， 如 图 7.3.45b 所 示 。 








7.3.7 移 除 实体 表面 





使 用 国 22 加 天 命令 可 以 疹 实体 上 的 一 个 或 多 个 面 删除 ， 从 而 形成 一 个 薄片 的 实 
体 。 被 移 除 的 面 可 以 是 封闭 实体 ， 也 可 以 是 薄片 实体 。 下 面 以 图 7.3.53 所 示 的 模型 为 例 ， 
讲解 移 除 实 体 表面 的 操作 过 程 。 
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选取 该 平面 





Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
7.3.53” 移 除 实体 表面 ee 
@@@ 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.0NREMOVE_FACES FROM_ A SOLIDMCX-7。 “ 用” 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 尖 体 官 于 络 5】 mn 物 除 详 体 面 史 而 到 浊 
Step3. 定义 移 除 面 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.53a 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 然 后 在 “标准 选择 ” 
工具 栏 中 单 击 届 按 钮 完成 移 除 面 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.3.54 所 示 的 “ 移 除 实体 表面 ” 
对 话 框 。 
7.3.54 所 示 的 “ 移 除 实体 表面 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ ”5 名 央 区 域 ， 用 于 设置 处 理 原 始 曲 面 的 方式 ， 其 中 包括 世 各 单 选项 、 询 单 先 
项 入 到 辽 单 选项 。 
回 。 疙 保留 单 选 项 : 用 于 设置 保留 原始 曲面 。 
回 。 庆 区 巷 单 选项 : 用 于 设置 隐藏 原始 曲面 。 
回 。 庆 型 险 单 选项 : 用 于 设置 删除 原始 曲面 。 


原 姐 实 忻 

六 分 贸 

ri” 隐 蕊 

上 册 降 

新 建 实 慎 的 层 剂 

[” 使 用 当前 层 齐 

层 别 篇 号 : [rooo ” 渤 择 (3) | 


vv|%| ?| 
7.3.54 “ 移 除 实体 表面 ”对 话 框 
e@ ”| 邯 娃 实体 有 9 居中 区 域 : 用 于 设置 新 建 实体 的 所 在 图 层 ， 其 包括 上 用 守则 全 而 复 选 框 、 
剧 鸯 引文 本 框 和 | 荐 择 扣 | 拉 锯 ， 
回 。 及 包 和 当 前 后 别 复 选 框 : 用 于 设置 新 建 的 实体 放置 在 当前 的 图 层 中 。 
回 写 到 呢 : 文 本 框 : 用 于 设置 新 建 的 实体 放置 在 指定 的 图 层 中 。 用 户 可 以 在 此 文 
本 框 中 定义 放置 的 图 层 编号 。 
思 ” 号 民 四 | 二 徊 ， 用 于 在 现 有 的 图 层 中 选择 新 建 实体 的 放置 图 层 。 单 击 此 按 狠 ， 
系统 弹出 “ 层 别 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 选取 新 建 实体 的 放置 图 层 . 
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rp Step4. 设置 移 除 参数 。 在 “ 移 除 实体 表 面 ”对 话 框 的 局 实体 区域 中 选中 个 攻 聊 单 选项 ， 
eee 在 新 建 实 仁 的 层 别 区 域 选中 Iw 使 用 当前 层 别 复 选 框 。 

。。。 Step5. 单 击 半 | 钮 ， 完 成 移 除 实体 表面 的 操作 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 框 ， 提 示 用 户 是 
2 2: 和 否 在 开放 的 边界 绘制 边界 曲线 。 单 击 司 林 晤 开 | 扩 馈 完成 边界 线 设 置 ， 如 图 7.3.53b 所 示 。 


。。。 7.3.8 结合 





使 用 加 WB 和 种 命令 可 以 使 两 个 或 者 两 个 以 上 的 单独 且 相 交 的 实体 , 合并 成 一 个 
独立 的 实体 。 下 面 以 图 7.3.55 所 示 的 模型 为 例 讲解 结合 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.08\UNITE.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 半生 革 芝 全 mn 项 几 Sl 


实体 1 


实体 2 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.355 ”结合 








step3. 定义 结合 的 目标 主体 和 工件 主体 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.55a 所 示 的 实体 1 为 目标 
主体 ， 然 后 选取 图 7.3.55a 所 示 的 实体 2 为 工件 主体 。 
Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 届 掖 钮 完成 结合 的 创建 ， 如 图 7.3.55b 所 示 。 


7.3.9 ”切割 





一 


使 用 ,EBS 由 到 全 今 可 以 用 两 个 相交 实体 中 的 一 个 实体 去 修剪 另 一 个 实体 。 下 面 
以 图 7.3.56 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 切 割 的 创建 过 程 。 


实体 2 


、 ”实体 1 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.56 “切割 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.09\SUBTRACT.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 仁 电 于吉 号) on 人 仿 
Step3. 定义 切割 的 目标 主体 和 工件 主体 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.56a 所 示 的 实体 1 为 目标 
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主体 ， 然 后 选取 图 7.3.56a 所 示 的 实体 2 为 工件 主体 。 
Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 遇 按钮 完成 切割 的 创建 ， 如 图 7.3.56b 所 示 。 。。。 


7.3.10 交集 ee. 





使 用 国有 让 汪汪 命令 可 以 创建 两 个 相交 实体 的 共同 部 分 。 下 面 以 图 7.3.57 所 示 的 。。。 
模型 为 例 ， 讲 解 交 集 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.10\INTERSECTION.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 革 体 审 市 小 运算- 交集 代 ) 





实体 2 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.57 交集 


Step3. 定义 交集 的 目标 主体 和 工件 主体 , 在 绘图 区 选取 图 7.3.57a 所 示 的 实体 1 为 目标 
主体 ， 然 后 选取 图 7.3.57a 所 示 的 实体 2 为 工件 主体 。 
Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 完成 交集 的 创建 ， 如 图 7.3.57b 所 示 。 


7.3.11 非 关 联 实体 的 布尔 运算 











非 关 联 布尔 运算 将 产生 没有 操作 历史 记录 的 新 实体 。 非 关联 实体 的 布尔 运算 包括 非 天 
联 切 制 和 非 天 联 交 集 两 个 命令 。 全 二 程 与 天 联 切割 和 关联 交集 基本 相同 ， 只 是 可 
以 保留 原 实 体 。 下 面 将 分 别 对 它们 进行 


1. 切割 


下 面 以 图 7.3.58 所 示 的 模型 为 例 讲 解 非 关联 切割 的 创建 过 程 。 


实体 2 


和 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.58” 非 关联 切割 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.11\SUBTRACT.MCX-7。 
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宝典 
ee Step2. 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 实体 官 理 器 久 ) mp 了 说 命令 。 
。。。 Step3， 定义 非 关联 切割 的 目标 主体 和 工件 主体 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.58a 所 示 的 实体 1 
。。。 ”为 目标 主体 ， 然 后 选取 图 7.3.58a 所 示 的 实体 2 为 工件 主体 。 
oo0 Step4. 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 几 按钮 完成 非 关 联 切 割 的 创建 , 系统 弹出 图 7.3.59 
。。。 ”所 示 的 “实体 非 关 联 的 布尔 运算 ”对 话 框 。 
Es 实体 非 关联 的 市 尔 运 算 







实 性 非 六 联 的 布尔 运 管 控 作 将 要 建站 一 个 流 有 
作 记 录 的 新 实体 ， 原 来 的 目标 实 性 和 工件 实 
性 可 以 分 留 或 删 险 。 


lw 保留 原来 的 目标 实体 
lw 保留 原来 的 工件 实体 


| 竺 | 多 | 
图 7.3.59 “实体 非 关 联 的 布尔 运算 ”对 话 框 

图 7.3.59 所 示 的 “实体 非 关联 的 布尔 运算 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 。”【 保留 原来 的 目标 实体 复 选 框 : 用 于 设置 保留 选取 的 原始 目标 体 . 

@ ”上 拱 久 原来 的 二 带 衬 化 复 选 框 :， 用 于 设置 保留 选取 的 原始 工件 休 。 

Step5. 设置 保留 对 象 。 在 “实体 非 关联 的 布尔 运算 ”对 话 框 中 选中 吧 积 留 原来 的 目标 实 传 复 
选 框 和 心 [lw 人 悍 留 原来 的 工件 实 性 复 选 框 , 

Step6、 单 击 上 时 | 校 钮 ， 完 成 非 关联 切 制 的 操作 ， 如 图 7.3.58b 所 示 。 


2. 交集 


下 面 以 图 7.3.60 所 示 的 模型 为 例 讲 解 非 关联 交集 的 创建 过 程 。 


实体 2 


| 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.3.60” 非 关联 交集 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.03.11\INTERSECTION.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 尖 体 官 理 络 (全)】 > 国人 

Step3. 定义 非 天 联 交 和 集 的 目标 主体 和 工件 主体 。 在 绘图 区 选取 图 7.3.60a 所 示 的 实体 1 
为 目标 主体 ， 然 后 选取 图 7.3.60a 所 示 的 实体 2 为 工件 主体 。 

Step4. 在 “标准 选择 ” 工具 栏 中 单 击 勋 掖 钮 完成 非 关联 交集 的 创建 ， 完 成 “实体 非 关 
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联 的 布尔 运算 ”对 话 框 。 
Step5. 设置 保留 对 象 。 在 “实体 非 关 联 的 布尔 运算 ”对 话 框 中 选中 | 号 保 名 原来 的 目标 实体 复 。 。e 。 
选 框 和 lw 悍 留 原来 的 工件 实 仁 复 选 框 。 eee 
Step6、 单 击 上 妆 | 校 钮 ， 完 成 非 关 联 交集 的 操作 ， 如 图 7.3.60b 所 示 。 2 


7.4 实体 操作 管理 尼 。。。 


“实体 操作 管理 ”可 以 详细 记录 一 个 实体 的 创建 过 程 ， 而 且 是 有 先后 顺序 的 ， 记 录 中 包 
含有 实体 创建 时 的 参数 设置 。 所 以 ， 通 过 “实体 操作 管理 ”窗口 可 以 对 实体 在 创建 过 程 中 
的 参数 进行 修改 、 删 除 创建 记录 、 改 变 创建 顺序 等 操作 。 

实体 操作 管理 器 一 般 显示 在 屏幕 左 侧 ， 如 果 在 屏幕 上 没有 显示 ， 可 以 通过 选择 下 拉 菜 
单 视图 如 ep 放生 合 令 打开 实体 操作 管理 器 ， 如 图 7.4.1 所 示 。 


元 作 午 四 本 其 
刀具 路 径 实体 | 


全 部 重建 选择 2 
_ 全 部 重建 | 到 











图 7.4.1 模型 及 实体 操作 管理 器 








有 一 些 记 录 前 面 有 一 个 “+”， 单 击 此 符号 可 以 将 该 记录 展开 ， 可 以 看 到 记录 的 下 一 级 
操作 信息 ， 同 时 记录 前 的 “+” 变 化 为 “~” 有 些 记录 的 前 方 有 一 个 “-” 单 击 此 符号 可 以 
将 该 记录 下 的 项 目 折 县 起 来 ， 减 小 占用 面积 。 

在 不 同 的 项 目 上 单 击 鼠 标 右键 ， 将 弹出 相应 的 快捷 菜单 ， 从 而 能 更 方便 地 操作 ， 如 图 
7.4.2 和 图 7.4.3 所 示 。 





7.4.1 删除 操作 


删除 操作 是 指 在 操作 管理 器 中 删除 某 项 特征 操作 。 下 面 以 图 7.4.4 所 示 的 模型 为 例 , 讲 
解 删 除 指 定 项 目的 一 般 操 作 过 程 。 
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@@@ 探 作 管理 恬 二 再 
lp 刀具 路 径 管理 器 “实体 管理 器 | 
| 选择 | 鲜 | 
@ 外 @ “= rh 
eee 四 和 实 上 ”实体 管理 器 
eee 由 -图 机 FE ”有 帅 阶 
eee 由 -图 详 上 ”重新 合 
Se. 复制 实体 
ee 写 制 实体 
lo 检测 实体 
移 除 实体 历史 记录 
重建 实体 
重建 所 有 实体 
全 部 展开 
全 部 折 杰 
v 自动 突显 
设置 实体 面 颜色 
清除 实体 面 颜色 
设置 实体 特征 颜色 
清 耻 实体 特 征 黄色 





清除 所 有 的 科 仁 面 及 世 体 特征 部 色 





图 7.4.2 ”快捷 菜单 (一 ) 





a) 删除 前 


Ey 


操作 管理 器 下 
刀具 路 径 管理 器 实体 管理 器 | 


重建 所 有 实体 | 选择 ”| 铺 | 





车 新 命 


重建 实体 
重建 所 有 立体 
全 部 展开 
全 部 折 辕 
自动 突显 


所 


保 二 潜 体 面 痪 色 
清 际 实体 面 着 色 
保 置 实体 特征 前 色 
清除 忒 体 特 征 前 色 
清 际 所 有 的 哇 体 男 波 守 标 特征 癌 芭 


蜗 辑 参 娄 
泼 辑 图 开 





图 7.4.3 ”快捷 菜单 (二 ) 





图 7.4.4 删除 操作 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.04.01\DELETE.MCX-7。 
Step2. 定义 删除 项 目 。 右 击 狗 7.4.5 所 示 的 操作 管理 器 中 的 项 目 ， 此 时 系统 会 自动 弹出 
快捷 六 蛙 。 


Step3. 选择 命 
在 相关 的 记录 符号 上 就 会 
说 明 : 


站 具 路 径 管理 器 实体 管理 器 | 


| 





加 实体 
昌国 拉 伸 
由 - 茸 市 水 运算 - 结 

[1 
四 - 立 俩 切 攻 
向- 国 拉 伸 切除 ~、 
由 - 国 拉 介 切除 





图 7.4.5 定义 删除 项 目 


yr 令 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 
被 打上 “ 叉 号 ”， 
“又 号 ”表明 该 项 目 已 发 生变 化 ， 需 重新 生成 所 有 实体 . 





国 命 令 ， 系 统 会 将 指 员 


b) 删除 后 


定 的 项 目 删除 ， 同 时 





如 图 7.4.6 所 示 。 


操作 管理 右 
刀具 路 径 管理 器 ”实体 管理 器 | 


Tk 








由 - 轴 拉 人 


由 - 园 拉 伸 切除 
由 - 国 拉 伸 切除 


由 -部 布尔 运算 -结合 


图 7.4.6 ”又 号 
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Step4. 重新 生成 实体 。 单 击 本 也 详 制 掖 钮 重新 计算 所 有 实体 , 重新 生成 之 后 如 图 7.4.4b。。。。 
所 示 。 es。 


7.4.2 暂时 屏 浅 操作 效果 ee 


竺 时 屏蔽 操作 效果 是 指 忽 略 指定 的 操作 对 实体 的 影响 。 使 用 “禁用 ”命令 国 加 可 以 屏 责 。…。。 


指定 的 操作 效果 。 下 面 以 图 7.4.7 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 暂时 屏蔽 操作 效果 的 一 般 操 作 过 程 。 。。。 


> 


图 7.4.7 暂时 屏蔽 操作 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.04.02\SHIELD.MCX-7。 
Step2. 定义 禁用 项 目 。 右 击 图 7.4.8 所 示 的 操作 管理 器 中 的 项 目 ， 此 时 系统 会 自动 弹出 
快捷 菜单 。 
Step3. 选择 命令 。 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 齐 命令 ,系统 会 将 指定 的 项 目 禁 用 ， 
同时 此 项 目 会 以 灰色 显示 ， 如 图 7.4.9 所 示 。 








屏蔽 前 





| 操作 管理 器 责 操作 管理 器 下 
站 县 路 径 管理 器 实体 管理 器 | 丰县 路 径 管理 器 实体 管理 器 | 


ET | 
四 -图 拉 伸 

由 - 印 市 尔 运 算 - 结 

国志 人 





时 切除 


:人 


0 曾 ee 





强 他 圆 角 
区 结束 操作 
图 7.4.8 ”定义 禁用 项 目 图 7.4.9 ”禁用 效果 


说 明 : 保存 模型 之 前 应 该 取消 操作 的 抑制 。 如 果 在 有 抑制 操作 的 状态 下 保存 了 模型 ， 
下 次 再 打开 时 被 抑制 的 操作 可 能 出 现 不 能 重建 的 情况 。 


7.4.3 ”编辑 操作 参数 


欲 修改 已 创建 实体 的 参数 ， 可 以 展开 相应 的 记录 ， 找 到 “参数 ”项 并 单 击 ， 即 可 打开 
相应 的 对 话 框 重 新 设置 参数 。 下 面 以 图 7.4.10 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 编 辑 操作 参数 的 一 般 
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Ws a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 7.4.10 编辑 操作 参数 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.04.03\EDIT.MCX-7。 
Step2. 定义 编辑 项 目 。 单 击 图 7.4.11 所 示 的 项 目前 的 “+” 展 开 此 项 目 ; 单 击 图 7.4.12 
所 示 的 项 目前 的 “+” 展 开 此 项 目 ; 单 击 图 7.4.13 所 示 的 项 目前 的 “+” 展 开 此 项 目 ， 如 图 
7.4.14 所 示 ; 在 图 7.4.14 所 示 的 项 目 上 单 击 鼠标 左 键 ， 系 统 会 弹出 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 。 





| 操作 管理 器 二 
i 刀具 路 径 管理 器 “实体 管理 器 | 
择 作 等 至 妖 要 页 因 
万 上 政和 他 管理 吕 | 重建 所 有 实体 | 选择 | 多 | 
| 多 | 


I 布 沁 运 育 结语 . 
评 - 曾 拉 利 各 这 ea 
由 - 园 拉 坤 切除 
由 - 转 拉 坤 切除 
由 - 转 拉 伸 切除 
由 伺 便 圆 角 
3 半 束 操作 





图 7.4.11 展开 项 目 (一 ) 图 7.4.12 展开 项 目 (二 ) 
| 操作 管理 器 下 吕 
操作 管理 器 a 刀具 路 径 管理 器 实体 管理 器 | 
刀具 路 径 管理 器 人 重建 所 有 实体 | 选择 | 多 | 
于 | 鱼 | , 





图 7.4.13 ”展开 项 目 (三 ) 图 7.4.14 展开 项 目 (四 ) 
Step3. 编辑 参数 。 将 “ 挤 出 囊 连 ”对 话 框 的 烷 出 的 距离 区 向 区 域 的 旦 吉文 本 框 中 的 值 改 为 
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40， 单 击 旺 上 | 控 钮 完成 参数 的 编辑 。 此 时 模型 及 实体 管理 器 如 图 7.4.15 所 示 。 
Step4. 重新 生成 实体 。 单 击 医 昔 8 才 实 出 按钮 重新 计算 所 有 实体 , 重新 生成 之 后 如 图 7.4.10b 。。。 





@ @ 
E @@@ 
所 和 人 小。 @@@ 
ea - 
刀具 路 径 实体 | eee 
@@@ 
全 部 重建 | “选择 | 名 | eee 
@@@ 
塌实 性 eee 
由 - 国 拉 伸 i 
日 -到 贡 尔 运算 -结合 
白 . 催 实体 
白 - 据 拉 伸 
: He 图 朝 : 
i 半 昕 挫 必 


图 7.4.15 模型 和 实体 管理 器 


7.4.4 ”编辑 二 维 截 形 





一 些 实体 是 在 二 维 稚 形 的 基础 上 创建 的 ， 例 如 拉 伸 实体 、 旋 转 实 体 、 举 升 实体 和 扫描 
实体 等 。 它们 的 实体 记录 中 部 有 “ 图形” 项， 利用 此 项 可 以 修改 二 维 截 形 。 下 面 以 图 7.4.16 
所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 编辑 二 维 截 形 的 一 般 操作 过 程 。 


Ey 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
7.4.16 ”编辑 二 维 截 形 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.04.04\BOLT.MCX-7。 

Step2. 定义 编辑 项 目 。 单 击 图 7.4.17 所 示 的 项 目前 的 “+” 展 开 此 项 目 ， 如 图 7.4.18 所 
示 ; 在 图 7.4.18 所 示 的 项 目 上 单 击 鼠标 左 键 ， 系 统 会 弹出 图 7.4.19 所 示 的 “实体 串 连 管理 ”对 
话 框 。 











损 作 时 埋 下 于 
gE 刀具 路 径 实体 | 
刀具 路 径 实体 | 全 部 重建 | 。 选择 | 多 | 
| 日 立 实 忻 
全 部 重建 | ” 选择 | 名 | 证 
白 -图 拉 伸 主导 
但 Lil 让 

对 里 测 * || 匡 形 要 





图 7.4.17 展开 项 目 (一 ) 图 7.4.18 ”展开 项 目 (二 ) 
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四 Step3. 编辑 截面 图 形 。 在 请 汶 间 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 汶 关 命 令 ， 系 
。。。 。 统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 然 后 选取 图 7.4.20 所 示 的 边线 ， 系 统 会 自动 串 连 与 它 相 连 的 
。。。 ”所 有 图 素 ， 并 添加 申 连 方向 ， 如 图 7.4.21 所 示 。 单 击 两 次 | 掖 钮 完成 截面 定义 。 


ee 
ve 


图 7.4.19 “实体 串 连 管理 ”对 话 框 图 7.4.20 定义 串 连 边线 图 7.4.21 串 连 方 


ee 上 实体 审 连 管理 





Step4. 重新 生成 实体 。 单 击 莉 昔 g 首 实 插 按钮 重新 计算 所 有 实体 , 重新 生成 之 后 如 图 7.4.16b 
所 示 。 


7.4.5 ”改变 操作 次 序 





操作 管理 喜 中 的 记录 表明 生成 的 实体 的 先后 过 程 ， 改 变 操作 的 次 序 就 是 改变 实体 的 生 
成 过 程 。 下 面 以 图 7.4.22 所 示 的 操作 管理 器 为 例 ， 讲 解 改 变 操 作 次 序 的 一 般 操 作 过 程 。 






击 作 和 二 并 扫 作 多 二 并 
刀具 路 径 实体 | 办 路 径 实体 | 
二 | 名 二 | 全 
日 图 实体 

申 - 国 拉 伸 

申 -名 布 小 运 算 -结合 

申 - 国 拉 伸 切 除 

由 - 国 拉 伸 切 除 

9- 国 拉 伸 切除 





a) 改变 前 一 
图 7.4.22 ”改变 操作 次 序 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.04.05\CHANGE.MCX-7。 
Step2. 改变 次 序 的 操作 ,在 图 7.4.22a 所 示 的 项 目 上 按 住 鼠 标 左 键 不 放 , 同上 拖 动 鼠标 ， 
将 项 目 移 动 到 图 7.4.22b 所 示 的 位 置 松 开 鼠标 ， 完 成 操作 次 序 的 改变 。 


7.5 分 析 


Mastercam X7 为 用 户 提 供 了 一 些 分 析 功 能 ， 可 以 分 析 图 素 的 属性 、 点 位 分 析 、 两 点 间 
距 、 角 度 、 面 积 和 体积 、 重 受 或 短小 图 素 ， ee 分 析 的 命令 主要 位 
于 号 折 和 下 拉 菜 单 中 ， 如 图 7.5.1 所 示 。 下 面 将 分 别 它们 进行 介 
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7.5.1 图 素 属 性 


使 用 国生 二 和 生生 合 邻 可 以 显示 图 素 的 详细 信息 ， 图 素 种 类 的 不 同 ， 其 相关 的 详细 信 
妃 也 有 所 不 同 。 同 时 ， 用 户 也 可 以 通过 修改 这 些 信 息 来 修改 图 素 。 下 面 通 过 图 7.5.2 所 示 的 
模型 为 例 ， 讲 解 分 析 图 素 属 性 的 一 般 过 程 。 


1. 直线 属性 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.01\PROPERTIES.MCX-7。 















劳 析 局) 

“了 图 素 属 性 全). pd 

4? 点 位 分 析 人 P) 序 平面 面积 人 2).. ， 

全 两 点 间距 血 ). 瞧 曲面 表面 积 (5)... 
体质 /面积 分 析 扩 ) 车 分 析 实 体 属 性 0)... 

旺 分 析 串 连 避 ). j 好 国 表 纺 

人 分 析 外 形 人 0).…， > [9 图表 数据) 

疗 分 析 角 度 员 .. 

动态 分 析 C7)..， 转 检 出 曲面 加 

国 检测 实体 (C1... 

图 素 编 号 /数据 分 析 i) Ee 









榨 测 曲面 /实体 并) .他 找 模 角度 癌 ) 


7.5.1 “分析” 下拉 菜 单 7.5.2 ”模型 








. 
I 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 习 析 LA) m= 图 紊 属性 下}.. 
step3. 定义 要 分 析 对 象 。 选 取 图 7.5.3 所 示 的 直线 为 分 析 对 象 ， 系 统 弹出 图 7.5.4 所 示 


的 “ 线 的 属性 ”对 话 框 。 





成 
2 Li Fo.0 


RB A 
选取 此 直线 pa 四 0 FE 让 


四 团 F 
a | 一 一 一 。 





7.$5.3 ”定义 分 析 对 象 7.5.4 “ 线 的 属性 ”对 话 框 
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图 7.5.4 所 示 的 “ 线 的 属性 ”对 话 框 中 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ “文本 框 : 用 于 设置 线 在 X 轴 方 向 上 的 起 点 和 终点 的 坐标 值 。 用户 可 以 在 左边 的 
文本 框 中 定义 直线 的 起 点 坐标 值 ， 在 右边 的 文本 框 中 定义 终点 坐标 值 ， 

@ "文本 框 : 用 于 设置 线 在 Y 轴 方 向 上 的 起 点 和 终点 的 坐标 值 。 用户 可 以 在 左边 的 
文本 框 中 定义 直线 的 起 点 坐标 值 ， 在 右边 的 文本 框 中 定义 终点 坐标 值 ， 

@ |。 文本 框 : 用 于 设置 线 在 Z 轴 方 向 上 的 起 点 和 终点 的 坐标 值 。 用 户 可 以 在 左边 的 
文本 框 中 定义 直线 的 起 点 坐标 值 ， 在 右边 的 文本 框 中 定义 终点 坐标 值 ， 

e@ 天 按 钴 :用 于 设置 起 点 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 任意 一 点 单 击 鼠 标 
左 键 来 定义 线 的 起 点 位 置 ， 

e@ 绢 疫 钮 ， 用 于 设置 终点 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 任意 一 点 单 击 鼠 标 
左 键 来 定义 线 的 终点 位 置 ， 

@ 区 -文本 框 : 用 于 设置 线 的 角度 值 . 

e 国 国文 本 框 用 于 设置 线 的 3D 长 度 值 。 如 果 直 线 是 在 2D 的 模式 下 创建 的 ， 则 
此 文本 框 仅 显示 3D 长 度 ， 并 不 能 对 其 长 度 值 进行 编辑 ; 如 果 直 线 是 在 3D 的 模式 
下 创建 的 ， 则 用 户 可 以 对 3D 长 度 值 进行 编辑 . 

e@ 了 国文 林 框 : 用 于 设置 线 的 2D 长 度 值 。 如 果 直 线 是 在 2D 的 模式 下 创建 的 ， 则 
用 户 可 以 对 2D 长 度 值 进行 编辑 ; 如 果 直 线 是 在 3D 的 模式 下 创建 的 ， 则 此 文本 框 
仅 显 示 2D 长 度 ， 并 不 能 对 其 长 度 值 进行 编辑 。 

@ ”AY 文 木 框 : 用 于 显示 线 在 义 轴 方 向 上 的 增 量 值 . 

e ”AY 文本 框 : 用 于 显示 线 在 Y 轴 方 向 上 的 增 量 值 ， 

e ”Az 文本 框 : 用 于 显示 线 在 轴 方 向 上 的 增 量 值 ， 

e@ 图 文本 框 : 用 于 定义 线 的 所 在 图 层 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 线 的 所 在 图 
层 ， 也 可 单 击 图 按钮 ， 通 过 弹出 的 “ 层 别 ” 对 话 框 定义 线 的 所 在 图 层 . 

e@ 国文 本 框 : 用 于 定义 线 的 颜色 。 用户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 定义 线 的 颜色 ， 也 可 
以 单 击 国 按 钮 ， 通 过 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 定义 线 的 颜色 ， 


: 门 于 | 


@ ”基于 下 拉 列 表 : 用 于 设置 线 的 类 型 ， 例 如 实 线 、 虚 线 、 中 心 线 、 双 点 画 线 和 波 
折线 . 
十 隔 和 . 这 以 U4 窑 论 

e 下 拉 列 表 : 用 于 定义 线 的 宽度 ， 

Step4. 修改 线 的 类 型 。 在 于 时 下拉 列 表 中 选择 "了 ， 选项 。 





Step5. 单 击 用 虽 按 钮 完成 直线 属性 分 析 的 操作 ， 如 图 7.5.5 所 示 。 
2， 圆 弧 属 性 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.01\PROPERTIES.MCX-7。 





Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 号 析 由 > 四 
Step3. 定义 要 分 析 对 象 。 选 取 图 7.5.6 所 示 的 圆 弧 为 分 析 对 象 ， 系 统 弹出 图 7.5.7 所 示 。。。 
的 “ 圆 弧 属性 ”对 话 框 。 和 





7.5.5 修改 属性 效果 


--- 选 取 此 圆 弧 





7.5.6 ”定义 分 析 对 象 7.5.7 “ 圆 弧 属性 ”对 话 框 


图 7.5.7 所 示 的 “ 圆 弧 属性 ”对 话 框 中 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 

e “文本 框 : 用 于 设置 圆心 在 义 轴 方向 上 的 坐标 值 。 

e “文本 框 : 用 于 设置 圆心 在 Y 轴 方 向 上 的 坐标 值 。 

e 文本 框 : 用 于 设置 圆心 在 Z 轴 方向 上 的 坐标 值 。 

e 于 | 摊 钮 ， 用 于 定义 圆心 的 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 任意 一 点 单 击 定 
义 圆心 的 位 置 ，。 

e@ [国文 本 框 : 用 于 定义 贺 弧 的 半径 值 ， 

e@ 加 文本 框 : 用 于 定义 贺 弧 的 直径 值 ， 

e@ 而 | 深 甸 用 于 定义 半径 的 大 小 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 任意 一 点 单 击 定 
义 半 径 的 大 小 。 

@ 区 文本 框 ， 用 于 设置 圆 狐 转 过 的 角度 值 . 

e@ 如 大 文本 框 ， 用 于 设置 圆 绝 的 3D 长 度 值 . 

@ ”与 文 本 框 : 用 于 设置 圆 弧 的 起 始 角度 值 . 

e@ 吉文 森 框 : 用 于 设置 圆 级 的 终止 角度 值 . 

Step4. 修改 线 宽 。 在 于 时 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 选项 
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Step5、 单 击 上 雪 | 护 钮 完成 圆 弧 属性 分 析 的 操作 ， 如 图 7.5.8 所 示 。 


3. NURBS 曲线 属性 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.01\PROPERTIES.MCX-7。 


Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 3 斩 只 me 。 国 过 属性 中 ). . 





由 人、 和 人 
命令 。 


Step3. 定义 要 分 析 对 象 。 选取 图 7.5.9 所 示 的 曲线 为 分 析 对 象 ， 系统 弹出 图 7.5.10 所 示 
9 的 “NURBS 曲线 属性 ”对 话 框 。 


区 务 性 诡 = 
7.5.8 ”修改 属性 效果 al re Es. 






占 : F 阶 数 : 





-选取 此 曲线 


7.5.9 ”定义 分 析 对 象 7.5.10 “NURBS 曲线 属性 ”对 话 框 


7.5.10 所 示 的 “NURBS 曲线 属性 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 


”文本 框 : 用 于 设置 显示 起 点 或 终点 在 X 轴 方向 上 坐标 值 。 左 边 的 文本 框 显示 的 为 
起 点 在 X 轴 方向 上 的 坐标 值 ， 右 边 的 文本 框 显示 的 为 终点 在 X 轴 方 向 上 的 坐标 值 。 
文本 框 : 用 于 设置 显示 起 点 或 终点 在 立轴 方向 上 坐标 值 。 左 边 的 文本 框 显示 的 为 
起 点 在 Y 轴 方 向 上 的 坐标 值 ， 右 边 的 文本 框 显示 的 为 终点 在 Y 轴 方 向 上 的 坐标 值 。 
< 文本 框 : 用 于 设置 显示 起 点 或 终点 在 Z 轴 方 向 上 坐标 值 。 左边 的 文本 框 显示 的 
为 起 点 在 Z 轴 方 向 上 的 坐标 值 ， 右 边 的 文本 框 显示 的 为 终点 在 Z 轴 方 向 上 的 从 
标 值 。 
2 护短 ， 用 于 调整 NURBS 曲线 的 控制 点 位 置 ， 
加 国文 本 框 : 用 于 显示 NURBS 曲线 的 3D 长 度 值 . 
对 文本 框 : 用 于 显示 NURBS 曲线 的 控制 点 数 。 
0 人 文本 框 : 用 于 显示 NURBS 曲线 的 阶 数 。 


Step4. 修改 NURBS 曲线 。 单 击 著 一 | 近 钮 ， 选 取 图 7.5.11 所 示 的 控制 点 ， 并 调整 到 图 
7.5.12 所 示 的 位 置 ， 按 Enter 键 确 认 。 
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图 7.5.11 定义 控制 点 图 7.5.12 调整 之 后 控制 点 位 置 eee 
@@@ 
Step5， 单 击 一 时 | 扩 钮 ， 完 成 NURBS 曲线 属性 分 析 的 操作 。 ds 


4. NURBS 曲面 属性 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.01\PROPERTIES.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 由 一 > 国 SE 和 L338 个 仿 . 

Step3. 定义 要 分 析 对 象 。 选 取 图 7.5.13 所 示 的 曲面 为 分 析 对 象 ， 系 统 弹出 图 7.5.14 所 
示 的 “NURBS 曲面 ”对 话 框 。 

7.5.14 所 示 的 “NURBS 曲面 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ” 袜 制 吕 文 本 框 : 用 于 显示 曲面 的 控制 点 的 数量 。 

@ “党 文 本 框 : 用 于 显示 曲面 的 阶 数 ， 

。 | 接 甸 :用 于 改变 曲面 的 正 向 ， 











控制 点 by 3 
防 数 Ptirl 
全 
困 六 本 


选取 此 曲面 





图 7.5.13 ”定义 分 析 对 象 图 7.5.14 “NURBS 曲面 ”对 话 框 


Step4. 修改 显示 颜色 。 在 恩 文 本 框 中 输入 值 13， 按 Enter 键 确认 。 
Step5. 单 击 旺 于 | 按钮， 完成 NURBS 曲面 属性 分 析 的 操作 。 


5. 实体 属性 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.01\PROPERTIES.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 3 人 由 一 国生 站 全 仿 . 


Step3. 定义 要 分 析 对 象 。 选 取 图 7.5.15 所 示 的 实体 为 分 析 对 象 ， 系 统 弹 出 图 7.5.16 所 
示 的 “ 挤 出 ”对 话 框 。 
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选取 此 实体 





图 7.5.15 ”定义 分 析 对 象 图 7.5.16 “ 挤 出 ”对 话 框 


图 7.5.16 所 示 的 “ 挤 出 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 最 上 面 的 文本 框 : 用 于 定义 所 选 的 封闭 实体 的 名 称 ， 

@ 是 全文 本 框 : 用 于 显示 创建 所 选 的 封闭 实体 的 操作 次 数 。 

| 汪汪 | 按钮 : 用 于 显示 实体 的 类 型 ， 例 如 “封闭 的 实体 主体 ”、“ 开 放 薄 上 
实体 ”等 ， 

Step4. 修改 显示 颜色 。 在 必 文 本 框 中 输入 值 13， 按 Enter 键 确认 。 

Step5. 单 击 车 才 | 拉 钮 ， 完 成 实体 属性 分 析 的 操作 。 


7.5.2 ”点 坐标 





使 用 国生 划 命 令 可 以 测量 指定 点 的 空间 坐标 值 。 下 面 通过 图 7.5.17 所 示 的 模型 为 
例 ， 讲 解 测量 点 坐标 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.02WANALYZE_POSITION. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单刀 人 由 > 人 人 

Step3. 定义 分 析 点 的 位 置 。 选取 图 7.5.18 所 示 的 圆心 点 , 系统 弹出 图 7.5.19 所 示 的 “点 
分 析 ” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 上 中 | 按钮 ， 完 成 点 坐标 分 析 的 操作 。 





选取 此 圆心 点 





图 7.5.17 模型 图 7.5.18 ”定义 分 析 点 的 位 置 图 7.5.19 “点 分 析 ” 对 话 框 
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7.5.3 两 点 间距 








使 用 呈 汪 ED 玖 命令 可 以 测量 两 点 间 的 距离 。 下 面 通过 图 7.5.20 所 示 的 模型 为 例 ， 2 2: 
讲解 测量 两 点 间距 离 的 一 般 过 程 。 eo. 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.03\ANALYZE_DISTANCE. MCX-7。 时 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单刀 条 内 一 iD 命令。 

Step3. 定义 分 析 点 的 位 置 。 依 次 选取 图 7.5.21 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2 的 点 ， 系 统 弹出 。。。 
图 7.5.22 所 示 的 “距离 分 析 ” 对 话 框 。 











7.5.20 ”模型 


[| 123 "| 
31 mt: sa. non 
LU 


2 i 130.000 


圆心 ! A AY EE 
-oo0 F130.000 后 00 
-圆心 2 


| ?| 


7.$.21 ”定义 分 析 点 的 位 置 7.5.22 “距离 分 析 ” 对 话 框 
Step4. 单 击 乃 和 按钮 ， 完 成 两 点 间距 分 析 的 操作 。 





7.5.4 分析 角度 








使 用 如 lal 下 册 轩 人 仿 可 以 测量 两 条 直线 所 成 的 角度 值 。 下 面 通过 图 7.5.23 所 示 的 模 
型 为 例 ， 讲 解 测量 两 线 夹 角 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.04\ANALYZE_ANGLE.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 3 人 由 p> 国人 旬 仿 ， 示 统 弹 出 图 7.5.24 
所 示 的 “角度 分 析 ” 对 话 框 。 

7.5.24 所 示 的 “角度 分 析 ”对话 框 中 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”全 丙 纺 单 洗 项 : 用 于 定义 设置 测量 两 条 直线 。 

@ “点 单 选项 :用 于 以 三 点 的 方式 定义 测量 两 条 直线 的 端点 
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7.5.23 ”模型 7.5.24 “角度 分 析 ” 对 话 框 


@ ”六 竺 文本 框 : 用 于 显示 两 条 直线 的 夹 角 。 

@ 38 文本 框 : 用 于 显示 两 条 直线 的 补 角 。 

@ 人 污 图 面 单 选项 : 用 于 显示 测量 的 两 条 直线 在 当前 的 构图 平面 上 所 成 的 角度 。 

@ 号 台 单 选项 : 用 于 显示 测量 的 两 条 直线 在 空间 所 成 的 角度 。 

Step3. 设置 测量 类 型 。 在 “角度 分 析 ” 对 话 框 中 选中 全 绰 单 选项 入 双 单 选项 。 

Step4. 定义 两 直线 的 位 置 。 依 次 选取 图 7.5.25 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 此 时 在 “角度 
分 析 ” 的 文本 框 中 最 示 两 条 直线 的 夹 角 值 ， 如 图 7.5.26 所 示 。 

Step5. 单 市 雪 护 钮 ， 完 成 两 线 夹 角 分 析 的 操作 ， 














7.5.25 定义 直线 的 位 置 7.5.26 ”在 “角度 分 析 ” 的 文本 框 中 显示 夹 角 值 


7.5.5 面积 /体积 





使 用 “体质 /面积 分 析 ” 子 菜单 中 的 胰 尖 部 表征 拉 会 今 ， 可 以 测量 指定 平面 或 曲面 的 
面积 以 及 定义 实体 的 体积 ， 它 们 分 别 为 国生 全 


E33 出 千 作 。 下 面 将 分 别 进行 介绍 。 








1. 平面 面积 
使 用 上 IE 区 





命令 可 以 测量 指定 的 串 连 图 系 所 形成 的 封闭 平面 面积 。 下 面 以 图 
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7.5.27 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 平 面 面 积 测 量 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.05\ANALYZE_2D.MCX-7。 
Step2. 设置 构图 平面 。 在 状态 栏 中 单 击 忆 粤 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 











和 前 视图 负 CSY 0 命令 。 6 
Le i 站 呈 TEE 交 册 TT 妆 ” 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 全 四 on 用 开 芝 这 二 全 一 2 个 。。。 

令 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 Soe 
OO 


Step4. 定义 图 素 。 选 取 图 7.5.28 所 示 的 直线 ， 系 统 会 自动 串 连 与 它 相连 的 图 素 并 添加 
串 连 方向 ， 如 图 7.5.29 所 示 ; 单 击 量 名 到 按钮 完成 图 素 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.5.30 所 示 
的 “分 析 2D 平面 面积 ”对 话 框 。 





说 2 
7 Lae 
图 7.5.27 模型 图 7.5.28 ”定义 图 素 图 7.5.29 ” 串 连 方向 


芝 析 20 平 面 面 积 


轮 廊 内 的 面积 = Rn5 566 咏 差 : [aa 
周 长 = |141. 321 


1 1 
重心 举 杆 = | 0. O00 | 3.BTB 
,了 慢性 沁 和 给 = | 1B319. S73 1112098. 800 
C6 惯性 力 和 = | 3254 B69 1112095. .500 










7.5.30 “分 析 2D 平面 面积 ”对 话 框 


图 7.5.30 所 示 的 “分 析 2D 平面 面积 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e。 于 要 文本 框 : 用 于 设置 分 析 的 精确 度 ， 此 值 越 小 越 精 确 ， 但 是 计算 的 时 间 比 较 长 ， 

@  _ | 按钮 ， 用 于 根据 设置 的 参数 重新 计算 结果 

@ 【加 | 按钮 : 用 于 保存 计算 的 结果 . 

Step5. 保存 分 析 结 果 。 单 击 。 回 | 按钮 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 输 入 文件 名 
“ANALYZE 2D”， 单 击 昨 要 本 辐 | 按钮 保存 分 析 结 

Step6. 单 击 王 于 按钮 ， 完 成 平面 面积 分 析 的 操作 。 
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ep 2. 曲面 表面 积 
en 使 用 “曲面 表面 积 ” 命 令 可 以 测量 指定 的 曲面 表面 积 。 下 面 以 图 7.5.31 所 示 的 模型 为 
。。。” 例 ， 讲 解 曲 面 表面 积 测量 的 一 般 过 程 。 
0 Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.05\ANALYZE_SURFACE_AREA. MCX-7。 
6 Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 EL 体质/ 面 和 分析 上) 国宝::: 曲面 表面 积 避 ). 
。。e。 命令。 


Step3. 定义 分 析 曲 面 。 在 绘图 区 选取 图 7.5.32 所 示 的 曲面 为 分 析 曲 面 ， 然 后 在 “标准 
选择 ” 工具 栏 中 单 击 虱 掖 钮 完成 分 析 曲面 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.5.33 所 示 的 “曲面 面 
积分 析 ” 对 话 框 。 

Step4. 保存 分 析 et 0 
LYZE_SURFACE_AREA” 单 市 内 四 接 钮 保存 分 析 结 





全 部 曲面 面积 M865. 282 





7.5.31 “模型 





选取 此 曲面 





7.5.32 ”定义 分 析 曲 面 7.5.33 “曲面 面积 分 析 ” 对 话 框 


Step5. 单 击 = 归 | 护 钮 ， 完 成 曲面 表面 积分 析 的 操作 。 
3. 分 析 实 体 属性 


使 用 目光 区 国 和合 令 可 以 测量 指定 的 实体 的 体积 、 质 量 以 及 中 心 坐标 。 下 面 以 
图 7.5.34 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 实体 体积 测量 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.05\SOLID_PROPERTIES.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 TH Ys a 放 ) 四 5 生怕 头 慎 属性 器 1 
命令 ， 系 统 弹 出 图 7.5.35 所 示 的 “实体 属性 ”对 话 框 。 
图 7.5.35 所 示 的 “实体 属性 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ ”网校 钮 : 用 于 选取 回转 中 心 线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 一 条 计算 惯 


性 力矩 的 回转 中 心 线 直线 。 

















实体 属性 
密度 - 
性 积 = |227203. 515 质量 = | 454.407 
Y z 
重心 坐标 =| 0. eee 
坐标 = 0000 | oo | a 621 [十 pl 
惯性 为 短 = | Ne @@@ 
eee 
eee 
eee 
eee 
eee 
日 | vv| 2| 
图 7.5.34 模型 图 7.5.35 “实体 属性 ”对 话 杠 


Step3. 保存 分 析 结 果 。 单 击 加 | 校 钮 ， 系 统 弹出 a 对 话 框 ， 输 入 文件 名 
“SOLID PROPERTIES”, 单 击 用 有 本 于 | 近 乌 保存 / 分 析 结 
Send :二 人 





7.5.6 “分析 串 连 





使 用 国 国 UL 汪 过 大国 合 今 可 以 检测 到 指定 的 串 连 图 素 中, 是 否 存 在 重 倒 或 者 短小 的 图 素 
等 问题 。 下 面 以 图 7.5.36 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 串 连 分 析 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.06\ANALYZE_CHAIN.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 妇 条 册 一 ”国生 LU 于 区 于 国 合 今 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 分 析 对 象 。 在 “ 串 连 选项 ”对 话 框 中 单 击 二 -按钮 ， 框 选 图 7.5.37 所 示 的 
所 有 图 素 ， 然 后 在 三 角形 内 任意 一 点 单 击 鼠标 左 键 定 义 搜索 区 域 。 单 击 量 昌 | 按钮 完成 分 析 
对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.5.38 所 示 的 “分 析 串 连 ” 对 话 框 〈 一 )。 


重要 的 图 素 
KM 显示 “tnI 
乓 向 
图 7.5.36 “模型 Kw 显示 
最 小 的 角度 : [oo 


















人 p.m 


lw 往 每 杂 蝶 这 的 起 点 显示 前 法 
在 有 问题 的 区 域 创建 图 形 


可 | ?| 


图 7.5.37 定义 分 析 对 象 图 7.5.38 “分 析 串 连 ” 对 话 框 (一 ) 





图 7.5.38 所 示 的 “分 析 串 连 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”于 和 的 图 素 区 域 . 用 于 设置 分 析 重 缀 图 素 的 相关 参数 , 其 包括 人 时 下 复 选 框 、 信 简 示 加 工 
单 选项 和 此 大 匡 呈 项 单 选项 ， 
回 “了 必 且 过 复 选 框 : 用 于 设置 以 红色 的 圆 形 标记 显示 重 肥 图 素 . 
团 ” 祝 简 式 加 工 单 选项 :用 于 设置 仅 搜索 临近 的 重 又 图 素 。 当 选中 力 呈 重复 选 框 时 
此 单 选项 可 用 。 
团 。 外 完 癌 旺 项 单 选项 ， 用 于 设置 搜索 全 部 的 重 司 图 素 。 当 选中 医 显 硬 复 选 框 时 此 单 
选项 可 用 。 
@ ” 太 自 区 域 : 用 于 设置 分 析 反 向 的 参数 , 其 中 包括 芝 显 乳 复 选 框 和 全 党 曙 未 最 和 的 角 文 本 框 。 
回 “” 必 显 过 复 选 框 : 用 于 设置 以 方向 标记 串 连 方 向 大 于 定义 的 角度 值 的 链 。 
回 。 站 时 二 最 和 的 多 文 本 框 : 用 于 设置 反 向 的 最 小 角度 值 . 
@ ”总 的 图 碌 区 域 .， 用 于 设置 分 析 短 小 图 素 的 相关 参数 ， 其 包括 局 曙 复 选 框 和 
多 证 显示 的 最 本 长 文 本 开放 
回 “区 显 且 复 选 框 : 用 于 设置 以 蓝 色 圆 形 标 记 小 于 定义 的 最 大 长 度 值 的 图 素 。 
回 。 芭 洗 显示 的 最 太 长 文 本 框 : 用 于 设置 允许 显示 的 最 大 长 度 值 。 当 选中 芝 显 二 复 选 杠 


时 此 单 选项 可 用 。 
@ 。 必 芷 签 条 囊 连 的 超 点 旺 革 曾 尖 复 选 框 : 用 于 设置 在 每 条 链 的 起 始点 显示 箭头 ， 以 便 更 好 地 
指示 串 连 间隙 。 
@ 。 。” 必 在 有 有 问题 的 区 域 创 建 图 形 复 选 框 : 用 于 设置 根据 用 户 定义 的 参数 在 有 问题 的 位 置 创建 显 
示 图 形 。 


Step4. 设置 分 析 参 数 。 在 “分 析 串 连 ” 对 话 框 〈 一 ) 的 要 后 因素 区 域 中 选中 轿 呈 复 选 
杠 和 让 完 问 旺 东 单 选项 ， 在 妇 癌 区 域 中 选中 力 吐 复 选 杠 ， 在 用 前 图 素 芭 域 中 选中 放量 卉 复 选 框 ; 
选中 lw 在 每 条 串 连 的 起 点 显示 前 头 复 选 框 和 lw 在 有 问题 的 区 域 剖 建 图 形 复 选 框 。 单 击 | 反馈 完成 参数 的 
设置 ， 系 统 在 绘图 区 添加 图 7.5.39 所 示 的 标记 ， 同 时 弹出 图 7.5.40 所 示 的 “ 串 连 分 析 ” 对 
话 框 (二 )。 





图 7.5.39 ”添加 标记 图 7.5.40 “ 串 连 分 析 ” 对 话 框 〈 二 ) 





Step5. 单 击 上 | 校 钮 ， 关 闭 “ 分 析 串 连 ” 对 话 框 (二 )。 
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7.5.7 分 析 外 形 








使 用 国光 下 生命 令 可 以 分 析 由 串 连 外 形 组 成 图 素 的 详细 属性 , 并 以 文本 框 的 形式 ”。2。 
显示 出 来 。 下 面 以 图 7.5.41 所 示 的 模型 为 例 讲 解 外 形 分 析 的 一 般 过 程 。 eee 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.0NANALYZE_CONTOUR. MCX-7。 和 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单刀 条 四 一 > 加 半生 仿 ， 示 统 弹 出 “ 串 连 选 。。。 
项 ”对 话 框 。 eee 
Step3. 定义 图 素 。 选 取 图 7.5.42 所 示 的 直线 ， 系 统 会 自动 串 连 与 它 相 连 的 图 素 并 添加 
串 连 方向 ， 如 图 7.5.43 所 示 ; 单 击 2 着 | 校 锯 完 成 图 素 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 图 7.5.44 所 示 
的 “外 形 分 析 ” 对 话 框 。 








> 
N 
N 


选取 此 直线 





图 7.5.41 模型 图 7.5.42 ”选取 直线 





7.5.43” 串 连 方向 7.5.44 “外 形 分 析 ” 对 话 框 
7.5.44 所 示 的 “外 形 分 析 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 。 攻 开 区域: 用 于 设置 分 析 囊 连 外 形 的 类 型 ， 其 中 包括 ”加 单 选 项 和 区 避 单 选项 。 
回 “ 允 强 单 选项 : 用 于 设置 分 析 2D 边界 外 形 。 
回 “记性 单 选项 : 用 于 设置 分 析 3D 边界 外 形 。 
@ 半角 设 秆 区 域 : 用 于 定义 转角 类 型 的 设置 ， 其 中 包括 区 亚 单 选项 、 户 颈 角 单 选 项 和 
全 所 # 单 选 项 ， 
回 “ 户 瑟 单 选项 : 用 于 设置 不 在 扬 角 处 插入 圆 陶 ， 
回 。” 户 佐 角 单 选项 : 用 于 设置 当 采 用 外 补正 的 时 候 ， 在 小 于 或 等 于 135” 的 扬 角 处 
插入 圆 狼 。 
四 刀 在 单 选项 :用 于 设置 当 采 用 外 补正 的 时 候 ， 在 所 有 的 拐角 处 插入 圆 弧 . 
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宝典 
衣 区域. 用 于 定义 补正 方向 ， 其 中 包括 回 美 单 选 项 、 回 这儿 单 洗 项 和 四 三 单 
eee 人 选项。 
@@ @ 
了 ”访谈 单 选项 : 用 于 设置 不 补正 。 
i 回 “区 去 补 单 选项 ， 用 于 设置 在 串 连 方向 的 左 侧 进行 补正 。 
。。。 也。 而 外 单 选项 : 用 于 设置 在 囊 连 方向 的 右 侧 进行 补正 ， 
ee e@ | 让 昌文 本 框 : 用 于 定义 补正 的 距离 值 


@ 。。 公 村 找 相信 性 复 选 框 : 用 于 设置 防止 添加 了 补正 距离 和 补正 方向 外 形 产生 自 相 交 。 选 
中 此 复 选 框 ， 系 统 会 自动 防止 自 相交 。 
Step4. 设置 分 析 参 数 。 在 “外 形 分 析 ” 对 话 框 的 葵 区 域 选 中 所 加 单 选项 ， 在 | 芒 钊 设置 区 
域 选中 信 脏 | 单 选项 ， 在 | 装着 区 域 选 中 信友 视 单 选项 ， 并 在 及 吉文 本 框 中 输入 值 1， 选 中 
中 寻找 相 训 烽 生 先 框 。 单 击 于 加 榨 钮 应 用 设置 ， 系 统 弹 出 图 7.5.45 所 示 的 “分 析 外 形 ” 窗 口 。 





F 芯 忻 EE 编辑 

使 用 世界 坐标 系 1 
图 素 1: 直 些 

请 点 1: X: 14.545 Y¥: B1. O00 7: 0.000 

端点 2: XX: 65. 455 Y: B1.000 ZT: 0.000 角度: 0.000 
两 点 间距 : 区 : 50. 910 工 : 0. O00 z: 0.000 30 长 度 : 50.910 
图 素 2: 圆 呢 顺 时 针 

圆心 : 让: T2.929 YY: 52. 929 T: 0.000 视角 : 1 

起 始点 : XX: B5. 455 ¥: B1.000 ZT: 0.000 衣 度 : 492. 800 

请 点 : 工 : Bl.Don T: 45.455 ZT: 0.000 角度: 317.200 


半径 : 11.000 直径 : 22.000 扫描 : -175.599 30 长 度 : 33.713 


图 





7.5.45 “分 析 外 形 ” 窗 口 


Step5. 保存 分 析 结 果 。 在“ 分析 外 形 ” 窗 口中 选择 下 拉 菜 单 共 作品 mm 证 合 今 ， 
系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 的 文件 名 , 单 击 旺 要 上校 钮 保存 分 析 结 果 。 然 后 ， 


选择 下 拉 菜 单 芯 件 锯 ) mg el 人 作 ， 关闭 “分 析 外 形 ” 窗 口 。 











7.5.8 动态 分 析 





使 用 国有 命令 可 以 分 析 指 定 图 素 上 任意 位 置 的 信息 ， 指 定 的 分 析 图 素 可 以 是 
直线 、 圆 弧 和 样 条 曲线 、 曲 面 和 实体 等 。 下 面 以 图 7.5.46 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 动态 分 析 
的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.08\ANALYZE_DYNAMIC. MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 如 条 站 下 EU 人 人， 

Step3. 定义 分 析 对 象 。 选 取 图 7.5.47 所 示 的 曲面 为 分 析 对 象 ， 此 时 会 在 绘图 区 定义 的 
曲面 上 显示 出 图 7.5.48 所 示 的 分 析 篆 头 , 同时 系统 弹出 图 7.5.49 所 示 的 “动态 分 析 ” 对 话 框 。 











只 


图 7.5.46 ”模型 图 7.5.47 定义 分 析 对 象 eee 


动态 分 析 eee 
Ee 










snd 


手动 法 回 
车 4 Fo 
FE TY Fo 
EEB Fe 

2 BET. 256 

(n) Ps. 230 






Et 应 点 
Ly lea 
zh5.507 





个 


图 7.5.48 ”分 析 箭 头 图 7.5.49 “动态 分 析 ” 对 话 框 
图 7.5.49 所 示 的 “动态 分 析 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 。E | 近 知 ， 用 于 调整 分 析 箭 头 的 方向 。 
。 大 文本 框 : 用 于 设置 分 析 箭头 的 长 度 值 ， 
Step4. 查看 分 析 信 息 。 此 时 用 户 可 以 移动 鼠标 ,分析 箭 头 会 跟随 鼠标 移动 , 同时 在 “ 动 
态 分 析 ” 对 话 框 中 显示 出 对 应 点 的 相关 信息 。 
Step5. 单 击 . 控 钮 关闭 “动态 分 析 ” 对 话 框 ， 然 后 按 <Esc> 键 退出 分 析 状 态 。 





7.5.9 编号 /数据 





使 用 “编号 /数据 分 析 ” 子 菜单 EE 中 的 且 生 站 全 信和 有 下 下 到 
命令 ， 可 以 通过 指定 编号 来 分 析 图 素 属 性 ， 或 者 通过 指定 图 素来 分 析 数 据 。 下 面 将 分 别 
进行 介绍 。 


1， 图 素 编号 





使 用 卜 和 SEE 辐 命 令 可 以 分 析 指 定编 号 的 图 素 属性 信息 。 下面 以 图 7.5.50 所 示 的 模型 
为 例 ， 讲 解 图 系 编写 分 析 的 一 般 过 程 。 
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宝典 
eee Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.09\ANALYZE_NUMBER.MCX-7。 
。。。 step2， 选 择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 于 多 一 于 一 IEA 
*。。 令 ， 系 统 弹出 图 7.5.51 所 示 的 “分 析 图 素 编 号 ”对 话 框 。 
人 Step3. 定义 要 分 析 的 图 素 编号 。 在 “分 析 图 素 编号 ”对 话 框 的 辐 剖 文本 框 中 输入 值 2 
:。。 单 击 医生 控 钮 完成 图 素 编号 的 定义 ， 系 统 弹出 图 7.5.52 所 示 的 “ 圆 弧 属性 ”对 话 框 ， 并 且 
>，。 ”将 对 应 编号 的 图 素 以 高 亮 方 式 显示 。 


圆 叹 尾 性 回 


7.5.50 “模型 


必 析 图 志 编 号 Ed 


Ey 





vv| ?| 


7.5.51 “分 析 图 素 编号 ”对 话 框 7.5.52 “加 弧 属 性 ”对 话 框 





说 明 : 在 创建 图 素 的 时 候 ， 系 统 会 自动 给 所 创建 的 图 素 添加 编号 ， 如 图 7.5.50 所 示 ， 
直线 是 第 一 个 创建 的 图 素 ， 辆 弧 是 第 二 个 创建 的 图 素 ， 样 条 曲线 是 第 三 个 创建 的 图 素 。 因 
此 ， 直 线 的 编号 为 1， 辆 弧 的 编号 为 2， 样 条 曲线 的 编号 为 3. 

Step4， 单 市 革 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 圆 弧 属 性 ”对 话 框 。 

2. 图 素数 据 

使 用 评语 二 





命令 可 以 分 析 指 定编 号 的 图 素 属 性 信息 ,下面 以 图 7.5.53 所 示 的 模型 
为 例 ， 讲 解 图 素 编 号 分 析 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.09\DATABASE_PROPERTIES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 TD) sp NE a 图 过 数据 阅 ) 
信念。 


Step3. 定义 要 分 析 的 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 7.5.53 所 示 的 样 条 曲线 为 分 析 对 象 ， 此 时 





或 
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系统 弹出 图 7.5.54 所 示 的 “图 素数 据 属性 ”对 话 框 。 
说 明 : 在 “图 素数 据 属性 ”对 话 框 中 显示 了 样 条 曲线 的 相关 信息 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 。。。 
框 中 获取 样 条 曲线 的 一 些 信息 ， ee。 


图 素数 据 尾 性 eee 










刀 有 具足 径 | 关联 : | 


16:38:33 Tuesday, hEr1il 293, 2008 
|%| ?| 


7.5.53 ”定义 分 析 对 人 象 7.5.54 “图 素数 据 属性 ”对 话 框 


Step4. 单 击 是 昌 | 按钮， 关闭“ 图 素数 据 属 性 ”对 话 框 。 





7.5.10 检测 曲面 /实体 





使 用 “检测 曲面 /实体 ” 子 菜单 中 的 区 舍 今 可 以 检测 曲面 或 实体 的 一 些 错 


误 ， 它 们 分 别 为 国生 国 | 检测 实体 (C7... 全 今 。 下 面 将 分 


Hp o 
别 对 它们 进行 介绍 。 





1. 检测 曲面 


使 用 医生 人 可 以 检测 曲面 中 的 自 相交 、 尖 用 、 小 曲面 、 法 向 ， 以 及 基础 曲 
面 的 一 些 信息 。 下 面 以 图 7.5.55 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 检测 曲面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.10\TEST_SURFACES.MCX-7。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 习 伯 内 > 时 
令 ， 系 统 弹出 图 7.5.56 所 示 的 “曲面 检测 ”对 话 框 。 








lw 过 切 检 测 


三 小 曲面 


最 小 面 FE. O01 


[基本 曲面 
tes 
,i 





7.5.55 ”模型 7.5.56 “曲面 检测 ”对 话 框 359 
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全 典 
和 7.5.56 所 示 的 “曲面 检测 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。。。 @ 【时 | 按钮 : 用 于 选取 要 分 析 的 曲面 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选取 要 分 析 
。。。 的 曲面 
ee @ 区 过 让 入 出 复 选 框 : 用 于 设置 检查 在 定义 的 公差 中 的 自 相交 、 尖 湖 等 区 域 ， 
。。。 e@ 用 演 文本 框 : 用 于 设置 检查 的 公差 值 ， 
。。。 @ ” 叫 小 由 面 复 选 框 ， 用 于 设置 检查 小 曲面 
、 4 @ 县 和 面 文本 框 : 用 于 定义 最 小 曲面 的 最 大 值 ， 

@ ”万 污 向 复 选 框 :用 于 设置 检查 与 所 选 曲面 法 向 相反 的 曲面 ， 系 统 会 自动 显示 其 编 


号 来 表示 与 所 选 曲 面 法 向 相反 的 曲面 。 

@ ”| 厢 天 下 骨 面 复 选 框 ， 用 于 检测 基本 曲面 

e@ 个 隐 启 单 选项 ， 用 于 检测 隐藏 了 的 基础 曲面 ， 

@ 。““ 恢 生 隐 蕊 | 单 洗 项 ， 用 于 检测 没 隐藏 的 基础 曲面 . 

说 明 : 基本 曲面 为 裁剪 曲面 的 原始 曲面 。 

Step3， 定义 分 析 曲 面 。 在 “分 析 曲 面 ”对 话 框 中 单 市 厂 半 | 控 钮 ， 选 取 图 7.5.57 所 示 的 
曲面 为 分 析 曲 面 ， 然 后 单 击 “标准 选择 ”工具 栏 中 的 名校 钮 完成 分 析 曲 面 的 定义 。 

Step4. 设置 检查 参数 。 在 “分 析 曲 面 ”对 话 框 中 选中 力 当 加 六 重 复 选 杠 和 区 小 曲面 复 选 框 。 

Step5， 单 击 半 | 按钮 应 用 设置 参数 ， 系 统 弹 出 图 7.5.58 所 示 的 “小 曲面 ”对 话 框 。 

Step6. 单 击 攻 - 靖 征 按钮 关闭 “小 曲面 > 对 话 框 ， 同 时 系统 弹出 图 7.5.59 所 示 的 “过 
切 检查 ”对 话 框 。 
选取 该 曲面 











国 小 ti 四 


点 现 0 小 曲面 没有 发 现任 何 问 题 。 1 of 1 个 曲面 被 修 前 。 









确定 


确定 





图 7.5.57 定义 分 析 曲 面 图 7.5.58 “小 曲面 ”对 话 框 图 7.5.59 “过 切 检查 ”对 话 框 
Step7. 单 击 引 则 瑟 .| 榨 钮 关闭 “过 切 检 查 ” 对 话 框 ， 完 成 曲面 的 检查 。 





令 测 实体 





使 用 加 瑟 Di 大 四 合 令 可 以 分 析 实体 可 能 出 现 的 错误 情况 , 这 个 
县 体 错误 的 功能 ， 并 以 高 亮 的 形式 显示 错误 的 位 置 。 这 个 功能 可 以 完 
入 文件 的 实体 ， 并 确定 实体 。 

分 析 实体 只 需 选 择 下 拉 菜 单 命令 3 加 多 一 DLE 
即 可 ， 系 统 会 弹出 分 析 结 果 对 话 框 ， 显 示 分 析 的 结 


命令 具有 识别 和 摘 述 
整 分 析 由 其 他 软件 输 





mp IE 
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3. 检测 曲面 曲率 








使 用 秆 下 3 更 命 令 可 以 检测 曲面 中 的 曲率 分 布 信息 。 下 面 以 图 7.5.60 所 示 的 模型 为 例 232 
讲解 检查 曲面 曲率 的 一 般 过 程 。 。。。 
Stepl. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.10\TEST_ CURVATURE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 曲面 /3 仁 (T) 国生 把 间 合 今 ， ne 
系统 弹出 图 7.5.61 所 示 的 “曲线 分 析 ” 对 话 框 。 。。。 


Step3， 设 置 检查 参数 。 在 “曲线 分 析 ” 对 话 框 中 设置 图 7.5.61 所 示 的 参数 ， 单 击 加 接 
钮 结果 如 图 7.5.62 所 示 。 
Step4. 单 击 司 和 按钮， 完成 曲面 曲率 的 分 析 。 






速 区 <=>》 精 区 











半径 小 于 


EE 国 昨 国 ] 


只 显示 内 部 半年 
震 考 平 血 


| 前 视图 =| 





7.5.60 “模型 





癌 最 个 | 

PP 字面 :| 

半径 小 于 5 局 这 而 | 一 
’ 量 小 检测 7 


最 本 检测 







最 小 半径 处 


剩余 曲面 





7.5.62 ”分析 结果 7.5.61 “曲线 分 析 ” 对 话 框 


图 7.5.61 所 示 的 “曲线 分 析 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 守 友 人? 精 芭 (区域 .用 于 设置 分 析 的 速度 和 精度 。 
回 上 滑 块 条 ， 用 于 调节 速度 和 精度 的 关系 ， 拖 动 滑 块 向 左 则 速度 增加 ， 
精度 降低 ， 反 之 ， 则 速度 降低 ， 精 度 增 加 。 
回 “ 玖 接 知 :， 用 于 重新 显示 分 析 结果 ， 仅 在 滑动 条 发 生 改 变 后 被 激活 . 
@ 人 人 复 选 框 : 用 于 设置 检查 小 于 指定 曲率 半径 的 区 域 。 义 选 该 选项 后 ， 在 其 
下 的 文本 框 中 输入 半径 值 ， 并 设 定 必要 的 显示 顾 色 ， 
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@ 。 。” 太 只 显示 内 部 半径 文 本 框 : 用 于 设置 检查 沿 参 考 平面 分 布 的 内 部 半径 符合 指定 数值 的 
区 域 。 勾 选 该 选项 后 ， 党 < 四 下拉 列 表 被 激活 。 

e@ “Tf 和 下 拉 列 表 : 用 于 设置 内 部 半径 的 测量 平面 。 

@ 区 全 全 复 选 框 : 义 选 该 项 ， 系 统 以 设 定 的 颜色 显示 最 小 半径 值 区 域 。 用 户 可 在 其 
后 的 文本 框 中 输入 对 应 的 颜色 编号 ， 或 者 单 击 国 图 及 知 未 定义 吕 示 颜色 . 

@ 改革 血 复 选 框 : 义 选 该 项 ， 系 统 以 设 定 的 颜色 显示 平面 区 域 。 其 颜色 设置 方法 参 
考生 和 履 诗 框 ， 以 下 不 再 商 述 

© 0 系统 以 设 定 的 颜色 显示 其 余 的 曲面 部 分 

@ | 县 4 区 出 文本 框 : 显示 最 小 的 测量 数值 。 

@ ”号 太 检测 | 文 木 框 ， 显示 最 大 的 测量 数值 。 


4. 拔 模 角度 
使 用 国 攻 2 间 和 命令 可 以 检测 模型 中 各 曲面 的 拔 模 角 度 信息 。 下 面 以 图 7.5.63 所 示 的 





模型 为 例 ， 讲 解 拔 模 角度 的 一 般 过 程 。 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.05.10\TEST_DRAFT_ANGLE. MCX-7。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 怕人 “” 护 槛 月度 0) 
系统 弹出 图 7.5.64 所 示 的 “ 拔 模 角度 分 模 ” 对 话 框 。 
图 7.5.64 所 示 的 “ 拔 模 角度 分 模 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ” 客 过 TP 面 区 域 .， 用 于 设置 拔 模 方向 的 参考 平面 . 
回 ”| 谤 视图 梧 下 拉 列 表 : 用 于 设置 检查 在 定义 的 公差 中 的 自 相 交 、 尖 瑚 等 
域 。 
回 区 代 和 的 四 这 辣 单 选项 : 用 于 设置 使 用 曲面 的 法 线 方向 进行 拔 模 角 度 的 检查 
加 全 用 出 面 的 点 到 参考 生 面 的 方向 进行 技 
模 角 度 的 检查 。 选 中 此 单 选项 时 不 区 分 底面 。 
@ 区域: 用 于 设置 分 析 的 速度 和 精度 。 
回 4, 滑 块 条 : 用 于 调节 速度 和 精度 的 关系 ， 拖 动 滑 块 向 左 则 速度 增加 ， 
精度 降低 。 反 之 ， 则 速度 降低 ， 精 度 增 加 。 
回 “ 国 接 知 :用 于 重新 显示 分 析 结果 ， 仅 在 滑动 条 发 生 改 变 后 被 激活 ， 
。 E9999 区域 .用 于 设置 计算 拔 模 角度 与 参考 平面 的 角度 关系 。 其 中 包括 计 9 





单 选项 和 水 玉 单 选项 。 
@ 必 本 自 复 选 框 : 义 选 该 项 ， 系 统 以 设 定 的 颜色 显示 垂直 于 参考 平面 的 曲面 。 用 户 
可 在 其 后 的 文本 框 中 输入 对 应 的 颜色 编号 ， 或 者 单 主 国 国 | > 知 未 定义 显示 新 双 


@ 区 本 复 选 框 : 勾 选 该 项 ,系统 以 设 定 的 颜色 显示 平行 于 参考 平面 的 曲面 。 其 颜色 
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设置 方法 参考 芭 要 重复 选 框 ， 以 下 不 再 孝 述 。 
【3 
@ Y 诡 面 复 洗 框 : 为 选 该 项 ， 系 统 以 设 定 的 颜色 显示 沿 拔 模 方 向 被 其 他 曲面 遮挡 的 °°. 


0 
曲面 部 分 。 人 
e@ ”呈正 角 小 于 复 选 框 : 勾 选 该 项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 最 小 角度 值 ， 系 统 以 设 定 的 ”。2。。 
颜色 显示 拔 模 角度 大 于 该 数值 的 曲面 部 分 ， 。。。 
@ ”区 剩 二 复 选 框 : 义 选 该 项 ， 系 统 以 设 定 的 颜色 显示 其 余 的 曲面 部 分 。 


@ 汉人 世 名 文本 框 : 显示 最 小 的 测量 角度 值 。 

@ 最大 村 出 文本 框 ， 显 示 最 大 的 测量 角度 值 ， 

Step3. 设置 检查 参数 。 在 “ 拔 模 角度 分 模 ” 对 话 框 中 设置 图 7.5.64 所 示 的 参数 , 单 击 四 
按钮 ， 结 果 如 图 7.5.65 所 示 。 

Step4. 单 击 上 上 按钮， 完成 拔 模 角 度 的 分 析 。 


拨 模 角度 分 模 | 


f” 司 用 曲面 法 回 
人 所 有 曲面 操 到 参考 平面 





计算 拔 模 角度 : 

他 重 直 
昌 了 

lw 垂直 po 到 HH 

区 水 平 [| HE 

7.5.63 ”模型 局 夯 EE | 
克 正 角 小 于 

po 正太 本 

[5 剩余 rE 国 四 于 

二 最 小 检测 下 
ee 最 大 检测 | 





7.5.65 ”显示 拔 模 角度 曲面 7.5.64 “ 拔 模 角度 分 模 ” 对 话 框 
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7.6 生成 工程 图 
Mastercam X7 为 用 户 提供 了 生成 简单 的 工程 图 命令 : 。 使 用 此 命令 可 以 将 
。。。 所 绘制 的 三 维 图 形 ， 经 过 设置 纸张 的 大 小 、 缩 放 比例 和 视图 放置 等 参数 ， 将 视图 中 的 图 形 以 线 
2 。。 ” 框 模式 自动 生成 工程 图 。 下 面 通过 图 7.6.1 所 示 的 工程 图 讲解 创建 工程 图 的 一 般 过 程 。 





7.6.1 工程 图 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch07.06\EXAMPLE.MCX-7。 
Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 其 森 外 于 车 人 n> 加 介 分 ,系统 弹出 图 7.6.2 
所 示 的 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 (一 )。 

图 7.6.2 所 示 的 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 (一 ) 中 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”四面 太 小 区 域 ， 用 于 设置 图 纸 纸 张 的 大 小 以 及 放置 方式 。 
回 2 信用 模 梳 六 伯 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 使 用 已 定义 的 图 纸 模板 文件 . 勾 选 该 选项 ， 

用 户 可 单 击 其 后 的 加 | 按钮 ， 选 取 合适 的 模板 文件 ， 载 入 图 框 如 图 7.6.3 所 示 ， 

回 区 继 柯 单 选项 ; 用 于 设置 纸张 纵向 放置 ， 如 图 7.6.4 所 示 。 
加 字模 向 单 选项 : 用 于 设置 纸张 横向 放置 ， 如 图 7.6.5 所 示 。 
回 | 由 国 下拉 列 表 : 用 于 设置 图 纸 纸张 的 大 小 . 包括 国志. 国志 .加 
选项 .加 盖世 .四 :二 .加 xx 回国 加 xx BE 
选项 。 
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图 7.6.2 “实体 图 纸 布 局 ”对 话 框 (一) 图 7.6.3 载 入 图 框 























| | | 0 0 
图 7.6.4 纵向 图 7.6.5 横向 








e IY 文本 框 : 用 于 设置 纸张 的 大 小 仅 在 内 。” 国 下 拉 列 表 中 选择 
项 时 此 文本 框 可 用 ， 
@ 复 选 框 ， 用 于 设置 不 显示 隐藏 线 ， 如 图 7.6.6 所 示 。 











图 7.6.6 ”设置 不 显示 隐藏 线 
@ 。。E 呈 疝 文本 框 ， 用 于 定义 工程 图 的 缩放 比例 。 
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pa @ ”市 局 1 吉 下拉 列 表 : 用 于 设置 图 纸 中 视图 的 配置 方式 。 

由; 先 项 : 用 于 设置 创建 你 视 、 前 视 、 左 视 和 正 等 轴 测 图 四 个 视图 ， 如 图 7.6.7 
@@@ 所 示 。 

EL 滞 尘 项 : 用 于 设置 创建 俯视 、 前 视 、 右 视 和 正 等 轴 测 图 四 个 视图 ， 如 图 
dA 7.6.8 所 示 。 









7.6.7 “4 查看 Din” 类 型 7.6.8 “4 个 标准 视图 ”类 型 





@ 区 污 项 : 用 于 设置 创建 俯视 、 前 视 和 左 视 三 个 视图 ， 如 图 7.6.9 所 示 。 
ea 二 先 项 : 用 于 设置 创建 项 视 、 前 视 和 右 视 三 个 视图 ， 如 图 7.6.10 所 示 。 








7.6.9 “3 查看 Din” 类 型 7.6.10 “3 个 标准 视图 ”类 型 





ii 于 项 : 用 于 设置 创建 一 个 等 轴 测 视图 ， 如 图 7.6.11 所 示 。 

Step3. 设置 图 纸 参数 。 在 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 的 内 。” ” 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 | 
项 ;， 然 后 选中 四 各 加 单 选项 ， 选 中 属 丰 旦 友信 瘦 汪 复 选 框 ， 取 消 选 中 上 星 膏 针 利 剧 复 选 框 ， 在 
届 忆 方式 下拉 列 表 中 选择 国 了 于 同 光 项 ， 单 市 内 钮 应 用 设置 ， 同 时 系统 弹出 “ 层 别 ” 
对 话 框 。 

step4. 设置 图 纸 所 在 层 别 。 接受 系统 默认 的 层 别 编号 ， 单 市 吉 按钮 完成 图 纸 所 在 层 
别 的 设置 , 此 时 在 绘图 区 显示 图 7.6.12 所 示 的 四 个 视图 , 同时 系统 弹出 图 7.6.13 所 示 的 “ 实 
体 图 纸 布 局 ”对 话 框 (二)。 

图 7.6.13 所 示 的 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 〈 二 〉 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

e 兰 信 “| 按钮 : 用 于 使 用 当前 的 设置 创建 一 个 不 同 的 新 实体 的 工程 图 . 

e@ [下 设 | 按 知 ， 用 于 设置 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 (一 ) 的 参数 。 单 击 此 按钮 ， 
系统 返回 至 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 (一 )， 用 户 可 以 对 其 中 的 参数 进行 修改 。 
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@ 。 障 项 占 区 域 ， 用 于 设置 是 否 显示 隐藏 线 ， 其 包括 生机 图 | 拉 馈 、【 全 部 史 和 | 扩 知 、 。。。 


目 一 @@@ 
至 部 二 搞 | 扩 知 和 上 全 部 旺 未 || 拉 锯 。 








@@@ 

@@@ 

@@@ 

实体 图 纸 布局 ee 

OO 隐藏 半 oe. 
a 单一 视图 | ”全 部 切换 | ee e 
ee F228 全 部 隐藏 | 。 全 部 显示 ds 





Faper Silre 


『 侍 用 模板 如 件 
[SOLIDSLAYOUTTENELATE. MCX-7 
hs 国 [eo0.0 

“ [eo0.0 






7.6.11 “1 个 标准 公制 视图 ”类 型 









「 径 回 显示 角度 B0.0 
[ 悍 存 到 卡 藏 夹 





vv| ?| 


7.6.12 ”创建 的 四 个 视图 7.6.13 “实体 图 纸 分 布 ” 对 话 框 (二) 


思议 图 知 ， 用 于 设置 显示 指定 视图 的 隐藏 线 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 
绘图 区 选取 需要 显示 隐藏 线 的 视图 。 
加 “上 芝 本 生病 | 徊 ， 用 于 设置 隐藏 全 部 视图 的 隐藏 线 . 
思 。 5 部 硬 议 | 得， 用 于 设置 切换 显示 当前 的 视图 的 隐藏 线 ， 即 原 显 示 隐 藏 线 的 
视图 不 显示 隐藏 线 ， 原 不 显示 隐藏 线 的 视图 显示 隐藏 线 . 
思 。 部 显 东 |j 短 ， 用 于 设置 显示 全 部 视图 的 隐藏 线 . 
@ 了 per Size 区 域 : 用 于 设置 纸张 大 小 以 及 放置 方向 。 可 参看 前 面 的 说 明 。 
e@ 有 区 域 : 用 于 设置 缩放 的 参数 , 其 中 包括 上 文本 框 、 国 下 | 扩 包 和 | 贡 有 | 近 包 ， 
回 上 5 ”文本 框 : 用 于 设置 缩放 比例 值 ， 
回 “ 国 三 | 按 短 ， 用 于 设置 以 定义 的 比例 缩放 指定 的 视图 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 
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在 绘图 区 选择 要 缩放 的 视图 ， 
回 “” 节育 | 校 备用 于 设 置 以 定义 的 比例 缩放 全 部 的 视图 ， 
e@ 有 图 区域: 用 于 更 改 视 图 ， 其 中 包括 | 文本 框 、 轩 视图 | 按 甸 和 而 | 拉锯 ， 
加 | 文本 框 : 用 于 定义 视图 的 代码 。 
回忆 视图 | 接 甸 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “视角 选择 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 
要 更 改 的 视图 。 
e@ 移动 区 域 : 用 于 移动 指定 的 视图 ， 其 中 包括 由 邓 称 | 术 甸 、 遍 度 文 本 杠 、 排列 | 
按钮 生 证 各 | 近 甸 ， 
回 于 于 入 | 拉 知 用 于 将 指定 的 视图 从 一 个 点 移动 到 另 一 个 点 。 单 击 此 按钮 ， 
用 户 可 以 在 绘图 区 要 移动 的 视图 上 指定 一 个 点 ， 然 后 再 在 绘图 区 指定 移动 的 
要 十 攻 
也。 第 器 文本 框 : 用 于 定义 旋转 的 角度 值 . 
回 于 排 则 | 接 甸 ;用 于 将 指定 的 两 个 视图 对 齐 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 在 给 
区 定义 一 个 对 齐 基准 视图 的 基准 点 。 然 后 ， 再 在 绘图 区 指定 要 对 齐 的 视图 的 
对 齐 相 应 点 ， 此 时 系统 会 自动 对 齐 视图 。 
回 计生 | 近 知 ;用 于 将 指定 的 视图 旋转 定义 的 角度 。 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 
在 绘图 区 选取 要 旋转 的 视图 ， 系 统 会 根据 定义 的 旋转 角度 旋转 视图 . 
e@ “| 于 IU/ 称 队 区域， 用 于 增加 或 移 除 视图 ， 其 中 包括 图 |- 知 、 种 隐 |j 安 条 、 
| 
L 列国 | 拉 甸 ;用 于 增加 指定 的 视图 . 
[物语 | 近 知 ， 用 于 移 除 现 有 的 视图 . 
[L 殉 三 夯 | 近 知 ， 用 于 增加 断面 视图 . 
[殉国 | 所 ， 用 于 增加 放大 视图 . 
@ ”~ 符 同 时 不 第 原 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 显示 按 设 定 角度 的 曲面 径 向 光 顺 线条 。 
Step5. 设置 前 视图 显示 隐藏 线 。 在 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 〈 二 ) 的 轩 训 区 域 中 单 击 
视图 天 j 钮 ， 然 后 青 选取 前 视图 ， 系 统 会 自动 显示 隐藏 线 (图 7.6.14)。 
step6. 旋转 俯视 图 。 在 吏 区 域 的 站 要 文本 框 中 输入 值 900， 单 市 正二 轴 掖 钮 并 在 绘 
图 区 选取 图 7.6.15a 所 示 的 视图 ， 系 统 会 自动 旋转 该 视图 ， 如 图 7.6.15b 所 示 。 


区 全 











| 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 7.6.14 显示 隐藏 线 图 7.6.1$ ”旋转 视图 





Step7. 移动 视图 。 

@ 口 。 ”选择 命令 。 在 宣 I 区 域 中 单 击 二 过 钮 。 

四 定义 移动 起 始点 和 终止 点 。 在 绘图 区 选取 图 7.6.16 所 示 点 1 (两 边线 的 交点 )。 然 
后 ， 竖 直 拖 动 鼠标 ， 将 视图 移动 到 点 2 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 。 





图 7.6.16 移动 视图 前 


在 驶 区 域 中 单 击 时 和 |% 钮 ， 选 取 图 7.6.17 所 示 的 点 1 作为 对 齐 位 置 点 。 然 后， 
选取 点 2 作为 校正 位 置 点 ， 结 果 如 图 7.6.18 所 示 。 





图 7.6.17 移动 视图 后 图 7.6.18 排列 视图 
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eee Steps. 增加 详 图 。 
。。。 选择 命令 。 在册 0 于 隐 | 区域 中 单 击 厨 晤 漳 国 加 拉 钮 系统 弹出 图 7.6.19 所 示 的 “ 详 图 
: : 形式 ”对 话 框 . 





7.6.19 “ 详 图 形式 ”对 话 框 
@ 设置 详 图 形式 。 在 “ 详 图 形式 ”对 话 框 中 选中 交 循环 单 选项 。 
@ 单 击 司 虽 拉 钮 完成 详 图 形式 的 设置 。 
@ 定义 详 图 位 置 。 绘 制图 7.6.20 所 示 的 圆 ， 系 统 弹出 图 7.6.21 所 示 的 “参数 ” 对 话 框 。 














个 ry, 十、 

/AN i 

| i -1 

\ 4 | 
0 图 7.6.21 “参数 ”对 话 框 


图 7.6.21 所 示 的 “参数 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 六 名 文本 框 : 用 于 设置 详 图 的 颜色 数值 。 

@ 和 文本 框 : 用 于 设置 详 图 的 缩放 比例 值 。 

回 设置 详 图 参数 .在 “参数 ”对 话 框 的 语文 本 框 中 输入 值 0, 按 Enter 键 确认 ; 在 册 
文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 eE 控 钮 完成 参数 的 设置 。 

@@ 放置 详 图 。 将 详 图 放置 在 图 7.6.22 所 示 的 位 置 。 

Step9. 增加 断面 图 。 

QD 选择 命令 。 在 则 WW/ 秆 除 区 域 中 单 击 。 断面 4 钒 ， 系 统 弹 出 图 7.6.23 所 示 的 “断面 
形式 ”对 话 框 。 
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7.6.22 ”放置 详 图 7.6.23 “断面 形式 ”对 话 框 


图 7.6.23 所 示 的 “断面 形式 ”对 话 框 中 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 


单 选项 。 


” 直 锡 单 选 项 : 
久 求 骨 单 选项 : 
人 % 要 和 直 单 选项 : 
P 2 名 单 选项 : 
久光 向 单 选项 : 
维和 单 选 项 : 
人 % 要 让 单 选项 : 


用 于 设置 创建 直线 断面 图 。 

用 于 设置 创建 水 平 直线 断面 图 。 
用 于 设置 创建 坚 直 直 线 断 面 图 。 
用 于 设置 创建 两 点 斜 直 线 断 面 图 。 
用 于 设置 创建 折线 断面 图 。 

用 于 设置 创建 水 平 折线 断面 图 。 
用 于 设置 创建 坚 直 折线 断面 图 。 


多 缉 平 面 单 选项 :用 于 设置 创建 空间 平面 断面 图 ， 
@ 设置 断面 形式 。 在 “断面 形式 ”对 话 框 中 选中 全 吉 六 单 选项 ， 然 后 选中 其 下 的 全 求 于 


@ 单 击 夺 | 校 钮 完成 断面 形式 的 设置 。 

@ 定义 详 图 位 置 。 选 取 图 7.6.24 所 示 的 中 点 ， 系 统 弹出 “参数 ”对 话 框 。 

回 设置 详 图 参数 。 在 “参数 ”对 话 框 的 卢 文 本 框 中 输入 值 0， 在 上 文本 框 中 输入 
值 1， 单 击 用 到 按钮 完成 参数 的 设置 。 

@@ 放置 断面 图 。 将 断面 图 放置 在 图 7.6.25 所 示 的 位 置 。 

Step10. 在 “实体 图 纸 布局 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 一 时 | 校 钮 完成 工程 图 的 创建 。 
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选取 此 中 点 
图 7.6.24 定义 断面 位 置 图 7.6.25 放置 断面 图 


Step11. 隐藏 实 体 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 必 划 四 一 > 国 [E 辐 全 和 . 

@ 定义 隐藏 对 象 。 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 . 辫 二 | 按钮 ， 系 统 弹出 “选取 所 有 单 
一 选择 ”对 话 框 。 

@ 在 “选取 所 有 单一 选择 ”对 话 框 中 的 列表 框 中 选中 思 刁 江 复 选 框 。 

@ 单 击 革 SM| 校 钮 ， 关 闭 “ 选 取 所 有 单一 选择 ”对 话 框 。 

如 框 选 图 纸 左 下 角 的 实体 模型 ， 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 而 按钮 隐藏 图 素 。 











7.7 综合 实例 


本 综合 实例 介绍 了 基 座 的 设计 过 程 。 和 希望 读者 在 学 习 本 实例 后 ， 可 以 熟练 掌握 挤 出 特 
征 、 倒 圆 角 特征 的 创建 。 零 件 模型 如 图 7.7.1 所 示 。 

Step1. 创建 实体 和 音 图 1 两 个 图 层 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 吾 型 按钮， 系统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

(2) 将 层 别 1 命名 为 实体 ,在 “ 层 别 管理 ”对 话 框 的 主要 大 区 域 的 名 入 :文本 框 中 输入 “ 实 








体 ” 字 样 。 
(3) 创建 图 层 。 在 主 雪 态 区 域 的 时 下 Ss 时 文本 框 中 输入 值 2， 在 着 种 文本 框 中 输入 “草图 
1” 字 样 。 





(4) 单 击 eS 掖 钮 ， 完 成 图 7.7.2 所 示 的 图 层 的 创建 。 
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层 别 列表 


层 别 号 码 : 层 别 儿 称 : 人 已 使 用 的 
Em 


层 别 设置 


个 已 使 用 或 已 命名 的 
f 排列 


| 
lw 捐 终 显示 主 层 列 

[只 显示 图 形 主 层 别 

[ 保 二 主 层 担 为 前 法 


技 引 显示 
全 开 印 ) | 全 天 全) | | 


图 7.7.1 零件 模型 图 7.7.2 创建 的 图 层 

Step2. 绘制 图 7.7.3 所 示 的 草图 1。 

(1) 绘制 图 7.7.4 所 示 的 中 心 线 。 

QD 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 三 一 中 下 拉 列 表 中 选择 国 因 时 网; 项， 完成 绘图 线 弄 
的 设置 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > 人 人 ， 系 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 





| ?| 
有 





_ 此 为 坐标 系 原点 
证 
| aa ,| 
图 7.7.3 草图 1 图 7.7.4 绘制 中 心 线 


@ 绘制 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 圈 文 本 框 、 硬 | 文本 框 和 国文 本 框 中 输 
入 值 -10、0、0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 :然后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 70， 
按 Enter 键 确认 ， 在 图 文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 中 心 线 的 绘制 。 

(2) 绘制 图 7.7.5 所 示 的 矩形。 

@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 一 一 相 下 拉 列 表 中 选择 量 时 时 项 ;在 一 一 直下 地 
列表 中 选择 第 一 个 选项 生生. 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 写 国 中 =p 国 了 i 旨 人 仿 ， 示 统 弹 出 “矩形 ”工具 栏 。 
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ap @ 绘制 矩形 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 主 | 文 本 框 、 革 | 文本 框 和 里 | 文本 框 中 输入 








>。。。” 值 0、40、0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 然 后 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 圈 | 文 本 框 、 置 文本 
。。。。 框 和 国 | 文 本 框 中 输入 值 0、-40、0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 。 

2 @ 单 击 惕 | 按钮 ， 完 成 矩形 的 绘制 。 

。。。 (3) 标注 尺寸 。 在 户 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 国生 。 寺 择 下 拉 菜 单 
。。 全 人， 标注 尺寸 如 图 7.7.6 所 示 。 


必 


攻 加 品 
名 
图 7.7.5 绘制 矩形 图 7.7.6 标注 尺寸 


Step3. 绘 创建 图 7.7.7 所 示 的 挤 出 特征 。 

(1) 切换 图 层 。 在 状态 栏 的 寿 唱 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 半 体 电 时 而 mm 本 : 站 全 下 的 合 今 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轮廓 曲线 。 选 取 图 7.7.8 所 示 的 曲线 链 并 调整 为 与 图 示 相 同 的 串 连 方向 ， 单 击 
YY 按钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 。 


图 7.7.7 挤 出 特征 图 7.7.8 选取 曲线 链 





(4) 设置 拉 伸 参 数 。 在 各 的 高 六 向 区 域 中 选中 [加 按 指 定 的 肛 训 延 御 单 选项 ， 然 后 在 直 训 文本 
框 中 输入 值 14。 

(5) 单 击 是 按钮 ， 完 成 挤 出 特征 的 创建 。 

Step4. 编辑 图 层 2 的 图 素 不 显示 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 攻 别 按钮， 系统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 守 列表 中 的 “草图 1” 层 的 3 ”| 单元 格 ， 使 “X” 消 失 。 

(3) 单 击 用 | 按钮 ， 完 成 编辑 操作 。 

Step5. 绘制 图 7.7.9 所 示 的 草图 2。 
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(1) 创建 图 层 3。 
@ 在 状态 栏 中 单 击 医 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 
@ 创建 图 层 。 在 主要 司 区 域 的 居于 文本 框 中 输入 值 3, 在 名 称 : 文 本 框 中 输入 “草图 2” 。。。 








字样 。 se。 
加 单 击 上 | 按钮 ， 完 成 图 层 的 创建 。 。。。 
(2) 绘制 图 7.7.10 所 示 的 两 个 圆 。 
= 
7.7.9 草图 2 7.7.10 ”绘制 圆 





Q@ 定义 绘图 线 型 。 在 [一 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 目 和 人 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 给 图 [CC) sp EN lI 舍 今 ， 示 
统 弹 出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

@@ ”定义 圆心 位 置 。 在 “绘图 视角 ”工具 栏 中 单 击 国 按钮 调整 构图 面 为 右 视 视角 ;分 

别 在 “自动 抓 点 ” 工具 栏 的 图 | 文本 框 、 套 | 文本 框 和 鸭 | 文 本 框 中 输入 值 17，65，0， 
并 分 别 按 Enter 键 确 认 。 

@ 设置 圆 参数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 46， 按 Enter 键 确认 。 

( 参照 步 又 GB~) 绘 制 同 心 贺 ， 同 心 贺 直 径 为 26。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 圆 的 绘制 。 

(3) 标注 尺寸 。 在 户 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 上 。 沈 择 下 拉 菜 单 
十 标注 0D) 轩 全 | 快速 标注 避 交 人 今 ， 标 注 尺 寸 如 图 7.7.11 所 示 。 

Step6. 创建 图 7.7.12 所 示 的 挤 出 特征 。 

(1) 切换 图 层 。 在 状态 栏 的 履 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 闫 标 目 笑 间 人 sp 证 :站 全 2 且 的 合 今 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轮廓 曲线 。 选 取 草 图 2 所 绘制 的 两 个 圆 弧 并 调整 为 与 图 7.7.13 所 示 的 相同 的 
串 连 方向 ， 单 击 用 和 | 按钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 

注意 : 两 个 圆 狐 的 囊 连 方向 要 一 致 

(4) 设置 拉 伸 参 数 。 在 符 岂 的 高 六 向 区 域 中 选中 [加 按 指 定 的 肛 训 延 利 单 选项 ， 然 后 在 直 训 文本 
框 中 输入 值 26。 
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图 7.7.11 标注 尺寸 图 7.7.12 拉 伸 特征 图 7.7.13 ”定义 串 连 方 同 

Step7. 编辑 图 层 3 的 图 取 不 显示 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 量 别 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 医 旦 列 表 中 的 “草图 2” 层 前 的 只 ”| 单元 格 ， 使 “xX” 消失 。 

(3) 单 击 用 | 掖 钮 ， 完 成 编辑 操作 。 

Step8. 绘制 图 7.7.14 所 示 的 草图 3。 

(1) 创建 图 层 4。 

Q@ 在 状态 栏 中 单 击 屋 别 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 。 

@ 创建 图 层 。 在 埋 这 到 区域 的 到 2 基文 本 框 中 输入 值 4, 在 名 向 | 文 本 框 中 输入 “草图 3” 
字样 。 

四 单 击 司 按钮， 完成 图 层 的 创建 。 

(2) 绘制 图 7.7.15 所 示 的 圆 。 

Q@ 定义 绘图 线 型 。 在 上 广 -一 同 下 拉 列表 中 选择 第 二 个 选 JE 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 托 图 CC) =p ll 人 人心 ， 示 
统 弹 出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

@ 定义 圆心 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 居 文 本 框 、 居 文 本 框 和 时 | 文本 框 中 
输入 值 17、65、0， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 。 














O 





7.7.14 草图 3 7.7.15 ”绘制 圆 


@ 设置 圆 参 数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 辆 文本 框 中 输入 值 46， 按 Enter 键 确认 。 
@@ 单 击 曼 | 按钮 ， 完 成 圆 的 绘制 ， 
(3) 绘制 图 7.7.16 所 示 的 三 条 直线 。 
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Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宇 国 中 > 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 
@ 绘制 第 一 条 直线 。 在 绘图 区 选取 图 7.7.17 所 示 的 两 个 点 作为 位 置 线 的 两 个 端点 (长 。。。 





NS @@@ 
方 体 的 两 个 顶点 ) 
NAN LO @@@ 
@@@ 
@@@ 
= @@@ 
LL dy 
E ee | Bg @ 【2 @ 
ee ’ 
PR Ea 2 @@@ 
‘ ud 
\ OO® 
\ 
_ 本 
\ - 
下 | 加 四 
总 本 2 
Pr Ea er 
di - ee 
= iis a er 
ee _ 呈 
本 i 





图 7.7.16 ”绘制 直线 图 7.7.17 定义 两 个 端点 


@ 绘制 第 二 条 直线 。 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 剧 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 将 第 
二 条 直线 的 端点 定义 到 图 7.7.17 所 示 的 点 1 的 位 置 , 之 后 在 绘图 区 选取 步骤 (2) 中 所 绘制 
的 圆 为 相 切 对 象 。 

@ 绘制 第 三 条 直线 。 在 “直线 ”工具 栏 中 单 击 别 | 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 ， 然 后 将 第 
三 条 直线 的 端点 定义 到 图 7.7.17 所 示 的 点 2 的 位 置 ， 之 后 在 绘图 区 选取 步 又 (2) 中 所 绘制 
的 圆 为 相 切 对 象 。 

如 单 击 惕 | 按钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 

(4) 修剪 曲线 ， 如 图 7.7.18 所 示 。 

中 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 缠 外 多 > 于 太 修 前 / 打 断 / 焉 昼 代 ) 
系统 弹出 “ 修 筋 / 打 断 / 延 伸 ” 工 具 栏 。 


OO) 2 








a) 修 去 前 b) 修 盖 后 


7.7.18 ”修剪 曲线 


@ 设置 修 前 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 屋 按 钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
加 定义 修剪 曲线 。 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 前 之 后 如 图 7.7.18b 所 示 。 
@ 单 击 别 | 按 钮 ， 完 成 曲线 的 修剪。 

Step9. 绘 创 建 图 7.7.19 所 示 的 挤 出 特征 。 

(1) 在 状态 栏 的 尾 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 体 电 时 而 sp J 于 这 由 玫 国人 人， 未 统 弹出 “ 捉 连 选 





377 





Mastercam X7 
宝典 





@@@ 项 对 话 框 。 
。。。 (3) 定义 轮廓 曲线。 选取 草图 3 所 绘制 的 曲线 ， 并 调整 为 与 图 7.7.20 所 示 的 相同 串 连 
。。。 方向， 单 击 | 校 钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 撞 出 串 连 ”对 话 框 。 





SS 
< 


7.7.19 ” 挤 出 特征 7.7.20 ”定义 串 连 方 同 
(4) 设置 拉 伸 参 数 。 在 盖世 国 旦 训 区 加 区 域 中 选中 国 区 指定 的 中 高 延 全 单 选项， 然后 在 国贸 文 本 
框 中 输入 值 15。 


(5) 单 击 国 半 | 校 饲 ， 完 成 搞 出 特征 的 创建 。 

Step10. 编辑 图 层 4 的 图 素 不 显示 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 皇 开 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 关 对 列表 中 的 “草图 3” 层 前 的 兰 单元 格 ， 使 *X” 消 失 。 

(3) 单 击 s| 控 钮 ， 完 成 编辑 操作 。 

Step11. 创建 布尔 运算 一 结合 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 实 体 管理 缮 5] on 国人 人 心 ， 

(2) 定义 目标 主体 和 工件 主体 。 在 绘图 区 选取 图 7.7.21 所 示 的 目标 主体 和 工件 主体 。 
(3) 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 彤 | 掖 钮 ， 完 成 布尔 运算 -结合 的 创建 。 

Step12. 创建 布尔 运算 -结合 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 实 体 官 理 器 BB) my 国人 人 心 ， 

(2) 定义 目标 主体 和 工件 主体 。 在 绘图 区 选取 图 7.7.22 所 示 的 目标 主体 和 工件 主体 。 





















选取 此 实体 为 工件 主体 


选取 此 实体 为 工件 实体 
“选取 此 实体 为 目标 主体 


“选取 此 实体 为 目标 主体 


图 7.7.21 定义 目标 主体 和 工件 主体 图 7.7.22 定义 目标 主体 和 工件 主体 
(3) 在 “标准 选择 ”工具 栏 中 单 击 遇 | 控 钮 ， 完 成 布尔 运算 -结合 的 创建 。 

Step13. 绘制 图 7.7.23 所 示 的 草图 4。 

(1) 创建 图 层 5。 

Q@ 在 状态 栏 中 单 击 芋 列 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 
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@ 创建 图 层 。 在 得 要 宇 区 域 的 若 2 所 文本 框 中 输入 值 5, 在 名 各 文本 框 中 输入 “草图 4” 。。。 








字样 。 人 
@) 单 击 是 和 按钮 ， 完 成 图 层 的 创建 。 0 
(2) 绘制 图 7.7.24 所 示 的 圆 。 ae 
QD 定义 绘图 线 型 。 在 | 司 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 选 黄 。。。 
@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 图 让。 > EE 已 知 圆心 点 图 圆 人 命令， 系 ee 


统 弹 出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 

@ 定义 圆心 位 置 。 在 “绘图 视角 ”工具 栏 中 单 击 国 | 按钮 调整 构图 面 为 俯视 视角 ; 分 
别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 、 鸭 文本 框 和 国文 本 框 中 输入 值 0，25，0， 并 分 别 
按 Enter 键 确认 。 





图 7.7.23 草图 4 图 7.7.24 绘制 圆 
@ 设置 圆 参数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 12， 按 Enter 键 确认 。 
如 单 击 击 按钮 ， 完 成 圆 的 绘制 。 
(3) 标注 尺寸 。 在 睹 下 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 国宝 、 沈 择 下 拉 菜 i 
图 站 > 于 六 尺 寸 如 图 7.7.25 所 示 。 
(4) 创建 图 7.7.26 所 示 的 镜像 曲线 。 











图 7.7.25 标注 尺寸 图 7.7.26 镜像 曲线 





Q@ 定义 绘图 线 型 。 在 一 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 生生 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 扫 四 | sp 四 全 分 今 ， 

回 定义 镜像 对 象 。 在 绘图 区 选取 步骤 (2) 所 绘制 的 圆 为 镜像 对 象 ， 在 “标准 选择 ” 
工具 栏 中 单 击 剧 | 控 钮 完成 镜像 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “镜像 选项 ”对 话 框 。 

加 “定义 镜像 灿 。 在 币 可 区 域 中 单 击 到 按钮 ， 然 后 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 轿 文 
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和 本 框 、 罗 文本 框 和 图 | 文 本 框 中 输入 值 0、0、0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 定 义 镜 
。。。 像 负 的 一 个 端点 ; 分别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 、 国文 本 框 和 国文 本 框 
和 中 输入 值 10、0、0， 并 分 别 按 Enter 键 确认 ， 定 义 镜像 轴 的 另 一 个 端点 。 
:。。 加 单 市 请 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 曲线 的 创建 ，。 
。 。 s Step14. 绘 创建 图 7.7.27 所 示 的 挤 出 特征 。 


。。。 (1) 切换 图 层 。 在 状态 栏 的 履 唱 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 中 电 于 二 人) esp 于 让 中 同人 ， 示 统 弹 出 “ 捉 连 选 
项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轮廓 曲线 。 选 取 划 图 4 所 绘制 的 两 个 圆 弧 ， 并 调整 与 图 7.7.28 所 示 的 相同 串 
连 方向 ， 单 市 | 术 钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 撞 出 串 连 ”对 话 框 。 

(4) 设置 拉 伸 参数 。 在 王 思 入 区 域 中 选中 四 包 社 二 单 选项 生 全 囊 作 复 选 框 ， 在 
挤 出 的 号 离 沪 向 区 域 中 选中 全 部 芙 罕 单 选 项 。 

(5) 单 击 | 护 钮 ， 完 成 挤 出 特征 的 创建 。 

Step15. 编辑 图 层 5 的 图 素 不 显示 。 











图 7.7.27 挤 出 特征 图 7.7.28 ”定义 串 连 方 癌 


(1) 在 状态 栏 中 单 击 旦 烈 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 会 列表 中 的 “草图 4” 层 前 的 举 单元 格 ， 使 “xX” 消失 。 


(3) 单 击 2 控 钮 ， 完 成 编辑 操作 。 

Step16. 绘制 图 7.7.29 所 示 的 草图 5。 

(1) 创建 图 层 6。 

Q@ 在 状态 栏 中 单 击 履 别 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

四 创建 图 层 。 在 主要 属 区 域 的 | 屋 虽 玛 : 文本 框 中 输入 值 6, 在 高 称 | 文 本 框 中 输入 “草图 5” 
字样 。 

加 单 击 且 和 按钮， 完成 图 层 的 创建 。 

(2) 绘制 图 7.7.30 所 示 的 中 心 线 。 





7.7.29 ”草图 5 7.7.30 ”绘制 中 心 线 


@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 | 一 一 辣 下 拉 列 表 中 选择 状 和 和 辣 先 责 ， 在 [一 一 辣 下 
拉 列 表 中 选择 第 一 个 选 世 国生. 
四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 关 国 加 一 全 邻 ， 系 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 
@ ”绘制 中 心 线 。 在 “绘图 视角 ”工具 栏 中 单 击 国 | 按 钮 调整 构图 面 为 右 视 视角 ; 分 别 
在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 民 | 文 本 框 、 加 | 文本 框 和 时 | 文本 框 中 输入 值 17、65、0， 
并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 然后 在 “直线 ” 工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 什 40， 按 Enter 
键 确认 ;在 加 文本 框 中 输入 值 900， 按 Enter 键 确认 。 
@ 单 击 嚼 | 按钮 ， 完 成 中 心 线 的 绘制 。 
(3) 绘制 图 7.7.31 所 示 的 圆 。 
@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 一 一 相 下 拉 列 表 中 选择 时 时 时 时 项 ;在 一 一 直下 地 
列表 中 选择 第 二 个 选项 革 电 几时 | 
@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 图 CC) sp 人 今 ， 示 
统 弹出 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 。 
@ 定义 圆心 位 置 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 回 文 本 框 、 大 文 本 框 和 国文 本 框 中 
输入 值 17、65、0， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 。 
@ 设置 圆 参数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 46， 按 Enter 键 确认 。 
回 单 击 需 按钮， 完成 贺 的 绘制 。 
(4) 绘制 图 7.7.32 所 示 的 两 条 平行 线 。 











图 7.7.31 绘制 圆 图 7.7.32 ”绘制 平行 线 
» » 时 = 2 人 LN 
Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 汪 国人 ==> 加 命令， 系统 
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eee 弹出 “平行 线 ” 工 具 栏 。 


>。。 加 定义 平行 对 象 。 在 绘图 区 选取 步骤 (3) 所 绘制 的 中 心 线 为 平行 对 象 。 
二 @ 定义 平行 距离 及 位 置 。 在 “平行 线 ” 工 具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 1.5， 然 后 在 中 间 


2 :2 的 竖 直 中 心 线 以 左 的 任意 位 置 单 击 定义 平行 位 置 ， 然 后 单 击 两 次 国生 这 打下 | 扩 钮 ， 使 其 
:外 BBS. 
2 @ 单 击 半 | 按 钮 完成 两 条 直线 的 绘制 。 
4 (5) 修剪 曲线 ， 如 图 7.7.33 所 示 。 
Q@D 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纺 日 加 np EB 内 命令 ， 
系统 弹出 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 。 
@ 设置 修剪 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 业 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 
(3) 定义 修剪 曲线 。 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 剪 之 后 如 图 7.7.33b 所 示 。 
@ 单 击 别 | 按 钮 ， 完 成 曲线 的 修剪。 








二 上 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 7.7.33 ”修剪 曲线 


(6) 编辑 下 线 长 有 度 ， 如 图 7.7.34 所 示 。 





b) 修剪 后 


图 7.7.34 编辑 直线 长 度 





Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 3 折 由 > 国人 旬 今 ， 

@ 定义 编辑 对 象 。 选 取 图 7.7.34a 所 示 的 直线 1 为 编辑 对 象 ， 同 时 系统 弹出 “ 线 的 属 
性 ”对 话 框 。 

@ 修改 直线 长 度 。 将 国文 本 框 中 的 值 改 为 1.5， 按 Enter 键 确认 。 

由 选取 图 7.7.34a 所 示 的 直线 2 为 编辑 对 象 ， 将 直线 2 的 长 度 值 改 为 1.5。 

加 单 击 万 | 按钮， 完成 直线 的 编辑 操作 ， 
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(7) 绘制 图 7.7.35 所 示 的 直线 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国人 => 给 制 尾 意 线 他)..， 隘 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

@ 绘制 直线 。 单 击 - 音 | 校 钮 ， 完 成 直线 的 绘制 。 

(8) 标注 尺寸 。 在 户 一 同 下 拉 列表 中 选择 第 一 个 选项 上 过 择 下 拉 菜 单 。。。 











图 7.7.35 ”绘制 直线 图 7.7.36 ”标注 尺寸 


Step17. 绘 创建 图 7.7.37 所 示 的 挤 出 特征 。 

(1) 在 状态 栏 呈 到 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 仁 记 于吉 全) esp 于 认 下 由 几 全 今 ， 未 统 弹 出 “上 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轮廓 曲线 。 选 取 时 图 $ 所 绘制 的 曲线 ， 并 调整 为 与 图 7.7.38 所 示 的 相同 串 连 
方 同 ， 单 击 sl| 校 钮 完成 轮 廊 曲 线 的 定义 ， 同时 系统 弹出 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 。 

(4) 设置 拉 伸 参数 。 在 国 到 凡 域 中 选中 国 天 由 单 选项， 在 天 |x 域 中 选中 
上 全 部 轩 守 单 选项 。 








图 7.7.37 挤 出 特征 图 7.7.38 ”定义 串 连 方向 


(5) 单 击 用 按钮， 完成 挤 出 特征 的 创建 。 

Step18. 编辑 图 层 6 的 图 素 不 显示 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 医 别 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 要 昌 列 表 中 的 “草图 5” 层 前 的 [单元 格 ， 使 <“X” 消 失 。 
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ap (3) 单 击 E| 拉 钮 ， 完 成 编辑 操作 。 


pe Step19. 绘制 图 7.7.39 所 示 的 草图 6。 

ph (1) 创建 图 层 7。 

a @ 在 状态 栏 中 单 击 屋 别 按钮 ， 系 统 弹出 “ 层 别管 理 ” 对 话 框 。 

*。。。 。。 @ 创建 图 层 。 在 国 可 域 的 基本 一 广 木 框 中 输入 值 7, 在 要 出 文本 框 中 输入 “草图 6” 
> 


@ 单 击 国 轩 | 光 钮 ， 完 成 图 层 的 创建 。 
(2) 绘制 图 7.7.40 所 示 的 直线 。 





图 7.7.39 ”草图 6 图 7.7.40 ”绘制 直线 





@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 中 > 
统 弹出 “直线 ”工具 栏 。 

加 绘制 第 一 条 直线 。 在 [一 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 肽 和 。 在 绘图 区 选取 
图 7.7.41 所 示 的 两 个 点 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 直线 的 绘制 。 

(3) 绘制 图 7.7.42 所 示 的 平行 线 。 








图 7.7.41 定义 直线 的 两 个 端点 图 7.7.42 ”绘制 平行 线 
| , ~ 3 全 忆 | 平 沫 2 扣 ] 和 
@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 中 > Sah 





统 弹 出 “平行 线 ” 工 具 栏 。 
加 定义 平行 对 象 。 在 绘图 区 选取 步骤 (2) 所 绘制 的 直线 为 平行 对 象 。 
@ 定义 平行 距离 及 位 置 。 在 “平行 线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 3， 然 后 直线 以 右 
的 任意 位 置 单 击 定义 平行 位 置 。 
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@ 单 击 晶 | 按 钮 完成 平行 直线 的 绘制 ， 
(4) 绘制 图 7.7.43 所 示 的 辅助 线 。 
QD 定义 绘图 线 型 。 在 | 司 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选 JE 











HH | 上 i @@@ 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 国人 => 3 人 今 , 示 。。。 
@@@ 

统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 。。。 


@ 绘制 中 心 线 。 在 “绘图 视角 ”工具 栏 中 单 击 而 | 按钮 调整 构图 面 为 右 视 视 角 ， 分别。 “。。 
在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 蜀 | 文 本 框 、 鸭 文本 框 和 国文 本 框 中 输入 值 -40、40、0， 并 分 别 
按 Enter 键 确认 ; 然后 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 40, 按 Enter 键 确认 ; 在 国文 
本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 曼 | 按 钮 ， 完 成 辅助 线 的 绘制 。 

(5) 绘制 图 7.7.44 所 示 的 重 线 。 





图 7.7.43 ”绘制 辅助 线 图 7.7.44 ”绘制 垂 线 





Q@ 定义 绘图 线 型 。 在 于 一 后 下 拉 列 表 中 选择 第 二 个 选项 革 半 并 虹 ， 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 中 > a 
系统 弹出 “垂直 正 交 线 ” 工 具 栏 。 

回 定义 垂直 对 象 。 在 绘图 区 选取 步骤 (3) 所 绘制 的 平行 直线 为 垂直 对 象 ， 然 后 选取 
步骤 (4) 所 绘制 的 辅助 线 与 步 又 (2) 所 绘制 的 直线 的 交点 为 垂直 线 的 通过 点 。 

@ 在 “直线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 3， 按 Enter 键 确认 。 

回 单 击 击 | 控 钮 ， 完 成 重 直 线 的 绘制 。 

(6) 绘制 图 7.7.45 所 示 的 平行 线 。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 守 国信 > 全 人 ， 系 统 
弹出 “平行 线 ” 工 具 栏 。 

加 定义 平行 对 象 。 在 绘图 区 选取 上 一 步 又 所 绘制 的 重 直 线 为 平行 对 象 。 

@ 定义 平行 距离 及 位 置 。 在 “平行 线 ”工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 6， 然 后 重 直 线 以 
上 的 任意 位 置 单 击 定义 平行 位 置 。 

@ 单 击 所 | 按 钮 完成 平行 线 的 绘制 。 
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图 7.7.45 ”绘制 平行 线 





(7) 修 前 曲线， 如 图 7.7.46 所 示 (隐藏 辅助 线 )。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 加 四) ws EB 由 np i 下旬 令 ， 
系统 弹出 “修剪 /打上 断 / 延 伸 ” 工 具 栏 。 

@) 设置 修剪 方式 。 在 “修剪 / 打 断 /延伸 ”工具 栏 中 单 击 出 按钮 使 其 处 于 按 下 状态 。 








a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 7.7.46 “修剪 曲线 

@ 定义 修剪 曲线 。 在 要 修剪 的 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 修 前 之 后 如 图 7.7.46b 所 示 。 

@ 单 击 惕 | 按钮 ， 完 成 曲线 的 修剪。 

(8) 标注 尺寸 。 在 户 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 上 用， 寺 择 下 拉 菜 单 
十 标注 几 ) 天 | 快速 标注 号 国 命 令 ， 标 注 尺 寸 如 图 7.7.47 所 示 。 

Step20. 创建 图 7.7.48 所 示 的 挤 出 特征 。 

(1) 在 状态 栏 的 晨 别 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 跨 体重 理 误 全 my 芋 让 人 这 半 国 命令， 系统 弹出 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轮廓 曲线 。 选 取 草 图 6 所 绘制 的 曲线 ， 并 调整 与 图 7.7.49 所 示 的 相同 串 连 方 
向 ， 单 击 上 名 惠 控 钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 。 

(4) 设置 拉 伸 参数 。 在 邦和 细作 区 域 中 选中 [国医 使 单 选项 ， 在 天 册 的 杠 训 区 向 区 域 中 选中 
i* 全 部 贯 字 单 选项 。 

(5) 单 击 用 昌 按钮， 完成 挤 出 特征 的 创建 。 

Step21. 编辑 图 层 7 的 图 素 不 显示 。 

(1) 在 状态 栏 中 单 击 故 别 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 。 
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(2) 单 击 乌 显 列表 中 的 “草图 6” 层 前 的 又 ”| 单元 格 ， 使 “xX” 消失 。 pe 
(3) 单 击 寺 S|% 馈 ， 完 成 编辑 操作 。 se 


> a 
A 





图 7.7.47 标注 尺寸 图 7.7.48 ” 挤 出 特征 图 7.7.49 定义 串 连 方向 


Step22. 绘制 图 7.7.50 所 示 的 草图 7。 

(1) 创建 图 层 8。 

Q@ 在 状态 栏 中 单 击 医 开 按钮， 系统 弹出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 。 

@ 创建 图 层 。 在 二 过 宇 区 域 的 2 文本 框 中 输入 值 8, 在 名 称 : 文 本 框 中 输入 “草图 7” 
字样 。 

@ 单 击 夸 轩 | 校 钮 ， 完 成 图 层 的 创建 ，。 

(2) 绘制 图 7.7.51 所 示 的 中 心 线 。 





7.7.50 ”草图 7 7.7.51 ”绘制 中 心 线 


@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 于 一 可 下 拉 列 表 中 选择 蔚 遇 二 坟 . 

选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 汪 中 > 上 二 时 人 ， 系 
统 弹 出 “直线 ”工具 栏 。 

@ 绘制 中 心 线 。 分 别 在 “自动 抓 点 ”工具 栏 的 基文 本 框 、 居 | 文本 框 和 居 | 文 本 框 中 输 
入 值 17、65、0， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 ; 然后 在 “直线 ” 工具 栏 的 国文 本 框 中 输入 值 40， 
按 Enter 键 确认 ;在 一 文本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 击 | 按钮， 完成 中 心 线 的 绘制 。 

(3) 绘制 图 7.7.52 所 示 的 圆 。 

@ 定义 绘图 线 型 。 在 状态 栏 的 一 一 相 下 拉 列 表 中 选择 时 时 时 时 项 ;在 一 一 相 下 地 
列表 中 选择 第 二 个 选项 革 半 半 玫 

(@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 给 图 开心) 加 | 司 放 过 天 生命 信 ， 系 
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eee 统 弹 出 “编辑 圆心 点 工具 栏 。 





(3) 定义 圆心 位 置 。 在 绘图 区 选取 图 7.7.53 所 示 的 边线 中 点 为 圆心 。 
eee@e 
eee -一 
eee 了 | ~ 加 
@@e@ PT ,, 2 i 
eee A | ) 上 A 
eee A SR 
eee ， | 

Pe, | i 
eee 1 | i 
@g@@ me 
eee 选取 此 边线 中 点 

图 7.7.52 ”绘制 圆 图 7.7.53 ”定义 圆心 位 置 


@ 设置 圆 参 数 。 在 “编辑 圆心 点 ”工具 栏 的 畏 文 本 框 中 输入 值 4， 按 Enter 键 确认 。 

回 单 击 曾 按钮， 完成 圆 的 绘制 。 

(4) 平移 圆 。 

QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 抽 由。 mm 于 BE 个 仿 ， 

加 定义 平移 对 象 。 在 绘图 区 选取 步骤 (3) 所 绘制 的 圆 为 平移 对 象 ， 然 后 在 “标准 先 
择 ” 工 具 栏 中 单 击 届 按钮 ， 完 成 平移 对 象 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “平移 选项 ”对 话 框 。 

轩 定义 平移 距离 。 在 “平移 选项 ”对 话 框 中 选中 e| 单 选项 ， 在 豆角 业 匡 区 域 的 者 文本 
框 中 输入 值 ~4.5， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 恬 按钮 完成 圆 的 平移 操作 ， 如 图 7.7.54 所 示 。 

(5) 标注 尺寸 。 在 户 一 同 下 拉 列 表 中 选择 第 一 个 选项 上 。 沈 择 下 拉 菜 单 
局 [| 忆 才 标注 症 ) 带 | 快速 标注 已 命令 ， 标 注 尽 寸 如 图 7.7.55 所 示 。 

Step23. 创建 图 7.7.56 所 示 的 挤 出 特征 。 

(1) 在 状态 栏 的 尾 虽 按钮 后 的 文本 框 中 输入 值 1， 并 按 Enter 键 确认 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 闫 标 目 笑语 mv 本: 冯 全 2 玖 的 合 今 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 




















图 7.7.54 “平移 圆 图 7.7.55 ”标注 尺寸 


(3) 定义 轮 廊 曲线。 选取 草图 7 所 绘制 的 圆 ， 并 调整 与 图 7.7.57 所 示 的 相同 串 连 方向 ， 
单 击 星 | 掖 钮 完成 轮廓 曲线 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 挤 出 串 连 ”对 话 框 。 
(4) 设置 拉 伸 参 数 。 在 攻 出 损 作 区 域 中 选中 记 好 宝 全 单 选 项 ， 在 歼 出 的 中 寅 区 向 区 域 中 选中 
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Le 单 选项 。 
(5) 单 击 革 |% 钮 ， 完 成 抗 出 特征 的 创建 。 





图 7.7.56 ” 挤 出 特征 图 7.7.57 ”定义 串 连 方向 
Step24. 编辑 图 层 8 的 图 素 不 显示 。 
(1) 在 状态 栏 中 单 击 到 型 按钮， 系统 弹出 “ 层 别 管理 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 二 列表 中 的 “草图 7” 层 前 的 基 | 单元 格 ， 使 “x” 消 失 。 
(3) 单 击 国 况 | 校 饲 ， 完 成 编辑 操作 。 
Step25. 创建 图 7.7.58b 所 示 的 倒 圆 角 。 


选取 这 两 条 边线 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.7.58” 倒 圆 角 









一 一 一 一 








(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 眉 杜 重建 弗 多 = 图 辐 | 二 了 六 il 人 今 . 
(2) 定义 倒 圆 角 边 。 在 绘图 区 选取 图 7.7.58a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 圆 角 边 ， 在 “标准 选 
择 ” 工 具 栏 中 单 击 届 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 边 的 定义 ， 同 时 系统 弹出 “ 倒 圆 角 参 数 ”对 话 框 。 
(3) 设置 倒 贺 角 参数 。 在 ( 汪 径 文本 框 中 输入 值 5。 
(4) 单 击 用 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 的 创建 。 
Step26. 保存 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 区 全 @ 天 是 放大 涪 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 
(2) 定义 文件 名 。 在 于 辐 如 文本 框 中 输入 文件 名 “BASE”。 
(3) 单 击 ss 按钮 完成 文件 的 保存 。 
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8.1 Mastercam X7 数控 加 工 流程 


随 着 科学 技术 的 不 断 进步 与 深化 ， 数 控 技 术 已 成 为 制造 业 逐 步 实现 自 动 化 、 柔 性 化 和 
集成 化 的 基础 技术 。 在 学 习 数控 加 工 之 前 ， 先 介绍 一 下 数控 加 工 的 特点 和 加 工 流程 ， 以 便 
进一步 了 解数 控 加 工 的 应 用 。 

数控 加 工具 有 两 个 最 大 的 特点 : 一 是 可 以 极 大 地 提高 加 工 精度 ， 二 是 可 以 稳定 加 工 质 
量 ， 保 持 加 工 零 件 的 一 致 性 ， 即 加 工 零件 的 质量 和 时 间 由 数控 程序 决定 而 不 是 由 人 为 因素 
决定 。 概 括 起 来 它 具 有 以 下 优点 。 

(1) 提高 生产 率 。 

(2) 提高 加 工 精度 且 保 证 加 工 质量 。 

(3) 不 需要 熟练 的 机 床 操作 人 员 。 

(4) 便于 设计 加 工 的 变更 ， 同 时 加 工 设 定 柔 性 强 。 

(5) 操作 过 程 自动 化 ， 一 人 可 以 同时 操作 多 人 台 机 床 。 

(6) 操作 容易 方便 ， 降 低 了 劳动 强度 。 

(7) 可 以 减少 工 泪 夹具。 

(8) 降低 检查 工作 量 。 

在 国内 Mastercam X7 加 工 软件 因 其 操作 便捷 且 比 较 容 易 掌 握 ， 所 以 应 用 较为 广泛 。 
Mastercam X7 能 够 模拟 数控 加 工 的 全 过 程 ， 其 一 般 流程 如 图 8.1.1 所 示 。 

(1) 创建 制造 模型 ， 包 括 创 建 或 获取 设计 模型 以 及 工件 规划 。 

(2) 进入 加 工 环境 。 

机 

(4) 对 加 工区 域 进 行 设置 。 

(5) 选择 刀具 ， 并 对 刀具 的 参数 进行 设置 。 

(6) 设置 加 工 参 数 ， 包 括 共性 参数 及 不 同 的 加 工 方式 的 特有 参数 的 设置 。 

(7) 进行 加 工 仿真 。 

(8) 利用 后 处 理 器 生成 NC 程序 。 






































规划 精度 、 机 床 、 刀 有 具 、 夹 具 等 





原始 模型 








正确 
后 处 理 


8.1.1 ”Mastercam X7 数控 加 工 流程 图 


8.2 Mastercam X7 加 工 模块 的 进入 





在 进行 数控 加 工 操作 之 前 首先 需要 进入 Mastercam X7 数控 加 工 环境 ， 其 操作 如 下 。 

Step1. 打开 原始 模型 。 选择 下 拉 菜 单 生 和 下 EB 天 入 A， 条 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ; 在 “ 碍 找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 文件 目录 D:\mcx7\work\ch08， 然 后 在 中 间 的 
列表 框 中 选择 文件 MILLINGMCX-7; 单 击 LE 本 @ | 掖 钮 ， 系 统 打 开 模型 并 进入 Mastercam 
X7 的 建 模 环 境 。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 袖 床 过 王 旭 

一 命令 ， 系 统 进 入 加 工 环 境 ， 

此 时 零件 模型 如 图 8.2.1 所 示 。 

关于 Mastercam X7 中 原始 模型 的 说 明 : 由 于 
Mastercam X7 在 CAD 方面 的 功能 较为 溥 弱 ， 所 以 在 使 











8.2.1 零件 异型 
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用 Mastercam X7 进行 数控 加 工 前 ， 经 常 使 用 其 他 CAD 软件 完成 原始 模型 的 创建 ， 然 后 另 
存 为 Mastercam 可 以 读 取 的 文件 格式 ， 表 通过 Mastercam X7 进行 数控 加 工 。 


8.3 设置 工件 





工件 也 称 毛坯 ， 它 是 加 工 零 件 的 坯料 。 为 了 使 模拟 加 工时 的 仿真 效果 更 加 真实 ， 我 们 
需要 在 模型 中 设置 工件 ， 另 外 ， 当 需要 系统 自动 运算 进 给 速度 等 参数 时 ， 设 置 工件 也 是 非 
常 重要 的 。 下 面 还 是 以 前 面 的 模型 MILLINGMCX-7 为 例 ， 紧 接着 8.2 节 的 操作 来 继续 说 
明 设 置 工件 的 一 般 步 又 。 

Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 册 属 仁 -mil ?etemt 四 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 令 区 刘 汪 语 节 点 ， 系 统 弹出 图 8.3.1 所 示 的 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 (一 )。 





机 堵 群 组 届 性 
康 件 | 刀具 设置 素材 设置 | 


素材 视角 
mm 


四 
co 





[” 显示 
[” 基 度 化 
上 昧 纹 构 
人 甘 体 


喜 村 原 品 
视角 坐标 往 


YY |0.0 
YY |0.0 
z |0.0 


| 









--------------、 


ee 


[ 使用 机 床 村 料 





图 8.3.1 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 (一) 
图 8.3.1 所 示 的 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 (一 ) 中 材料 设置 选项 卡 的 各 选项 的 说 明 


如 下 。 
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国 | 搓 和 钮 : 用 于 设置 素材 视角 。 单 击 该 按钮 可 以 选择 被 排列 的 素材 样式 的 视角 。 合 
如 : 如 果 加 工 一 个 系统 坐标 (WCS ) 不 同 于 Top 视角 的 机 件 ， 则 可 以 通过 该 按钮 
来 选择 一 个 适当 的 视角 。Mastercam 可 以 根据 存储 的 基于 WCS 或 者 刀具 平面 的 个 
别 视角 创建 操作 ， 甚 至 可 以 改变 组 间 刀 路 的 WCS 或 者 刀具 平面 。 

忆 蔚 二 性 单 选项 ;用 于 创建 一 个 立方 体 的 工件 。 

加 过 使 单 选 项 选项 用 于 选取 一 个 实体 工件 当选 中 此 单 选项 时 ， 其 后 的 区 | 拉锯 
被 激活 ， 单 击 该 按钮 可 以 在 绘图 区 域 选取 一 个 实体 为 工件 。 

P 加 性 伟 单 选项 : 用 于 创建 一 个 圆柱 体 工件 。 当 选中 此 单 选项 时 ， 其 下 的 区 于 单 先 
项 、 单 选项 和 外 单 选项 被 激活 ， 单 击 这 三 个 单 选项 分 别 可 以 定义 圆柱 体 的 
轴线 在 相对 应 的 坐标 轴 上 。 

己 芝 传单 选项 : 用 于 设置 选取 一 个 来 自 文 件 的 实体 模型 (文件 类 型 为 STL ) 为 工 
件 . 当 选中 此 单 选项 时 ， 其 后 的 到 按钮 被 激活 ， 单 击 该 按钮 可 以 在 任意 目录 下 先 
取 工 作 ， 

也 亚 地 复 选 框 : 用 于 设置 工件 在 绘图 区 域 显示 。 当 选中 该 复 选 框 时 ， 其 下 的 
[vy 适度 化 复 洗 框 、 吃 误 架 单 选项 和 | 外 实习 单 选项 被 激活 。 

lv 语 怕 化 复 选 框 : 用 于 创建 一 个 恰好 包含 模型 的 工件 。 

记名 红 单 选项 : 用 于 设置 以 线 框 的 形式 显示 工件 。 

请 张 候 单 选项 : 用 于 设置 以 实体 的 形式 显示 工件 。 

| 感 | 按 知 :用 于 选取 模型 原点 ， 同 时 也 可 以 在 蕊 笠原 吉 区 域 的 医 文本 框 、 国 文本 杠 
和 文本 框 中 输入 值 来 定义 工件 的 原点 。 

文本 框 : 用 于 设置 在 X 轴 方 向 的 工件 长 度 。 此 文本 框 将 根据 定义 的 工件 类 型 做 
相应 的 调整 。 

1 文本 框 : 用 于 设置 在 立轴 方向 的 工件 长 度 。 此 文本 框 将 根据 定义 的 工件 类 型 做 
相应 的 调整 。 

2 文本 框 : 用 于 设置 在 Z 轴 方 向 的 工件 长 度 。 此 文本 框 将 根据 定义 的 工件 类 型 做 
相应 的 调整 。 

全 博思 | 接 知 ， 用 于 以 选取 模型 对 角 点 的 方式 定义 工件 的 尺寸 。 当 通过 此 种 方 
式 定义 工件 的 尺寸 后 ， 模 型 的 原点 也 会 根据 选取 的 对 角 点 进行 相应 的 调整 。 
[过 加 总 多 | 控 知 :用 于 根据 用 户 所 选取 的 几何 体 来 创建 一 个 最 小 的 工件 
[列国 加 | 按钮 : 用 于 对 限定 刀 路 的 模型 边界 进行 计算 创建 工件 尺寸 ， 此 功能 仅 
基于 进 给 速率 进行 计算 ， 不 根据 快速 移动 进行 计算 . 
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,。。 e@ 【所 有 曲面 | 接 知 ,用 于 以 所 有 可 见 的 表面 来 创建 工件 尺寸 
@ [所 有 实体 | 接 知 ， 用 于 以 所 有 可 见 的 实体 来 创建 工件 尺寸. 








。。。 e ”也有 图 素 “4g， 用 于 以 所 有 可 见 的 图 素来 创建 工件 尺寸 ， 

i e@ 撒 润 也 有 ”| 按钮 :， 用 于 移 除 创建 的 工件 尺寸. 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 砖 状 区 域 中 选中 他 于 加 传单 选 

- 

Ww Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 一 地 田 训 加 jj 钮 ， 系 统 弹 
出 图 8.3.2 所 示 的 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 王 于 | 扩 钮 ， 系 
统 再 次 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 ， 此 时 该 对 话 框 如 图 8.3.3 所 示 。 

I 所 有 图表 
且 识 因 素材 保 置 
lw 显示 
hw 适度 性 
上 续 架 构 
fi 实体 
素材 原点 
视角 坐标 在 
选取 对 角 名) .| | 边界 合 @) | i! 范围 n | 
所 有 曲面 | 所 有 实体 所 有 图 素 | 撤消 折 有 | 
「 情 用 机 床 材料 
vv|%*| ?3| 
图 8.3.2 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 图 8.3.3 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 8.3.2 所 示 的 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

e 开 | 接 钮 :用 于 选取 创建 工件 尺寸 所 需 的 图 素 . 

e ”所 有 图 素 复 选 框 : 用 于 选取 创建 工件 尺寸 所 需 的 所 有 图 素 . 

e 经 图 区 域 : 该 区 域 包括 局 耕 料 复 选 框 、 吧 谍 或 邓 复 选 框 、 辽 误 复 选 框 、 吧 中 必 宝 复 
选 框 和 三 次 棒 时 复 选 框 ， 
回 “ 咯 籼 料 复 选 框 : 用 于 创建 一 个 模型 相近 的 一 个 工件 坯 。 
回 “| 必 缉 或 池 复 选 框 : 用 于 创建 线 或 者 圆 弧 。 当 定义 的 图 形 为 矩形 时 ， 则 会 创建 





第 [8 章 Mastercam X7 数 控 加 工 入 门 





接近 边界 的 直线 ; 当 定 义 的 图 形 为 圆柱 形 时 ， 则 会 创建 圆 缴 和 线 。 
回 “ 辽 名 复 选 框 : 用 于 在 边界 金 的 角 或 者 长 宽 处 创建 点 ， 
加 习 申 必 点 | 复 选 框 :用 于 创建 一 个 中 心 点 。 
回 “ 户 甘 栖 区 复 选 框 : 用 于 创建 一 个 模型 相近 的 一 个 实体 。 
@ ”展开 区 域 . 该 区 域 包括 文本 框 、 文 本 框 和 文本 框 。 此 区 域 根据 路 状 区域 的 
不 同 而 有 所 差异 。 
加 ”文本 框 : 用 于 设置 X 方 向 的 工件 延伸 量 。 
回 “葡文 本 框 : 用 于 设置 了 方向 的 工件 延伸 量 。 
回 “区 文 本 框 : 用 于 设置 Z 方 向 的 工件 延伸 量 。 
e@ 形状 区域: 该 区 域 包括 攻 世 四 体 单 选项 、 尼 圆柱 迟 单 选项 、 芝 加 单 选项 、 巴 于 单 先 
项 、 攻 罚单 选项 和 必 中心 灿 复 选 框 ， 
回 “此 这 六 入 单 选项 : 用 于 设置 工件 形状 为 立方 体 。 
回放 圆柱 体 单 选 项 : 用 于 设置 工件 形状 为 圆柱 体 。 
回 “ 芝 达 单 选项 : 用 于 设置 圆柱 体 的 轴线 在 Z 轴 上 。 此 单 选项 只 有 在 工件 形状 为 


圆柱 体 时 方 可 使 用 。 

回旋 半 单 选项 : 用 于 设置 圆柱 体 的 轴线 在 立轴 上 。 此 单 选 项 只 有 在 工件 形状 为 
圆柱 体 时 方 可 使 用 。 

回旋 关 单 选项 : 用 于 设置 圆柱 体 的 轴线 在 XX 轴 上 。 此 单 选项 只 有 在 工件 形状 为 
圆柱 体 时 方 可 使 用 。 


加 必 申 心 轴 复 选 框 : 用 于 设置 圆柱 体 工件 的 轴 心 ， 当 选中 此 复 选 框 时 ， 圆 柱 体 
工件 的 轴 心 在 构图 原点 上 ; 反之 ， 圆 柱 体 工件 的 轴 心 在 模型 的 中 心 点 上 。 
Step4. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 S| 校 钮 ， 完 成 工件 的 设置 ， 此 时 零件 如 图 
8.3.4 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 
工件 。 








图 8.3.4 显示 工件 


8.4 选择 加 工 方法 


Mastercam X7 为 用 户 提供 了 很 多 种 加 工 方法 ， 根 据 加 工 的 零件 不 同 ， 只 有 选择 合适 的 
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eee 加 工 方式 , 才能 提高 加 工效 率 和 加 工 质 量 ,并 通过 CNC 加 工 刀 有 具 路 径 获 取 控 制 机 床 自动 加 





>。 工 的 NC 程序 。 在 零件 数控 加 工程 序 编制 的 同时 ， 还 要 仔细 考虑 成 型 零件 公差 、 形 状 特点 、 
。。。 ”材料 性 质 ， 以 及 技术 要 求 等 因素 ， 进 行 合理 的 加 工 参数 设置 ， 才 能 保证 编制 的 数控 程序 高 
。。。 ” 效 、 准 确 地 加 工 出 质量 合格 的 零件 。 因 此 ， 加 工 方法 的 选择 非常 重要 。 

: 。。 下 面 还 是 以 前 面 的 模型 MILLINGMCX-7 为 例 ， 紧 接着 8.3 节 的 操作 来 继续 说 明 选 择 


2 :> 加 工 方法 的 一 般 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 面相 力 工业 导 和 粗 加 工控 槽 加 工 网 个 人 ， 示 
统 弹出 图 8.4.1 所 示 的 “输入 新 NC 名 称 ”对 话 框 , 采用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 性 | 拉 
钮 。 

Step2. 设置 加 工 面 。 在 图 形 区 选择 图 8.4.2 所 示 的 曲面 ( 共 10 个 小 曲面 )， 然 后 单 击 
Enter 键 ， 系 统 弹出 图 8.4.3 所 示 的 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 


娘 县 路径 的 曲面 选取 加 





输 六 新 卫 名 称 









CDocuments nd 号 EnOssuDes Documents,... 


he 
| | ?| 





楼 出 
bb) 人 诬 | 量 | 
8.4.1 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 显示 


ii 加 工 面 Contairment boundarvw 
“0 | nm 人 属 | | | 
Be 指定 进 刀 点 
| | Bl| 


部 





部 





8.4.2 ”选取 加 工 面 8.4.3 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 


图 8.4.3 所 示 的 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
@ | 交工 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 各 种 加 工 方法 的 加 工 面 。 
| 接 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 返回 视图 区 ， 用 于 选取 加 工 面 
图 | 护短 ， 用 于 取消 所 有 已 选取 的 加 工 面 ， 
于 妆 册 | 护短 ， 单 击 该 按钮 后 ， 选 取 一 个 STL 文件 ， 从 而 指定 加 工 曲面 ， 
图 | 护 钮 .用 于 取消 所 有 通过 STL 文件 指定 的 加 工 面 ， 
UL 有 | 接 知 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 在 视图 区 中 单独 显示 已 选取 的 加 工 面 ， 
e@ ”各 则 区 域 ， 用 于 干涉 面 的 设置 
团 ” | 搓 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 返回 视图 区 ， 用 于 选取 干涉 面 


邓 人 多 多 扫 
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团 ” 一 图 | 按 知 ， 用 于 取消 所 有 已 选取 的 干涉 面 ， 
回 “大 和 | 接 知 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 在 视图 区 中 单独 显示 已 选取 的 干涉 面 . eee 


回电 | 沈 包 : 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 通过 “ 事 连 选项 ”对 话 框 ， 选 取 切削 范围 。 。。。 
厅 ” 训 到 搁 4， 用 于 取消 所 有 已 选取 的 切削 范围 。 2 
e@ ”指定 进 刀 点 区 域 ， 该 区 域 可 以 对 进 刀 点 进行 设置 . te 
团 ” | 接 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 返回 视图 区 ， 用 于 选取 进 刀 点 . Ww 


团 ” 一 加 | 护短 ， 用 于 取消 已 选取 的 进 刀 点 、 
8.5 选择 刀具 


在 Mastercam X7 生成 刀具 路 径 之 前 ， 需 选择 在 加 工 过 程 中 所 使 用 的 刀具 。 一 个 零件 从 
粗 加 工 到 精 加 工 可 能 要 分 成 若干 步 又， 需要 使 用 若干 把 刀具 ， 而 刀具 的 选择 直接 影响 到 加 
工 的 成 改 和 效率 。 所 以 ， 在 选择 刀具 之 前 ， 要 先 了 解 加 工 零件 的 特征 、 机 床 的 加 工 能 
工件 材料 的 性 能 、 加 工 工序 、 切 削 量 以 及 其 他 相关 的 因素 ， 然 后 再 选用 合适 的 刀具 。 

下 面 还 是 以 前 面 的 模型 MILLINGMCX-7 为 例 ， 紧 接着 8.4 市 的 操作 来 继续 说 明 选 择 
刀具 的 一 般 步 又 。 

Stepl1. 在 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 中 单 击 旺 吕 惠 掖 钮 ， 系 统 弹出 “曲面 粗 加 工控 
槽 ”对 话 框 。 

Step2， 确 定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对话 框 中 单 击 国 贡生 过 二 | 按钮 (此 处 应 
为 “过 滤 ”)， 系统 弹出 图 8.5.1 所 示 的 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 习 时 时 
区 域 中 的 玩 包 ”| 榨 钮 后， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 肯 | (加 息 刀 ) 按钮 ， 单 击 轩 | 
钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 到 “曲面 粗 加 工 挖 横 ” 对 话 框 。 


站 县 过 上 谍 列 表 度 置 | 











lw 高 速 笠 -3 lw 陶 识 


lw 请 读 襄 生 lv 自 定 X1 
限制 操作 lv 祺 钴 lw 自 定 X*2 


不 限 的 定 探 作 . , 所 有 已 1 无 中 ) 妓 制 工作 这 定 的 材质 (| 





8.5.1] “刀具 过 小 列表 设置 ”对 话 框 





397 
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Step3. 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 挖 档 ” 对 话 框 中 单 击 一 ”选择 7 库 | 接 钮 ， 系 统 弹 


eee 出 图 8.5.2 所 示 的 “选择 刀 上 其 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 图 8.5.2 中 所 示 的 刀 


. 
了 入 ?9 


单 击 | 校 钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 挖 档 ” 对 话 框 。 
图 8.5.1 所 示 的 “刀具 过 滤 列表 设置 ”对 话 框 的 主要 功能 是 可 以 按照 用 户 的 要 求 对 刀 
进行 检索 ， 其 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 司 县 尖 汪 区域 : 该 区 域 将 根据 不 同 的 加 工 方法 列 出 不 同 的 刀具 类 型 ， 便 于 用 户 进行 
检索 。 单 击 任何 一 种 刀具 类 型 的 按钮 ， 则 该 按钮 处 于 按 下 状态 ， 即 选中 状态 再 次 
单 击 ， 按 钮 弹 起 ， 即 非 选中 状态 。 图 8.5.1 所 示 的 池 虹 过 于 区 域 中 共 提 供 了 22 种 刀 
具 类 型 ， 依 次 为 : 平底 刀 、 球 刀 、 圆 愉 刀 、 面 铣 刀 、 圆 角 成 型 刀 、 倒 角 刀 、 模 刀 、 
锥 度 刀 、 鸠 尾 铣 刀 、 糖 球 型 铣 刀 、 钻 头 、 匀 刀 、 铠 刀 、 右 和 牙 刀 、 左 牙 刀 、 中 心 钻 、 
点 钻 、 沉 头 孔 钻 、 鱼 眼 孔 钻 、 未 定义 、 雕 刻 刀 具 和 平头 钻 .。 

万 ”| 所 有 网 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 可 以 使 所 有 刀具 类 型 处 于 选中 状态 . 

回 [无 而 | 接 知 ， 单 击 该 按钮 可 以 使 所 有 刀具 类 型 处 于 非 选中 状态 . 

回 号 制 探 作 下 拉 列 表 : (此 处 翻 Te ” ) 系统 共 提 供 了 
仿照 使 用 控 作 中 仿照 求 使 用 的 探 作 和 和 国 定 探 # 

回归 制 和 入 | 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 也 提供 了 ED 

制 方式 。 

@ ” 汶 当 县 从 区 域 : 该 区 域 中 包含 一 个 下 拉 列 表 ， 通 过 该 下 拉 列 表 中 的 选项 可 以 快速 
地 检索 到 满足 用 户 所 需要 的 刀具 直径 。 

@ 下痢 站 各 区域 : 用 户 可 以 通过 该 区 域 提供 的 | 区 亚 、 迟 利 注 ( 圆 角 ) 和 必 全 病 (全 
圆 角 ) 三 个 复 选 框 ， 进 行 刀 有 具 圆 角 的 检索 。 

@ 六 近 柯 区 域 : 用 户 可 通过 该 区 域 所 提供 的 六 种 刀具 材料 对 刀具 进行 索引 。 








X7 选择 丸 且 — CMsers\paublic\docunents\shared mcamxT i111l\Tool sil1l] mm. Tooldb 


C: Musersh\publi.. .MMill_mm.Tooldb 这 | 
= 











2 是 丛 L 
关 ”120 5... , 4 圆 . ， 角落 
加 ”121 5... 5.0 2.0 50.0 4 圆 . 角落 4 | 
国 本 | .0__10 ee 50.0_4----- 圆 . 角落 _， 
23 6.. 2.0 4 圆 .， 角落 图 过 虑 全)... | 
红 124 Ts T.0 1.0 50.0 4 圆 .. 角落 克 启用 刀 县 过 
闻 ”125 i 7T.0 2.0 50.0 4 圆 . ， 角落 显示 的 刀 且 数 99 / 
站。 126 T.0 3.0 50.0 4 圆 .， 角落 人 
前。 127 8... 8.0 1.0 50.0 4 圆 . ， 角落 显示 方式 
癌 ”128 8... 8.0 2.0 50.0 4 圆 . ， 角落 刀具 
前 129 8... 8.0 3.0 50.0 4 圆 . ， 角落 E 装 本 
前 130 9... 90 1.0 50.0 4 圆 . ， 角落 从 两 
1 Ee 3 | a | 





8.5.2 “选择 刀具 ”对 话 框 





Step4. 设置 刀具 参数 。 
(1) 完成 上 步 操 作 后 ， 在 “曲面 粗 加 工 挖 柳 ” 对 话 框 忆 晤 中 从 大 数 选项 卡 的 列表 框 中 显 


示 出 上 步 选 取 的 刀具 ; 双击 该 刀具 ; 系统 弹出 图 8.5.3 所 示 的 “定义 刀具 -机 床 组 群 -1” 对 





话 框 。 





(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 组 群 -1” 对 话 框 中 的 玉 吉 时 文本 框 中 ， 将 原 有 


的 数值 改 为 1。 


定妆 刀具 - 机 床 群 组 -1 


贺 鼻 才 | 类 型 ”| 参数 | 


上 计算 转速 7 进 给 
3 保存 至 刀 库 | 





图 8.5.3 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 


(3) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 -Machine Group-1” 对 话 框 的 痘 数 选项 


卡 ， 设 置 图 8.5.4 所 示 的 参数 。 


定 WN 有 有 - Nachine Group-l 





圆 身 刀 | 类 型 区 数 | 


XI 粗 铁 步 进 ) | 男友 精 修 步 进 [5 
z 向 崩 铁 步 进 0 ”  ? 右 精 修 步 进 [5 






计算 转速 / 迁 绽 以 ) | 
悍 存 至 站 库 (81... | 



















中 心 直 径 【无 切 媚 ) Fo 一 
直径 补正 号 码 | 
了 长 补正 号 码 | 


a 


进 纵 率 ']E00.0 “' -主轴 旋转 方向 

下 沁 速 率 ‘i200.0 | | fe 几时 和 让” 这 时 针 ] 

提亲 速率 ， Fo 1 

主轴 转 环 ‘i000 2 / Coolart. . .此 ] | 

站] 数量 lt | 
材料 表面 速率 % [25.0 


每 切 章 量 s” 臣 0 一。 i 


刀 有 文件 和 和 门 上 邮 吓 
刀具 名 称 mm 
一 


制造 商 刀具 代码 
来 mm 








图 8.5.4 “参数 ”选项 卡 


Mastercam X7 
宝典 





ep (4 ) 设置 冷却 方式 。 在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 用 ER | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “Coolant .” 
。。。 对话 框 ; 在 IE (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 掖 钮 ， 关 闭 
。。。 “Coolant...” 对 话 框 。 

i step5. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 组 群 -1” 对 话 框 中 的 车 | 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 


a 8.6 ”设置 加 工人 参数 


在 Mastercam X7 中 需要 设置 的 加 工 参 数 包括 共性 参数 及 在 不 同 的 加 工 方式 中 所 特有 
的 参数 。 这 些 参数 的 设置 直接 影响 数控 程序 编写 的 好 坏 ， 程 序 加 工效 率 的 高 低 取 雇 于 加 工 
参数 设置 得 是 售 合 理 。 

下 面 还 是 以 前 面 的 模型 MILLINGMCX-7 为 例 ， 紧 接着 8.5 市 的 操作 来 继续 说 明 设 置 
加 工 参 数 的 一 般 步 又 。 


Stage1. 设置 共性 参数 


Step1. 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 粗 加 工 挖 模 ” 对 话 框 中 单 击 曲面 者 数 选项 卡 ， 设 置 


图 8.6.1 所 示 的 参数 。 


刀具 路 径 条 数 “曲面 参数 | 粗 加 工 戎 数 | 挖 槽 参数 | 


| Nel | Eo.0 校 刀 人 簿 置 站 从 "| 
从 绝对 举 标 ”个 增 量 坐标 
Ww i _B | 
人 Pr 
bv _ 提 7 速率 避 ) | A Bo a 0.0 各 ) 


广 绝对 坐标 店 增 里 坐标 预 留 主 


下 刀 位 置 E) | 刀 县 切削 范围 


广 绝对 坐标 个 增生 从 标 。 2 县 作 站 9 


广内 全 中 心 所 站 
| 户 工作 去 面 中 串 "3. 262169 


:ne 面 
性 是 多 二 全 证 迪生 


己 对 文件 所 1. . | 大 地 站 河 可 里 加 

























8.6.1 “曲面 参数 ”选项 卡 
Step2. 设置 粗 加 工 参 数 。 
(1) 在 “曲面 粗 加 工 挖 槽 ”对 话 框 中 单 击 总 加 工夫 当选 项 卡 。 
(2) 设置 进 给 量 。 在 民 狂 昌 汪 进 引 双 二 文本 框 中 输入 0.3， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 
值 ， 如 图 8.6.2 所 示 。 
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曲面 粗 加 工控 机 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ” 粗 加 工 参 数 | 挖 槽 参数 | 


进 如 选项 
整体 误差 [I)... 









三 | 
i Pp: 
厂 由 切削 落 围 外 下 刀 
全 顺 谋 个 谤 久 厂 下 如 位 置 针对 起 始 孔 排序 


| ne | 切 骨 深度 0). | 间隙 设置 (@). .| 高 缀 谍 置 到) | 


8.6.2 ”““ 粗 加 工 参数 ”选项 卡 


Stage2. 设置 挖 槽 加 工 特有 人 参数 


Step1. 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ” 对 话 框 中 单 击 的 半数 渤 项 卡 , 设置 图 8.6.3 所 示 的 参数 。 

Step2. 选中 四 彰 诗 复 选 枉 ， 并 在 | 铺 咏 式 列表 框 中 选择 

Step3. 在 “曲面 粗 加 工 挖 槽 ”对 话 框 中 单 击 M| 校 钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 系 
统 将 自动 生成 图 8.6.4 所 示 的 刀具 路 径 。 


曲面 粗 加 工控 本 = 
刀具 路 径 参数 | 曲面 参数 | 粗 加 工 参 数 ” 控 权 参数 | 





邮 几 方式 ， 





切削 方式 高 速 切 湖 


驶 回 等 距 环 切 平行 环 切 ”平行 环 切 靖 前 ” 辐 吉 如 | 虹 族 切削 单 问 


切削 间距 (直径 %) : 自由 径 最 住 全 名 
i 站 思路 公 最 住 化 (名 手 | 
切 肖 间距 《距离 》 : 记 由 内 而 外 环 切 高 速 切削 0 | 


粗 切 角度 : 大 司 用 懂 束 漠 | 加 切 捉 


Iv 精 车 古本 天 
次 数 间距 精 修 次 数 。 刀具 补正 方式 站 上 条 面 


pp | 


lw 精 修 切削 范围 的 轮 启 Wl ama ale | 在 交 戎 尾 冲 





图 8.6.3 “ 控 档 参数 ”选项 卡 


si 





8.6.4 ”刀具 路 径 





>< Ne Mastercam X7 





宝典 


8.7 加 工人 仿真 





加 工 仿真 是 用 实体 切削 的 方式 来 模拟 刀具 路 径 。 对 于 已 生成 刀具 路 径 的 操作 ， 可 在 图 
形 窗口 中 以 线 框 形式 或 实体 形式 模拟 刀具 路 径 ， 让 用 户 在 图 形 方式 下 很 直接 地 观察 到 刀具 
切削 工件 的 实际 过 程 ， 以 验证 各 操作 定义 的 合理 性 。 下 面 还 是 以 前 面 的 模型 
MILLINGMCX-7 为 例 ， 紧 接着 8.6 市 的 操作 来 继续 说 明 加 工 仿真 的 一 般 步 又 。 

Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 既 刀具 路 径 - 6801.8K - ITLLING. 区 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹 
出 图 8.7.1 所 示 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 图 8.7.2 所 示 的 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

图 8.7.1 所 示 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 

@ 逐 | 掖 知 ， 用 于 显示 “路 径 模拟 ”对 话 框 的 其 他 信息 ， 

说 明 :“ 路 径 模 拟 ” 对 话 框 的 其 他 信息 包括 刀 有 具 路 径 群 组 、 刀 有 具 的 详细 资料 ， 以 及 刀具 
路 径 的 具体 信息 。 
















要 
全 | 上 | 时 | 十 O 9| 





¥| ?| 


8.7.1 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 


e。 导 | 按 钮 :用 于 以 不 同 的 颜色 来 显示 各 种 刀具 路 径 ， 

@ 由 | 接 钮 ， 用 于 显示 刀具 

@ 别 接 钮 :用 于 显示 刀具 和 刀具 夹 头 . 

e@ 加 | 护 乌 .用 于 显示 快速 移动 。 如 果 取 消 选中 此 按钮 ， 将 不 显示 刀 路 的 快速 移动 和 


@ ” 思 | 榨 钮 ， 用 于 显示 思路 中 的 实体 端点 . 

e@ ”| 校 钮 :用 于 显示 刀具 的 阴影 . 

@ 。 四 | 按钮 ， 用 于 设置 刀具 路 径 模 拟 选 项 的 参数 ， 

e@ 按钮， 用 于 移 除 屏幕 上 所 有 思路 . 

@ | 校 钮 用 于 显示 刀 路 。 当 .站 | 按钮 处 于 选中 状态 时 ， 单 击 此 按钮 才 有 效 . 
e。 加 | 掖 钮 ， 用 于 将 当前 状态 的 刀具 和 刀具 夹 头 拍摄 成 静态 图 像 ， 

e@ 加 按钮 : 用 于 将 可 见 的 刀 路 存 入 指定 的 层 ， 
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图 8.7.2 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。。。 
8.7.2 所 示 的 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 i 
@ 。 攻 | 按 知 ， 用 于 播放 刀具 路 径 。 ee 
。 国 | 接 知 ， 用 于 暂停 播放 刀具 路 径 ， 。。。 
@ 刚 深 钴 : 用 于 将 路 径 模拟 返回 起 始点 。 。。。 


e@ 。 蜀 按 钮 : 用 于 将 路 径 模拟 返回 一 段 。 

e@ 大 按钮 : 用 于 将 路 径 模拟 前 进 一 段 。 

@ 而 接 知 ， 用 于 将 路 径 模 拟 移动 到 终点 。 

@ 弄 接 钮 :用 于 显示 刀具 的 所 有 轨迹 . 

e@ 加 | 接 备 : 用 于 设置 逐渐 显示 刀具 的 轨迹 . 

e@ 一 一 | 滑 块 : 用 于 设置 路 径 模拟 速度 。 

。 ”而 | 按钮: 用 于 设置 暂停 设 定 的 相关 参数 . 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 硕 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 8.6 节 的 刀具 路 径 相 同 。 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 县 昌 | 按钮， 关闭 该 对 话 框 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 控制 器 ” 中 确认 有 匡 时 - 曲面 粗 加 工控 模 - [Wcs: 博 视 图 ] - [六 具 平面 以 视图 ] 节 
点 被 选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 荔 |， 系 统 弹出 图 8.7.3 所 示 的 “Mastercam 
Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 扩 馈 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 8.7.4 所 示 。 单 击 基 国 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 



















4 三 Wan Mastercam Simulator 号 ” 回 De 


File Home Verify ~ 总 








8.7.3 “Mastercam Simulator” 对 话 框 8.7.4 ”仿真 结果 








8.8 利用 后 处 理 生 成 NC 程序 


刀具 路 径 生 成 并 确定 其 检验 无 误 后 ， 就 可 以 进行 后 处 理 操 作 了 。 后 处 理 是 由 NCI 刀具 
路 径 文件 转换 成 NC 文件 ， 而 NC 文件 是 可 以 在 机 床上 实现 自动 加 工 的 一 种 途径 。 

下 面 还 是 以 前 面 的 模型 MILLINGMCX-7 为 例 ， 紧 接着 8.7 节 的 操作 来 继续 说 明 利 用 
后 处 理 器 生成 NC 程序 的 一 般 步 又 。 

Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 于 


后 处 理 程 序 








= 








图 8.8.1 “后 处 理 程序 ”对 话 框 
Step2. 设置 图 8.8.1 所 示 的 参数 ， 在 “后 处 理 程序 ”对 话 框 中 单 击 三 雪 | 拉 钮 ， 系 统 弹 
出 “另存 为 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 存放 位 置 ， 单 击 [ 加 革 加 | 拉 馈 ， 
Step3. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹 出 图 8.8.2 所 示 的 “Mastercam X 编辑 器 ”窗口 。 从 中 
可 以 观察 到 ， 系 统 已 经 生成 了 NC 程序 ， 然 后 关闭 该 窗口 。 


XX LT | 


xX 
全国 日 必 i 固 日 北 呈 芭 人 路 国 EE 
个 
(77 6 BOL FENDILL 2 RAD Hi ) 
N100 G21 


N102 50 G17 G40 G49 G80 90 
N104 Tl1 NB 

N106 G0 G90 God R-. TTT Y-.513 AO. S1000 NH3 
N108 G43 Hl 222.8 

N110 z21.1 

N112 61 z19.8 Fl200. 

N114 G3 X-.296 Y-. 774 R.T81 Fe2. 
N116 XT?.826 Y-1.041 R35. 213 
N118 G2 X11.738 Y-.78 R1058.738 
N120 563 Y.78 R.781 

Nl22 Xd.187 Y1.153 R105. 899 
N124 X%-.295 Y. ?73 R32.662 

N126 XR-. 777 Y-.513 R.T78 

N128 G2 X-.783 Y-1.087 R.553 





图 8.8.2 “Mastercam X 编辑 器 ”窗口 
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第 全 章 铣削 2D 加工 


9.1 概 还 
在 Mastercam X7 中 ， 把 零件 只 需 二 维 图 就 可 以 完成 的 加 工 ， 称 为 二 维 铣削 加 工 。 二 维 
思路 是 利用 二 维 平面 轮廓 ， 通 过 二 维 刀 路 模 组 功能 产生 零件 加 工 路 径 程 序 。 二 维 刀 具 的 加 


工 路 径 包 括 外 形 铣削 、 挖 槽 加 工 、 面 铣削 、 雕 刻 加 工 和 钻 孔 等 。 


9.2 外形 铣 加 工 





外 形 铣 加 工 是 沿 选择 的 边界 轮廓 进行 切削 ， 从 而 生成 刀具 路 径 ， 币 用 于 外 形 粗 加 工 或 
者 外 形 精 加 工 。 下 面 通过 图 9.2.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 外 形 铣 的 加 工 过 程 ， 其 操作 如 下 。 





Stage1. 进入 加 工 环境 





Step1. 打开 原始 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 作 国 sp Ai 间作， 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 。 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 文件 目录 D:\mcx7\work\ch09.02， 选 择 文件 
CONTOUR.MCX-7。 单 击 上 | 按钮 ， 系 统 打开 模型 并 进入 Mastercam X7 的 建 模 环境 。 


< > 


a) 2D 图 形 b) 加工 工件 6 加工 结果 
9.2.1 外形 铣 加 工 模型 











Step2. 进入 加 工 环 境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 仙 n> 到 于 一 > Bu 
进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 恒 型 如 图 9.2.2 所 示 。 


9.2.2 ”零件 模型 二 维 图 


Stage2. 设置 工件 


Mastercam X7 








宝典 
。。。 Stepl. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 出 民生 -M2 neoae 四 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
。。。 ”然后 单 击 依 多 关注 汪 节点 ， 系 统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 


Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 时 并 | 区 域 中 选中 全 汪 由 单 


@@@ 选项 O 
。。。 Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 二 过 可 意 夯 “| 掖 钮 ， 系 统 弹 


*。。 ”出 “边界 盒 选项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 二 校 钮 ， 返 回 至 “机 器 群 组 
属性 ”对 话 框 。 
Step4. 设置 工件 参数 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 62， 在 国文 本 
框 中 输入 值 82， 在 文本 框 中 输入 值 10.0。 
Step5. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 S| 校 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
9.2.3 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 
工件 。 


Stage3. 选择 加 工 类 型 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 站 县 路 径 0) sp 内 E85 所 鸯 和 遇 了 命令 ,未 统 弹 出 图 9.2.4 所 示 的 
“输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 , 采用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 二 和 完成 NC 名 称 的 设 
置 ， 同 时 系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

说 明 : 用 户 也 可 以 在 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 中 输入 具体 的 名 称 ， 例 如 “减速 箱 下 
箱 体 的 加 工程 序 ”。 在 生成 加 工程 序 时 ， 系 统 会 自动 以 “减速 箱 下 箱 体 的 加 工程 序 .NC” 命 
名 程序 名 ， 这 样 就 不 需要 再 修改 程序 的 名 称 。 


输入 新 NC 名 称 









CDocuments and Settings" uD hy Documentss 


[onrouR 
vv|%| ?| 
图 9.2.3 显示 工件 图 9.2.4 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 
Step2， 设 置 加 工区 域 。 在 内 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 图 形 区 中 选择 图 9.2.5 
所 示 的 边线 ， 系 统 自动 选择 图 9.2.6 所 示 的 边 链 ， 单 击 王 要 按钮， 完成 加 工区 域 的 设置 ， 
同时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 。 





选取 此 边线 “ 





图 9.2.5 ”选取 边线 图 9.2.6 ”选取 边 链 
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Stage4. 选择 刀具 


step1. 确定 刀具 类 型 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 的 左 侧 节 点 列表 中 ， 单 击 国 
节点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 单 市 由 二 加 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 。。。 
单 击 胃 县 交 型 区 域 中 的 秃 晤 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 厦 | (平底 刀 ) 按钮 , 单 。。。 
击 | 校 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 渡 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 “2 
话 框 。 ee。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 中 ， 单 击 忆 选择 5 康 “以 钮 ， 系 
统 弹出 图 9.2.7 所 示 的 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 图 9.2.7 所 示 的 刀 
具 。 单 市 | 术 钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 
框 。 


WW 选择 刀 且 -CC:Aausersvpublicvdocuaentsshared mcamxzT\Bill\Tool sDill] mm. Tooldb 


C: Msers\publi... Mill_mm.Tooldb [法 | 


过 虑 @). | 
ly 启用 刀具 过 
显示 的 站 县 数 25 7 





9.2.7 “选择 刀具 ”对 话 框 


Step3. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操 作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 的 刀 有 其 列表 框 中 显示 出 上 步 选 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 网 9.2.8 所 示 的 “定义 刀具 -Machine Group -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -Machine Group -1” 对 话 框 中 的 四 县 号码 文本 框 中 ， 
将 原 有 的 数值 改 为 1。 


定 WN 有 有 -Nachine Group-l 






平底 刀 | 类 型 | 多数 | 






计 和 芷 转速/ 渤 给 (h) | 
悍 存 至 7] 库 从)... | 


--—-------------------~ 






v|%| ?|| 


9.2.8 “定义 刀具 -Machine Group-1” 对 话 框 


(3) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 -Machine Group -1” 对 话 框 的 套数 选项 
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Mastercam X7 
宝典 





oe。ee 卡 ， 设 置 图 9.2.9 所 示 的 参数 。 





















@@@ 
@@@ 
< 定 兴 娘 且 - 有 achine Group-l 
@@@ 
二 平底 刀 | 类 型 多数 | 
> 5Y 相 锁 步 进 的 .0 ”型 精 修 步 进 此 计算 转速 / 进 给 吕 | 
J 上 了 直上: 
。。。 "Eo | RH | 
@@@ 
@@@ 
eee 中 心 直 径 {元 切 加 ”0 
直径 补正 号 码 
刀 长 补正 号 码 
进 给 率 
下 刀 速 率 
提 刀 速率 
主轴 转速 
刀 妨 数 蛙 
村 料 表面 速率 
每 妨 切 削 里 % 
刀具 文件 名 称 
刀具 名 称 
制造 两 站] 县 化 码 





9.2.9 “参数 ”选项 卡 


(4 ) 设 置 冷却 液 方式 . 在、 二 数 选项 卡 中 单 市 二 09 开 属 钮 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 IE6 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 # 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 加 | 护 钮 ， 系 统 
返回 至 “定义 刀具 -Machine Group -1” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 定 义 刀 具 --Machine Group -1” 对 话 框 中 的 司 避 按钮， 完成 刀具 参数 的 设 
置 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 。 

图 9.2.9 所 示 的 “参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 洁 祖 广东 进 区 文本 框 : 用 于 定义 粗 加 工时 ，XY 方向 的 步 进 量 为 刀具 直径 的 百分比 。 

e@ ”向 粗 钳 步 进 文 木 框 : 用 于 定义 粗 加 工时 ， 乙 方向 的 步 进 量 。 

@ ” 沁 ' 征 修 步 进 文 本 框 : 用 于 定义 精 加 工时 XY 方向 的 步 进 量 。 

@ ”< 同业 收 从 如 文 木 框 : 用 于 定义 精 加 工时 乙方 向 的 步 进 量 。 

@ 中心 且 丛 ( 亢 加 昼 ) 文 术 框 : 用 于 设置 钳 孔 、 攻 丝 的 底 孔 直径 ， 

@ ”上 县 性 补 正 写 册 文 本 框 : 用 于 设置 刀具 直径 补偿 号 码 。 

@ 。 鸭 攻 村 正 三 铭文 本 框 : 用 于 设置 刀具 长 度 补偿 号 码 ， 

@ ” 寻 凶 妹 率 文 木 框 : 用 于 定义 进 给 速度 。 

@ 下 习 速率 文本 框 ， 用 于 定义 下 刀 速 度 。 
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@ ” 插 川 康 率 文本 框 : 用 于 定义 提 刀 速度 。 

e@ 主轴 转速 文 本 框 : 用 于 定义 主轴 旋转 速度 ， 

@ 四 交 妥 于 文本 框 : 用 于 定义 刀具 切削 刃 的 数量 。 

e@ 。 材料 表面 速率 基文 本 框 : 用 于 定义 刀具 切削 线 速 度 的 百分比 。 

@ 县 罗 区 剖 革 短文 本 框 : 用 于 定义 进 刀 量 (每 刃 ) 的 百分比 

e@ 。 罗 具 六 件 各 称 文 本 框 : 用 于 设置 刀具 文档 的 名 称 ， 

@ ”四 同名 鲁 文 本 框 : 用 于 添加 刀具 名 称 和 注释 。 

@ 。 制 鹿 丙 的 玉 号 他 铭文 本 框 : 用 于 显示 刀具 制造 商 的 信息 

@ 。 坦 站 文本 框 : 用 于 显示 天 头 的 信息 、 

@ ”材质 下 拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 的 材料 ， 其 包括 国 EE 
项 .、 ED 

e@ ”二 轴 学 转 方 和 区域， 用 于 定义 主轴 的 旋转 方向 ， 其 包括 顺 旧 钟 单 选项 和 四 好 时 名 | 单 
选项 

e。 iii 过 钮 ， 用 于 定义 加 工时 的 冷却 方式 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 自动 弹出 
“Coolant...” 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 冷却 方式 ，。 

@ 必 英 制 复 选 框 : 用 于 定义 刀具 的 规格 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 为 英制 ; 反之 ， 则 为 
米 制 。 

@ 让 择 迹 ) 按钮: 用 于 选择 刀具 文档 的 名 称 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 
框 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 刀具 名 称 。 如 果 没有 选择 刀具 名 称 ， 则 系统 会 自 
动 根据 定义 的 刀具 信息 创建 其 结构 

ES 引流 站 、 下 力 坟 来、 提 力 建言 和 主轴 转 过 
单 击 此 按钮 ， 系 统 将 根据 工件 的 材料 自动 计算 进 给 速率 、 下 刀 速 率 、 提 刀 速 率 以 
及 主轴 转速 ， 并 自动 更 新 进 给 速率 、 下 刀 速 率 、 提 刀 速 率 和 主轴 转速 的 值 。 

@ ”迟到 7 了 库 B) ”| 拉锯: 保存 刀具 设置 的 相关 参数 到 资料 库 . 


Stage5. 设置 加 工人 参数 














Step1. 设置 加 工 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 的 左 侧 节点 列表 中 单 击 人 2 

选项 卡 ， 设 置 图 9.2.10 所 示 的 参数 。 

图 9.2.10 所 示 的 “切削 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 和 正二 各 下 拉 列 表 : 由 于 刀具 都 存在 各 自 的 直径 ， 如 果 刀 有 具 的 中 心 点 与 加 工 的 轮廓 
外 形 线 重合 ， 则 加 工 后 的 结果 将 会 比 正确 的 结果 小 ， 此 时 就 需要 对 刀具 进行 补正 。 
刀具 的 补正 是 将 刀具 中 心 从 轮 慷 外 形 线 上 按 指 定 的 方向 偏 移 一 定 的 距离 。 
Mastercam X7 为 用 尸 提供 了 如 下 五 种 刀 有 具 和 补正 的 形式 。 


力 | 












Mastercam X7 
宝典 


回 轩 外 
补正 方式 和 = 
. | 电 及 回 TT 加 
补正 方向 [ 夺 科 售 司 
ed 


校 思 位 置 [本 司 其 
卫生 应 利 交 补正 请 芋 习 


好 和 病 册 ”FL 。 





f 寻找 相交 性 
圆 引 过 虑 /公关 本 po 
2 ”| 最 志 加 工 深度 0.05 


壁 芝 预 留 时 
后面 预 留 插 





9.2.10 “切削 参数 ”选项 卡 


回国 国 这 项 : 该 选项 表示 系统 将 自动 进行 刀具 补偿 ， 但 不 进行 输出 控制 的 代 


码 补 人 迄 。 
加 ”名 选项 : 该 选项 表示 系统 将 自动 进行 输出 控制 的 代码 补偿 ， 但 不 进行 刀具 
补偿 。 


” 国 到 :4 项 .该 选项 表示 系统 将 自动 对 刀具 和 输出 控制 代码 进行 相同 的 补偿 。 
选项 : 该 选项 表示 系统 将 自动 对 刀具 和 输出 控制 代码 进行 相对 立 的 补 





傍 ， 


回 “” 国 选项 : 该 选项 表示 系统 将 不 对 刀具 和 输出 控制 代码 进行 补偿 ， 





沿 着 加 工 方向 向 右 偏 移 一 个 刀具 半径 的 距离 . 


@ | 称 习 位 直 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 刀具 在 Z 轴 方 向 的 补偿 方式 ， 


回国 国 沈 项 ， 妆 选择 此 选项 时 ， 系 统 将 自动 从 刀具 球 心 位 置 开始 计算 刀 长 . 
加 ” 园 二 尘 项 : 当选 择 此 选项 时 ， 系 统 将 自动 从 刀 尖 位 置 开 始 计算 刀 长 . 


辆 渤 项 ， 该 选项 表示 刀具 在 转角 处 铣削 时 不 采用 圆 角 过 渡 . 

| 先 项 该 选项 表示 刀具 在 小 于 或 等 于 135? 的 转角 处 铣削 时 采用 圆 角 过 
渡 ， 

”国光 项 该 选项 表示 刀具 在 任何 转角 处 铣 前 时 均 采 用 圆 角 过 渡 . 


e@ ” 旭 主 曾 久 ”下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 刀具 在 转角 处 铣削 时 是 否 有 圆 角 过 渡 。 
呵 
呵 





@ Iv 村 党 相 企 性 复 选 框 : 用 于 防止 刀具 路 径 相交 而 产生 过 切 。 
@ 。” 攻 2] 工 代 度 文本 框 : 在 3D 铣 前 时 该 选项 有 效 ， 


汪 吕 和 生计 文本 框 : 用 于 设置 沿 XY 轴 方 向 的 侧 壁 加 工 预 留 量 ， 
感 面 种 自 芭 文 本 框 : 用 于 设置 沿 Z 轴 方 向 的 底面 加 工 预 留 量 ， 
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站 瑟 放 加 区 z 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 外 形 铣 前 的 类 型 ，Mastercam X7 为 用 。。。 




















简 搬 方式 : 
上 角度 六 深度 a 










「 开 可 式 轮 记 单 同 科 质 
加 之 尝 度 泪 补 于 


[lv 将 30 螺 放 打 断 成 若干 线段 
曲线 打 断 成 线段 的 误差 ， |p.025 


9.2.12 “和 斜 插 ”参数 设置 








口 3 Outside Profilc TOP 
HD $6 -20 High speed (2D Core MI 
HC 47 - 20 High Speed (2D Rest Mill) 
HL 咎 -20 High Speed (2D Rest Mill) 
#0 9 -2n High Sheed (IN Rest Mill) 
mr 50 Contour (2D) 


剩余 材料 的 计算 是 来 自 : 
所 有 先前 的 探 作 
全 前 一 个 操作 

r 粗 切 J 县 直径 

得 籼 并 县 征 往 







间隙 

残 料 加 工 的 误差 
厂 显示 材料 
图 9.2.13 “ 残 料 加 工 ” 参数 设置 





户 提供 了 如 下 五 种 类 型 。 se 
”国光 项 ， 当 选择 此 选项 时 ， 则 表示 整个 刀具 路 径 的 切削 深度 相同 ， 都 为 之 前 eae 
设置 的 切削 深度 值 。 se 
下 @@@ 
串 ” 国 时 天 渤 项 :当选 择 此 选项 时 ， 则 表示 需要 使 用 倒 角 铣 刀 对 工件 的 外 形 进行 ”es 
铣削 ， 其 倒 角 角 度 需 要 在 刀具 中 进行 设置 。 用 户 选择 该 选项 后 ， 其 下 会 出 现 
图 9.2.11 所 示 的 参数 设置 区 域 ， 可 对 其 相应 的 参数 进行 设置 。 
外形 鱼 肖 方式 [20 他 朋 | 
上 
9.2.11 “2D 倒 角 ”参数 设置 区 域 
加 ” 茸 其 沅 项 : 该 选项 一 般 用 于 铣 衣 深度 较 大 的 外 形 ， 它 表示 在 给 定 的 角度 或 
高 度 后 ， 以 斜 向 进 刀 的 方式 对 外 形 进 行 加 工 。 用 户 选 择 该 选项 后 ， 其 下 会 出 
现 图 9.2.12 所 示 的 参数 设置 区 域 ， 可 对 其 进行 相应 的 参数 设置 。 
加。 有 于 本 选项， 该 选项 一 般 用 于 铣削 上 一 次 外 形 加 工 后 留 下 的 残 料 。 用 户 选 择 
该 选项 后 ， 其 下 会 出 现 图 9.2.13 所 示 的 参数 设置 区 域 ， 可 对 相应 的 参数 进行 
设置 。 
引 形 处 尖 | 方 式 赴 形 糙 淹 | 方式 | 残 料 加 工 "| 
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E 汪 尘 项 : 该 选项 一 般 用 于 沿 轨迹 轮 廊 线 进行 铣削 。 用 户 选 择 该 选项 后 
其 下 会 出 现 图 9.2.14 所 示 的 参数 设置 区 域 ， 可 对 相应 的 参数 进行 设置 。 

°° Step2. 设置 深度 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 国 鲁 2 到 
ee 点 ， 设 置 图 9.2.15 所 示 的 参数 。 








2 ”” J 寺前 方式 | 





w 和 探 度 切 前 






精 态 这 涩 ， 


精 收 量 : 











Iw 二 提 才 | 
诬 度 分 层 链 淹 呈 序 
厂 使 用 副 程 序 全 依照 轮 师 ”个 依照 深 度 
ff” 冶 对 举 标 位 增 量 坐标 厂 锥 度 插 壁 
惟 据 症 面 
ER 
9.2.14 “ 摆 线 式 ” 参 数 设置 区 域 9.2.15 “深度 切削 ”参数 设置 


Step3. 设置 进退 / 刀 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
i 二 ， 设 置 图 9.2.16 所 示 的 参数 。 


w 进退 7 四 设置 
在 封闭 轮廓 的 中 点 位 置 执行 进 / 退 站 Iw 过 切 检查 





厂 指 罕 进 刀 点 国人 秆 用 指定 富有 的 深 及 [ 指 民 退 ] 点 装 | 使 用 指定 写 有 的 潍 肛 
三 只 在 第 一 层 深度 加 上 进 妨 可 量 三 只 在 最 后 层 深度 加 上 退 妨 器 量 
三 弟 一 个 位 称 后 才 下 站 「[ 最 后 的 位 称 前 恒 提 站 


三 景 盖 进 笃 率 Fa. 0 「 晕 盖 进 争 这 Booo 
调整 轮 蔚 的 起 始 位 半 调整 轮 主 的 终止 位 耳 


长 度 Fs. 0 红 BE. 长 度 Fs.0 红 Eo 


他 延伸 售 ] 哺 泪 但 引伸 在 生生 


图 9.2.16 “进退 / 刀 设 置 ” 参数 设置 














图 9.2.16 所 示 的 “进退 / 刀 设 置 ” 人 参数 设置 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 

和 污 框 .当选 中 该 复 选 框 时 ， 将 自动 从 第 一 个 串联 
的 实体 的 中 点 处 执行 进 / 退 刀 ， 

@ 区 过 切 检测 复 选 框 ， 当 选中 该 复 选 框 时 ， 将 进行 过 切 的 检测 。 如 果 在 进 / 退 刀 过 程 
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中 产生 了 过 切 ， 系 统 将 自动 移 除 刀 有 具 路 径 。 

皇 痊 旦 文 本 框 : 用 于 设置 与 上 一 把 刀具 的 重合 量 ， 以 消除 接 刀 浪 。 重 县 量 为 相 领 刀 

具 路 径 的 刀具 重合 值 

区 局 用 区 域 : 用 于 设置 进 刀 的 相关 参数 ， 其 中 包括 器 | 区域 、 国 也 区 域 、 玉 指定 进 习 点 

复 选 框 、 lw 使 用 指定 点 的 深度 复 选 框 、 lw 只 在 第 一 层 主 度 加 上 ; 进 刀 向 量 复 选 框 、 

Iv 第 个 位 称 后 二 下 本 复 选 框 和 必 复 善 进 给 计 复 选 框 。 当 选中 村 术 区 域 前 的 复 选 框 时 ， 

此 区 域 的 相关 设置 方 可 使 用 。 

回 “” 诗 ; 区 域 : 用 于 设置 直线 进 刀 方式 的 参数 ， 其 中 包括 记得 直 单 选项 、 上 应 相 切 单 
选项 、 长 度 文本 框 和 区 摘 品 层 文本 框 。 允 各 让 单 选项 : 该 单 选项 用 于 设置 进 刀 
路 径 重 直 于 切 衣 方向。 区 相 切 单 选 项 : 该 单 选项 用 于 设置 进 刀 路 径 相 切 于 切 
削 方 向 。 监 大 文本 框 : 用 于 设置 进 刀 路 径 的 长 度 。 囊 测 吕 忻 文 本 框 : 该 文本 框 
用 于 添加 一 个 人 儿 向 高 度 到 进 刀 路 径 。 

回 ”图 蚂 区 域 :， 用 于 设置 圆 狼 进 刀 方式 的 参数 ， 其 中 包括 举人 息 文本 框 、 扫 的 文本 
框 和 皮 族 高 度 文 本 框 。 半 区 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 进 刀 圆 约 的 半径 ， 进 
刀 圆 弧 总 是 正切 于 刀具 路 径 。 扫 葵 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 进 刀 圆 弧 的 扫 
掠 角度 。 连用 品 匠 文本 框 : 该 文本 框 用 于 添加 一 个 螺旋 进 刀 的 高 度 。 

回 ”|I 必 指定 进 列 点 复 选 框 : 用 于 设置 最 后 链 的 点 为 进 刀 点 。 

| 使 用 指定 点 的 深度 复 选 框 : 用 于 设置 在 指定 点 的 深度 处 开始 进 刀 。 

回 “| 必 全 在 第 一 层 深 度 加 上 进 刀 向 重复 选 框 ， 用 于 设置 仅 第 一 次 切削 深度 添加 进 刀 移 
动 。 

回 “I 忱 第 沾 亿 移 后 二 下 困 复 选 框 : 用 于 设置 在 第 一 个 位 移 后 开启 刀 有 具 补偿 。 

回 。 必 2 复 善 进 络 计 复 选 框 : 用 于 定义 一 个 指定 的 进 刀 进 给 率 。 

调整 辑 麻 的 起 始 亿 置 区 域 : 用 于 调整 轮廓 线 的 起 始 位 置 ,其 中 包括 长 度 文本 框 、 攻 延伸 

单 选项 入 嘲 温 单 选项 。 当 选中 员 莒 办 万 的 起 妨 位 置 区 域 前 的 复 选 框 时 ， 此 区 域 的 相 

关 设 置 方 可 使 用 。 

回 “” 鉴 民 :文本 框 : 用 于 设置 调整 轮 廊 起 始 位 置 的 刀具 路 径 长 度 。 

回 “ 户 延伸 单 选项 :用 于 在 刀具 路 径 轮 廊 的 起 始 处 添加 一 个 指定 的 长 度 。 

加” 第 得 单 选项 :用 于 在 刀具 路 径 轮 廊 的 起 始 处 去 除 一 个 指定 的 长 度 ， 

退 玉 区域， 用 于 设置 退 刀 的 相关 参数 ， 其 中 包括 直 绕 区 域 、 国 呢 区 域 、 芭 指定 退 玉 点 

复 选 框 、 lw 使 用 指定 点 的 深度 复 选 框 、 lw 只 在 最 底层 深度 加 上 退 必 向 量 复 选 框 、 

[e 量 后 的 位 乏 前 便 提 如 与 复 选 框 和 区 捍 功 进 绽 率 复 选 框 ， 当选 中 柜 把 出 区 域 前 的 复 选 杠 

时 ， 此 区 域 的 相关 设置 方 可 使 用 。 

回 “” 莹 区 域 : 用 于 设置 直线 退 刀 方式 的 参数 ， 其 中 包括 户 要 直 单 选项 、 允 下 切 单 
选项 、 长 度 文本 框 和 儿科 忆 区 文本 框 。 放 要 直 单 选项 : 该 单 选项 用 于 设置 退 刀 
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路 径 重 直 于 切削 方向 。 外 四 切 单 选项 : 该 单 选项 用 于 设置 退 刀 路 径 相 切 于 切 
剖 方 向 。 监 区 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 退 刀 路 径 的 长 度 。 捕 降 高 度 文 本 框 : 
该 文本 框 用 于 添加 一 个 斜 向 高 度 到 退 刀 路 径 。 
回回 吸 区 域 : 用 于 设置 圆 弧 退 刀 方 式 的 参数 ， 其 中 包括 半生 文本 框 、 扫 描 文 本 
框 和 竖 旺 高 区 文本 框 。 尝 管 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 退 刀 圆 弧 的 半径 ， 退 
刀 圆 级 总 是 正切 于 刀具 路 径 。 扫 自 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 退 刀 圆 缴 的 扫 
掠 角度 。[ 喇 对 铝 攻 文本 框 : 该 文本 框 用 于 添加 一 个 螺旋 退 刀 的 高 度 。 
回忆 指定 温 刀 点 复 选 框 : 用 于 设置 最 后 链 的 点 为 退 刀 点 。 
| 使用 指定 点 的 深度 复 选 框 : 用 于 设置 在 指定 点 的 深度 处 开始 退 刀 。 
回 。 x 全 在 最 底层 深度 加 上 退 刀 向 量 复 选 框 : 用 于 设置 仅 最 后 一 次 切削 深度 添加 退 刀 移 
动 。 
回 。 I 必 报 后 的 亿 移 前 像 提 罗 复 选 框 : 用 于 设置 在 最 后 的 位 移 处 后 关闭 刀具 补偿 
回 x 善 进 络 率 复 选 框 : 用 于 定义 一 个 指定 的 退 刀 进 给 率 
@  ” 呈 整 轮 廊 的 终止 位 置 区 域 : 用 于 调整 轮廓 线 的 起 始 位 置 ， 其 中 包括 长 度 文本 框 、 延伸 
单 选项 和 第 加 单 选项 。 当 选中 而 辑 廊 的 路 止 位 置 区 城 前 的 复 选 框 时 ， 此 区 域 的 相 
关 设置 方 可 使 用 。 
回 “ 鉴 攻 文本 框 : 用 于 设置 调整 轮 廊 终止 位 置 的 刀具 路 径 长 度 。 
回旋 延伸 单 选 项 : 用 于 在 刀具 路 径 轮 廊 的 终止 处 添加 一 个 指定 的 长 度 。 
回忆 编 担 单 选项 :用 于 在 刀具 路 径 轮 廊 的 终止 处 去 除 一 个 指定 的 长 度 。 
Step4. 设置 贯穿 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 2 E2 
节点 ， 设 置 图 9.2.17 所 示 的 参数 。 
说 明 : 设置 贯穿 距离 需要 在 1 9 雪 项 复 选 框 被 选中 时 方 可 使 用 。 
Step5. 设置 分 层 切 削 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 中 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 国 司 强 | 季 点 ， 设 置 图 9.2.18 所 示 的 参数 。 














图 9.2.17 “贯穿 参数 ”设置 


414 


执行 精 修 时 
6 最 后 深度 f ”所 有 深度 | 


lw 椒 提 :] 





9.2.18 “分 层 切 削 ” 参 数 设 置 


Step6. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
全 点 ， 设 置 图 9.2.19 所 示 的 参数 。 





国 安生 高 记忆 | Eo.0 
全 绝对 坐标 个 增 里 坐标 


半 量 和 有 往 半 妨 怪 第 呆 的 挥 必 
习 使 用 区 全 避 氏 


克 。 提 刀 速率 如 | so 


全 绝对 坐标 六 增 旦 坐标 





下 思 位 站 全) | 
全 绝对 坐标 六 增 旦 坐标 


工作 表面 0) | pro 


全 绝对 坐标 个 增 旦 坐标 


地 度 0). | Fo 


个 绝对 坐标 六 增 旦 坐标 





9.2.19 “共同 参数 ”设置 


9.2.19 所 示 “ 共 同 参数 ”设置 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”人 喜朗 | 拉锯， 当 该 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 该 按钮 可 用 。 单 击 该 按钮 
后 ,用户 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 一 点 来 确定 加 工 体 的 最 高 面 与 刀 尖 之 间 的 距离 ; 
也 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 直接 输入 数值 来 定义 安全 高 度 ， 

e@e ”“ 净 对 座 标 单 选项 : 当选 中 该 单 选项 时 ， 将 自动 从 原点 开始 计算 。 

e ”中 撒野 座 桂 单 选项 : 当选 中 该 单 选 项 时 ， 将 根据 关联 的 几何 体 或 者 其 他 的 参数 开 
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始 计算 
e@ ”| 提 7 一 率 风 | 嫉 知 ， 当 该 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 该 按钮 可 用 。 单 击 该 按 
钮 后 ， 用 户 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 一 点 来 确定 下 次 走 刀 的 高 度 ， 用 户 也 可 以 在 
其 后 的 文本 框 中 直接 输入 数值 来 定义 参考 高 度 ， 
说 明 : 参考 高 度 应 在 进 给 下 刀 位 置 前 进行 设置 ， 如 果 没 有 设置 安全 高 度 ， 则 在 走 刀 过 
程 中 ， 刀 具 的 起 始 和 返回 值 将 为 参考 高 度 所 定义 的 距离 。 
@ [下 站 位置 | 接 知 ， 当 该 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 该 按钮 可 用 。 单 击 该 按 
钮 后 ， 用 户 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 一 点 来 确定 从 刀具 快速 运动 转变 为 刀具 切削 
运动 的 平面 高 度 ， 用 户 也 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 直接 输入 数值 来 定义 参考 高 度 . 
说 明 : 如 果 没 有 设置 安全 高 度 和 参考 高 度 ， 则 在 走 刀 过 程 中 ， 刀 有 具 的 起 始 值 和 返回 值 
将 为 进 给 下 刀 位 置 所 定义 的 距离 ， 
e@ ”| 工作 表面 名 用 知 ， 当 该 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 该 按钮 可 用 。 单 击 该 按 
钮 后 ， 用 户 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 一 点 来 确定 工件 在 乙 轴 方向 上 的 高 度 ， 刀 有 具 
在 此 平面 将 根据 定义 的 刀具 加 工 参 数 生成 相应 的 加 工 增 量 。 用 户 也 可 以 在 其 后 的 
文本 框 中 直接 输入 数值 来 定义 参考 高 度 . 
@ | 深度 而 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 一 点 来 确定 最 后 的 加 
工 深度 ， 也 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 直接 输入 数值 来 定义 加 工 深度 ， 但 在 2D 加 工 
中 此 处 的 数值 一 般 为 负数 . 
Step7. 单 击 “2D 刀具 路 径 一 外 形 ”对 话 框 中 的 量 昌 按钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 
时 系统 将 自动 生成 图 9.2.20 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage6. 加 工 仿真 

Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 竖 必 有 具足 径 - 10. 4 - CONTOUR. 区 - 程序 号 玛 0 节点 ， 系 统 弹出 
图 9.2.21 所 示 的 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 图 9.2.22 所 示 “ 路 径 模 拟 控制 ”操控 板 。 






sa Si|Wml.s|2| 3| 
A Pavak he | 
图 9.2.20 刀具 路 径 9.2.21 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 
bp lle lm 2 i @@| ?| 


9.2.22 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 
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(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 硕 | 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 , 在 “一 - 


“路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 攻 全 按钮， 结果 如 图 9.2 20 所 示 。 : 。 。 
Step2. 实体 切削 验证 。 ee 


(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 攻 EE 和 呈 轩 时 3 上 被 。。。 





选中 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操作 ? 按钮 地 ， 系 统 弹出 图 9.2.23 所 示 的 “Mastercam 。。。 
Simulator” 对 话 框 。 et 


(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 术 钮 。 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， ee” 
结果 如 图 9.2.24 所 示 。 





9.2.23 “Mastercam Simulator” 对 话 框 9.2.24 ”仿真 结 


(3) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 Wy 按钮 ， 然后 在 此 界面 中 单 击 昌 按 锂 ， 
在 图 形 区 拾取 加 工 结果 较 大 块 的 部 分 ， 结 果 如 图 9.2.25 所 示 。 

(4) 在 “Mastercam Simulator” 对话 框 中 单 击 医 国 按钮 ， 天 闭 对 话 框 ， 完 成 实体 切削 
验证 。 





9.2.25 ”拾取 加 工 结果 





Step3. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 作 四 > 天 命令 ， 保 存 模型 。 


9.3 控 枢 加工 


挖 槽 加 工 是 在 定义 的 加 工 边 界 范 围 内 进行 铣削 加 工 。 下 面 通过 两 个 实例 来 次 明 挖 槽 加 
工 的 2D 模块 中 的 一 般 过 程 。 


417 





< SC Mastercam X7 
2 £m A 





9.3.1 实例 1 


分 档 加工 中 的 标准 挖 权 主 要 是 用 来 切 痢 沟 模 形状 或 切除 封闭 外 形 所 包围 的 材料 ， 第 当 
用 于 对 四 模特 征 的 精 加 工 ， 以 及 对 平面 的 精 加 工 。 下 和 面 的 一 个 实例 (图 9.3.1) 主要 说 明了 
标准 挖 槽 的 一 般 操 作 过 程 。 





一 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结果 
图 9.3.1 挖 权 加 工 





Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch09.03\POCKET.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 机 床 类 于 办 np Di —> 
统 进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 9.3.2 所 示 。 





Stage2. 设置 工件 


NY 


Stepl. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 性 - Wall Deteat 骨节 点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 @ 区 本 节点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 盛装 区 域 中 选中 全 基于 传单 
选项 。 

step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 二 章 国 | 必 钮 ， 系 统 弹 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 eS 按钮 ， 返 回 至 “机 器 群 组 
属性 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 工件 参数 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 2 文本 框 中 输入 值 10.0。 

Step5. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 S| 掖 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
9.3.3 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 工 


i 


图 9.3.2 零件 模型 二 维 图 图 9.3.3 ”显示 工件 
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Stage3. 选择 加 工 类 型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 丰县 路 径 吕 esp 国 EB2E3 几 人 仿 ， 示 统 弹 出 “输入 新 NC 名 称 ” 
对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 一 里 | 按钮 ， 完 成 NC 名 称 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 
“ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.3.4 所 示 的 边线 ， 系 统 自动 选择 图 9.3.5 所 
示 的 边 链 , 单 击 革 间接 钮 ,完成 加 工区 域 的 设置 , 同时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 -2D 控 模 ” 
对 话 框 。 








2 
选取 此 边 线 “ 
i We 
9.3.4 ”选取 边线 9.3.5 选取 边 链 


Stage4. 选择 刀具 


Step1. 确定 刀具 类 型 。 在 “ 挖 权 (标准 )” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 国 评 入 点 ， 
切换 到 刀具 参数 界面 ， ， 单 二 四 估 站 卓 “上 过 渡 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 
击 殉 是 基 弄 区域 中 的 三 本 演 呈 | 扩 钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 咕 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 单 击 
世人 按钮， 关闭 “刀具 过 滤 列 表 设置 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 -2D 控 模 > 对 
话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 模 ”对话 框 中 ， 单 击 二 选择 床 | 扩 钮 ， 
系统 弹出 图 9.3.6 所 示 的 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 图 9.3.6 所 示 的 

具 。 单 击 一 叶 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 模 
i 


WW 选择 刀 且 — C:Msers\pablic\docuonents\shared mcamxT Bill\Tools\Mil1] mm. Tooldb 


C:\users\publi... MNill_mm. Tooldb Es | 








加 112 -- ls. 圆 .. 角落 4 图 

加 113 -- 2 -- 2.0 0.2 50.0 圆 .， 角 落 4 

加 114 和 2 Sr 2.0 0.4 50.0 圆 .， 前 落 4 

骨 115 —— -Nm -- 3.0 0.2 50.0 圆 .， 角落 4 过 虑 @). | 

由 116 -- Be — 3.0 0.4 50.0 圆 .， 角落 4 克 启用 刀 且 过 
四 0 ee 

| -> Se 本 4 -to 50-0 -图 -有 角落 -4 显示 方式 

则 ”120 -- SS 5.0 1.0 50.0 圆 .， 角 落 4 

加 ”121 一 Gs. Se 5.0 2.0 50.0 圆 .. 角落 4 了 装 梧 

加 ”122 -- B... -- 6.0 1.0 50.0 圆 .， 角 落 4 

前 123 -- 6.. — 6.0 2.0 50.0 圆 .. 前 落 4 EE 

4ma T Tm m rm mm [Sl [一 





9.3.6 “选择 刀具 ”对 话 框 





Step3. 设置 刀具 参数 。 








Mastercam X7 










宝典 
。。。 (1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 树 ” 对 话 框 刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 
。。。 ”系统 弹出 图 9.3.7 所 示 的 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 
se 园 息 刀 | 类 型 | 基数 | 
eee 计算 转速 /入 给 [A) | 
。。。 eh 适用 于 一 
5 TT 条 一 二 和 和 悍 存 至 刀 库 (3) | 


YI|%| ?| 


9.3.7 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 


(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 县 SS 噶 文 本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 1。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 -Machine Group-2” 对 话 框 的 大手 选项 
卡 ， 设 置 图 9.3.8 所 示 的 参数 。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 LE | 扩 钮 , 系统 阐 出 ^Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 IE6 双 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 有 用; 计 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 星 攻 按钮， 关闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 


十 交 娘 且 - 国 achine CroapB 一 人 



















圆 息 刀 | 类 型 元 数 | 
xY 粗 义 步 进 G) GO ”并 精 修 步 进 [0 计算 转速 / 进 给 (| 
2 向 粗 斥 步 进 ”0 一 ”2z 向 精 修 步 进 [ro 保 和 至 7 用 6 | 


中 心 直 径 《无 切 轧 ) Fo 
直径 补正 号 得 






刀 长 补正 号 码 导 让 EE- 到 
进 给 率 1 主轴 旋转 方向 
下 刀 种 率 | 会 顺 时 针 “ 亡 道 时 针 
提 刀 速率 
主轴 转 速 \ Coolant.. | 
I 数 里 
| Es.o | 
刀具 文件 名 称 [选择 0 
站 县 名 称 mm 
制 壬 商 县 民 码 [站 





9.3.8 “参数 ”选项 卡 





Step4. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 大 | 拉 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 
系统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 按 槽 ”对 话 框 中 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 区 节 点 ， 设 置 如 图 9.3.9 所 示 的 参数 。 








图 9.3.9 “切削 参数 ”设置 


图 9.3.9 所 示 “ 切 削 参 数 ”设置 界面 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

入 本 加 了 广 或 下 拉 列 表 : 用 于 设置 挖 楷 加 工 的 类 型 , 其 中 包括 国 B 世 .本 玫 和 x 

人 页、 nT WE it WE 

加 标准 导电 该 选项 为 标准 的 挖 横 方 式 ， 此 种 挖 楷 方 式 仅 对 定义 的 边界 内 部 的 
材料 进行 铣削 

加 攻 EEE 苹 ， 该 这 项 为 平面 控 槽 的 加 工 方式 ， 此 种 挖 档 方 式 是 对 定义 的 边 
界 所 围 成 的 平面 的 材料 进行 铣削。 














加 sai 和 尘 项 : 该 选项 为 对 “岛屿 ” 形 工件 进行 加 工 的 方式 ， 此 种 加 工 方 
ee 自动 地 调整 铣削 深度 。 
加 用 国 尘 项 : 该 选项 为 残 料 挖 槽 的 加 工 方式 ， 此 种 加 工 方式 可 以 对 先前 的 加 
工 自动 进行 残 料 计算 并 对 剩余 的 材料 进行 切削 。 当 使 用 这 种 加 工 方式 时 ， 其 
会 激活 相关 选项 ， 可 以 对 残 料 加 工 的 参数 进行 设置 。 
网。 因由 先 项 : 该 选项 为 对 未 封闭 串 连 进行 铣削 的 加 工 方式 。 当 使 用 这 种 加 





工 方式 时 ， 其 下 会 激活 相关 选项 ， 可 以 对 残 料 加 工 的 参数 进行 设置 。 
Step2. 设置 粗 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 访 册 别 节点， 设置 图 9.3.10 所 示 的 参数 。 








Mastercam X7 
宝典 


切 淹 方式: 


圳 









平行 环 切 


驶 回 等 距 环 切 平行 环 切 清 角 ”人 恢 外 形 于 切 ”高速 切 淹 单 回 












Go 切削 间距 ( 午 径 加 。 [S05 。。” 厂 刀具 路 径 最 佳 化 链 免 括 刀 ) 残 料 加 工 及 等 距 环 切 的 公关 
oe 切削 间距 (E 离 ) 已 屎 由 内 而 外 环 雪 医 
eee 粗 切 角度 po 厂 显示 等 距 环 切 的 素材 

@@@ 





图 9.3.10 “ 粗 加 工 ” 参 数 设 置 


图 9.3.10 所 示 “ 粗 加 工 ” 参 数 设 置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ Iv 粗 车 复 选 框 . 用 于 创建 粗 加 工 ， 
e@ ”由 剖 方式 :下 表 框 .该 列表 框 包括 是 国 、 国 于 齐 、 呈 并、 证 |、 


| 种 切 加 方式 . 













回 “高 器 选项 : 该 选项 表示 根据 粗 加 工 的 角 采 用 Z 形 走 刀 ， 其 加 工 速 度 快 ， 但 刀 
有 具 容易 磨损 ， 采 用 此 种 切削 方式 的 刀具 路 线 如 图 9.3.11 所 示 。 
加 网 项 该 选项 表示 根据 剩余 的 部 分 重新 计算 出 新 的 剩余 部 分 ， 直 到 加 





仿 外 邢 环 切 用 


工 完成 ,刀具 路 线 如 图 9.3.12 所 示 ， 此 种 加 工 方法 的 切削 范围 比 “平行 环 切 ” 
方法 的 切削 范围 大 ， 比 较 适 合 加 工 规则 的 单 型 腔 ， 加 工 后 型 腔 的 底部 和 侧 壁 


的 质量 较 好 。 











ms 2 
~ 


er 


29 选项 


Em 
一 一 


图 9.3.11 “ 双 同 ”选项 图 9.3.12 ” “等 距 环 切 












所; 先 项 该 选项 是 根据 每 次 切削 


一 一 


能 保证 清除 切削 残 料 。 





路 ， 刀 具 路 线 如 图 9.3.14 所 示 。 








TS SS A SS 2 
图 9.3.13 “平行 环 切 ”选项 图 9.3.14 “平行 环 切 清 角 ”选项 





边界 产生 一 定 偏 移 量 ， 直 到 加 工 完 成 ， 
刀具 路 线 如 图 9.3.13 所 示 ， 由 于 刀具 进 刀 方向 一 致 ， 使 刀具 切削 稳定 ， 但 不 


a 下 先 项 : 该 选项 与 “平行 环 切 ”类 似 ， 但 加 入 了 清除 角 处 的 残 量 刀 





第 9) 章 铣 全 2D 加 工 












加 LE 县 0 浊 污 项: 该 选项 是 根据 凸 台 或 凹 槽 间 的 形状 ， 从 某 一 个 点 递 进 进行 切 se。 
@@@ 

削 ， 刀 有 具 路 线 如 图 9.3.15 所 示 ， 此 种 切削 方法 适合 于 加 工 型 腔 内 部 存在 的 一 和 

个 或 多 个 “岛屿 ” 形 部 分 的 工件 。 

轩 ” 国 汪汪 | 污 项 :该 选项 是 在 圆 缴 处 生成 平稳 的 切削 ， 且 不 易 使 刀具 受 损 的 一 种 sss 
@@@ 

加 工 方 式 ， 但 加 工时 间 较 长 ， 刀 有 具 路 线 如 图 9.3.16 所 示 。 ee 

阳 @@@ 

1 人 









oa 


Es 2 
一 tt 


> =- 


站 全 


图 9.3.15 “ 依 外 形 环 切 ”选项 “高 速 束 切 前” 选项 

加 ”加 屿 选项 : 该 选项 是 始终 沿 一 个 方向 切 前 ， 送 合 切 前 深 度 较 大 时 选用 ， 但 加 
ns 刀具 路 线 如 图 9.3.17 所 示 。 

于 项 该 选项 是 从 某 一 点 开始 ， 沿 螺旋 线 切削 ， 刀 有 具 路 线 如 图 9.3.18 

所 示 。 此 种 切削 方式 在 切 衣 时 比较 平稳 ， 适 合 非 规则 型 腔 时 选用 ， 有 较 好 的 

切削 效果 且 生 成 的 程序 较 短 .。 











9.3.17 “ 单 癌 ”选项 9.3.18 “螺旋 切 前 ”选项 


说 明 : 读者 可 以 打开 D:\mcx7\work\ch09.03\EXMPLE.MCX-7 文件 ， 通 过 更 改 其 切削 方 
仔细 观察 它们 的 特点 。 


2 本 直上 县 管 科 文本 框 : 用 于 设置 切削 间距 为 刀具 直径 的 百分比 

多 各国 旺 上 让 入) 文本 框 : 用 于 设置 XY 方向 上 的 切削 间距 ,XY 方向 上 的 切削 间距 为 
距离 值 。 

硼 切 角度 文 本 框 : 用 于 设置 粗 加 工时 刀具 加 工 角 的 角度 限制 . 此 文本 框 仅 在 负 护 示 
为 医 国 本 tj 可 月 ， 

和光 杠 : A ed dl ee 
量 过 大 而 产生 的 刀具 损坏 。 此 选项 仅 在 出 护 贡 | 为 国 

lj 用 
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网 @ Iv 由 向 币 久 整风 | 复 选 框 ， 用 于 设置 切削 方向 。 选 中 此 复 选 框 ， 则 切削 方向 为 由 内 向 
@@@ 
。。。 外 切削 ， 反 之 ， 则 由 外 向 内 切削 ， 此 选项 仅 在 量 沿 所 式 为 虹 国 和 ED 未 可 用 . 
e@ 。 残 料 加 工 及 等 中环 切 的 公差 文 本 框 : 设置 粗 加 工 的 加 工 公差 ， 可 在 第 一 个 文本 框 中 输入 
i 刀具 直径 的 百分比 或 在 第 二 个 文本 框 中 输入 具体 值 。 
@@@ 
。。。 Step3. 设置 粗 加 工 进 刀 模式 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 槽 ” 对话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 
°°。 单 击 区 昌国 节点 下 的 
@©@@Oe@ 

ft 天 

节 小 半径 

最 太 半 径 

| 

XY 方 回 预 留 量 

斑 直 进 刃 角度 


lw 以 圆 沟 进 给 (52/6 
5 


三 将 进入 点 设 为 螺旋 中 心 


[ 沿 看 边 寄 笠 降下 1] 


如 果 所 有 进 妨 法 失 鸯 时 


同 | 中 有 福 曙 这 类 由 时 征用 es 


如 果 长 度 直 过: fioa. 0 





r 中断 程 序 
轩 中 第 疗 坏 加 焉 医 二 的 过 言 










方向 堪 7] 六 用 的 进 缩 率 一 一 
| f | 顺 时 计 全 迎 时 计 | 六 ] 
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“ 进 刀 方式 ”参数 设置 


9.3.19 所 示 “ 进 刀 方 式 ” 参 数 设 置 弄 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


@ ”个 螺 施 未 下 刀 单 选项 :用 于 设置 螺旋 方式 下 思 ， 

回 。 最 下 半径 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 的 最 小 半径 。 可 在 第 一 个 文本 框 输入 刀具 直径 
的 百分比 或 在 第 二 个 文本 框 中 输入 具体 值 。 

回 党 衬 直人 文本 框 : 用 于 设置 螺旋 的 最 大 半径 。 可 在 第 一 个 文本 框 输入 刀具 直径 
的 百分比 或 在 第 二 个 文本 框 中 输入 具体 值 。 

回 “三 电 层 文本 框 : 用 于 设置 刀具 在 工件 表面 的 某 个 高 度 开始 螺旋 下 刀 。 

团 并 帮 同 近 久 量 文 木 框 : 用 于 设置 刀具 螺旋 下 刀 时 距离 边界 的 距离 。 

回 。 囊 直 过 六 了 用 层 文 本 框 : 用 于 设置 刀具 螺旋 下 刀 时 的 螺旋 角度 。 


Step4. 设置 精 加 工人 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 模 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 


击 且 由 量 竹 点 ， 设 置 图 9.3.20 所 示 的 参数 。 
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揽 盖 进 给 这 pt 
次 数 i 精 修 次 数 。 刀具 补正 方式 厂 进 给 率 E38.7 pl 
1 55 6 EE 7| | 厂 主 抽 和 速 [E3357 do 
克 精 修 外 这 界 后 导语 制 器 补 正 最 住民 i 
友 由 最 靠近 的 图 素 开始 精 修 。 ” 克 品 在 最 后 军 度 才 执 行 一 次 精 修 和 
克 不 提 闷 厂 完成 所 有 杠 的 粗 切 后 , 才 执 行 分 居 精 修 eee 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@Oe® 


精 修 方 回 
| ol: ] 





9.3.20 “ 精 加 工 ” 参 数 设置 

图 9.3.20 所 示 “ 精 加 工 ” 人 参数 设置 弄 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 人 下。 

@ IY 精 车 复 选 框 : 用 于 创建 精 加工 。 

@ ”人 避 训 文本 框 : 用 于 设置 精 加 工 的 次 数 ， 

@ ”加 忠文 本 框 : 用 于 设置 每 次 精 加 工 的 切削 间距 。 

@ | 稍 柜 深 引 文本 框 : 用 于 设置 在 同一 路 径 精 加 工 的 精 修 次 

@ 。 光 汪 村 下 方丈 文本 框 : 用 于 设置 刀具 的 补正 方式 。 

@ 。 复 善 进 络 率 区 域 ， 用 于 设置 精 加 工 进 给 参数 ， 该 区 域 包 括 感 名 昌文 本 框 和 在 得 各 碌 文 本 
框 。 
回 ”于 绰 这 文本 框 : 用 于 设置 加 工时 的 进 给 率 。 
回去 粕 转速 文本 框 : 用 于 设置 加 工时 的 主轴 转速 。 

@ ”Iv 精 修 外 这 界 复 选 框 : 用 于 设置 精 加 工 内 /外 边界 。 选中 此 复 选 框 ， 则 精 加 工 外 部 边 
界 ; 反之 ， 则 精 加 工 内 部 边界 。 

@ 。 [ 由 晤 党 这 的 图 素 开 娩 精 修复 选 框 : 用 于 设置 粗 加 工 后 精 加 工 的 起 始 位 置 为 最 近 的 端 
点 。 选 中 此 复 选 框 ， 则 将 最 近 的 端点 作为 精 加 工 的 起 始 位 置 ; 反之 ， 则 将 按照 原 
先 定 义 的 顺序 进行 精 加 工 。 

@ 区 个 担 入 复 选 框 : 用 于 设置 在 精 加 工时 是 否 返 回 到 预先 定义 的 进 给 下 刀 位 置 ， 

@ Iw 使 控制 帮 守 下 暴 性 化 复 选 框 :用 于 设置 控制 器 补正 的 优化 ， 

e 站 全 全 全 人 | 复 选 框 : 用 于 设置 只 在 最 后 一 次 切削 时 进行 精 加 工 。 选 
中 此 复 选 框 ， 则 只 在 最 后 一 次 切削 时 进行 精 加 工 ; 反之 ， 则 将 对 每 次 切削 进行 精 
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加 工 。 
ooe @ 。 IY 大 成 及 有 有 桩 的 得 切 后 ， 才 执行 当 居 精 修 复 选 框 : 用 于 设置 完成 所 有 粗 加 工 后 才 进 行 多 层 
@@@ 的 精 加 工 , 


we Step5. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 








Step6. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 档 ”对 话 框 中 的 大半 上 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 
此 时 系统 将 目 动 生成 图 9.3.22 所 示 的 刀 有 其 路 径 。 


站 vs 
| 全 绝对 坐标 个 增 里 坐标 
lvY 只有 在 开始 及 结束 的 操作 
才 使 用 安全 高 度 


三 
三 ]J 芝 











提速 率 0 | [5 


* 绚 a 淮 标 《” 塌 旦 坐标 








下 7 位 置 ) | 上 0o 


f” 绍 对 坐标 性 塌 旦 坐标 


工作 表面 ) | Fo 


全 攻 对 坐标 ” 措 里 坐标 












三 深度 .| 


台 绍 对 坐标 指 蛙 坐标 





图 9.3.21 “共同 参数 ”设置 图 9.3.22 ”刀具 路 径 
Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 竖 如 有 具 路 径 - 10.6K - POCKET. 到 - 程序 号 码 0 节点， 系统 弹出 
“路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 9.3.20 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 旺 攻 | 掖 钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 国宝 被 选 中 ， 然 
后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蚀 |， 系 统 弹 出 图 9.3.23 所 示 的 “Mastercam Simulator” 
对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 按钮 。 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真， 
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结果 如 图 9.3.24 所 示 ， 单 击 基 一 拉锯 
Step3. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 件 灾 mm 和 





命令 ， 保 存 模型 。 


9.3.23 “Mastercam Simulator” 对 话 框 9.3.24 ”仿真 结 
9.3.2 ”实例 2 


入 模 加 工 凸 台 的 方法 不 同 于 9.3.1 节 中 的 标准 挖 槽 加 工 , 它 是 直接 加 工 出 平面 从 而 得 到 
所 需要 加 工 的 凸 台 。 下 面 通过 一 个 实例 〈 图 9.3.25) 来 说 明 挖 槽 的 一 般 操 作 过 程 。 


Ls 4 


a) 2D 图 形 b) 加工 工件 c) 加 工 结 
图 9.3.25” 挖 权 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环 境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch09.03\POCKET.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环 境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 轴 as 凶 于 天 一 已 2 间 介 
进入 加 工 坏 境 ， 此 时 零件 模型 如 图 9.3.26 所 示 。 


命令 ， 系统 


9.3.26 ”零件 模型 
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Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 属 竹 - ma mefeat 四 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 售 区 2 节点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 盛装 区 域 中 选中 全 苦于 传单 
选项 。 

step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 世 过 加 总 国 | 掖 钮 ， 系 统 弹 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 se 按钮， 返回 至 “机 器 群 组 
属性 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 工件 参数 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 值 10.0。 

Step5. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 里 | 按钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
9.3.27 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 
为 工件 。 


Stage3. 选择 加 工 类 型 














Step1. 选择 下 拉 菜 单 站 县 路 径 0) sp 加 命令 , 系统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 
对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 二， 完成 NC 名 称 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 
“ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2， 设 置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.3.28 所 示 的 边线 , 系统 自动 选择 图 9.3.29 
所 示 的 边 链 1; 在 图 形 区 中 选择 图 9.3.30 所 示 的 边线 ， 系 统 自动 选择 图 9.3.31 所 示 的 边 
链 2， 单 击 雪 | 术 钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 档 ” 
对 话 框 。 











we 
、 边线 a 
选取 此 边线 We a 
图 9.3.27 显示 工件 图 9.3.28 ”选取 区 域 图 9.3.29 定义 加 工区 域 
-选取 此 边线 
p> ， 





图 9.3.30 ”选取 加 工区 域 图 9.3.31 定义 区 域 
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Stage4. 选择 刀具 





Step1. 确定 刀具 类 型 .在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 项 汪 
节点 ， De 单 市 网 本 加 MM| 校 钮 ， 系 统 弹出 “刀具 过 渡 列 表 设置 ”对 话 框 ， 
单 击 玉昌 类 型 区域 中 的 忆 过 曾 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 大 | (平底 刀 ) 按钮 ， 单 
击 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 模 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 权 ” 对 话 框 中 ， 单 击 选择 7 库 | 拉 钮 ， 
系统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
4. FLAT EHDMILL 4.00 0. 品 S50.0 44 平 质 如 无 刀具 。 单 击 半生 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 槽 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操 作 后， 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 的 刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 
系统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 弄 晤 旨 文本 框 中， 将 原 有 
的 数值 改 为 1. 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀 有 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 昌 允 近 选项 卡 ， 
设置 图 9.3.32 所 示 的 参数 。 





十 交 娘 且 - 国 achine roap 一 人 
















平底 刀 | 类 型 ”天数 | 


37 粗 铁 步 进 民 [50.0  ” ”XY 精 信 步 进 [ro 
Zz 向 粗 凡 步 进 [ED ”2 向 精 修 步 进 [ro 一 


计算 转 于 7 进 贤 (h) | 
悍 存 至 7j 库 从)... | 


中 心 直 径 《无 切 轧 ) Fo 
Ee 







直径 补正 号 码 2 sr 
刀 长 补正 号 码 [I - 
进 给 率 。 /Jz00.0 ”主轴 施 转 方向 

下 闷 速率 560 | | 会 | 挤 时 针 人 语 逆 时 针 ] 
提 站 速率 ' S00.0 ' 
主轴 转速 、 
刀 奶 数量 4 

TT Sm 

每 切削 量 * Fo 

了] 县 交 件 儿 称 | 选择 红 ).. | 
县 名称 4. FLAT ENIMILL 

制造 丙 站 县 羽 码 | 


9.3.32 “参数 ”选项 卡 
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pp (4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 雪 | 选项 卡 中 单 市 5 和 衬 乌 ,系统 弹出 “Coolant...” 
。。。 对话 框 ， 在 IE (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 掖 钮 ， 关 闭 
。。。 “Coolant...” 对 话 框 。 

Se Step4. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 | 按钮， 完成 刀具 的 设置 ， 系 统 返 
eee 回 至 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 。 


Stage5， 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 切削 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 档 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
和 点， 设置 图 9.3.33 所 示 的 参数 。 

Step2. 设置 粗 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 妨 册 几 二 点， 设置 图 9.3.34 所 示 的 参数 。 

Step3. 设置 精 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 蚀 由 时 竹 点 ， 设 置 图 9.3.35 所 示 的 参数 。 


加 工 方向 , RS 
全 顺 锁 ” 敢 狼 控 槽 加 工 方式 | 平面 狂潮 ll > | 
校 刀 位 置 7 国 期 


人 0. 025 


[产生 附加 精怪 操作 (5] 换 7]) 











3 所 
引进 时 延伸 长 度 ho.o | 
: : 
尾 边 预 留 重 0.0 尼 ee 2 po | 
底面 预 贸 量 Fo 岛 帖 上 方 预 留 量 po 0 





9.3.33 “切削 参数 ”设置 界面 


切削 方式 : 依 外 开 * 环 切 


等 距 环 切 平行 环 切 ”平行 环 切 博 角 国清 瑶 避 ”高 束 切 削 单 同 


切削 间距 (直径 各 
切削 间距 别离 ) 加 lw 由 i 
粗 切 角度 所 0 「 显示 等 距 环 切 的 素材 





9.3.34 “ 粗 加 工 ” 参 数 设置 界面 


第 (9) 章 铣 前 2D 加 工 


质 盖 进 给 率 
间距 精 修 次 数 。 ” 刀具 补正 方式 厂 进 给 这 Eos 
2.5 PP “ 古 及 ”| FE ao 


[” 精 懂 外 边 宕 辐 中 过 制 媳 补正 取 性 全 
「 由 最 靠近 的 图 素 开 始 精 位 。 ” 厂 口 在 最 后 深度 才 执 行 一 次 精 收 
三 不 近 站 [ 元 成 及 有 槽 的 粗 切 后 : 圳 执行 分 后 精 修 


9.3.35 “ 精 加 工 ” 参 数 设 置 界面 


Step4. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 槽 ”对 话 框 中 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 
和 点， 设置 图 9.3.36 所 示 的 参数 。 

Step5. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 模 ” 对 话 框 中 的 雪 | 校 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 
此 时 系统 将 自动 生成 图 9.3.37 所 示 的 刀具 路 径 。 


安全 高 度 QL) | |50.0 
上 绝对 坐标 个 指 里 坐标 
v a ale 
区 担 站 速率 以 ) | 25 

上 绝对 坐标 个 增 旦 坐标 
下 刀 位 置 中 ) | |10.0 
上 绝对 坐标 个 增生 坐标 
工作 表面 t | 0 
上 绝对 坐标 个 增 旦 坐标 
0 | Fso 


9 绝对 业 标 广 增 里 坐标 
图 9.3.36 “共同 参数 ”设置 界面 








和 














Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1] 在 “操作 管理 器 HH 9》 中 单 击 坚 县 帽 福 - 174.4KE - FOCEET. HC - 程序 号 权 Ee 系统 弹出 
“路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 硕 | 控 钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 9.3.37 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 凸 按钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 看 6 操 作 管理 器 BR » 中 确 认 [ 稻 | - 2 控 槽 平面 加 工 ; - [Wcs: TOF] - [机具 平面 : TOF] 节点 被 选中 ， 
然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ?” 按钮 荔 ， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
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宝典 





oe (2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 术 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
。。。 ”结果 如 图 9.3.38 所 示 ， 单 击 荐 一 按钮 





9.3.38 ”仿真 结果 





国 命 信 ， 保 存 模型 。 


五 


9.4 面 铣 加 工 


面 狂 加 工 是 通过 定义 加 工 边界 对 平面 进行 铣削 ， 负 第 用 于 工件 项 面 和 人 台阶 面 的 加 工 。 
下 面 通过 一 个 实例 (图 9.4.1) 来 说 明 Mastercam X7 面 铣 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结果 
图 9.4.1 面 铣 加 工 





Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch09.04\FACE.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环 境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 仙 n> 到 于 一 > 世 汪 册 
进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 9.4.2 所 示 。 





图 9.4.2 零件 模型 
Stage2. 设置 工件 


第 (9) 章 铣 前 2D 加 工 


Step1. 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 山 属性 - 肪 11 Default WIN 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 售 E 芭 汪汪 节点 ， 系 统 弹 出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 七 伏 区 域 中 选中 他 国 柱 仁 单 选 “。。 





项 入 外 单 选项 。 ne 
Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 和 群 组 属性 ?” 对 话 框 中 单 击 二 过 加 意 硬 | 按钮， 系统 弹 时 


出 “边界 盒 选项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 是 攻 | 按钮， 返回 至 “机 器 和 群 组 “。。 
属性 ”对 话 框 ， 如 图 9.4.3 所 示 。 
Step4. 设置 工件 参数 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 “Z 轴 向 高 度 ” 文 本 框 中 输入 值 
10.0， 在 “圆柱 直径 ”文本 框 中 输入 值 50， 在 ”5 在 区 域 的 文本 框 中 输入 值 -10， 如 图 
9.4.3 所 示 。 
Step5. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 星 别 | 掖 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
9.4.4 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 
工件 。 


机 赫 群 组 属性 加 
素材 设置 








[” 显示 
lw 适度 化 
嫩 续 架 构 
Ee 





泛 二 对 有 IE 用 避 功 表 章 是 ) | 下 | 
所 有 曲面 | 所 有 实 仁 | 所 有 图 素 | 撒 消 所 有 | 


v|%| ?| 


9.4.3 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 9.4.4 ”显示 工件 


[使 用 机 床 材料 





Stage3. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 人 0 ep 下 于 庆生 全 今 ， 系 统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 
对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 且 本 按钮， 完成 NC 名 称 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 
“ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.4.5 所 示 的 边线 ， 系 统 自动 选择 图 9.4.6 所 
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示 的 边 链 ， 单 击 = 归 | 校 乌 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣 
前 ”对 话 框 。 





图 9.4.5 ”选取 边线 图 9.4.6 选取 边 链 
Stage4. 选择 刀具 


Step1. 确定 刀具 类 型 。 在 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣削 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
上 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 单 击 攻 E@ 按钮， 系统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 
框 ， 单 击 习 上 类 型 [区域 中 的 | 无 名 ”以 钮 后 , 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 淖 (平底 刀 ) 按钮 。 
单 击 二 上 | 掖 钮 ， 关 闭 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 一 平面 钳 
前 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣削 ”对话 框 中 , 单 击 志 选择 六 床 | 扩 乌 ， 
系统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
ee 20，FLAT FHDNIIL 200 00 500 4 平底 才 无 刀具 。 单 击 | 拉 馈 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣削 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 , 在 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣削 ”对 话 框 的 刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 
系统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 具 号 玛 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 1。 

(3 ) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ” 客 榴 ”选项 卡 ， 在 
旭 品 草 文本 框 中 输入 值 500.0， 在 开局 速 这 文本 框 中 输入 值 800.0， 在 加 如 尝 率 文本 框 中 输入 
值 800.0， 在 去 得 苇 思 文本 框 中 输入 值 500.0。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 攻 要 数 选项 卡 中 单 击 且 EGR | 按钮, 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 [E6 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 # 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 MM| 按 钮 ， 完 成 刀具 的 参数 设置 ， 系 
统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣削 ”对 话 框 。 




















Stage5. 设置 加 工人 参数 
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Step1. 设置 加 工 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 一 平面 铣削 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 。。。 














切 前夫 数 区 
扣 生 点， 设置 图 9.4.7 所 示 的 参数 。 
@@@ 
截断 方向 超出 县 [00 lao eee 
@@@ 
引导 方向 超出 量 [i10.0 % Ez.0 eee 
注 7 引 怠 长 度 0 
退 刀 引线 长 度 oo 有 [oo ee 
标准 存 交 估 置 左下 角 
@@@ 
最 大 步 进 量 
往 Mf 置 Ps 可 册 顺义 
克 平面 的 略 径 次 数 
自动 计算 入 
刀具 在 转角 处 走 园 角 尖 角 = ee po | 


两 切 前 同位 之 方式 ”| 高 速 回 图 


三 两 材 前 则 的 位 稳 进 给 芋 
线性 佟 差 : 


壁 进 预 留 量 一 
底面 预 留 量 
图 9.4.7 “切削 参数 ”设置 界面 


9.4.7 所 示 “ 切 削 参 数 ”设置 界 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
® ”这 于 下 拉 列 表 : 用 于 选择 切削 类 型 ， 包 括 虹 村 















型 。 

回 “项 大 选项 : 该 选项 为 切削 方向 往复 变换 的 铣 裔 方式 。 
回国 国 沈 项， 该 选项 为 切削 方向 国定 是 某 个 方向 的 铣削 方式 。 
加 国语 法 项 : 该 选项 为 在 工件 中 心 进 行 单 向 一 次 性 的 铣削 加 工 。 
中 ”加 台 同和 光 项 :该 选项 为 切削 方向 动态 调整 的 铣 前 方式 ， 





。 再 加 前 辣 位移 方式 下拉 列表 ;用 于 定义 两 切 前 间 的 运动 方式 ,其 包括 国 于 天 、 区 
回 Ex 该 选项 为 在 两 切削 问 自动 创建 180。 圆 弧 的 运动 方式 . 








四 选项 : 该 选项 为 在 两 切 前 间 自 动 创建 一 条 直线 的 运动 方式 。 
加 加 选项 : 该 选项 为 在 两 切削 间 采 用 快速 移动 的 运动 方式 . 





e@ ”截断 方向 超出 量 文 本 框 : 用 于 设置 平面 加 工时 重 直 于 切削 方向 的 刀具 重 侄 量 。 用户 可 
在 第 一 个 文本 框 中 输入 刀具 直径 的 百分比 ， 或 在 第 二 个 文本 框 中 直接 输入 距离 值 
来 定义 重 又 量 。 当 切削 类 型 为 国 时 ， 此 文本 框 不 可 用 。 

@ 等 三 同 赵 出 基文 本 框 : 用 于 设置 平面 加 工时 平行 于 切削 方向 的 刀具 重 司 量 。 用户 可 
在 第 一 个 文本 框 中 输入 刀具 直径 的 百分比 ， 或 在 第 二 个 文本 框 中 直接 输入 距离 值 





过 
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来 定义 重 登 量 。 

@ 这 玉 5 铝 性 民 文本 框 : 用 于 在 第 一 次 切削 前 添加 额外 的 距离 。 用 户 可 在 第 一 个 文本 
框 中 输入 刀具 直径 的 百分比 , 或 在 第 二 个 文本 框 中 直接 输入 距离 值 来 定义 该 长 度 。 

@ ”直入 5| 吴 长 原文 本 框 : 用 于 在 最 后 一 次 切削 后 添加 额外 的 距离 。 用 户 可 在 第 一 个 文 
本 框 中 输入 刀具 直径 的 百分比 ， 或 在 第 二 个 文本 框 中 直接 输入 距离 值 来 定义 该 长 
度 。 

Step2. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 平面 铣削 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 

节点 ， 设 置 图 9.4.8 所 示 的 参数 。 
Step3. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 平面 铣削 ” 对 话 框 中 的 车、| 核 钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 
此 时 系统 将 自动 生成 图 9.4.9 所 示 的 刀具 路 径 。 











Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 - 口 避 朋 路径 -= 焉 - PACE 到 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹出 “路 
径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 9.4.9 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 e 按钮。 
KM 安全 高 雇 和 | [30.0 


上 抱 对 举 标 广 增 且 举 标 


fw 只 有 在 开始 及 结束 的 控 作 
才 恒 用 案 全 局 区 








克 ”和 佑 考 高 度 | 
i 绝对 尘 标 个 增 量 举 标 





进 纤 下 刀 位 置 | 10.0 


个 绝对 尘 标 售 增 且 举 标 





9.4.9 ”刀具 路 径 





工件 素面 | 


i 绝对 举 标 个 增 量 举 标 





上 绝对 尘 标 六 增 量 坐标 





9.4.8 “共同 参数 ”设置 界面 图 9.4.10 ”仿真 结果 


Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 确认 医 - 平面 钱 削 - [WCS: TOP] - [六 具 平面 : TOP] 节点 被 选中 ， 然 后 单 
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击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 荔 |， 系 统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 人 按钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 。s。 
结果 如 图 9.4.10 所 示 ， 单 击 车 本 按钮 °° 
Step3. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 世 证 四 esp 加 有 训 轨 出 命令 ， 保 存 模型 文件 。 see 





9.5 了 雕刻 加 工 
实际 上 雕刻 加 工 属于 铣削 加 工 的 一 个 特例 ， 它 被 包含 在 铣削 加 工 范围 内 ， 其 加 工 几 形 


- 般 是 平面 上 的 各 种 文字 和 图 案 。 通 过 图 9.5.1 所 示 的 实例 ， 讲 解 一 个 雕刻 加 工 的 操作 ， 其 
操作 如 下 。 


zhao di 
_、 








c) 加 工 结果 





b) 加 工 工件 


9.5.1 ”雕刻 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch09.05\TEXT.MCX-7。 
Step2. 进入 加 工 环 境 。 选择 下 拉 菜 单 宙 床 类 型 科 np 到 央 一 > Ei 于 全 
进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 9.5.2 所 示 。 


Zhao di 


图 9.5.2 零件 模型 





命 令 ， 系统 


Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 出 履 杜 -Will Defteat 四 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 做 鲍 吉 让 本 节点 ， 系 统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 恕 装 区 域 中 选中 这 芝 二 局 单 
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。。。 选项。 
。。。 Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 也 过 可 剖面 | 掖 钮 ， 系 统 弹 
。。。 ”出 “边界 盒 选 项 ”对 话 杠 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 | 校 钮 ， 返 回 至 “机 器 群 组 
se。 属性 ”对 话 框 。 
* Step4. 设置 工件 参数 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 值 105， 在 国文 本 


。。。 框 中 输入 值 26， 在 文本 框 中 输入 值 3.0。 

Step5. 单 击 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 星 要 按钮， 完成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
9.5.3 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 
工件 。 





9.5.3 ”显示 工件 


Stage3. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 四 ep 最 到 | 舍 仿 ， 未 统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 
框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 寺 | 掖 钮 ， 完 成 NC 名 称 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “ 曲 
连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 “ 串 连 选项 ”对 话 框 中 单 击 三 -2 按钮， 在 图 形 区 中 框 选 模型 
零件 ， 在 空白 处 单 击 ， 系 统 自动 选择 边 链 。 单 击 星 呈 虽 按钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系 
统 弹 出 “有 雕 刻 ” 对 话 框 。 





Stage4. 选择 刀具 


step1. 确定 刀具 类 型 。 在 “雕刻 ”对 话 框 中 单 击 轩 区 是 过 砷 | 近 钮 ， 系 统 弹 出 “刀具 过 
滤 列 表 设 置 > 对 话 框 , 单 击 哆 是 菇 垩 区域 中 的 二 无 而 “| 掖 钮 后 ,在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 有 嚼 
(平底 刀 ) 按钮 ， 单 击 星 要 中 按 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ” 对话 框 ， 系 统 返回 至 “雕刻 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具。 在 “雕刻 ”对 话 框 中 ， 单 击 忆 选择 万 大 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 
刀 具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
BS i 1，FLAT ENHIWIIL 10 00 500 4 平底 二 无 刀具 。 单 击 性 员 | 们 钙 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “雕刻 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 参数 。 
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(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “雕刻 ”对 话 框 的 玉 息 路径 驮 数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 
选取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 生 号 码 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 1， 在 县 公文 本 框 中 ， 将 原 有 数值 改 为 0.5。 

(3 ) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 有 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 导 这 当选 项 卡 ， 在 
这 引 计 文本 框 中 输入 值 300.0， 在 于 习 这 这 文本 框 中 输入 值 500.0， 在 的 玉 妾 率 文 本 框 中 输入 值 
500.0， 在 三 秽 等 康文 木 框 中 输入 值 5000.0。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 要 数 选项 卡 中 单 击 上 LEE | 扩 钮 , 系统 阐 出 ^Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 # 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 | 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 系 
统 返 回 至 “雕刻 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 加 工人 参数 


Stepl. 设置 加 工 参数 。 在 “雕刻 ”对 话 框 中 单 击 避 名 闻 纪 选项 卡 ， 设 置 图 9.5.4 所 示 的 


其 刻 
刀具 路 径 参 数 ” 贿 刻 参 娄 | 粗 切 / 精 修 基数 | 


加 工 方向 
三 雪 到 霹 褒 | 下 | fs 器 铣 i 他 迟 ] 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


个 络 对 坐标 ”六 增 旦 坐标 


下 IE 置 | 丰 。 ; n 方 里 


DE OUD | a 


工作 表面 | Pp : [| “| 深 民 轨 后 祝 拓 | 
个 颖 对 坐标 ”将 增 蜂 坐标 : FF se | 
深度 .| 下 oe 


个 句 潭 举 标 六 指 旦 坐标 


Oe ’ | Ha 曲 | 








9.5.4 “雕刻 参数 ”选项 卡 


9.5.4 所 示 “ 雕 刻 参 数 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


439 








Mastercam X7 





全 典 
网 @ ”加 工交 向 区 域 . 该 区 域 包括 名 硕 甸 单 选项 和 台所 单 选项 。 
。。。 回 “区 咒 单 选项 :切削 方向 与 刀具 运动 方向 相反 
是 回旋 这 饶 单 选项 ;切削 方向 与 刀具 运动 方向 相同 。 
2 @ > 扫 曲 | 近 知 ,用 于 设置 两 条 曲线 间或 者 在 曲面 上 的 扭曲 刀具 路 径 的 参数 。 这 
。。。 种 加 工 方法 在 4 轴 或 5 轴 加 工时 应 用 得 比较 多 。 当 该 按钮 前 的 复 选 框 被 选中 时 方 
0 可 使 用 ， 否 则 此 按钮 为 不 可 用 状态 ， 
是 Step2， 设 置 加 工 参数 。 在 “ 脱 刻 ”对 话 框 中 单 击 疆 呵 哺 记 各 沈 项 卡 ， 设 置 图 9.5.5 所 示 

的 参数 。 

堕 刻 x| 
















刀具 路 径 参数 | 雕刻 参数 ” 粗 切 / 精 修 参数 | 


lv 粗 车 







双向 


厂 先 粗 切 后 精 修 
切削 间距 "直径 5 。 |80 
[” 平 涓 轮 廊 


切削 间距 GE 高 ) [0.4 
厂 量 必 到 邱 JE 公差 [0.025 


起 始 在 
人 * 在 内 部 角 


个 在 串 连 的 起 始点 


个 在 直线 的 中 心 





9.5.5 “ 粗 切 / 精 切 参数 ”选项 卡 





到 避 先 项， 刀具 往复 的 切削 方式 ， 刀 有 具 路 径 如 图 9.5.6 所 示 。 
回国 尘 项 :刀具 始终 沿 一 个 方向 进行 切削 ， 刀 有 具 路 径 如 图 9.5.7 所 示 。 





9.5.6 “ 双 同 ” 





加 攻 证 D 浊 尘 项 : 该 选项 是 根据 每 次 切削 边界 产生 一 定 偏 移 量 ， 直 到 加 工 完成 ， 。。。 
刀具 路 径 如 图 9.5.8 所 示 。 此 种 加 工 方法 不 保证 清除 每 次 的 切削 残 量 。 eee 
污 项 :该 选项 与 国 古 鲁 旨 类 似 ， 但 加 入 了 清除 扬 角 处 的 残 量 刀 路 ,刀具 。。。 


路 径 如 图 9.5.9 所 示 。 eee 








图 9.5.8 “平行 环 切 ” 图 9.5.9 “ 环 切 清 角 ” 


e@ ”I 先 粗 切 后 精 修复 洗 框 : 用 于 设置 精 加 工 之 前 进行 粗 加 工 ， 同时 可 以 减少 换 刀 次 数 . 
@ 性 导 复 选 框 ， 用 于 设置 平滑 轮 廊 而 不 需要 较 小 的 公差 。 
e | 排序 方式 下 拉 列 表 : 用 于 设置 加 工 上 顺序， 包括 医 天 司 、 ERD ,E37. 
几 污 项: 按 选 取 的 顺序 进行 加 工 。 
选项 : 按 从 上 往 下 的 顺序 进行 加 工 ， 
加 “国生 ix 项， 接 从 左 往 右 的 顺序 进行 加 工 . 
@ 【多 通 下 | 接 知 : 用 于 设置 以 一 个 特殊 的 角度 下 刀 。 当 此 按钮 前 的 复 选 框 被 选中 时 
方 可 使 用 ， 否 则 此 按钮 为 不 可 用 状态 ， 
@ 上任 委 文 本 框 : 用 于 调整 走 刀 路 径 的 精密 度 ， 
e@ ” 切 出 图 弄 区 域 ， 该 区 域 包括 个 在 漆 度 单 选项 入 在 项 部 单 选项 。 
回 久 在 深度 单 选项 :用 于 设置 以 Z 轴 方向 上 的 深度 值 来 设计 加 工 深度 。 
加 字 丰 现 堵 单 选项 : 用 于 设置 在 Z 轴 方 向 上 从 工件 顶部 开始 计算 加 工 深度 , 以 防 
不 能 达到 定义 的 加 工 深度 。 
Step3. 单 击 “ 有 雕刻 ”对 话 框 中 的 大 | 按钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 系统 将 自动 生 
成 如 图 9.5.10 所 示 的 刀 其 路 径 。 












9.5.10 “刀具 路 径 


Stage6. 加 工 仿真 
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Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 豆 刀具 路 径 - 35. 怪 - TEXT, 到 - 程序 号 码 0 节点， 系统 弹出 “路 
径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 9.5.10 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 旺 攻 | 扩 钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 工 1 - 了 雕刻 控 作 - [Wcs: 俯视 图 ] - [县 平面 : 5 占 被 选 
中 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操作 ” 按钮 萎 ， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 校 钮 。 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 9.5.11 所 示 ， 单 击 腾 里拉 钮 。 














9.5.11 仿真 结果 





Step3. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 蔡 件 灾 mm 和 命令 ， 保 存 模型 。 


9.6 锁 孔 加 工 





锁 孔 加 工 是 以 点 或 圆 弧 中 心 确定 加 工 位置 来 加 工 孔 或 者 螺纹 ， 其 加 工 方式 有 : 包扎 、 
攻 曙 纹 和 狼 孔 等 。 下 面 通 过 图 9.6.1 所 示 的 实例 说 明 钻 也 的 加 工 过 程 ， 其 操作 如 下 。 





Stage1. 进入 加 工 环 境 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch09.06\POXKET _DRILLINGMCX-7。 零 件 模型 如 图 9.6.2 
所 示 。 


Ey 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 6 天 加 工 结果 
图 9.6.1 钻 孔 加 工 
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Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 历 有 路 径 加 一 轩 汪 加， 示 统 弹出 图 9.6.3 所 示 的 “ 选 
取 钻 孔 的 点 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.6.4 所 示 的 两 个 圆 的 中 心 点 为 外 孔 点 。 

Step2.， 单 击 用 呈 加 | 掖 钮 ， 完 成 选取 钻 孔 点 的 操作 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 
/全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 吸 孔 ”对 话 框 。 








也 选取 钻 孔 的 点 | 










Ss 


9.6.2 ”零件 模型 





副 | 程序 ... | 选择 上 次 [名 ) | 
排序 ... 编辑 .| 
折 消 选择 | 人 至 部 撤消 | 


vv| | 
9.6.3 “选取 钻 孔 的 点 ”对 话 杠 9.6.4 定义 钻 孔 点 


图 9.6.3 所 示 的 “选取 钻 孔 的 点 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

@ 局 | 接 知 ,用 于 选取 点 。 

e@ 自动 | 接 知 ， 用 于 自动 选取 定义 的 第 一 点 、 第 二 点 和 第 三 点 之 间 的 点 ， 并 自 
动 排序 .定义 的 第 一 个 点 为 自动 选取 的 起 始点 ， 定 义 的 第 二 点 为 自动 选取 的 选取 
方向 ， 而 定义 的 第 三 点 为 自动 选取 的 结束 点 。 

@。 | 国泰 | 接 甸 ;用 于 自动 选取 图 素 中 的 点 ， 如 果 选 取 的 图 素 为 圆 缴 ， 则 系统 会 
自动 选取 它 的 中 心 点 作为 钻 孔 中 心 点 ; 如 果 选 取 的 为 其 他 的 图 素 ， 则 系统 会 自动 
选取 它 的 端点 作为 钻 孔 中 心 点 ; 并 且 点 的 顺序 与 图 素 的 建立 顺序 保持 一 致 。 

@ ” 窗 选 | 按钮 ， 用 于 选取 定义 的 短 形 区 域内 的 点 图 素 ， 将 在 框 中 的 所 有 点 定义 
为 钻 孔 中 心 点 。 

e 上 限定 加 的 | 拉 知 ， 用 于 选取 符合 定义 范围 的 所 有 辆 心 ， 

加 “县 筷 文本 框 : 用 于 设置 定义 圆 的 直径 。 
回 “党 要: 文本 框 : 用 于 设置 定义 圆 直 径 的 公差 ， 在 定义 圆 直径 公差 范围 内 的 圆心 
均 被 选取 。 
。 ”岂可 程序 | 按 知 ; 用 于 将 先前 操作 中 选取 的 点 定义 为 本 次 的 加 工 点 ， 此 种 选择 方 
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式 仅 适合 于 先前 有 钻 孔 、 扩 孔 、 贸 孔 操 作 的 加 工 ，。 

e@ | 迁 择 上 次 咒 ) | 接 包 : 用 于 选择 上 一 次 选取 的 所 有 点 ， 并 能 在 上 次 选取 点 的 基础 上 加 
入 新 的 定义 点 ， 

e@ | 各 序 | 挨 知 ， 用 于 设置 加 工 点 位 的 顺序 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “排序 ” 窗 
口 ， 其 中 “2D 排序 ”选项 卡 适 合 平面 孔 位 的 矩形 排序 ，“ 旋 转 排序 ”选项 卡 适合 
平面 孔 位 的 圆周 排序 , “交叉 断面 排序 ”选项 卡 适 合 旋转 面 上 的 孔 位 排序 。 

e > 纺 本 | 近 知 ， 用 于 编辑 定义 点 的 相关 参数 .如 在 某 点 冷却 液 开 或 闭 ， 删 除 某 
个 定义 点 或 者 在 某 个 点 创建 文本 、 注 释 或 者 编码 。 

@ 这 | 接 知 ,用 于 确定 钻 孔 点 的 选取 . 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 确定 刀具 类 型 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 吸 孔 ”对 话 框 中 
单 击 项 国 节点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 单 击 攻 本 @ | 按钮 ， 系 统 弹出 “刀具 过 滤 列表 设置 ” 
对 话 框 ， 单 击 李 旧 尖 型 区 域 中 的 。 亏 呈 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 腌 | (钻头 ) 按 
钮 。 单 市 总 冲 校 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 钻 
孔 / 全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 中 ， 单 
击 二 选择 站 康 | 按钮 ， 系 统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
Lo 10. DRILL 00 00 500 2 销 水 无 刀具 。 单 市 车 | ， 关闭 “选择 刀 
具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 ~ 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 的 
刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因 昌 号 玛 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 2。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”者 可 选项 卡 ， 在 
这 各 于 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 要 妾 这 文本 框 中 输入 值 100.0， 在 的 列 亩 亩 文 木 框 中 输入 值 
1000.0， 在 二 向 党 康文 木 框 中 输入 值 1200.0。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 过 数 选项 卡 中 单 市 二 ES | 按钮, 系统 阐 出 “Coolant' ，” 
对 话 框 ， 在 5 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 核 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 | 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 ， 系 
统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 叹 孔 ”对 话 框 。 


























Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 加 工 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 叹 孔 ”对 话 框 的 ”。。。 





左 侧 节点 列表 中 ， 单 击 殴 让 浊 节 点 ， 设 置 图 9.6.5 所 示 的 参数 。 a 
@@@ 
说 明 : 当选 中 器 高 用 自 襄 辐 也 大 数 复 选 杠 时， 可 对 1~10 个 钻 孔 参数 进行 设置 ， 。。。 


Step2. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钼 -无 吸 孔 ”对 话 框 左 :2。 
侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 





性 点， 设置 图 9.6.6 所 示 的 参数 。 。。。 
Step3. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钼 -无 吸 孔 ” 对 话 框 中 的 基因 | 校 钮 ， Vv 
完成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 9.6.7 所 示 的 刀 共 路 径 。 





a Drill/Counterbore 





图 9.6.5 “切削 参数 ”设置 界面 





图 9.6.6 “共同 参数 ”设置 界面 图 9.6.7 “刀具 路 径 
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Stage5. 加 工 仿真 


和 Step1. 路 径 模拟 。 

ep (1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 竖 刀具 路 径 - 4 8K - POXFET_DRILLINS. 和 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 
。。。 。 统 弹 出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

2 (2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 


。。。 果 与 图 9.6.7 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 国 按钮 。 
Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 习 具 路 径 管理 性 选项 卡 中 单 击 难 按钮 选择 全 部 操作 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操 
‘EE 按钮 苗 ， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 合 按钮 。 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 9.6.8 所 示 ， 单 市 蔚 革 按钮 。 








图 9.6.8 ”仿真 结 
Step3. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 * 作 四 > 区 昨 





命令 ， 保 存 模型 。 
9.7 ”全 圆 铣 前 路 径 


全 圆 铣削 路 径 加 工 是 针对 圆 形 轮廓 的 2D 铣削 加 工 ， 可 以 通过 指定 点 进行 孔 的 螺旋 锛 
前 等 。 下 面 介 绍 创 建 禹 用 的 全 圆 铣削 路 径 的 操作 方法 。 


9.7.1 全 圆 铣削 


全 圆 铣削 主要 是 用 来 以 较 小 直径 的 刀具 加 工 较 大 直径 的 圆 孔 ， 可 对 孔 壁 和 底面 进行 粗 
精 加 工 。 下 面 以 图 9.7.1 所 示 的 例子 说 明 全 圆 铣削 加 工 的 一 般 操 作 过 


”Y=, 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结 
图 9.7.1 全 圆 铣削 加 工 





第 9) 章 铁 , 大 2 了 DD 加 工 





Stage1. 进入 加 工 环境 


打开 文件 D:\mcx7\workch09.07MNINCIRCLE_MILL.MCX-7， 系 统 默认 进入 铣削 加 工 
环境 。 


Stage2. 设置 工件 





Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 屿 属性 而 Detsamt 关节 点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展 
开 ， 然 后 单 击 邻 罚 汕 曾 必 点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 七 准 区域 中 选中 全 区 二 舍 单 
选项 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 于 文本 框 中 输入 值 150.0， 在 了 文本 框 中 输入 值 150.0， 
在 2 文本 框 中 输入 值 50.0。 

Step3. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 S 半 | 校 钮 ， 完 成 工件 的 设置 ， 从 图 中 可 以 观 
察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 工件 。 




















Stage3. 选择 加 工 类 型 





下 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 2] 且 踢 径 红 )】 ws 巷 3 回 凡 册 于 E 讽 Ea 介 今 ， 系 统 
“输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 一 里 按钮， 完成 NC 名 称 的 设 
置 ， 同 时 系统 弹出 “选取 钻 孔 的 点 ”对 话 框 。 

step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选取 图 9.7.2 所 示 的 点 ， 单 击 雪 | 校 钮 ， 完 成 加 工 
点 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 -全 圆 铣削 ”对 话 框 。 
选取 此 点 








9.7.2 ”选取 钻 孔 点 


Stage4. 选择 刀具 


step1. 确定 刀具 类 型 ,在 “2D 刀具 路 径 -全 圆 铣削 ?对话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 项 汪 
节点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 单 击 攻 本 @ | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 
单 击 好 具 关 型 区域 中 的 再 师 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 | 项 〈 平 底 刀 ) 按钮 。 单 
击 半 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 -全 圆 铣削 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ” 对话 框 中 , 单 击 二 _ 选择 四 康 | 按钮 
系统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
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20. FLAT ENDMILL 20.0 0.0 50.0 4 平底 如 刀具 。 单 击 SA 按钮 , 关闭 “ 选 





择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣 削 ” 对 话 框 。 

和 Step3. 设置 刀具 参数 。 

人 (1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ”对 话 框 刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 
。。。 ”系统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

be (2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 县 号 码 文本 框 中 ， 将 原 


有 的 数值 改 为 1。 
(3 ) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ” 八 剖 ”选项 卡 ， 
设置 图 9.7.3 所 示 的 参数 。 

















平底 刀 | 类 型 允 数 | 
xY 粗 义 步 进 G) FF ”xi 精 修 步 进 Fo 一 计算 转速 / 进 给 (A | 
2 向 粗 拒 步 进 ” 厅 0 一 一 ”2 向 精 修 步 进 ”0 一 一 保 f 译 7 库 G) | 


中 心 直 径 《 无 切 思 ) Fo 
直径 补正 号 码 [ 
EE 






i HSsS 


刀 长 补正 号 码 

进 给 率 。。 ! 人 5o0 .0 ,主轴 旋转 方向 

下 7 速率 IEooo [el i tt ] 

提速 率 ,05500 | 

刀刃 数 时 [| 
es 到 

| po 
7] 县 闻 件 产 种 。 反 :ADocUNENTS AD SETTING 选择 让) 

刀 且 名 称 [20. FLAT ENDWTIIL 
制造 商 站 县 羽 码 | 


9.7.3 “参数 ”选项 卡 


(4 ) 设 置 冷 却 液 方式 。 在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 上 | 近 乌 ， 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 IEE 双 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 核 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 车 | 术 钮 ， 完 成 刀具 的 设置 ， 系 统 
返回 至 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 加 工人 参数 
Step1l. 设置 切削 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ”对 话 框 中 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 


448 





胃 节 点 ， 设 置 图 9.7.4 所 示 的 参数 。 


人 让 直 及 园 柱 直径 
| ET 癌 d 

起 始 角度 
核 刀 位 置 : 7 攻 项 





也 壁 边 预 留 时 
| 底面 入 留 里 
9.7.4 “切削 参数 ”设置 界面 


Step2. 设置 粗 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣 削 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 医师 量 节 点 ， 设 置 图 9.7.5 所 示 的 参数 。 





w 粗 加 工 
步 进 量 


vw 时 施 坦 刀 





县 小 半径 
最 大 半生 
XY 方向 预 留 县 


z 方向 开始 蜂 旋 位 置 
埋 如 角度 


I 以 圆 中 进攻 3263) 输 出 ) 





到 Bos 


如 果 无 读 执行 时 放下 刀 时 
人 址 直下 才 f” 中断 程 序 | 


9.7.5 “ 粗 加 工 ” 参 数 设 置 界面 





Step3. 设置 精 加 工 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 且 更 则 呈 节 点 ， 设 置 图 9.7.6 所 示 的 参数 。 
9.7.6 所 示 的 “ 精 加 工 ” 人 参数 设置 弄 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 到 精 车 复 选 框 : 选中 该 选项 ， 将 创建 精 加 工 刀具 路 径 。 
@ 和 局部 征收 复 选 框 : 选中 该 选项 ， 将 创建 局 部 精 加 工 刀 有 具 路 径 。 
回 “ 演 济 : 文本 框 : 用 于 设置 精 加 工 的 次 数 。 
加 ”器 中 文本 框 : 用 于 设置 每 次 精 加 工 的 切削 间距 。 
加 。 揽 盖 进 络 率 区 域 : 用 于 设置 精 加 工 进 给 参数 。 
回 尘 中 率 文 本 框 : 用 于 设置 加 工时 的 进 给 率 
加。 主 袖 竺 到 文本 框 : 用 于 设置 加 工时 的 主轴 转速 。 
e@ “执行 精 修 时 区域 .用 于 设置 精 加 工 的 深度 位 置 。 
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eee MI P 所 有 容 度 单 选 项 : 用 于 设置 在 每 层 切 前 | 时 进行 精 加 工 。 

eo. 回话 芭 所 深度 单 选项 :用 于 设置 只 在 最 后 一 次 切削 时 进行 精 加 工 。 

eee @ | 必 全 和 复 选 框 : 用 于 设置 在 精 加 工时 是 否 返 回 到 预先 定义 的 进 给 下 刀 位 置 ， 
eee -Tw 精 加 工 


w 局 部 精 修 
号 码 : 





执行 精 修 时 
E 最 后 深度 辣 所 有 深度 | 


克 十 提 刀 
9.7.6 “ 精 加 工 ” 参 数 设置 界面 


Step4. 设置 精 加 工 进 刀 模式 。 在 “2D 刀 有 共 路 径 - 全 圆 铣 前 ”对话 框 左 侧 的 和 节 氮 列表 中 ， 
单 击 须 贡 汪 玫 入 点 下 的 区 2 攻 可 入 点 ， 设 置 图 9.7.7 所 示 的 参数 。 








高 速 进 刀 加 


角度 面 


进 / 退 刀 贺 弧 扫描 第 度 [oo 
克 由 圆心 开始 


[超生 进 溃 


二 ho | 








9.7.7 “ 进 刀 方式 ”参数 设置 界面 


Step5. 设置 深度 切削 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 -全 圆 铣削 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 
单 击 吧 国庆 节点， 设置 图 9.7.8 所 示 的 参数 。 

Step6. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
十 二 | 本 框 中 输入 值 -50， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step7. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 全 圆 铣削 ”对 话 框 中 的 国字 按钮， 完成 控 槽 加 工 参数 的 
设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 9.7.9 所 示 的 刀具 路 径 。 

















w 探 度 切 前 
最 太 粗 切 步 进 量 : 


精 修 这 涩 ， 


精 收 量 : 


lw 不 提 吉 


[使 用 副 程 序 
相对 于 标 全 增 旦 坐标 


9.7.8 “深度 切削 ”参数 设置 界面 


Ed 
ce oh 





图 9.7.9 刀具 路 径 

Stage6. 加 工 仿真 

Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 坚 如 有 具 路 径 - 24.9K - CIRCLE_MILL 到 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹 
出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模 拟 控 制 ” 操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 和 任 进 行 模 拟 ， 结 
果 与 图 9.7.9 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 中 单 击 世 二 | 护 钮 。 

Step2. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 蔚 件 四 sp 到 明王 到 浊 命令 ， 保 存 模型 。 





9.7.2 ”螺旋 钼 孔 


螺旋 包扎 是 以 螺旋 线 的 走 刀 方 式 加 工 较 大 直径 的 圆 孔 , 可 对 筷 壁 和 捕 面 进行 粗 精 加 工 。 
下 面 以 图 9.7.10 所 示 的 例子 次 明 曼 旋 锁 孔 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 


全 - 条 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结果 
图 9.7.10 ”螺旋 钻 和 孔 加 工 








Stage1. 进入 加 工 环境 


打开 文件 D:\mcx7\workNch09.07\O2X\HELIX MILL.MCX-7， 系 统 默认 进入 铣削 加 工 
环境 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 了 有 是 符 人) > EE 到 于 由 让 半 和 时 人 ， 系统 
弹出 “选取 钻 孔 的 点 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选取 图 9.7.11 所 示 的 点 ， 单 击 忆 妆 | 校 钮 ， 完 成 加 工 
点 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 -螺旋 铣 孔 ”对 话 框 。 
选取 此 点 





图 9.7.11 选取 钻 孔 点 


Stage3. 选择 刀具 


Step1l. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 -螺旋 铣 孔 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 国 于 
点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 已 有 的 刀具 。 
Step2， 其 余 参 数 采 用 上 次 设 定 的 默认 设置 值 。 


Stage4. 设置 加 工人 参数 


step1. 设置 切 前 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 螺旋 独 孔 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
节点 ， 设 置 图 9.7.12 所 示 的 参数 。 








图 9.7.12 “切削 参数 ”设置 界面 





Step2. 设置 粗 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 螺旋 铣 孔 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
市 hie 出 上， 设置 图 9.7.13 所 示 的 参数 。 

Step 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 螺旋 狗 孔 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 

参数 深度 @ | 文本 框 中 输入 值 -50， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 值 

Step4. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 螺旋 铣 孔 ”对 话 框 中 的 旺 生 | 按钮， 完成 控 槽 加 工 参数 的 
设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 9.7.14 所 示 的 刀具 路 径 。 





图 9.7.13 “ 粗 / 精 加 工 ” 参 数 设 置 界面 





图 9.7.14 刀具 路 径 
Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 豆 如 有 具 路 径 - 12.8K - CIRCLE_MIIL HE - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹 
出 “路 径 模 拟 ” 对 话 杠 及“ 路径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 中 单 击 二 | 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 9.7.14 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模 所 对 话 框 中 单 击 且 g 上 | 护 钮 。 

Step2. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 共 证 呈 > 上 同人 A， 保存 模型 ， 
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9.7.3” 铣 键 槽 


铣 键 槽 加 工 是 利用 的 铣 前 加 工 ， 这 种 加 工 方式 只 能 加 工 两 痛 为 半圆 形 的 矩形 键 档 。 下 


面 以 图 9.7.15 所 示 的 例子 次 明 铣 键 檀 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 绪 
图 9.7.15” 钳 键 槽 























Stage1. 进入 加 工 环境 
打开 文件 D:\mcx7\workAch09.07\03\SLOT_MILLMCX-7， 系 统 默认 进入 铣削 加 工 环境 。 
Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 屿 属性 而 1 Detsamt 出 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展 
开 ， 然 后 单 击 仿 到 点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 盛装 区 域 中 选中 全 世 汪 传单 
选项 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 时 文本 框 中 输入 值 150.0， 在 了 文本 框 中 输入 值 100.0， 
在 2 文本 框 中 输入 值 20.0。 

Step3. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 | 校 钮 ， 完 成 工件 的 设置 ， 从 图 中 可 以 观 
察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 工件 。 





Stage3. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路径 人 ns 攻守 3 | 扶 键 槽 工 嘻 炮 寺 
系统 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 王 呈 | 按钮 ， 完 成 NC 名 
称 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选取 图 9.7.16 所 示 的 2 条 曲线 链 ， 单 击 且 中 护 锂 ， 
完成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 _ 铣 槽 ”对话 框 。 


个 选取 此 2 条 曲线 链 
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9.7.16 ”选取 曲线 链 
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Stage4. 选择 刀具 





Step1. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 _ 铣 模 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 国 汪 节点 ， 
切换 到 刀具 参数 界面 ， 单 击 区 要 按钮， 系统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 
现 昌 业 王 区 域 中 的 岂 殉 邮 ”| 摔 钮 后 ,在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 | 烛 (平底 刀 ) 按 钮 , 单 市 
按钮 。 关 财 “ 刀 有 具 过 小 列表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 "对话 框 中 , 单 击 也 交加 7 库 ” | 
按钮 ， 系 统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 

-2 10. FLAT ENLMILL 10.0 | 刀具 . 单 击 且 中信 馈 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 ”对 话 框 刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 系 统 
弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 二 区 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 1。 

(3 ) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 元 选项 卡 ， 
设置 图 9.7.17 所 示 的 参数 。 

















定 总 刀具 - 机 床 群 组 -1 






平底 如 | 类 型 ”参数 | 


XY 粗 局 步 进 局 ) [50.0 XY 精 修 步 进 EE.5 
7 向 粗 馆 步 进 E. 0 7 向 精 惧 步 进 E. 5 






上 计算 转速 / 进 绽 | 
3 人 仓 至 如 库 | 



















中 心 走 入 (无 切 于 》[.0 


直径 补 正 号 玛 
姬 长 补正 号 码 
进 给 速率 。”， [300.0 ”，- 主 轴 旋 转 方向 

TI 各 这 | Juno JR Cj | 
提 刀 速率 ;600 | 

主轴 转速 ' [200 coslant .| 
刀 允 数量 ”人 


4 
材料 表面 表率 % ED 六 英制 
每 列 切削 是 [0 


如 有 具 并 件 名 称 | 先 择 让 ]. ， | 
如 县 名 称 10. FLAT EHDMILL 
一 一 一 一 一 一 


制 痊 商 如 有 具 民 码 
光头 








图 9.7.17 “参数 ”选项 卡 
(4) 设 置 冷却 液 方式 。 在 由 要 数 “选项 卡 中 单 击 上 ER | 扩 钮 , 系统 弹出 “Coolant，” 
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。。。 对话 框 ， 在 加 到 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 时 鬼 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 按钮 ， 关 闭 





@@@ 
eee “Coolant...” 对 话 框 。 
@@@ 
。。。 Step4. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 里 校 乌 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 
es。 系统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 ”对 话 框 。 
@@@ 
。 。 。 Stage5. 设置 加 工 参 数 
@@@ 和 
eo. Step1. 设置 切削 参数 ,在 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 对话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 训 2 
节点 ， 设 置 图 9.7.18 所 示 的 参数 。 
补正 方式 电脑 进 Z 恨 妨 贺 史 扫 指 角 度 [eo. n 
补正 方向 
校门 位置 
壁 边 预 留 量 
底面 预 贸 建 





图 9.7.18 “切削 参数 ”设置 界面 
Step2. 设置 粗 加 工 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
点， 设置 图 9.7.19 所 示 的 参数 。 





lw 剩 插 进 站 
各 直 进 站 前 度 
[vw 昭 证 以 贺 纲 形式 十 出 


公关 





粗 加 工 





2---—-—------~ 


切削 间距 (直径 ) 


~---—- 一 -一 -一 一- 一/ 





9.7.19 “ 粗 / 精 加 工 ” 参 数 设置 界面 





吕 直 这 度 切 汪 | 





节点 ， 设 置 图 9.7.20 所 示 的 参数 。 


w 深度 切削 
最 太 粗 切 步 进 量 : 


精 信 这 涩 : 


精 收 量 : 


[lw 涉 近 二 


[使 用 副 程 序 
相对 从 和 标 和 全 增 旦 坐标 


9.7.20 “深度 切削 ”参数 设置 界面 
Step4. 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 
点 ， 在 L 谎 | 文 木 框 中 答 入 值 -10， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 值 ， 
Step5. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 铣 槽 > 对 话 框 中 的 星 呈 惠 按钮 ,完成 控 槽 加 工 参数 的 设置， 
此 时 系统 将 自动 生成 图 9.7.21 所 示 的 刀具 路 径 。 





~ 
jv 


+ 
i 下 





9.7.21 刀具 路 径 


Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 ` 侠 如 具 路 径 - 29. 86k - SLDT_MIIL 了 - 程序 号 码 0 节点 ， 系统 弹 
出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模 拟 控 制 ” 操 控 板 。 

(2) 在 “路 径 模 拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 9.7.21 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 S 寺 | 榨 包 。 

Step2. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 全 四 王道 汪 讶 浊 命 令 ， 保 存 模型 。 


9.8 绽 合 买 例 





通过 前 面 对 二 维 加 工 刀 具 路 径 的 参数 设置 和 操作 方法 的 学 习 ， 用 户 已 经 掌握 了 面 铣削 
加 工 、 控 村 加 工 、 销 孔 加 工 、 外 形 铣 削 加 工 等 二 维 数控 加 工 方法 。 下 面 结合 二 维 加 工 的 各 


457 
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eee 种 方法 ， 来 加 工 一 个 综合 实例 (图 9.8.1)， 其 加 工 流程 如 下 。 








@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@e@@ 一 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

wy a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 
d) 外 形 加 工 c) 挖 模 平 面 加 工 
e) 挖 模 加 工 f) 面 铣 加 工 





h) 钻 孔 加 工 g) 钻 孔 加 工 
图 9.8.1 加工 沈 程 图 
Stage1. 进入 加 工 环 境 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch09.08\EXMPLE.MCX-7。 
Step2. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 科 ns 避 于 于 
进入 加 工 环 境 ， 此 时 零件 模型 如 图 9.8.2 所 示 。 





Stage2. 设置 工件 

Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 属性 - HH Defeat 表 节 点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 售 国 冯 让 可 入 点 ， 系 统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 罢 状 区 域 中 选中 国 于 加 伟 单 
选项 。 
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Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 剖 国 | 钮 ， 系 统 弹 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ,接受 系统 默认 的 选项 ， 单 市 | 校 钮 ,返回 至 “机 器 群 组 属性 ” 
对 话 框 。 

Step4. 设置 工件 参数 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 “文本 框 中 输入 值 140， 在 * 文 本 
框 中 输入 值 165， 在 文本 框 中 输入 值 50.0。 

Step5. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
9.8.3 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 
工件 。 





图 9.8.2 零件 模型 图 9.8.3 显示 零件 





Stage3. 挖 槽 平面 加 工 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 () ssp | 命令 ， 系 统 弹 出 “输入 新 NC 名 称 ” 
对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 一 里 | 按钮 ， 完 成 NC 名 称 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 
“ 串 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.4 所 示 的 边线 ， 系 统 自 动 选 择 图 9.8.5 所 
示 的 边 链 ， 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.6 所 示 的 边线 ， 系 统 自动 选择 图 9.8.7 所 示 的 边 链 ， 单 击 
| 扩 钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 档 ”对 话 框 。 











图 9.8.5 选取 边 链 





图 9.8.6 ”选取 边线 图 9.8.7 选取 边 链 
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pa Step3， 确定 刀具 类 型 .在 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 模 ?对话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 国 本 
。。。 节点， 切换 到 刀具 参数 界面 ， 单 击 医 本国 痢 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 
。。。 。 单 击 该 对 话 框 中 的 忆 元 疯 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 腌 | (平底 刀 ) 按钮 。 单 击 
2 2] 有 | 按钮 ， 关 闭 “ 刀 有 具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 -2D 控 覃 ”对 
eh 话 框 。 


Ss Step4. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 -2D 挖 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 太 康 | 扩 钻 ， 
系统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
可 213 和、 单 证 | 和， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 -2D 挖 槽 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 - 2D 挖 槽 ”对 话 框 刀具 列表 中 双击 该 刀具 ， 
系统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 绽 二 ss 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 1。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”过 汰 选项 卡 ， 
设置 如 图 9.8.8 所 示 的 参数 。 








定 总 如 有 具 - 机 床 群 组 -1 






平底 可 | 类 型 ”参数 | 


XY 泪 族 步 浊 WW [500 ”” ” 江 精 修 步 进 ES 


z 向 相 钳 步 进 ”下 0 ”Zz 向 精 修 步 进 






上 寺 算 转速 7 进 给 | 
3 体 存 至 二 库 | 















直径 + 正 号 码 
如 长 补正 号 到 
] 坦 络 速 率 
下 局 和 速率 
提 允 速率 
主轴 转速 
如 列 数 量 
材料 表面 速率 % 






Coolant... [*) 






9.8.8 “参数 ”选项 卡 


(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 要 数 | 选 项 卡 中 单 市 | 接 乌 ,系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 是 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 # 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 核 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step6. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 大 轩 核 钮 ， 完 成 刀具 的 设置 ， 系 统 
返回 至 “2D 刀具 路 径 -2D 控 槽 ”对 话 框 。 
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Step7. 设置 控 模 切削 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 -2D 挖 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 
击 刘 2 汉 攻 点 ， 在 系统 弹出 的 切削 参数 设置 界面 的 | 控 笨 加工 广东 下拉 列表 中 选择 EL 
项 ， 在 点 册 预 留 量 文本 框 中 输入 数值 1.0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step8. 设置 粗 加 工 参数 。 单 击 葬 古国 入 点， 显示 “ 粗 车 ”参数 设置 界面 ， 设 置 图 9.8.9 


所 示 的 参数 。 
w 碍 扯 
















切 剖 广 或: 


环 切 


本 
切削 间距 直径 。 |. 0。 屎 刀 上 路 径 最 佳 化 恕 免 插 刀 ) 


平行 环 切 







3%] 等 距 环 切 平行 环 切 清 角 。” 依 外 形 环 切 局 十 切 前 单 回 








! 殊 料 加 工 及 等 距 环 切 的 公差 





全 各 区 由 上 而 外 环 切 | 有 
粗 切 角度 器 0 「 显示 等 距 环 切 昌 素材 





9.8.9 “ 粗 车 ”参数 设置 界面 

Step9. 设置 粗 加工 进 刀 方 式 。 单 击 录 量 节 点 下 
置 界面 ， 选 中 蜂 族 形 单 选 项 。 

step10. 设置 精 加 工 参数 。 单 击 国 本 上， 尼 示 “ 精 加 工 ” 参 数 设置 界面 ， 设 置 图 


9.8.10 所 示 的 参数 。 
w 精 加 工 








节点， 显示 粗 加 工 进 刀 方 式 设 








复 凋 ! 埋 给 率 
精 信 这 洗 如 具 补 正方 式 厂 进 络 率 FE 


2.5 PP ” ”” | 电脑 ~| 厂 主轴 转速 [za 
克 精 收 外 边界 同 | 舍 控 制 器 补正 最 佳 并 
厂 出 最 靠近 的 图 素 开始 精 修 。 ” 厂 只 在 最 后 深度 才 执 行 一 次 精 修 
ea 厂 完成 所 有 槽 的 粗 切 后 ， 才 执行 芬 层 精 做 


图 9.8.10 “ 精 加 工 ” 参 数 设置 界面 
step11. 设置 深度 切削 参数 。 单 击 ? 项 了 


设置 图 9.8.11 所 示 的 参数 。 
v 记功 前 | 


节点 ， 有 显示“ 深度 切削 ”参数 设置 界面 ， 





最 坟 粗 切 步 进 量 : 


分 层 铣 宣 的 顺序 
厂 使 用 鸟 峭 深 度 全 依照 区 域 六 优 上 照 深 度 


三 使用 副 程序 
[三 锥 度 冬 壁 
ff， 郊 对 坐标 位 增 量 坐标 姓 拔 前 
名 目的 维度 明 
图 9.8.11 “深度 切削 ”参数 设置 界面 
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网 Step12. 设置 共同 参数 。 单 击 国 三 沽 清 节 点 ,切换 到 “共同 参数 ”设置 界面 , 设置 图 9.8.12 
@@ @ 
eee。 所 示 的 参数 。 
@@ @ 
-ee Step13. 单 击 “2D 刀具 路 径 -2D 控 模 ”对话 框 中 的 星 虽 上 | 按钮， 完成 加 工 参数 的 设置 ， 
sss 此 时 系统 将 自动 生成 图 9.8.13 所 示 的 刀具 路 径 。 
@@@ 
a , sl 
eee 、 绝对 坐标 广 增 里 坐标 
S99 国 时 有 福村 她 吧 节 中 的 探 作 
@@@ 于 使 用 安全 高 度 
区 ”提速 率 忆 ) 





绝 xj 淮 标 属 增 旦 坐标 


下 7 位置 | [oo 


f ”将 对 坐标 个 塌 旦 坐标 





工作 表面 ) | Fo 


个 阁 对 坐标 指 蛙 坐标 





9.8.12 “共同 参数 ”设置 界面 


f” 绝 j 淮 标尺 增 旦 坐标 





9.8.13 “刀具 路 径 


Stage4. 外 形 加 工 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 忆 县 路 径 00 pe 导 世 本国 号 天 国 命令， 系统 弹出 “ 串 连 选项 ” 对 
话 框 。 

说 明 : 先 隐 藏 上 步 的 刀具 路 径 ， 以 便于 后 面 加 工 面 的 选取 ， 以 下 不 再 殉 述 .。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.14 所 示 的 边线 ， 系 统 自动 选择 图 9.8.15 
所 示 的 边 链 ， 单 击 上 上 | 按钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 -外 形 铣 
前 ”对 话 框 。 





图 9.8.14 ”选取 边线 图 9.8.1$ ”选取 边 链 


Step3. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 外 形 铣 削 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 击 国 地 
点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 在 刀具 列表 中 选择 前 面 所 创建 的 平底 刀 为 外 形 加 工 的 刀具 。 
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Step4. 设置 深度 切削 参数 。 单 击 * 国 守 是 节点 ， 切 换 到 “深度 切削 ”参数 界面 ， 设 置 
图 9.8.16 所 示 的 参数 。 





图 9.8.16 “深度 切削 ”参数 设置 界面 


Step5. 设置 共同 参数 。 单 击 国 吕 祷 旨 委 点 ， 切 换 到 “共同 参数 ”界面 ， 设 置 图 9.8.17 所 
示 的 参数 。 

Step6. 单 击 “2D 刀具 路 径 -外 形 铣削 ”对 话 框 中 的 2 妆 | 按 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 
此 时 系统 将 自动 生成 图 9.8.18 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5. 挖 槽 加工 





Step1， 选择 下 拉 菜 单 忆 县 路 径 们 ) 国 命 令 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选 项 对 话 框 。 
Step2， 设 置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.19 所 示 的 三 条 边 链 ， 单 市 时 | 扩 钮 ， 完 
成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 -2D 控 槽 ”对 话 框 。 





图 9.8.17 “共同 参数 ”设置 界面 图 9.8.19 ”选取 边 链 
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Step3. 确定 思 具 类 型 。 在 “2D 刀具 路 径 -2D 控 槽 ”对 话 框 左 侧 节 点 列表 中 ， 单 击 贺 汪 
节点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 单 击 区 本 @ | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 
单 击 该 对 话 框 中 的 忆 役 疯 ， | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 剧 | (平底 刀 ) 按钮 。 单 击 
UL 人 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “2D 刀具 路 径 -2D 控 模 ”对 











话 框 。 
Step4. 选择 刀具 。 单 击 过 畔 7 库 | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 的 列 表 框 中 选择 晤 215 BL FILAT EHDNIIL 60 00 500 4 平底 如 无 刀具 。 单 击 


| 护 钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 -2D 控 模 ”对话 框 。 

Step5. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 -2D 控 槽 ”对话 框 的 刀具 列表 中 双击 上 步 选 取 
的 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 县 到 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 旺 全 当选 项 卡 ， 
设置 图 9.8.20 所 示 的 参数 。 








定 闪 刀具 - 机 床 群 组 -1 







平底 如 | 类 型 ”大 数 | 
XY 粗 备 步 进 总 ) 5a. 0 XY 精 收 步 进 I EE hh 计算 转速 站 井 纵 | 
s 保存 至 刀 库 | 





向 粗 馆 步 进 上 0 7 向 精 惧 步 进 [ .5 












中 心 直 往 【无 切 区 ) 加 0 
直径 补正 号 码 区 Lu 
SEE， ES 


之 
进 给 速率 站 00.0 ”一 主轴 旋转 方向 
rl 
提 刀 速率 ,J8000 
主轴 转速 Uso / Coolant... 性] 
刀 列 数量 FRR 
和 
25.0 
习 具 立 件 名 称 |: WICAIXWILLATOOLSYFLAT 先 择 WE | 
如 有 具名 称 B. FLAT ENDNILL 
制造 商 刀具 fi 到 [站 
夹 头 





图 9.8.20 “参数 ”选项 卡 


(4) 设 置 冷却 液 方式 ,在 过 娄 选项 卡 中 单 击 睛 ER | 近 钮 , 系统 弹出 “Coolant …” 
对 话 框 ， 在 | 本 到 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 % 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 按钮， 关闭 





第 C9) 章 铣 侧 2D 加 工 





“Coolant...” 对 话 框 。 
Step6. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 且 轩 | 拉 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 。。。 


系统 返回 至 “2D 刀具 路 径 - 2D 控 槽 ”对 话 框 。 和 


Step7. 设置 挖 模 切 削 参 数 。 在 “2D 刀具 路 径 -2D 挖 槽 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 , 单 、。。。 
关节 点， 切换 到 切削 参数 界面 ， 在 抄 檀 加 工 方式 下 拉 列 表 中 选取 加 选项 。 ee。 
Step8. 设置 粗 加 工 参 数 ， 单 击 且 和 国 节 点 ， 显 示 “ 粗 车 ”参数 设置 界面 ， 设 置 图 9.8.21 2 2: 
所 示 的 参数 。 


” 粗 车 





击 切 








切削 方式 ,: 平行 环 切 


驶 回 等 距 环 切 平行 环 切 清 角 。” 依 外 形 环 切 。” ”高速 切削 单 回 





切 着 间距 填 径 WE0.0 三 刀具 路 径 最 佳 化 人 如 免 插 刀 ) 下 加 工 及 中环 要 的 公关 
切 淹 间 距 (中 高 B? 厂 由 内 而 外 环 切 .25 
粗 切 角度 E. 0 [三 显示 等 距 环 切 的 吉村 


9.8.21 “ 粗 车 ”参数 设置 界面 


Step9. 设置 粗 加 工 进 刀 方式 。 单 击 凤 到 点 下 
置 界 面 ， 选 中 全 蜂 深 形 单 选项 。 
Step10. 设置 深度 切削 参数 。 单 击 * 区 
置 图 9.8.22 所 示 的 参数 。 








节点 ， 显 示 粗 加 工 进 刀 方式 设 


节点 ， 切 换 到 “深度 切削 ”参数 界面 ， 设 


w 琛 硫 切 削 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 


最 术 粗 切 步 进 量 : 
精 信 这 涩 : 
精 仿 有 量 : 


[不 提 才 闪 层 链 深 的 顺序 
厂 使 用 岛 峭 深 度 和 仿照 区 域 f 代 昭 深度 


[维度 笛 壁 
锥 度 角 BE 0 
岛屿 的 谁 度 朋 BE 0 


9.8.22 “深度 切削 ”参数 设置 界面 


Step11. 设置 共同 参数 。 单 击 国 县 2 日 攻 点， 切换 到 “共同 参数 ”界面 ， 设 置 图 9.8.23 
所 示 的 参数 。 
Step12. 单 击 “2D 刀具 路 径 -2D 控 槽 ”对 话 框 中 的 星 别 | 按钮， 完成 加 工 参 数 的 设置 ， 


此 时 系统 将 目 动 生成 图 9.8.24 所 示 的 刀 有 其 路 径 。 
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图 9.8.23 “共同 参数 ”设置 界面 图 9.8.24 “刀具 路 径 


Stage6. 面 铣 加 工 





step1. 选择 下 拉 菜 单 是 入 四 一 国 硬 可 对， 示 统 弹出 “ 申 连 选项 ”对 话 
框 。 
step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.25 所 示 的 两 条 边 链 ， 单 击 se| 护 钮 ， 完 


成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 - 平 面 铣削 ”对 话 框 。 





图 9.8.25 ”选取 边 链 


Step3. 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 -平面 铣削 ”对话 框 左 侧 的 节点 列表 中 ， 单 击 虑 E 间 攻 
点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 在 刀具 列表 中 单 击 刀具 号 为 1 的 平底 刀 为 加 工 刀 具 。 

Step4. 设置 平面 加 工 切削 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 -平面 铣削 ”对 话 框 中 ， 单 击 有 sea 
节点 ， 切 换 到 “切削 参数 ”界面 ， 设 置 图 9.8.26 所 示 的 参数 。 

Step5. 设置 共同 参数 。 单 击 国 让 二 入 点 ， 切 换 到 “共同 参数 ”界面 ， 设 置 图 9.8.27 所 
示 的 参数 。 

Step6. 单 击 “2D 刀具 路 径 - 平 面 铣 前 ”对 话 框 中 的 加 | 护 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 








第 9) 章 铣 全 2D 加 工 











类 到 截断 方向 超出 时 。 [50.0 .0 | , 和 
导 方 抹 @@@ 

引导 方向 超出 量 。 [00 “和 红 [io 和 
引进 时 延伸 长 度 oo 红 6? ee。 
盘山 引 续 长 度 Eo.0 红 Bo eee 
标准 起 是 应 加 7 a ee 
最 去 步 进 量 Fs. 0 红 Fr 5 > > 

校 ms 玫 | 可 族 1 六 庆生 
克 平面 的 路 径 次 娄 

刀具 在 转角 处 走 加 天 ”5 sy 


两 切 前 同位 物 方 也 省 高 速 回 圈 ， 
厂 两 切削 间 的 位 移 进 落 训 





壁 过 预 留 量 器 0 咱 
后 面 预 留 量 器 0 


9.8.26 “切削 参数 ”设置 界面 


户 和 | En 
从 纯 末 坐标 三 增 量 坐标 


装 | 训 有 往 开 如 起 藻 束 后 探 作 
可 刁 用 声 全 丙 帮 


克 ”参考 高 度 | |10.0 


个 疙 对 坐标 辣 增 量 坐标 





] 坦 苔 下 局 位置 号 


中 净 对 坐标 增 量 坐标 


工件 表面 | po 


上 郊 对 闺 标 个 增 量 坐标 





No 
会 交 对 坐标 广 增 量 坐标 
9.8.27 “共同 参数 ”设置 界面 9.8.28 “刀具 路 径 


Stage7. 钼 孔 加 工 
Step1. 销 孔 加 工 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 丸 具 路 径 侣 下 有 于 舍 仿 ， 示 统 弹 出 “ 串 连 选 项 ”对 话 框 。 
(2) 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.29 所 示 的 圆 弧 的 中 心 点 ， 单 击 人 | 护 包 ， 
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。。。 ”完成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 
mb 





9.8.29 ”选取 点 


(3) 确定 刀具 类 型 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 销 -无 吸 孔 ”对 话 框 左 全 
的 节点 列表 中 ， 单 市 国宝 i 点， 切换 到 刀具 参数 界面 ， 单 击 夺 二 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “刀具 
过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 四 类 型 区 域 中 的 玩 负 ”| 护 钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 
击 勋 | 钻头 ) 按钮 。 单 击 | 校 钮 关闭“ 刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 
刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钼 -无 吸 孔 ”对 话 框 。 

(4) 选择 刀具 。 单 击 二 选择 万 康 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 





框 的 列表 框 中 选择 区 130 12，DTRIILL 12.0 0.0 50.0 2 和 钉 涉 于 刀具 。 单 击 _¥ | 
钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 外 -无 吸 孔 ” 
对 话 框 。 





(5) 设置 刀具 参数 。 

@ 完成 上 步 操作 后 ， 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 / 全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 的 列 
表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

@ 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因明 号 玛 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 3。 

@ 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”者 可 | 选项 卡 ， 在 
这 引 计 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 『 要 垦 率 文本 框 中 输入 值 100.0， 在 可 玉带 党 文本 框 中 输入 值 
800.0， 在 圭 物 苇 带 文 本 框 中 输入 值 500.0。 

@ 设置 冷却 液 方式 。 在， 过 数 选项 卡 中 单 市 时 按钮， 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 IEE 双 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(6) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 量 昌 | 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 系 
统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 。 

(7) 设置 加 工 参数 。 单 击 国 有 二 入 点 ， 切 换 到 “共同 参数 ”界面 ， 设 置 图 9.8.30 所 
示 的 参数 。 

















(8) 单 击 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 最 孔 ”对 话 框 中 的 于]| 校 钮 ， 完 成 
加 工 参数 的 设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 9.8.31 所 示 的 刀具 路 径 。 





图 9.8.30 “共同 参数 ”设置 界面 图 9.8.31 刀具 路 径 


Step2. 钻 孔 加 工 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 了 县 路 径 0) p> [天国 全 入， 系统 弹出 “选取 钻 孔 的 点 ”对 话 
框 。 

(2) 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 9.8.32 所 示 的 圆 弧 的 中 心 点 ， 单 击 2 半 | 护 包 ， 
完成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 
话 框 。 








图 9.8.32 ”选取 点 


(3) 选择 刀具 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钴 -无 咏 孔 ”对 话 框 左 侧 的 节 
点 列表 中 , 单 击 回国 六 点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ; 单 击 忆 _ 造 择 太 库 “| 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “ 选 
择 刀具 ”对话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
上 器 110 10. DRILL 10.0 0. 嚣 S50.0 2 四 水 无 刀具 。 单 击 司 | 们 馈 ， 关闭 Wve | 
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eee 上 其 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 全 “2D 刀具 路 径 - 销 孔 /全 圆 铣削 深 筷 外 -无 又 和 也 ”对 话 框 。 





ee (4) 设置 刀具 参数 。 

ee @ 完成 上 步 操作 后 ,在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 - 无 吸 孔 ”对 话 框 的 列 
ss。 ” 表 框 中 显示 出 上 步 选取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 1” 对 话 框 。 
。。。 @ 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 硬 可 本 贱 文 本 框 中 ， 将 原 有 


>。。 ”的 数值 改 为 4。 

图 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 旺 营 所 选项 卡 ， 在 
这 四 村 文本 框 中 输入 值 300.0， 在 要 妾 这 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 | 可 对 可 这 文本 框 中 输入 值 
800.0， 在 二 物 苇 这 文 木 框 中 输入 值 1000.0。 

@ 设置 冷却 液 方式 . 在 二 数 ” 选 项 卡 中 单 市 电梯 钮 ,系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 本 中 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 掖 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 车 轩 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 系 
统 返 回 至 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 / 全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 吸 孔 ”对 话 框 。 

(6) 设置 共同 参数 。 在 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 -无 咏 孔 ”对 话 框 左 侧 的 
节点 列表 中 ， 单 击 国 且 和 二 生 点， 切换 到 “共同 参数 ”界面 ， 设 置 图 9.8.33 所 示 的 参数 。 

(7) 单 击 “2D 刀具 路 径 - 钻 孔 /全 圆 铣削 深 孔 钻 - 无 叹 孔 ”对 话 框 中 的 轩 半 | 护 钮 ， 完 
成 加 工 参数 的 设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 9.8.34 所 示 的 刀具 路 径 。 

Step3. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 闷 全 四 ep 匡 是 省 天 涪 命 令 ， 保 存 模型 文件 。 

加 | 和 让 珊 度 | 


性 弛 于 坐标 信 乾 基 坐标 


国有 三 开 妈 友 藻 束 有 的 探 作 
司 什 用 这 王 高 靶 














爸 著 高 度 
全 效 对 半 标 个 增 量 尘 标 


工件 表面 | po 
全 昂 对 坐标 “个 增 且 坐标 

这 度 .， | Foo ” 园 | 
全 交 对 坐标 “六 增 量 坐标 
厂 使 用 副 程 序 





三 种 列 坐标 人才 增 且 坐标 


9.8.33 “共同 参数 ”设置 界面 9.8.34 “刀具 路 径 
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第 4|(0) 章 曲面 粗 加 工 


第 0 章 曲面 粗 加 工 


10.1 概 述 





粗 加 工 阶 段 ， 从 计算 时 间 和 加 工效 率 方 面 考虑 ， 以 曲面 挖 槽 加 工 为 主 。 对 于 外 形 余 量 
均匀 的 零件 使 用 等 高 外 形 加 工 ， 可 快速 完成 计算 和 加 工 。 平 坦 的 顶部 曲面 直接 使 用 平行 粗 
加 工 ， 灯 用 较 大 的 吃 思 量 ， 人 然后 再 使 用 平行 精 加 工 改 善 加 工 表面 。 








10.2” 粗 加 工 平行 铣削 加 工 


平行 铣削 加 工 〈Parallel) 通 音 用 来 加 工 陡 和 斜面 或 圆 弧 过 渡 曲 面 ， 是 一 种 分 层 切 削 加 工 
的 方法 ， 加 工 后 零件 〈 工 件 ) 的 表面 刀 路 呈 平 行 条 纹 状 。 Ds 提 
思 次 数 多 ， 加 工效 率 不 蜗 ， 故 实际 加 工 中 不 常 采 用 。 下 面 以 图 10.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 
解 粗 加 工 平 行 铣削 加 工 的 一 般 过 程 。 





a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 cc) 加工 结 果 
10.2.1 粗 加 工 平行 铣削 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.02\ROUGH_PARALL.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 入 床 类 型 四 n> 上 时 一 > BE 
进入 加 工 环境 。 





命令 ， 系 统 


Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 山 属性 - 而 11 Default NI 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 售 鲍 吉 站 本 节点 ， 系 统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 恕 状 区 域 中 选中 尼 汪 本 仁 单 
选 框 。 
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ee Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 一 地 田 训 加 jj% 钮 ， 系 统 弹 





。。。 ”出 “边界 盒 选项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 寺 因 护 乌 ， 返 回 至 “机 器 群 组 
。。。 属性 ”对 话 框 。 

人 Step4. 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 预览 区 域 的 对 文本 框 中 输入 值 100， 单 击 “ 机 器 
。。。。 和 群 组 属性 ”对话 框 中 的 屋 重 沪 钮 完成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 10.2.2 所 示 ， 从 图 中 可 以 
>。。 观察 到 零件 的 边缘 出 现 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 工件 。 


Stage3. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 是 生 人) mL 全 人 
上 全 人， 系统 弹出 “选择 工件 形状 ”对 话 框 ， 选 中 国画 单 选 项 ， 单 击 且 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 单 击 王 玫 直 掖 钮 。 

Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 10.2.3 所 示 的 四 个 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 
系统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 县 芝 呈 按钮 ， 系 
统 弹出 “曲面 粗 加 工 平 行 铣削 ”对 话 框 。 








~ 。 选取 这 些 曲面 为 加 工 面 


be 





| 
a 

“oy Be) 
10.2.2” 是 示 工件 10.2.3 ”选择 加 工 面 


Stage4. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 中 ， 单 击 上 玉昌 过 塌 | 扩 钮 ， 系 
统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 因 上 类 于 区 域 中 的 忆 无 加 ” 习 钮 后 ， 在 刀具 类 
型 按钮 群 中 单 击 而 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 单 击 雪 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 框 ， 
系统 返回 至 “曲面 粗 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 中 ， 单 击 忆 选择 5 康 | 掖 钮 ， 系 
统 弹出 图 10.2.4 所 示 的 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 中 选择 图 10.2.4 所 示 的 刀 
具 。 单 击 半 | 护 钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 平行 铣削 ”对 
话 框 。 
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| 局 用 刀具 过 
显示 的 四 县 数 99 / 


显示 方式 
5 7 上 





广 装配 


sl vl 








图 10.2.4 “选择 刀具 ”对 话 框 


Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 平 行 铣削 ”对 话 框 中 的 忆 基 此 从 考 数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 
选取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀 有 共 -Machine Group-1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -Machine Group-1” 对 话 框 中 的 四 县 号 码 文本 框 中 ， 将 
原 有 的 数值 改 为 1。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -Machine Group-1” 对 话 框 的 二 达 数 选项 卡 ， 设 
置 如 图 10.2.5 所 示 的 参数 。 


证 党 娘 且 - Bachine Group-!l 






圆 息 刀 | 类 型 基数 | 


5T 粗 铁 步 进 的 xx 精 修 步 进 ”ES | 计算 转速/ 进 给 | 
7 和 9 由 红 步 进 ”55 2 和 精 l# 进 5 | 。 保 #EMEG | 







中 心 直 径 《无 切 妃 ) oo 
直径 补 下 S 码 







刀 长 补正 号 码 
过 入 罕 1 [主轴 旋转 方向 
下 速率 Pooo | 辣 DI 旬 | 针 个 迎 时 图 | 
皖 Z] 束 革 。 iooo | 
主轴 转速 ! 






Coolant... | 


4]J 数 里 





¥ | %| 多 


图 10.2.5 “参数 ”选项 卡 
(4) 设 置 冷却 液 方式 ,在 | 二 康 ” 尘 项 卡 中 单 击 一 cn 和 术 钮 ,系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 IE “切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国电 项 ， 单 币 该 对 话 框 中 的 > 羡 | 按钮， 关闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 
(5) 单 击 “定义 刀具 -Machine Group-1” 对 话 框 中 的 | 拉 钮 ， 完 成 刀具 的 设置 。 
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Stage5. 设置 加 工 参 数 


db (1) 设置 曲面 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 中 单 击 曲 甸 者 数 选项 卡 ， 设 置 
eee 图 10.2.6 所 示 的 参数 。 
be 说 明 : 此 处 设置 的 “曲面 参数 ”在 粗 加 工 中 属于 共性 参数 ， 在 进行 粗 加 工时 都 要 进行 


@@@ 类 似 设 置 。 


eoee 曲面 粗 加 工 平行 铣削 
刀具 路 径 驳 数 ”曲面 参数 | 粗 加 工 平 行 铁 洁 | 参数 | 
厂 ”去 全 高 度 咏 | 所. 校 7 位置 ” [7 尖 ” 国 


局 
te El 


Ee fi Bi 
区 提 思 速率 避 ) | FT 三 古本 二 


1 路 对 坐标 站 措 里 球 标 - 2 


下 位置) | | 


1 ” 况 对 坐标 个 描 里 坐标 


| 工作 卖 面 加 | [3.0 


性 是 ER 于 条 在 时 池 行 


己 邓 区 件 中 1. . | 厂 和 内/E 刘 o 旦 J 



















10.2.6 “曲面 参数 ”选项 卡 


色 10.2.6 所 示 的 “曲面 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

© ! 退 刀身 量 吕 .| 按钮 : 在 加 工 过 程 中 如 需 设 置 进 / 退 刀 向 量 时 选中 其 复 选 框 。 单 击 此 
按钮 ， 系 统 弹 出 “方向 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.7 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 对 进 刀 和 
退 刀 向 量 进 行 详细 设置 。 

@ 也 | 校 乌 ， 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 可 以 对 加 
工 面 及 干涉 面 等 进行 相应 设置 。 

。 “3 国 ( 此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 : 此 文本 框 用 于 设置 加 工 面 
的 预 留 1 轨 号- 量 

e 本 此 文本 框 用 于 设置 干涉 面 
的 预 留 量 。 

@ 。 罗 呈 阅 剖 咎 罚 区 域 : 主要 是 在 加 工 过 程 中 控制 刀具 与 边界 的 位 置 关系 。 
回放 向 单 选项 ;设置 刀具 中 心 在 加 工 曲 面 的 边界 内 进行 加 工 。 
加 ”全 申 必 单 选项 :设置 刀具 中 心 在 加 工 曲 面 的 边界 上 进行 加 工 ， 
回 名 外 单 选项 : 设置 刀具 中 心 在 加 工 曲面 的 边界 外 进行 加 工 。 
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| 了 >| 
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加 ”Iv 辕 拉 的 用 正 复 选 框 : 此 选项 用 于 设置 对 刀具 的 补偿 值 。 只 有 在 刀具 的 切削 范 。。。 


@@@ 

围 中 选中 区 或 四 单 选项 时 ，[ 计 天 复 洗 框 才 被 激活 ， 。。。 

图 10.2.7 所 示 的 “方向 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 0 
@ ” 进 向 量 区 域 ， 用 于 设置 进 刀 向 量 的 相关 参数 ， 其 中 包括 同 量 加 | 按钮 、 。。， 
| 

@@@ 

| 去. ee 


加 回 基 MI,.， | 按钮 ， 用 于 设置 进 刀 向 量 在 坐标 系 的 分 向 量 值 。 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹 出 图 10.2.8 所 示 的 “向 量 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 相应 的 坐标 系 方向 上 定 
义 分 向 量 的 值 。 





进 刀 向 量 退 刀 向 量 

_ 商 量 四 .| 参考 纺 四 | 商量 加 .| 参考 线 中 | 
生 直 进 刀 角度 a0.0 00 
交角 度 ( 生 直角 00) po XY 角度 重 直 衣 关 0) 
进 如 引 二 长 度 0.0 退 如 引 总 长 度 oo 


相对 于 可 忆 | 切削 六 向 相对 于 如 有 具 [ 切 肌 方向 ”5| 










10.2.7 “方向 ”对 话 框 10.2.8 “向 量 ” 对 话 框 
区 著 如 册 | 按钮， 可 在 绘图 区 域 直接 选取 直线 作为 进 刀 向 量 . 

要 县 过 为 角度 文本 框 : 用 于 定义 进 刀 向 量 与 水 平面 的 角度 。 

了 朋 度 ( 埋 百 角 关 0] 文本 框 : 用 于 定义 进 刀 向 量 的 水 平角 度 。 

这 宝生 从 展 文 本 框 : 用 于 定义 进 刀 向 量 沿 进 刀 角度 方向 的 长 度 。 

相对 于 为 具 下 拉 列 表 ， 用 于 定义 进 刀 向 量 的 参照 对 象 ， 其 包括 时 呈 各 过 2 污 项 和 


邓 多 多 多 的 





e” 肖 思 向 量 区 域 ， 用 于 设置 退 刀 向 量 的 相关 参数 ， 其 中 包括 同 量 四， | 按 馈 、 
荣 考 线 问 | 扩 馈 、 近 习 角度 文 本 框 、 蛙 角 度 过 直角 过 的 文 本 框 、 授 避 5 名 长 度 文 本 框 和 
I 拉 列 表 . 

加 “国王 电 | 按钮 : 用 于 设置 退 刀 向 量 在 坐标 系 的 分 向 量 值 。 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹 出 “向 量 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 相应 的 坐标 系 方向 上 定义 分 向 量 的 值 。 

加 。 区 过 线 训 .| 按钮 :用 于 在 绘图 区 域 直 接 选取 直线 作为 退 刀 向 量 . 

回 迫 六 第 原文 本 框 : 用 于 定义 退 刀 向 量 与 水 平面 的 角度 

回 。” 吕 角 度 大 且 攻 纪 文 本 框 : 用 于 定义 退 刀 向 量 的 水 平角 度 
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宝典 
oo0 回 《到 为 3 区 发 展 文本 框 : 用 于 定义 退 刀 向 量 沿 退 刀 角度 方向 的 长 度 。 
@@@ 一 ， 
ed 回 。 幅 对 于 为 生 下 拉 列 表 : 用 于 定义 退 刀 向 量 的 参照 对 象 ， 其 包括 题写 项 和 
二 | 先 项 , 
a (2) 设置 粗 加 工 平行 铣削 参数 。 
@@@ 3 
De Q@ 在 “曲面 粗 加 工 平 行 铣削 ”对 话 框 中 单 击 笨 加 工 二 和 竹 剖 枯 生 选项 卡 ， 如 图 10.2.9 所 
e050 hs 
@O@@e® 
曲面 碍 加 工 平行 插 削 


刀具 路 径 参数 | 曲面 参数 。 粗 加 工 平行 尿 淹 基数 | 


-可 村 误差 四 | po jk 切 剖 间距 叫 | 所 


加 工 方 式 , 
角度 








NS = 


最 大 z 轴 进 给 里 : .0 gly 
下 刀 的 控制 和 

对 切 彰 略 径 元 证 连 棕 让 已 提 万 
人 单 则 切削 
人 观 记 切削 












三 定 兴 下 站 外 
lw 宛 评 洗面 下 降 切 着 (一 2) 
区 过 证 丰 面 上 升 切削 【十 


切 淹 深度 on) | 导 障 襄 圭 .| 高 狐 保 置 (FE... | 





图 10.2.9 ” “ 粗 加 工 平行 铣削 参数 ”选项 卡 
10.2.9 所 示 的 “ 粗 加 工 平行 铣削 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”于 笨 总 六 钮 ， 单 二 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “优化 刀具 路 径 >” 对话 框 ， 可 以 对 加 


工 误差 进行 详细 设置 。 





e@ ”了 态 垢 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 用 于 控制 加 工时 的 切 痢 方式 , 包括 世人 
选项 ， 
加 国 国 # 项: 选择 此 选项 , 则 设 定 在 加 工 过 程 中 刀具 在 加 工 曲面 上 做 单一 方向 
的 运动 。 





选项 : 选择 此 选项 , 则 设 定 在 加 工 过 程 中 刀具 在 加 工 曲面 上 做 往复 运动 。 
@ 到 2 向 坦 结 皇 文 本 框 : 此 文本 框 用 于 设置 加 工 过 程 中 相 邻 两 刀 之 间 的 切削 深度 ， 深 
度 越 大 生成 的 刀 路 层 越 少 。 
@ RH 的 手 制 区域 ， 此 区 域 用 于 定义 在 加 工 过程 中 系统 对 提 刀 及 退 刀 的 控制 ， 包 括 
全 切削 路 径 区 许 连续 下 局 提 二。 辣 单 人 出 楚 前 入 淋 侧 切 出 = 个 单 选项 . 
加 人 汪 癌 及 答 生计 演 丢 下 为 担 沁 单 选项 : 选中 此 单 选 项 ， 则 加 工 过 程 中 允许 刀具 沿 曲 
面 的 起 伏 连 续 下 刀 和 提 闷 ， 
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万 守 音 加 国 着 单 选项 : 选中 此 单 选项 则 加 工 过 程 中 只 允许 刀具 沿 曲面 的 一 侧 下 刀 
和 提 刀 。 
回 全 强 届 辐 剖 单 选 项 : 选中 此 单 选项 ， 则 加 工 过 程 中 只 允许 刀具 沿 曲 面 的 两 侧 下 
刀 和 提 刀 。 
@ 区 宇 革 下 玖 训 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 可 以 设置 刀具 在 定义 的 下 刀 点 附近 开始 加 工 。 
e 人 和 碳 29 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 表示 在 进 刀 的 过 程 中 让 刀具 沿 曲 












面 进 行 切 削 。 
@ 公益 证 面 上 知 切 肖 ( #2) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 表示 在 退 刀 的 过 程 中 允许 刀具 治 
曲面 进行 切削 。 
。 ”站 国 |j 知 . 单 二 此 按钮 ， 系统 弹出 图 10.2.10 所 示 的 “最 大 步 进 量 ” 对 话 框 ， 
通过 该 对 话 框 可 以 设置 铣 刀 在 刀具 平面 的 步 进 距离 。 
最 术 步 坦 量 
最 坟 步 埋 量 um 
Raa 二 
| | ?| 
图 10.2.10 “最 大 步 进 量 ”对 话 框 
加 工 方式 


e@ ”及 ” 文 本 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 的 加 工 角度 ， 范 围 在 0” ~ 360。 之 间 ， 相 对 于 
加 工 平面 的 和 轴 ， 送 时 针 方 向 为 正 。 

。 再 二 本 国 jx 甸 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 10.2.11 所 示 的 “切削 深度 设置 ”对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 对 切削 深度 进 ee We 
两 种 方式 ， 推 荐 使 用 “ 增 量 坐标 ”方式 进行 设 定 ( 设 定 过 程 比较 直观 )。 


切削 深度 设置 
让 抱 对 坐标 
净 对 的 琛 度 





第 一 如 的 相对 位 置 
其 他 琛 度 的 预 留 量 


最 商 他 下 
最 民 地 下 


侧 革 六 各 | 癌 ) 


渤 拌 怀 语 从 


个 便 慎 面 蛋 ; | 


| 下 SEE 


请 陈 评 度 癌 | 清 竺 主攻 并) 


星 : 加 工 材料 已 包 灌 于 目 动 肯 整 ) 


轩 自动 殉 整 加 直面 的 现 贸 盟 


相对 于 刀具 的 四 估 “” 司 wy | 先 | 多 | 


图 10.2.11 “切削 深度 设置 ”对 话 框 
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@ ”3 澡 让 下 | 按钮: 单 击 此 按钮 , 系统 弹出 图 10.2.12 所 示 的 “刀具 路 径 的 间隙 设置 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 设置 当 刀 具 路 径 中 出 现 开口 或 不 连续 面 时 的 相关 选项 ， 

e ”证 红 设置 四 > 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 10.2.13 所 示 的 “高 级 设置 ”对 话 
框 ， 该 对 话 框 主要 用 于 当 加 工 面 中 有 党 加 或 破 孔 时 的 刀 路 设置 ， 


必 具 路径 的 间隙 吝 和 置 





党 许 的 间 障 
站 距离 E: 5 
步 埋 且 的 百 学 比 Foo. 0 


位 称 小 于 到 评 间隙 时 ， 涉 提 寻 


| 打 断 "| 
[间隙 的 位 称 用 下 刀 臣 扣 寻 如 碎 
lw 检查 间隙 位 粮 的 过 切 情 形 


















如 有 具 在 曲面 实 件 面 ) 的 过 缘 走 图 角 
六 自动 以 图 形 汶 基础 》 

个 只 在 两 曲面 ( 实 忻 面 }》 之 间 

三 在 所 有 的 进 练 












位 乏术 于 学 评 间 隙 时 ， 提 如 圣 安 全 高 度 
] lw 检查 扣 姑 时 的 过 切 情 形 | 







[三 切 前 是 序 最 佳 化 





厂 由 加 工 过 的 区 域 下 刀 用 于 单 尚 卑 行 铣 ) 尖 角 部 份 的 误差 5 在 曲面 /实体 面 的 过 颖 ) 
i 距离 FE 25 





大 | 首 县 向 午 葬 前 字 围 的 册 寻 入 到 


















全 时 的 半径 ， po | 个 切削 方向 瀑 差 的 百分比 [100.0 
划 吐 的 扫 拉 角度: 上 0 三 泡 略 实 性 中 随 辣 面 的 侦 测 知 用 于 复杂 译 
lw 榜 查 曲面 内 部 的 祈 角 
划 比 的 长 度 : pn 
vv|%| ?| vv|%| 2| 

10.2.12 “刀具 路 径 的 间隙 设置 ”对 话 框 图 10.2.13 “高 级 设置 ”对 话 框 

有 。 、 、 加 J 方式 ，、 
@ 设置 切削 间距 及 加 工 角 度 。 在 全 J 纵 如 | 本 框 中 输入 值 3.0， 然 后 在 角 ”文本 

框 中 输入 值 90。 





@ 设置 切削 方式 。 在 “ 粗 加 工 平行 铣削 参数 ”选项 卡 的 如 师 下 拉 列 表 中 选择 国葬 先 
项 。 
4) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 你 持 系 统 献 认 设 置 值 , 单 击 “ 粗 加 工 平 行 铣削 ” 


对 话 框 中 的 一 里 | 榨 乌 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 10.2.14 所 示 的 刀 路 路 径 。 








图 10.2.14 思路 路 径 
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Stage6. 加 工 仿真 





Step1. 路 径 模 拟 。 


(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 竖 如 具 路 径 - 310. 6K - ROVGH_PARALL HC - 程序 号 码 0 节点， 系统 oe 
弹出 图 10.2.15 所 示 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 图 10.2.16 所 示 的 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 。。。 
(2) 在 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 中 单 击 磊 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 , 结 “ 
果 与 图 10.2.14 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 目 省 按钮 。 ds 


Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 6 操作 管理 器 2 中 确认 ` 荆 1 - 曲面 粗 加 工 平行 链 前 - [Wcs: T0F] - [六 且 平面 : TOF] 节 点 被 选中 ， 
然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 有 忆 |， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 








冻 刀 路 模拟 


: vv| ?| 


10.2.15 “路 径 模拟 ”对 话 框 


pb [mld 4 站 | 是 | 也 一 @|?| 
10.2.16 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 掖 乌 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 10.2.17 所 示 ， 单 市 蔬 革 扩 饥 ， 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 * 侍 四 > 











$， 即 可 保存 文件 。 





10.2.17 仿真 结果 


10.3 粗 加 工 放 射 状 加 工 


放射 状 加 工 是 一 种 适合 圆 形 、 边 界 或 对 称 性 工件 的 加 工 方式 ， 它 可 以 较 好 地 完成 各 种 
圆 形 工件 等 模具 结构 的 加 工 ， 所 产生 的 刀 共 路 径 呈 放射 状 。 下 面 以 图 10.3.1 所 示 的 模型 为 
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eee 例 讲 解 粗 加 工 放射 状 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 5) 加 工 结果 
10.3.1 粗 加 工 放 射 状 加 工 





Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.03\ROUGH_RADIAL.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 加 ns 加 一 > 个 
进入 加 工 环境 。 





令 ， 系统 


Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 出 时 性 而 1 Detsamt 出 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展 
开 ， 然 后 单 击 仿生 点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 三 状 区 域 中 选中 攻 车 全 | 单 
选 框 。 

step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 剖 加 | 掖 钮 ， 系 统 弹 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 胜 攻 | 按钮， 返回 至 “机 器 群 组 
属性 ”对 话 框 。 

Step4. 修改 边界 盒 尺 寸 。 在 外 文本 框 中 输入 值 370， 在 文本 框 中 输入 值 220， 在 加 文 
本 框 中 输入 值 10.0， 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 这 村 原点 区域 的 文本 框 中 输入 值 238， 单 
击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 硬是 按 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 10.3.2 所 示 ， 
从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 出 现 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 工件 。 








10.3.2 ”显示 工件 


Stage3. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 站 中 全 (> 曲面 粗 加 工 (R) 
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所 天国 全 今 ， 系统 弹出 “选取 工件 形状 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 , 单 。。。 
击 二 3M 校 钮 ， 系 统 弹 出 “输入 新 NC 名 称 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 单 击 校 。。。 
钮 。 1 

Step2. 选择 加 工 面 及 放射 中 心 。 在 图 形 区 中 选择 图 10.3.3 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 。。。 
键 ， 系统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 训 射 中 心 点 区 域 中 ， 单 击 一 民 | 。。 
按钮 ， 选 取 图 10.3.4 所 示 的 圆 弧 的 中 心 为 加 工 的 放射 中 心 ， 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 22: 
默认 设置 ， 单 击 上 虽 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “曲面 粗 加 工 放射 状 ” 对 话 框 。 





10.3.3 ”选择 加 工 面 10.3.4 定义 放射 中 心 


Stage4. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 放射 状 >” 对 话 框 中 单 击 国 玉昌 过 昌 | 扩 钮 ， 系 统 阐 
出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 秃 师 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 目 | (平底 刀 ) 按钮 。 单 击 且 | 掖 钮 ， 关 闭 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 粗 加 工 放射 状 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 放射 状 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 z 康 ”| 扩 包 ， 系 统 
弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
| 219 10. FLAT ENDNMIIL i100 0 50.0 4 平底 二 无 刀具 。 单 击 | 检 包 ， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 放射 状 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 放射 状 ” 对 话 框 的 如 点 路 径 井 数 庭 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 
的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀 且 -机床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 后 名 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 1。 

(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 有 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 芋 鸡 名 选项 卡 ， 设 置 如 
图 10.3.5 所 示 的 参数 。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 目 要 数 选项 卡 中 单 击 LE | 扩 钮 , 系统 弹出 ^Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 后 叫 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 交 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 拉 钮 ， 关 闭 
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“Coolant...” 对 话 框 。 
Ns 完成 刀具 参数 的 设置 。 


定 只 如上 有 具 - 机 床 群 组 -1 

















平底 刀 | 类 型 参数 | 


并 粗 义 步 进 (NI [00 ”并 精 修 步 进 ES 一 


Z 向 粗 铣 步 进 ”后 0 ”Zz 向 精 修 步 进 


上 计算 转速 ? 进 绽 | 
3 保 仓 至 可 库 | 





中 心 直 径 5 无 切 允 ) ro 


直 答 补正 号码 有 ， 

如 长 补正 号 码 es 2 9| 
进 阅 速率 '|300.0 
下 速率 oo | [em 和 逆 时 针 
提 忆 速率 '|1000 


主轴 转速 ‘fz Coolant 
思 列 数量 ES | 





sS | 党 & 
图 10.3.5 “参数 ”选项 卡 


Stage5. 设置 加 工 参 数 


Step1. 设置 共性 加 工 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 放射 状 ”对 话 框 中 单 击 国 本 出逃 员 卡 ， 在 ”8 旦 ( 此 处 翻译 有 误 ， 
应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文本 框 中 输入 值 0.5。 

(2) 在 “曲面 粗 加 工 放射 状 ”对 话 框 中 选中 于 思 吉本 加 面 的 复 选 框 , 单 击 丰 了 本 呈 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “方向 ”对 话 框 渤 刀 向量 区域 的 进攻 引 | 占 长 度 文 本 框 中 输入 值 5， 对 话 框 中 的 其 他 
选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 市- 按钮， 系统 返回 至 “曲面 粗 加 工 放射 状 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 粗 加 工 放射 状 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 放射 状 ” 对 话 框 中 单 击 茧 射 状 钥 加 工 参数 选项 卡 ， 设 置 图 10.3.6 所 
示 的 参数 。 

10.3.6 所 示 的 “放射 状 粗 加 工人 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”起 如 扣 区 域 ， 此 区 域 可 以 设置 刀具 路 径 的 起 始 下 刀 点 。 

回 字 由 内 而 外 单 选项 : 此 选项 表示 起 始 下 刀 点 在 刀具 路 径 中 心 开 始 由 内 向 外 加 


站 
回旋 由 外 而 肉 单 选项 : 此 选项 表示 起 始 下 刀 点 在 刀具 路 径 边 界 开 始 由 外 向 内 加 
让。 
最 志 骨 度 
@ 增 晤 ”文本 框 : 用 于 设置 角度 增 量 值 (每 两 刀 路 之 间 的 角度 值 )。 
。 基文 本 框 : 用 于 设置 以 刀具 路 径 中 心 补 正 一 个 圆 为 不 加 工 范 围 。 此 文本 框 中 
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输入 的 值 是 该 圆 的 半径 值 . 
@ 细则 文本 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 的 起 始 角度 ， 


e@ 和 钴 国 文本 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 的 扫描 终止 角度 






曲面 粗 加 工 放射 状 
刀具 路 径 参数 | 曲面 参数 ”放射 状 粗 加 工 参数 | 










一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


整体 涡 差 @) | KER ro 
切削 方式 。 ”| 汉 疝 "| 六 TH Feoo 


NT- 





最 太 z 轴 坦 给 量 : 2.o 一 下 丸 的 控制 

个 切削 路 径 允 许 连 续 下 二 提 志 
攻 Fei 一 
re 1 
和 ) 











Jv 允许 沿 面 下 降 切 前 ( 一 2) 
Jv 允许 沿 面 上 升 切 前 5( +Z) 


3 阐 | 麻 度 @).. | 3 障 设置 GO) | 高 级 设置 )..，| 


10.3.6 “放射状 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


(2 ) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 曲 面 粗 加 工 放射 
状 ” 对 话 框 中 的 量 呈 按钮， 同时 在 图 形 区 生成 图 10.3.7 所 示 的 刀具 路 径 。 








Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 蔷 妨 有 路 径 - 27.5K - ROVGH_RADIN-OK MC - 程序 S 码 0 节点， 系统 弹 
出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

说 明 : 单 击 的 节点 是 在 曲面 粗 加 工 下 的 刀具 路 径 ， 显 示 数 据 的 大 小 有 可 能 与 读者 做 的 
结 采 不 同 ， 但 它 是 不 影响 结果 的 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 按钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 10.3.7 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ” 对 话 框 中 单 击 且 按钮 。 





Mastercam X7 











宝典 
eee Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 晤 [ERISSITEOEOOSEEI 社 这 十 ， 
。。。 然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” 按钮 蔚 |， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
Se (2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 拉 钮 。 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
*。。 结果 如 图 10.3.8 所 示 ， 单 击 节 驴 包 ， 





图 10.3.8 ”仿真 结果 


$$ ， 即 可 保存 文件 。 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 四 > 区 


10.4 粗 加 工 投影 加 工 





投影 加 工 是 将 已 有 的 刀具 路 径 档 案 (NCI) 或 几何 图 素 〈 点 或 曲线 ) 投影 到 指定 曲面 
模型 上 并 生成 刀 且 路 径 来 进行 切削 加 工 的 方法 。 下 面 将 以 图 10.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 
粗 加 工 投影 加 工 的 一 般 过 程 〈《 本 例 是 将 已 有 刀 其 路径 投 影 到 曲面 进行 加 工 的 )。 


SO 


a) 加 工 模 型 b) 加 工 工件 c) 加 工 绪 
图 10.4.1 粗 加 工 投影 加 工 











Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.04A\ROUGH_PROJECT.MCX-7。 

Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 苔 上 - 平面 钱 削 - [WCS: TOF] - [ 才 有 具 平面 : TOF] 
节点 ， 单 击 莹 按钮 ， 将 已 存在 的 刀具 路 径 隐 藏 ， 如 图 10.4.2b 所 示 。 





Stage2. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方 法 。 选 择 下 拉 菜 单 站 中 全 [TD) > 曲面 粗 加 工 (R) 
人 ， 系 统 弹出 “选取 工件 形状 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 
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国人 x. 

Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 选择 图 10.4.3 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 刍 ， 系 统 弹 。。。 
出 “ 思 其 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 用 六 We 
钮 ， 系 统 弹出 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 。 eee 





个 ”选取 此 面 为 加 工 面 eo. 





a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 10.4.2 ”隐藏 刀具 路 径 图 10.4.3 ”选择 加 工 面 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 中 ， 单 击 辐 贡生 过 二 | 扩 钮 ， 系 统 弹 
出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 秃 显 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 央 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 且 按钮， 关闭 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 框 ， 系 统 返 
回 至 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 中 ， 单 击 选择 四 库 | 护 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
LL 240 B. BALL ENDMILL = 30 500 4 球 刀 全 部 刀具 。 单 击 | 反馈， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 的 可 昭 路径 才 娄 选 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因明 号码 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”过 鸭 ”选项 卡 ， 设 置 图 
10.4.4 所 示 的 参数 。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 下 芝 数 选项 卡 中 单 击 上 ES | 扩 钮 , 系统 弹出 <Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 IE (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 大 轩 护 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 
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Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1 设置 共 性 加 工 参 数 。 在 “曲面 粗 加 工 投影 ”对 话 框 中 单 击 国 血 委 党 选项 卡 ， 在 

“ 预 蛙 (此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 参数 保持 系统 
默认 设置 值 。 

Step2. 设置 粗 加 工 投影 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 投 影 ” 对 话 框 中 单 击 区 本人 0 于 人 所 选 项 卡 ， 设 置 图 10.4.5 所 示 的 参 
数 。 

(2) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 粗 加 工 投 
影 ” 选 项 卡 中 的 攻 芍 按钮， 图 形 区 生成 图 10.4.6 所 示 的 刀具 路 径 。 
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图 10.4.4 “参数 ”选项 卡 
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三 两 切削 间 提 才 
下 刀 的 控制 
全 切削 略 径 允 许 连 续 下 二 提 才 
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图 10.4.5 “投影 粗 加 工 参数 ”选项 卡 
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10.4.5 所 示 的 “投影 粗 加 工人 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”投影 方式 区域 : 此 区 域 用 于 设置 得 到 刀 路 的 投影 方式 , 包括 下 了 ET 、 交 曲线 各 训 
三 个 单 选 项 。 
回 “这 了 IT 单 选项 选择 此 单 选项 表示 利用 已 存在 的 NCI 文 件 进行 投影 加 工 。 
回 “区 曲 视 单 选项 : 选择 此 单 选项 表示 选取 一 条 或 多 条 曲线 进行 投影 加 工 。 
回放 可 单 选项 : 选择 此 单 选 项 表示 可 以 通过 一 组 点 来 进行 投影 加 工 。 
@ 。” 忆 琴 切 曾 则 回 导 复 洗 框 : 如 果 选 中 此 复 选 框 则 在 加 工 过 程 中 强迫 在 两 切削 之 间 提 刀 。 
说 明 : 图 10.4.5 所 示 的 “投影 粗 加 工 参 数 ” 选项 卡 中 的 其 他 选项 可 参见 其 他 章节 的 说 明 。 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 口 0RM 径 - 212.5k - 0VeH_PROJECT. 开 - 程序 码 0 节点 ， 系 统 弹 
出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 
(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 10.4.6 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 星 虽 按 钮 。 
Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 若 EEEIEEIGEETTOOEIOOSSEEID -已 被 选中 ， 
然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” 按钮 萎 ， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 扩 馈 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 10.4.7 所 示 ， 单 击 蔚 寻 掖 钮 。 
Step3. 生成 NC 程序 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 恒 | 按钮 ， 系 统 弹出 “后 处 理 程序 ”对 话 框 。 
(2) 接受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 “ 后 处 理 程序 ”对 话 框 中 的 苇 lS 按钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “输出 部 分 的 NCI 文件 ”对 话 框 ， 单 击 上 按钮 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 
框 ， 选 择 合适 的 存放 位 置 ， 单 击 屋 吕 和 | 按钮 。 
(3) 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 弹 出 “Mastercam X 编辑 器 ”窗口 ， 从 中 可 以 观察 到 系统 
已 经 生成 的 NC 程序 。 
(4) 关闭 “Mastercam X 编辑 器 ”窗口 。 
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10.4.6 “刀具 路 径 10.4.7 仿真 结果 
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ee Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 蔡 件 吕 > 浏 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


古语 10.5 粗 加 工 流 线 加 工 
。。。 。 流 线 加 工 可 以 设 定 曲面 切削 方向 是 沿 着 截断 方向 加 工 或 者 是 沿 切削 方向 加 工 ， 同 时 也 


。*。。 可 以 控制 曲面 的 “残余 局 度 ” 来 产生 一 个 平滑 的 加 工 曲面 。 下 面 通过 图 10.5.1 所 示 的 模型 ， 
讲解 粗 加 工 流 线 加 工 的 操作 过 程 。 





Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.05\ROUGH_FLOWLINE.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 加) mm 5 汉 L Eh 
进入 加 工 环境 。 


令 人 


a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结 
10.5.1 ” 粗 加 工 流 线 加 工 








Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 导 性 而 Detsamt 出 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展 
开 ， 然 后 单 击 做 亨 训 二 节 点 ， 系 统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 盛装 区 域 中 选中 全 天 守信 单 
选 框 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 世 过 加 章 加 | 掖 钮 ， 系 统 弹 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 枢 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 eM 按钮 ， 返 回 至 “机 器 群 组 
属性 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 预览 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 40， 单 击 上 是 护 
钮 ， 完 成 工件 的 设置 ， 结 果 如 图 10.5.2 所 示 。 





Stage3. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方 法 。 选 择 下 拉 菜 单 避 S 中 全 [TD) > 曲面 粗 加 工 (R) 
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| 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 单 击 胜 芝 几 按钮 。 。。。 


Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选取 图 10.5.3 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 。。。 
弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选择 ”对 话 框 。 。。。 
step3. 设置 曲面 流 线 形式 。 单 击 “ 刀 具 路 径 的 曲面 选择 ”对 话 框 埋 面 泪 缆 区 域 的 基 演 | 拉 22: 
钮 ， 系 统 弹出 “曲面 流 线 设置 ”对 话 框 ， 如 图 10.5.4 所 示 。 同 时 图 形 区 出 现 流 线 形式 线 框 ， 。。。 


如 图 10.5.5 所 示 。 在 “曲面 流 线 设 置 ”对 话 框 中 单 击 县 天 全 | 按钮 和 且 本 本 | 护 钮 ， 改 变 曲 。。。 
面 流 线 的 方向 ， 结 果 如 图 10.5.6 所 示 。 单 击 几 要 | 拉 钮 ， 系 统 重新 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 先 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 上 县 归 串 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 。 





“~ 选取 此 面 为 加 工 面 
ss 


~- 








图 10.5.2 设置 加 工 工件 图 10.5.3 选择 加 工 面 
图 10.5.4 所 示 的 “曲面 流 线 设 置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 加 训 区 域 : 用 于 调整 流 线 加 工 的 方向 。 
回 “ 让。 | 按钮 ,用 于 调整 补正 方向 ， 
回 “ [本 本 | 接 甸 :用 于 调整 切削 的 方向 (平行 或 垂直 流 线 的 方向 ) . 
团 。 向 | 接 知 ， 用 于 调整 步 进 方向 . 
也” 起拍 ”| 校 钮 用 于 调整 起 始点 ， 
@ ”这 罕 革 下 :文本 框 : 用 于 定义 创建 流 线 网 格 的 边界 ， 过 滤 误 差 。 
e@ [二 更 | 接 备 ,用 于 显示 边界 的 颜色 ， 


让 正 | 
切 彰 | 方 回 | 


图 10.5.4 “曲面 流 线 设置 ”对 话 框 
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Stage4. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 ， 单 击 国 区 是 过 训 | 扩 钮 ， 系 统 阐 
出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 避 类型 区 域 中 的 ”无 而 ”| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 央 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 e 术 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 ， 单 击 ， 选择 四 库 | 护 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
LL 240 B BhIL ENDNIIL BB.0 3.0 4 ” 球 太 至 部 刀具 。 单 击 hn, 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 的 可 归 路 径 过 数 选 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因 最 号码 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 1. 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 剖 选项 卡 ， 在 其 中 
的 (并 名 盏 : 文本 框 中 输入 值 200， 在 『 习 甘 尝 文本 框 中 输入 值 1000， 在 拉 习 这 这 文本 框 中 输入 
值 1000， 在 圭 秽 粕 家 文本 框 中 输入 值 1600。 

(4) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 芝 数 选项 卡 中 单 击 攻 ES | 扩 钮 , 系统 弹出 “Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 由 呈 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 以 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 和 | 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 









































Stage5. 设置 加 工人 参数 


区 
着 


Stepl， 设 置 曲面 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 单 击 辆 画 要 现 过 项 卡 , 在 计量 (此 
处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 曲面 流 线 粗 加 工 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 单 击 天 加 演 宝 0 选项 卡 ， 如 图 10.5.7 所 示 。 

(2) 设置 切削 方式 。 在 辆 国 这 党 生 加 开 芝 入 选项 卡 的 四 昌 护 卉 下 拉 列 表 中 选择 殴 吕 用 选项。 

(3) 完成 图 10.5.7 所 示 的 参数 设置 。 单 击 “ 曲 面 粗 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 的 睡 区 上 按钮 
同时 在 图 形 区 生成 图 10.5.8 所 示 的 刀具 路 径 。 

图 10.5.7 所 示 的 “曲面 流 线 粗 加 工 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”区 恒 控制 区域 .此 区 域 用 于 控制 切削 的 步 进 距离 值 及 误差 值 。 
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回 “局 叹 铝 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 可 以 通过 设置 一 个 具体 数值 来 控制 刀具 沿 曲面 
切削 方向 的 增 量 。 
回 “中 热 生 革 网 煌 可 | 复 洗 框 选中 此 复 选 框 则 表示 在 进行 刀具 路 径 计算 时 ， 将 执行 


过 切 检 查 . 
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图 10.5.7 “曲面 流 线 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


@ 二 市 伏 辐 剖 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 在 所 选 曲面 的 中 部 创建 一 条 单一 的 流 线 刀 有 具 路 


径 。 
回 内 久 只 其 且 生出 文本 框 : 用 于 设置 重 直 于 切削 方向 的 刀具 路 径 间 隔 为 刀具 直径 
的 定义 百分比 。 
@ | 基业 方 疝 的 控制 区 域 : 用 于 设置 控制 切削 方向 的 相关 参数 。 
轩 。” 信忠 高 单 选项 : 选中 此 单 选项 可 以 通过 设置 一 个 具体 数值 来 控制 刀具 沿 曲 面 


截面 方向 的 步 进 增 量 
回 项 可 以 设置 刀具 路 径 间 的 利 余 材料 高 度 ， 系 统 会 
根据 设 定 的 数值 对 切削 增 量 进行 调整 。 
e 必 信 和 本 复 选 框 : 用 于 创建 一 行 越过 邻近 表面 的 刀具 路 径 。 
Step3. 路 径 模 拟 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 里 如 有 具 路 径 - BT7.2K - ROUGH_FLOWLINE. 了 -~ 程序 号 码 0 节点 ， 系 


Mastercam X7 
宝典 





eee 统 弹 出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模 拟 控 制 ” 操 控 板 。 








。。。 (2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 乔 | 控 钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 

。。。 果 与 图 10.5.8 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 性 字 | 掖 钮 。 

pi Stage6. 加 工 仿真 

i Step1. 实体 切削 验证 。 

de (1) 在 “操作 管理 哄 ” 中 确认 民国 了 于 到了 
被 选中 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操作 ?” 按钮 蕊 ， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 
框 。 


(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 护 馈 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 10.5.9 所 示 ， 单 击 巧 恒 按钮 





10.5.8 “刀具 路 径 10.5.9 ”仿真 结果 


Step2. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 艾 件 中 = 到 量 $$， 即 可 保存 文件 。 





10.6 粗 加 工 挖 权 加 工 


粗 加 工控 槽 加 工 是 分 层 清 除 加 工 面 与 加 工 边 界 之 间 所 有 材料 的 一 种 加 工 方法 ， 采 用 曲 
面 控 模 加工 可 以 进行 大 量 切削 加 工 ， 以 减少 工件 中 的 多 余 余 量 ， 同 时 提高 加 工效 率 。 下 面 
通过 图 10.6.1 所 示 的 模型 ， 讲 解 粗 加 工控 槽 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 


Stage1. 进入 加 工 环境 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.06ROUGH POCKETMCX-7， 系 统 进 入 加 工 环境 。 





a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 te》 加工 结果 


10.6.1 粗 加 工 挖 槽 加 工 
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Stage2. 设置 工件 


Step1l. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 剧本 - Hill Deteat 骨节 点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 令 放生 2 本 节点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 ， 
Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 三 汰 区 域 中 选中 国立 六 体 单 选 。。。 
项 ee 
Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 上 要 章 硕 | 扩 钮 ， 系 统 漳 。。。 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 se 按钮， 返回 至 “机 器 群 组 
属性 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 主 材 蛛 忠 区 域 的 引文 本 框 中 输入 值 S2， 然 后 在 右 侧 
的 预览 区 的 基文 本 框 中 输入 值 52， 单 击 用 和 按钮 ， 完 成 工件 的 设置 ， 如 图 10.6.2 所 示 。 





Stage3. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 DE 是 入 人 ap Bi 半 
和 人， 未 统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采用 系统 默认 的 名 称 ， 单 
市 二 li. 

Step2. 选择 加 工 面 及 加 工 范 围 。 

(1) 在 图 形 区 中 选择 图 10.6.3 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 
的 曲面 选取 ”对 话 框 。 

(2) 在 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 的 Cteiment boundarw | 区域 单 击 [ | 按钮 ， 系 统 
弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 ,选取 图 10.6.3 所 示 的 边线 1。 单 市 二 校 钮 ， 系 统 重新 弹出 “ 思 
具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 市 寺 | 校 乌 ， 系 统 弹 出 “曲面 粗 加 工 挖 档 ” 对 话 框 。 








图 10.6.2 设置 工件 图 10.6.3 ”选择 加 工 面 
Stage4. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对话 框 中 ， 单 击 国 区 是 过 十 | 扩 钮 ， 系 统 弹 
出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 也 秃 夯 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 别 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 ， 单 击 半 | 护 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 杠 ， 系 统 
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eee 返回 全 “曲面 粗 加 工控 档 ” 对 话 框 。 


。。。 (2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 挖 档 ” 对 话 框 中 ， 单 击 ”选择 7 库 ”| 拉 钮 ， 系 统 弹 


0。 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
ee 由 134 10，HIILL ENDIMI...， 10.0 1.0 500 4 贺 鼻 如 角落 刀具 。 单 击 YY | 关闭 
eee “选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 粗 加 工控 模 ” 对 话 框 。 











@@@ 
ee Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 
@O@e® 


(1) 在 “曲面 粗 加 工 挖 权 ” 对 话 框 的 思 虹 路 径 者 数 | 选 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 和 晤 s 风 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 1。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”这 要 选项 卡 ， 在 其 中 
的 苹 8 宇 认 文本 框 中 输入 值 4000， 在 T 忆 尘 这 文本 框 中 输入 值 500， 在 | 拉 昼 这 率 文本 框 中 输入 值 
1200， 在 支 拍 苇 迄 文 本 框 中 输入 值 1600。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 L ER | 扩 钮 , 系统 弹出 “Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 IEE (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 > 核 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 大 MM 护 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 


Stage5. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 曲面 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 挖 槽 > 对话 框 中 单 击 电 甸 者 数 选项 卡 ， 在 详 4 (此 
处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 1， 晤 久远 训 | 先 项 卡 中 的 其 他 参数 保持 
系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 曲面 粗 加 工 参 数 。 在 “曲面 粗 加 工控 档 ” 对 话 框 中 单 击 硒 如 工 参 数 选 项 卡 ， 
如 图 10.6.4 所 示 ， 在 王 铀 昌 关 过 引 旦 ;文本 框 中 输入 值 3。 


曲面 粗 加 工控 楼 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ” 粗 加 工 参 数 | 挖 楼 参数 | 


进 吉 选项 
整体 误差 II)... 
















ss 
z 轴 景 大 进 给 量 : BB.0 | 三 指定 进 本 点 
厂 由 切削 范围 外 下 刀 
他 顺 旦 。 个 送 乌 厂 下 刀 位 置 针对 起 接 孔 排序 


加 十 平面 计时 切削 深度 血 ), .| 间隙 设置 (@).，. | 高 级 设置 ). | 


10.6.4 “ 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 
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Step3. 设置 曲面 粗 加 工控 槽 参数 。 
(1) 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 中 单 击 按 入 者 数 选 项 卡 ， 如 图 10.6.5 所 示 。 
(2) 设置 切削 方式 。 在 瞎 硬 可 选项 卡 的 “切削 方式 ”列表 中 区 域 中 选择 转 “双向 ” 

选项 ， 在 如 M 间 耻 ( 直 径 %) :文本 框 中 输入 值 55。 

(3) 设置 其 他 参数 。 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 中 选中 区 习 虹 中 芭 以 佳 化 只 多 捕 ] 光 项 ， 

对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 , 单 击 “ 曲 面 粗 加 工控 槽 > 对话 框 中 的 S| 按钮， 

同时 在 图 形 区 生成 图 10.6.6 所 示 的 刀具 路 径 。 







曲面 粗 加 工控 术 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 | 租 加 工 参 数控 本 参数 | 


lw 粗 加 工 切削 方式 . 测 癌 


商 回 等 趾 环 嫂 平行 环 切 平行 环 切 请 角 ”高 束 切 前 时 旋 切削 单 向 


切 前 则 中 直 往 %》: 2.0 如 有 具 略 径 最 佳 化 避免 插 ? 
人 刀具 外人 下 如 突 平 国 


切削 间 忠 5 距离 3 : 网 j 二 向 面 呈 下 网 黄 束 多 前 ID | 
粗 切 角度 : [使 用 快速 难 向 切削 


克 精 加 工 复 羡 进 给 率 
次 数 间距 精 个 次 涩 刀具 补正 方式 已 进 缚 率 po 


mn 
lw 精 修 切削 范围 的 翰 廊 三 Hae 三 ET 





图 10.6.5 “ 控 权 参数 ”选项 卡 
Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 墅 刀具 路 径 - 83.6 - ROUGH_POCKET. 取 - 程序 号 码 0 节点， 系统 
弹出 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 10.6.6 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 是 节目 按钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 竖 因 
被 选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 匣 
框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 市 @@ 护 钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真， 
结果 如 图 10.6.7 所 示 ， 单 击 蔚 信 掖 钮 。 


曲 血 粗 加 工控 裤 - [Wis: 塘 说 图 ] - [已 具 平面 : 十 说 图 ] pag 


全 二 





， 系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对话 
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了 ， 即 可 保存 文件 。 


放大 图 





10.6.6 “刀具 路 径 10.6.7 仿真 结果 


10.7 粗 加 工 等 高 外 形 加 工 


等 珊 外 形 加 工 是 刀 上 其 沿 曲 面 等 高 曲线 加 工 的 方法 ， 并 且 加 工时 工件 余 量 不 可 大 于 刀具 
和 直径， 以免 造 成 切削 不 完整 ， 此 方法 在 半 精 加 工 过 程 中 也 经 种 被 采用 。 下 面 通过 图 10.7.1 
所 示 的 模型 讲解 其 操作 过 程 。 





Stage1. 进入 加 工 环 境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.07\ROUGH_CONTOUR.MCX-7。 

Step2. 隐 沽 刀具 路 人 径 。 在 “操作 管理 占 ”中 单 击 
证 页, 音 击 于 按钮 , 将 已 存在 的 刀具 路 
径 隐 藏 。 








a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结果 
10.7.1 ” 粗 加 工 等 高 外 形 加 工 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 县 路 径 人 0 > 证 


到 等 高 外 形 加 工 血 ).. 命令 


Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 10.7.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 
弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 一 里 | 掖 钮 ， 系 统 弹 
出 “曲面 粗 加 工 等 局 外 形 ” 对 话 框 。 
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Stage3. 选择 刀具 





选取 这 些 面 为 加 工 面 


~> 


10.7.2 ”选择 加 工 面 





Step1. 选择 刀 县 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 辐 划 过 十 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 园 昌 并 型 区 域 中 的 范 晤 “| 掖 钮 后 ， 在 刀具 类 型 
按钮 群 中 单 击 腌 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 | 控 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 渡 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 z 康 | 掖 钮 ， 系 
统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
EL 239 5 BAL FDINIIL 50 25 500 4 球 刀 aii 测 7] 有 。 单 击 | 拉 馈 ， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 的 加点 路 径 才 二 选 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因 县 号码 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 部 | 选项 卡 ， 在 其 中 
的 并 名 建 率 文本 框 中 输入 值 200， 在 下 庶 军 文本 框 中 输入 值 800， 在 近 妨 尘 率 文本 框 中 输入 
值 1300， 在 二 竹 苇 遮 文 本 框 中 输入 值 1600。 

(4 ) 设 置 冷 却 液 方式 ,在 | 过 雪 选项 卡 中 单 市 二 ee 术 钮 ,系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 [Pesd | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国志 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 S| 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国 四 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 。 











Stage4. 设置 加 工人 参数 


Stepl 设置 曲面 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 王 “进项 卡 ， 在 
“得 ( 此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 05， 选 中 和 区 直 本 加 
钮 前 的 复 选 框 ， 并 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 ， 在 图 央 [x 域 的 中 iS 国 | 广 
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本 框 中 输入 值 5， 单 市直 | 校 钮 完成 进 / 退 刀 向 量 的 设置 ， 同 时 系统 返回 至 “曲面 粗 加 工 等 
高 外 形 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 粗 加 工 等 高 外 形 参 数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 中 单 击 荔 高 外 瑟 粗 加 工 枯 数 选 项 卡 ， 如 图 10.7.3 所 


人 小。 


(2) 设置 切削 方式 。 在 得 外 形 扯 遇 工 和 燥 选项 卡 的 超 末 式 四 的 看 向 区 域 中 选择 加 硕 固 单 先 
项 ， 在 开 闻 元 范 廊 隐 三 阿 区 域 中 选择 全 潭 向 单 选项 。 


曲面 粗 加 工 等 高 外 形 






刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 “等 高 外 形 粗 加 工人 参数 | 


整体 误差 (I)..， | 


z 轴 最 大 进 疆 量 : 
转角 走 加 的 半径 : E 
于 /证 可 末 枉 
加 处 半径 : 0 


扫描 角度 : 30.0 
目 线 必 E: Ep 


必 量 站 寺 网 红线 超出 陪 车 


广 





厂 定义 下 刀 点 | . 
厂 切削 | 顺序 景 佳 化 ml ea 

同 | 沽 池村 玉民 开 

厂 由 下 而 上 切削 请 | 深 度 中 .| 引 隙 设置 (| 高 级 设置 包 )， | 















丙 区 段 加 的 略 征 过 证 方式 
f 高 速 回 圈 ”六 打 断 














回 图 以 度 ; E: 0 笠 质 长 度 : 20.0 








10.7.3 “等 高 外 形 粗 加 工 参数 ”选项 卡 


(3) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 粗 加 工 等 
高 外 形 ” 对 话 框 中 的 加 | 按钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 10.7.4 所 示 的 刀具 路 径 。 

图 10.7.3 所 示 “ 等 高 外 形 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
转 衣 走 图 的 半径 : 文 木 框 : 刀具 在 高 速 切 前 时 才 有 效 ， 其 作用 是 当 扬 角 处 于 小 于 135° 
时 ， 刀 具 走 圆 角 。 
引退 司 节 呈 切线 区域: 此 区 域 用 于 设置 加 工 过 程 中 的 进 刀 及 退 刀 形 式 。 


呵 


名 
呵 
呵 





划 中 站 管 文本 框 : 此 文本 框 中 的 数值 控制 加 工时 进 / 退 刀 的 圆 绝 半径 。 

所 千 角度 :文本 框 : 此 文本 框 中 的 数值 控制 加 工时 进 / 退 刀 的 圆 弧 扫 描 角 度 
且 各 从 民 :文本 框 : 此 文本 框 中 的 数值 控制 加 工时 进 / 退 刀 的 直线 长 度 。 
全 册 人 全 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 表示 加 工 过 程 中 允许 进 / 退 刀 时 超 
出 加 工 边 界 . 





10.7.4 “刀具 路 径 


人 全 本 序 二 佳人 习 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 则 表示 加 工时 将 刀具 路 径 顺 序 优 化 ,从 而 提 

高 加 工效 率 。 

lv 是 二 的 慎 荐 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 则 表示 加 工时 将 揪 刀 路 径 优化 ,以 减少 插 刀 

情形 ， 避 免 损 坏 刀具 或 工件 。 

Iv 出 出 上 上 加剧 复 选 框 ， 选中 此 复 选 框 表 示 加 工时 刀具 将 由 下 而 上 进行 切削 。 

划 半 了 罗 夺 的 国 癌 区 域 : 此 区 域 用 于 设置 封闭 区 域 刀 具 的 运动 形式 ， 其 包括 包罗 诡 单 

选项 、 中 代销 单 选项 和 四 燥 长度: 文 木 框 。 

回 下 如 长 民 ; 文本 框 : 用 于 设置 相 邻 层 之 间 的 起 始点 间距 。 

卫 玖 于 车床 的 国 癌 区 域 : 用 于 设置 开放 区 域 刀具 的 运动 形式 ， 其 包括 如 单 疝 单 选项 和 

人 型 向 单 选项 ， 

回旋 鹿 疝 单 选项 : 选中 此 选项 则 加 工 过 程 中 刀具 只 做 单 向 运动 。 

加。 久光 癌 单 选项 : 选中 此 选项 则 加 工 过 程 中 刀具 只 做 往复 运动 

问 兰 多 本 的 站 从 于 讶 厂 玉 区 域 : 用 于 设置 两 区 段 间 刀具 路 径 的 过 渡 方 式 ， 其 包括 

人 巡回 图 单 尘 项、 隐 于 后 四 夺 项 、 肥 国 岳 | 单 洗 项 、 记 加 9 有 有 曲名 单 尘 项 、 曙 图 长 谋 是 文 林 

框 和 及 下 恬 奈 文 本 框 。 

加 ”背包 速 晶 图 单 选项 : 用 于 在 两 区 段 间 插入 一 段 回 圈 的 刀具 路 径 。 

加 久 天 断 单 选项 用 于 在 两 区 段 间 小 于 定义 间隙 值 的 位 置 插入 成 直角 的 刀具 路 
径 。 用户 可 以 通过 单 击 颈 诬 置 加 | 拉锯 对 间 孙 设置 的 相关 参数 进行 设置 ， 

加 ”号 宰 手 单 选项 ， 用 于 在 两 区 段 间 小 于 定义 间隙 值 的 位 置 插入 与 Z 轴 成 定义 角 
度 的 直线 刀具 路 径 。 用户 可 以 通过 单 击 颈 要 时 图 | 拉锯 对 间隙 设置 的 相关 参 
数 进行 设置 。 

回 。” 记 党 看 曲 甸 单 洗 项 : 用 于 在 两 区 段 间 小 于 定义 间隙 值 的 位 置 插 入 与 曲面 在 乙 轴 
方向 上 相 匹 配 的 刀具 路 径 。 用 户 可 以 通过 单 击 引 设置 图 | 接 知 对 间隙 设置 的 
相关 参数 进行 设置 。 

回 ”加 图 攻 医 ;| 文本 框 : 用 于 定义 高 速 回 圈 的 长 度 。 如 果 切 前 间距 小 于 定义 的 环 的 
长 度 ， 则 插入 回 圈 的 切削 量 在 乙 轴 方向 为 恒 量 ;如 果 切 削 间 距 大 于 定义 的 环 
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的 长 度 ， 则 将 插入 一 段 平滑 移动 的 螺旋 线 。 
回 各 的 度 : 文 本 框 : 用 于 定义 斜 播 直线 的 长 度 。 此 文本 框 仅 在 选中 区 高速 加 图 单 
选项 或 枚 到 全 单 选项 时 可 以 使 用 。 
。” 讶 于 刀 国 | 搁 知 : 用 于 设置 螺旋 下 刀 的 相关 参数 。 螺旋 下 刀 的 相关 设置 在 该 按钮 前 
的 复 选 框 被 选中 时 方 可 使 有 用， 否则 此 按钮 为 不 可 用 状态 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 
图 10.7.5 所 示 的 “螺旋 下 刀 参 数 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 螺旋 下 刀 的 
参数 进行 设置 。 


时 旋 下 二 震 汰 










半年 : 25.0 方 加 
| fe 硬 时 个 1 放 时 竺 | 
Zz 方向 开始 螺旋 位 |10.0 


翰 如 采用 的 进 绽 率 
坦 如 角度 : 呈 0 | 
人 下 如 速率 5 进 络 率 


三 洒 阅 冰 进 落 识 7 戎 


Pi 全 二 5 


| 区 | ?| 


图 10.7.5 “螺旋 下 思 参 数 ” 对 话 框 


。 ”天 机 j 工 加 拉 和: 选中 此 按钮 前 面 的 复 选 框 则 表示 在 等 高 外 形 加 工 过 程 中 同时 加 工 
浅 平面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 10.7.6 所 示 的 “ 浅 平面 加 工 ” 对 话 框 ， 通 过 该 
对 话 框 ， 用 户 可 以 对 加 工 浅 平面 时 的 相关 参数 进行 设置 。 

e。 ” 平 本 区域 四 上 j 知 . 选中 此 按钮 前 面 的 复 选 框 则 表示 在 等 高 外 形 加 工 过 程 中 同时 加 工 
平面 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 10.7.7 所 示 的 “平面 区 域 加 工 设置 ”对 话 框 ， 通 
过 该 对 话 框 ， 用 户 可 以 对 加 工 平面 时 的 相关 参数 进行 设置 。 

e@ 请 文本 框 : 用 于 设置 将 Z 轴 方 向 上 切削 量 不 变 的 刀具 路 径 转变 为 螺旋 式 的 刀具 路 
径 。 当 此 文本 框 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 可 用 ， 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 输入 值 
来 定义 螺旋 限制 的 最 大 距离 。 


讳 平面 加 工 









三 增加 法 平 区 域 的 必 有 具 蹄 径 


平面 区 域 加 工 设置 


学 后 稀 坪 的 最 下 网 用 深 放 : 加 2 


加 工 和 角度 的 极限 : 45.0 
步 进 量 的 极限 : E 0 





允许 局 部 切 前 
| 和 | ?| vv|%| ?| 


图 10.7.6 “ 涛 平面 加 工 ” 对 话 框 图 10.7.7 “平面 区 域 加 工 设 置 ”对 话 框 
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Stage5. 加 工 仿真 





Step1. 路 径 模 拟 。 


(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 器 刀具 路 径 - 868.0K - ROVGH_POCKET. HC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 。。。 
弹出 的 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 。。。 
(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 央 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 “2 
果 与 图 10.7.4 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 玫 寺 | 校 乌 。 。。。 


Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 上 且 肛 路 径 管 理 吕 先 项 卡 中 单 击 村 按钮， 然后 单 击 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 护 钮 。 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 10.7.8 所 示 ， 单 击 基 醒 护 钮 。 








2?? 
女 





图 10.7.8 仿真 吉 末 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 共生 加 > S$ ， 即 可 保存 文件 。 


10.8 粗 加 工 残 料 加 工 


粗 加 工 残 料 加 工 是 依据 已 有 的 加 工 刀 路 数据 进一步 加 工 以 清除 残 料 ， 该 加 工 方法 选取 
的 刀具 要 比 已 有 粗 加 工 的 刀 上 其 小 ， 否 则 达 不 到 预期 效果 。 并 且 此 种 方法 生成 思路 轨迹 的 时 
间 较 长 ， 抬 刀 次 数 较 多 。 下 面 以 图 10.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 粗 加 工 残 料 加 工 的 一 般 操 
作 过 程 。 


SA 


a) 加 工 模型 b) 加工 工件 c) 加 工 结 
图 10.8.1 粗 加 工 残 料 加 工 
Stage1. 进入 加 工 环境 
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eee Step1. 打开 文件 D:\ mcx7\work\ch10.08\ROUGH_RESTMILL.MCX-7。 
@@@ ee 、 . | = 上 
°° Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 习 且 路径 管 理性 选项 卡 中 单 击 哑 按钮 ， 再 单 击 姥 按钮， 将 已 存 
>。。 在 的 刀具 路 径 隐 藏 。 
@@@ 
oe Stage2. 选择 加 工 类 型 
@@@ 
ee Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 路 私人) n> BL 半 天 > 
°° PE 命令。 





Step2. 选择 加 工 面 及 加 工学 围 。 

(1) 在 图 形 区 中 选择 图 10.8.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 
的 曲面 选取 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 刀 具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 Etaiaeat boundarw 区 域 的 | 拉 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 ， 采 用 “串联 方式 ”选取 图 10.8.2 所 示 的 边线 ， 单 击 革 | 护 钮 ， 系 
统 重新 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 市 站 按钮 ， 系统 弹出 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 
对 话 框 。 





10.8.2 ”选择 加 工 面 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ”对 话 框 中 单 击 国 芝 上 过 十 | 拉 饥 ， 系 统 弹 出 
“刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 玩 凶 ”以 钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 
单 击 腌 | ( 球 刀 ) 按钮 ， 单 击 se 校 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 渡 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 
“曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 ， 单 击 ， 选择 四 库 | 护 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
上 由 =: 3，BHALL FEHDNWNIIL 3.0 1.5 50.0 4 球 才 全 部 刀具 。 单 击 是 呈 上 | 们 钙 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 残 料 粗 加 工 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 的 可 上 路 径 二 娄 先 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 
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(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因 是 号 玛 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 3。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”这 要 | 选项 卡 ， 在 其 中 的 
叶 名 妹 率 广 木 框 中 输入 值 300， 在 『 忆 并 亩 文本 框 中 输入 值 1200， 在 | 的 困 这 这 文本 框 中 输入 值 
1200， 在 支 拍 苇 迄 文 本 框 中 输入 值 1500。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 LE | 扩 钮 , 系统 阐 出 <Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 后 叫 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 星 芝 惠 按 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 车 MM 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 




















Stage4. 设置 加 工人 参数 


. . 、 、 预 留 重 
Step1. 设置 曲面 参数 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 曲面 者 数 选项 卡 , 在 ” 预 留 旱 ( 此 


处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0.5， 国 血 芝 名 选项 卡 中 的 其 他 参数 保 
持 系 统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 残 料 加 工 参 数 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 跨 全 0 开 榴 纪 选项 卡 ， 
如 图 10.8.3 所 示 ， 在 医生 中 下 人 芝 多 选项 卡 的 国 攻 玫 友 的 二 可 区 域 中 选择 区 项 区 选项 ， 在 
开放 和 过 廊 的 方向 [ 广 或 中 先 择 “型 向 选项 ， 









曲面 残 料 粗 加 工 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数” 残 料 加 工 参 数 | 剩余 材料 参数 | 





















之 要 于 诺 芝 让 
z 轴 景 大 进 给 量 ; 
转角 走 园 的 半径 : 

步 进 量 ， 
延伸 的 距离 
站 厅 
HE 二 
扫 指 角度 ， 用 0 
下 要 FE jo 
En 
厂 定 久 下 刀 点 


[由 下 和 击 上 切削 










回回 长 度 。 。 攻 5 证 插 长 度 : Eo 
广 | 









图 10.8.3 “ 残 料 加 工 参 数 ” 选 项 卡 
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eee Step3. 设置 剩余 材料 参数 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 呈 宇和 全 选项 卜 ， 如 







eee 图 10.8.4 所 示 ， 在 和 的 中 和 二 本 目 [x 域 选择 他 所 朋 先天 的 近代 选项 ， 其 他 参数 接受 系统 的 默认 
@@@ 

>。。 ”设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 残 料 粗 加工 ” 对 话 框 中 的 加 | 按钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 10.8.5 所 示 的 
。。。 ”刀具 路 径 。 

@@@ 

i 曲面 残 料 儿 加 工 

本 具 路 径 参 数 | 曲面 参数 | 残 料 加 工 参 数 ”剩余 材料 参数 | 

ee. 剩余 材料 的 计算 是 来 自 : 





器 国 园 Machine Sroup-l 
ee 由 - 山 尾 性 = Generic Mill 
日 名 Toolpath Group-l 

自 - 罚 ! - 曲面 粗 加 工 挖 榴 - [wcs: 以 视图 ] - [刀具 : 

[” 使 用 记录 臣 忻 由 - 罚 2 - 曲面 粗 加 工 等 高 外 弄 - [Wcs: 以 视 图 ] - [0 
个 目 吝 的 粗 加 工 如 具足: 

Ee. 40.00O 
刀 角 半径 : B.o 


让 STL 记性 


材料 的 解析 度 - ll 


剩 杂 材料 的 遇 整 : 
f# 直接 使 用 剩 杂 材料 的 范围 
1 三 少 简 银 材 料 的 范围 
1 ”增加 剩余 材料 的 范围 





10.8.4 “剩余 材料 参数 ”选项 卡 


图 10.8.4 所 示 的 “剩余 材料 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 型 淋 裙 生 的 中 生生 全 目 ; 区 域 : 用 于 设置 残 料 加 工时 残 料 的 计算 来 源 ， 有 以 下 几 种 形式 ， 
回 太后 有 有 先 甫 且 控 从 单 洗 项 ， 选中 此 单 选 项 则 表示 以 之 前 的 所 有 加 工 来 计算 残 料 。 
回 多 男人 站 操作 单 选 项 : 选中 此 单 选项 则 表示 在 之 前 的 加 工 中 选择 一 个 需要 的 加 
工 来 计算 残 料 。 
回 IY 合用 记 妇 如 健 复 选 框 ， 此 选项 表示 用 已 经 保存 的 记录 为 残 料 的 计算 依据 . 
回旋 目 如 的 相 加 I 刀具 只 单 选项 : 选择 此 项 表示 可 以 通过 输入 刀具 的 直径 和 刀 角 半 
径 来 计算 残 料 。 
回 区 SITE 六 志 单 选项 : 当 工 件 模型 为 不 规则 形状 时 选用 此 单 选项 ， 比 如 铸件 。 
加 ”再 料 的 解析 度 : 文 本 框 : 用 于 定义 刀具 路 径 的 质量 。 材 料 的 解析 度 值 越 小 ， 则 创 
建 的 刀具 路 径 越 平滑 ; 材料 的 解析 度 值 越 大 ， 则 创建 的 刀具 路 径 越 粗糙 。 
@ 。 弹 荣 林 料 的 员 吧 区域， 此 区 域 可 以 对 加 工 残 料 的 范围 进行 设 定 ， 
加 字 和 县 接 使 用 剩 荣 材 料 后 范围 单 洗 项 : 选中 此 单 选项 表示 直接 利用 先前 的 加 工 余 量 进 
行 加 工 。 
回 全 喊 少 剩 寻 材料 的 范围 单 选 项 ， 选择 此 单 选项 可 以 在 已 有 的 加 工 余 量 上 减少 一 定 
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范围 的 残 料 进行 加 工 ， 
J 了 和 允 国 半 法 项 ， 沈 择 此 单 选项 可 以 通过 调整 切 前 间距 ， 在 已 有 的 。。。 
加 工 余 量 上 增加 一 定 范围 的 残 料 进行 加 工 。 0 
0 
Stage5. 加 工 仿真 人 
et 
Step1. 路 径 模拟 。 


(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 竖 如 有 具 路 径 - 151.2K - ROUGH_POCKET. HC - 程序 号 码 0 节点， 系统 语 册 有 
弹出 的 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 10.8.5 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 上 s | 校 钮 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 县 路 径 管理 器 选项 卡 中 单 击 台 控 钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蕊 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 护 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 10.8.6 所 示 ， 单 击 巧 恒 拉锯 

Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 共 fm > 上 
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出 命令 ， 即 可 保存 文件 。 





10.8.5 “刀具 路 径 10.8.6 ”仿真 结 


10.9 粗 加 工 条 前 陈 加 工 


粗 加 工 锁 前 式 加 工 是 将 铣 刀 像 销 头 一 样 沿 曲面 的 形状 进行 快速 针 肖 加工， 快速 移 除 工 
件 的 材料 。 访 加工 方法 要 求 机 床 有 较 电 的 稳定 性 和 整体 刚性 。 此 种 加 工 方法 比 普通 曲面 加 
工 方法 的 加 工效 紊 高。 下面 通过 图 10.9.1 所 示 的 实例 , 讲解 粗 如 工 钻 曾 式 加 工 的 一 般 操作 过 程 。 





Stage1. 进入 加 工 环境 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch10.09\PARALL STEEPMCX-7， 系 统 进 入 加 工 环境 。 
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-二 全 


a) i b) 加工 工件 c) 加 工 结果 
图 10.9.1 粗 加 工 钻 削 式 加 工 
Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 属性 - ial mseat 员 节 点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展开 ， 
然后 单 击 售 放生 2 本 节点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 盛装 区域 中 选中 全 区 玫 佳音 
选项 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 ,在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 . 志 有 曲面 4 了 | ， 在 率 村 原点 
区 域 的 引文 本 框 中 输入 值 60， 然 后 在 右 侧 的 预览 区 的 文本 框 中 输入 值 60。 

Step4. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 帮 节 按钮， 完成 工件 的 设置 ， 如 图 10.9.2 所 





人 小。 


Stage3. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 入 人 一 > Ei 呈 
系统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ”对话 框 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 
单 击 甘 人 j4. 

Step2. 选择 加 工 面 及 加 工 范围 。 

(1) 在 图 形 区 中 选择 图 10.9.3 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 
的 曲面 选取 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 风格 区 域 的 岂 旱 | 按钮 ， 选 择 图 10.9.4 所 示 的 
点 1 和 点 2 (点 1 和 点 2 为 楼 线 交点 ) 为 加 工 栅 格 点 。 系 统 重新 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 先 
取 ” 对 话 框 ， 单 市 SM 掖 钮 ， 系 统 弹出 “曲面 粗 加 工 钻 前 式 ” 对 话 框 。 


选取 这 些 面 为 加 工 面 








图 10.9.2 设置 工件 图 10.9.3 ”选择 加 工 面 图 10.9.4 定义 栅 格 点 
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Stage4. 选择 刀具 


Step1. 选择 思 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 钻 削 式 ”对 话 框 中 单 击 三 可 上 过 起 包 ， 系 统 弹 
出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 于 地 ”上 拉 钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 淖 | ( 圆 息 刀 ) 按钮 。 单 击 半 | 护 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 粗 加 工 钻 削 式 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 钻 削 式 ” 对 话 框 中 ， 单 击 一 选择 7 库 | 护 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
Lj| 128 3. BULL ENIMIL... 8.0 20 50.0 4 图 鼻 如 角落 刀具 。 单 击 | , 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 粗 加 工 钻 削 式 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 钻 前 式 ” 对 话 框 的 刀 上 蝇 径 井 数 庭 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 
的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 1” 对话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 晤 S 蜡 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 1。 

(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 你 选项 卡 ， 在 其 中 的 
进 咎 章 文本 框 中 输入 值 400， 在 『 习 建 率 文本 框 中 输入 值 1200， 在 名 罗 速 讲 文本 框 中 输入 值 
1200， 在 三 物 苇 这 文 本 框 中 输入 值 1000。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 芝 数 选项 卡 中 单 击 上 ES | 扩 钮 , 系统 弹出 ^Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 IEE 双 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 以 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1" 对 话 框 中 的 S| 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 






































Stage5. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 曲面 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 钻 削 式 ” 对 话 框 中 单 击 | 贺 血 杖 选项 卡 ， 色 选 
村 并 在 加 | 文本 框 中 输入 值 0， 在 妥 世 速 可 网 | 文本 框 中 
答 入 值 20， 在 [王国 | 文本 框 中 答 入 值 10， 在 .3 时 (此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 
留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0.5， 豫 粤 芝 受 选项 卡 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 。 

Step2. 设置 曲面 钻 削 式 粗 加 工 参数 。 

(1) 在 “曲面 粗 加 工 钻 削 式 ”对 话 框 中 单 击 呈 本 到 得 加 下 区 于 选项 卡 ， 如 图 10.9.5 所 示 。 

( 2 ) 在 蔬 前 成 棚 加 工 参 数 选项 卡 的 旦 未 z 贡 进 结晶 文本 框 中 输入 值 6， 在 曼 夫 :文本 框 中 输入 
值 3。 

(3 ) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 粗 加 工 钻 
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。。。 ”前 式 ” 对 话 框 中 的 和 | 校 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 10.9.6 所 示 的 刀具 路 径 。 


se 曲面 粗 加 工 钻 削 式 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ” 钻 削 式 相 加 工 苍 数 | 


呈 车 妇 探 信 : 

Se I > 日 -请 Machine Group-l 
! 由 … 渤 属性 - Generic 出 11 

日 Toolpath troup-l 








轩 玫 加 中 5 村 蛙 
Ed 


切削 深度 m) | 导 障 访 直 (G0)..| 高级 访 直 中 1.. | 





10.9.5 “ 钻 削 式 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 竖 刀具 路 径 - 4533. 4K - PARALL STEFP. 了 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 10.9.6 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 是 省 扩 钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 竖 辆 
被 选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 芒 


曲面 粗 加 工 第 前 式 ， - [CS: 埔 讽 图 ] - [ 专 有 具 平面 : 博 讽 图 ] gag 


节 太 








， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 


(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 B 核 钮 。 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 10.9.7 所 示 ， 单 市 甘于 入 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 四 ==> 





， 即 可 保存 文件 。 





10.9.6 “刀具 路 径 10.9.7 仿真 结 
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第 外 全 章 曲面 精 加 工 


11.1 概 述 





精 加 工 就 是 把 粗 加 工 或 半 精 加 工 后 的 工件 进一步 加 工 到 工件 的 几何 形状 ， 并 达到 尺寸 
精度 ， 其 切削 方式 是 通过 加 工 工 件 的 结构 ， 及 选用 的 加 工 类 型 进行 工件 表面 或 外 围 单 层 单 
次 切削 加 工 。 

Mastercam X7 提供 了 十 一 种 曲面 精 加 工 加 工 方式 , 分 别 为 “ 精 加 工 平 行 铣 前 加 工 六 “ 精 
加 工 平 行 陡 斜 面 加 工 ”“ 精 加 工 放射 状 加 工 ”“ 精 加 工 投 有 影 加 工 ”“ 精 加 工 流 线 加 工 ”“ 精 
加 工 等 高 外 形 加 工 ”“ 精 加 工 浅 平面 加 工 ”“ 精 加 工交 线 清 角 加 工 ”“ 精 加 工 残 料 加 工 ”、 
“ 精 加 工 环绕 等 距 加 工 ” 和 “ 精 加 工 熔接 加 工 ” 














11.2 ” 精 加 工 平行 铣削 加 工 


精 加 工 平 行 铣削 加 工 与 粗 加 工 平行 铣削 加 工 基 本 相同 ， 加 工时 生成 沿 某 一 指定 角度 方 
癌 的 刀具 路 径 。 用 此 种 方法 加 工 出 的 工件 表面 较 光 滑 ， 主 要 用 于 圆 弧 过 渡 及 陡 和 斜面 的 模型 
加 工 。 下 面 以 图 11.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 精 加 工 平行 铣削 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 














a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结果 
图 11.2.1 精 加 工 平行 铣削 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.02\FINISH_PARALL.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 丰 晤 路径 管理 器 选项 卡 中 单 击 台 按 钮 ,再 单 击 侍 按 钮 ， 将 已 存 
在 的 刀具 路 径 隐 茂 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 


Step1. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 站 量 全 [I) ms> 曲面 精 加 工 宁 ) 革 于 史 
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精 加 工 平行 铁 阁 全) 有 人 区 


@@@ HH “x o 


eee Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选取 图 11.2.2 所 示 的 曲面 , 单 击 Enter 键 , 系统 弹出 “及 
>。。 有 具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 市 讨 人 4h， 系统 弹出 “曲面 
eee 精 加 工 平 行 铣削 ”对 话 框 。 





11.2.2 ”选择 加 工 面 

Stage3. 选择 刀具 

Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 中 单 击 上 旺 玉昌 过 证 | 按钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 示 晤 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 有 剧 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 半 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 中 单 击 二 选择 万 康 | 按钮 ， 系 统 
弹出 图 11.2.3 所 示 的 “选择 刀具 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 图 11.2.3 所 示 的 刀具 。 
单 击 王 县 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 。 

X? 选择 刀具 - C:\users\public\documents\shared mcamzT\Bill\Tools\Bill mm. Tooldb 


CiN\users\publi.. .MMill_mm.Tooldb [县 | 


过 虑 )... | 
lv 启用 站 县 过 
显示 的 刀具 数 25 / 


显示 方式 








11.2.3 “选择 刀具 ”对 话 框 
Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 
(1) 在 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 的 四 宫 葡 葵 本 禹 | 尘 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 
(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 1” 对话 框 中 的 如 县 跑 文 本 框 中， 将 原 有 
的 数值 改 为 2。 
(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 中 这 执 选项 卡 ， 设 置 图 
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11.2.4 所 示 的 参数 。 
(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 时 大 数 选项 卡 中 单 击 目 ES | 扩 钮 ,系统 弹出 ^Coolant ,> °° 
对 话 框 ， 在 IE 到 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 按钮, 关闭 。。。 
“Coolant...” 对 话 框 。 eee 
(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 屋 扩 得， 完成 刀具 参数 的 设置 。 se。 


Stage4. 设置 加 工人 参数 eee 
Step1. 设置 曲面 加 工 参数 。 在 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ”对 话 框 中 单 击 氏 面 要 娄 选项 卡 ， 
此 选项 卡 中 的 各 参数 设置 保持 系统 默认 设置 值 。 
Step2. 设置 精 加 工 平 行 铣 前 参数 。 
(1 ) 在 “曲面 精 加 工 平行 铣削 ” 对 话 框 中 单 击 罩 加 王 耻 条 多 辣 大 当选 项 卡 ， 如 图 11.2.5 所 示 。 



















球 刀 | 类 型 区 数 | 


5TY 粗 铁 步 进 Be) ED 3 精 修 步 进 [一 | 计算 转速 / 进 给 | 
7 向 想 步 进 ”5 了 精 个 进 | 55 | 人 gE) | 


中 心 直 径 【无 切 妃 ) Fo 









直径 补正 呈 码 区 人 -二 | 
7] 长 补正 号 码 ” 尼 ------. 高 加 | 
进 缘 率 ‘00.0 Fooo 0 于 
下 7 速率 io0 区 器 人 四 逆 时 针 ] 
提 刀 逼 率 emo 
主轴 转 环 一 Coolant. tk 
刀刃 数量 
材料 表面 逼 率 % 。 [E571 
每 妨 切 浊 里 % 区- [ 沁 抽 
刀具 文件 名 称 [站 上 邮品. 
丰县 名 称 mm 
制造 商 且 民 码 站 


11.2.4 “参数 ”选项 卡 
曲面 精 加 工 平 行 铣削 加 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ” 精 加 工 平行 铣 前 区 数 | 


整体 误差 人 | ass 大 切削 间距 全 wm 


切削 | 方式 加 工 万 式 


度 





三 定 兴 下 站 久 


辕 限于 节 志 硬 | 引 农 设置 (8). | 高 狠 训 站 儒 }... | 





v|%| ?| 


11.2.5 “ 精 加 工 平 行 铣 前 参数 ”选项 卡 


Mastercam X7 





宝典 
人 (2 ) 设置 切削 方式 。 在 戎 加 开 | 人 入 由 荆 全 选项 卡 的 熙 训 六 吉 下 拉 列 表 中 选择 七 中 选 项 。 
2 (3 ) 设置 切削 间距 。 在 转生 平行 鲍 各 居 数 选项 卡 中 的 丰 训 间 是 加 文本 框 中 输入 值 0.6， 
ed (4) 设置 切削 角度 。 在 贿 加 工 平行 所 前 地 数 寺 项 卡 中 的 角 ”文本 框 中 输入 值 90。 
人 (5 ) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 精 加 工 平 
>。。 行 钳 前 ”对 话 框 中 的 基 园 护 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.2.6 所 示 的 刀具 路 径 。 





11.2.6 “刀具 路 径 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 ` 侠 县 路径 -107. 红 -0VG_PARL Wr - 程序 8 码 0 节点 ， 系 统 弹出 
“路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 硕 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.2.6 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 用 攻 | 按钮 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 且 路 径 管理 刁 选项 卡 中 单 击 礁 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蚀 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 核 钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真， 
结果 如 图 11.2.7 所 示 ， 单 击 苞 莉 按钮 ， 
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11.2.7 仿真 结果 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单字 人 叶 人 中 => 出 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


11.3 精 加 工 平 行 陡 斜 面 加 工 


精 加 工 平 行 陡 斜 面 加 工 是 指 从 陡 斜 区 域 切 曾 残 余 材 料 的 加 工 方 法 ， 陡 冬 面 是 由 两 个 斜 
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坡 角度 决定 。 下 面 以 独 11.3.1 所 示 的 模型 为 例 讲解 精 加 工 平行 陡 和 斜面 的 一 般 操 作 过 程 。 eee 
Stage1 . 进入 加 工 环境 @@@ 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.03\FINISH_PAR.STEEPMCX-7。 eee 





a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 7 加工 结果 
图 11.3.1 精 加 工 平行 陡 斜面 加 工 


Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 习 县 路径 管 理 强 选项 卡 中 单 击 鸣 按 钮 ， 再 单 击 葡 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀具 路 径 隐藏 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 加 工 方法 。 选 择 有 路径 ns E 四 a 革 
和 A 

Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选取 图 11.3.2 所 示 的 曲面 ， 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “ 刀 
具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 胜 g 和 按钮， 
系统 弹出 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 。 


或 


i 选取 此 面 为 加 工 面 





11.3.2 ”选择 加 工 面 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加工 平 行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 中 单 击 国 天 是 过 二 | 近 钙 ， 
系统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 。 殉 名 ”| 按钮 后 ， 在 刀具 类 
型 按钮 群 中 单 击 是 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 单 击 用 | 按钮 ， 关 闭 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 
系统 返回 至 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 。 





(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 中 单 市 | 选 笃 四 库 | 扩 钮 ， 
系统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
有 122 B. BULL ENDMIL... B.0 [ 4 图 鼻 刀 角落 刀具 , 单 击 4, 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜面 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 的 天 具 略 和 参数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 
步 选 取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因明 号 玛 文本 框 中 ， 将 原 有 
的 数值 改 为 2。 

(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 榴 选项 卡 ， 在 其 中 
的 这 四 过 尝 文本 框 中 输入 值 2， 在 开 洒 这 基文 本 框 中 输入 值 1200， 在 控 术 这 这 文本 框 中 输入 值 
1200， 在 支 拍 苇 迄 文 本 框 中 输入 值 800。 

(4) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 要 数 选项 卡 中 单 击 上 ER | 扩 钮 , 系统 阐 出 ^Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 [Ed “切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 2 按钮， 关闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国名 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 




















Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜面 ”对 话 框 中 单 击 曲 别 者 数 选项 
卡 ， 选 中 恩 S 二 本 | 面 的 复 选 框 加， 并 在 雪人 训 谋 加 | 本 框 中 输入 值 50， 在 可 27 率 罗 | 
3 预 贸 
文本 框 中 输入 值 20, 在 [下 一 全 是 @ | 文本 框 中 输入 值 10， 在 巴里 (此 处 翻译 有 误 , 应 为 “加 
工 面 预 留 量 ”) 文本 框 中 输入 值 0， 曲 包 之 襄 | 选项 卡 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 陡 矢 面 加 工 参 数 。 
(1) 在 “曲面 精 加 工 平行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 中 单 击 耳 负面 情 如 工 参 数 计 项 卡 ， 如 图 11.3.3 所 
示 。 
(2) 设置 切削 方式 。 在 肤 笛 面 精 加 过 数 选项 卡 的 如 及 翅 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 
(3 ) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “曲面 精 加 工 平 
行 式 陡 斜 面 ”对 话 框 中 的 和 | 掖 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.3.4 所 示 的 刀具 路 径 。 
图 11.3.3 所 示 的 “ 陡 斜 面 精 加 工 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
角 要 ”文本 框 : 用 于 定义 陡 斜 面 的 刀具 路 径 与 X 轴 的 角度 . 
e@ 让 了 量 文本 框 : 用 于 定义 刀具 能 够 从 以 前 切削 区 域 下 刀 切 前 ， 消 除 不 同 刀 具 路 径 间 
产生 的 加 工 间隙 ， 其 延伸 距离 为 两 个 刀具 路 径 的 公共 部 分 ， 延 伸 刀 具 路 径 沿 曲 面 
曲率 变化 。 此 文本 框 仅 在 蝇 吉 丙 址 为 国王 用 . 
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e@ 。 陡 拉 面 的 范围 区 域 ， 此 区 域 可 以 设置 加 工 的 陡 斜 面 的 范围 ， 此 范围 是 刊 和 斋 度 文 本 框 中 。。。 
的 数值 与 前 抽 角 大 文本 框 中 的 数值 之 间 的 区 域 . ee。 
加 。 贸 山 席 文 本 框 : 设置 陡 斜 面 的 起 始 加 工 角度 . ee。 
回族 珊 度 文本 框 : 设置 陡 儿 面 的 终止 加 工 角度 ， 人 
加 。” 习 包 合 外 印 果 加 曾 复 选 框 : 用 于 设置 加 工 在 陡 余 的 范围 角度 外 面 的 区 域 . 选中 此 。。。 
复 选 框 时 ， 系 统 会 自动 加 工 与 加 工 角度 成 正 交 的 区 域 和 浅 的 区 域 ， 不 加 工 与 。。。 
加 工 角 度 平 行 的 区 域 ， 使 用 此 复 选 框 可 以 避免 重复 切削 同一 个 区 域 . 


曲面 精 加 工 平行 式 陡 笠 而 一 
刀具 路 径 驳 数 | 曲面 参数 ” 陡 笠 面 精 加 工区 数 | 
整体 误差 7). .| 大 切削 间距 串 2 陡 笠 面 的 范 赎 










0 


前 
门 性， 二 是 角 昌 . 






MD DD 


aag 


[和 对 外部 的 切削 








sll 结 设 置 (6). .| 高 级 设置 g) | 
vv |%| 2| 


11.3.3 “ 陡 斜 面 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 





11.3.4 “刀具 路 径 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 刀具 路 径 - 117.3K - 000. 耻 -程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹出 “路 
径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.3.4 所 示 的 刀具 路 径 相 同 , “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 旺季 按钮。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 生 路 径 管 理 器 选项 卡 中 单 击 礁 按钮 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操作 ”按钮 蕊 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对话 框 。 
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ee (2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 扩 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
。。。 ”结果 如 图 11.3.5 所 示 ， 单 击 基 醒 按钮 





11.3.5 ”仿真 结果 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 < 作 人 > 上 





出 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 
11.4 精 加 工 放射 状 加 工 
精 加 工 放射 状 加 工 是 指 丸 具 绕 一 个 旋转 中 心 对 工件 某 一 范围 内 的 材料 进行 加 工 ， 其 刀 


具 路 径 呈 放射 状 。 此 种 加 工 方法 适合 于 圆 形 、 边 界 等 位 值 或 对 称 性 模型 的 加 工 。 下 面 通过 
图 11.4.1 所 示 的 模型 讲解 精 加 工 放射 状 加 工 的 一 般 操作 过 程 。 





a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结果 
11.4.1 ” 精 加 工 放 射 状 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.04\FINISH_RADIAL.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 站 晤 路 径 管理 器 选项 卡 中 单 击 器 按钮 ， 再 单 击 合 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀 有 共 路 径 隐 茂 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 


Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 I 路径 们 p> EE 一 > 
精 加 工 六 射 关 总 1 . 命 今 , 
Step2. 选择 加 工 面 及 放射 中 心 。 在 图 形 区 中 选取 图 11.4.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 
键 ， 系统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 的 总 射 中 心 点 区 域 中 单 击 二 区 | 近 


钮 ， 选 取 图 11.4.3 所 示 的 圆 踊 的 中 心 为 加 工 的 放射 中 心 ， 对 话 框 中 的 其 他 选项 的 设置 保持 
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系统 默认 设置 ， 单 击 二 中 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “曲面 精 加 工 放射 状 ”对 话 框 。 


图 11.4.2 选择 加 工 面 图 11.4.3 定义 放射 中 心 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 放射 状 >” 对 话 框 中 单 击 国 玉昌 过 二 | 扩 钮 ， 系 统 阐 
出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 秃 师 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 下 (平底 刀 ) 按钮 ， 单 击 | 校 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 精 加 工 放射 状 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 放射 状 ” 对 话 框 中 单 击 ”于 如 J 库 “| 掖 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
| 215 B. FLAT EMDMILL B.D D0. 器 S50.0O 4 平底 如 无 刀具 。 单 击 Sj 交 包 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 精 加 工 放 射 状 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 放射 状 ” 对 话 框 的 因 屋 路 径 委 茹 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选取 
的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 如 时 3 蝶 文 本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 可 选项 卡 ， 设 置 图 
11.4.4 所 示 的 参数 。 


定 吕 刀具 - 机 床 群 组 -1 


中 心 赴 笃 ( 鞠 休 了 
直径 补正 号 码 材 大 
如 长 补正 号 码 

进 给 速率 
下 刀 和 速率 
提 刀 和 速率 
主轴 转速 
本 允 数 量 











图 11.4.4 设置 刀具 参数 
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(4 ) 设置 冷却 液 方式 。 在 必要 数 选项 卡 中 单 市 oe | 按钮 ， 系 统 弹出 “Coolant 
..….” 对 话 框 ， 在 印 中 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 旺 g 和 | 按钮 
关闭 “Coolant... ”对话 框 。 

(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国 加 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 。 


Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 共性 加 工 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 放射 状 ” 对 话 框 中 单 击 若 本 要 王 沈 项 卡 ， 在 ， 尖 者 ( 此 处 翻译 有 误 ， 
应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0.2。 

(2) 在 “曲面 精 加 工 放 射 状 ” 对 话 框 中 选中 黑马 丙 量 加 i 面 的 复 选 框 回 ， 并 单 击 
开 帮 商量 加 |j 钮 ， 系 统 弹 出 “方向 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 “方向 ”对 话 框 进 如 向 量 区 域 的 进 刀 引 | 斌 长 度 广 本 框 中 输入 值 5， 对 话 框 中 的 其 他 
参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 二 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 放射 状 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 精 加 工 放射 状 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 放 射 状 ”对 话 框 中 单 击 忠 错 全 请 0 下 区 天 选项 卡 ， 如 图 11.4.5 所 示 。 

( 2 ) 在 豆 射 状 精 加 工 委 数 计 顶 卡 的 故人 纺 & 芝 多 玫 囊 > 木 框 中 输入 值 0.025。 

(3 ) 设置 切削 方式 。 在 区 是 全 证 加 开关 后 选 项 卡 的 区 扩 未 下 拉 列 表 中 选择 

图 11.4.5 所 示 “ 放 射 状 精 加 工 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

。 ”于 沸 要 田 | 和 甸 ， 要 激活 此 按钮 先 要 选中 此 按钮 前 面 的 复 选 框 四。 单 击 此 按 铬 ， 

系统 弹出 “限定 深度 ”对 话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 以 对 切 裔 深度 进行 具体 设置 。 

说 明 : 图 11.4.5 所 示 的 “放射 状 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 中 的 部 分 选项 的 功能 与 粗 加 工 相 

同 ， 此 处 不 再 资 述 








选项 。 






曲面 精 加 工 放射 状 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ”放射 状 精 加 工 参 数 | 


整体 性 苦 (I)... | Ne 


切削 方式 












起 如 品 
f 由 内 而 外 
f 由 外 而 内 


记 深 深度 | 相 隙 设置 (@).，. | 高 级 设置 思 ). .| 






图 11.4.5 “放射 状 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 
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(4) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 精 加 工 放 
射 状 ” 对 话 框 中 的 星 吕 按钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.4.6 所 示 的 刀具 路 径 。 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 父 妨 朋 路 径 - 28.1K - 复 件 FDITSILRADIAL OK IC ~ 程序 号 码 0 节点 ， 系 
统 弹 出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 
(2) 在 “路 径 模 拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 硕 | 按 钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.4.6 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 上 县 | 校 钮 。 
Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 嚼 国生 US 和 
Be TT 节点 被 选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” 按 
钮 蔚 |， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 术 钮 . 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 11.4.7 所 示 ， 单 击 基 疆 拉锯 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 任国 > 














$$ ， 即 可 保存 文件 。 





11.4.7 仿真 结 


11.5 精 加 工 投影 加 工 








投影 精 加 工 是 将 已 有 的 刀具 路 径 档 案 (NCI) 或 几何 图 素 (点 或 曲线 ) 投影 到 指定 曲 
面 模 型 上 ， 并 生成 刀具 路 人 径 来 进行 切 剖 加 工 的 方法 。 用 来 做 投影 图 系 的 NCI 及 几何 图 系 越 
案 竣 ， 所 生成 的 刀具 路径 和 工件 形状 越 接 近 ， 加 工 出 来 的 效 琳 束 越 平滑 。 下 面 以 图 11.5.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 精 加 工 投影 加 工 的 一 般 操 作 过 程 〈 本 例 征 将 已 有 曲线 投影 到 曲面 进 
行 加 工 的 )。 





Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.05\FINISH_PROJECT.MCX-7。 
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Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 已 虞 路 径 管理 细 尘 项 卡 中 单 击 世 | 按钮， 再 单 击 罕 按钮 ,将 已 存 
在 的 刀具 路 径 隐藏 。 





a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结 果 
图 11.5.1 精 加 工 投影 加 工 





Stage2. 选择 加 工 类 型 


Stepl. 选择 加 工 方 法 。 选 择 下 拉 菜 单 四 有 具 路 径 癌 ms EB > 
<“ 精 加 工控 时 加工 (J... 命令 。 

Step2. 选择 加 工 面 及 投影 曲线 。 

(1) 在 图 形 区 中 选择 图 11.5.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 的 
曲面 选取 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 曲线 区 域 的 星 园 | 按钮 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选项 ” 
对 话 框 ， 单 击 其 中 的 三 2 按钮， 选取 图 11.5.3 所 示 的 所 有 曲线 (字体 曲线 )， 此 时 系统 提 
示 “ 输 入 搜寻 点 ” 选取 图 11.5.3 所 示 的 点 1 (点 1 为 直线 的 端点 )， 在 “ 串 连 选项 ”对 话 
框 中 单 击 刁钻 | 按钮， 系统 重新 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 

(3) “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 二 加 | 校 钮 ， 系 
统 弹出 “曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 。 














| 选取 投影 曲线 





11.$.2 ”定义 投影 曲面 图 11.5.3 ”选取 投影 曲线 和 搜寻 点 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 
(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 投 影 ”对 话 框 中 单 市 了 J 县 过 志 必 必 乌 ， 系 统 弹 出 
“刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 |， 玩 名 ”| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 
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单 击 腌 | ( 球 刀 ) 按钮 ， 单 击 se 掖 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 渡 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 
“曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 。 
(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 中 ， 单 击 选择 四 库 | 护 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 刀具 ”对 话 柜 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
“四 2: 4. BATIL ENHDNIILL 4.0 20 500 4 珠 才 全 部 刀具 。 单 击 是 是 近 钊 ， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 
(1) 在 “曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 的 加 和 省 全 村 关 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 
(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国 拓 so 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 3。 
(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”营区 “选项 卡 ， 在 其 中 
的 | 刘强 这 这 文本 框 中 输入 值 200， 在 [国治 可 本 文本 框 中 输入 值 1600， 在 | 的 为 这 这 文本 框 中 输入 
值 1600， 在 雪 铂 棺 志 文本 框 中 输入 值 2200。 
(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 LE | 扩 钮 , 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 [Ped | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国志 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 S| 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 
(5) 单 耐 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国 国 六 全 完成 刀具 参数 的 设置 。 






































Stage4. 设置 加 工人 参数 


aStep1， 设置 则 而 加 工 参 数 。 在 “上 曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 中 单 击 ”选项 卡 ， 在 
“i 可 时 (此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0， 选 中 国 B 并 加 下 xx 包 前 
的 复 选 框 ， 并 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 ， 在 并 导向 县 区 域 的 间 力 引 喜 长 度 文 本 杠 
中 输入 值 5， 单 击 忆 雪 | 校 钮 完成 进 / 退 刀 向 量 的 设置 ， 同 时 系统 返回 至 “曲面 精 加 工 投影 ” 
对 话 框 。 

Step2. 设置 精 加 工 投影 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 中 单 击 吾 本 主 J 开 和 所 选项 卡 ， 如 图 11.5.4 所 示 。 

(2 ) 单 击 扣 党 铺 加 工 考 当选 项 卡 的 执 影 首开 区 域 确认 尼 虹 迪 选项 处 于 选中 状态 ， 其 他 选项 保 
持 系 统 默 认 设 置 , 单 击 * 曲面 精 加 工 投影 ”对 话 框 中 的 量 归 囊 按 钮 ,同时 在 图 形 区 生成 图 11.5.5 
所 示 的 刀具 路 径 。 

图 11.5.4 所 示 的 “投影 精 加 工 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 公告 从 攻 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 设置 在 所 选 操作 中 获取 加 工 深度 并 应 用 于 曲面 精 

加 工 投影 中 。 
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曲面 精 加 工 投影 
刀具 路 径 参数 | 曲面 参数 ”投影 精 加 工 考 数 | 


Ps 
口 串口 机 床 群 组 -1 
田山 属性 - Senerie Mill 
日 -全 刀具 路 径 群 组 -1 
由 -和 基 1 - 曲面 粗 加 工 平行 锁 削 - [Wcs: TOF] - [刀具 平面 
由 -名 | > - 曲面 精 加 工 平行 铣削 - [Wcs: T0F] - [刀具 平面 














三 机 切削 司 提 万 
同 | 增 加 琛 度 





4 加 | 
厂 3 十 深 度 00) | 引用 设置 6). .| 高 级 设置 加 | 


11.5.4 “投影 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


@ 时 站 摊 作 区 域 ， 此 区 域 列 出 了 之 前 的 所 有 操作 程序 以 供 选择 。 
e 和 王 深 主 辐 串 接 甸 ， 要 激活 此 按钮 ， 需 义 选 其 前 面 的 复 选 框 回 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 
弹出 “限定 深度 ”对 话 框 ， 如 图 11.5.6 所 示 。 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 答 刀具 路 径 - 19.5K - CI 天 -程序 号 玛 0 节点 ， 系 统 弹出 “路 
径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 











相对 于 刀具 的 
最 高 位 置 
最 雹 位 置 





¥|%| ?| 


11.5.5 “刀具 路 径 11.5.6 “限定 深度 ”对 话 框 


(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.5.5 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 且 节 | 按钮 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 且 路径 管理 辟 选项 卡 中 单 击 礁 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 太 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
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(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 扩 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 。。。 
结果 如 图 11.5.7 所 示 ， 单 市 世 弹 入 包 . 。。。 





11.5.7 仿真 结果 


$$， 即 可 保存 文件 。 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 六 二 1 > 区 玫 
11.6 精 加 工 流 线 加 工 


曲面 流 线 精 加 工 与 曲面 流 线 粗 加 工 关 似 ， 用 于 设 定 曲面 切削 方 同治 着 鹤 断 方向 加 工 或 
治 切削 方 癌 加 工 ， 同 时 还 可 以 控制 曲面 的 “ 残 有 高度” 来 生成 一 个 平滑 的 加 工 曲 面 。 下 面 
通过 图 11.6.1 所 示 的 实例 来 讲解 精 加 工 流 线 加 工 的 操作 过 程 。 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.06\FINISH_FLOWLINE.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 丸和 具 路 答 管 理 强 选项 卡 中 单 击 三 按钮 ， 再 单 击 乱 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀 有 共 路 径 隐 藏 。 





a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结果 
11.6.1 ” 精 加 工 流 线 加 工 


Stage2. 选择 加 工 类 型 


Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 J 路径) ws 导 到 一 


人 


Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选取 图 11.6.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系统 弹 
出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 





Mastercam X7 


宝典 
AT、 选取 此 面 为 加 工 面 
PN 
La ee 
a a 
EE” ~ 0 
时 a 
ss al 
i 
a 





11.6.2 ”选择 加 工 面 

。。 step3. 设置 曲面 流 线 形式 。 单 击 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 进 面 演 鼎 区 域 的 展 汪 | 近 
钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 流 线 设置 ” 对话 框 。 同 时 图 形 区 出 现 流 线 形式 线 框 ， 如 图 11.6.3 所 示 。 
在 “曲面 流 线 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 县 本 | 按钮 ， 改 变 曲面 流 线 的 方向 ， 结 果 如 图 11.6.4 所 
示 。 单 击 昨 g 和 按钮 ， 系 统 重新 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 击 国 按钮 ， 系 
统 弹 出 “曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 。 





图 11.6.3 ”曲面 流 线 形式 线 框 图 11.6.4 设置 曲面 流 线 方 加 
Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 思 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 单 击 晤 贡 和 过 虑 | 按钮 ， 系 统 弹出 
“刀具 过 渡 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 |。 玩 加、 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 
单 击 腌 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 革 以 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 渡 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 
“曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 。 

(2) 选 择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 流 线 > 对 话 框 中 单 击 二 _ 透 择 太 康 | 扩 钮 , 系统 弹出 “ 先 
择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 

| 239 5. BALL ENLDMILL .LO 是 与 < m5 全 部 刀 县。 单 击 | 科 馈 ， 关 
闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 的 如 申 径 乾 数 | 选 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 如 时 3 蝶 文 本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”二 剖 ”选项 卡 ， 在 其 中 





524 





的 | 刘强 这 这 文本 框 中 输入 值 300， 在 [国治 古诗 文本 框 中 输入 值 1000， 在 | 的 为 这 这 文本 框 中 输入 
值 1000， 在 雪 铂 管 亿 文本 框 中 输入 值 2400。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 雪 | 选项 卡 中 单 市 二 50 | 扩 钮 , 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 [Fes | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国志 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 核 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国 玫 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 。 








Stage4. 设置 加 工人 参数 


gr 愉 计 由 本 加 工作 在 “曲面 精 加工 流 线 ” 对 话 框 中 单 击 王选 项 卡 ， 在 

世贸 里 (此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 保持 系统 默认 
议 置 值 ; 

Step2. 设置 曲面 流 线 精 加 工 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 单 击 国 加 WS 和 项 卡 。 

(2 ) 设置 切削 方式 。 在 大 轩 沉 基 请 加 过 灌 选项 卡 的 旬 刘 六 或 下 拉 列 表 中 选择 葬 吕 用 先 项 。 

( 3 ) 在 | 蓉 断 六 向 的 控制 区 域 的 他 党 过 向 度 文 本 框 中 输入 值 0.1, 对 话 框 中 的 其 他 选项 的 设置 
保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “曲面 精 加 工 流 线 ” 对 话 框 中 的 时 | 校 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 
11.6.5 所 示 的 刀具 路 径 。 











Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 政 刀具 路 径 - 373. 5k ~ 13. 到 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹出 “路 
径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.6.5 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 且 节 | 按钮 








11.6.5 “刀具 路 径 11.6.6 ”仿真 结 


Step2. 实体 切削 验证 。 





66 TA 299 十 人 > 





















































系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 


Mastercam X7 
宝典 





ee (2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 术 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
。。。 ”结果 如 图 11.6.6 所 示 ， 单 击 基 革 按钮 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 蔡 目 > | 





出 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 


ee 11.7 精 加 工 等 高 外 形 加 工 








精 加 工 中 的 等 高 外 形 加 工 和 粗 加 工 中 的 等 高 外 形 加 工大 致 相同 ， 加 工时 生成 沿 加 工 工 
件 曲 面 外 形 的 刀具 路 径 。 此 方法 在 实际 生产 中 和 常用 于 对 具有 一 定 陡峭 角 的 曲面 进行 加 工 ， 
对 平缓 曲面 的 加 工效 果 不 佳 。 下 面 通过 图 11.7.1 所 示 的 模型 讲解 其 操作 过 程 。 








a) 加 工 模 型 b) 加 工 工件 c) 加 工 结 果 
11.7.1 ” 精 加 工 等 高 外 形 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.07\FINISH_CONTOUR.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 站 晤 路 径 管理 器 选项 卡 中 单 击 器 按钮 ， 再 单 击 伟 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀具 路 径 隐 藏 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 


Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 吓人 们 n> BB > 
夸 【 精 加 工 等 高 四 形 人 C)... 命令 。 

Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.7.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹 
出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 革 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 


“曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 





+ 、 选 取 这 些 面 为 加 工 面 





11.7.2 ”选择 加 工 面 
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Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 国 区 是 过 十 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 秃 萝 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 腌 | ( 球 刀 ) 按钮 ， 单 击 且 @ 和 按钮 ， 关 闭 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 中 单 击 二 选择 万 康 | 掖 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
站 : 7 上. 单 击 用 之 种 掖 钮 , 关闭 “ 先 
择 刀 有 具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 的 本 虹 路 径 者 娄 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 先 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 固 晤 号 到 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 3。 

(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 有 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 导 鸡 的 选项 卡 ， 在 其 中 
的 | 这 省 这 尝 文本 框 中 输入 值 200， 在 『 习 问 率 文本 框 中 输入 值 1300， 在 控 习 这 这 文本 框 中 输入 
值 1300， 在 圭 秽 粕 家 文本 框 中 输入 值 1600。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 芝 数 选项 卡 中 单 击 攻 ER | 扩 钮 , 系统 弹 出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 由 呈 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 以 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 国 加 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 。 









































Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 曲 甸 者 效 选项 卡 ， 
在 显 丛 文本 框 中 输入 值 0，| 因 夯 参数 先 项 卡 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 精 加 工 等 高 外 形 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 吾 生生 下 请 略 下 区 动 先 项 卡 ， 如 图 11.7.3 所 

(2 ) 设置 进 给 量 。 在 得 刘 叶 过 多 加 关于 选项 卡 的 see 文本 框 中 输入 值 0.5。 

(3 ) 设置 切削 方式 ， 在 前 关 玫 二 宝生 ) 北 I 克 下 十 过 直 [NE 复 寺 杠 ， 在 
封闭 式 范 订 的 方 沿 区域 中 选择 台大 备 选项， 在 开 划 天 攻 原 的 方 癌 区 域 中 选择 疡 全 癌 单 选 项 。 
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图 11.7.3 “等 高 外 形 精 加 工 参数 ”选项 卡 


(4) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “曲面 精 加 工 等 
高 外 形 ” 对 话 框 中 的 旺 要 下 按钮， 同时 在 图 形 区 生成 图 11.7.4 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5. 加 工 仿真 

Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 墅 如 有 具 路 径 - 841. 8K - ROUGH_FOCKET. 了 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 的 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模 拟 控 制 ” 操控 板 中 单 击 剧 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 和 任 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.7.4 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模 拟 ”对 话 框 中 单 市 | 护 乌 ，。 





11.7.4 刀具 路 径 


Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 四 县 路 径 选 项 卡 中 单 击 具 按钮， 然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 塘 
弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 市 @@ 护 包 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 





， 系 统 
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结果 如 图 11.7.5 所 示 ， 单 击 苞 缠 接 钮 . 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 * 作 四 = 了 > 区 





命令 ， 即 可 保存 文件 。 ee e 





图 11.7.5 仿真 结果 


11.8 精 加 工 残 料 加 工 


精 加 工 残 料 加 工 是 依据 已 有 加 工 刀 路 数据 进一步 加 工 以 清除 残 料 ， 该 加 工 方法 选取 的 
刀具 要 比 已 有 的 粗 加 工 的 刀具 小 ， 人 否则 达 不 到 预期 效果。 elm 哲 
刀 次 数 较 多 。 下 面 以 图 11.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 精 加 工 残 料 加 工 的 一 般 操作 过 


Se 


a) 加 工 模型 b) 加 工 工 件 cy 加 工 结果 
11.8.1 精 加 工 残 料 加 工 





Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\ mcx7\work\ch11.08\FINISH_RESTMILL.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 习 晤 路 答 管 理 强 选项 卡 中 单 击 具 按钮， 再 单 击 乱 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀 有 共 路 径 隐 茂 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 I 路径) p> EB 
| 精 加 工 残 料 加 工 .路 到 对 

Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.8.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹 
出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 s 革 | 校 钮 ， 系 统 弹出 


“曲面 精 加 工 残 料 清 角 ” 对 话 框 。 
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十 .选取 这 些 面 为 加 工 面 





11.8.2 选择 加 工 面 
Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 中 单 击 上 旺 玉昌 过 二 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 秃 晤 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 肤 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 单 击 量 按钮， 关闭 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对话 框 ， 系 
统 返回 至 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 5 康 | 扩 钮 ， 系 
统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
-由 119 4. BULL ENDNWNIL . 4.0 1.0 500 + 贺 鼻 如 角落 刀具 , 单 击 | 控 馈 , 关 闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 的 因 具 略 答 驮 数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 先 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 如 3 忠文 本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 4。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 可 ”选项 卡 ， 在 其 中 
的 三品 这 率 文本 框 中 输入 值 200， 在 于 洒 巡 基文 本 框 中 输入 值 1300， 在 控 习 这 这 文本 框 中 输入 
值 1300， 在 支 得 苇 亿 文本 框 中 输入 值 1600。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 目 芝 数 选项 卡 中 单 击 上 ES | 扩 钮 , 系统 弹出 <Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 IE (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国峰 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 车 以 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 帮 四 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 











Stage4. 设置 加 工人 参数 


,Stepl. 设置 曲面 加 工 参 数 ， 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 中 单 击 ( 曲 包 过 数 | 选项 卡 ， 
在 逢 罩 (此 处 翻 详 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0， 选 中 草本 中信 全 
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前 的 复 选 框 回 ， 并 单 击 副 区 让 是 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 ， 在 涟 疝 日 区 域 的 
得 ] 绕 长 度 文 本 框 中 输入 值 5, 单 市 六 钮 完成 进 / 退 刀 向 量 的 设置 , 同时 系统 返回 至 “ 曲 
面 精 加 工 残 料 清 角 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 残 料 清 角 精 加 工 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ” 对 话 框 中 单 击 殴 生 请 站 请 四 开本 2 生 选项 卡 ， 如 图 11.8.3 所 











示 。 
曲面 精 加 工 残 料 清和 角 
刀具 路 径 和 参数 | 曲面 参数 天 笠 清 角 精 加 工 参 数 | 残 科 清 角 的 材料 参数 | 
整体 误差 忆 ) .| 所 0 切削 方式 区 ; 
三 混合 路 径 宪 中 靳 佣 度 上 浪 朋 等 高 切削 |， 下 方 则 用 环 小 切削 |) 
大 切削 间距 山上 .s 
、 / 中 断 前 前 度 45.0 
厂 定 呈 下 可 点 证 仿 的 搓 度 Eo 
用 厂 保持 切削 方向 与 殖 料 区 域 各 直 
屈 兰 角度 
in 工种 度 po 
天 而 下 六 条 
| 榨 由 而 时 细 
三 击 内 而 着 环 局 


厂 生 现 四 | 入村 加 | 蔬 歼 加 | 于 和 RE 加 | 
v |%| 2| 


11.8.3 “ 残 料 清 角 精 加 工 参数 ”选项 卡 


人 数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 人 文本 性 此 文本 框 可 以 设置 开始 加 工 曲 面 针 率 角度 。 

© 祝 拉 第 度 文 木 框 ， 此 文本 框 可 以 设置 终止 加 工 曲 面 斜率 角度 . 

e。 。 击 本 或 下 拉 列 表 : 用 于 定义 切削 方式 ， 其 包括 国 加 和 项 、 四 加 过 革 相 

于 污 项 该 选 线 表 示 采 用 螺旋 切削 方式 。 当 选择 此 选项 时 误工 五 癌 区 域 、 

由 内 而 外 环 切 揽 尘 框 和 过 设置 四 4 舌 被 激活 ， 

@ 蔗 寓 侣 路径 ! 往 中 断 角 度 上 方 用 等 高 切削 ， 王 方 则 用 环 壹 切削 ) 各 复 选 框 : 用 于 创建 2D 和 3D 混 
合 的 切削 路 径 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 系 统 在 中 断 角 度 以 上 采用 2D 和 3D 混合 
的 切削 路 径 ， 在 中 断 角 度 以 下 采用 3D 的 切削 路 径 。 当 册 咏 式 为 国 Bi 时 ， 此 复 
选 框 不 可 用 。 

@ 中 条 的 角 谋 文本 框 : 用 于 定义 混合 区 域 ， 中 断 角 度 常 常 被 定义 为 43" 。 当 台 阳 而 玫 为 
2 汪 时 ， 此 复 选 框 不 可 用 。 

@ | 丐 伸 的 长 度 文 本 框 : 用 于 定义 混合 区 域 的 2D 加 工 刀具 路 径 的 延伸 距离 . 当 四 向 四 荡 为 





D0 环 之 选项 ， 
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时 ， 此 文本 框 不 可 用 。 
@ I 久 你 持 加 着 玉 同 导 焉 种 医 战 三 是 复 选 框 : 用 于 设置 切削 方向 始终 与 残 料 区 域 生 直 。 选 中 
此 复 选 框 , 系统 会 自动 改良 精 加 工 刀 具 路 径 , 减 小 刀具 磨损 。 当 大 呈 太吉 为 计时 ， 
此 复 选 框 不 可 用 。 
。 ”往生 本国 惠 近 知 ， 用 于 设置 环绕 设置 的 相关 参数 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “环绕 


设置 ”对 话 框 ， 如 图 11.8.4 所 示 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 对 环绕 设置 进行 定义 。 





此 硅 基 肘 自 2 80.0 





[ 将 限定 区 域 的 边界 存 为 图 形 


vv|%| ?| 


图 11.8.4 “环绕 设置 ”对 话 框 





11.8.4 所 示 的 “环绕 设置 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 中 环绕 精度 区 域 : 用 于 定义 3D 环绕 的 加 工 精 度 ， 其 包括 以 复 盖 目 动 精 诗 的 讨 营 复 选 框 


和 步 进 量 的 百 盆 比 文 本 框 ， 
串 ” [BSI 复 尘 框 : 用 于 自动 根据 刀具 、 步 进 量 和 切削 公差 计算 加 工 


回 。” 诬 进 旦 的 自 艺 锁 文 本 框 : 用 于 定义 允许 改变 的 3D 环绕 精度 为 步 进 量 的 指定 百 分 
比 。 此 值 越 小 , 加工 精 度 越 高 ， 但 是 生成 刀具 路 径 时 间 长 ， 并 且 NC 程序 较 大 。 
e@ “~ 将 限定 区 域 的 浊 界 存 为 图 形 复 选 框 ， 用 于 将 3D 环绕 最 外 面 的 边界 转换 成 实体 图 形 。 
(2) 设置 切削 间距 。 在 殉 和 请 朋 精 加 工 才 数 沙 项 卡 的 8 癌 亲 下 加 文本 框 中 输入 值 0.5。 
(3 ) 设置 切削 方式 。 在 器 和 请 攻 傅 和 二 生僻 选项 卡 的 由 吉首 吉 下 拉 列 表 中 选择 蒿 而 选项 。 
(4) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 精 加 工 残 
料 清 角 ”对 话 框 中 的 .JS 寺 | 按钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.8.5 所 示 的 刀具 路 径 。 











Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 
(1) 证 “操作 管理 器 ” 中 单 击 你 才 具 路 径 - 259.4K - ROUGH FDCIET. HC - 程序 号 码 0 节点 ， 系统 弹出 


的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 
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(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 。。。 
果 与 图 11.8.5 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 夺 寺 | 校 钮 。 ee。 
Step2. 实体 切削 验证 。 oe 
(1) 在 县 路 径 管理 嚣 尘 项 卡 中 单 击 蔚 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 己 选 择 的 操作 ”按钮 蕊 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对话 框 。 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 扩 馈 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 。。。 
结果 如 图 11.8.6 所 示 ， 单 击 巧 恒 按 锯 ww 





?9 @@@ 





11.8.35 “刀具 路 径 11.8.6 仿真 结果 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 蔡 件 吕 mm 和 $， 即 可 保存 文件 。 


11.9 ” 精 加 工 ; 厂 平面 加 工 


浅 平面 精 加 工 是 对 加 工 后 余 留 下 来 的 浅薄 材料 进行 加 工 ， 加 工 的 浅薄 区 域 由 曲面 斜面 
确定 。 访 加工 方 法 还 可 以 通过 两 角度 间 的 斜率 来 定义 加 工 范 围 。 下 耐 通 过 图 11.9.1 所 示 的 
模型 讲解 精 加 工 浅 平面 加 工 的 一 般 操作 过 程 。 








a) ”加 工 模型 b) ”加工 工件 c) ”加 工 结果 
图 11.9.1 精 加 工 浅 平面 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.09\FINISH_SHALLOW.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 习 且 路 径 管理 性 选项 卡 中 单 击 难 按钮 ， 再 单 击 蔷 按钮 ， 将 已 存 
在 的 思 具 路 和 任 隐 藏 。 
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Stage2. 选择 加 工 类 型 








。。。 Stepl. 选择 加 工 方法 。 和 选择 下 拉 亲 时 7 县 路径 民 ne 
:2 ET 
2 Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.9.2 所 示 的 曲面 ,然后 单 击 Enter 键 ， 系统 弹 
。。。 出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 | 校 钮 完成 加 工 面 的 选择 ， 同时 系统 弹出 “ 曲 
。。。 面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 杠 ， 


选取 这 些 面 为 加 工 面 





11.9.2 ”选择 加 工 面 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加工 浅 平面 ” 对 话 框 中 ， 单 击 国 玖 利 过 刘 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 现 钢 ”| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 勋 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 单 击 二 按钮， 关闭 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 浅 平 面 ”对 话 杠 中 ， 单 击 一 选择 7 库 | 按钮 ， 系 统 
弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
中 122 B. BULL EDNIL .6 1.0 500 4 贺 息 刀 角落 刀具 。 单 击 | 控 馈 ,关闭 * 选 
择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 的 天生 路 答 参 数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选取 
的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 马车 昌文 本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 有 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 上 这 执 选项 卡 ， 在 其 中 
的 于 四 这 文本 框 中 输入 值 200， 在 于 为 带 半 文 本 框 中 输入 值 1600， 在 | 副本 这 这 文本 框 中 输入 
值 1600， 在 雪 铂 苞 志 文本 框 中 输入 值 2000。 

(4 ) 设 置 冷 却 液 方式 .在 攻 芝 数目 选项 卡 中 单 击 卜 DEOSRE 和 近 钮 , 系统 弹出 “Coolant...” 
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对 话 框 ， 在 6 叫 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 加 计 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 是 喇 按钮， 关闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 
(5 ) 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 1” 对话 框 中 的 加 寺 | 校 乌 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 





Stage4. 设置 加 工 参 数 


Stepl. 设置 曲面 加 工 参数 。 在 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 中 单 击 曲 和 者 癌 选项 卡 ， 保 
持 系统 的 默认 的 参数 设置 值 。 

Step2. 设置 浅 乎 面 精 加 工 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 中 单 击 党 外 精 加 工本 襄 尘 项 卡 。 

(2 ) 设置 切削 方式 。 在 由 下 面 精 加 工 戎 凑 jt 机 卡 的 加 剖 间 中 甸 | 木 框 中 输入 值 1， 在 生态 式 
下 拉 列 表 中 选择 加 吕 尘 项 ， 

(3 ) 设置 参数 。 在 要 江村 四 | 文 木 框 中 输入 0.025。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默 
认 设 置 值 ， 单 击 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 中 的 是 玖 上 | 按钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.9.3 
所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 侠 刀具 路径 - 140.1K - TINTSH_SHALLOY .了 C ~ 程序 号 码 0 节点 ， 系 
统 弹 出 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 项 | 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.9.3 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 且 和 | 扩 钮 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 站 虹 路 径 管理 器 选项 卡 中 单 击 册 | 按钮， 然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蕊 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 合 按钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 11.9.4 所 示 ， 单 击 基 王 护 钮 
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11.9.3 ”刀具 路 径 11.9.4 仿真 结果 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 蔡 件 呈 mm 浏 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
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11.10” 精 加 工 环绕 等 距 加 工 











。。。 。 精 加 工 环绕 等 距 加 工 是 在 所 选 加 工 面 上 生成 等 距离 环绕 刀 路 的 一 种 加 工 方法 。 此 方法 
: : : 。 既 有 等 高 外 形 的 效果 ， 又 有 平面 铣削 的 效果 。 其 特点 为 刀 路 较 均匀 、 精 度 较 高 ， 但 是 计算 


eee 时 间 长 ， 加 工 后 曲面 表面 有 明显 刀 痕 。 下 面 通过 网 11.10.1 所 示 的 模型 ， 讲 解 精 加 工 环 绕 等 
距 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stage1. 进入 加 工 环境 
Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.10\FINISH_SCALLOPMCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 妈 县 路径 管 理 强 选项 卡 中 单 击 三 按钮， 再 单 击 匿 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀 有 共 路 径 隐 茂 。 





a) ”加 工 模 型 b) 加 工 工 件 c) ”加工 结果 
图 11.10.1 精 加 工 环 绕 等 距 加 工 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Stepl. 选择 加 工 方 法 。 选 择 下 拉 菜 单 站 a 哺 征 (I) > 曲面 精 加 工 (F) 


岂 精 加 工 环线 等 距 加 工 问 ). 命令 。 


Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.10.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 
出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 填 一半 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ” 对 
话 框 。 





选取 这 些 面 为 加 工 面 





11.10.2 ”选择 加 工 面 


Stage3. 选择 刀具 
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Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ” 对 话 框 中 单 击 旺 玉生 过 二 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 忆 秃 萝 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 剧 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 半 | 按钮 关闭“ 刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 5 康 | 扩 钮 ， 系 
统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
0 238 4. BATIL ENHDNIIL 4.0 2 4 球 如 ”全 部 刀具 。 单 击 性 是 近 包 ， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 环 绕 等 距 ” 对 话 框 的 本 虹 路 径 帮 数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 先 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 后 名 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 有 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 目 压 希 选 项 卡 ， 在 其 中 
的 到 加 圣 文本 框 中 输入 值 200， 在 开 习 这 村 文本 框 中 输入 值 1500， 在 扣 四 连 齐 文本 框 中 输入 
值 1300， 在 雪 铂 棺 亿 文本 框 中 输入 值 1200。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 下 芝 数 选项 卡 中 单 击 攻 EGR | 扩 钮 , 系统 弹出 “Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 后 中 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 交 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 2 | 掖 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 | 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 

Step3. 设置 加 工 参 数 。 

QI ) 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ”对 话 框 中 单 击 王选 项 卡 ， 在 
预 久 时 (此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0，| 蝴 醒 参 数 洗 项 卡 中 的 其 
他 参数 保持 系统 默认 设置 值 。 

(2) 设置 环绕 等 距 精 加 工 参数 。 

@ 在 “曲面 精 加 工 环绕 等 距 ” 对 话 框 中 单 击 汪 多 于 电 情 加 于 芝 负 选项 卡 ， 如 图 11.10.3 所 示 。 

@ 设置 切 肖 方 式 。 在 列 芝 等 中 情 加 工大 数 光 项 卡 的 & 汉 亲王 中 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 确 
认 大 了 者 商 区 域 的 名 顺 轩 针 单 选项 处 于 选中 状态 ， 取 消 选 中 囊 邓 要 加 下 拉 钮 前 的 复 选 框 。 

加 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 精 加 工 环绕 
等 距 ” 对 话 框 中 的 时 | 术 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.10.4 所 示 的 刀具 路 径 。 
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i Pp.3 
直线 设 置 (| 可 隙 设置 (6). | 高 语 保 置 于 )... | 





三 切削 咽 序 供 照 最 短 距 离 


站 a 过 民品 





图 11.10.3 “环绕 等 距 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 
图 11.10.3 所 示 的 “环绕 等 距 精 加 工人 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 强生 攻 民 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 刀具 路 径 中 叙 线 的 角度 ， 斜 线 的 角度 常常 在 
0”~45” 之 间 。 
@ ”x 特 角 年 廊 区域 .此 区 域 可 以 通过 设置 偏转 角度 从 而 避免 重要 区 域 的 切削 。 
回 黎民 ;文本 框 : 设置 转角 角度 。 较 大 的 转角 角度 会 使 转角 处 更 为 光滑 ， 但 是 会 
增加 切削 的 时 间 。 
回 至 太 囊 吕 | 文本 框 : 用 于 定义 最 初 计算 位 置 的 刀具 路 径 与 平滑 的 刀具 路 径 间 的 最 
大 距离 (图 11.10.5 )， 此 值 一 般 为 最 大 切削 间距 的 25%。 


平滑 的 刀具 路 径 







最 初 的 刀具 路 径 





图 11.10.4 刀具 路 径 图 11.10.5 ”最 大 环绕 距离 


Stage4. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 侠 刀具 路 径 - 3141.2kK - COREPART. HC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 弹 
出 的 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 。 

2) TE “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.10.4 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ” 对 话 框 中 单 击 革 | 控 钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 
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(1) 在 习 且 路 径 管 理 避 选项 卡 中 单 击 喉 按钮 ， 然 后 单 击 ” 按 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 鲍 引 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 2 2: 
结果 如 图 11.10.6 所 示 ， 单 击 苞 革 按钮 ， 


图 11.10.6 仿真 结 














Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 衬 仁 呈 > $$， 即 可 保存 文件 。 


11.11 精 加 工交 线 清 角 加 工 


精 加 工交 线 清 角 加 工 是 对 粗 加 工时 的 刀具 路 径 进 行 计 算 ， 用 小 直径 刀具 清除 粗 加 工时 
留 下 的 残 料 。 下 面 通过 图 11.11.1 押 示 的 模型 ， 讲 解 精 加 工交 线 清 角 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 





a) ”加 工 模 型 b) ”加工 工件 c) ”加 工 结 果 
图 11.11.1 精 加 工交 线 清 角 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.11\FINISH_LEFTOVER.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 站 晤 口径 管理 绽 先 项 卡 中 单 击 欢 按钮 ， 再 单 击 罕 按钮 ， 将 已 存 
在 的 刀 有 共 路 径 隐 藏 。 
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Stage2. 选择 加 工 类 型 





lp Stepl. 选择 加 工 方法 。 选 择 下 拉 菜 单 路 径 管理 器 np D2 状 计 一 > 
Ss < 精 加 工 蔻 疆 清 角 宦 ).. . 命令 。 

Step2. 选择 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.11.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 
>。 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 时 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 
。。。 ”对 话 框 


一 ;选取 这 些 面 为 加 工 面 





图 11.11.2 选择 加 工 面 

Stage3. 选择 刀具 

Step1. 选择 刀 其 。 

(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 中 单 击 国 玉昌 过 十 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 示 夯 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 助 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 se 核 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 
返回 至 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 z 康 | 掖 钮 ， 系 
统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
[由 2z36 2，BAILL ENHDWILL 2.0 1.0 Se 全 部 刀具 。 单 击 | 术 馈 ， 关闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 的 虹 路径 驳 数 选项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 先 
取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 和 具 号 玛 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 3。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”过 站 ”选项 卡 ， 在 其 中 
的 到 加 对 文本 框 中 输入 值 300， 在 要 连 率 文 木 框 中 输入 值 1000， 在 提 习 洒 率 文本 框 中 输入 
值 1000， 在 主轴 千家 文 木 框 中 输入 值 3000。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 选项 卡 中 单 市 二 C00 | 按钮 , 系统 阐 出 “Coolant' ，” 
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对 话 框 ， 在 [sad ( 切 削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 国 轩 | 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 
(5) 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 1” 对 话 框 中 的 | 扩 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 





Stage4. 设置 加 工人 参数 


ES 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 中 单 击 曲 曙 者 茹 选项 卡 ， 
在 主讲 (此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “加 工 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 0，| 国 二 要 机 选项 卡 中 的 
其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 交 线 清 角 精 加 工 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 中 单 击 区 这 请 箱 勿 加 开关 加 选 项 卡 ， 如 图 11.11.3 所 





人 小。 






曲面 精 加 工 变 线 清 角 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ” 变 线 清 角 精 加 工 参 数 | 


整体 瀑 莽 | ee | 
















三 单 出 加 工 次 沼 E 


广 无 限制 
步 进 是 : 上 .如 





三 定妆 下 可 点 
IY 光 许 沿 面 下 降 切 前 一 2) 
I 记 主 涪 面 上 眷 妇 前 + 3》 


浦 骨 曲面 的 最 术 |i80.0 


姑 有 具 半生 接近 po 习 障 设置 人 @). | 高 组 设置 下 1 . | 





图 11.11.3 “ 交 线 清 角 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


图 11.11.3 所 示 的 “ 交 线 清 角 精 加 工人 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 人 下。 
e@ 证 全 各 下 众生 区 域 : 用 于 设置 加 工 过 程 中 平行 加 工 的 次 数 ， 有 于、 的 出 加 于 次 当下 
i 无 限制 三 个 单 选项 。 
回 “ 允 亚 单 选项 : 选择 此 单 选项 即 表示 加 工 没 有 平行 加 工 ， 一 次 加 工 到 位 。 
回 他 早出 加 I 侈 澡 单 选项 : 选择 此 单 选项 ， 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 交 线 中 心 
线 一 侧 的 平行 轨迹 数目 。 
回旋 无 限制 单 选 项 ， 选择 此 单 选 项 ， 加 工 过 程 中 依据 几何 图 素 从 交 线 中 心 按 切 
前 距 离 向 外 延 仲 ， 直 到 加 工 边界 ， 
经 演 天: 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 加 工 轨迹 之 间 的 切削 距离 。 
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pp (2) 设置 切削 方式 。 在 请 弟 精 加 工 参 数 | 和 机 卡 中 | 整体 深 莽 @ | 文本 框 中 输入 值 0.02。 


>。。 (3) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 精 加 工交 
。。。 ” 线 清 角 ”对 话 框 中 的 车 和 | 掖 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.11.4 所 示 的 刀具 路 径 。 

Stage5， 加工 仿真 

sp Step1. 路 径 模 拟 。 

ae (1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 寺中 刀具 路径 - 69.4k - COREPART. HC - 程序 号 码 0 攻占， 系统 弹出 


的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模 拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 天 | 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.11.4 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 上 E 儿 | 按钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 具 路径 管理 性 选项 卡 中 单 击 瞧 按钮 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操作 ”按钮 蚀 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 术 包 。 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 11.11.5 所 示 ， 单 击 基 芋 按钮 
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11.11.4 “刀具 路 径 11.11.5 仿真 结果 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 文生 下 mm 到 昨 汪 到 河 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


11.12” 精 加 工 熔接 加 工 
精 加 工 熔 接 加 工 是 指 丸 有 具 路 径 沿 指定 的 熔接 曲线 ， 以 点 对 点 连接 的 方式 ， 沿 曲面 表面 
生成 刀具 路 径 的 加 工 方法 。 下 面 通 过 图 11.12.1 所 示 的 模型 ， 讲 解 精 加 工 熔 接 加 工 的 一 


般 操 作 过 程 。 
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Stage1. 进入 加 工 环境 





Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch11.12\FINISH_BLEND.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 刀 县 路径 管 理 器 选项 卡 中 单 击 欢 按钮 ， 再 单 击 党 按钮 ,将 已 存 。。。 

@ 
在 的 刀具 路 径 隐 藏 。 eee 





a) ”加 工 模型 b) ”加工 工件 c) ”加工 结果 
图 11.12.1 精 加 工 熔 接 加 工 





Stage2. 选择 加 工 类 型 


Stepl. 选择 加 工 方 法 。 选 择 下 拉 菜 单 中 径 0] p> EB 于 一 > 
烟 精 加 工 熔 按 加 工 5) 革 蔷 NR 


命令 。 

Step2. 选择 加 工 面 及 熔接 曲线 。 

(1) 在 图 形 区 中 选择 图 11.12.2 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 
的 曲面 选取 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 贤 擅 区 域 的 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “ 申 连 选项 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 | 掖 钮 ， 在 图 形 区 选择 图 11.12.3 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 
熔接 曲线 。 单 击 上 儿 和 按钮 ， 系 统 重新 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 击 是 入 
钮 ， 系 统 弹 出 “曲面 精 加 工 -熔接 ”对 话 框 。 


注意 : 要 使 两 曲线 的 箭头 方向 保持 一 致 。 








11.12.2 ”选择 加 工 面 11.12.3 ”选择 熔接 曲线 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 刀 其 。 
(1) 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 中 单 击 同 党 县 过 各 | 扩 乌 ， 系 统 阐 
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出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 忆 秃 夯 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 时 | ( 球 刀 ) 按钮 。 单 击 | 术 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 系 统 返 
回 至 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 。 

(2) 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 中 ， 单 击 己 _ 造 择 站 康 | 护 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
es 3. BhLL ENDMILL 3.0 1.5 50.0 4 球 如 全 部 刀具 。 单 击 是 呈 | 拉 负 ,关闭 < 先 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返回 至 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 相关 参数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 的 现 县 路 餐 达 茹 光 项 卡 的 列表 框 中 显示 出 上 步 选 取 的 
刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2 ) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因 最 号码 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3 ) 设置 刀具 参数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 剖 选项 卡 ， 在 其 中 
的 旭 呈 于 文本 框 中 输入 值 300， 在 『 习 尘 率 文本 框 中 输入 值 1000， 在 的 习 津 率 文 本 框 中 输入 
值 1000， 在 三 竹 苇 康文 本 框 中 输入 值 800。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 雪 | 选项 卡 中 单 市 5 入 乌 ,系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 WE 呈 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 车 以 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 
(5) 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 葬 | 掖 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 






































Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 中 单 击 曲 甸 者 数 选项 卡 ， 在 
呈 姐 文本 框 中 输入 值 0， 选 中 刘 区 而 本 加 十 掖 钮 前 复 选 框 四 ， 并 单 击 铺 瑟 商量 @ 避 掖 钮 ， 系 统 
弹出 “方向 ”对 话 框 ， 在 进 刀 商量 区 域 的 涟 如 绕 长 席 文 本 框 中 输入 值 5， 单 击 旺 s | 按钮 完成 
进 / 退 刀 向 量 的 设置 ， 同 时 系统 返回 至 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 熔接 精 加 工 参 数 。 

(1) 在 “曲面 精 加 工 熔接 ”对 话 框 中 单 击 星 接 精 加 工 参 数 选 项 卡 ， 如 图 11.12.4 所 示 ， 在 
时 生生 二 文本 框 中 输入 值 0.8。 

(2) 设置 切削 方式 。 在 党 扰 精 加 工矿 逢 尘 项 卡 中 选中 信号 态 单 选项 入 垩 单 选项 。 

11.12.4 所 示 的 “熔接 精 加 工人 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 世 断 加 | 单 选 项 : 在 一 个 串联 曲线 到 另 一 个 串联 曲线 之 间 创 建 二 维 刀具 路 径 ， 刀 

具 从 第 一 个 被 选 的 串联 曲线 的 起 点 开始 加 工 。 
@ 中 7 单 选项 : 沿 串联 曲线 方向 创建 二 维 或 三 维 刀 具 路 径 , 刀具 从 第 一 个 被 选 定 
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的 串联 线 串 的 起 点 开始 加 工 。 


曲面 精 加 工 熔接 
刀具 路 径 参数 | 曲面 参数 粮 接 精 加 工 参 数 | 
整 性 记 差 [IT)... EF 025 
最 大 步 进 量 : 器 8 


切削 方式 | 












广 截断 方 | 入 泊 | 导 六 


f 2 i 3 





习 阶 谨 置 个 ). | 高 胃 误 置 于)... | 





3 接 区 置 (8). | 门 xi 溢 外加 二 


11.12.4 “熔接 精 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


e@ 上 细 单 选项 : 该 单 选项 用 于 创建 一 个 二 维 平面 的 引导 方向 。 

@ 产 漳 单 选项 : 该 单 选项 用 于 创建 一 个 三 维 空间 的 引导 方向 。 

注意 : 只 有 在 引导 方向 选项 选中 的 情况 下 ， 上 述 两 个 单 选 项 才 是 有 效 的 。 

© 红 久 村 加 | 徊 . 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “引导 方向 熔接 设置 ”对话 框 , 如 图 11.12.5 
所 示 。 







引 二 方向 烷 接 奶 秆 | 
引导 方 回 歇 接 的 定 关 

















熔接 的 曲线 = 
司 时 最 示 的 网 线 = 时 






Fa 





步 进 里 的 百 





引导 方 回 迷 接 的 30 摊 影 
个 简 式 加 个 元 全 的 ， 玖 持 重 直面 与 陡 兰 面 











11.12.5 “引导 方 回 炊 接 设置 ”对 话 框 
图 11.12.5 所 示 的 “引导 方向 熔接 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 二 放 同 局 楼 四 定 光 区 域 : 用 于 定义 假想 熔接 网 格 的 参数 ， 其 中 包括 攻 杰 步 进 量 文本 框 、 
只 高 : 文本 框 和 步 进 量 的 百 文本 框 ， 
回 ”译本 文本 框 : 用 于 定义 假想 网 格 每 一 小 格 的 长 度 ， 
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回 ”渗入 于 的 昌文 本 框 : 用 于 定义 临时 交叉 的 刀具 路 径 间隔 ， 此 时 定义 的 刀具 路 径 
并 不 包括 在 最 后 的 刀具 路 径 中 。 
@。 ”引号 方向 熔接 的 各 投影 区域 : 用 于 设置 创建 引导 方向 熔接 的 3D 投影 方式 ， 其 中 包括 
f” 商 承 加 单 选项 入 完 宇 的 ， 志 持 答 直面 与 陡 伴 面 单 选项 , 此 区 域 仅 当 i 引导 方 选中 六 31 
单 选 项 时 才 可 用 。 
回 “让 辣 台 加 单 选项 :该 单 选项 用 于 减少 创建 最 终 熔 接 刀 具 路 径 的 时 间 ， 
回放 计生 的 :支持 雪 直 面 与 陡 兰 面 单 先 项: 该 单 选项 用 于 设置 确保 在 垂直 面 上 和 陡 余 
面 上 切削 时 有 正确 的 刀具 运动 ， 但 是 创建 最 终 熔接 刀具 路 径 的 时 间 将 增长 。 
(3 ) 完成 参数 设置 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 曲 面 精 加 工 炊 
接 ” 对 话 框 中 的 S| 核 钮 ， 同 时 在 图 形 区 生成 图 11.12.6 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 嘻 刀具 路 径 - 2123. 0K - FIHWTSH_BLEWD. 了 - 程序 号 码 0 节点， 系统 
弹出 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模 拟 控 制 ” 操 控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 11.12.6 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 用 s | 按钮 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 因 知 路径 选 项 卡 中 单 击 硬 上 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 坊 
弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 因 | 按 钮 。 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 
结果 如 图 11.12.7 所 示 ， 单 击 忆 s | 按钮 。 








， 系 统 





11.12.6 刀具 路 径 图 11.12.7 仿真 结果 





Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 问 件 mm 所 肘 汪 二 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
11.13 综合 实例 


本 实例 通过 对 一 个 吹风 机 型 蕊 的 加 工 , 让 读者 熟悉 使 用 Mastercam X7 加 工 模块 完成 复 
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林 零 件 的 数控 编程 。 下 面 结合 曲面 加 工 的 各 种 方法 来 加 工 吹 风机 型 蕊 (图 11.13.1)， 其 操  。。。 
作 如 下 。 @@@ 


a) 加 工 毛 坏 b) 曲面 挖 槽 加 工 


(@ d) 曲面 残 料 粗 加 工 c) 曲面 粗 加 工 等 高 外 形 











e) 曲面 精 加 工 等 高 外 形 f) 曲面 精 加 工 浅 平面 加 工 
h) 曲面 精 加 工交 线 清 角 g) 曲面 精 加 工 残 料 清 角 


11.13.1 加 工 流 程 图 


Stage1. 进入 加 工 环境 





Step1. 打开 原始 模型 。 选 择 下 拉 菜单 区 入 四 mm [生起 2 过 基因 个 令 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 。 选 择 文件 目录 D:\mcx7\work\ch11.13， 然 后 在 中 间 的 列表 框 中 选择 文件 
BLOWER_MOLD.IGS. 单 市 eM| 校 钮 ， 系 统 打开 模型 并 进入 Mastercam X7 的 建 模 环境 。 

说 明 : 若 想 把 文件 类 型 为 .IGS 的 文件 转换 成 .MCX-7 文件 ， 则 需 选 择 下 拉 菜 
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启 厦 命 人 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 的 坚 存 类 型 Cs 下 拉 列 表 中 选 
加 : 先 项 如 。 若 想 转 成 .IGS 文件 ， 则 需 打 开 .MCX-7 文件 ， 然 后 选 
。。。 标 下 拉 菜 单 立 件 四 一 格 EE 旨 信人, 在 东 统 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 的 | 悍 丰 类 型 外 下 
i 拉 列 表 中 选择 量 晤 7 
ooe Step2. 转换 文件 类 型 。 选 择 下 拉 菜单 葡 件 天 区 是 放大 汉 命 令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ” 
。。。 对 话 框 。 接 受 系 统 默认 的 文件 名 BLOWER_MOLD.MCX-7， 单 击 呈 | 护 钮 完成 文件 类 弄 
的 转换 。 
Step3. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 由 sp 世 由 向 汪 一 个 今 ， 系 统 
进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 11.13.2 所 示 。 











图 11.13.2 零件 模型 图 11.13.3 ”显示 零件 
Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 居住 出 1 Detsamt 册 节 点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 展 
开 ， 然 后 单 击 今 国 纲 滞 必 点， 系统 弹出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 晤 其 | 区 域 中 选中 全 兰 汪 舍 单 先 
项 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 一 尖 齐 加 | 校 钮 ， 系 统 弹 
出 “边界 盒 选 项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 数值 ， 单 市 站 按钮 ， 系 统 返回 至 “机 占 
群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 2 加 | 掖 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
11.13.3 所 示 , 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 , 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 为 工 
件 。 


Stage3. 粗 加 工 挖 槽 加工 





Step1. 绘制 切削 范围 。 绘 制图 11.13.4 所 示 的 切削 范围 。 绘 制 大 致 形状 即 可 ， 可 参见 
视频 。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 曲面 相 加 工 RE) 国宝 对 和 二 粗 加 工控 覃 加 工 3 人 公示 
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统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 夺 | 校 钮 完成 NC 。。。 


名 称 的 设置 。 。。。 
Step3. 设置 加 工区 域 。 ee 
QD 设置 加 工 面 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.5 所 示 的 面 ( 共 20 个 )， 然 后 单 击 Enter 键 ， 。。。 
系统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 es。 


加 设置 加 工 边 界 。 在 Contaiment Badaz 区 域 中 单 击 旺 时 按钮， 系统 阐 出 “ 引 连 选项 ” 。。。 
对 话 框 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.4 所 绘制 的 边线 ， 单 击 上 S 按钮 ， 系 统 返回 至 “刀具 路 
径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 

@ 单 击 且 和 按钮， 完成 加 工区 域 的 设置 ， 同 时 系统 弹出 “曲面 粗 加 工控 档 ” 对话 框 。 






一 、 、 
SA 绘制 此 边线 


i 
rm. 
ee 的 





图 11.13.4 ”绘制 切削 范围 图 11.13.5 设置 加 工 面 

Step4. 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 挖 档 ” 对 话 框 中 单 击 呈 可 上 过 让 | 扩 钮 ， 系 统 弹 
出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 忆 再 夯 | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 
群 中 单 击 由 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 然 后 单 击 雪 | 校 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 
系统 返回 至 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 。 

Step5. 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 选择 z 斋 | 以 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
-有 136 10、BHULL FHDNI... 10.0 30 50.0 4 圆 息 角落 刀具 , 单 击 | 拉 馈 ， 关闭 “ 选 
择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 。 

Step6. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 的 四 具 咯 管 邓 数 选项 卡 的 列表 框 中 
显示 出 上 步 选 取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 加 后 名 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 1。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”全 癌 | 选项 卡 ， 
在 下 区 尝 率 文本 框 中 输入 值 1200， 在 。 提 杂 速率 “文本 框 中 输入 值 1200, 在 ”二 宙 御 这 文 
本 框 输入 值 1200。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 要 数 | 选 项 卡 中 单 市 0 和 乌 ， 系统 弹 出 “Coolant...” 
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对 话 框 ， 在 IEE 双 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step7. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 量 昌 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置， 
系统 返回 至 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 。 

Step8. 设置 曲面 加 工 参数 。 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 中 单 击 典 是 参数 选项 卡 ， 设 置 
图 11.13.6 所 示 的 参数 。 









曲面 粗 加 工控 精 
刀具 路 径 参 数 ”曲面 参数 | 粗 加 工 基数 | 控 模 参数 | 
区 ”安全 高 度 | 50 ， 校 7 位 置 [关口 
i 2 弛 潮 尘 标 己 雹 量 坐 标 
局 呈 有 往 开 如 及 半 束 的 操 必 -| ee 
村 合用 安 号 攻 二 i 2.0 19) 
杰 _ 提 7 速率 oo Wa 
| 广 绝对 里 标 让 从 时 3 
下 位置) | 站 


和 





f ”器 对 坐标 下 PT 


| 证 作 才 面 加 Eo.o 


信和 业 科 和 朱 蛙 坐标 


2 东 训 人 忻 E).. [提问 蛙 疝 
3 巡 广 件 呈 | 于 歼 











图 11.13.6 “曲面 参数 ”选项 卡 


Step9. 设置 粗 加 工 参 数 。 在 “曲面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 中 单 击 澡 加 工 这 名 选项 卡 ， 设 置 
图 11.13.7 所 示 的 参数 。 

Step10. 设置 挖 权 参 数 。 在 “曲面 粗 加 工 挖 权 ” 对 话 框 中 单 击 近 入 才 部 选 项 卡 ， 设 置 图 
11.13.8 所 示 的 参数 。 


曲面 粗 加 工控 樟 











刀具 路 径 参 数 | 曲面 参数 ” 粗 加 工 参数 | 控 槽 参数 | 
整体 误 莽 (I). ， 
螺旋 式 下 本 
厂 由 切削 范围 外 下 
人 师 链 全 这 饥 厂 下 如 位 置 针 对 起 始 孔 排序 


11.13.7 ““ 粗 加 工 参数 ”选项 卡 
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曲面 粗 加 工控 本 
刀具 路 径 参 数 | 曲面 梦 数 | 粗 加 工 参 数 “ 拉 槽 参数 | 


切削 方 式 高速 切削 
观 向 。” 等 距 环 切 。 ”平行 环 切 ”平行 环 切 清 角 ”局 如 于 四 。 蝇 族 切 判 。 单 向 
四 同 距 (明和 公 55.0 站 | 站 有 中 入 识 怪 化 (从 各 本 ? 


会 刀 且 外 和 广 刀 尖 平 
切削 间距 (中 高 ”- 克 由 内 而 外 环 切 高 速 切削 00 | 
粗 切 角 度 请 有 汪 和 亲本 


lw 精 丰 EE 
次 类 间距 精 修 次 数 2?] 县 补正 方式 “| 证 入 从 Pp 9 


FF pp | Bi IM 汪汪 


lw 精 修 切 淹 党 围 的 轮 诗 网 克 王 列 口 电站 | 同 遇 [1 攻 攻 玫 交加 


11.13.8 “ 挖 模 参数 ”选项 卡 


step11. 单 击 “ 曲 面 粗 加 工控 槽 ”对 话 框 中 的 上 sj| 按 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 此 时 
系统 将 自动 生成 图 11.13.9 所 示 的 刀具 路 径 。 

说 明 : 在 完成 “曲面 粗 加 工 挖 构 ” 后， 应 确保 依 视 图 视角 为 目前 的 WCS、 刀 具 面 和 构 
图 面 以 及 原点 ， 才 能 保证 后 面 的 刀具 加 工 方向 的 正确 性 。 上 有 具体 操作 为 : 在 屏幕 的 右 下 角 单 
击 且 55 里 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 人， 此 时 系统 弹出 “视图 管理 
器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 让 轩 当前 的 视角 号 原点 区 域 中 单 击 | 于 | 按钮 ， 然 后 单 击 一 时 | 皖 钮 ， 同 
样 在 后 面 的 加 工 中 应 先 确 保 俯 视图 视角 为 目前 的 WCS、 刀 有 具 面 和 构图 面 以 及 原点 ， 同 样 采 
用 上 述 的 方法 . 








11.13.9 “刀具 路 径 


Stage4. 粗 加 工 等 高 外 形 加 工 
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,。。 说 明 ; 先 隐 藏 上 面 的 刀具 路 径 ， 以 便于 后 面 加 工 面 的 选取 ， 以 下 不 再 次 述 
a Step1 选择 下 拉 菜 单 丰 时 和 => ED 于 
: : 。 Step2. 设置 加 工区 域 .在 图 形 区 中 选择 图 11.13.10 所 示 的 面 ( 共 19 个 ), 然后 单 击 Enter 
; ;> 键 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 胜 字 近 钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 
。。。 ”时 系统 弹出 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 。 


ee Step3， 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 区 是 过 十 | 扩 馈 ， 
系统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 。 玩 负 ”| 按钮 后 ， 在 刀具 类 
型 按钮 群 中 单 击 腌 | < 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 然 后 单 击 | 护 钮 关闭“ 刀具 过 渡 列 表 设置 ”对 
话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 





11.13.10 ”设置 加 工区 域 


Step4. 选择 刀具 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 ， 单 击 |- ”选择 四 库 | 扩 钮 ， 
ee EM 对 话 杠 ， 在 该 对 话 杠 的 列表 杠 中 选择 





有 单 币 x 钮 ， 关 闭 “ 选 择 

刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

Step5. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 的 因 具 略 答 大 数 选项 卡 的 列表 
框 中 显示 出 上 步 选 取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 马车 昌文 本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 2。 

(3 ) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 旺 达 数 选项 卡 ， 
在 于 第 鞋 文 本 框 中 输入 值 300， 在 于 林带 党 文本 框 中 输入 值 200， 在 。 提 林 速率 文本 框 中 
输入 值 500， 在 ” 硅 儿 车速 ”文本 框 输入 值 800。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 | 选 项 卡 中 单 市 二 50 和 衬 乌 ,系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 IEE | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 #1 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 核 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step6. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 ， 系 
统 返 回 至 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 











Step7. 设置 曲面 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 曲 徊 者 委 选项 卡 ， 设 置 
图 11.13.11 所 示 的 参数 。 








曲面 粗 加 工 等 高 外 形 

刀具 路 径 欧 数 “” 曲面 参数 | 等 高 外 形 粗 加 工 参数 | 

ET 
本 是 下 各 业 和 


区 只 有 和 在 开始 及 结束 的 操作 
习 司 用 安生 局 撒 


I 提 刀 速率 () | Bo 0 
| 个 加 对 坐标 ” 售 增 量 坐标 
下 位置) | 0 


纺 对 坐标 属 增 量 坐标 


















gi 
『 ”工作 表面 | 面 i i 


全 Ej 半 和， 和 旭 时 坐标 








局 东 训 人 忻 他 ).. | 三 旧闻 攻 河 可 里 而 


图 11.13.11 “曲面 参数 ”选项 卡 


Step8. 设置 等 高 外 形 粗 加 工 参数 。 在 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 中 单 击 
等 局 小 玉 入 加 工大 名 选项 卡 ， 设 置 图 11.13.12 所 示 的 参数 。 

Step9. 单 击 “曲面 粗 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 的 对 核 钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 
时 系统 将 自动 生成 图 11.13.13 所 示 的 刀具 路 径 。 










曲面 粗 加 工 等 高 外 形 
如 具 路 径 参 数 | 曲面 参数 “等 高 外 形 粗 加 工 参 数 | 


垩 性 谋 索 并... 025 











封闭 式 耕 廊 的 方向 





i 必 铣 全 谤 链 
7 轴 最 太 进 给 量 : En 

起 如 长 度 : po 
转角 走 圆 的 半径 : E50 


两 区 段 间 的 路 征 过 讶 方式 


户 让 坦 站 到 开国 各 广 高 速 回 图 ”六 打 断 






目 红 发 度 : 





匠 欧 许 切 缀 / 蔬 线 想 出 出 界 回 圈 医 度 : E: 0 章 插 长 度 : 20.0 
三 十 六 下 必 后 
厂 区 呈 序 量 信 人 | 
网 三 下 后 囊 情 于 恒 施 
三 由 下 而 上 切削 [ee po 机 深度 0).. | 引 障 设置 5) .| 高 级 设置 E). ， | 


11.13.12 “等 高 外 形 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 
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Stage5. 粗 加 工 残 料 加 工 





pj Step1. 选择 下 拉 菜 单 县 路 径 00) os 攻关 有 站 
eee Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.14 所 示 的 面 〈 共 19 个 )， 单 击 Enter 
se。 ” 键 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 s 人 | 掖 钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 
。。。 时 系统 弹出 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 。 


选取 这 些 面 
/ 六 





11.13.13 ”刀具 路 径 11.13.14 设置 加 工区 域 


Step3. 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中， 单 击 二 本 县 过 丰 4 钒 ， 系 统 
弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 二 示 画 “| 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按 
钮 群 中 单 击 时 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 ， 然 后 单 击 司 二 | 校 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 渡 列 表 设置 ”对 话 框 
系统 返回 至 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 。 

Step4. 选择 刀具 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 ， 单 击 忆 _ 选择 世 康 | 掖 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 

和 击 上 按钮 ， 关 闭 
“选择 刀具 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 。 

Step5. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 的 现 昌 咯 径 参数 选项 卡 的 列表 框 中 
显示 出 上 步 选取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 如 时 3 曲 文 本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 3。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 元 选项 卡 ， 
在 进入 它 文 本 框 中 输入 值 200， 导 到 速率 文本 框 中 输入 值 1200， 在 提 加 淄 率 “文本 框 中 输 
入 值 1200， 在 ”三 宙 和 这 文本 框 输入 值 800。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 . 在、 过 要 选项 卡 中 单 击 上 ER 按钮, 系统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 ， 在 9 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 辣 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 Eo 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step6. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 车 | 校 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 





第 3|3| 章 曲面 精 加 工 





系统 返回 至 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 。 
















@@@ 
Step7. 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 国 古本 和 选项 卡 ， 设 置 。。。 
图 11.13.15 所 示 的 参数 。 人 
@@@ 
曲面 残 料 粗 加 工 eee 
刀具 路 径 参 数 “曲面 参数 | 残 料 加 工 参 数 | 剩余 材料 参数 | 
@@@ 
| EE 惟有 ED 5| Re 
他 抑 对 坐标 广 增 量 坐标 9 
所 只有 革 的 二 人 -| WwW 
安全 商 度 加 工 面 
ena es 
区 【参考 高 度 | BB.? 





干涉 面 各 1 
语 郊 对 坐标 “六 增 且 坐标 预 贸 量 本 


进 给 下 如 位 置 | | .0 二 刀具 切削 函 围 
个 绝 利 内 标 个 增 是 玉 标 | Pp 
中 王磊 表面 | pa hE 面 


任用 潮 尘 标 全 增 基 举 标 


吕 LIEEE 








已 录 女 件 人 R).. | 





11.13.15 “曲面 参数 ”选项 卡 


Step8. 设置 残 料 加 工 参 数 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 梧 0 开演 纪 选项 卡 ， 在 
两 区 各 则 有 路 径 对 源 万 式 文 木 框 下 选中 全 局 康 国 圈 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 的 参数 。 

Step9. 设置 剩余 材料 参数 。 在 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 融 过 种 榴 纪 选项 卡 ， 
采用 系统 默认 的 参数 。 

Step10. 单 击 “曲面 残 料 粗 加 工 ” 对 话 框 中 的 旺 呈 按钮， 完成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 
系统 将 自动 生成 图 11.13.16 所 示 的 刀具 路 径 。 








11.13.16 “刀具 路 径 


Stage6. 精 加 工 等 高 外 形 





引 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 人 0 ms EB i 人. 


Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.17 所 示 的 面 ( 共 19 个 )， 单 击 Enter 
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。。。 键 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 司 各 按钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 


a 时 系统 弹出 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

。。。 Step3， 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 区 是 过 十 | 扩 馈 ， 
; ;> 系统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 。 玩 名” 以 钮 后 ， 在 刀具 类 
2 型 按钮 群 中 单 击 淖 | ( 球 刀 ) 按钮 。 然 后 单 击 | 校 钮 ， 关 闭 “ 思 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 
>，。” 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 





11.13.17 设置 加 工区 域 


Step4. 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 市 过 轨 7 库 ”| 拉 钮 ， 系 
统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
Lj| 239 5，BALL EDWNILL 5.0 25 500 4 球 刀 至 部 刀具 。 单 击 | 科 馈 ， 
闭 “ 选 择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

Step5. 设置 刀具 参数 。 

(1) 完成 上 步 操作 后 ， 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 的 如 县 路 镍 者 数 | 先 项 卡 的 列表 
框 中 显示 出 上 步 选 取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 

(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 因 党 so 文本 框 中 ， 将 原 
有 的 数值 改 为 4。 

(3) 设置 刀具 的 加 工 参 数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 旺 这 入 选项 卡 ， 
在 旭 吕 对 文本 框 中 输入 值 200， 在 『T 要 这 率 文本 框 中 输入 值 1200， 在 ” 扣 丸 速率 ”| 文本 框 中 
输入 值 1200， 在 ， 去 铂 芝 寺 “文本 框 中 输入 值 1500。 

(4 ) 设 置 冷却 液 方式 .在 ”过 数 选项 卡 中 单 击 上 EGR | 按钮 , 系统 阐 出 ^Coolant .” 
对 话 框 ， 在 [6 (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 加 生计 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 用 世 惠 按钮， 关闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step6. 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 大 恒 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置， 
系统 返回 至 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 。 

Step7. 设置 曲面 加 工 参数 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 曲 曙 厅 癌 选项 卡 ， 
设置 图 11.13.18 所 示 的 参数 。 




















曲面 精 加 工 等 高 外 形 
刀具 路 径 参 数 ”曲面 参数 | 等 高 外 形 精 加 工 参数 | 
国 | | 。《 受 基 届 所 | Eo 入 刁 僻 置 二 可 


会 阁 对 从 标 “ 普 增 量 里 标 
也 于 症 语素 交织 作 BEB| 


才 使 用 安全 高 度 加 工 面 Eo Mg 
| Fo | 


5 po to) 
六 郊 对 坐标 心 增 量 坐 标 了 预 留 量 


进 给 下 如 位 置 | | .0 二 有 具 切 前 范 围 
刀具 位 置 mh) 
个 绝对 坐标 从 增 量 坐标 | 六 全 让 h，。 六 外 
| | Ps 厂 额外 的 补正 po 


位 闻 浏 坐标”, 增 且 坐标 





E 录 次 件 R).. | 六 far 





11.13.18 “曲面 参数 ”选项 卡 
Step8. 设置 等 高 外 形 精 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 
等 高 外 形 精 加 工 参 数 竺 项 卡 ， 在 2 轴 最 太 进 痕 星 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 两 区 段 间 的 路 径 过 渡 方 式 文本 
框 下 选中 仿 打 断 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 的 参数 。 
step9. 单 击 “曲面 精 加 工 等 高 外 形 ” 对 话 框 中 的 要 | 接 钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 
时 系统 将 自动 生成 图 11.13.19 所 示 的 刀具 路 径 。 





11.13.19 ”刀具 路 径 
Stage7. 精 加 工 浅 平面 加 工 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 站 县 中 径 [T) ms> 曲面 精 加 工 中 ;村 一 呈 三 精 加 工 浅 平面 加 工 如 而 到 环 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.20 所 示 的 加 工 面 ( 共 2 个 ), 单 击 Enter 
键 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 击 净 则 区 域 的 一 | 控 钮 ， 然 后 选取 图 
11.13.21 所 示 的 干涉 面 ( 共 17 个 )， 单 击 “ 标 准 选择 ”工具 栏 中 的 苗 核 钮 ， 完 成 加 工区 域 
的 设置 ， 系 统 返回 到 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ; 单 击 睛 生 | 按钮， 完成 加 工区 域 的 设 
置 ， 同 时 系统 弹出 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 。 


557 
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”选取 这 些 面 


11.13.20 ”设置 加 工 面 


.~ 
4 Wi 选取 曲面 
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11.13.21 ”设置 干涉 面 


Step3. 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 中 ， 选 择 图 11.13.22 所 示 的 刀 上 其 。 






曲面 精 加 工 浅 平面 
下 nen re 













10.. BULL, ENOMN.. 10.0_3.0 


11.13.22 


刀具 名 称 吉 角 半径 





刀具 号 得 :PP 思 长 补正 必 
SF 





8. BULL ENIMILL 3. RD 






半径 补正 必 | 





vv|%| ?| 


“曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 杠 


Step4 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 浅 平面” 对话 框 中 单 击 ” 选项 卡 ， 在 
“ 庆 ( 此 处 翻译 有 误 ， 应 为 “干涉 面 预 留 量 ”) 文 本 框 中 输入 值 02， 其 他 采用 系统 默认 的 


Step5. 设置 浅 平面 精 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 中 单 击 癌 中 中 入 加 二 才 当 
选项 卡 ， 在 丐 间距 则 文本 框 中 输入 值 3， 选 中 马 雪 训 顺序 信 焉 最短 距离 复 选 杠 ， 其 他 采用 系 


统 默 认 的 参数 。 


Step6. 单 击 “曲面 精 加 工 浅 平面 ”对 话 框 中 的 一 时 | 校 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 此 时 


系统 将 自动 生成 图 11.13.23 所 示 的 刀具 路 径 。 





11.13.23 刀具 路 径 


Stage8. 精 加 工 残 料 加 工 








Step1. 选择 下 拉 荣 单 曲面 捕 加 工 字 ) 国王 一 |」 精 加 工 残 料 加 工 立 ). 命令 。 
Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.24 所 示 的 面 ( 共 19 个 )， 单 击 Enter 





键 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 辐 寺 | 校 钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 , 同 。。。 
时 系统 弹出 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 。 eee 





11.13.24 设置 加 工区 域 


Step3. 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ” 对 话 框 中 ， 选 择 图 11.13.25 所 示 的 刀 其 。 







曲面 精 加 工 残 料 清 角 
OE Ne Me i er HA | 






如 有 具 洛 称 | BB. BULL ENIMILL 2. BRAD 
1 10. ee ENDMI. . 10.0 33. 口 本 
6 BEULL EHDMIL . PE 必 有 号码: 一 如 长 补正 : BE | 











vv|%| ?| 


11.13.25 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 


Step4. 设置 曲面 加 工 参 数 。 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 中 单 击 曲面 者 数 选项 卡 ， 
设置 图 11.13.26 所 示 的 参数 。 


曲面 精 加 工 残 料 清 角 加 
刀 且 路径 参 数 ”曲面 参数 | 残 料 清 角 精 加 工 戎 数 | 残 料 清 角 的 村 料 参 数 | 


| | 尖 : 短 豆 刘 已 ， | Eo.o 棕 丸 位置 [FF 可 
全 绝对 尘 标 ”党 增 量 坐 标 


性 有 桩 并 姑 肥 竺 寂 的 后 故 
习 司 用 空 全 局 度 


I 提 旋 速率 上 | Po 


f ”总 对 坐标 上台 塌 量 坐标 


下 妃 位 置 C) | [ro 


个 绝对 坐标 “会 增 里 坐标 ed 


广 ES 面 hE 


全 蚤 业 和 导 相 里 坐 本 


己 有 区 件 中 1. . | 厂 昌 疾 生 河 可 里 而 











11.13.26 “曲面 参数 ”选项 卡 
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step5. 设置 残 料 清 角 精 加 工 参数 。 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 中 单 击 
天 村 请 角 精 加 工 委 数 选项 卡 ,在 寺 世 亲征 则 文本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 采用 系统 默认 的 参数 。 
Step6. 设置 残 料 清 角 的 参数 。 在 “曲面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 中 单 击 下 各 表 第 的 袜 料 大 关 
选项 卡 ， 采 用 系统 默认 的 参数 。 
Step7. 单 击 “ 曲 面 精 加 工 残 料 清 角 ”对 话 框 中 的 是 昌 按钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 此 
时 系统 将 自动 生成 图 11.13.27 所 示 的 刀具 路 径 。 





11.13.27 “刀具 路 径 


Stage9. 精 加 工交 线 清 角 加 工 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 具 路 径 加 me 和， 革 [ 二 省 一 一 >， 汪汪 证 六 生生 全 人 。 
Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 11.13.28 所 示 的 面 ( 共 19 个 )， 单 击 Enter 
键 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 。 单 击 旺 归 虽 按钮 ， 完 成 加 工区 域 的 设置 ， 同 


时 系统 弹出 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 。 





11.13.28 设置 加 工区 域 


Step3. 确定 刀具 类 型 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 中 单 击 辐 贡生 过 十 | 扩 钮 ， 系 

统 弹 出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 |， 玩 乌拉 钮 后 ， 在 刀具 类 型 

按钮 群 中 单 击 晤 | ( 圆 鼻 刀 ) 按钮 。 然 后 单 击 厨 | 核 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 
框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 刀具 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 中 ， 单 击 忆 _ 造 择 六 康 | 掖 钮 ， 

系统 弹出 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 框 中 选择 

4. BULL ENDWIL. . .4.0 D0.2 50.0 4 图 鼻 刀 角落 刀具 。 单 击 是 | 拉 负 ,关闭 “ 先 
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择 刀 具 ” 对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 。 
Step5. 设置 刀具 参数 。 
(1) 完成 上 步 操 作 后 ， 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 的 忆 虹 此 葵 者 襄 | 先 项 卡 的 列表 。“。。 








框 中 显示 出 上 步 选 取 的 刀具 ， 双 击 该 刀具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 0 
(2) 设置 刀具 号 码 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 四 县 号 码 文本 框 中 ， 将 原 。。。 
有 的 数值 改 为 5。 ee 





(3 ) 设置 刀具 的 加 工 参数 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 的 ”之 剖 ” 选 项 卡 ， 
在 旭 吕 译文 本 框 中 输入 值 300， 在 『 习 这 率 文本 框 中 输入 值 500， 在 。 提 林 速率 文本 框 中 
输入 值 500， 在 ， 去 铂 扰 计 “文本 框 中 输入 值 2000。 

(4) 设 置 冷却 液 方式 。 在 是 要 数 选项 卡 中 单 击 攻 LE | 扩 钮 , 系统 阐 出 “Coolant ，” 
对 话 框 ， 在 [E6 双 | (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 护 钮 ， 关 闭 
“Coolant...” 对 话 框 。 

Step6. 单 击 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 MM 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 系 
统 返回 至 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 。 

Step7. 设置 曲面 加 工 参数 选项 卡 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 中 单 击 曲 甸 本 可 选 
项 卡 ， 设 置 图 11.13.29 所 示 的 参数 。 






曲面 精 加 工 变 线 清 角 
刀具 路 径 参 数 ”曲面 参数 | 让 贱 洁 角 精 加 工 戎 数 | 


厂 安全 高 度 | 臣 .。 校 位 置 [全 司 















人 郊 对 坐标 但 增 量 坐标 
网 台 有 在 开 毁 及 结 贡 的 操作 -| 
开 司 用 安 至 高 度 加 工 面 Eo [191 


一 预 留 量 
[参考 高 度 | Bo 干冰 下 mm 


广 郊 对 坐标 局 增 且 坐标 预 留 县 


进 给 下 如 位 置 | |!.0 上 如 有 具 切削 孙 围 
ME m) 
个 绝对 坐标 全 增 且 坐标。 | 关内 你 中心 关外 
中 生 才 面 | pn 中 hE po 


性 j 对 尘 标 全 增 量 坐标 





已 录 女 件 器). . 矿 是 征 四 阿 基 六 
a 六 件 国 | a 


11.13.29 “曲面 参数 ”选项 卡 


Step8. 设置 交 线 清 角 精 加 工 参数 。 在 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ”对 话 框 中 单 击 
变 线 清 角 精 加 工 参 数 光 项 卡 ， 取消 大 号 二 芝 生 虽 复 先 框 其 他 采用 系统 默认 的 参数 。 
Step9. 单 击 “曲面 精 加 工交 线 清 角 ” 对 话 框 中 的 是 中 按钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 
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TY 





eee。 时 系统 将 自动 生成 图 11.13.30 所 示 的 刀具 路 径 。 

eee Step10. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 县 路 径 营 理 避 选 项 卡 中 单 击 驮 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蚀 
eee 系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 





9 





11.13.30 “刀具 路 径 


(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 术 饥 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 11.13.31 所 示 。 





11.13.31 仿真 结 





Step11. 保存 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 * 作 中 > 央 命 令 ， 保 存 模型 。 


五 


第 和 | 公章 多 轴 镜 前 加 工 


第 全 之 章 多 轴 钳 削 加 工 


12.1 概 本 





多 轴 加 工 是 指使 用 四 轴 或 五 轴 以 上 坐标 系 的 机 床 ， 加 工 结构 复业 、 控 制 精度 局 、 加 工 
程序 复杂 的 零件 。 多 轴 加 工 适 用 于 加 工 复杂 的 曲面 、 笠 轮 廊 ， 以 及 分 布 在 不 同 平面 上 的 孔 
系 等 。 在 加 工 过 程 中 ， 由 于 刀具 与 工件 的 位 置 可 以 随时 调整 ， 使 刀具 与 工件 达到 最 佳 的 切 
前 状 态 ， 从 而 可 以 提高 机 床 的 加 工效 率 。 多 轴 加 工 能 够 提高 复杂 机 械 零 件 的 加 工 精度 ， 因 
此 ， 生 在 制造 业 中 发 挥 痢 重要 作用 。 在 多 轴 加 工 中 ， 五 轴 加 工 应 用 范围 最 为 广泛 。 所 谓 五 
轴 加 工 是 指 在 一 台 机 床上 至 少 有 五 个 坐标 轴 (三 个 直线 轴 和 两 个 旋转 轴 ), 而 且 可 在 计算 机 
数控 系统 CCNC) 的 控制 下 协调 运动 进行 加 工 。 五 轴 联 动 数控 技术 对 工业 制造 特别 是 对 航 
空 航天 、 苗 事 工 业 有 重要 影响 。 由 于 其 地 位 特殊 ,国际 上 把 五 轴 联 动 数 控 技 术 作 为 衡量 一 个 
国家 生产 设备 自动 化 水 平 的 标志 。 








12.2 ”曲线 五 轴 加 工 


曲线 五 轴 加 工 ， 主 要 应 用 于 加 工 三 维 (3D) 曲线 或 可 变 曲 面 的 边界 ， 其 刀具 定位 在 一 
个 轮廓 线 上 。 末 用 此 种 加 工 方式 也 可 以 根据 机 床 思 具 轴 的 不 同 控 制 方式 ， 生 成 四 轴 或 者 三 
轴 的 曲线 加 工 刃 有 具 路 径 。 下 面 以 图 12.2.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 曲线 五 轴 加 工 的 过 程 ， 其 
操作 如 下 。 


Stage1. 打开 原始 模型 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.02\LINE 5.MCX-7， 系 统 进 入 加 工 环 境 ， 此 时 零件 模型 如 
图 12.2.2 所 示 。 





a) 加 工 模 型 b) 刀具 路 径 
12.2.1 曲线 五 轴 加 工 12.2.2 ”零件 模型 
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Stage2. 选择 加 工 类 型 





:，。 选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 四 晤 人 四 一 > PE 了 国 全 入 ， 系 统 间 出 “ 栓 
>。。 入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 间 按钮， 系统 弹出 图 12.2.3 所 
>。。 示 的 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 。 


人 Stage3. 选择 刀具 路 径 类 型 





在 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲线 ” 对话 框 左 侧 列表 中 单 击 项 县 让 放 二 寺村 节点 ， 切 换 到 刀具 路 
径 类 型 参数 设置 界面 ， 然 后 采用 系统 默认 的 加 国语 计 项 。 


Stage4. 选择 刀具 


Step1l. 选取 加 工 刀 具 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 左 侧 的 列表 中 单 击 葬 结 量 和 
点 ， 切 换 到 刀具 参数 界面 ， 然 后 单 击 选择 7 库 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 
在 该 对 话 框 中 取消 选中 [ 局 用 站 a 过 复 选 框 ， 然 后 在 “选择 刀具 ”对 话 框 的 列表 框 中 选择 
6，BULL ENDWNIIL 1， Fa 60 1.0 50.0 4 Ey 9a, 单 击 且 | 坟 
钮 ， 完 成 刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲线 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 刀具 号 码 。 在 “多 轴 思 具 路 径 - 曲 面 曲 线 ”对 话 框 中 双击 上 一 步骤 所 选择 的 
刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 。 在 四 县 号 码 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 
接受 系统 默认 设置 值 ， 完 成 刀具 号 码 的 设置 。 








国 多 轴 刀 有 具 路 径 - 曲面 曲线 x| 


ECTE ] 
计算 建立 在 | ”标准 绪 架 构 | 曲面 /实体 | 钻 孔 7 全 圆 拱 削 | 工具 箱 | 自 定义 应 用 | 









































12.2.3 “多 轴 思 具 路 人 径 -曲面 曲线 ”对 话 框 


Step3. 定义 刀具 参数 。 单 击 莹 用 选项 不， 在 闪 淖 尘 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 下 力 尝 率 
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文本 框 中 输入 值 200.0， 在 | ”提速 率 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 目 苇 直 本 二 文本 框 中 答 。。。 





入 值 500.0， 单 击 “冷却 液 ” 按 馈 目 E |， 系 统 弹出 “Coolant ”对 话 框 ， 在 攻 aj# “。。: 
下 拉 列 表 中 选择 国 沈 项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 县 芝 惠 按钮。 其 他 参数 采用 系统 默 。。。 
认 设置 值 。 单 击 “ 定 义 思 具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 = 要 | 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 定义 ， “2 2: 
同时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲线 ”对 话 框 。 。。。 

Stage5. 设置 加 工 参 数 


Step1. 定义 切削 方式 。 

(1) 在 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲线 ” 对 话 框 左 侧 的 列表 中 单 击 且 2 
着 方式 ”设置 界面 ， 如 图 12.2.4 所 不。 

12.2.4 所 示 的 “切削 方式 ”设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

ee 下拉 列 表 : 用 于 定义 加 工 曲线 的 类 型 ， 包 括 
= 个 尘 项 、 





市 扩 ， 切换 a 到 “ 切 





有 曲直 富国 











加 选项 : 用 于 根据 选取 的 3D 曲线 创建 刀具 路 径 。 选 择 该 选项 ， 单 击 其 
后 的 8 按钮 ， 在 绘图 区 选取 所 需要 的 3D 曲线 ， 
加 EL 0s 靖 尘 项 : 用 于 根据 选取 的 曲面 的 全 部 边界 创建 刀具 路 径 。 选择 该 先 
项 ， 单 击 其 后 的 加 按钮 ， 在 绘图 区 选取 所 需要 的 曲面 
曲线 类 型 | WS| om 
补正 方式 | 电脑 ”于 | 
补正 方向 [ 谨 和 图 ”<] a 
刀 尖 补正 J | 
径 向 补正 po | 
模 权 直入 荔 20.0 
厂 增加 距离 | 
壁 边 的 计算 方式 








厂 距离 
切削 公差 
最 太 步 直 主 
返 影 

个 法 号 平面 
入 则 面 法 回 
最 太 距 高 









图 12.2.4 “切削 方式 ”设置 界面 
思 2 国 尘 项 : 用 于 根据 选取 的 曲面 的 某 条 边界 创建 刀具 路 径 。 选 择 该 选 
项 ， 单 击 其 后 的 8 按钮 ， 在 绘图 区 选取 所 需要 的 曲面 。 
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补正 方式 二 本 列表 :包括 是 加 、 国 、 国 #. 国 5 和光. 
补正 方向 | 下拉 列表 ;包括 国 国 和 回国 丁 个 夺 项 . 
有 于 下拉 列表 :包括 国生 国 图 而 个 近世 . 
ea e@ ”和 同 训 正 文本 框 ， 用 于 定义 刀具 中 心 的 补正 距离 ， 默 认为 刀具 半径 值 。 
°°。 e。 神 江 直径 淹 文 本 框 ， 用 于 定义 刀具 的 模拟 直径 数值 ， 当 补正 方式 选择 加 里、 国 和 
国情 车; 先 项 时 ， 此 文本 框 被 激活 。 
@ “IY 吐 加 只 高 复 选 框 ， 用 于 设置 刀具 沿 曲线 上 测量 的 刀具 路 径 的 距离 。 
@ 。 竺 这 的 中 提 访 二 区域 : 用 于 设置 拟 合 刀 具 路 径 的 曲线 计算 方式 。 
回 “ 辽 中 离 复 选 框 : 用 于 设置 每 一 刀具 位 置 的 间距 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 其 后 的 
文本 框 被 激活 ， 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 指定 刀具 位 置 的 间距 。 
回国 机 信和 雪 文本 框 : 用 于 定义 刀具 路 径 的 切削 误差 值 。 切 削 的 误差 值 越 小 ， 刀 有 具 
路 径 越 精确 。 
加 。 芭 过 的 寻 这 文本 框 : 用 于 指定 刀具 移动 时 的 最 大 距离 。 
@ ”投影 区 域 ， 用 于 设置 投影 方向 。 
回放 法 澡 首 入 单 选项 :用 于 设置 投影 方向 为 沿 当 前 刀具 平面 的 法 线 方向 进行 投 











回 。 度 曲 甸 法 同 单 选 项 :用 于 设置 投影 方向 为 沿 当 前 曲面 的 法 线 方向 进行 投影 . 
回 营 术 距离 文本 框 : 用 来 设置 投影 的 最 大 距离 ， 仅 在 攻读 名 中 面 单 选项 被 选中 时 
(2) 定义 3D 曲线 。 在 曲线 类 型 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 单 击 其 后 的 跑 较 钮 ， 系 
统 弹 出 “ 串 连 管理 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 内 空白 处 右 击 鼠 标 选 择 本 二 合生， 系统 弹出 
* 串 连 选项 ”对 话 框 ; 在 图 形 区 中 选取 图 12.2.5 所 示 的 曲线 ， 单 击 “ 串 连 选 项 ”对 话 框 中 的 
| 钮 ， 在 系统 返回 的 “ 申 连 管理 ”对 话 框 中 的 e 固 校 钮 ， 完 成 加 工 曲线 的 选择 ， 系 
统 返 回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 ， 在 砷 正 方式 | 下拉 列 表 中 选择 国光 项 . 











选取 此 曲线 





12.2.$ 选取 加 工 曲线 


(3) 定义 切削 参数 。 在 豆 光 的 计算 方式 区 域 的 恩 关 芝 郑 文本 框 中 输入 值 0.02， 在 量 夫 步 进 量 
文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 完 成 切削 方式 的 设置。 


Step2. 设置 刀具 轴 控 制 参 数 。 
(1) 在 “多 轴 刀 有 具 路 径 -曲面 曲 线 ” 对 话 框 左 侧 的 列表 中 单 击 国 au 
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节点 ， 切 换 到 


刀具 轴 控 制 参数 设置 界面 ， 如 图 12.2.6 所 示 。 








12.2.6 所 示 的 “刀具 轴 控 制 ” 人 参数 设置 再 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
7 本 名 肌 控制 下拉 列 表 : 用 于 控制 刀具 机 的 方向 , 包括 国葬 本 
不. 
回 “ 国 过 项 : 选择 该 选项 ， 单 击 其 后 的 了 8 按钮 ， 在 绘图 区 域 选取 一 条 直线 未 控制 
刀具 轴 向 的 方向 。 

刀具 轴 向 控制 EE NE 

汇 出 格式 上 5 轴 ”| 

模拟 旋转 轴 [ 册 =| 

引线 角度 

出 边 怖 董 角 度 | 

厂 增 旱 角 度 

刀具 的 向 里 长 度 





12.2.6 “刀具 轴 控 制 ” 参 数 设 置 界面 


g” 国 项 : 过 择 该 选项 ， 单 击 其 后 的 并 按钮， 在 绘图 区 域 选取 一 个 曲面 ， 系 
统 会 自动 设置 该 曲面 的 法 向 方向 来 控制 刀具 轴 向 的 方向 。 

g” 国 国 项 选择 该 选项 ， 单 击 其 后 的 员 | 按 钮 ， 在 绘图 区 域 选取 一 平面 ， 系 统 
会 自动 设置 该 平面 的 法 向 方向 来 控制 刀具 轴 向 的 方向 。 

”区 项 :用 于 指定 刀具 轴线 反 向 延伸 通过 的 定义 点 。 选择 该 选项 ， 单 击 其 
后 的 8 按钮 ,可 在 绘图 区 域 选取 一 个 基准 点 来 指定 刀具 轴线 反 向 延伸 通过 的 





项 ， 用 于 指定 刀具 轴线 延伸 通过 的 定义 点 。 选 择 该 选项 ， 单 击 其 后 

的 NM| 控 钮 ， 可 在 绘图 区 域 选 取 一 个 基准 点 来 指定 刀具 轴线 延伸 通过 的 定义 

”国光 项 : 选择 该 选项 , 单 击 其 后 的 员 按 钮 , 用 户 可 在 绘图 区 域 选取 一 直线 、 
圆 弧 或 样 条 曲线 来 控制 刀具 轴 向 的 方向 。 

涝 出 格式 | 下 拉 列 表 : 用 于 定义 加 工 输 出 的 方式 ， 主 要 包括 国 潮 、 国 国 := 
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和 选项 . 

。。。 9” 国 时 项 过 树 该 选项 ， 示 统 将 不 会 改变 刀具 的 轴 向 角度 

。。。 回 “ 医 国 过 项 ， 选择 该 选项 ， 需 要 在 其 下 的 厢 拉 这 转 铀 下拉 列表 中 选择 X 轴 、Y 
i 轴 、Z 轴 其 中 任意 一 个 轴 为 第 四 轴 。 

。。。 可“ 国 国光 贰 :选择 该 选项 ， 系 统 会 以 直线 段 的 形式 来 表示 5 轴 刀 具 路 径 ， 其 直 
。。。 线 方向 便 是 刀具 的 轴 向 . 


e@ 入 坝 这 转 负 十 二 列表 ， 分 别 对 应 国 总 国 于 式 下 ， 用 来 指定 旋转 轴 . 

@ ”站 加 第 区 文本 框 : 用 于 定义 刀具 前 倾角 度 或 后 倾角 度 

@ “区 加 司 守 第 匠 文本 框 : 用 于 定义 刀具 侧 倾角 度 。 

@ ”I 章 至 攻 尾 复 选 框 : 用 于 定义 相 邻 刀具 路 径 间 的 角度 增 量 

e 12。 用 于 牛 定 7 具 向 量 的 长 度 ， 系统 会 在 每 一刀 的 位 置 通过 此 

长 度 控制 刀具 路 径 的 显示 

(2) 选取 投影 曲面 。 在 国 是 于吉 榨 制 下 拉 列 表 中 选择 区 一 选项 ， 单 击 其 后 的 弛 按钮 ， 在 
图 形 区 中 选取 图 12.2.7 所 示 的 曲面 , 然后 按 Enter 键 , 完成 加 工 曲 面 的 选择 ,在 | 划 沁 恒 笠 第 度 
文本 框 中 输入 值 0。 





12.2.7 “投影 曲面 


十 上 


(3) 设置 其 他 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 左 侧 的 列表 中 单 击 于 EB 二 
点 ， 切 换 到 切削 方式 设置 界面 。 在 芥 凡 区 域 选 中 改 鸭 血 寺 加 单 选项 ， 在 加 衬 所 高 文本 框 中 输 
入 值 50.0， 完 成 参数 的 设置 。 

Step3. 设置 轴 的 限制 参数 。 在 “多 轴 刀 有 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 
市 国 RB 到 避 到 和 点 下 的 蜂 册 车 点 ， 切 换 到 “ 轴 的 限制 ”参数 设置 界面 ， 如 图 12.2.8 所 示 ; 在 
-P 展 制 | 方式 ， 区 域 中 选中 i 删除 超 过 极限 的 位 称 单 选 项 ， 完 成 限制 参数 的 设置 。 

图 12.2.8 所 示 的 “ 轴 的 限制 ”参数 设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 一 区 域 : 用 于 设置 X 轴 的 旋转 角度 限制 范围 , 其 中 包括 时 小 文本 框 和 加 六 文本 框 。 

回 ”加 小 文本 框 : 用 于 设置 义 轴 的 最 小 旋转 角度 ， 
回 。 划 关 文本 框 : 用 于 设置 义 轴 的 最 大 旋转 角度 
说 明 : 嘲 和 型 与 于 的 设置 是 完全 一 臻 的， 这 里 就 不 再 欧 述 了 








阅 用 除 超过 限制 的 位移 
f ”公民 超过 限制 的 位移 
三“ 警 音 "位移 超过 限制 的 妨 具 方 回 时 





图 12.2.8 “和 轴 的 限制 ”参数 设置 界面 


@ 。 改 下 的 到 信 区 域 : 用 于 设置 刀具 的 偏 置 参 数 。 
回击 际 起 居 概 最 且 位 稳 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 系 统 在 计算 刀 路 时 会 自动 将 设置 
角度 极限 以 外 的 刀具 路 径 删 除 。 
回 全 履 疏 超过 限制 的 位 乏 单 洗 项 ， 选 中 该 单 选项 ， 系 统 在 计算 刀 路 时 将 以 锁定 刀具 
轴线 方向 的 方式 修改 设置 角度 极限 以 外 的 刀具 路 径 。 
回 “过 请 位 检 起 过 限制 的 姑且 方向 时 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 系 统 在 计算 刀 路 时 将 
设置 角度 极限 以 外 的 刀具 路 径 用 红色 标记 出 来 ， 以 便 用 户 对 刀具 路 径 进 行 编 
辑 。 
Step4. 设置 倍 撞 控制 参数 。 在 “多 轴 思 具足 人 笃 - 曲面 曲线 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 
单 击 语 厨 到 节点， 切换 到 “碰撞 控制 ”参数 设置 界面 ， 如 图 12.2.9 所 示 ， 在 尖 拼 宙 区 域 
中 选中 他 证 摊 及 曲 甸 上 | 单 选项 ， 完 成 磁 撞 控制 的 设置 。 
图 12.2.9 所 示 的 “碰撞 控制 ”人 参数 设置 弄 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ” 习 尖 控制 区域 ， 用 于 设置 刀 尖 顶点 的 控制 位 置 ， 包 括 人 在 选择 曲线 上 单 洗 项 、 
fe 三 探 庐 曲面 上 单 选项 入 在 补正 曲 甸 上 单 选项 ， 
轩 。 外 在 选择 曲线 上 单 洗 项 ， 选 中 该 单 选项 ， 刀 尖 的 位 置 将 沿 选 取 曲 线 进行 加 工 ， 
回 。“ 信 在 投影 曲面 上 单 选 项 :选中 该 单 选项 ， 思 尖 的 位 置 将 沿 选取 曲线 的 投影 线 行 
加 工 。 
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吉宗 控 制 
三 焉 夺 择 曲线 下 


f 在 投影 曲面 上 
f 在 补正 曲面 上 
预 贸 量 

向 量 深 度 





i* 寻找 相让 性 
三 过 谨 的 点 数 








12.2.9 “全 撞 控 制 ” 参 数 设 置 界 面 


回 。 罗 在 生 正 曲面 上 单 选 项 ， 用 于 调整 刀 失 始终 与 指定 的 曲面 接触 。 单 击 其 后 的 罗 
按钮 ， 系 统 弹出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 先 
择 一 个 曲面 作为 刀 拓 的 补正 对 象 。 

@ ”下 涉 曲 甸 区域， 用 于 检测 刀具 路 径 的 曲面 干涉 . 

加 下 涉 面 5， 单调 其 后 的 8 按钮 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 
用 户 可 以 利用 该 对 话 框 中 的 按钮 来 选取 要 检测 的 曲面 ， 并 将 干涉 显示 出 来 。 

回 。 带鱼 对 文本 框 : 用 来 指定 刀具 与 干涉 面 之 间 的 间隙 量 。 

e@ ”这 切 处 理 情 形 “ 区域: 用 于 设置 造成 过 切 时 的 处 理 方式 ， 包 括 玫 村 找 相 变性 单 选项 和 

产 过 虐 的 点 数 单 选 项 。 

回 人生 全 单 选 项 : 该 单 选项 表示 在 整个 刀具 路 径 进行 过 切 检 查 。 

加 守 生 放 的 号 2 沁 单 选项 : 该 单 选 项 表示 在 指定 的 程序 节 中 进行 过 滤 检 查 ， 用 户 可 
以 在 其 后 的 文本 框 中 指定 程序 书 数 。 

Step5. 设置 共同 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲 线 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
六 点 ， 切 换 到 共同 参数 设置 界面 。 在 上 芝 人 计谋 | 文 木 框 中 输入 值 100.0， 在 
开本 率 | 木 框 中 输入 值 50.0; 在 上 可 位 村 > 广 木 框 中 输入 值 5.0, 其 他 参数 接受 系统 
默认 设置 值 ， 完 成 共同 参数 的 设置 。 

Step6. 设置 过 滤 参 数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲 线 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
节点 ， 切 换 到 过 滤 参 数 设 置 界 面 ， 其 中 的 参数 保持 系统 默认 的 设置 值 。 

Step7. 单 击 “ 多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 中 的 S| 校 钮 ， 完 成 五 轴 曲 线 参数 的 
设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 12.2.10 所 示 的 刀具 路 径 。 

















12.2.10 ”刀具 路 径 





Stage6.， 路 径 模 拟 


Step1. 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 饼 刀具 路 径 - 14.1K - LIIE_5. 总 - 程序 号 码 0 节点， 系统 弹 
出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

step2. 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 央 | 校 钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 
结果 与 图 12.2.10 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 单 击 “ 路 径 模拟 ”对话 框 中 的 上 攻 | 按钮 ， 关 闭 “路 
径 模拟 控制 ”操控 板 。 

Step3. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 共和 fm 上 


12.3 ”曲面 五 轴 加 工 





国生 人， 保存 模型 。 


曲面 五 轴 加 工 可 以 用 于 曲面 的 粗 精 加 工 ， 系 统 以 相对 曲面 的 法 线 方向 来 设 定 刀 有 具 轴线 
方向 。 曲 面 五 轴 加 工 的 参数 设置 与 曲线 五 轴 加 工 的 参数 设置 相似 ， 下 面 以 图 12.3.1 所 示 的 
模型 为 例 来 说 明 曲 面 五 轴 加 工 的 过 程 ， 其 操作 如 下 。 

Stage1. 打开 原始 模型 

打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.03\5_AXIS FACE.MCX-7， 系 统 进 入 加 工 环境 ， 此 时 零件 
模型 如 图 12.3.2 所 示 。 





DD 


ee 
a) 加 工 模型 b) 刀具 路 径 
12.3.1 ”曲面 五 轴 加 工 12.3.2” 零件 模型 





Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 丸 县 路 径 阅 ) sp EE 证 几 人 人， 示 统 弹 
出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 = 半 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “多 
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eee 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 。 





5: 。。 ”Step2. 选择 刀具 路 径 类 型 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 曲线 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 
.»°。 EE ,, 所 Er. 

。。。 Stage3. 选择 刀具 

> Stepl. 选择 加 工 刀 具 。 在 “多 轴 刀 县 路 径 -曲面 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 


.……。 回国 六 总， 切换 到 刀具 参数 设置 界面 ， 单 击 忆 _ 选 择 玉 康 | 扩 乌 ， 系 统 弹出 “选择 刀具 ” 
对 话 框 。 在 “选择 刀具 ， 对 话 框 的 列表 框 中 选择 
im > 
成 刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲面 五 轴 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 刀具 号 码 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲面 五 轴 ” 对 话 框 中 双击 上 一 步骤 所 选择 
的 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 ， 在 四 县 $ 玛 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参 
数 接受 系统 默认 设置 值 ， 完 成 刀具 号 码 的 设置 。 

Step3. 定义 刀具 参数 。 单 击 索 灼 选项 卡 ， 在 这 绢 尝 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 可 尝 率 
文本 框 中 输入 值 300.0， 在 ”提速 率 ”文本 框 中 输入 值 300.0， 在 ”各 匠 束 ”| 文本 框 中 输 
入 值 500.0， 单 击 5， 沁 入 乌 ， 系 统 弹出 “Coolant...” 对 话 框 ， 在 [Fe 中 下 拉 列 表 中 
选择 国 挝 项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 国术 钮 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 。 单 
击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 里 | 校 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 同 时 系统 返回 
至 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 五 轴 ” 对 话 框 。 





Stage4. 设置 切削 方式 


Step1. 设置 切 肖 方式 。 在 “多 轴 刀 有 具 路 径 - 曲 面 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
点 ， 切 换 到 “切削 方式 ”参数 界面 ， 如 图 12.3.3 所 示 。 








模式 选项 








切 肖 | 方 式 

补正 方式 

补正 方向 
刀 淡 补正 

加 工 面 预 留 重 
三 增加 距离 
切削 公差 

截断 方向 步 进 量 
引导 方向 步 进 量 








下 径 ( 蛋 拟 为 ) 


12.3.3 “切削 方式 ”参数 界面 
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图 12. 3. 3 所 示 的 “切削 方式 ”参数 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ ” 呈 式 沈 顺 区 域 . 用 于 定义 加 工区 域 , 其 中 包括 国有 ri 国 。.。。 
选项 。 e 

汪汪 ; 项 ， 用 于 定义 加 工 曲 面 。 选 择 此 选项 后 单 击 凤 接 知 ， 用 户 可 以 在 绘 2 2: 
图 区 选择 要 加 工 的 曲面 选择 曲面 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “ 流 线 设置 ”对 话 框 ， 。。。 
用 户 可 进一步 设置 方向 参数 。 四 

g” 国 是 项 ， 用 于 根据 指定 的 位 置 和 尺寸 创建 简单 的 圆柱 作为 加 工 面 。 选 择 此 
选项 后 ， 单 击 员 | 按钮 ， 系统 弹出 图 12.3.4a 所 示 的 “圆柱 体 选项 ”对 话 框 ， 
用 户 可 输入 相关 参数 定义 一 个 图 12.3.4b 所 示 的 圆柱 体 为 加 工区 域 。 



















角度 的 限制 


圆柱 长 度 25.0 
起 始 角 度 
最 大 半径 25.0 
扫描 角度 
是 小 半径 10.0 
厂 相 床 内 证 





自动 搜索 必 ; 


a)“ 圆 柱 体 选 项 ”对 话 杠 b) 定义 圆柱 体 
图 12.3.4 圆柱 体 模式 


回国 国 沈 项， 用 于 根据 指定 的 位 置 和 尺寸 创建 简单 的 球 作 为 加 工 面 。 选 择 此 先 
项 后 ， 单 击 员 按钮 ， 系 统 弹 出 图 12.3.5a 所 示 的 “ 球 型 选项 ”对 话 框 ， 用 户 
可 输入 相关 参数 定义 一 个 图 12.3.5b 所 示 的 球体 为 加 工区 域 . 


球 型 选项 


角度 的 限制 









最 大 半径 了 极 轴 的 起 始 
最 小 半径 = 极 轴 的 扫描 
「 机 床 内 刘 圆 球 的 起 始 


圆 球 的 扫描 





自动 搜索 避 ) 
a)“ 球 型 选项 ”对 话 框 b) 定义 球体 
图 12.3.5” 圆 球 模式 
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和 回国 国 选 项 :用 于 根据 指定 的 位 置 和 尺寸 创建 简单 的 立方 体 作为 加 工 面 。 选 择 
eee 此 选项 后 ， 单 击 殉 按钮， 系统 弹出 图 12.3.6a 所 示 的 “立方 体 的 选项 ”对 话 
框 ， 用 户 可 输入 相关 参数 定义 一 个 图 12.3.6b 所 示 的 立方 体 为 加 工区 域 。 










立方 忻 的 长 度 
最 小 宽度 
最小 高 度 
如 骨 半 和 定时) 
[机 床 内 侧 
自动 搜索 号 | 
a)“ 立 方 体 的 选项 ”对 话 框 b) 定义 立方 体 
图 12.3.6 “立方 体 模式 

团 。 > 流 线 和 线 | 拉 知 ， 单 击 此 按钮 ,系统 璋 出 “ 流 线 设置 ” 对话 框 ， 用 户 

可 以 定义 刀具 运动 的 切削 方向 、 步 进 方向 、 起 始 位 置 和 补正 方向 。 

Step2. 选取 加 工区 域 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -曲面 五 轴 ” 对 话 框 的 时 谈 硕 下 拉 列 表 中 先 
择 贺 开国 计 项 ， 单 击 其 后 的 绝 较 钮 ， 在 图 形 区 中 选取 图 12.3.7 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 “ 结 
来 选择 ”按钮 误 ， 单 击 “ 流 线 设置 ”对 话 杠 的 著 按钮， 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 
面 五 轴 ” 对 话 框 ， 





加 工区 域 面 





12.3.7 ”选取 加 工区 域 





Step3. 设置 切削 方式 参数 。 在 峡 屿 起 下 拉 列 表 中 选择 莉 引 时 先 项 ， 在 茹 和 公差 文本 框 
中 输入 值 0.02， 在 融 断 疝 向 步 进 量 文本 框 中 输入 值 2.0， 在 引导 六 向 步 进 量 文本 框 中 输入 值 2.0; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 设置 刀具 轴 控 制 参 数 。 在 “多 轴 刀 上 有 具 路 径 - 曲 线 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 
单 击 国 Ri 到 入 点 ， 切 换 到 图 12.3.8 所 示 的 刀具 轴 控 制 参数 设置 界面 。 在 | 冯 虹 得 向 控制 下拉 
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列表 中 选择 攻关 汪 下 让 项 ， 在 了 的 疝 旺 长 度 文本 框 中 和 输入 值 25.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 ” 。。。 


、 @@@ 
设置 值 。 @@@ 
@@@ 
@@@ 
如 具 轴 操控 制 下 (8) eee® 
[曲面 模式 | 加 ed 
汇 出 格式 5 轴 "| eee 
@@@ 
模拟 旋转 轴 F 旬 司 eee 
@@@ 
引 上 角度 Po 。e。 
@@@ 
侧 边 倾斜 骨 度 po e ee 
三 增 且 角度 加 0 
刀具 的 向 量 长 度 En | 
景 小 同人 
昨 尖 角度 (0 旺 面 
玉 症 及 光 计 间 限 po 





图 12.3.8 ”刀具 轴 控 制 参数 设置 界面 


Step5. 设置 共同 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
1 ， 切 换 到 共同 参数 设置 界面 。 在 sl 全 二 度 廊 木 框 中 输入 值 100.0， 在 
这 率 | 广 木 框 中 输入 值 50.0， 在 了 可 位置 | 文本 框 中 输入 值 5.0， 其 他 参数 接受 系统 
默认 设置 值 ， 完 成 共同 参数 的 设置 。 

Step6. 单 击 “ 多 轴 刀 具 路 径 - 曲 面 五 轴 ” 对 话 框 中 的 S| 校 钮 ， 完 成 曲面 五 轴 参 数 的 
设置 ， 此 时 系统 生成 图 12.3.9 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5， 路 径 模拟 

Step1. 在 “操作 管理 器 ” 中 单 市 各 刀具 路 径 - 36. 9E - 5_JXIS_FACE, 到 - 程序 号 玛 0 节点， 系统 
弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模 拟 控 制 ” 操 控 板 。 

Step2. 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 | 按 锯 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 
结果 与 图 12.3.9 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 单 击 “ 路 径 模 拟 ”对 话 框 中 的 大 轿 | 按钮 ， 关 闭 “ 路 
径 模拟 控制 ”操控 板 。 





一 一 一 一 


aa 
12.3.9 ”刀具 路 径 
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12.4 ”和 钻 孔 五 轴 加 工 





ee。 钻 孔 五 轴 加 工 可 以 以 一 点 或 者 一 个 钻 孔 向 量 在 曲面 上 产生 钻 孔 的 刀具 路 径 ， 其 参数 的 


*。。 设置 与 前 面 所 讲 的 曲线 五 轴 加 工 和 曲面 五 轴 加 工 相似 。 下 面 以 图 12.4.1 所 示 的 模型 为 例 来 
ee。 说 明 钻 孔 五 轴 加 工 的 操作 过 程 。 


Stage1. 打开 原始 模型 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.04\5_AXIS_DRILL.MCX-7。 系 统 进入 加 工 坏 境 ， 此 时 零 
件 模型 如 图 12.4.2 所 示 。 





a) 加 工 模 型 b) 刀具 路 径 
图 12.4.1 钻 孔 五 轴 加 工 图 12.4.2 零件 模型 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜单 轴 具 路径 癌 ”一 天 昌 合 仿 ， 系 统 弹出 “ 输 
入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 上 | 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 杠 
中 单 击 二 铅字 国 洁 章 轩 2 钮 ， 然 后 选择 国 了 项 ， 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 确定 刀具 类 型 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 国 到 
节点 ， 切 换 到 刀具 参数 设置 界面 ; 单 击 攻 本 @ 按钮， 系统 弹出 “刀具 过 滤 列 表 设 置 ” 对 话 
框 ， 单 击 员 县 类 型 区 域 中 的 已 艺员 ， | 按钮 后 ， 在 刀具 类 型 按钮 群 中 单 击 而 | (钻头 ) 按钮 
单 击 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 刀 具 过 滤 列 表 设置 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 五 
轴 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 刀具 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 ” 对 话 框 中 单 击 二 _ 选择 站 床 | 扩 乌 ， 系 
统 弹 出 “选择 刀具 ”对 话 框 。 在 “选择 刀具 ”对 话 框 的 列表 框 中 选择 
LL 7 10.5F0... 100 0.0 500 2 点 外 刀具 , 在 “选择 刀具 ”对 话 框 中 单 击 sv | 
按钮 ， 完 成 刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 号 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 五 轴 ” 对 话 框 中 双击 Step2 所 选择 的 刀具 ， 
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系统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 ; 在 加 基色 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 设置 接 
受 系统 默认 设置 值 ， 完 成 刀具 号 码 的 设置 。 

Step4. 定义 刀具 参数 。 单 击 营区 选项 卡 ， 在 进 结束 率 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 下 到 种 
文本 框 中 输入 值 200.0， 在 | 提 杂 速率 “文本 框 中 输入 值 200.0， 在 。 支 拍 蒋 运 “文本 框 中 输 
入 值 500.0， 单 击 上 ESG | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “Coolant ”对 话 框 ， 在 IE 二 下拉 列 表 中 选 
择 国 光 项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 加 才 | 拉 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 
“定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 匡 | 校 钮 ， 完 成 定义 刀具 参数 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 
刀具 路 径 - 钻 孔 ”对 话 框 。 


Stage4. 设置 加 工 参 数 





12.4.3 所 示 的 “切削 方式 ”设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
。 [加 型 下 拉 列 表 : 用 于 定义 钻 孔 点 的 方式 ， 其 中 包括 国 六 贰 入 医 芋 
可” 国 迁 项 : 用 于 选取 钻 孔 点 。 单 击 其 后 的 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 选取 现 有 的 点 作 
为 刀具 路 径 的 钻 孔 点 ， 








串 ” 节 时光 项 :用 于 选取 直线 的 端点 作为 生成 刀具 路 径 的 控制 点 。 当 选取 直线 
的 端点 作为 生成 刀具 路 径 的 控制 点 时 ， 系 统 会 自动 选取 该 直线 作为 刀 有 具 轴 线 
方向 ， 此 时 不 能 对 国 时 抽 扣 和 六 行 设置 ， 

图 形 类 型 划 可 So 
循环 方式 加 深 开 吸 目 (aa) | 
Feck po 
副 决 切 量 po 

安室 守卫 po 

回 菠 量 器 品 
本 en 

提 才 己 称 量 面 





启用 自 设 钻 孔 参数 
每 数 相 
做 数 由 
基数 购 


3 
5 





12.4.3 “切削 方式 ”设置 界面 
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和 Step2， 在 图 嫩 型 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,然后 单 击 其 后 的 员 | 护 钮 , 系统 弹出 图 12.4.4 





。。。 所 示 的 “选取 钻 孔 的 点 ”对 话 框 ; 单 击 国 窜 帮 | 扩 钮 ， 在 图 形 区 选取 图 12.4.5 所 示 的 所 
2 2。 有 点 ， 单 击 “ 选 取 钻 孔 的 点 ”对 话 框 中 的 里 症 浪 钮 ， 系 统 返 回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 ” 
2 :对 话 框 ， 在 但 ?区 芭 下 拉 列 表 中 选择 Ca 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


了 Step3. 设置 刀具 轴 控 制 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 曲 线 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 





。。。 单 市 辆 加 , 切换 到 刀具 轴 控 制 参数 设置 界面 ; 在 了 J 十 向 按 制 的 下 拉 列 表 中 选择 本 


选项 ， 然 后 单 击 其 后 的 了 6 按钮， 在 图 形 区 中 选取 图 12.4.6 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 “结束 先 
择 ”按钮 靖 ， 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 销 孔 ” 对 话 框 ; 在 | 和 E 则 格式 | 下 拉 列 表 中 选择 目下 
选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 设置 磁 撞 控制 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 _ 钻 孔 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 
击 攻 辐 中 点 ， 在 机 和 和 皖 抽 区 域 选 中 罗 原 直 点 | 单 先 项 。 

Step5. 设置 共同 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
节点 ， 切 换 到 共同 参数 设置 界面 , 选中 国 芝 这 训 席 | 扩 铀 前 的 复 选 框 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 值 100.0， 在 司马 训 率 * | 木 框 中 输入 值 10.0， 在 放 素 面 广 本 框 中 输入 值 0.0， 
在 用 营区 | 文本 框 中 输入 值 -5.0， 完 成 共同 参数 的 设置 。 

















名 选 职 钻 孔 的 点 


自动 | 
选择 图 素 名) | 
窗 选 外) | 


对 = 框 选 该 区 域 





12.4.5 选取 钻 孔 点 





加 工区 域 而 





副 程 序 ... | 选择 上 次 | 
排序 ... 编辑 .. | 
亏欠 诞 振 | 至 部 揣 东 | 


_¥| ?| 


12.4.4 “选取 锁 孔 的 点 ”对 话 杠 12.4.6 ”选取 加 工区 域 面 


Step6. 单 击 “ 多 轴 刀 具 路 径 - 钻 孔 ”对 话 框 中 的 苇 轩 按钮 ， 完 成 钼 孔 五 轴 加 工 参数 
的 设置 ， 此 时 系统 将 目 动 生成 图 12.4.7 所 示 的 刀 其 路 径 。 
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12.4.7 “刀具 路 径 
Stage5. 路 径 模拟 


Step1. 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 豆 刀具 路径 - 5.3K - 5_AXIS_DRILL WC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

step2. 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 由 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 
结果 与 图 12.4.7 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 单 击 “ 路 径 模拟 ”对 话 框 中 的 eS 掖 钮 ， 关 闭 “ 路 
径 模拟 控制 ”操控 板 。 

Step3. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 全 四 p> 巴 必 突 





国 命令 ， 保 存 模型 ， 
12.5 ” 冶 面 五 轴 加 工 


治 面 五 轴 加 工 可 以 用 来 控制 刀具 所 产生 的 残月 高 度 ， 从 而 产生 平滑 且 精 确 的 精 加 工 刀 
具 路 径 ， 系 统 以 相对 于 曲面 法 线 方 问 来 设 定 刀 有 具 轴 癌 。 下 面 以 图 12.5.1 所 示 的 模型 为 例 来 
说 明治 面 五 轴 加 工 的 操作 过 程 。 


> 一 J 


a) 加 工 模 型 b) 刀具 路 径 
12.5.1 沿 面 五 轴 加 工 





Stage1. 打开 原始 模型 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.05\5_AXIS_FLOW.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环 境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 人 n> 到 天 一 > 世 册 
进入 加 工 环 境 ， 此 时 零件 模型 如 图 12.5.2 所 示 。 





Stage2. 选择 加 工 类 型 
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选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 四 esp bE 和 :和 全 人 ， 系 统 弹 出 “ 输 


入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 半 | 校 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 杠 
中 选择 国王 于 #4 忆 . 





12.5.2 ”零件 模型 


Stage3. 选择 刀具 


St 选择 加 工 刀 具 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
节点 ， 切 换 到 刀具 参数 设置 界面 ， 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 中 单 击 
di 系统 弹出 所 示 的 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 “选择 刀具 ”对 话 框 的 列 
表 框 中 选择 轩 国 于 于 于 TT] 用 ， 在 “过 
择 刀 具 ” a 完成 刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 
面 五 轴 ” 对 话 框 。 
ws 设置 刀具 号 码 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 中 双击 上 一 步 又 所 选择 的 
具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 ; 在 如 时 3 蜡 文 本 框 中 输入 值 1， 其 他 参 
ein 完成 刀具 号 码 的 设置 。 

Step3. 定义 刀具 参数 。 单 击 过 娄 选项 卡 ， 在 | 进 弗 率 : 文本 框 中 和 输入 值 500.0， 在 下 到 速率 
文本 框 中 输入 值 500.0， 在 。 提 妈 和 速 蛮 ”| 文本 框 中 输入 值 1300.0， 在 ， 支 拍 科 祭文 本 框 中 
输入 值 2200.0， 单 击 ce | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “Coolant...” 对 话 框 ， 在 IE 双 下 拉 列表 
中 选择 国 选 项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 :| 核 钮 ， 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 
对 话 框 中 的 革 护 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 定义 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 
对 话 框 。 





Stage4. 设置 加 工 参 数 


Stepl. 设置 切削 方式 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
他 点， 系统 切 换 到 “切削 方式 ”设置 界面 ， 如 图 12.5.3 所 示 。 
图 12.5.3 所 示 的 “切削 万 式 ” 设 置 弄 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e@ ”加 剖 则 噶 区 域 ， 用 于 设置 切削 方向 的 相关 参数 ， 包 括 四 四 由 单 选项 和 外 同形 高 度 中 单 
选项 。 
回 “ 证 宣 : 单 选项 : 用 于 定义 切削 间距 。 当 选中 此 单 选 项 时 ， 其 后 的 文本 框 被 激 





第 和 人 章 ”多 轴 铣 前 加 工 


活 ， 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 指定 切削 间距 。 
回 。 六 局 形 昼 莫 : 单 选项 : 用 于 设置 切削 路 径 间 残留 材料 高 度 。 当 选中 此 单 选项 上 时， 。。。 





@@@ 
其 后 的 文本 框 被 激活 ， 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 指定 残留 材料 的 高 度 。 eh 
se。 
M 面 Wo 。。。 
@@@ 
切 肖 | 方式 向 司 i 
补正 方式 6 司 Ww 
补正 方向 [去 宙 图 “局 d 
刀 尖 补正 [| 
加 工 画廊 po 
直径 (模拟 汐 ) Ee 
厂 增加 中 离 E | 
切 肖 手 制 






「 距离 
切削 公差 





(局 形 高 度 : 


带 拓 切削 
解析 (县 直 径 知 画 0 a ea 


图 12.5.3 “切削 方式 ”设置 界面 
Step2. 选取 加 工 曲面 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 中 单 击 呈 控 钮 ， 在 图 





形 区 中 选取 图 12.5.4 所 示 的 曲面 ; 在 图 形 区 空白 处 双击 ， 系 统 弹 出 图 12.5.5 所 示 的 “ 流 
线 设 置 ”对 话 框 ， 调 整 加 工 方向 如 图 12.5.6 所 示 ; 单 击 且 量 | 按钮， 系统 返回 至 “多 机 
刀具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 。 

说 明 : 在 该 对 话 框 的 固 商 切 并 区 域 中 单 击 上 本 二 辣 | 和 区 疝 | 近 知 可 调整 加 工 方向 . 





流 线 询 置 Ei 


切换 
切 前 | 方 回 | 
起 妈 | 


过 宕 恕 莽 : 





-- 加 工区 域 面 





12.5.4 加 工区 域 









图 12.5.5 ” “ 流 线 设置 ”对 话 框 图 12.5.6 ”加 工 方向 
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宝典 
。 。 。 Step3. 在 加 及 吉 下 拉 列 表 中 选择 项 大选 项 ， 在 锡 训 | 竹 制 区 域 的 多 8 空 委 文本 框 中 输入 值 


>。 ”0.001; 在 多 外 区 域 中 选中 台 请 可 : 单 选项 ， 然 后 在 其 后 面 的 文本 框 中 输入 值 1.0， 其 他 参 





2 : : ” 数 采 用 系统 默认 设置 值 。 
>。。。 Step4. 设置 刀具 轴 向 控制 。 在 “多 轴 刀 有 具 路 径 - 沿 而 五 轴 ” 对 话 框 的 国 二 要 币 下拉 列 
*。。 未 中 选择 辐 i# 世 ， 在 和 式 | 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
时 人 放 . 
Step5. 设置 共同 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
点， 切换 到 共同 参数 设置 界面 ， 取 消 选 中 目 芝 宇 汪 证 按钮 前 的 复 选 框 ， 在 
一 提 可 束 率 “| 注 木 框 中 输入 值 25.0; 在 下 可 位置 | 广 木 框 中 输入 值 5.0, 完成 共同 参数 的 设 
置 。 





Step6. 单 击 “ 多 轴 刀 具 路 径 - 沿 面 五 轴 ” 对 话 框 中 的 | 榨 钮 , 完成 多 轴 刀 有 具 路 径 - 党 


面 五 轴 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 系统 将 目 动 生成 如 图 12.5.7 所 示 的 刀 有 路径。 


We 





12.5.7 刀具 路 径 


Stage5. 思路 模拟 


step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 口 a 申 径 - 3001.3k - 5_iIS_FLDN.C - 程序 s 码 0 节点 ， 系 统 弹 
出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

step2. 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 由 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 
结果 与 图 12.5.7 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ; 单 击 “ 路 径 模拟 ”对 话 框 中 的 二 本 按钮， 关闭 “路 
径 模拟 控制 ”操控 板 。 

Step3. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 共 作品 > 





全 仿 ， 保 存 模型 。 
12.6 ”沿边 五 轴 加 工 
治 边 五 轴 加 工 可 以 控制 刀具 的 侧面 治 曲面 进 行 切 削 ， 从 而 产生 平滑 且 精 确 的 精 加 工 刀 


其 路 径 ， 系 统 通 党 以 相对 于 曲面 切线 方 回来 设 定 刀 上 其 轴 间 。 下 面 以 图 12.6.1 所 示 的 模型 为 
例 来 说 明治 边 五 轴 加 工 的 操作 过 程 。 
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Stage1. 打开 原始 模型 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.06\SWARF _MILL.MCX-7， 系统 进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 
模型 如 图 12.6.1a 所 示 。 





a) 加 工 模型 b) 刀具 路 径 
12.6.1 沿边 五 轴 加 工 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 人 sp 轩 上 让 沦 和 于 今 ， 系统 弹出 “多 
轴 刀 具 路 径 - 曲 面 曲线 ”对 话 框 ， 选 择 轩 到 于 让 时 先 项 。 





Stage3. 选择 刀具 


Step1. 选择 加 工 刀 具 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
时 ， 切 换 到 刀具 参数 设置 界面 ， 单 市 于 各 J 库 | 按钮 ， 系 统 弹出 “选择 刀具 ” 
对 话 框 。 在 “选择 刀具 ”对话 框 的 列表 框 中 选择 
WE Bn 上 ， 在 “ 尘 择 刀具 ”对 话 
框 中 单 击 上 是 | 掖 钮 ， 完 成 刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿边 五 轴 ” 对 
话 框 。 

Step2. 设置 刀具 号 码 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿边 五 轴 ” 对 话 框 中 双击 上 一 步骤 所 选择 
的 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 ; 在 四 县 $ 码 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参 
数 接受 系统 默认 设置 值 ， 完 成 刀具 号 码 的 设置 。 

Step3. 定义 刀具 参数 。 单 击 营 数 选项 卡 ， 在 这 绢 这 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 可 尝 率 
文本 框 中 输入 值 100.0， 在 克 妈 可 这 文本 框 中 输入 值 500.0， 在 上 支 哲 科 到 “文本 框 中 输入 值 
1500.0; 单 击 上 CO | 拉 钮 ,系统 弹出 “Coolant ”对 话 框 , 在 (WW 中 下拉 列表 中 选择 国 
选项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 大 轩 掖 钮 ， 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 
的 旺季 上 | 按钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 。 





Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 切削 方式 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿 边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
eb 点 ， 系 统 切换 到 “切削 方式 ”设置 界面 ， 如 图 12.6.2 所 示 。 
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宝典 
壁 边 
会 曲面 I nm) 六 申 信 说 | 各 1 
切 肖 | 方式 单 向 
计 正 方式 , 
补正 方向 
习 尖 补正 
壁 边 预 留 蛙 | 
昼 抠 目 径 涪 10.0 
三 增加 距离 E: 0 





切 淹 必 差 
最 太 步 进香 


阅 由 第 一 个 壁 过 的 中 心 进入 
f 由 第 一 个 壁 壹 的 开始 点 进入 





「 司 用 壁 芝 曲面 的 规 刚 
12.6.2 “切削 方式 ”设置 界面 
12.6.2 所 示 的 “切削 方式 ”设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ” 革 回 区域: 用 于 设置 壁 边 的 定义 参数 ， 其 包括 中 曲 血 单 选项 、| 芝 串 连 单 选项 。 
回 “本 曲面 单 选 项 ， 用 于 设置 壁 边 的 曲面 。 当 选中 此 选项 时 ， 单 击 其 后 的 | 边 
钮 ， 用 户 可 以 选择 依次 代表 壁 边 的 曲面 。 
加” “他 审 注 单 选项 : 用 于 设置 壁 边 的 底部 和 顶部 曲线 。 当 选中 此 选项 时 ， 单 击 其 
后 的 8 按钮 ， 用 户 可 以 依次 选择 代表 壁 边 的 底部 和 顶部 曲线 ， 
@ 。 “ 革 过 Hi 愉 方 匠 区域 : 用 于 设置 壁 边 的 计算 方式 参数 。 
回忆 哩 岛 复 选 框 : 用 于 定义 沿 壁 边 的 切削 间距 。 当 选中 此 单 选项 时 ， 其 后 的 文 
本 框 被 激活 ， 用 户 可 以 在 此 文本 框 中 指定 切削 间距 。 
回 “| 宝 瑟 信和 要 文本 框 : 用 于 设置 切削 路 径 的 偏离 公差 
加 。 基 交 交 过 旦 文 本 框 : 用 于 定义 沿 壁 边 的 最 大 切削 间距 。 当 蛇 中 高 复 选 框 被 选中 
时 ， 此 文本 框 不 能 被 设置 
@ 。 汉 半 二 加 | 区域: 用 于 设置 切削 壁 边 的 进 
四 直 第 二 个 豆 过 的 中 心 坦 和 单 选 项: 有 
回 这 由 第 一 个 壁 过 的 开始 点 进入 单 选 项， 从 组 成 壁 边 的 第 一 个 边 的 一 个 端点 进 刀 ， 
Step2. 选取 壁 边 曲面 。 
(1) 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 沿边 五 轴 ” 对 话 框 中 选择 | 国画 | 单 选 项 ， 单 击 其 后 的 8 按 
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钮 ， 系 统 弹 出 “请 选择 壁 边 曲 面 ”提示 ; 在 图 形 区 选取 图 12.6.3 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 标 准 ee。 


选择 ”工具 条 中 的 情 掖 钮 结束 选择 。 2。 
(2) 此 时 系统 提示 “选择 第 一 曲面 ”， 在 图 形 区 选取 图 12.6.4 所 示 的 曲面 。 de 
fe 到 

选取 曲面 \ eee 

a 、 a 





12.6.3 定义 壁 边 曲面 12.6.4 定义 第 一 曲面 


(3) 此 时 系统 提示 “选择 第 一 个 较 低 的 轨迹 ” 在 图 形 区 选取 图 12.6.5 所 示 的 曲面 边线 。 

(4) 此 时 系统 弹出 图 12.6.6 所 示 的 “设置 边界 方向 ”对 话 框 ， 同 时 在 图 形 区 显示 方 问 
箭头 ， 单 击 [及 钮 ， 调 整 第 头 方向 如 图 12.6.5 所 示 。 

(5) 单 击 | 按钮， 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 。 

Step3， 定义 其 余 参数 。 在 大 昌 珈 或 下 拉 列 表 中 选择 国 国 交 项 ， 在 要 2 计算 六 匠 [x 域 的 
2 要 文本 框 中 输入 值 0.01， 在 可 太 步 内 量 文 木 框 中 输入 值 1; 在 澳 半 时 过 :区域 选 中 
个 由 第 二 个 刻 边 的 开始 点 进入 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 





选取 此 边线 





12.6.5 定义 较 低 的 轨迹 线 12.6.6 “设置 边界 方向 ”对 话 杠 


Step4. 设置 刀具 轴 控 制 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
有 点， 设置 图 12.6.7 所 示 的 参数 。 
12.6.7 所 示 的 “刀具 轴 控 制 ” 参 数 设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 所 网 形 轩 有 太 弛 区域， 用 于 设置 壁 边 的 该 形 切削 参数 . 
也 ”局 带 吧 议 文本 框 : 用 于 设置 扇形 切削 时 的 最 小 扇形 距离 。 
回 | 国营 二 光合 文本 框 : 用 于 设置 扇形 切削 时 的 进 给 率 。 
@ “IY 章 于 外 层 文 本 框 : 用 于 设置 相 邻 刀具 轴 之 间 的 增 量 角度 数 人 
@ 区 呈 的 亲 双 从 度 文本 框 : 用 于 设置 刀具 切削 刃 沿 刀 轴 方向 的 长 度数 值 。 
@ Iv 将 妨 具足 径 的 转 衣 减 至 最少 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 减少 刀具 路 径 的 转角 动作 。 
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宝典 
汇 出 格式 5 轴 "| 
槛 拟 族 转轴 E 轴 "| 
扇形 切削 方式 
届 形 虑 名 FE 3 
届 形 柑 纺 率 25.0 
lw 增 量 角度 
寻 有 具有 的 向 量 长 度 





lw 将 刀 且 蹄 入 的 转 骨 减 圣 最 少 


四 轴 角 度 限 制 
五 轴 景 大 角度 po 
最 大 角度 偏差 po 


12.6.7“ 刀 有 具 轴 控制 参数 设置 界面 





Step5. 设置 健 撞 控制 参数 。 

(1) 在 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 咒 汪 名 二 节点 ， 切 换 
到 碰撞 控制 参数 设置 界面 。 

(2) 定义 补正 曲面 。 在 轴 关 和 和 区 域 中 选中 [作曲 面 单 选项 ， 单 击 补正 邮 面 | 区 域 中 的 | 控 
钮 ， 系 统 弹 出 “刀具 路 径 的 曲面 选取 ”对 话 框 ， 单 击 一 | 按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 12.6.8 
所 示 的 曲面 。 单 击 星 概 按钮， 返回 到 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 。 

(3) 在 诗 正 曲 区 域 的 存 针 旦 文本 框 中 输入 值 1.0， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 

选取 该 面 











12.6.8 ”定义 补正 曲面 


Step6. 设置 共同 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
切换 到 共同 参数 设置 界面 ， 取 消 选中 居于 朗 吏 校 包 前 的 复 选 框 ， 在 
速率 | 文本 框 中 和 输入 值 25.0， 在 可 位置” 立木 框 中 输入 值 5.0, 完成 共同 参数 的 设 
置 。 

Step7. 设置 进退 刀 参 数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
上 下 的 ER 节点， 系统 切换 到 “进退 刀 参 数 ” 设 置 界面 ， 设 置 图 12.6.9 所 
示 的 参数 。 

Step8. 设置 粗 加 工 参 数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -沿边 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
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点 ， 系统 切换 到 粗 加 工 参 数 设置 界面 ， 设 置 图 12.6.10 所 示 的 深度 切削 参数 。 
Step9. 单 击 “ 多 轴 刀 具 路 径 - 沿 边 五 轴 ” 对 话 框 中 的 四 里 | 榨 钮 ， 此 时 系统 将 自动 生成 
图 12.6.11 所 示 的 刀具 路 径 。 


w 引进 /引出 
” 进 六 曲 续 


和 8.780: 2 |1.8 _b pam 


厚度 ”0” 红 [50 中心 轴 和 角度 po 
高 Fo “六 向 个 左 视 个 右 视 





厂 封闭 环线 重 杷 .TB 2[ [0.0 


12.6.9 “进退 刀 参 数 ” 设 置 界面 


w 深度 切削 
粗 要 次数: 
粗 切 量 : 
精 修 次 数 : 


精 修 量 : 
lw 椒 提 可 
分 层 钞 探 的 师 序 
上 依照 辊 廓 人 依照 深度 





图 12.6.10 “深度 切 曾 ”参数 设置 图 12.6.11 “刀具 路 径 
Stage5， 路 径 模拟 


Stepl. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 器 ] 有 路 径 - 303 中 - SETIL 下 ~ 程序 8 码 0 节点 ， 系 统 弹 出 
“路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

Step2， 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 厦 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 
结果 与 图 12.6.11 所 示 的 刀具 路 径 相同 ; 单 击 “ 路 径 模拟 ”对 话 框 中 的 2 站 | 校 钮 ， 关闭 “路 
径 模 拟 控 制 ” 操 控 板 。 

Step3. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 世 任国 > 





587 








Mastercam X7 
宝典 


12.7” 旗 转 四 轴 加 工 





ee e 旋转 四 轴 加 工 主要 用 来 产生 圆柱 形 工件 的 旋转 四 轴 精 加 工 的 刀具 路 径 ， 其 刀具 轴 或 者 


。。。 工作 台 可 以 在 垂直 于 Z 轴 的 方向 上 旋转 。 下 面 以 图 12.7.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 旋转 四 轴 
。。。 加工 的 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


一 


a) 加 工 模型 b) 刀具 路 径 
12.7.1 旋转 四 轴 加 工 





Stage1. 打开 原始 模型 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.07\4_AXIS_ROTARY.MCX-7。 
Step2. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 四 =p 因 纲 是 一 > 本 天 命令， 示 统 
进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 12.7.1a 所 示 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 


选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 丸 有 具 路 径 加 下 攻关 且 合 人 ， 系统 弹出 “ 输 
入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 旺 叶 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 杠 
中 选择 医 3 汪 和 贾 . 


Stage3. 选择 刀具 





lt 选取 加 工 刀 具 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 

节点 ， 系 统 切 换 到 刀具 参数 设置 界面 ， 在 “多 轴 刀 有 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 中 单 击 
et 0 “选择 刀具 ” 对 话 框 ， 在 “选择 刀具 ”对 话 框 的 列表 框 中 
0 
刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 刀具 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 中 双击 上 一 步骤 所 选 的 刀 
具 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 ， 在 习 晤 号 凰 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 接 
受 系统 默认 设置 值 ， 完 成 刀具 号 码 的 设置 。 

Step3. 定义 刀具 参数 。 单 击 索 数 选项 卡 , 在 演 生 这 生 证 的 文本 框 中 输入 值 50; 在 进 尘 
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文本 框 中 输入 值 300.0， 在 展区 带 雪 文本 框 中 输入 值 1200， 在 '” 间 对 康 率 下 广 木 框 中 输入 值 ”。。。 





1200， 在 ”二 名 转速 文 本 框 中 输入 值 800， 单 击 ES | 近 钮 ， 系 统 弹出 “Coolant .>” 。。。 
对 话 框 ， 在 | 本 呈 下 拉 列 表 中 选择 国 挝 项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 | 校 钮 . 其 他 。。。 
参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 定 义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 的 | 拉 钮 ， 完 成 刀 2， 
具 参 数 的 定义 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 。 ed 

Stage4. 设置 加 工 参 数 


Step1. 设置 切削 方式 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
点 ， 系统 切换 到 “切削 方式 ”设置 界面 ， 如 图 12.7.2 所 示 。 


曲面 二 上 ] 


切削 控制 
切削 方式 i* 泌 着 旋转 轴 切 个 沿 着 旋转 轴 切 向 


补正 方式 
补正 方向 








刀 江 补正 
加 工 面 预 留 量 
切削 汉 差 


ET 


封闭 式 辊 廊 的 方向 开放 陈 辊 廊 的 方向 
人 师 链 人 单 向 
全 谤 链 i 测 向 


图 12.7.2 “切削 方式 ”设置 界面 


12.7.2 所 示 的 “切削 方式 ”设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 六 罗 剖 衣 税 外因 剖 单 选项 : 用 于 设置 绕 着 旋转 轴 进 行 切削 。 

@ | 产 拍 站 证 特 粕 人 单 选项 : 用 于 设置 沿 着 旋转 轴 进 行 切 削 。 

Step2. 选取 加 工区 域 。 单 击 “ 曲 面 ” 后 的 罗 掖 钮 ， 在 图 形 区 中 选取 图 12.7.3 所 示 的 曲 
面 ， 然 后 单 击 “结束 选择 ”按钮 憾 ， 完 成 加 工区 域 的 选择 ， 系 统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 - 
旋转 五 轴 ” 对 话 框 ， 在 和 全 过 的 文本 框 输入 0.02， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 





加 工区 域 面 





12.7.3 加工 区域 
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。。。 Step3. 设置 刀具 轴 控 制 参数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 旋转 五 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列 
。。。 ”下 中 单 市 加 凤 上 ,系统 切换 到 图 12.7.4 所 示 的 刀具 轴 控 制 参数 设置 界面 ; 单 击 3N 按 


。。。 钮 ， 选 取 图 12.7.5 所 示 的 点 作为 4 轴 点 ， 在 站 车 山下 拉 列 表 中 选择 转 强 六 项 ， 其 他 参数 设 
eee 置 图 12.7.4 所 示 。 


ee 汇 出 格式 四 可 4 种 点 NS 


/人 使 用 中 心 点 
, 轴 抑 制 长 度 
, 引 贱 角度 









电 坝 用 局 Nl 霄 旦 
起 好 衣 帮 
扫描 角度 





如 具 的 向 量 长 度 


12.7.4 “刀具 轴 控 制 ” 参 数 设置 界面 


选取 该 点 





12.7.5 ”定义 4 轴 点 


12.7.4 所 示 的 “刀具 轴 控 制 ” 人 参数 设置 再 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@  ” 宫 夺 诞 竺 烦 四 曾 区 域 : 用 于 设置 绕 着 旋转 轴 切 前 的 相关 参数 , 其 中 包括 到 仿 站 中 mm 复 
选 框 、 轴 抑 制 | 长 度 文本 框 、 引 吝 角度 文本 框 、 最 大 步 进 量 交 本 框 ， 
加 有 x 民用 申 避 品 复 选 框 : 用 于 设置 刀具 轴 向 向 量 终 止 在 所 选 的 点 上 。 当 选中 此 复 
选 框 时 ， 刀 具 轴 向 向 量 终止 在 所 选 的 点 上 ; 反之 ， 刀 有 具 轴 向 向 量 在 加 工 曲面 
以 外 。 
回 参 叭 度 | 文 本 框 : 用 于 指定 一 个 沿 工件 曲面 方向 的 长 度 来 确定 刀具 轴线 位 置 ， 
此 参数 只 有 将 中 心 点 选项 关闭 才能 变 为 可 用 参数 。 
加” 党 第 芒 文本 框 : 用 于 指定 一 个 沿 刀 有 具 切 衣 方 向 的 倾 儿 角度 。 
回 和 演 什 文本 框 : 用 于 定义 相 邻 切削 间 的 距离 。 
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@  ” 治 关 施 转 轴 四 曾 区域: 用 于 设置 旋转 切 前 的 参数 ,包括 车 站 第 度 蜡 旺 ) 文 木 杠 、 起 如 明度 文 
本 框 和 扫 质 角度 文本 框 。 
回 这 的 度 ( 文本 框 : 用 于 指定 最 大 的 角度 增 量 值 。 如 果 最 大 角度 增 量 值 为 1， 
则 将 产生 360" 的 切削 。 
加。 可 籽 币 区 文 本 框 : 用 于 定义 切削 轴 起 始 位 置 的 角度 值 (0 ~360" ). 
回 所 撕 第 原文 木 框 : 用 于 定义 切削 轴 沿 加 工区 域 从 起 始 角度 转 过 的 角度 值 . 
Step4. 单 击 “ 多 轴 刀 有 具 路 径 - 旋 转 五 轴 ” 对 话 框 中 的 时 二 | 拉 乌 ， 完 成 旋转 四 轴 参 数 的 
设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 如 图 12.7.6 所 示 的 刀具 路 径 。 





图 12.7.6 刀具 路 径 


Stage5. 路 径 模拟 

Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 器 T 有 路 笃 - 2498 下 -4ATS DOTARET -程序 8 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

step2. 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 央 | 校 钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 
结果 与 图 12.7.5 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 单 击 “ 路 径 模拟 ”对 话 框 中 的 加 掖 钮 ， 关 闭 “ 路 
径 模 拟 控 制 ” 操 控 板 。 

Step3. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 闷 件 ) s> 





命令 ， 保 存 模型 。 
12.8 ”两 曲线 之 则 形状 
两 曲线 之 间 形 状 的 五 轴 加 工 ， 可 以 对 两 条 曲线 之 间 的 模型 形状 进行 切削 ， 通 过 控制 刀 


具 轴 回 产 生平 滑 且 精确 的 精 加 工 刀 有 共 路 径 。 下 面 以 图 12.8.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 两 曲线 
之 间 形 状 五 轴 加 工 的 操作 过 程 。 





Stage1. 打开 原始 模型 
打开 文件 D:\mcx7\work\ch12.08\ BETWEEN 2 CURVES.MCX-7， 系 统 进 入 加 工 环境 ， 
此 时 零件 模型 如 图 12.8.2 所 示 。 


Mastercam X7 
宝典 


、 - 


eee a) 加 工 模型 b) 刀具 路 径 
eee 12.8.1 两 曲线 之 间 形 状 五 轴 加 工 12.8.2 ”零件 模型 


Stage2. 选择 加 工 类 型 
选择 加 工 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 习 县 路 径 全 esp EE 二 UW 人， 未 统 弹 出 “ 输 


入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 半 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “多 轴 思 具 
路 径 ~ 曲面 曲线 ”对 话 框 ， 单 市 二 训 构 9; 包 ， 然 后 选择 国信. 














Stage3. 选择 刀具 

Step1. 选择 加 工 刀 具 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 
单 击 国 于 11， 未 统 切 换 到 刀具 参数 设置 界面 ， 单 击 。 选择 7 库 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 所 示 
的 “选择 刀具 ”对 话 框 ， 在 “选择 刀具 ”对 话 框 的 列表 框 中 选择 





211 2 FLAT ENDNILL 2.0 0.0 了 平底 刀 证 刀具 ;在 “选择 刀具 ”对 话 框 中 
单 击 旺 呈 上 | 护 钮 ， 完 成 刀具 的 选择 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -两 曲线 之 间 形 状 ” 对 
话 框 。 


Step2. 设置 刀具 号 码 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 -两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 中 双击 上 一 步 又 所 
选择 的 刀具 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 ， 在 四 县 s 码 文本 框 中 输入 值 2， 其 
他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 完 成 刀具 号 码 的 设置 。 

Step3. 定义 刀具 参数 。 单 击 过 数 选项 卡 ， 在 | 玲 5 尝 文本 框 中 输入 值 150.0， 在 要 连 率 
文本 框 中 输入 值 100.0， 在 控 妇 连 这 文本 框 中 输入 值 S00.0， 在 ， 去 铂 芝 这 文本 框 中 输入 值 
3000.0; 单 击 用 EL | 过 馈 ,系统 弹出 “Coolant, ”对 话 框 , 在 Ed 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 单 击 “Coolant...” 对 话 框 中 的 大 轩 | 校 钮 。 单 击 “ 定 义 刀 具 - 机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 
的 性 | 按钮， 完成 刀具 参数 的 设置 ， 同 时 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -两 曲线 之 间 形 状 * 
对 话 框 。 


Stage4. 设置 加 工 参 数 

Step1. 设置 切削 方式 。 在 “多 轴 刀 有 具 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 
单 击 辆 晤 者 竹 点， 系统 切换 到 “切削 方式 ”设置 界面 ， 如 图 12.8.3 所 示 。 

12.8.3 所 示 的 “切削 方式 ”设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

ee 实 床 符 征 际 列 区 域 ， 用 于 定义 切 前 模式 中 的 曲线 和 曲面 ， 





第 人 之 章 “多 机 使 齐 加 工 必 RSS 
[| 近 知 ， 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 


用 户 可 以 设置 第 一 条 曲线 。 
按钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 事 连 选项 ”对 话 框 ， 
用 户 可 以 设置 第 二 条 曲线 。 


加 ”加 J 面 .. | 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 户 可 以 增加 、 移 除 、 显 示 所 选择 的 
加 工 曲面 。 


@ 区 开放 剖 区 域 ， 用 于 设置 切削 的 加 工 范围 。 
加 。” 闫 全 下 拉 列 表 : 用 来 定义 切削 路 径 在 加 工 曲面 边缘 和 中 间 范 围 的 多 种 切削 形 
式 ， 包 括 图 12.8.4 所 示 的 4 种 形式 。 








实体 特征 陈列 

编辑 曲线 : 

第 一 个 第 二 个 
加 工 面 . .. | 

补正 加 式 面 E 

区 域 兵 肖 
类 型 [于 整 精 确 避 开 切 削 边 让 = 

曲面 误差 

「 圆 角 厂 平面 边界 范围 切削 公差 .ol 
厂 修整 /延伸 厂 最 大 距离 [0.5 
三 前 度 范围 
排序 方式 一 一 
切换 结束 步 进 鲁 
切削 方式 观 向 CE 四 四 

出 — 一 切 湖 间距 (直径 } 一 一 
切 肖 山岳 序 标准 二 最 大 步 进 量 ri 
| 起 始点 依照 机 床 较 小 的 路 径 


图 12.8.3 “切削 方式 ”设置 界面 





避 开 切削 边 b) 完整 精确 开始 与 结束 在 曲面 边 
a 蝇 寺 | 
2 
3 

c) 目 定 义 切 削 次 数 d) 限制 切削 依照 1 个 或 二 个 点 


图 12.8.4 切削 的 4 种 形式 
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[图 角 复 选 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 在 尖 角 处 的 额外 的 圆 角 路 径 。 勾 选 该 选项 
后 ， 可 单 击 卫生 汪 节点 下 的 有 语 国 节点 定义 圆 角 半 径 的 数值 。 

[修整 /延伸 复 选 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 在 曲线 两 端的 延伸 和 修整 刀 路 长 度 。 
和 义 选 该 选项 后 ， 可 单 击 国 入 上 下 的 耳 汪 二 3 入 点 定义 详细 参数 数值 . 
[ 角度 范围 复 选 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 沿 视角 方向 的 加 工 角度 范围 。 义 选 该 
选项 后 ， 可 单 击 加 2 晤 季 点 下 的 国 汪 加 天 节 点 定义 详细 参数 数值 . 
[平面 也 窜 范 围 复 选 框 : 用 于 设置 刀具 路 径 通过 2D 曲线 投影 后 的 边界 范围 。 
义 选 该 选项 后 ， 可 单 击 上 eeE 滞 节 点 下 的 医 2 革 关节 点 定义 详细 参数 数值 . 














e@ 排序 区域， 用 于 设置 切削 的 顺序 和 起 点 等 参数 


呵 
呵 





上 切换 纪 案 步 开 时 复 洗 框 :选中 该 复 选 框 ， 切 前 的 步 进 方向 将 进行 翻转 ， 





项 


是 记 下 拉 列 表 : 用 来 定义 切削 的 走 刀 顺序 , 仅 在 芽 


包括 辐 下 








a) 标准 b) 从 中 心 离开 c) 从 外 到 中 心 


12.8.5 切削 顺序 


Step2. 选取 加 工 曲 线 和 曲面 。 

(1) 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 中 单 击 电 于 下， 
系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 并 提示 “增加 串 连 ，1”， 在 图 形 区 选取 图 12.8.6 所 示 的 曲线 
串 1， 单 击 忆 呈 按钮， 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 

(2) 单 击 上 第 ET | 拉 钮 ， 此 时 系统 提示 “增加 串 连 1， 在 图 形 区 选取 
图 12.8.7 所 示 的 曲线 串 2， 单 击 是 S 按钮， 系统 返回 至 “多 轴 刀 具 路 径 -两 曲线 之 间 形 状 ” 
对 话 框 。 
(3) 单 击 忆 _ 雪 面 ”| 控 钮 , 系统 弹出 提示 “选择 加 工 曲 面 ( 注 意 你 的 曲面 法 向 )”， 
选取 图 12.8.8 所 示 的 曲面 ， 然 后 单 击 “ 结 束 选 择 ” 按 钮 请 ， 系 统 弹 出 “选取 加 工 曲 面 ”对 
话 框 ， 单 击 s 生 WW | 按钮 ， 系 统 返回 “多 轴 刀 具 路 径 -两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 


选取 曲线 串 1 


全 









第 和 人 章 ”多 轴 铣 前 加 工 


选取 曲线 串 2 一 全 





本 


图 12.8.6 定义 曲线 串 1 图 12.8.7 定义 曲线 串 2 图 12.8.8 ”定义 加 工 曲 面 


(4) 在 医 二 镶 抽 区域 中 的 准时 下 拉 列 表 选 择 
中 的 晤 晤 里 下 拉 列 表 选 择 





和 TI ， 在 ”排序 方式 [x 域 





是 下， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 值 ， 


Step3. 设置 刀 其 轴 控 制 。 在 “多 轴 思 其 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 左 侧 的 市 点 列表 


中 单 击 革 Rid 





节点 ， 设 置 图 12.8.9 所 示 的 参数 。 


汇 出 格式 五 轴 


景 太 步 进 量 角 度 。 


TEN 。 /i 


i Cn ee 







最 后 引导 角度 到 站 方向 F 
所 科 角度 在 切 前方 各 的 加 万 


自 定 必 炳 笠 过 
司 用 刀具 自动 了 


厂 ”限制 
12.8.9 “刀具 轴 控 制 ” 参 数 设置 界面 


12.8.9 所 示 的 “刀具 轴 控 制 ” 人 参数 设置 表 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 得 站 习 县 外， 下 拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 轴 的 控制 参数 。 


邓 多 凶 凶 外 多 





3 污 项: 用 于 设置 刀具 轴 的 方向 在 引导 曲面 法 向 基础 上 进行 倾斜， 

隔 汪 六 项， 用 于 设置 刀具 轴 的 方向 可 沿 某 个 轴 向 倾斜 一 定 角度 

二 先 项， 用 于 设置 刀具 轴 的 方向 可 沿 菜 个 轴 向 固定 倾斜 一 定 角 度 ， 

二 尘 项 : 用 于 设置 刀具 轴 的 方向 可 沿 某 个 轴 向 倾 儿 一 定 角 度 ， 

央 夺 项 :用 于 设置 刀具 轴 的 方向 沿 倾斜 的 直线 进行 分 布 。 

硬 国 于 ;用 于 设置 刀具 轴 的 方向 从 刀 尖 延伸 后 汇聚 于 某 个 曲线 囊 ， 
2 光 项 : 用 于 设置 刀具 轴 的 方向 按照 叶轮 加 工 来 进行 控制 。 









说 明 : 刀具 轴 控 制 的 部 分 选项 与 前 面 五 轴 加 工 的 设置 含义 是 完全 一 致 的 ， 此 处 不 再 凌 
述 ， 读 者 可 参考 12.7 节 的 介绍 。 
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Step4. 设置 进退 刀 参 数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 
点 下 的 BE 点， 系统 切换 到 进 刀 参数 设置 界面 , 设置 图 12.8.10 
所 示 的 参数 ， 单 市 车 测控 钮 将 引入 参数 复制 到 引出 参数 中 、 

Step5. 设置 粗 加 工 参 数 。 在 “多 轴 刀 具 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 
中 单 击 革 天时 点， 系统 切 换 到 粗 加 工 参数 设置 界面 ， 选 中 必 深度 切 前 复 选 杠 ， 然 后 单 击 
节点 ， 设 置 图 12.8.11 所 示 的 切削 深度 参数 。 


人 | 在 制 ES | 








扫 指 圆 踊 
让 导 取 直径 /刀具 直入 的 。 tg 一 一 


高 度 





图 12.8.10 “ 进 刀 参数 ”设置 界面 





深度 应 用 于 [ 席 整 刀 且 路径 "| 
依照 排序 次 数 ~ 
厂 使 用 痢 插 


图 12.8.11 “切削 深度 ”参数 设置 界面 


Step6. 单 击 “ 多 轴 刀 具 路 径 - 两 曲线 之 间 形 状 ” 对 话 框 中 的 于 | 掖 钮 ， 此 时 系统 将 自 
动 生成 图 12.8.12 所 示 的 刀具 路 径 。 





图 12.8.12 ”刀具 路 径 





Stage5， 路 径 模拟 


Step1. 2 “操作 管理 占 » 中 单 击 党 刀具 路 径 - 298.5K - BETWEEHN 2_CURVYES. HC - 程序 号 码 0 Br 。 。 。 
统 弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 。。。 
Step2. 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 


结果 与 图 12.8.12 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 单 击 “ 路 径 模 拟 ” 对 话 框 中 的 一 里 | 校 钮 , 关闭 “路 2。 
径 模拟 控制 ”操控 板 。 
Step3， 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 文件 加 一 各 
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第 全 3 章 车 削 加 工 


13.1 概 述 





车 曾 加 工 主要 应 用 于 轴 类 和 盘 类 零件 的 加 工 ， 是 工厂 中 应 用 最 广泛 的 一 种 加 工 方式 。 
车 床 为 二 轴 联 动 ， 相 对 于 铣削 加 工 ， 车 削 加 工 要 简单 得 多 。 在 工厂 中 多 数 数 探 车 床 都 采用 
手工 编程 ， 但 随 看 科学 技术 的 进步 ， 也 开始 使 用 软件 编程 。 

使 用 Mastercam X7 可 以 快速 生成 车 曾 加 工 思 上 其 路 入 和 NC 文件 ， 在 绘图 时 ， 只 和 需 绘制 
零件 图 形 的 一 半 即 可 用 软件 进行 加 工 仿真 。 


13.2 粗 车 加 工 
租车 加 工 用 于 大 量 切 除 工件 中 多 余 的 材料 ， 使 工件 接近 于 最 终 的 尺寸 和 形状 ， 它 为 精 


车 加 工 做 准备 。 粗 车 加 工 一 次 性 去 除 材料 多 ， 加 工 精 度 不 高 。 下 面 以 图 13.2.1 所 示 的 模型 
为 例 讲解 粗 车 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 





a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结 果 
13.2.1 粗 车 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.02\ROUGH_LATHE.MCX-7。 
Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 轴 p> 国有 一 > 
统 进入 加 工 环 境 ， 此 时 零件 模型 如 图 13.2.2 所 示 。 


13.2.2 ”零件 模型 





Stage2. 设置 工件 和 来 爪 


第 3| 人 3 章 车 前 加 工 











Step1. 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 业 [Ee — Lathe Dlefanlt 节点 前 的 4 十 尹 号 ， 将 该 节点 展 
开 ， 然 后 单 击 售 葬 盖 汪汪 节点 ， 系 统 弹出 图 13.2.3 所 示 的 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

















机 回 群 组 屋 性 x 
文件 | 刀具 设置 素材 设置 | 
-素材 视角 
回 | 喇 画 
素材 


3 本 属性 ... 


人 左 侧 主 轴 个 右 侧 主 轴 星际 | 


祭 定 义 ) 祭 定 义 ) 
-来 头 设置 


和 大 和 


人 左 人 主轴 。 “个 右 侧 主轴 出 除 | 









































祭 定 义 ) 体 定 义 ) 
- 尾 座 设置 中 间 支 撑 架 
属性 属性 
虹 除 | 暗 除 | 
祭 定 义 ) 体 定 义 ) 
-显示 选项 
厂 左 素材 右 素材 所 有 区 | 





厂 左 夹 头 。 ” 厂 右 夹 关 
厂 尾 座 三 中 有 2 并 一 天 中 | 


导电 有 站 汇 团 春 色 
三 显示 适度 作 学 讲 









































「 使 用 机 床 材料 





13.2.3 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 


13.2.3 所 示 的 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 。 素材 视角 区 域 : 用 于 定义 素材 的 视角 方位 ， 单 击 按钮， 在 系统 弹出 的 “视角 选择 ， 
对 话 框 中 可 以 更 改 素材 的 视角 .。 

@ ” 喜 材 区域: 用 于 定义 工件 的 形状 和 大 小 ， 其 包括 总 这 出 主轴 单 洗 项 、 信 布 出 主轴 单 
选项 、 属性 .| 按钮 、 忆 型 除 ”| 按 知 . 
回 % 并 出 主 铀 单 选项 : 用 于 定义 主轴 在 机 床 左 侧 。 
回 % 训 全 生 竹 单 选 项 : 用 于 定义 主轴 在 机 床 右 侧 。 
加 ”属性 | 按 知 ; 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 ， 

此 时 可 以 详细 定义 工件 的 形状 、 大 小 和 位 置 。 

回忆 各 除 | 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 删除 已 经 定义 的 工件 等 信息 。 

@ 。 亚 尖 设 间 区域: 用 于 定义 夹 头 形状 和 大 小 ， 其 包括 户 立 则 主轴 单 选 项 、* 右 则 在 轴 单 
选项 、 属性 .| 按钮 、 忆 开除 “| 按 馈 . 
也 六 于 好 去 物 单 选项 : 用 于 定义 夹 扑 在 机 床 左 侧 。 
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ee 回 。 丰 间 疾 畏 单 选项 ， 用 于 定义 天 爪 在 机 床 右 例 ， 

。。。 回 “ 属性 | 校 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 天 头 设 定 ” 对 话 框 ， 此 
。。。 时 可 以 详细 定义 卡 爪 的 信息 . 

oe 回 一 册 阶 ”| 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 删除 已 经 定义 的 夹 爪 等 信息 。 

:。。  ”。 加 本 二 区 墩 ， 用 于 定义 屁 座 的 大 小 ， 定 义 方法 同 夫 扑 类 似 . 

ee。 e@ 让 间 支 撑 架 区域: 用 于 定义 中 间 支 撑 架 的 大 小 ， 定 义 方法 同 来 爪 类 似 ， 


@ 。 亚 玉 证 交 区 域 : 通过 选中 或 取消 选中 不 同 的 复 选 框 来 控制 各 素材 的 显示 或 隐藏 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 囊 村 区域 中 单 击 二 属性 | 按 
钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 ， 如 图 13.2.4 所 示 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在“ 机床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 中 单 击 且 本 产生 2 以 包 ， 
然后 在 图 形 区 选取 图 13.2.5 所 示 的 两 点 (点 1 为 最 右 段 上 边 竖 直 直线 的 下 端点 ， 点 2 的 位 
置 大 致 如 图 13.2.5 所 示 即 可 )， 系 统 返 回 到 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 ， 在 站 径 文本 杠 
中 输入 值 50.0， 在 监 麻 ;文本 框 中 输入 值 150.0， 在 ;各 自 位置 :区域 中 的 至 文本 框 中 输入 值 2.0， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 预 咒 革 床 这 克拉 乌 查 看 工件 ， 如 图 13.2.6 所 
示 。 按 Enter 键 ,然后 在 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 中 单 击 时 寺 | 校 钮 ， 返 回 到 “机 器 群 
组 属性 ”对 话 框 。 





nt? | 


层 别 名 捷 村 










图 形 | 机 床上 的 位 置 /方向 | 








万 内 各 扣 0 站 择 
50.0 选择 ... | 





负 : | 属性 版 面 “| 「 使 用 芝 当 
预 贞 车 床 边 圭 f) 





13.2.4 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 


600 
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13.2.4 所 示 “ 机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
@ “图形: 下拉 列表 : 用 来 设置 工件 的 形状 。 
。 于 丁点 于 罗 汪 和 | 拉 知 ， 通 过 选择 两 个 点 来 定义 工件 的 大 小 。 
@ “| 站 和民 :| 文 木 框 :通过 输入 数值 定义 工件 的 外 径 大 小 或 通过 单 击 其 后 的 于 怪 | 光 知 ， >。 
在 绘图 区 选取 点 定义 工件 的 外 径 大 小 。 
@ 加 十 外 文本 框 : 通过 输入 数值 定义 工件 的 内 孔 大 小 或 通过 单 击 其 后 的 国 迁 芝 | 拉 ee 
钮 ， 在 绘图 区 选取 点 定义 工件 的 内 孔 大 小 。 
e@ 长度 文本 框 : 通过 输入 数值 定义 工件 的 长 度 或 通过 单 击 其 后 的 国 演讲 | 拉 知 ， 在 给 
图 区 选取 点 定义 工件 的 长 度 ， 
e@ 轴 向 位 置 区 域 . 可 用 于 设置 Z 坐标 或 通过 单 击 其 后 的 半 怪 校 馈 ,在 绘图 区 选取 
点 定义 毛坯 一 端的 位 置 。 
@ ”x 启用 这 络 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 以 通过 输入 没 零件 各 边缘 的 延伸 量 来 定义 工 








件 。 
[| Fr | 
点 2 a | 
图 13.2.5 定义 工件 位 置 图 13.2.6 预览 工件 形状 和 位 置 


Step4. 设置 夹 头 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 严 关 设置 区 域 中 单 击 ”属性 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 夹 头 尺寸 在 “机 床 组 件 管理 - 夹 头 设置 对话 框 中 单 击 国志 丁点 十 皇 | 近 钊 ， 
然后 在 图 形 区 选取 图 13.2.7 所 示 的 两 点 (两 点 的 位 置 大 致 如 图 所 示 即 可 )， 系 统 返回 到 “机 
床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 ， 如 图 13.2.8 所 示 。 设 置 图 13.2.8 所 示 的 参数 ， 单 击 
时 一 > 项 览 车 床 浪 办 和- 钮 查看 夹 爪 ， 结 果 如 图 13.2.9 所 示 。 按 Enter 键 ， 然 后 在 “机 床 组 
件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 中 单 击 世 按钮， 返回 到 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 

Step6. 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 国 按 钮 ， 完 成 工件 和 夹 头 设置 。 





13.2.7 定义 夹 爪 位 置 
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机 床 组 件 管理 - 垃 汰 设 交 Xx| 


one 
层 别 各 傣 头 设置 [Left Spindle Group) 





三 由 素材 算 起 
国企 最 坟 胸 自 径 站 


EE 
F130. 0 上 心机 际 | 


选择 Gi... | 历 避 芝 


预 澡 让 床 边 圭 下) 





| 


13.2.8 ” “机床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 


图 13.2.9 ”预览 严 不 形 状 和 位 置 
Stage3. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 具 路 径 加 一 和 [和 二 二 于 引 命 令 ， 系 统 弹出 图 13.2.10 所 示 的 “ 输 
入 新 的 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 革 人 4 系统 弹出 “ 串 连 选 
项 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 加 工 轮 万 。 在 该 对 话 框 中 单 击 三 到 按钮 然后 在 图 形 区 依次 选择 图 13.2.11 
所 示 的 轮廓 线 ， 单 击 上 是 昌 按钮， 系统 弹出 图 13.2.12 所 示 的 “和 车床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 选择 加 工 轮廓 时 建议 用 串联 的 方式 选择 加 工 轮 慷 ， 如 果 用 单 体 的 方式 选择 加 
工 轮廓 应 保证 所 选 轮廓 的 方向 一 致 。 











竹 六 新 的 本 名 称 


C: "Users" ceo-03"\Docments my mesamxTAIAh .， . 


oem 
区 汉民 .到 | 面 5 乔 


13.2.10 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 到 13.2.11 选取 加 工 轮廓 线 Sy 








X 车 床 硼 加 工 属性 > 
刀 有 路径 戎 数 | 粗 加 工 基数 | 








刀具 号 码 : | 补 ES 码 上 
7J 且 前 度 后 ). . | 





进 给 率 : |25.0 全 mm 转 个 之 米 /分 ! 广 向 六 
TOID1 RO.8 TO202 RO.8 sg St 
OD ROVSH RIGHT - OD ROUGSH LEFT -... lv 下] 速 这 : E00 全 mm 转 广 豪 米 沿 广 微米 
主轴 转速 : PT 人 Css (G9 广 FPN (Gan 
最 太 主 轴 转 束 : |10000 Coolant... | 





Tilil FO.8 Til212 了 ID. 
0D Left 55 deg OD Right 55 deE 
IY 显示 站 县 库 按 妃 标 右 罕 = 编 辑 / 
选择 妨 库 lw 站 县 过 小 | 
轴 的 早 言 红 eft/Upper) | 





厂 批 处 理 模 : 





13.2.12 “车 床 粗 加 工 - 属 性 ”对 话 框 


13.2.12 所 示 的 “车 床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ” 玉 显 开 为 是 复 选 框 : 用 于 在 刀具 显示 窗口 内 显示 当前 的 刀具 组 ， 

e@  。 沪 择 7 库 ”| 拉 知 ， 用 于 在 刀具 库 中 选取 加 工 刀 具 ， 

e@ ”上 洒 要 国术 知 ， 用 于 设置 刀具 过 滤 的 相关 选项 . 

@ 丽人 3 的 文本 框 : 用 于 显示 程序 中 的 刀具 号 码 。 

@ ”正史 | 文本 框 : 用 于 显示 每 个 刀具 的 补正 号 码 。 

@ ” 书 认 虽 :文本 框 : 用 于 显示 每 个 刀具 的 刀 座 号 码 。 

@ ”县 角度 同 | 掖 知 . 用 于 设置 刀具 进 刀 7、 切 削 以 及 刀具 角度 的 相关 选项 。 单 击 此 
按钮 ， 系 统 弹 出 “刀具 角度 ”对 话 框 ， 用户 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 相关 角度 选项 ， 
这 引 守 文本 框 : 用 于 定义 刀具 在 切削 过 程 中 的 进 给 率 值 。 
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@ 下 林 这 党: 文本 框 : 用 于 定义 下 刀 的 速率 值 。 当 此 文本 框 前 的 复 选 框 被 选中 时 ， 下 刀 
速率 文本 框 及 其 后 的 单位 设置 单 选项 方 可 使 用 ， 否 则 下 刀 速 率 的 相关 设置 为 不 可 
用 状态 ， 
e@ 。 廊 独 转速 ;文本 框 : 用 于 定义 主轴 的 转速 值 。 
@ ”二 视 亿 六 杜康 ; 文本 框 : 用 于 定义 用 户 允 许 的 最 大 主轴 转速 值 . 
@ ”IH | 校 钮 用 于 选择 加 工 过 程 中 的 冷却 液 方式 . 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 
“Coolant...” 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 冷却 液 方 式 ，。 
@ ” 换 四 点 区 域 .该 区 域 包 括 换 刀 点 的 坐标 四 本 5” 本 0 、 | 从 机 床 本 下拉 列表 和 
证 叉 史 | 接 甸 . 
加 ”| 夫 机 床 本， 用 于 选取 换 刀 点 的 位 置 ， 其 中 包括 国 卫 项 、 
项 和 诬 语 和 项 .于 六 项 : 用 于 设置 换 刀 点 的 位 置 来 自 车 床 ， 此 位 置 根 
据 定 义 的 轴 结 合 方式 的 不 同 而 有 所 差异 。 母 污 项 : 用 于 设置 任意 的 换 
刀 点 。 了 ER 请 尘 项: 用 于 设置 换 刀 点 的 位 置 来 自 刀 具 . 
回 “证 有 四 | 拉锯 :用 于 定义 换 刀 点 的 位 置 。 当 选择 国生 辣 光 项 时 ， 比 按钮 
为 激活 状态 ， 否 则 为 不 可 用 状态 
@ ”x 哑 制 的 寻 复 选 框 : 用 于 设置 强制 换 刀 的 代码 。 例 如 : 当 使 用 同一 把 刀具 进行 连 
续 的 加 工时 ， 可 将 无 效 的 刀具 代码 ( 1000 ) 改 为 1002， 并 写 入 NCI， 同 时 建立 新 
的 连接 。 
@ ”注解 :文本 框 : 用 于 添加 刀具 路 径 注释 . 
的 EU ”> 拉锯 : 用 于 选择 轴 的 结合 方式 . 在 加 工时 ， 
车 床 刀 具 对 同一 个 轴 向 具有 多 重 的 定义 时 ， 即 可 以 选择 相应 的 结合 方式 。 
。 ”> 末 机 可 数 |j 包 :用 于 设置 杂项 变数 的 相关 选项 . 
。 ”_ 素 灶 本 新 四 | 村 知 ， 用 于 设置 工件 更 新 的 相关 选项 ， 当 此 按钮 前 的 复 选 框 被 选中 
时 方 可 使 用 ， 否 则 杂项 变数 的 相关 设置 为 不 可 用 状态 ， 
@ [区 基点 | 拉 知 ， 用 于 设置 备 刀 的 相关 选项 设置 。 当 此 按钮 前 的 复 选 框 被 选中 
时 方 可 使 用 ， 否 则 设置 备 刀 的 相关 设置 为 不 可 用 状态 。 
@ ”IY 批 处 理 杠 复 洗 框 . 用 于 设置 刀具 成 批 次 处 理 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 刀 有 具 路 径 会 自 
动 的 添加 到 刀具 路 径 管 理 器 中 ， 直 到 批 次 处 理 运行 才能 生成 NCI 程序 。 
e@  _ 避 示 7 下 四 | 接 知 :用 于 设置 刀具 显示 的 相关 选项 . 
e ”机 康 原 训 ”| 和 馈 ， 用 于 设置 机 床 原点 的 相关 选项 . 
二 cs | 按钮 : 用 于 输入 有 关 的 指令 。 





选 














Stage4. 选择 刀具 
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Step1. 在 “车 床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 刀具 ， 在 同名 率 : 文 本 框 中 输入 ”。。。 





值 2.0;， 在 主 贡 和 转 妾 ; 文本 框 中 输入 值 800.0， 并 选中 他 王 单 选项 ， 在 抽 床 原点 下 拉 列 表 中 选择 。。。 
这 页， 单 击 忆 主 当 闻 | 护 钮 ， 在 系统 弹出 的 “原点 位 置 -用 户 定义 ”对 话 框 的 固 文 2?: 
本 框 中 输入 值 25.0, 文本 框 中 输入 值 25.0, 单 击 该 对 话 框 中 的 卜 按钮, 系统 返回 至 “车 “223 
床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 °° 


Step2. 设置 冷却 液 方 式 。 单 击 攻 二 ij 包 ， 系统 弹出 “Coolant...” 对 话 框 , 在 Med “。。 
(切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 于 | 按钮， 关闭 “Coolant...” 对 
话 框 。 


Stage5. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 粗 车 参数 。 在 “车 床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 中 单 击 料 加 I 者 数 选项 卡 ， 设 置 
图 13.2.13 所 示 的 参数 。 





















X 车床 粗 加 工 属性 | 
刀具 路 径 参数 ” 粗 加 工 参 数 | 
县 补偿 
所 ”重要 里 0) | 省 
粗 车 步 进 里 : 于 
we Eo ve 后 病员 | 本 
二 补正 最 性 人 
社 
| por 让 


i Fam 让 | 也 
IE 1 


7 方向 祯 留 里 可 图 | 





A 
pz 所 有 


进 刀 延伸 里 .5 二 
退出 延伸 量 : 所 5 % 深度 的 平和 s | 
bw 进 / 己 站 由) | 


Cuttine 粗 车 方 同 :前 度 
单身 过 角度 局) 进 姻 基数 灾 ) 
FE 
[中 梯 查 井上 县 岂 ) | 
素材 识别 
司 用 袁 材 做 为 外 边界 ~ 


vv|%| ?| 












13.2.13 “ 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 


13.2.13 所 示 的 “ 粗 加 工 参 数 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ ”本 要 量 | 接 包 ; 当 该 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ,该 按钮 可 用 。 单 击 此 按钮， 
系统 会 弹出 “ 粗 车 重 王 量 参数 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 置 相 邻 两 次 粗 
车 之 间 的 重 登 距离 。 

e@ 。 粗 计 步 进 量 : 文本 框 : 用 于 设置 每 一 次 切削 的 深度 ， 若 选中 区 尘 昌 复 选 框 则 表示 将 步 
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进 量 设置 为 刀具 允许 的 最 大 切削 深度 。 

最 后 前 深度 : 文 木 框 : 用 于 定义 最 小 切削 量 

本 同 搜 久 量 ; 文 木 框 :用 于 定义 粗 车 结束 时 工件 在 义 方 向 的 剩余 量 ， 
2 天 同 珊 富 量 : 文 木 框 : 用 于 定义 粗 车 结束 时 工件 在 乙方 向 的 剩余 量 。 
可 受 尝 及 文本 框 : 用 于 定义 粗 车 切削 深度 为 比例 值 . 

进 7] 引 恒 旱 : 文 本 框 : 用 于 定义 开始 进 刀 时 刀具 与 工件 之 间 的 距离 ， 
退出 延 偶 蛙 :文本 框 : 用 于 定义 退 刀 时 刀具 与 工件 之 间 的 距离 。 
Cutting 区 域 : 用 于 定义 切削 方法 ， 包 括 攻 可、 区 

回国 于 这 项 ， 用 于 设置 刀具 只 在 一 个 方向 进行 切削 。 


TlieE rae straleht 









加 2 污 项 :用 于 设置 刀具 在 水 平方 向 进行 往复 切削 ， 但 要 注意 选择 可 
以 双向 切削 的 刀具 . 
加 liu: 先 项 : 用 于 设置 刀具 在 针 向 下 方向 进行 往复 切削 ， 但 要 注意 选择 


可 以 双向 切 衣 的 刀 上 县。 
租车 方向 /萌芽 下 拉 列 表 : 用 于 定义 粗 车 的 方向 和 角度 . 其 中 包括 国正、 电 和 国 入 
通过 让 
设置 粗 车 角度 
上 亲情 车 | 近 知 ， 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 可 以 激活 此 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹 出 “ 半 精 车 参数 ”对 话 框 ， 通 过 设置 半 精 车 参数 可 以 增加 一 道 半 精 车 工序 。 
[多 盟 厅 四 “| 接 知 ;选中 此 按钮 前 的 复 选 框 可 以 激活 此 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 
统 弹 出 图 13.2.14 所 示 的 “进退 / 刀 设 置 ”对 话 框 ， 其 中 “ 进 刀 ”选项 卡 用 于 设置 进 
刀 刀 有 具 路 径 ,“ 退 刀 ” 选 项 卡 用 于 设置 退 刀 刀 有 具 路 径 。 
[和 进 芝 数 @i | 拉 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 进 刀 的 车 前 参数 ”对 话 框 ， 用 户 可 
以 通过 此 对 话 框 对 进 刀 的 切削 参数 进行 设置 。 
有 用 于 设置 除去 加 工 中 不 必要 的 刀具 路 径 。 当 该 按钮 前 的 复 
选 框 被 选中 时 此 按钮 方 可 使 用 ， 否 则 此 按钮 为 不 可 用 状态 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 
出 “Filter settings”( 过 滤 设 置 ) 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 对 过 沽 设置 的 相 
关 选 项 进行 设置 。 





Ex 


ce nt ea 
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,xx RE 
避 国 国信 用 率 TEL， 用 于 定义 工件 的 边界 为 外 边界 。 
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加 钙 EE2S 3 先 I 页 ， 用 于 把 串联 的 轮 廊 线性 延伸 至 工件 边界 ， 
回 ESG 汪 先 项 用 于 设置 不 使 用 上 述 选 项 。 
@ ”| 自动 同 整 素 科 0) | 接 知 ， 用 于 调整 粗 加 工时 的 去 除 部 分 ， 






尺 进退 7 万 设置 

进 ] | 退 刀 | 
寿 整 轮 革 续 
三 延长 /和 短 起 始 的 轮 拜 续 


他 征 
故 旦 : .0 a 
厂 是 几 革 古 | 


[于 同 员 | . |2.0 | 
进 缩 率 自动 调整 工 ) | 


En 个 mm/ 转 个 毫米 /分 自动 计算 回 重 
三 自动 计算 进 ] 由 时 
大 各 里 移动 时 姜 用 快速 嵌 第 
囊 |% 站 川 百 导 动 2. 口 
同一 刀具 路 径 的 时 天 






























旋转 倍率 ( 阅 ): [5 








13.2.14 “进退 / 刀 设 置 ”对 话 框 


Step2. 单 击 “车 床 粗 加 工 属性 ” 对 话 框 中 的 半 | 接 钮 ， 完成 加 工 参数 的 数值 ， 此 时 
系统 将 自动 生成 如 图 13.2.15 所 示 的 刀具 路 径 。 


I i pe pt 





图 13.2.15 刀具 路 径 

Stage6. 加 工 仿真 

Step1. 思路 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 滞 刀具 路 径 - 11.6K - RDUGH_LATHE. IC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 如 图 13.2.16 所 示 的 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模 拟 控 制 ” 操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 人 径 进 行 模 拟 ， 结 
果 与 图 13.2.15 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 用 池上 | 校 钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 
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宝典 
ee。 (1) 在 “操作 管理 器 ”的 习 上 路 径 选 项 卡 中 单 击 允 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” 
lp 按钮 蔚 |， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 





(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @ 扩 钮 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
: : : ”结果 如 图 13.2.17 所 示 ， 单 击 甘 儒术 名， 





图 13.2.16 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 图 13.2.17 仿真 结果 





Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 基 作品 = 世 归 汶 国 央 命 令 ， 即 可 保存 加 工 结果 。 
13.3 精 车 加 工 
精 车 加 工 与 粗 车 加 工 基本 相同 ， 也 是 用 于 切除 工件 外 侧 、 内 侧 或 端面 的 粗 加 工 留 下 来 


的 多 余 素 材 。 精 车 加 工 与 其 他 车 曾 加 工 方法 相同 ， 也 要 在 绘图 区 域 选择 线 串 来 定义 加 工 边 
界 。 下 面 以 图 13.3.1 所 示 的 模型 为 例 讲 解 精 车 加 工 的 一 般 过 程 。 





a) 2D 图 形 b) 加工 工件 c) 加 工 结 
13.3.1 精 车 加 工 


Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.03\FINISH_LATHE.MCX-7, 模 型 如 图 13.3.2 所 示 。 

Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 丸和 具 路 答 管 理 强 选项 卡 中 单 击 三 按钮 ， 再 单 击 铝 按钮 ， 将 已 存 
的 刀具 路 径 隐 藏 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 门 喇 路径) esp jE 江 昌 合 邻 ， 系 统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 
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Step2， 定 义 加 工 轮廓 。 在 该 对 话 框 中 单 击 压 到 扩 钮 ， 然 后 在 图 形 区 依次 选择 图 13.3.3 
所 示 的 轮 廊 线 (中心 线 以 上 的 部 分 )， 单 击 一 时 | 按钮 ， 系 统 阐 出 “车 床 - 精 车 属性 ”对 话 
框 。 





图 13.3.2 ”模型 图 13.3.3 ”选取 加 工 轮 万 
Stage3. 选择 刀具 


Step1. 在 “车 床 - 精 车 -属性 ”对 话 框 中 选择 “T2121 R0.8 OD FINISH RIGHT” 刀 有 具 ， 
在 | 进 络 讨 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 二 先入 谋 ; 文 本 框 中 输入 值 1200.0， 并 选中 这 于 和 单 选 项 ; 
在 的 四 点 下 拉 列 表 中 选择 请 洲 B 先 项 ， 单 击 _ 自 定 兴 久 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “原点 位 置 -用 
户 定义 ”对 话 框 的 四 文本 框 中 输入 值 25.0, 国 文本 框 中 输入 值 25.0, 单 击 该 对 话 框 中 的 夸 入 
按钮 ， 系 统 返回 到 “车 床 - 精 车 属性 ”对 话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 冷却 液 方式 。 单 市 这 乌 ,系统 弹出 “Coolant...” 对 话 框 , 在 且 呈 
(切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 回国 沈 贰 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 扩 馈 ， 关闭 “Coolant...” 对 话 
框 。 




















Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 设置 精 车 参数 。 在 “车 床 - 精 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 稳 过 襄 选 项 卡 ， 在 该 选项 
卡 中 的 精 候 步 谤 里 : 文 木 框 中 输入 值 05， 在 怒 酉 久 下 拉 列 表 中 选择 国 揭 项 . 

Step2. 单 击 该 对 话 框 中 的 S| 控 钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 
13.3.4 所 示 的 刀 其 路 径 。 








图 13.3.4 “刀具 路 径 


“ 精 车 参数 ”选项 卡 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 








Mastercam X7 
宝典 


e@ 精 车 次 数 ; 文 本 框 : 用 于 定义 精 修 的 次 数 。 如 果 精 修 大 于 1， 并且 呈 :为 电脑 ， 则 系 
统 将 根据 电脑 的 刀具 补偿 参数 来 决定 补正 方向 ;如 果 肌 村 :为 控制 器 ， 则 系统 将 根 
据 控制 器 来 决定 补正 方向 ; 如 果 3 本 为 关 ， 则 3 为 未 知 的 ， 且 每 次 精 修 刀 路 将 为 
同一 个 路 径 。 

@ ”转角 打 断 fC | 按 包 : 用 于 设置 在 外 部 所 有 转角 处 打 断 原 有 的 刀具 路 径 ， 并 自动 
创建 圆 弧 或 儿 角 过 渡 。 当 该 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 该 按钮 可 用 ， 单 击 
该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “角落 打 断 的 参数 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 对 角落 打 断 的 参数 进 
行 设置 。 

Stage5， 加工 仿真 


Step1. 路 径 模拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器” 中 单 击 " 鲜 刀具 路 径 - 5. BK - ROUGH_LATHE. IC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.3.4 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 | 按钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 且 路 径 芝 理 器 选项 卡 中 单 击 轩 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蚀 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对话 框 。 

(2) 在 “Mastercam _ Simulator” 对话 框 中 单 击 疙 :ip conditions * 按钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中选 
择 |[v| colision 命令 , 单 击 多 按钮 , 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 , 结果 如 图 13.3.5 
所 示 ， 单 市 医 旺 入 包 . 
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13.3.5 ”仿真 结果 





Step3. 保存 加 工 结 果 。 选 择 下 拉 菜 单 广 全 下 ep 到 昨 七 天河 命令 ， 即 可 保存 加 工 结果 。 


13.4 径 向 车 削 


径 同 车 前 用 于 加 工 生 直 于 车 床 主轴 方向 或 者 端面 方 同 的 四 横 , 在 径 同 车 痢 加 工 命令 中 ， 





其 加 工 几何 模型 的 选择 以 及 参数 设置 均 与 前 面 介 绍 的 有 所 不 同 。 下 面 以 图 13.4.1 所 示 的 模 


型 为 例 ， 讲 解 径 回 车 曾 加 工 的 一 般 操 作 过 程 。 





b》 加 工 工件 c) 加 工 结果 


13.4.1 径 同 车 削 加 工 


a) 2D 图 粘 


Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.04\GROOVE_LATHE.MCX-7 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 妈 且 路 公 管 理 强 选项 卡 中 单 击 三 按钮， 再 单 击 匿 按钮 ， 将 已 存 





在 的 刃具 路 径 隐 藏 ， 模 型 如 图 13.4.2 所 示 。 


13.4.2 ”模型 


Stage2， 选择 加 工 类 型 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 后 路 径 亲 ] ms 车 E 维 





命令 ， 系 统 弹出 图 13.4.3 所 示 的 “ 径 


问 车 曾 的 切 模 选项 ”对 话 框 。 
图 13.4.3 所 示 的 “ 径 向 车 削 的 切 槽 选项 ”对 话 框 的 说 明 如 下 。 
一 一 2 包括 在 工 豆 单 选项 、 允 2 单 选 项 


回 “占用 "Wy 用 于 以 一 点 的 方式 控制 切 槽 的 位 置 ， 每 一 点 控制 单独 的 槽 角 


如 果 选 取 了 两 个 点 ， 则 加 工 两 个 模 。 
加 ”人 久 2 吕 单 选项 : 用 于 以 两 点 的 方式 控制 切 槽 的 位 置 ， 第 一 点 为 槽 的 上 部 角 ， 第 
二 点 为 槽 的 下 部 角 。 
回 EN 


形 的 三 条 边线 ， 第 一 条 和 第 三 条 平行 且 相 等 。 


宝典 

全 哇 党 单 选项 : 用 于 以 内 /外 边界 的 方式 控制 切 模 的 位 置 及 形状 。 当 选中 此 单 
选项 时 ， 定 义 的 外 边界 必须 延伸 并 经 过 内 边界 的 两 个 端点 ， 否 则 将 产生 错误 
的 信息 。 





eee | oe 和 个 帅 连 单 选 项 : 用 于 以 多 条 串 连 的 边界 控制 切 槽 的 位 置 。 
@ ”选择 点 区域 .用 于 定义 选择 点 的 方式 ， 其 中 包括 号 于 融 单 选项 入 窗口 单 选项 . 
2 此 区 域 仅 当 曾 全 的 下 es 为 ES 上 时 可 用 . 


回 “上 所 手动 单 选 项 当选 中 此 单 选 项 时 ， 一 次 只 能 选择 一 
回 Sm 


入 径 向 车 削 的 切 碍 选项 | 
切 棋 昌 和 5E*※ 方 式 








13.4.3 “人 径 问 车 曾 的 切 模 选项 ”对 话 框 


Step2. 定义 加 工 轮廓 ,在 “ 径 向 车 削 的 切 横 选 项 ”对 话 框 中 选中 信号 单 选项 , 单 击 e | 
按钮 ， 在 图 形 区 依次 选择 图 13.4.4 所 示 的 两 个 端点 ， 然 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹出 “车 床 - 径 
向 粗 车 属性 ”对 话 框 。 





13.4.4 ”定义 加 工 轮 启 


Stage3. 选择 刀具 


Stepl. 在 “和 车床 - 径 同 粗 车 属性 ”对 话 框 中 双击 系统 默认 选中 的 刀具 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 刀 具 ” 对 话 框 ， 如 图 13.4.5 所 示 。 设 置 台 "参数 如 图 13.4.5 所 示 。 
13.4.5 所 示 的 “定义 刀具 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
e@ ”。 选择 目录 加 ”| 护短， 通过 指定 目录 选择 已 存在 的 刀具 ， 
e@ | 取得 世 片 本 | 按 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 径 向 车 削 /截断 的 刀 把 ”对 话 框 
在 其 列表 框 中 可 以 选择 不 同 序号 来 指定 刀片 。 
@ ”保存 刀片 EG) | 拉 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 可 以 保存 当前 的 刀片 类 型 ， 
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@ 有 骨 除 7 片 思 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 径 向 车 削 / 蕉 断 的 刀 把 ”对 话 框 ， ”。。。 








可 以 选中 其 列表 框 中 的 刀 把 进行 删除 。 : : : 
e@ 。” 习 片 名 称 文 本 框 : 用 于 定义 刀片 的 名 称 ， A 
e@ ” 习 片 材 壬 下 拉 列 表 : 用 于 选择 刀片 的 材质 ， 系 统 提供 了 国有 = 国 、 基 有 二 ee。 
ey EE 本 。。。 
@ ” 习 片 厚度 文本 框 : 用 于 指定 刀片 的 厚度 0 


@ ”将 保存 到 7 库 | 按钮 ， 将 当前 设 定 的 刀具 保存 在 指定 的 刀具 库 中 。 

@ | 获取 四 且 “| 按 知 ， 单 击 此 按钮 ， 在 图 形 区 显示 刀具 形状 ， 

@ 设置] 具 “| 掖 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “车 床 的 刀具 设 定 * 对 话 框 ， 用 于 设 定 
刀具 的 物理 方位 和 方向 等 。 


六 定义 刀 且 - 机 床 群 组 -1 














类 型 - 构 刀 / 规 断 丰 片 |z 反 | 多数 | 将 保存 到 刀 库 .| 
选择 目录 @) | ATEJWII5 ”三 过 二 目录 中 的 刀片 型 _ SR | 


于 
了 得 刀片 (8) ”| 保存 刀片 G) | 有 晤 除 刀 片 吕 ) | 克 符 制 设置 刀具 | 





刀片 馈 称 :人 [加 51.2-165-20-55 省 片 材 质 | 硬 质 合金 | 
类 型 
J 片 图 开 
C 一 -一 、 1 






商法 抱 形 ] 商法 时 形 ) 


了 


驶 头 人 0 度 Y 台 尖 .b5 度 笠 
开 功 ] 


单 站 访 形 ]) 单 头 呈 边 ) | 
SEE 昌 





图 13.4.5 “定义 刀具 ”对 话 框 


Step2. 在 “定义 刀具 ”对 话 框 中 单 击 列 旨 选项 卡 ， 设 置 参数 如 图 13.4.6 所 示 。 

Step3. 在 “定义 刀具 ”对 话 框 中 单 击 ， 驮 数 选项 卡 ， 如 图 13.4.7 所 示 ， 在 支 铂 村 速 : 文 
本 框 中 输入 值 500.0, 并 选中 四 王 册 单 选项 , 单 击 上 和 | 按钮 ,系统 返回 至 “车 床 - 径 向 粗 车 属 
性 ”对 话 框 。 
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多 全 虹 





心 定 兴 丸 且 - C:WaserspablicyvdocaaentssharedL mcaazTALathevToolsALathe mm. Tooldb 区 | 












将 悍 存 到 站 库 ... | 
获 职 站 县 | 
保 十 /县 | 


类 型 - 模 刀 /截断 | m 上 7 四 | 多 数 | 
选择 目录 吕 ) | ZEJW LE 广 过 洪 目 录 中 的 思 反 型式 


获取 2] 把 (5)... | 博 存 A] 把 名 ) | 遇 队 7 所 2) [” 人 尾 制 
层 别名 称 : | 


外 径 咕 手 ] ”处 径 喧 手 ) | 


处 径 证 中 直径 正中) 了 | 
习 把 断面 形 并 





ra 


13.4.6 “ 刀 把 ”选项 卡 





类 型 - 径 向 车 前/ 截断 | 刀片 | 刀 把 大 数 | 存 至 刀具 库 | 
程式 参数 查看 如 具 | 
刀具 号 码 : [1 才 塔 号 码 : 1 | 
刀具 补正 号 码 : 1 。 可 月 青 面 补正 号 码 : 1 二 县 | 
预 设 的 切削 参数 


进 结 率 : |0.1 站 nmi 转 广 mn/ 从 
下 才 速 率 : pl i mmy 转 i mm 
材质 每 转 进 络 的 自分 比 : [ioo.n Coolant... | 
主轴 转速: Fo C33 ‘* EF 了 R 
: | | 


汗 岳 老 而 束 率 有 | 白 必 
- Tf 如 有 间隙 | [we 当 制 
[oO 


如 县 名 称 : 加 GROOVYE CENTER - HARROY 
制 寺 商 如 有 具 攻 码 : | 


| 人 | ?| 





pa 





13.4.7 “参数 ”选项 卡 


13.4.7 所 示 的 “参数 ”选项 卡 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 


e 安 钮 : 单 击 此 按钮 , 系统 弹出 “车 刀 的 间隙 设 定 ” 对 话 框 , 如 图 13.4.8 
所 示 ， 同 时 在 图 形 区 显示 刀具 ， 在 “车 刀 的 间隙 设 定 ” 对 话 框 中 修改 刀具 参数 ， 


可 以 在 图 形 区 看 到 刀具 的 动态 变化 。 





此 车 刀 的 间 障 设 定 


切入 角 
Lams 参考 线 并 ) | 


杞 程 角 高 












度 
能 到 呢 它 ) | 能 到 点 (RB) | 点 到 中 他) | 


vv|%| ?| 







13.4.8 “车 思 的 间 际 设 定 ” 对 话 框 

Stage4. 设置 加 工 参 数 

Step1. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 的 [对 冶 率 "文本 框 中 输入 值 3.0;， 在 二 入 澡 建 : 广 
本 框 中 输入 值 700.0， 并 选中 四 开 单 选项 ， 单 击 大 到 钮 ， 系 统 弹出 “Coolant...” 
对 话 框 , 在 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国志 项 , 单 击 该 对 话 框 中 的 大 按钮 , 关闭 “Coolant .” 
对 话 框 ， 在 区 机床 ”下 拉 列 表 中 选择 国 国 对， 单 市 ” 定 炙 罗 必 钮 ， 在 系统 弹 
出 的 “ 换 刀 点 一 使 用 者 定义 ”对 话 框 的 “ 文 本 框 中 输入 值 23.0， 芝 文本 框 中 输入 值 25.0， 
单 击 用 全 jx4. 

Step2. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 径 庙 外 形 参 数 选 项 卡 ,“ 径 向 外 形 参 数 ” 
选项 卡 的 界面 如 图 13.4.9 所 示 ， 选 中 国信 得 末 们 wd 和 9 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 





X 车 床 - 径 向 粗 车 属性 x 


刀具 路 径 参数 “” 径 向 外 形 参 数 | 径 向 粗 车 参数 | 径 向 精 车 参数 | 


克 使 用 素材 做 为 外 边界 延伸 切 楼 到 素材 边界 一 
一 切 模 的 角度 f* 与 切 槽 的 角度 平 径 
笃 角度 : 人 与 切 槽 的 壁 边 相 切 





pp 





外 径 器) | 
内 径 红 ) | 
De 平面 诗人 )| 
i 后 视 中 ) | 
旋转 倍率 ( 障 ): k 上 万 方向 | 


F 
和 线 方 向 ol 
-快速 设 定 角落 


右 则 = 左 则 () | 
左 人 出 = 右 ME) | | 
内 和 角 = 外 角 0 或， JE 
外 前 = 内 和 角 0) | 帘 度 : 上 .0 一 一 


书 




















13.4.9 “ 径 同 外 形 参 数 ” 选 项 卡 
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图 13.4.9 所 示 的 “ 径 向 外 形 参数 ”选项 卡 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

@ ”合用 素材 后 为 外 闻 界 复 洗 框 ， 用 于 开启 延伸 切 模 到 工件 外 边界 的 类 型 区 域 。 当 选中 
该 复 选 框 时 ， 囊 种 世情 到 素材 加 过 区 域 可 以 使 用 。 

@ 延伸 加 已 到 素 补 加 人 区 域 : 用 于 定义 延伸 切 模 到 工件 外 边界 的 类 型 ， 包 括 
人 革 切 樟 的 角度 平 性 单 选项 入 与 切 恒 的 壁 进 相 切 单 选项 , 用 户 可 以 通过 这 两 个 单 选项 来 
指定 延伸 切 横 到 工件 外 边界 的 类 型 ， 

@ ”图 展 : 文 本 框 : 用 于 定义 切 槽 的 角度 。 

@ ”外 径 W) | 按钮 用 于 定义 切 楷 的 位 置 为 外 径 梯 . 

@ ”由 径 0) 按钮 用 于 定义 切 楷 的 位 置 为 内 径 模 . 

@ 平面 洗 凶 按钮 : 用 于 定义 切 档 的 位 置 为 端面 槽 ， 

e@ 局 六 加 | 按钮 : 用 于 定义 切 槽 的 位 置 为 背面 模 . 

@ 此] 方向 鲁 按 钮 : 用 于 定义 进 刀 方 向 。 单 击 此 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 选取 一 条 直线 为 切 
构 的 进 刀 方向 。 

e@ 。 广 访 向 驯 按 钮 : 用 于 定义 切 槽 的 底线 方向 。 单 击 此 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 选择 一 条 
直线 为 切 槽 的 底线 方向 。 

e@  ” 施 转 倍率 令 ): 文 木 框 ， 用 于 定义 每 次 旋转 倍率 基数 的 角度 值 。 用 户 可 以 在 文本 框 中 
输入 某 个 数值 , 然后 通过 点 击 该 文本 框 上 方 的 角度 盘 上 的 位 置 来 定义 切 楷 的 角度 ， 
系统 会 以 定义 的 数值 的 倍数 来 确定 相应 的 角度 。 


e 看 则 = 去 间 @ | 沈 知 ,用 于 指定 切 槽 右边 的 参数 与 左边 相同 . 
e@ 六 全 = 古 则 5S) _ 校 钮 . 用 于 指定 切 构 左 边 的 参数 与 右边 相同 。 
@ 内角 = 四角 | 按钮 :用 于 指定 切 槽 内 角 的 参数 与 外 角 相 同 。 
@ 外 用 = 站 角 名) 按钮 : 用 于 指定 切 楷 外 角 的 参数 与 内 角 相同 。 





Step3. 在 “和 车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 生 亲生 直 过 个 选 项 卡 ， 切 换 到 “ 径 向 粗 车 
参数 ”选项 卡 界面 ， 参 数 设置 如 图 13.4.10 所 示 。 

图 13.4.10 所 示 的 “ 径 向 粗 车 参数 ”选项 卡 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

@ 区 狂 硅 复 选 框 : 用 于 创建 粗 车 切 槽 的 刀具 路 径 。 

@ 。 订 柯 的 专 全 同 弥 :文本 框 : 用 于 定义 每 次 切削 时 刀具 退 刀 位 置 与 构 之 间 的 高 度 . 

@ ”站 加 时 ;下拉 列 表 : 用 于 定义 进 刀 量 的 方式 ， 其 包括 国 二 网 尖 尘 项、 六 项 和 
JE] 污 项 。 用 户 可 以 在 其 下 的 文本 框 中 输入 粗 切 量 的 值 。 
@ ” 控 术 局 各 忠生 旺 % 文 木 框 : 用 于 定义 退 刀 前 刀具 离开 槽 壁 的 距离 。 
e@ 。 退 如 移 们 方式 区 域 : 用 于 定义 退 刀 的 方式 ， 其 中 包括 区 快 康 间 闪 单 选项 和 区 于 浊 村 单 











选项 。 @@@ 


N 车 床 - 径 向 租车 属性 
刀具 路 径 参 数 | 径 向 外 形 参 数 “” 径 向 粗 车 参数 | 径 向 精 车 参数 | 


lw 粗 车 慷 刀 称 位 方式 


从 快速 进 给 











性 -站 > 切 肖 | 方向 : 


Ly | 弄 向 "| 


素材 的 安全 间隙 : 
切 榨 目的 吉村 







提 站 懈 黎 跨 车 里 % 





Face (roowe 
Maximum start Foo0.o 三 咕 夺 基数 6 | 
Ninimam start po 口 时 启 而 
厂 过 记 wl | 
ml | 





图 13.4.10 “ 径 同 粗 车 参数 ”选项 卡 


回民 如 康吉 单 选 项 :; 该 单 选 项 用 于 定义 以 快速 移动 的 方式 退 刀 。 
回 “ 记 这 汪汪 单 选项 : 用 于 定义 以 进 给 率 的 方式 退 刀 。 
@ 。 仿 贸 时间 区 域 : 用 于 定义 刀具 在 凹 槽 底部 的 停留 时 间 ， 包 括 区 天 、 允 并 训 和 写 三 
个 单 选项 。 
回 “ 区 王 单 选项 : 用 于 定义 刀具 在 凹 槽 底部 不 停留 直接 退 刀 。 
回话 关 绽 单 选 项 :用 于 定义 刀具 以 时 间 为 单位 的 停留 方式 .用 户 可 以 在 但 入 时 则 区 
域 的 文本 框 中 输入 相应 的 值 来 定义 停留 的 时 间 。 
回放 图 芝 单 选项 : 用 于 定义 刀具 以 转 数 为 单位 的 停留 方式 .用 户 可 以 在 慢 贸 时间 区 
域 的 文本 框 中 输入 相应 的 值 来 定义 停留 的 转 数 ， 
e@ ” 拍 竺 区域: 用 于 设置 当 切 槽 方式 为 斜 壁 时 的 加 工 方式 , 其 中 包括 世 鸭 于 和 台 二 前 丙 
个 单 选 项 。 
回 “ 交 区 这 单 选项 : 用 于 设置 以 台阶 的 方式 加 工 侧 壁 。 
加 ” 凶 泗 单 选项 : 用 于 设置 以 平滑 的 方式 加 工 侧 辟 。 
回 ”过 数位 | 按钮 用 于 设置 平滑 加 工 侧 壁 的 相关 参数 。 当 选中 回 笠 滑 单 选项 时 
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激活 该 按钮 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 13.4.11 所 示 的 “ 槽 壁 的 平滑 设 定 ? 
对 话 框 ， 用 户 可 以 对 该 对 话 框 中 的 参数 进行 设置 。 





*。 @ 用 诗 允 数 的。 | 扩 妞 :用 于 设置 咏 车 的 相关 参数 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 时 ， 
a 该 按钮 被 激活 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 13.4.12 所 示 的 “ 吸 车 参数 ”对 话 框 ， 用 
2。 户 可 以 在 “ 吃 车 参数 ”对 话 框 中 对 呼 车 的 相关 参数 进行 设置 。 

。 深度 0 | 入 包 : 当 切 前 的 厚度 较 大 ， 并 需要 得 到 光滑 的 表面 ， 此 时 ， 用 户 


需要 采用 分 层 切 削 的 方法 进行 加 工 。 选 中 二 到 得 深度 加 “| 痢 的 复 选 框 ， 单 击 此 按 
钮 ， 系统 弹出 图 13.4.13 所 示 的 “ 切 模 的 分 成 切 深 设 定 ” 对 话 框 ， 用 尸 可 以 通过 该 
对 话 框 对 分 层 加 工 进 行 设 置 。 

@ 过 二 加 | 按钮 :用 于 设置 除去 精 加 工时 不 必要 的 刀具 路 径 ， 除 去 精 加 工时 
不 必要 的 刀具 路 径 的 相关 设置 ， 选 中 心 过 三 @ | 前 的 复 选 框 ， 单 击 此 按钮 ， 
系统 弹出 图 13.4.14 所 示 的 “过 滤 设 置 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 过 滤 的 
相关 参数 进行 设置， 










[” 只 社 第 一 当 进 六 时 吃 车 
呼 车 量 的 计 距 
个 层 别 号 码 : E 

i 深度 : 
「 最 后 的 增 垦 : 








退 站 称 位 
[ 司 用 娘 7] 秘 位 


入 槽 壁 的 平滑 设 定 
















癌 小 步 旭 里 : a 
SEE 他 
中 二 夯 加 给 量 : Pb.0 记 二 本 员 
暂 留 时 站 
万 使 用 切 扳 进 太 无 Cr 所 有 的 咯 车 天 避 最 后 的 用 车 


扫 指 : 





ee 向 和 数 
藻 草 时间 ho 于 于 


图 13.4.11 “ 槽 壁 的 平滑 设 定 ”对 话 框 图 13.4.12 “ 吸 车 参数 ”对 话 框 


切 糟 的 分 层 切 深 承 定 阿 
个 每 次 的 切削 深度 .0 
会 切削 次 数 : E 








过 虚 怒 下 


公关 Pos 


过 庶 的 号 数 100 


「 创建 图 弧 
惕 站 至 素材 的 安全 则 阶 最 小 圆 亚 半 径 
f” 纪 对 坐标 


人 * 指 旱 坐标 


最 大 图 员 半 径 


”618 图 13.4.13 “ 切 模 的 分 成 切 深 设 定 ” 对 话 框 图 13.4.14 “过 滤 设 置 ”对 话 杠 


第 3| 人 3 章 车 前 加 工 





Step4. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 市 本 这 本山 光 项 卡 ， 切 换 到 “ 径 向 精 车 。。。 
参数 ”选项 卡 的 界面 ， 如 图 13.4.15 所 示 。 单 击 忆 _ 进 和 加 “| 护 钮 ， 系 统 弹 出 “ 进 刀 ”对 。。。 
话 框 ， 如 图 13.4.16 所 示 。 在 药 下 路 管 引入 先 项 卡 的 国定 方向 区 域 中 选中 们 下 车 单 选项 ， 单 击 。。。。 
和 在 域 中 先 中 国 本 可 单 选项 ， 单 击 “ 进 刀 ” 对 话 杠 中 的 计时 护 。。。 
钮 ， 关 闭 “ 进 刀 ” 对 话 框 。 






ET 

刀具 路 径 参 数 | 径 向 外 形 参 数 | 径 向 相 车 参数 ” 径 向 精 革 参数 | 
I 精 车 厂 刀具 局 内 | 下 S 码 : 克 
第 一 刀 的 切 肖 方向 


i 
LL. 国 fe | 机 时针 









4] 县 补 民 
衬 

六 
| 电脑 = 


加 上 生生 制 痢 
补正 色 蔡 尼 


丸 具 往 转 角 处 走 圆 : 


| 所 有 ”<| 











































} 方 回 预 留 量 : 


0.0 







壁 过 伍 扣 
心中 间 草 稚 旱 


| 0 | FE 
自学 比 
2 方向 祯 留 里 人 途 泽 时 要 


更 择 是 营 旦 in 


与 种 三 角 溶 抽 呈 名 证 








FE: 0 
两 切削 间 的 重要 时 ” 
po a 





图 13.4.15 “ 径 问 精 车 参数 ”选项 卡 


局 13.4.15 所 示 的 “ 径 向 精 车 参数 ”选项 卡 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 

@ 区 精 桔 复 选 框 : 用 于 创建 精 车 切 楷 的 刀具 路 径 。 

@ ”I 站 县 后 映 补 下 号 码 : 复 选 框 : 用 于 设置 刀 背 补正 号 码 。 当 在 切 楼 的 精 加 工 过 程 中 出 
现 了 用 刀 背 切削 的 时 候 ， 就 需要 选中 此 复 选 框 并 设置 刀具 补偿 的 号 码 。 

@ ”第 一 罗 的 要 前 内 向 区 域 ， 用 于 定义 第 一 刀 的 切削 方向 ， 其 中 包括 久 大 时 外 和 这 加 和 两 
个 单 选项 。 

e@ 本 要 量 区 域 ， 用 于 定义 切削 时 的 重 又 量 ， 其 中 包括 这 返 重 要 量 护 钮 、 
与 第 一 般 落 的 中 离 : 文本 框 和 交 切 前 加 的 年 登 量 : 文 本 框 。 


回 这 择 重 闪 皇 “| 按钮 ， 用 于 在 绘图 区 直接 定义 第 一 次 精 加 工 终止 的 刀具 位 置 
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Ea 


和 第 二 次 精 加 工 终止 的 刀具 位 置 。 系统 将 自动 计算 出 刀具 与 第 一 角落 的 距离 
值 和 两 切削 间 的 重合 量 ， 
回 ” 写 率 一 攻 沿 的 中 离 : 文 木 框 : 用 于 定义 第 一 次 精 加 工 终止 的 刀具 位 置 与 第 一 角落 的 





距离 值 。 
ee 四 大 轨 测 则 的 瑟 量 | 广 林 框 :用 于 定义 两 次 精 加 工 的 刀具 重 司 量 值 
pe e@ ” 壁 辽 便 扣 下 拉 列 表 : 用 于 设置 退 刀 前 离开 模 壁 的 距离 方式 。 
@O@@0e®@ 


加 国富 让 且 罗 昌 : 项 :该 选项 表示 以 刀具 宽度 的 定义 百分比 的 方式 确定 退 刀 的 
距离 ， 可 以 通过 其 下 的 文本 框 指定 退 刀 距离 。 

加 EE 训 BB 该 选项 表示 以 值 的 方式 确定 退 刀 的 距离 ， 可 以 通过 其 下 的 文本 框 
指定 退 刀 距离 。 
入 进 刀 加 
第 一 个 路 径 引 六 | 第 二 个 路 径 引 入 | 


] 寺 整 轮 拜 昧 
「 延长 /项 短 起 始 的 轮 拜 续 


全 和 正 届 
:oo 

类 年 : 广 缩短 

加 | 


el 长 度 : 必 5 旋转 代 率 售 ): | 后 


讲 冶 率 目 动员 整 WL | 


Eo le 
「 自动 计 翰 进 刃 器 量 
人 耶 站 虽 Jo] 旦 长度 S 访 
























角度 : Es 0 一 











13.4.16 “ 进 刀 ”对 话 框 


图 13.4.16 所 示 的 “ 进 刀 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”吴宇 轮 怪 加 区 域 ， 用 于 设置 起 始 端的 轮廓 线 ， 其 中 包括 人 延 起 绽 生起 妨 过 廉 线 复 选 框 、 
当量 :文本 框 、 皮 延 井 单 选 项 、 此 编 因 单 选项 和 措 加 号 由 | 按 知 . 
叫 。” 忆 延 申 缚 短 起 始 未 麻 线 复 选 框 ， 用 于 设置 延伸 /缩短 现 有 的 起 始 轮 廉 线 刀具 路 
径 。 
延伸 单 选项 : 用 于 设置 起 始 端 轮 廊 线 的 类 型 为 延伸 现 有 的 起 始 端 刀具 路 径 。 
编 短 单 选项 : 用 于 设置 起 始 端 轮 廉 线 的 类 型 为 缩短 现 有 的 起 始 端 刀具 路 径 。 
就 量 : 文 本 框 : 用 于 定义 延伸 或 缩短 的 起 始 端 刀具 路 径 长 度 值 。 
| 描 加 线 g | 按钮 : 用 于 在 现 有 的 刀具 路 径 的 起 始 端 前 创建 一 段 进 刀 路 径 ， 
当 此 按钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 该 按钮 可 用 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 


第 3| 人 3 章 车 前 加 工 





图 13.4.17 所 示 的 “新 建 轮 廊 线 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 来 设置 新 轮 
廊 线 的 长 度 和 角度 ， 或 者 通过 单 击 “ 新 建 轮 廊 线 ”对 话 框 中 的 | 赴 定 妥 面 | 校 
钮 选取 起 始 端的 新 轮廓 线 。 

[和 进 六 国 尖 多 | 接 知 :用 于 在 每 次 刀具 路 径 的 开始 位 置 添加 一 段 进 刀 圆 级。 当 此 按 








钮 前 的 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ,该 按钮 可 用 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 图 13.4.18 所 
示 的 “ 进 刀 /退出 圆 陶 ” 对 话 框 ， 用户 可 以 通过 该 对 话 框 来 设置 进 刀 /退出 圆 陶 的 打 
描 角 度 和 半径 。 
人 新 建 轮 房 线 加 
长 度 放 lp.0 
角度 : |0.0 
自 定 交 句 ) | 
_¥|%| ?| 
图 13.4.17 “新 建 轮廓 线 ” 对 话 框 图 13.4.18 “ 进 刀 /退出 圆 弧 ”对 话 框 
证 浊 光 区域: 用 于 设置 圆 缴 处 的 进 给 率 ， 其 中 包括 啼 乡 讲 区 域 的 文本 框 、 
| 商量 移动 时 使 用 快速 进 阁 复 洗 杠 和信 同一 攻 具 路 径 复 尘 框 。 
回 。” 阳 暂 诗 区 域 的 文本 框 : 用 于 指定 圆 陶 处 的 进 给 率 . 
回避 旦 移动 时 使 用 快速 埋 络 复 选 框 : 用 于 设置 在 刀具 路 径 的 起 始 端 采用 快速 移动 的 
进 刀 方式 。 如 果 原 有 的 进 刀 向 量 分 别 由 X 轴 和 Z 乙 轴 的 向 量 组 成 ， 则 刀 有 具 路 径 
不 会 改变 ， 保 持原 有 的 刀具 路 径 。 
加 I 
给 率 相 同 的 进 刀 方式 。 
加 本 = 用 于 对 进 刀 向 量 的 相关 参数 进行 设置 ， 其 中 包括 x 使 用 进 习 向 量 复 洗 


框 、 国 定 方向 区 域 、 漠 麻 文 本 框 、 监 度 : 文 本 框 、 王 自动 调整 | 近 包 和 | 自动 计算 向 量 区 域 ， 

思 ”化 用 渤 刀 向量 复 洗 框 : 用 于 在 进 刀 圆 弧 前 创建 一 个 进 刀 向 量 , 进 刀 向 量 是 由 长 
度 和 有 角度 控制 的 。 

回 ”应 定 5 可 区 域 : 用 于 设置 进 刀 向 量 的 方向 ， 其 包括 区 而 单 选项 、 咏 四 包 单 选项 
和 马 垂直 单 选项 。 

回 ” 竟 麻 | 文本 框 : 用 于 定义 进 刀 向 量 的 角度 。 当 进 刀 向 量 方向 为 格 王 的 时 候 ， 此 
文本 框 为 可 用 状态 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 来 定义 进 刀 方向 的 角 
度 。 

回 “会 各 文本 框 : 用 于 定义 进 刀 向 量 的 长 度 。 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 什 
来 定义 进 刀 方向 的 长 度 。 


Mastercam X7 
宝典 





团 。” | 匡 目 可 呈 守 | 按 馈 :用 于 根据 现 有 的 进 刀 路 径 自 动 调整 进 刀 向 量 的 参数 。 当 进 
刀 向 量 方向 为 亚 的 时 候 ， 此 文本 框 为 可 用 状态 。 
回 。 目 到 中 算 月 节 区 域 : 用 于 自动 计算 进 刀 向 量 的 长 度 ， 该 长 度 将 根据 工件 、 夹 爪 和 
模型 的 相关 参数 进行 计算 。 此 区 域 包括 必 目 动 计算 进 蚤 向 量 复 选 框 和 
晤 小 的 问 量 长 硫 : 文 本 框 。 当 选中 lw 自动 计算 进 如 向量 复 选 框 时 ， 晤 小 的 问 量 长 硫 : 文 本 框 
处 于 激活 状态 ， 用 户 可 以 在 其 文本 框 中 输入 一 个 最 小 的 进 刀 向 量 长 度 值 ， 
Step5. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 车 寺 | 校 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 此 
时 系统 将 自动 生成 图 13.4.19 所 示 的 刀具 路 径 。 








图 13.4.19 刀具 路 径 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 嫩 如 有 具 路 径 - 15. 2K - GRO0YE_LATIE. 取 - 程序 号 码 0 节点， 系统 
弹出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 项 | 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.4.19 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 于 | 控 包 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 站 虹 陪 径 管理 器 尘 项 卡 中 单 击 允 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蕊 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 | 鲁 op Conditions 按钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中 选 
择 [ca 命令 ， 单 击 @ 术 包 ， 系统 将 开始 进行 实体 切 曾 仿真 ,结果 如 图 13.4.20 
所 示 ， 单 市 甘 议 护 包 。 
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图 13.4.20 “仿真 结果 


Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 件 四 一， 到 是 党 庆 


13.5 ”后 螺纹 刀具 路 径 





车 螺纹 刀具 路 径 包 括 车 削 外 螺纹 、 内 螺纹 和 螺旋 槽 等 ， 在 设置 加 工 参数 时 ， 只 要 指定 。。。 
了 螺纹 的 起 点 和 终点 就 可 以 进行 加 工 。 下 面 将 详细 介绍 外 螺纹 车 前 和 内 螺纹 车 削 的 加 工 过 
程 ， 而 螺旋 槽 车 削 与 车 前 螺 纹 相似 ， 请 读者 自行 学 习 ， 此 处 不 再 资 述 ， 





13.5.1 外 螺纹 车 削 


Mastercam 中 螺纹 车 削 加 工 与 其 他 的 加 工 不 同 ， 在 加 工 螺纹 时 不 需要 选择 加 工 的 几何 
模型 ， 只 需 定 义 螺 纹 的 起 始 位 置 与 终止 位 置 即 可 。 下 面 以 图 13.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 
外 螺纹 切削 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


1 
ET 一 
Fo 


b) 加工 工件 6 加 工 结果 
13.5.1 外 螺纹 车 削 





Stage1. 进入 加 工 环 境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.05.01\THREAD_OD_LATHE.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 妆 汪 路 公 香 佐登 选项 卡 中 单 击 伟 按钮 ， 将 已 存在 的 刀具 路 径 隐 
藏 ， 模 型 如 图 13.5.2 所 示 。 


海 


13.5.2 ”模型 
Stage2. 选择 加 工 类 型 





选择 下 拉 菜 单 习 路径 四 esp 出生 仿 ， 系 统 弹 出 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 
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Stage3. 选择 刀具 





Step1. 设置 刀具 参数 。 选 取 “T9494 R0.072 OD THREAD RIGHTSMALL ”刀具 ， 在 
“车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 的 于 加 :文本 框 中 输入 值 100.0。 

Step2. 设置 冷却 液 方式 。 单 击 co68mee|j 钮 ,系统 弹出 “Coolant.. .” 对 话 框 , 在 天 be9 
下 拉 列 表 中 选择 回国 i 蔷 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 量 世 囊 扩 钮 ， 关闭 “Coolant...” 对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 路 径 参数 。 在 的 六 点 下 拉 列 表 中 选择 大 时 ER 辣 先 项 ， 单 击 [ 自 定 芝 @) | 近 
钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 换 刀 点 一 使 用 者 定义 ”对 话 框 的 | 短文 本 框 中 输入 值 23.0， 芝 文本 框 中 
输入 值 25.0， 单 击 该 对 话 框 中 的 S33 轩 | 校 钮 ， 返 回 诗 “车床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 





Stage4. 设置 加 工 参 数 


Step1. 在 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 中 单 击 坚 受 41 形 等 娄 选项 卡 ， 切 换 到 图 13.5.3 所 
示 的 “螺纹 外 形 参数 ”选项 卡 界面 。 






六 车 床 -车 曝 纹 属性 











刀具 路 径 参数 “ 曙 统 外 形 参 数 | 曙 纹 切 洁 | 基 数 | 
导 程 


旦 浆 型 式 
















让 螺 j/nm 
从 my 由 六 由 表单 计算 和) 
运用 公式 计算 @) | 
给 出 晶 纹 图 形 0) | 
< 六 玫 
= 调整 过 的 直径 i 
大 径 震 绞 外 径 ) Eo i 
小 径 财 蚊 内 径 ) o) | 小 径 财 蚊 内 径 ) o) | (HY | 4. 134 以 度 归并 生 中 注册 


预 留 插 


隐 由 表单 选择 QL) “| 
大 径 的 祷 留 时 : 
小 径 的 预 留 量 去 一 


螺纹 方向 [外 径 厂 名 预 留 时 的 公差 : po 
锥 底 角 : po 





螺纹 深度 : 


束 位 置 | = 位 置 . . 本 | 








图 13.5.3 “螺纹 外 形 参 数 ” 选 项 卡 


图 13.5.3 所 示 的 “螺纹 外 形 参数 ”选项 卡 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 
e@ 结束 位 置 ”按钮 单 击 此 按钮 ， 然 后 可 以 在 图 形 区 选取 螺纹 的 结束 位 置 ， 
@ [起 娩 们 置 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 然 后 可 以 在 图 形 区 选取 螺纹 的 起 始 位 置 . 
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@ 坚 汶 05 问 下 拉 列 表 : 用 于 定义 螺纹 所 在 位 置 ， 包 括 量 是 相 、 
@ 上 [人 筑 站 复 选 框 : 用 于 设置 当 在 X 轴 负 向 车 削 时 ， 显 示 螺 纹 。 
e@ ” 蕉 底 第 | 文 木 框 : 用 于 定义 螺纹 的 圆锥 角度 。 如 果 指 定 的 值 为 正 值 ， 即 从 螺纹 开始 。。。 


到 螺纹 尾部 ， 螺 纹 的 直径 将 逐渐 增加 ;如 果 指 定 的 值 为 负 值 ， 即 从 螺纹 的 开始 到 sss 
@@@ 
螺纹 的 尾部 ， 螺 纹 的 直径 将 逐渐 减 小 ; 如 果 用 户 直 接 在 绘图 区 选取 了 螺纹 的 起 始 
位 置 和 结束 位 置 ， 则 系统 会 自动 计算 角度 并 显示 在 此 文本 框 中 。 he 
@@e® 


@ ”由 表单 计算 | 搁 知 ， 单 击 此 按钮 ， 有 系统 弹出 “螺纹 表格 ”对 话 框 ， 通 过 此 对 
话 框 可 以 选择 螺纹 的 类 型 和 规格 。 
@ 运用 公式 计算 名 | 按 知 ， 单调 此 按钮 ， 系 统 弹出 “运用 公式 计算 螺纹 ”对 话 框 ， 如 
图 13.5.4 所 示 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 计算 螺纹 公式 及 相关 设置 进行 定义 。 
e@ 经 出 曝 统 图形 @) | 按钮 : 单 击 此 按钮 后 可 以 在 图 形 区 绘制 所 需 的 螺纹 。 
@ 还 所 对 区 域 : 用 于 定义 切削 的 预 留 量 , 其 包括 。 由 末年 选 笠 UL) 按钮 、 记 笃 的 预 久生: 文 
本 框 、 少 径 的 预 留 量 , 文 本 框 和 刘备 基 的 容 私 ; 文 本 框 。 
回 “由 表单 培 择 区 ) _ 按 务 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “Allowance Table” 对 话 框 ， 
通过 该 对 话 框 可 以 选择 不 同 螺纹 类 型 的 预 留 量 。 当 选中 此 按钮 前 的 复 选 框 
时 ， 该 按钮 可 用 。 
可 。 民生 列 珊 量 到 文本 框 ， 用 于 定义 螺纹 外 径 的 加 工 预 留 量 ， 当 同和 及 可 国 于 于 
时 ， 此 文本 框 不 可 用 .， 
回 。 出生 的 预 留 量 : 文 本 框 : 用 于 定义 螺纹 内 径 的 加 工 预 留 量 。 当 中 要 的 放 辣 为 病 辣 二 和 
时 ， 此 文本 框 不 可 用 .， 
回 现 甸 基 的 容 荆 : 之 本 框 : 用 于 定义 螺纹 外 径 和 内 径 的 加 工 公差 。 当 曙 级 方向 为 
哑 瑟 末 |H， 此 文本 框 不 可 用 。 


运用 公式 计 工 烃 从 





基本 的 大 径 : oo 


图 13.5.4 “运用 公式 计算 螺纹 ”对 话 框 


Step2. 设置 螺纹 外 形 的 参数 。 在 “螺纹 外 形 参数 ”选项 卡 的 界面 中 单 击 时 起 嘻 广 村 jy 
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TY 





。。。 ” 钮 ， 然 后 在 图 形 中 选取 图 13.5.5 所 示 的 点 1 〈 最 右 端 竖 直 线 的 上 端点 ) 作为 起 始 位 置 ， 单 


。。。 击 ，” 过 素 了 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 13.5.5 所 示 的 点 2 (水平 直 线 的 右 端点 ) 作为 结 
。。。。 束 位 置 ， 单 击 上 直径 全 统 站 各】 | 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 选择 图 13.5.5 所 示 的 边线 作为 大 的 直径 


2 : : 参考 ， 单 击 焉 径 僵 统 内 径 ) 辐 | 按钮 ， 然 后 选择 图 13.5.5 所 示 的 边线 作为 牙 底 直径 参考 ;在 





。。。 ”归根 司 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 项， 在 局 本 文 木 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
0 


Step3. 设置 螺纹 切削 参数 选项 卡 。 在 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 中 单 击 车站 加 | 茵 数 选 
项 卡 ， 如 图 13.5.6 所 示 。 在 退 寻 延伸 量 文本 框 中 输入 值 1.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 





( 目 ， 
_ 牙 底 直径 
点 1 
图 13.5.5 定义 螺纹 参数 
XX 车 床 -车 曝 纹 属性 2 

















刀具 路 径 参 数 | 曙 纹 让 形 参 数 ”螺纹 切 参 数 | 


代码 格式 : [循环 车 e] 一 


切削 深度 的 方式 : 
会 相等 的 二 有 悍 
广 相等 的 深度 
切削 次 数 的 方式 : 

广 第 一 刀 的 切 肖 量 : 后 号 

会 切 剖 实数 : BE 


素材 的 安全 间隙 : 








进 刀 加 革 间 障 : 
厂 自动 计算 
汪 二 和 


进 刀 的 角度 : 








精 修 的 预 留 时 


13.5.6 “螺纹 切削 参数 ”选项 卡 
13.5.6 所 示 的 “螺纹 切削 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 





e 亚信 到 的 格式 :下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 包含 吸 洒 选项 、 


第 3| 人 3 章 车 前 加 工 





四 作品 


| 





e@ ”0H 深 局 上 太吉 区域， 用 于 定义 切削 深度 的 决定 因素 . 
加 ”六 宜 村 的 外 闻 基 单 选项 : 选中 此 单 选 项 ， 系 统 按 相 同 的 切削 素材 量 进行 加 工 。 
万 ”时 下 过 的 尝 度 单 选项 : 选中 此 单 选 项 ， 系 统 按 相 同 的 切削 深度 进行 加 工 。 

@ 用 | 交 击 H5 区域: 用 于 选择 定义 切削 次 数 的 方式 ， 其 包括 局 第。 坟 的 切 剖 量 ; 单 选项 
和 全 切 前 这 数 : 单 选项 。 
团 。” 字 第 一 必 的 区 前 量 : 单 选项 :选择 此 单 选项 ， 系 统 根据 第 一 刀 的 切 前 量 、 最 后 一 

刀 的 切削 量 和 螺纹 深度 计算 切削 次 数 。 

思拓 央 由 站 ; 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 直 接 输入 切削 次 数 即 可 。 

@ 。 系 衬 的 过 全 加 全 文本 框 : 用 于 定义 刀具 每 次 切削 前 与 工件 问 的 距离 。 

@ 这 为 证 他 旦 : 文本 框 : 用 于 定义 最 后 一 次 切削 时 的 刀具 位 置 与 退 刀 模 的 径 向 中 心 线 


间 的 距离 。 
@  ” 抠 污 志 相 只 离 : 文本 框 : 用 于 定义 开始 退 刀 时 的 刀具 位 置 与 退 刀 槽 的 径 向 中 心 线 间 的 
距离 。 


@ 这 洒 加 种 可 全 文本 框 : 用 于 定义 刀具 切削 前 与 加 速 到 切削 速度 时 在 乙 轴 方向 上 的 距离 。 
@ IY 目 51 党 复 选 框 : 用 于 自动 计算 进 刀 加 速 间隙。 
@ 。” 思 司 一 州 的 由 着 盟 : 文 木 框 : 用 于 定义 最 后 一 次 切削 的 素材 去 除 量 。 
@ | 至 后 深 攻 的 企 3 从 文本 框 : 用 于 定义 螺纹 精 加 工 的 次 数 。 当 精 加 工 无 素材 去 除 时 ， 
所 有 的 工 刀 有 具 路 径 将 为 相同 的 加 工 深 度 。 
step4. 在 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 单 击 雪 | 按钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 此 时 系 
统 将 自动 生成 图 13.5.7 所 示 的 刀具 路 径 。 








图 13.5.7 刀具 路 径 
Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 - 合 刀具 蹄 径 -4.9 - SEOOWE LATHE. HC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 “路 径 模拟 ”对 话 杠 及“ 路径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 按钮 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进 行 模 拟 ， 结 
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。。。 果 与 图 13.5.7 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 玫 | 拉 馈 。 








i Step2. 实体 切削 验证 。 

i (1) 在 习 且 路径 营 理 强 选项 卡 中 单 击 难 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 面 | 
i 系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对话 框 。 

。。。 (2) 在 “Mastercam Simulator” 对话 框 中 单 击 Conditions 按钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中 选 
。。。 抒 [EERE 命令 , 单 击 @ 护 钮 , 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 , 结果 如 图 13.5.8 


所 示 ， 单 击 医 一 拉 钮 . 





13.5.8 ”仿真 结果 


Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 富 mm 和 





命令 ， 即 可 保存 加 工 结 
13.5.2 ”内 螺纹 车 削 


由 螺纹 车 削 加 工 与 外 螺纹 车 削 加 工 基本 相同 , 只 是 在 螺纹 的 方 网 参数 设置 上 有 所 区 别 。 
在 加 工 内 螺纹 时 也 不 需要 选择 加 工 的 几何 模型 , 只 需 定义 螺纹 的 起 始 位 置 与 终止 位 置 即 可 。 
下 面 以 图 13.5.9 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 内 螺纹 切削 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


te_ 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工 件 c) 加 工 结果 
13.$.9 ”内 螺纹 车 削 





Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.05.02\THREAD_ID_LATHE， 模 型 如 图 13.5.10 所 
A 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 们 > 甘 33 
系统 进入 加 工 环境 。 





Stage2. 设置 工件 和 夹 扑 





展开 ， 人 语 间 和 本 节点 ， 系 统 弹出 “机 器 群 组 属性 ” 二 

Step2. 设置 工作 的 形状 。 4 在 “机 器 群 组 属性 ” 对 话 框 中 的 囊 桂 区 域 中 单 击 _ 属性 | 按 
钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 床 组 件 管理 - 素材 ”对 话 框 中 单 击 大 琴 生产 生 Ej 上 
钮 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 13.5.11 所 示 的 两 点 (两 点 的 位 置 大 致 如 图 所 示 即 可 )， 系 统 返 回 
到 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 ， 在 四 径 文本 框 中 输入 值 40.0， 选 中 四 网 镜 复 选 框 ， 并 
在 也 天 蚀 文 本 框 中 输入 值 24.0, 在 长 要 | 文本 框 中 输入 值 50.0， 在 吨 商 读本 :区域 的 国文 本 框 中 
输入 值 00， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击败 吕 车 床 深 界 和; 乌 查看 工件 ， 结 
果 如 图 13.5.12 所 示 。 按 Enter 键 ， 然 后 在 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 中 单 击 匡 | 按钮 
系统 返回 至 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 




















图 13.5.10 “模型 图 13.5.11 定义 工件 位 置 图 13.5.12 ”预览 工件 形状 和 位 置 


Step4. 设置 夹 头 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 垃 头 设置 区 域 中 单 击 ”属性 | 接 
钮 ， 系 统 弹 出 “机 床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 ， 如 图 13.5.13 所 示 。 

Step5. 设置 夹 头 尺寸 。 在 “机 床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 中 设置 参数 如 图 13.5.13 
所 示 。 单 击 卫 预 呈 让 床 过 呈 | 按钮 查看 顽 爪 ， 如 图 13.5.14 所 示 ; 按 Enter 键 ， 然 后 在 
“机 床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 中 单 击 半 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 到 “机 器 群 组 属性 ”对 话 
框 。 

Step6. 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 | 掖 钮 ， 完 成 工件 和 夹 头 设置 。 














Stage3. 选择 加 工 类 型 





选择 下 拉 菜 单 站 路径) sp 轩 时 于 沪 昌 合 今 ， 示 统 弹 出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 
接受 系统 默认 名 称 ， 单 击 一 里 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 。 


Stage4. 选择 刀具 





Step1. 在 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 中 选择 “T102102 R0.072 ID THREAD MIN. 
30. DIA..” 刀 具 并 双击 ， 系 统 弹出 “定义 刀具 ”对 话 框 ， 在 如 选项 卡 习 上 汪 图 带 区 域 的 许 文 本 
框 中 输入 值 5.0， 单 击 罗江 选项 卡 ， 在 型 图 形 区 域 的 震 文本 框 中 输入 值 10.0, 在 宏文 本 框 中 
输入 值 6.0， 单 击 美 按钮， 系统 返回 至 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 。 
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机 床 组 件 管理 - 卖 头 嫌 置 | 


gn | 
层 别 名 | 于 类 设置 [Left Spindle Group) 


图 形 | 
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[” 由 素材 站 起 
lw 来 入 最 去 的 直径 外 


选择 后 ) .| 匠 候 
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图 13.5.13 ” “机床 组 件 管理 - 来 头 设置 ”对 话 框 


图 13.5.14 ”预览 夹 爪 形状 和 位 置 


Step2， 在 坦 玫 这 :文本 框 中 输入 值 1000.0; 单 击 上 EL | 按钮 ,系统 弹出 ^Coolant. >” 
对 话 框 , 在 (Weed 下 拉 列 表 中 选择 国 国 半 项 , 单 击 该 对 话 框 中 的 2 按钮, 关闭 “Coolant .>” 
对 话 框 。 在 山 床 原 南下 拉 列 表 中 选择 国 BB 囊 于 ， 单 市 于 2 垃 钮 ， 在 弹出 的 “ 换 思 
点 一 使 用 者 定义 ”对 话 框 的 下 文本 框 中 输入 值 25.0， 在 下 文本 框 中 输入 值 25.0， 单 击 该 对 
话 框 中 的 | 校 钮 ， 返回 至 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 




















Stage5. 设置 加 工人 参数 


Step1. 在 “车 床 -车 螺纹 属性 ”对 话 框 中 单 击 坚 涩 和 形 村 名 选项 卡 ， 切 换 到 “螺纹 外 形 
参数 ”设置 界面 。 

Step2， 在 “螺纹 外 形 参 数 ” 设 置 界面 中 单 击 起 妨 位 置 | 钮 ， 然 后 选取 图 13.5.15 所 
示 的 点 1 作为 起 始 位 置 ， 单 击 ” 宫 率 位 年” 按钮 ， 然 后 选取 图 13.5.15 所 示 的 点 2 作为 结束 
位 置 ; 单 击 上 直径 合 统 外 径 ) | 掖 钮 ， 然 后 在 图 形 区 选择 图 13.5.15 所 示 的 点 3 作为 大 的 直径 参 
考 ; 单 击 .小径 妆 虐 丙 径 ] 呈 | 扩 铀 ,然后 选择 图 13.5.15 所 示 的 点 4 作为 小 的 直径 参考 ; 在 鳃 志和 

















下 拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 ， 在 号 烃 : 文 本 框 中 输入 值 2.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
点 2 | SR 
La 昌 1 过 | . a 
| 1 人 1 ~ “小 、， 
放大 图 Li 恒生 于 太太 图 A | 
Ed 一 一 并 3 


图 13.5.15 ”定义 螺纹 型 式 参 数 


Step3. 在 “和 车床- 车 螺纹 属性 ” 对 话 框 中 单 击 荐 人 jj， 完成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 
系统 将 自动 生成 图 13.5.16 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 种 “操作 管理 器 ” 中 单 击 ` 合 如 具 略 和 -4.9K - THEAD ID LATHE. HC — 程序 号 码 虽 节点 ， 系 
统 弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 掖 钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.5.16 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 中 单 击 二 时 | 扩 钮 。 





图 13.5.16 “刀具 路 径 





被 选中 ， 然 后 单 击 “验证 已 选择 的 操作 ”按钮 
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Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 确认 园 电 - 车 床 - 丰 蝶 灼 - [Wcs: 博 视 图 ] - [ 轧 有 具 平 面 : 车 床 顶部 立志 


， 系 纺 弹 出 “Mastercam 








eee Simulator” 对话 框 。 


所 示 ， 单 击 攻 缠 按钮. 





"mditions "按钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中 先 


(2) 在 EE Simulator” 对 话 框 中 单 击 | 奋 oP onemon 
命令 , 单 市 @ 护 钮 , 系统 将 开始 进行 实体 切 和 结果 如 图 13.5.17 








图 13.5.17 仿真 结果 





Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 广 作品 mm 和 区 命令 ， 即 可 保存 加 工 结 


13.6 车 削 截 断 


在 Mastercam X7 中 车 削 截 断 只 需 定 义 一 个 点 即 可 进行 加 工 ,， 其 参数 设置 较 前 面 所 叙述 


的 加 工 方式 来 说 比较 简单 。 下 面 通过 图 13.6.1 所 示 的 实例 ， 讲 解 车 削 截 断 的 详细 操作 过 程 ， 


其 操 


下 HI 
着 ， 


作 过 程 如 下 。 


ms 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结 采 
13.6.1 车削 截 断 





Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 模型 。D:\mcx7\work\ch13.06\LATHE_CUT. MCX-7。 

Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 站 晤 趾 征 电 挫 弗 渤 项 卡 中 单 击 守 按 钮 ， 将 已 存在 的 刀具 路 径 隐 
模型 如 图 13.6.2 所 示 。 


第 3| 人 3 章 车 前 加 工 





Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 习 有 障 径 癌 ep 二 让 下 是 虽 命 令 ， 系 统 提示 “选择 截断 
的 边界 后 ”。 

Step2. 定义 边界 点 。 在 图 形 区 选择 图 13.6.3 所 示 的 边界 点 作为 截断 的 边界 点 ， 系 统 弹 
出 “和 车床- 截断 属性 ”对 话 框 。 











| 
1 本 放大 图 | 
-= Be > _ 边界 点 
| Tr Ti | 
je ee ’ T ' 
2 2 
L LU 
图 13.6.2 ”模型 图 13.6.3 定义 截断 边界 点 


Stage3， 选择 刀具 


Step1. 在 “和 车床 -截断 属性 ”对 话 框 中 选择 “T151151 R0.4 W4. OD CUTOFF RIGHT” 
刀具 ， 在 (三 秽 转 闲 ;六 本 框 中 输入 值 500.0， 并 选中 全 开 单 选项 ， 在 的 I 谍 下拉 列表 中 选择 
和 贡 ， 单 击 自 定 妥 加) | 按钮 。 在 系统 弹出 的 “ 换 刀 点 -使 用 者 定义 ”对 话 框 的 国文 
本 框 中 输入 值 25.0, 国文 本 框 中 输入 值 25.0, 单 击 该 对 话 框 中 的 时 核 钮 , 系统 返回 到 “车 
床 -截断 属性 ”对 话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

step2. 设置 冷却 液 方式 。 在 “车 床 -截断 属性 ”对 话 框 中 单 击 上 ES | 按钮 ， 系 统 
弹出 “Coolant...” 对 话 框 ， 在 [Ed (切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 网 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 
的 EE 上 交 饲 ， 关 闭 “Coolant...” 对 话 框 。 











Stage4. 设置 加 工人 参数 


Step1. 在 “截断 参数 ”对 话 框 中 单 击 荤 断 区 妆 选项 卡 ， 如 图 13.6.4 所 示 。 设 置 图 13.6.4 
所 示 的 参数 。 
13.6.4 所 示 的 “截断 参数 ”选项 卡 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 
e@ 。 退出 距离 区域. 用 于 选择 定义 退 刀 距离 的 方式 ,包括 而 、 申 绚 对 座 标 ”、 增值 座 标 : 
和 [由 素材 算 起 py 个 选项 ， 


的 相合 人 一 | 控 钮 ， 用 于 定义 截断 车 削 终点 的 义 坐标 ， 单 击 此 按钮 可 以 在 图 形 
区 选取 一 个 点 。 


@ 素材 背面 6) | 接 知 ， 用 于 定义 工件 反 向 的 素材 。 
@ 。 切 当 位 贞 :区域 : 用 于 定义 截断 车 削 的 位 置 。 
回 ”全 一 测 直 径 单 选项 : 刀具 的 前 端点 与 指定 终点 的 义 坐标 重合 ， 
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宝典 

i 回 “有 后 请 半径 单 选项 : 刀具 的 后 端点 与 指定 终点 的 义 坐标 重合 。 
X 车 床 -截断 属性 一 
sf 刀具 路 径 参数 ”截断 参数 | 
和 进 刀 延伸 里 -刀具 补偿 
和 Eo 厂 由 素材 算 起 让 下 
@@C@ 方 工 
ee -退出 距离 电脑 ~ 

e i 让 

© 个 绝对 举 标 .0 Es [ 百 

a G 增 里 从 标 : 厂 由 素材 算 起 pA 

= 和 图形 处 走 图 角 : 

| 一 x 的 相 切 位 置 0) | po en | 所 有 ”| 

~— _ wm) | Fo rc 4#g: Fr 
- 切 深 位 置 : 一 一 一 
人 前 并 | 
和 - Ex## 三 坚 二 二 抽 本 | 
-二 次 进 给 速度 /主轴 转速 四 
应 用 新 的 半径 设置 : Lies 国 上 村 才 [0 
三 进 给 率 : 加 1 fin 转 finy a lw 讲 / 退 刀 [LL) 
厂 主轴 转速 115 (Css (G9E (SS, FEN (GIT 广 寺 虎 | 











图 13.6.4 “截断 参数 ”选项 卡 
@ ”和 苇 角 的 图形 区 域 .， 用 于 定义 刀具 在 工件 转角 处 的 切削 外 形 . 
加” 他 匹 单 选项 : 选中 此 选项 则 切削 外 形 为 直角 。 
回 区 全 全 单 选项 : 选中 此 选项 则 切削 外 形 为 圆 角 ， 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 指定 


圆 角 半径 。 
回 “ 放 阐 第 单 选项 ， 选 中 此 选项 则 切削 外 形 为 倒 角 ， 单 击 上 至 大 数 。 | 校 钮 ， 系 统 
弹出 图 13.6.5 所 示 的 “截断 倒 角 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 对 倒 角 的 
参数 进行 设置 。 
回 ”第 一 门 直 岳 他 ) | 胺 钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 13.6.6 所 示 的 “Clearance Cut” 
对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 设 置 第 一 刀 下 刀 的 参数 。 当 此 按钮 前 的 复 选 
框 处 于 选中 状态 时 可 用 。 
从 堆 新 全角 加 


帘 度 /高 度 


一 | 广 高 度 Es 
选择 倒 角 标 5) 













Clearance Cut 













-~ 音 才 延伸 最: En [5 From stock 
一 x 轴 增 明 。 0 
[ 一 轴 增 且 : En 

#| 


厂 ”E 叹 车 天 数 | 










13.6.5 “截断 倒 角 ”对 话 框 13.6.6 ” “Clearance Cut” 对 话 框 
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@ ”一 穴 昌 办 建 展 / 主 提 转 速 区 域 ， 用 于 定义 第 二 速率 和 主轴 转速 。 
回 ”应 用 产 有 十 径 保 二 :文本 框 : 用 于 定义 应 用 范围 的 半径 值 。 
加” 昨 吐 治之 ; 复 选 框 : 用 于 定义 第 二 速率 的 数值 。 
回忆 主轴 转 康 复 选 框 :用 于 定义 第 二 主轴 转速 的 数值 ， 
step2. 在 “车 床 -截断 属性 ”对 话 框 中 单 市 | 校 钮 ， 完 成 加 工 参 数 的 设置 ， 此 时 系 
统 将 自动 生成 图 13.6.7 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 豆 刀具 路 径 - 5.2K - GRD0YE_LATHE. 到 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 人 径 模拟 控制 ” 操控 板 中 单 击 大 | 按钮 ， 系统 将 开始 对 刀具 路 人 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.6.7 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 时 | 控 乌 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 有 路径 管理 器 尘 项 卡 中 单 击 欢 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蕊 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 @@ 术 包 ， 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 13.6.8 所 示 。 

Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜单 区 中 1 天 





9» 





图 13.6.7 “刀具 路 径 图 13.6.8 仿真 结果 
13.7 车 站 面 
端面 车 曾 加 工 用 于 车 削 工 件 的 端面 。 加 工区 域 是 由 两 点 定义 的 矩形 区 来 确定 的 。 下 面 
以 图 13.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 端面 车 削 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


Stage1. 进入 加 工 环境 


打开 文件 D:mcx7\worlch13.07LATHE FACE DRILLMCX-7， 模 型 如 图 13.7.2 所 示 。 


Mastercam X7 





宝典 
eee a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结果 
eee 
es 13.7.1 ”车 端面 


Stage2. 设置 工件 和 来 爪 


step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 业 属性 - Lathe Defant 胃 节点 前 的 “+” 号 ， 将 该 节点 
展开 ， 然 后 单 击 从 葬 副 量 本 节点， 系统 阐 出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 本 “机 器 群 组 属性 ” 对 话 框 中 的 囊 材 区 域 中 单 击 _ 属性 .| 按 
钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 床 组 件 管理 - 素材 ”对 话 杠 中 单 击 厨 琴 下 产 诗 @j 
钮 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 13.7.3 所 示 的 两 点 (点 1 最 左边 直线 的 端点 ， 点 2 的 位 置 大 致 如 
图 所 示 即 可 )， 系 统 返 回 至 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 。 在 守 窟 : 文本 框 中 输入 值 40.0， 
在 鉴 展 :文本 框 中 输入 值 62.0， 在 | 抽身 位 置 - 芭 域 的 可 文本 框 中 输入 值 2.0， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 ， 单 市 项 蜗 车 床 浪 界 WW 摔 乌 查 看 工件 ， 如 图 13.7.4 所 示 。 按 Enter 键 ， 然 
后 在 “机 床 组 件 管理 -素材 ”对 话 框 中 单 击 且 2 按钮 ， 返 回 至 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 


图 13.7.2 ”模型 色 13.7.3 ”定义 工件 位 置 到 13.7.4 ”预览 工件 形状 和 位 置 





Step4. 设置 夹 头 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 严 半 设置 区 域 中 单 击 ”属性 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “机 床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 。 

Step5， 设置 夹 头 尺寸。 在“ 机床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 杠 中 单 市 由 两 点 疡 让 ”| 扬 包 ， 
然后 在 图 形 区 选取 图 13.7.5 所 示 的 两 点 (两 点 的 位 置 大 致 如 图 所 示 即 可 )， 系 统 返 回 到 “机 
床 组 件 管理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 ， 如 图 13.7.6 所 示 。 设 置 参数 如 图 13.7.6 所 示 。 单 击 
上 预后 和 记过 哆 | 拉 乌 查看 夹 不 ,如 图 13.7.7 所 示 。 按 Enter 键 ， 然 后 在 “机 床 组 件 管 
理 - 夹 头 设置 ”对 话 框 中 单 击 且 g| 掖 钮 ， 返 回 到 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 

Step6. 在 “机 器 群 组 属性 ” 本- 单 二 国 国人 完成 工件 和 夹 头 设置 。 





图 13.7.5 ”定义 夹 爪 位 置 
机 床 组 件 管 理 - 来 爪 的 设置 


来 扑 的 吝 置 红 eft Spinde Group】 


up "a | 天 





图 13.7.6 “机 床 组 件 管理 - 夹 爪 的 设置 ”对 话 框 





图 13.7.7 预览 夹 扑 形状 和 位 置 
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Stage3. 选择 加 工 类 型 





选择 下 拉 菜 单 下 路 径 四 esp 二 罗 合 今 ， 系 统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 话 框 ， 
采用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 一 叶 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “车 床 -车 端面 属性 ”对 话 框 。 


Stage4. 选择 刀具 





Step1. 在 “车 床 -车 端面 属性 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 刀具 ， 在 | 进 络 率 : 文本 框 中 输 
入 值 5.0; 在 去 外 乱 训 :文本 框 中 输入 值 800.0， 并 选中 全 开间 单 选项 ， 在 换 7] 庶 下 拉 列 表 中 选择 
i 单 币 ” 宝 久 而 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 换 刀 点 -使 用 者 定义 ”对 话 框 的 国文 
本 框 中 输入 值 25.0， 在 国文 本 框 中 输入 值 25.0， 单 击 该 对 话 框 中 的 时 了 | 按钮 ， 返回 到 “车 
床 -车 端面 属性 ”对 话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 设置 冷却 液 方式 。 单 市 世 加 加 护 钮 ,系统 弹出 “Coolant...” 对 话 框 ， 在 00 
(切削 液 ) 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 术 乌 ， 关 闭 “Coolant...” 对 
话 框 。 














Stage5. 设置 加 工人 参数 

Step1. 设置 车 端面 参数 。 在 “车 床 -车 端面 属性 ”对 话 框 中 单 击 荣 详 面 参数 尘 项 卡 ， 选 
择 选择 点 ”| 汪 寺 项 ， 单 击 | 选择 点) | 的, 在 图 形 区 选择 图 13.7.8 所 示 的 两 个 
点 (点 1 为 直线 的 端点 ， 点 2 为 大 概 位 置 )， 设 置 图 13.7.9 所 示 的 参数 。 





图 13.7.8 ”定义 夹 扑 位置 


13.7.9 所 示 的 “车 端面 参数 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 重要 量 : 文本 框 : 用 于 定义 在 端面 车 前 时 ,刀具 在 XX 方 向 超过 所 定义 的 矩形 框 的 切 
前 深度 。 

e@ 。 回 篆 旺 : 文本 框 : 用 于 定义 刀具 在 开始 下 一 次 切削 之 前 退回 的 位 置 与 端面 间 的 增 量 ， 

@ 三 检 中 心 线 加 剖 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 切 前 时 ,刀具 从 工件 中 心 线 向 外 切削 ， 





从 车 床 -车 端面 属性 加 eee 


@@@ 

刀具 路 径 参数 “车 端面 参数 | eee 
@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

人 选择 点 8) | es 
f” 司 用 素材 @@@ 
精 修 zi | we 
@@@ 





记 图 十 
ml | 


三 中 中 心 奈 切削 是 过 庶 量 | | 





13.7.9 “车 端面 参数 ”选项 卡 
Step2. 单 击 上 中 按 钮 完成 刀具 的 选择 , 此 时 系统 将 自动 生成 图 13.7.10 所 示 的 刀具 路 


Stage6. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 坚 如 有 具 路 径 -4.9K - LATHE_FhCE_DRIIL IC - 程序 号 码 0 节点 ， 系 
统 弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模 拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.7.10 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 市 半 榨 钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 管理 器 中 确认 国 开本 让 
节点 被 选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 萎 
对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 | 
择 [¥ | comsion 
所 示 ， 单 市 医 星 入 包 . 








- 夺 碧 向 [WC 





5，TOP] - [J 县 六 徊 ;车床 项 部 立志 [TOF] 





， 系统 弹 出 “Mastercam Simulator” 





| top Conditions = 近 钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中 选 
命令 , 单 击 @@ 术 钮 , 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ,结果 如 图 13.7.11 











命令 ， 即 可 保存 加 工 结 





图 13.7.10 刀具 路 径 图 13.7.11 仿真 结 


13.8 和 外 孔 


车 床 销 孔 加 工 与 铣床 钻 孔 加 工 的 方法 相同 ， 主 要 用 于 销 孔 、 久 了 扎 或 攻 螺 纹 。 但 是 车 床 
锁 孔 加 工人 不 同 于 铣床 销 孔 加 工 ， 在 车 床 锁 孔 加 工 中 ， 刀 有 具 沿 乙 轴 移 动 ， 而 刃具 不 旋转 ， 而 
在 铣床 钻 孔 加 工 中 ， 刀 其 即 沿 2 轴 移 动 义 旋转 。 下 面 以 图 13.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 钻 
孔 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


拓 [a - [a 


a) 2D 图 形 b) 加工 工件 c) 加 工 结果 
图 13.8.1 钻 孔 





Stage1. 进入 加 工 环境 


Stepl. 打开 文件 DD: \mexN\work\ch13. 08LATHE_ DRILL.MCX-7。 
Step2. 隐藏 刀具 路 径 。 在 芝 
在 的 刀具 路 径 隐 藏 ， 模 型 如 图 13.8.2 所 示 。 


图 13.8.2 ”模型 
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Stage2. 选择 加 工 类 型 





选择 下 拉 菜 单 丰县 路径 (I) mp 站 有 于 命令 。 


Stage3.， .选择 刀具 





Step1. 在 “车 床 - 钻 孔 属性 ”对 话 框 中 选择 “T126126 20. Dia. DRILL 20. DIA.” 刀 有 具 ， 。。。 
在 风 癌 率 ; 文本 框 中 输入 值 10， 并 选中 包 枉 苇 单 选项 ， 在 二 向 宫 建 ;文本 框 中 输入 值 1200.0， 。。。 
并 选中 四 开 昌 单 选项 ， 在 损 ] 虚 下 拉 列 表 中 选择 四 放 项 ， 单 击 症 宇 区 | 扩 钮 ， 在 系统 “对 
弹出 的 “ 换 刀 点 -使 用 者 定义 ?对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 25.0, 在 本 文本 框 中 输入 值 25.0， 
单 击 该 对 话 框 中 的 车 | 按钮 ， 返 回 至 “车 床 - 钻 孔 属性 ”对 话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 

Step2. 设置 冷却 液 方式 。 单 市 Eo 所 包 ,系统 弹出 “Coolant...” 对 话 框 , 在 IE 
下 拉 列 表 中 选择 国 国生 项 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 匡 按钮 ， 关 闭 “Coolant...” 对 话 框 。 





Stage4. 设置 加 工 参 数 

在 “和 车床- 钻 孔 属性 ”对 话 框 中 单 击 深 政 厨 布 败 扎 选项 卡 ， 界 面 如 图 13.8.3 所 示 ， 在 
[深度 | 本 框 中 输入 值 -35.0， 单 击 晴 于 外 乱入 村 | 坟 乌 ， 在 图 形 区 选择 图 13.8.4 所 示 
的 点 〈 最 右 端 竖 线 与 轴 中 心 线 的 交点 处 )， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 该 对 话 框 的 
由 人 | 掖 钮 ， 完 成 钻 孔 参 数 的 设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 13.8.5 所 示 的 刀具 路 径 。 





心 车 床 - 钻 孔 属性 | 
刀具 路 径 参数 “ 深 孔 钻 -无 咋 孔 | 深 孔 巾 无 咋 帖 自 定义 苑 数 | 
一 钻 孔 循 环 参 数 
Fso | | 
fi 范 对 坐标 癌 增 量 坐标 [meillyCoanterbors "| 


















钻 孔 位 置 下 ) 首 吉 只 滞 o 
7: 到 交加 时 eo 
安全 舍 隐 oo 
万 安全 高 度 | 回 纺 重 ro 
广 绝对 坐标 个 增 里 人 标 暂 留 时 间 
厂 由 素材 算 起 fA 

提 刀 速率 | 


广 绝对 举 标 个 增 里 坐标 ee 
厂 钻头 尖 部 补偿 
克 由 素材 算 起 和 PE 


恒定 EE I 





13.8.3 ” “ 深 孔 钻 - 无 鸣 筷 ”选项 卡 
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图 13.8.3 所 示 的 “ 深 孔 钼 -无 吸 孔 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

© 怀 芭 _ 安 钮 : 单 击 此 按钮 可 以 在 图 形 区 选取 一 个 点 定义 孔 的 深度 ， 也 可 以 
在 其 后 的 文本 框 中 直接 输入 孔 深 ， 通 常 为 负 值 。 

© | 要 4 短 : 用 于 设置 精 加 工时 刀具 的 有 关 参 数 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹 出 “深度 的 计 
算 ” 对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 用 户 可 以 对 深度 的 计算 的 相关 参数 进行 修改 。 

@ 下 站 了 全 本 | 拉锯 ， 用 于 定义 钻 孔 开始 的 位 置 ， 单 击 此 按钮 可 以 在 图 形 区 选取 一 
个 点 ， 也 可 以 在 其 下 的 两 个 坐标 文本 框 中 输入 点 的 坐标 值 。 

。 ”> 安全 识 度 | 把 知 ， 用 于 定义 在 钻 孔 之 前 刀具 与 工件 之 间 的 距离 。 当 此 按钮 前 的 
复 选 框 处 于 选中 状态 时 可 用 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 选择 一 个 点 ， 或 直接 在 其 后 的 文 
本 框 中 输入 安全 高 度 值 ， 包 括 效 对 坐标 、 闻 增 量 坐标 和 三 由 素材 算 起 = 个 选项 。 

e@ 。“ 提 7 和 速率“ | 按钮， 用 于 定义 刀具 进 刀 点 ， 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 图 形 区 选取 一 个 
点 ， 也 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 直接 输入 进 刀 点 与 工件 端面 之 间 的 距离 值 。 

@ 。 必 而 洋 突 部 负 傍 复 选 框 : 用 于 计算 孔 的 深度 ， 以 便 确 定 钻 孔 的 贯穿 距离 。 

@ ” 蚊 牙 中 加 :文本 框 : 当 钻 孔 为 通 孔 时 ， 指 定 刀 尖 与 工件 末端 的 距离 。 当 选中 
| 丫头 部 补 僧 复 选 框 时 ， 此 文本 框 可 用 。 


es Te 
ee “ 诗 孔 位 置 a \ 
| | 

图 13.8.4 定义 锁 孔 位 置 图 13.8.5 “刀具 路 径 


Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 竖 如 有 具 路 径 - 5.1K - LATHE_FACE_DRTIL. 和 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 
统 弹出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.8.5 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 寺 | 按钮 。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

eth RE 
节点 被 选中 , 然后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” ,村 本 











， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 


对 话 框 。 





pConditions” 按钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中 选择 。。。 


(2) 在 “Mastercam Simulator” 对话 框 中 单 击 Dstop Conditio 
[| cam 命令 ， 单 击 @ 护 钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 结 果 如 图 13.8.6。。。。 


所 示 ， 单 击 匿 一 拉 钮 ， 2 


， @@@ 
Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 基 作 四 ep 对 和 久 开 央 合 令 ， 即 可 保存 加 工 结果 。 。。。 











13.8.6 ”仿真 结果 


13.9 车 内 径 


车 内 径 与 粗 / 精 车 加 工 基本 相同 ， 只 是 在 选取 加 工 边 界 时 有 所 区 别 。 粗 / 精 车 加 工 选取 
的 是 外 部 线 串 ， 而 车 内 径 加 工 选取 的 是 内 部 线 串 。 下 面 以 图 13.9.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 
车 内 径 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操作 如 下 。 





a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结 
13.9.1 车 内 径 


Stage1. 进入 加 工 环境 
打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.09\ROUGH ID LATHE.MCX-7， 模 型 如 图 13.9.2 所 示 。 


Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 月 路 径 加 一 [和 下 或 滞 命令， 系统 弹 出 “输入 新 NC 名 称 ” 对 
话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 上 | 按钮， 系统 弹出 “ 串 连 选项 ”对 话 框 。 
Step2， 定 义 加 工 轮 廊 。 在 图 形 区 中 依次 选择 图 13.9.3 所 示 的 轮廓 , 然后 单 击 胜 归 串 控 钮 ， 
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系统 弹出 “车 床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 。 


Stage3. 选择 刀具 





Step1. 在 “和 车床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 中 选择 “T0909 R0.4 ID FINSH 16.DIA.-55 DEG” 
刀具 并 双击 ， 系 统 弹 出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 ， 如 图 13.9.4 所 示 。 设 置 刀 片 参数 
如 图 13.9.4 所 示 。 在 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 中 单 击 斑 酉 选项 卡 ， 在 式 B 图 形 区 域 的 
引文 本 框 中 输入 值 150， 在 国文 本 框 中 输入 值 10.0， 单 击 该 对 话 框 中 的 革 | 控 钮 ， 系 统 
返回 至 “和 车床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 。 











1 
~ 上 人 
~ 








， ”选取 此 边 链 
| 
| 后 
| r al Re So er eer 
上 要 
13.9.2 ”模型 图 13.9.3 ”定义 加 工 轮 请 
类 型 - 挤 杆 大 片 “]] 挤 杆 “| 考 数 | 存 至 刀具 库 | 
E 选择 目录 LATHE_MM. LIC 厂 过 滤 目 录 中 习 片 型 式 。 查看 | 
5 取得 刀片。 | 。& 傅 友 片 | 卫 册 除 刀 片 | F 公制 _ ED | 
刀片 名 称 : [ncmT 11 T3 04 如 具 代 码 : | 
刀片 材质 | 碳化 物 "| 
来 状 离 障 角 be 
T (三 骨 形 ) RE [ 圆 形 ) 
< > > [| [LIT 
转 
5C 的 0 度 莹 形 1 加 5 度 莹 形 ] 了 | R T =| 
内 接 圆 直径 别 厅 过 后 厚度 刀 骨 半径 


信人 国 抹 | 和 小 





13.9.4 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 


Step2. 在 “车 床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 的 吴 癌 率 引 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 二 是 文 本 
框 中 输入 值 500.0， 并 选中 话 开 由 单 选项 ， 在 执 有 加 下 拉 列 表 中 选择 请 选项 ， 单 击 











证 巡 加 | 近 钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 换 刀 点 -使 用 者 定义 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 25.0， 。。。 


在 国文 本 框 中 输入 值 25.0， 单 击 该 对 话 框 中 的 是 | 控 铀 ， 返 回 至 “车床 粗 加 工 属性 ”对 。。。 
话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 0 

Step3， 设 置 冷 却 液 方式 。 单 击 [ESE | 扩 钮 ， 系 统 阐 出 “Coolant. ”对 话 框 , 在 E 攻 到 22: 
(切削 液 ) 下 拉 列表 中 选择 国电 项 ， 单 击 该 对 话 丁 中 的 轩 虹 按钮 ,关闭 “Coolant...” 。。。 
对 话 框 。 。。。 


Stage4. 设置 加 工 参 数 
在 “和 车床 粗 加 工 属性 ”对 话 框 中 单 击 申 时 上 寺 员 选 项 卡 ， 在 秽 二 六 疝 确 庚 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 该 对 话 框 的 S| 掖 钮 ， 完 成 粗 车 内 径 参数 的 
设置 ， 此 时 系统 将 自动 生成 图 13.9.5 所 示 的 刀具 路 径 。 





Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 路 径 模 拟 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 坚 刀具 路 径 - 17. 慌 - EDUSHLID_LATHE. 了 - 程序 号 码 0 节点 ， 系 统 
弹出 “路 径 模拟 ”对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 

(2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 天 按钮， 系统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
果 与 图 13.9.5 所 示 的 刀具 路 径 相 同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 必 攻 | 按钮。 

Step2. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 习 具 路 径 管理 串 选 项 卡 中 单 击 帮 按钮 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 鲁 
系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 | 筷 5top cenditions * 按钮， 在 其 下 拉 菜 单 中 
选择 [Lv consen 命令 ， 单 击 @ 按 钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 结 果 如 图 
13.9.6 所 示 ， 单 市 世态 扩 包 ， 





9 














13.9.5 “刀具 路 径 13.9.6 ”仿真 结果 





Step3. 保存 加 工 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 基 竹中 == 反 昨 七天 河 命 令 ， 即 可 保存 加 工 结果 。 
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13.10 内 槽 车 淹 





> 。。 内 档 车 前 也 是 径 向 车 削 的 一 种 ， 只 是 其 加 工 的 位 置 与 径 向 车 削 不 同 ， 但 其 参数 设置 基 
2 : :本 与 径 向 车 削 相 同 。 在 径 向 加 工 命令 中 ， 其 加 工 几 何 模型 的 选择 以 及 参数 设置 ， 均 与 前 面 
。。。 ”介绍 的 有 所 不 同 。 下 面 以 图 13.10.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 内 槽 车 削 加 工 的 一 般 过 程 ， 其 操 


人 下 
Stage1. 进入 加 工 环境 。 


打开 文件 D:\mcx7\work\ch13.10\LATHE FACE DRILL ID.MCX-7， 模 型 如 图 13.10.2 
所 示 。 


Dy 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结果 
13.10.1 车 内 槽 





Stage2. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 且 路径 中 esp 加 有 天 全 今 ， 未 统 弹出 “输入 新 NC 名 称 ” 
对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 一 里 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “ 径 向 车 削 的 切 模 选 项 ”对 
话 框 。 

Step2. 定义 加 工 轮廓 。 在 “ 径 向 车 削 的 切 槽 选项 ”对 话 框 中 选中 加 四 是 单 选项 ， 单 击 
| 钮 ， 然 后 在 图 形 区 依次 选择 图 13.10.3 所 示 的 两 个 点 (直线 的 端点 )， 按 Enter 键 ， 
系统 弹出 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 。 








13.10.2 ”模型 13.10.3 ”定义 加 工 轮 启 


第 3| 人 3 章 车 前 加 工 


Stage3. 选择 刀具 


Step1. 定义 刀具 。 在 “车 床 - 径 同 粗 车 属性 ”对 话 框 中 选择 “T3333 R0.1 W1.5 ID 
GROOVE MIN. 6. DIA” 刀 具 并 双击 ,系统 弹出 “定义 刀具 -机 床 群 组 -1” 对 话 框 , 在 当中 国电 
区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 文本 框 中 输入 值 1.5， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 控 馈 ， 
返回 至 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “和 车床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 的 克 问 率 ; 文本 框 中 输入 值 3.0;， 在 至 扯 党 证: 文 
本 框 中 输入 值 800.0， 在 欣 太 点 下 拉 列 表 中 选择 网 项， 单 击 十 冯 | 拉 乌 ， 在 系 
统 弹 出 的 “ 换 刀 点 一 使 用 者 定义 ”对 话 框 的 “文本 框 中 输入 值 25.0， 在 下 文本 框 中 输入 值 
25.0， 单 击 该 对 话 框 中 的 S| 核 钮 ， 完 成 刀具 参数 的 设置 。 





Stage4. 设置 加 工 参 数 


Step1. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 逢 可 2 形 区 娄 选项 卡 ， 切 换 到 “ 径 向 外 
形 参 数 ” 界 面 ， 设 置 几 13.10.4 所 示 的 参数 。 







为 车 床 - 径 向 租车 属性 
刀具 路 径 参数 “ 径 向 外 形 参数 | 径 向 粗 车 戎 数 | 径 向 精 车 参数 | 
厂 使 用 素材 做 为 外 边界 








切 槽 的 角度 


”1 







旋转 倍率 售 ): 5 一 





快速 说 定 角 沙 


吉 则 = 去 网 圈 
左 则 = 十 出 @) | -| 
内 角 = 外 币 Ww | 后 使用 四 且 宫 了 


外 角 = 内角 名) 


帘 度 :|2.0 一 一 





13.10.4 “ 径 同 外 形 参 数 ” 选 项 卡 


Step2. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 贤 向 钥 车 参数 选项 卡 ， 切 换 到 “ 径 向 粗 车 
参数 ”界面 ， 设 置 图 13.10.5 所 示 的 参数 。 

Step3. 在 “车 床 - 径 向 粗 车 属性 ”对 话 框 中 单 击 用 昌 掖 钮 ， 完 成 加 工 参数 的 设置 ， 此 
时 系统 将 自动 生成 图 13.10.6 所 示 的 刀具 路 径 。 


Stage5. 加 工 仿真 
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eee Stepl1. 路 径 模拟 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ” 中 单 击 早 刀具 路 径 - 15. 3K - LATHE_FACE_DRIIL ID. HC - 程序 号 码 0 节点 ， 
。。。 系统 弹出 “路 径 模 拟 ” 对 话 框 及 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 。 
we (2) 在 “路 径 模拟 控制 ”操控 板 中 单 击 由 | 按钮 ， 系 统 将 开始 对 刀具 路 径 进行 模拟 ， 结 
。。。 果 与 图 13.10.6 所 示 的 刀具 路 径 相同 ， 在 “路 径 模拟 ”对 话 框 中 单 击 半 | 控 馈 ， 
> a 尺 车 床 - 径 向 粗 车 情 性 


刀具 路 径 参数 | 径 向 外 形 参数 ” 径 向 相 车 区 数 | 径 向 精 车 参数 | 














lw 粗 车 
志 -|T> 切 肖 | 方 向 : 
LU = 
首 志 切 六 进 挫 速 率 
素材 的 去 全 间 障 : mv 让 有 bs 
上 切 槽 上 的 素材 
粗 切 旱 : | 
[ 门 具 高 度 的 百分比 | 
担 已 志 称 咀 车 电 名 pe 
Face ME DO 
Naximum start ooo.0 中 时 丰 过 到 0 | 
Minimum start 面 国 切 关 学 度 加 
Ll us | 
面 昼 查 间 且 [) | 





13.10.5 ” “人 径 向 粗 车 参数 ”选项 卡 


放大 图 0 





Step2. 实体 切削 验证 。 
(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 加 "C5: TOFP] -四 其 面 : 丰 床 顶部 二 过 [T0P] 1 
被 选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” wo 国 系统 弹出 “Mastercam Simulator” 对 话 








648 





框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 | 硬 stop Ganatiars = 按钮 在 其 下 拉 荣 单 中 选 
择 [v| coliion ”命令 , 单 击 @ 扩 钮 ,系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ,结果 如 图 13.10.7 
所 示 ， 单 击 医 冯 放 名. 





图 13.10.7 仿真 结 





Step3. 保存 加 工 结果 。 选择 下 拉 菜 单 交 和 四 一 > 刁 卫 于 国生 仿 , 即 可 保存 加 工 结果 


et 
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第 和 4 章 线 切割 加 工 
14.1 概 坟 


线 切 割 加 工 是 电 火 花 线 切割 加 工 的 向 称 ， 它 是 利用 一 根 运 动 的 线 状 金属 丝 〈 钼 丝 或 铀 
丝 ) 作为 工具 电极 ， 在 工件 和 金属 丝 间 通 以 脉冲 电流 ， 敌 火花 放电 对 工件 进行 切割 的 加 工 
方法 。 在 Mastercam X7 中 ， 线 切割 主要 分 为 两 轴 和 四 轴 两 种 。 

线 切 割 加 工 的 原理 如 图 14.1.1 所 示 。 工 件 上 预先 打 好 和 罕 丝 和 孔 ， 电 极 丝 罕 过 该 和 孔 后 ， 经 
导 回 轮 由 储 丝 简 融 动 进行 正 、 反 同 交 蔡 移 动 。 放 置 工件 的 工作 全 投了 预定 的 控制 程序 ， 在 和 X、 
Y 两 个 坐标 方向 上 进行 伺服 进 给 移动 ， 把 工件 切割 成 形 。 加 工时 ， 需 在 电极 和 工件 间 不 断 
庶 注 工作 液 。 











叶轮 电极 丝 ”工作 人 台 驱 动 电动 机 脉冲 电源 


储 丝 简 





工作 台电 动机 工作 
图 14.1.1 线 切 割 加 工 原理 

线 切 割 加 工 的 工作 原理 和 使 用 的 电压 、 电 激流 形 与 电 火 花 罕 孔 加 工 相 似 ， 但 线 切 割 加 
工 不 需要 特定 形状 的 电极 ， 减 少 了 电极 的 制造 成 本 ， 缩 短 了 生产 准备 时 间 ， 相 对 于 电 火 花 
罕 孔 加 工 生产 率 高 、 加 工 成 本 低 ， 在 加 工 过 程 中 工具 电极 损耗 很 小 ， 可 获得 较 高 的 加 工 精 
度 。 小 孔 、 罕 颖 ， 凸 、 四 模 加 工 可 一 次 完成 ， 多 个 工件 可 丢 起 来 加 工 ， 但 不 能 加 工 不 通 孔 
和 立体 成 形 表面 。 由 于 电 火 花 线 切割 加 工具 有 上 述 特点 ， 因 此 在 国内 外 的 友 展 都 比较 迅速 ， 
它 已 经 成 为 一 种 高 精度 和 高 自动 化 的 特种 加 工 方法 ， 在 成 形 刀 有 具 与 难 切 削 材 料 、 模 有 具 制造 
和 精密 复杂 零件 加 工 等 方面 得 到 广 沁 应 用 。 


14.2 ”外形 切割 路 径 























两 轴线 切割 加 工 可 以 用 于 任何 关 型 的 二 维 轮廓 加 工 ， 其 中 包括 外 形 的 切割 加 工 。 在 两 
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轴线 切割 加 工时 ， 刀 其 〈 钼 丝 或 铜 丝 ) 沿 大 指定 的 刀具 路 径 切 制 工 件 ， 在 工件 上 留 下 细 线 
切割 的 轨迹 线 ， 从 而 使 零件 和 工件 分 离 得 到 所 需 的 零件 。 下 面 通过 图 14.2.1 所 示 的 模型 为 
例 ， 说 明 外 形 切割 的 加 工 过 程 ， 其 操作 如 下 。 


7 爸爸 


a) 2D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 绪 
14.2.1 外形 切 割 加工 





Stage1. 进入 加 工 环境 


Step1. 打开 原始 模型 。D:\mcx7\work\ch14.02\WWIRED.MCX-7。 
Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 机 床 类 型 加 mm。 乓 DEL p> EL 合 
统 进 入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 14.2.2 所 示 。 


Stage2. 设置 工件 


Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 帆 训 超 
展开 ， 然 后 单 击 售 国 疯 泗 生 点， 未 统 弹 出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 的 三 状 区域 中 选中 性 至 袜 合 单 先 
项 。 

Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 单 击 一 当 吉 襄 加 | 护 钮 ， 系 统 弹出 
“边界 盒 选项 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 攻 S | 按钮， 系统 返回 至 “机 器 群 
组 属性 ”对 话 框 ， 在 和 名 方 向 高 度 的 文本 框 中 分 别 输 入 150、150、10。 

Step4. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 S| 校 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
14.2.3 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 
为 工件 。 





MreIerIe Wire EDAM 节点 前 的 i = 将 该 节 志 





J 


/一 


14.2.2 ”零件 模型 





Stage3. 选择 加 工 类 型 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路径 四 esp 国 芭 2 同 罗 | 和信 ， 东 统 弹 出 “输入 新 的 NC 名 
称 ” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 半 | 护 钮 ， 系 统 弹 出 “ 早 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 选择 图 14.2.4 所 示 的 曲线 ， 然 后 单 击 于 | 掖 乌 ， 完 
成 加 工区 域 的 选择 ， 同 时 系统 弹出 “ 线 切 割 刀 具 路 径 -外 形 ”对 话 框 。 


Stage4. 设置 加 工人 参数 


step1. 在 “ 线 切 割 刀 具 路 径 -外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 莒 型 





击 列 | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 图 14.2.5 所 示 的 “编辑 数据 库 ” 对 话 框 , 采用 系统 默认 的 参数 设置 值 ， 
单 击 上 中 按钮 ， 系 统 返 回 至 “ 线 切 割 刀 具 路 径 -外 形 ”对 话 框 。 





村 三 阿 
选择 数据 库 仿 ) | |: “vsERS*FUBLIC\DOCUNENTS"SHARED Mt 数据 库 列表 总 ) | 


钥 纤 直径 : 
钼 经 半径 : 


-选取 此 曲线 前 电 间 降 : 


总 补正 : 后 1525 登记 5 
路 径 注释 





图 14.2.4 加 工区 域 图 14.2.5 “编辑 数据 库 ” 对 话 框 


14.2.5 所 示 的 “编辑 数据 库 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 


@ 路 径 2 文 本 框 : 用 于 在 当前 的 资料 库 中 指定 编辑 参数 的 路 径 号 。 

e@ 。 藉 据 库 列 表 吕 | 拉 知 ， 用 于 列 出 当前 资料 库 中 的 所 有 电源 . 

@ ” 训 正 :文本 框 : 用 于 设置 线 切 割 刀 有 具 的 补正 码 (与 电 火花 加 工 设备 有 关 )。 

@ ”人 汝 证 代 隐 ;文本 框 :用 于 设置 与 补正 码 相 协调 的 线 切割 特殊 值 . 

@ 这 泪 半 :文本 框 : 用 于 定义 线 切割 刀具 的 进 给 率 . 

注意 : 大 部 分 的 线 切 割 加 工 是 不 使 用 进 给 率 的 , 除非 用 户 需 要 对 线 切 割 刀具 进行 控制 。 

e@ 。 诅 竺 目 公 :文本 框 : 用 于 指定 电极 丝 的 直径 。 此 值 与 “电极 丝 半径 ”是 相 联系 的 ， 当 
“电极 丝 半 径 ” 值 改变 时 ， 此 值 也 会 自动 更 新 。 

e@ 让 竺 站 管 : 文本 框 : 用 于 指定 电极 丝 的 半径 值 。 

@ 也 电 可 生 :文本 框 : 用 于 定义 超过 线 切割 刀具 直径 的 材料 去 除 值 。 

@ ”号 补正: 文本 框 : 用 于 显示 刀具 半径 、 放 电 间隙 和 毛坯 的 补正 总 和 。 

@ ”有 豆 已 卫 文 本 框 : 用 于 设置 控制 器 号 。 
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说 明 : 其 他 “登记 ”文本 框 与 至 如 1 文本 框 相同 ， 因 此 不 再 殉 述 。 

@ 着 竹 往 逢 文本 框 : 用 于 添加 电源 设置 参数 的 注释 。 

Step2. 在 “ 线 切 割 刀具 路 径 - 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 辆 E 
“切削 参数 ”设置 界面 ， 如 图 14.2.6 所 示 。 选 中 到 热 行 钥 加工 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默 。s。 
认 设 置 值 。 pe 


切削 方式 
| “* 单 回 f” 相 悄 方 回 


属 证 六 志 基 茹 日 的 次 类 





-十 天 四 -一 - @ 
三 小 \ @@@ 


切割 鲁 分 离 粗 加 工 
lw 执行 粗 加 工 


毛 法 前 的 用 加 工 次 数 : 



















毛尖 轩 展开 探 作 
厂 毛 头 毛 头 窝 度 Fr 三 折 亚 所 有 的 穿 蔡 请 号 
韦 尖 网 割 赤 娄 [一 三 折 琶 所 有 的 剪 闭 旋 号 
由 | 肚 尖 刚 到 育 并 于 肝 训 正 过 中 曲线 打 断 成 线段 的 误差 : 0. 0001 
已 - 电 庄 1 
代目 动 [ :… 粗 车 


广 手动 
大 | 广 跌 驹 们 置 伟 用 直 前 | 





切 于 每 个 手 潜 
国 六 晶 所 沙 豚 切 寺 共同 
单独 元 主 切 割 每 洲 蓉 [| 





14.2.6 “切削 参数 ”设置 界面 


14.2.6 所 示 的 “切削 参数 ”设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”Iv 热 行 钼 加 工 复 选 框 : 用 于 创建 粗 加 工 。 

@ 毛尖 的 髓 部 工 仿 入 文本 框 : 用 于 指定 加 工 毛 头 前 的 加 工 次 数 。 

@ 区 毛 浅 复 洗 框 .用 于 创建 毛 关 加工 ， 选 中 该 项 后 ， 其 他 相关 选项 被 激活 ， 

@ ” 宇 * 融 展 | 文 木 框 : 用 于 指定 毛 头 沿 轮 廓 边缘 的 延伸 距离 。 

@ 二 当 基本 由 雪 文本 框 : 用 于 定义 切割 毛 头 的 加 工 次 数 ， 

@ 区 毛尖 风 齐全 并 关内 辑 工 过 中 复 选 框 ， 选中 此 项 ， 则 表示 毛 关 加 工 在 加 工 中 进行 。 

要 | 所 有 剪 线 相 同 "| 下 拉 列 表 : 用 于 设置 加 工 顺序 ， 其 中 包括 i 出 ; 先 项 、 
项 当选 中 Iv 毛尖 和 必 展开 操作 复 选 杠 











时 此 下 拉 列 表 可 用 。 

aki 园 项 用 于 定义 粗 加 工 、 毛 头 加 工 、 精 加 工 等 加 工 为 同一 个 轮 亡 。 
名。 了 Eee 光 项 : 用 于 定义 先进 行 粗 加 工 ,然后 再 进行 毛 头 加 工 和 精 加 工 。 
eg 汪 污 项 : 用 于 定义 先进 行 粗 加 工 ， 再 进行 毛 头 加 工 ， 最 后 进 


宝典 





行 精 加 工 。 

@ 自动 单 选项 : 用 于 自动 设置 毛 头 位 置 。 

e@ 加 打动 单 选项 :用 于 手动 设置 毛 头 位 置 。 可 以 通过 单 击 其 后 的 国 强 按钮， 在 绘图 区 
选取 一 点 来 确定 毛 头 的 位 置 。 

@ 区 和 和 Ji 站 司 用 直 用 复 选 框 : 在 双 于 动 单 选项 被 选中 的 情况 下 有 效 ， 用 于 使 用 方形 
的 点 作为 毛 头 的 位 置 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 台 开端 | 单 选项 、 久 中 以 单 选项 入 车 素 
单 选 项 被 激活 ， 用 户 可 以 通过 这 三 个 单 选 项 来 定义 毛 头 的 位 置 。 

@ ”太吉 区域， 用 于 定义 切削 的 方式 ， 和 包括 时 同 单 选项 和 人 相 民 方向 单 选项 。 

团 “| 站 单间 单 选项 : 用 于 设置 始终 沿 一 个 方向 进行 切削 。 
加 ”人 久 相 展 太 同 单 选项 : 用 于 设置 没 一 个 方向 切削 ， 然 后 换 向 进行 切削 ， 如 此 循环 
直到 加 工 完成 。 

@ ”Iv 吝 设 所 涉 切割 的 次数 复 洗 框 ， 当 选中 此 复 选 框 ， 系统 会 使 用 资料 库 中 路 径 1 的 相关 
参数 加 工 第 一 个 毛 头 部 位 ， 并 使 用 路 径 1 的 相关 参数 进行 其 后 的 粗 加 工 。 在 第 
个 毛 头 部 位 使 用 资料 库 中 路 径 2 的 相关 参数 进行 加 工 ， 然 后 使 用 路 径 1 的 相关 参 
数 进行 其 后 的 粗 加 工 ， 依 此 类 推 的 进行 加 工 ， 

e ” 叫 展 开 操 让 复 先 框 ， 用 于 激活 | 所 有 虹 线 相同 | 下 列表 

@ I 折 妆 所 有 有 鸭 宇 号 刘 号 复 选 框 ， 当 选中 此 复 选 框 时 ， 将 不 标记 穿线 旗号 ， 而 且 不 写 入 
NCI 程序 中 。 

@ | 区 折 各 所 有 有 的 加 旺 甩 号 复 选 框 ， 当 选中 此 复 选 框 时 ， 将 不 标记 剪 线 旗号 ,而且 不 写 入 
NCI 程序 中 。 

Step3. 在 “ 线 切割 刀具 路 径 - 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 信 记 时 节点， 显示 

“停止 ”参数 设置 界面 ， 如 图 14.2.7 所 示 ， 其 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

14.2.7 所 示 的 “停止 ”参数 设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

说 明 : “停止 ”参数 设置 界面 的 选项 在 切削 参数 界面 中 选择 取 忆 关 选项 后 被 激活 。 

@ 全 宝剑 止 指使 区 域 : 用 于 设置 在 毛 头 加 工 过 程 中 输出 停止 代码 的 位 置 。 

团 ”全 内 每 个 老大 单 选 项 :用 于 设置 在 加 工 所 有 毛 头 前 输出 停止 代码 ， 
回 “六 在 第 一 个 二 2 的] 操作 单 选项 : 用 于 设置 在 第 一 次 毛 头 加 工 前 输出 停止 代码 。 
@ | 竹 岂 得 二 扯 汪 区域: 用 于 设置 停止 指令 的 形式 。 
回 “ 世 午时 得 芷 0 单 选项 : 用 于 设置 输出 暂时 停止 代码 。 
回 区 十 兴 征 玉 之 前 有 中 可 ， 用 于 设置 在 停止 代码 的 距离 数 ， 需 在 其 后 的 文本 框 中 输 
入 具体 数值 。 
回忆 之 名 韦 尖 复 选 框 :用 于 设置 输出 停止 指令 的 位 置 为 在 加 工 毛 头 之 前 ， 








回 “| 榴 再 天 入 正 单 先 项， 用 于 设置 输出 永久 停止 代码 
回 “了 困 | 安 后 扎 尖 复 尘 框 ， 用 于 设置 输出 停止 指令 的 位 置 为 在 加 工 毛 头 之 后 。 


re 
生生 仁 正 指 侠 
于 竺 三 2 和 天 页 圭 探 作 
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图 14.2.7 “停止 ”参数 设置 界面 
Step4. 在 “ 线 切 割 刀 具 路 径 -外 形 ”对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 且 用 点 ， 显 示 “ 引 
导 ” 参 数 设置 界面 ， 如 图 14.2.8 所 示 。 在 风 允 -和 退 刀 区 域 均 选 中 四 号 有 直线 单 选项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 


辐 弛 皇储: 


扫 指 角度 : 


广 晶 


民 个 前 最 后 的 引出 


a= 





图 14.2.8 “引导 ”参数 设置 界面 
14.2.8 所 示 的 “引导 ”参数 设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 训 及 区 域 ， 用 于 定义 电极 丝 引入 运动 的 形状 ， 其 中 包括 | 四 只 有 十 晓 单 选项 、 
站 问 呈 国法 单 洗 项 和 2 台 和 加 天 | 单 选项 


加 ”| 太 内 有 直 钱 单 先 项 ， 用 于 在 穿线 点 和 轮 廉 开始 处 创建 一 条 直线 


Mastercam X7 
宝典 





加” 过 号 国 吸 单 选 项 ， 用 于 在 穿线 点 和 轮廓 开始 处 创建 一 条 直线 和 一 段 圆 绝 . 
加 ”这 和 国 也 单 选项 ， 用 于 在 穿线 点 和 轮廓 开始 处 创建 两 条 直线 和 一 段 圆 弧 。 
@ ”让 站 区 域 ， 用 于 定义 引出 运动 的 形状 ， 其 中 包括 只有 直线 单 选项 、 尼 单 “ 回 闻 单 
选项 、 久 国电 二 且 吕 单 洗 项 和 全 国 红 和 如 单 选项 。 
回 分 有 有 且 绕 单 选项 : 选中 此 单 选项 后 ， 电 极 丝 切 出 工件 后 会 以 直线 的 形式 运 
动 到 切削 点 或 者 运动 到 设 定 的 位 置 。 
团 。” 针 单 国 最 单 选项 ;电极 丝 切 出 工件 后 会 形成 一 段 圆 缴 ， 用 户 可 以 自 定 义 辆 
狐 的 半径 和 要 掠 角 。 
回 “ 疡 辆 加 用 全 单 选项 : 电极 丝 切 出 工件 后 形成 一 段 圆 绝 ， 接 着 以 直线 的 形式 运 
动 到 切削 点 。 
回 “六 国明 和 如 单 选项 : 电极 丝 切 出 工件 后 形成 一 段 圆 弧 ， 接 着 创建 两 条 直线 ， 
运动 到 切削 点 。 
@ 3 出 区 域 : 用 于 定义 进入 /退出 的 直线 和 圆 绝 的 参数 ， 其 中 包括 贺 蔡 管 文本 
框 、 扫 若 角度 文 本 框 和 于 登 笃 : 文 本 框 。 
回国 党 站 竹 文本 框 : 用 于 指定 引入 /引出 的 圆 约 半径 。 
回 ”第 度 ; 文 木 框 : 用 于 指定 引入 /引出 的 圆 弧 转 角 。 
回 “可 榴 竺 :文本 框 : 用 于 在 轮 廊 的 开始 和 结束 定义 需要 去 除 的 震动 值 。 
@ 区 时 大 引出 医 展 ; 复 选 框 : 用 于 缩短 引出 长 度 的 值 ， 用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 输入 
引出 长 度 的 缩短 值 。 如 果 不 选中 此 复 选 框 ， 则 引出 长 度 为 每 一 个 切削 点 到 轮 廉 终 


止 位 置 的 平均 距离 。 
@ 必修 更 晤 后 的 引出 复 选 框 ， 用 于 设置 以 指定 的 “最 大 引出 长 度 ” 来 修剪 最 后 的 引出 
距离 。 


@ “I 毛尖 切割 股 有 中 止 的 模式 ] 复 选 框 : 用 于 设置 去 除 短小 的 突出 部 。 当 毛坯 为 长 条 状 
时 选中 此 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 ， 则 全 Ea 机 同 节点 将 处 于 不 可 用 状态 . 

@ 区 目 机 这 直 罗 名 位 是 复 洗 框 .用 于 设置 系统 自动 测定 最 有 效 切 削 点 。 

@ 区 设 症 轩 点 = 尝 线 点 复 洗 框 : 用 于 设置 切入 点 与 穿线 点 的 位 置 相同 。 

@ 。 懈 快 速 到 宗 线 点 复 选 框 : 用 于 设置 从 引入 穿线 点 到 轮 廊 链 间 快速 移动 。 

@ 区 快 巡天 加 加 品 复 选 框 :用 于 设置 引出 运动 为 快速 移动 . 

@ 内 这 到 弄 操 公 宇 甩 标 友 遍 四 复 洗 框 ， 用 于 设置 在 最 初 的 起 始 位 置 和 刀具 路 径 的 结束 位 
置 间 建立 快速 移动 。 

Step5. 在 “ 线 切 割 刀具 路 径 -外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 呈 国有 治 节 点 ， 显 

示 “ 引 导 距 离 ” 设 置 界面 ， 如 图 14.2.9 所 示 。 选 中 开 引号 距离 演 壮 庶 守 线 切入 点 ] 复 选 框 ， 并 





第 |@ 章 线 切 市 加 工 








在 引 着 中 高 : 文本 框 中 输入 值 10.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


w 引导 距离 (后 考虑 下 上 蔡 ， 切 闪避 ] 
引进 距 高 : 


封闭 的 外 形 : 开 剖 的 站 形 : 
到 * 左 视 图 
型 ”五 视 图 


db 





MY To 
图 14.2.9 “引导 距离 ”设置 界面 


14.2.9 所 示 的 “引导 距离 ”设置 弄 面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”I 引导 距离 丰 考 虑 守 线 全 太 总 ] 复 选 框 : 用 于 设置 引导 的 距离 。 用 户 可 以 在 引进 距 高 : 文 
本 框 中 指定 距离 值 。 

@ ” 封 闻 3 上 b 形 : 区 域 : 用 于 设置 封闭 轮 廊 时 的 引导 位 置 。 
回 “区 向 单 选 项 : 用 于 设置 在 轮廓 边界 内 进行 引导 . 
回 全 外 单 选项 : 用 于 设置 在 轮廓 边界 外 进行 引导 ， 

@ 开导 形 : 区域 . lg 
团 ” 呈 杠 包 图 单 选项 : 用 于 设置 在 轮 廊 边界 左边 进行 引导 。 
加 字 有 视图 | 单 选项 : 用 于 设置 在 轮廓 边界 右边 进行 引导 。 

Step6. 在 “ 线 切 制 刀具 路 径 一 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 国清 节点 , 显示 “ 锥 

参数 设置 界面 ， 设 置 参数 如 图 14.2.10 所 示 。 

14.2.10 所 示 的 “ 锥 度 ” 人 参数 设置 表面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

e。 到 名 度 区 域 : 用 于 定义 轮 廉 锥 形 的 类 型 ,包括 全 4 人 ”HH 单 选项 组 、 崔 度 方 向 
区 域 和 起 电 锥 度 文本 框 等 内 容 。 

@ ”已 恕 礁 匠 文本 框 : 用 于 设置 锥 度 的 最 初 值 。 

@ ”他 谋 包 图 单 选项 :用 于 设置 刀具 路 径 向 左倾 针 ， 

@ ”有 视 图 单 选项 用 于 设置 刀具 路 径 向 右倾 斜 ， 

e 0 加 下拉 列 | 表 : EA 包括 
项 、 " 





到 





所 有 贺 浴 歼 路 冬 园 
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加” liliaas 司 夺 项 : 用 于 设置 在 指定 的 路 径 之 后 采用 垂直 切削 的 走 刀 方 式 ， 
用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 指定 路 径 值 。 
ai 本 选项 : 用 于 设置 在 指定 的 路 径 之 后 采用 锥 形 切削 的 走 刀 方 式 . 
用 户 可 以 在 其 后 的 文本 框 中 指定 路 径 值 。 
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图 14.2.10 “ 锥 度 ” 参 数 设置 界面 








@ | 审 尘 的 遇 匠 下 拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 路 径 的 高 度 。 
加 “有 一 项 ， 用 于 设置 刀具 路 径 的 高 度 在 底部 。 
选项 : 用 于 设置 刀具 路 径 的 高 度 在 顶部 。 
@ 。 旦 环 他 移 局 展区 域 : 用 户 可 在 其 下 的 文本 框 中 输入 具体 数值 设置 快速 位 移 的 乙 高 度 ， 
或 者 单 击 其 后 的 品 呈 实 钮 ， 直 接 在 图 形 区 中 选取 一 点 来 进行 定义 ， 
说 明 : 以 下 几 个 参数 设置 方法 与 此 处 类 似 ， 故 不 再 商 述 。 
@ 由 管 和 全面 区域: 用 来 设置 UV 修整 平面 的 位 置 。 一 般 UV 修整 平面 的 位 置 应 略 
高 于 UV 高 度 。 
@ 山高 度 区 域 ， 用 来 设置 UV 高 度 。 
@ ”陆地 品 嘻 区域， 用 来 设置 刀具 的 角度 支点 的 位 置 ， 此 区 域 仅 当 锥 度 类 型 为 最 后 两 个 
时 可 使 用 。 
@ | 党 部 攻 区 域 : 用 来 设置 XY 高 度 (刀具 路 径 的 最 低 轮 廉 ) 
@ 并 收 加 平面 区 域 ， 用 来 设置 XY 修整 平面 的 高 度 。 
Step7. 在 “ 线 切 制 刀 具 路 径 - 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 请 请 入 点 ,显示 “ 转 
角 ” 参 数 设置 界面 ， 如 图 14.2.11 所 示 ， 其 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 





拐 朋 类 型 和 半生 
| 怖 时 衬 


逆 时 针 





图 呢 其 型 和 半径 


| 怖 时 针 


逆 时 针 





14.2.11 “转角 ”参数 设置 界面 


14.2.11 所 示 的 “转角 ”参数 设置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
和 区域: 当 轮 廊 复 盖 炎 角 时 ， 用 于 控制 转角 的 轮 廊 形状 ， 其 中 包括 
的 针 下 拉 列 表 和 | 间 轩 让 下拉 列表 。 
加 亚 时 外 下 拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 以 指定 的 方式 在 转角 处 顺 时 针 行 进 ， 其 中 包 
括 国 湖 洗 项 、 |; 先 项 、 相同 加 骨 选项 、 BB . 固定 g 到 :2 二 
回 “| 这 时 钉 下 拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 以 指定 的 方式 在 转角 处 逆 时 针 行 进 , 包括 
选项 、 国 4% 世 Ey 4 
@ 回首 关 才 和 半 管 区 域 ， 当 轮 廊 履 盖 平 滑 圆 角 时 ， 用 于 控制 圆 陶 处 的 轮廓 形状 ， 包 括 
里 时 种 下 拉 列 表 和 半 昌 钙 下 拉 列 表 . 
回 | 亚 时 外 下 拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 以 指定 的 方式 在 圆 改 处 顺 时 针 行 进 ， 其 包括 
Ea BB i. 
回 六 时 训 下拉 列 表 : 用 于 设置 刀具 以 指定 的 方式 在 圆 弧 处 逆 时 针 行 进 ， 其 包括 
雏形 选项 、 |; 先 项 、 相同 图 骨 选项 、 4 世 、 固定 二 
Step8. 在 “ 线 切 制 刀 具 路 径 - 外 形 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 如 BE 
洗 中 ...” 设 置 界面 ， 在 (Feshing 下 拉 列 表 中 选择 国 寺 项 开启 切削 液 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 
Step9. 在 “ 线 切 制 刀具 路 径 - 外 形 ” 对 话 框 中 单 击 = 归 | 校 钮 ， 完 成 参数 的 设置 ， 此 时 
系统 弹出 “ 串 连 管理 ”对 话 框 ， 单 击 半 | 掖 钮 ， 系 统 自动 生成 刀具 路 径 。 
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Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 实体 切削 验证 。 
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ee (1) 在 “操作 管理 ”中 确认 胡 时 3 下 和 国宝 时 | 革 训 呈 则 = 点 被 选 
。。。 中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ” 按钮 萎 ， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 
0, (2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 全 掖 钮 ， 系 统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
。。。 结果 如 图 14.2.12 所 示 。 
。。。 (3) 在 “Mastercam _ Simulator” 对话 框 中 然后 单 击 匡 到 过 包 ， 关闭 对 话 框 ， 完 成 实体 
。。。 ”切削 验证 。 





图 14.2.12 仿真 结果 
Step2. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单个 =>> 区 玫 





命令 ， 保 存 模 型 。 
14.3 ”四 轴 切 荐 | 路径 
四 轴线 切割 是 线 切 制 加 工 中 比较 常用 的 一 种 加 工 方法 ， 通 过 选择 类 型 不 同 的 轴 ， 可 以 


指定 为 四 轴线 切割 加 工 的 方式 ; VPR 要 进行 线 切 制 的 上 下 两 个 面 
的 边界 形状 ， 从 而 完成 切割 。 a 说 明 四 轴线 切 制 的 加 工 过 


程 ， 其 操作 如 下 。 


a) 3D 图 形 b) 加 工 工件 c) 加 工 结 
图 14.3.1 四 轴线 切割 加 工 





Stage1. 进入 加 工 环境 

Step1. 打开 文件 D:\mcx7\work\ch14.034_AXIS_WIRED.MCX-7。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 荣 单 机 床 业 型 出 mg EE 
统 进入 加 工 环境 ， 此 时 零件 模型 如 图 14.3.2 所 示 。 





命令 ， 系 


Stage2. 设置 工件 


第 和 如 \ 章 线 切 割 加 工 





Step1. 在 “操作 管理 器 ”中 单 击 山 吾 太 
展开 ， 然 后 单 击 售 节 商 曙 节 点 ， 系 统 弹 出 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 工件 的 形状 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 七 装 区 域 中 选中 在 世 传单 。。。 


eTeric Pire EDM 节点 前 的 (i 号 ， 





选项 。 ne 
Step3. 设置 工件 的 尺寸 。 在 “机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 单 击 一 和田 意 夯 “| 按钮 ， 系 统 阐 


出 “边界 盒 选项 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 选项 设置 ， 单 击 且 中 按 钮 ， 系 统 返回 至 “机 器 。。。。 
群 组 属性 ”对 话 框 ， 接 受 系统 生成 工件 的 尺寸 参数 设置 。 

Step4. 单 击 “ 机 器 群 组 属性 ”对 话 框 中 的 S| 校 钮 ， 完 成 工件 的 设置 。 此 时 零件 如 图 
14.3.3 所 示 ， 从 图 中 可 以 观察 到 零件 的 边缘 多 了 红色 的 双 点 画 线 ， 双 点 画 线 围 成 的 图 形 即 
为 工件 。 


Stage3. 选择 加 工 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 习 县 路径 名 espe 国有 LO 合 令 ,系统 弹 出 的 “输入 新 的 NC 名 称 ” 
对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 NC 名 称 ， 单 击 Se 以 钮 ， 系 统 弹 出 “ 申 连 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 加 工区 域 。 在 图 形 区 中 ， 选 择 图 14.3.4 所 示 的 曲线 ， 然 后 单 击 Enter 键 ， 
系统 弹出 “ 线 切割 刀具 路 径 -四 轴 ” 对 话 框 ， 如 图 14.3.5 所 示 。 





图 14.3.2 ”零件 模型 图 14.3.3 ”显示 零件 图 14.3.4” ”加工 区域 
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线 切 割 二 具 路 径 - 四 轴 





全 切 ] 雪 | 震 迹 关 型 
电极 些 "电源 设置 
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14.3.5 “ 线 切 割 刀 有 具 路 径 - 四 轴 ” 对 话 框 
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Stage4. 设置 加 工 参 数 





Stepl. 设置 切 制 参数 选项 卡 。 单 击 “ 线 切 制 刀具 路 径 - 四 轴 ” 对 话 框 中 的 出 E22 
卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 热 行 粗 加 工 复 选 框 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

Step2， 设 置 引导 参数 。 在 “ 线 切割 刀具 路 径 -四 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 国 
节点 ， 显 示 引 导 参 数 设置 界面 ， 在 进 下 和 于 ] 区 域 中 均 选 中 区 且 有 直线 单 选 项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 设置 引导 距离 。 单 击 “ 线 切割 刀具 路 径 - 四 轴 ” 对 话 框 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 
必 日 i 节点 , 显示 引导 距离 设置 界面 。 选中 名 引导 距离 不 考虑 穿 识 / 切 六 点 ] 复 选 框 , 在 引进 中 高 : 
文本 框 中 输入 值 20.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 在 “ 线 切 制 刀具 路 径 - 四 轴 ” 对 话 杠 左 侧 的 节点 列表 中 单 击 关节 点 ， 显 示 四 
轴 设 置 界 面 ， 如 图 14.3.6 所 示 ， 在 图 素 对 应 的 恒 未 下 拉 列 表 中 选择 苞 


选项 














格式 修剪 图 索 对 应 的 模 陈 
上 4 轴 锥 度 他 在 电脑 收 整 平面 ) 
个 可 直 4 轴 人 在 控制 请 en 

高 度 


14.3.6 “四 轴 ” 设 置 界面 
14.3.6 所 示 的 “四 轴 ” 设 置 界面 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 。 殖 式 区 域 ， 用 于 设置 XY/UV 高 度 的 路 径 输 出 形式 ， 其 中 包括 4 难度 单 选项 和 
重 直 4 和 轴 单 选项 ， 
回忆 4 得 谎 度 单 尘 项 ， 用 于 设置 将 XY/UV 高 度 所 有 的 圆 弧 路 径 根据 线性 公差 改 
变 成 直线 路 径 ， 并 输出 。 
回 “ 呈 于 下 4 灿 单 选项 ， 用 于 设置 输出 XY/UV 高 度 的 直线 和 圆 弧 路 径 。 
@ 收 整 区域 . 用 于 设置 切割 路 径 的 修整 方式 ， 其 中 包括 区 在 电脑 惟 整 f 面 ) 单 选 项 、 
全 在 控制 路 (高 高原] 单 选项 入 eo 
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回 “全 入 后 胸 生 生 右 单 选项 : 当选 中 此 单 选项 时 ， 系 统 会 自动 去 除 不 可 用 的 点 以 
便 创 建 平滑 的 切割 路 径 。 
回 “ 户 丰 控制 53( 司 区 ) 单 洗 项 ， 当 选中 此 单 选项 时 ， 系 统 会 以 XY 高 度 和 UV 高 度 来 
限制 切割 路 径 的 Z 轴 方 向 值 ， 
六” 信 红 伺 躁 单 选项 : 当选 中 此 单 选项 时 ， 系 统 会 以 空间 的 几何 图 形 限 制 切割 路 
径 。 
@ 。” 国 率 币 记 的 橡 需 下 拉 列 表 : 用 于 设置 划 00 0 XY 平面 与 [ UV 平面 之 间 
放置 同步 轮 廉 点 ， 其 中 忆 en 依照 
EE Br. 
辆 款项 ， 用 于 设置 以 步 长 把 轮 廊 链 划分 成 偶数 段 ， 
LE 汪 计 项 用 于 设置 以 线性 公差 值 计 算 切割 路 径 的 同步 点 。 
于 项 用 于 设置 以 分 支线 添加 几何 图 形 来 创建 同步 点 。 
Us 污 项 : 用 于 设置 根据 两 个 链 间 由 点 创建 同步 点 
0 先 项: 用 于 设置 根据 点 创建 同步 
国 强 项 ， 用 于 设置 以 手动 的 方式 放置 同步 上 
开光 项 : 用 于 设置 以 手动 的 方式 放置 同步 点 ， 并 以 密度 约束 其 分 布 。 
Step5. 设置 刀具 位 置 参数 。 在 快速 位 移 写 订 J 100.0， 在 由 总 尾 文本 框 中 输 
入 值 50.0， 在 坚 锅 度 TT 30.0， 在 并 懂 加 平面 文本 框 中 输入 值 -40.0， 在 各 文本 
框 后 的 下 拉 列 表 中 均 选 择 匡 副 E3 因 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step6. 在 “ 线 切割 刀具 路 径 - 四 轴 ” 对 话 框 中 单 击 | 控 钮 ， 完 成 参数 的 设置 ， 生 成 
图 14.3.7 所 示 的 刀 其 路 径 。 
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Stage5. 加 工 仿真 


Step1. 实体 切削 验证 。 

(1) 在 “操作 管理 器 ”中 确认 谎 生 生病 各 2 
选中 ， 然 后 单 击 “ 验 证 已 选择 的 操作 ”按钮 蔚 |， 系 统 弹 出 “Mastercam Simulator” 对 话 框 。 

(2) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 单 击 (@ 掖 钮 。 系统 将 开始 进行 实体 切削 仿真 ， 
结果 如 图 14.3.8 所 示 。 

(3) 在 “Mastercam Simulator” 对 话 框 中 然后 单 击 医 国 按钮 ， 关闭 对 话 框 ， 完 成 实体 
切削 验证 。 

Step2. 保存 文件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 其 0 > 











命令 ， 保 存 模型 。 











有 图 14.3.7 “刀具 路 径 图 14.3.8 ”仿真 结 
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我 们 一 直 致力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ,希望 能 将 更 多 
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6.， 您 认为 Mastercam 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
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